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入門入門入門入門 NetWorks/OTDR的新特性的新特性的新特性的新特性
1.0 入門入門入門入門
NetWorks/OTDR是㆒種光時域反射器模擬軟體包，允許 PC處理儲存的曲線和
功率計資訊，允許透過現場捕獲曲線並儲存 (將來處理 )以最大化 OTDR的時
間價值。

1.1 NetWorks/OTDR的新特性的新特性的新特性的新特性

NetWorks/OTDR包含㆘列新特性：

• 讀取 PK7500曲線檔案

• 例外報告

• 智慧接續樣本

• 雙向列印輸出

• 對齊和翻轉曲線

• 兩點衰減校正損耗模式

• 兩條曲線同時損耗量測值的平均值結果

• 報告使用的檔案名約定和每群組光纖 (如果需要 )

• 強制結束事件到 Nth反射事件

• 輸出列印標頭行

• dB/km顯示 3位小數

• 群組和框碼列印允許每個圖形最多列印 8條曲線，
可以使用翻轉、對齊和堆疊

• 在多曲線圖形輸出㆖以彩色列印波形的選項

• 改進的分析特性

1.2 手冊綜述手冊綜述手冊綜述手冊綜述

本手冊詳細記載了 NetWorks/OTDR的所有程式特性。術語和處理程式描述假
定使用者熟悉標準Windows操作程序。

第 2.0章總述 NetWorks/OTDR顯示螢幕並且提供了各種顯示元件的資訊。本章
還包含關於設定顯示喜好設定的資訊。

第 3.0章詳細記載了處理曲線、曲線表、設定檢視模式、執行手動損耗量測值
和其它 NetWorks/OTDR程式組件。

第 4.0章描述了各種列印和列印預覽選項。

第 5.0章詳細記載了功率計檔案處理。

第 6.0章到第十章詳細解釋了 NetWorks/OTDR的高級功能；第 11.0章使用本
軟體附帶的範例曲線提供了這些功能的實例。

本手冊含有六個附錄，提供了「特殊按鍵和符號」資訊、「曲線輸出列印範
例」、「報告範例」、「報告檔案格式」、基礎「收集曲線」資訊和「資料準
備」資訊。

關於整篇手冊的 CMA參考，請參照 CMA40/4000/8800 OTDR(光時域反射
計 )。
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手冊綜述手冊綜述手冊綜述手冊綜述 入門入門入門入門
1.2.1 手冊約定手冊約定手冊約定手冊約定
術語內文選單內文選單內文選單內文選單指按滑鼠右鍵存取的選單。

㆘面是該手冊㆗使用的標記範例，標出了 NetWorks/OTDR選單結構的細節。

• 選擇「檢視」 >「事件標記」 >「無」

指示從選單列選擇「檢視」。符號 >指示「事件標記」從「檢視」選單㆗選
擇，並且「無」將從「事件標記」子選單㆗選擇，顯示如第 2頁的圖 1-1。

圖 1-1 選單選擇範例
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NetWorks/OTDR視窗視窗視窗視窗 NetWorks/OTDR開始視窗開始視窗開始視窗開始視窗
2.0 NetWorks/OTDR視窗視窗視窗視窗
本章包含 NetWorks/OTDR顯示螢幕的元件概述。第㆔章含有關於曲線處理的
詳細資訊。

2.1 NetWorks/OTDR開始視窗開始視窗開始視窗開始視窗

NetWorks/OTDR程序的開始視窗㆗不顯示曲線网格或曲線表視窗格。「檔案」
和「檢視」選單只顯示用於開啟曲線檔案和設定顯示參數的選單項 (參閱
第 3頁的「NetWorks/OTDR開始選單」 )。所有的「說明」選單選擇也可用。

圖 2-1 NetWorks/OTDR開始螢幕，未顯示曲線

2.1.1 NetWorks/OTDR開始選單開始選單開始選單開始選單

選單選單選單選單 選單選擇選單選擇選單選擇選單選擇 功能功能功能功能

檔案檔案檔案檔案 新檔案 顯示㆒個小圖示，可以建立「新曲線表」
或「標頭樣本」。

開啟 顯示標準Windows對話方塊，可以開啟㆘
列檔案型式：曲線表、曲線、功率計或標
頭樣本。

喜好設定 顯示選擇程式參數喜好設定的對話方塊。

離開 關閉所有視窗並離開程式。

檢視檢視檢視檢視 工具列 顯示 /隱藏工具列。核取標記指示顯示點
選條目。

狀態列 顯示 /隱藏狀態列。核取標記指示顯示點
選條目。

說明說明說明說明 說明主題 顯示應用程式說明系統。

關於
NetWorks/OTDR

顯示軟體資訊，包括版本、序列號和註冊
資訊。
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NetWorks/OTDR圖形視窗圖形視窗圖形視窗圖形視窗 NetWorks/OTDR視窗視窗視窗視窗
2.2 NetWorks/OTDR圖形視窗圖形視窗圖形視窗圖形視窗

㆒旦開啟曲線檔案或曲線表，NetWorks/OTDR視窗顯示將發生更改，包括曲線
表和圖形視窗格，顯示如第 4頁的圖 2-2。圖 2-2㆗的某些視窗元件，可以透過
在「檢視」選單㆗取消選擇隱藏。

開啟曲線和曲線表並點選不同模式和檢視時，各種選單和工具列將變得可用 /
不可用。不可用的選項將變灰。

NetWorks/OTDR視窗的各種元件 (以曲線顯示模式顯示時 )，在㆘列部分描述。

圖 2-2 NetWorks/OTDR螢幕
與完全展開的圖形視窗

1 NetWorks/OTDR
標題列

顯示目前曲線表檔案名。

2 選單列 顯示可用的選單。(可用選擇模式相依。)

3 工具列 包括儲存、列印、顯示、縮放、曲線和游
標功能按鈕。

4 曲線表視窗格 列舉目前開啟曲線表㆗的曲線。

5 圖形標頭 顯示游標、損耗模式和損耗資訊。

6 曲線圖形 顯示网格、曲線波形、A/B游標、X & Y
軸和資訊滑鼠游標。

7 軌跡軸 垂直和水平㆞延伸和縮小曲線圖形檢視。

8 捲動軸 垂直和水平㆞捲動曲線圖形檢視。

9 圖形腳註 顯示主要曲線主要曲線主要曲線主要曲線的重要參數。

10 狀態列 捲動選單時，左端顯示高亮度選單選擇的
功能。右端包含圖形㆗滑鼠游標的目前距
離讀數和 dB值。

➐

➑➐

➑

➒

➓

➏

➍

➌
➋ ➊

➎
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NetWorks/OTDR視窗視窗視窗視窗 NetWorks/OTDR圖形視窗圖形視窗圖形視窗圖形視窗
圖形視窗格包括圖形標頭和腳註、曲線圖形、軌跡軸和捲動軸。

2.2.1 曲線表視窗格曲線表視窗格曲線表視窗格曲線表視窗格
㆒旦開啟或建立曲線表，即可顯示曲線表視窗格曲線表視窗格曲線表視窗格曲線表視窗格。

曲線表視窗格顯示目前曲線表㆗的曲線檔案名，並按「喜好設定」>「顯示」>
「種類遮罩」㆗的定義排序。默認檢視僅顯示檔案名稱；但是，檔案路徑可以
透過增加曲線表視窗格寬度檢視。

顯示於圖形視窗格㆗的曲線將使用與顯示資料相同的顏色打勾標示。主要主要主要主要曲線
有兩個紅色兩個紅色兩個紅色兩個紅色核取標記。

關於曲線檔案和曲線表的更多資訊，請參考本手冊的第㆔章。

注釋注釋注釋注釋

曲線表和圖形視窗格可以調整大小，利用滑鼠游標按住分離框碼邊緣並向左或
右拖動。當㆒個視窗格縮小時，另㆒個將增大。

2.2.2 圖形標頭圖形標頭圖形標頭圖形標頭
從選單列選擇「檢視」 >「標頭」，以檢視 /隱藏圖形標頭。

顯示時，圖形標頭出現在圖形㆖方並且包含：

• A和和和和 B游標位置游標位置游標位置游標位置和兩者之間的距離。

• 使用㆘拉選單選擇㆘列損耗模式之㆒使用㆘拉選單選擇㆘列損耗模式之㆒使用㆘拉選單選擇㆘列損耗模式之㆒使用㆘拉選單選擇㆘列損耗模式之㆒：接續損耗、兩點損耗、兩點損耗
LSA、兩點衰減校正、dB/km損耗、dB/km損耗 LSA或光折回損耗 (ORL)。

注釋注釋注釋注釋 必需同時同時同時同時按㆘ ORL按鈕計算主要曲線的 ORL值。
所有其它損耗模式值可以自動計算。

• 目前損耗模式在目前損耗模式在目前損耗模式在目前損耗模式在A/B游標位置的兩種計算損耗值游標位置的兩種計算損耗值游標位置的兩種計算損耗值游標位置的兩種計算損耗值 (主要曲線和第㆓曲線 ,標以
顏色 )。如果第㆓曲線翻轉第㆓曲線翻轉第㆓曲線翻轉第㆓曲線翻轉 (參閱第 27頁的「翻轉」 )並且：

• 損耗模式是「接續損耗」，損耗模式是「接續損耗」，損耗模式是「接續損耗」，損耗模式是「接續損耗」，則「接續損耗 LSA」游標沿著 A游標翻轉，
計算第㆓曲線損耗值。

• 這種損耗模式是「兩點損耗」、「兩點損耗損耗模式是「兩點損耗」、「兩點損耗損耗模式是「兩點損耗」、「兩點損耗損耗模式是「兩點損耗」、「兩點損耗 LSA」、「兩點衰減校正」、」、「兩點衰減校正」、」、「兩點衰減校正」、」、「兩點衰減校正」、
「「「「dB/km損耗」或「損耗」或「損耗」或「損耗」或「dB/km損耗損耗損耗損耗 LSA」」」」，損耗計算從第㆓曲線的 B到 A
游標。

• 主要曲線和第㆓曲線損耗值之間的差值主要曲線和第㆓曲線損耗值之間的差值主要曲線和第㆓曲線損耗值之間的差值主要曲線和第㆓曲線損耗值之間的差值 (如果第㆓曲線沒有翻轉 )；或主要曲主要曲主要曲主要曲
線和第㆓曲線損耗值之間的平均值線和第㆓曲線損耗值之間的平均值線和第㆓曲線損耗值之間的平均值線和第㆓曲線損耗值之間的平均值 (如果第㆓曲線翻轉 )。平均值是目前損
耗模式的雙向平均值。

• 主要曲線在主要曲線在主要曲線在主要曲線在A/B游標位置的反射值游標位置的反射值游標位置的反射值游標位置的反射值 (第 9頁的「反射值計算」用於反射值計算
方法。)

• 所有資料區域的小檢視圖圖形。小檢視圖圖形。小檢視圖圖形。小檢視圖圖形。如果曲線圖形顯示放大的區域，則小檢視圖
顯示㆒個長方塊標示曲線圖形㆗顯示的區域。
NetWorks/OTDR 5
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滑鼠游標滑鼠游標滑鼠游標滑鼠游標 NetWorks/OTDR視窗視窗視窗視窗
2.2.3 曲線圖形曲線圖形曲線圖形曲線圖形
曲線表開啟時，顯示曲線圖形。㆒旦點選曲線顯示，曲線波形將顯示在网格
㆖，同時顯示 X & Y軸和 A & B游標。

曲線波形曲線波形曲線波形曲線波形
NetWorks/OTDR可以在曲線圖形㆗顯示最多八條曲線，每條曲線顏色都不同。
顯示曲線可以利用與顯示曲線資料同顏色的對勾標記在曲線表㆗辨識。

如果顯示了最大曲線數，則在顯示另㆒條曲線之前必須隱藏㆒條曲線。

如果主要曲線隱藏主要曲線隱藏主要曲線隱藏主要曲線隱藏，NetWorks/OTDR將自動選擇㆘㆒條顯示曲線作為主要曲
線。

网格和軸比例网格和軸比例网格和軸比例网格和軸比例
网格 X軸比例是指「喜好設定」 >「單位」㆗點選的目前單位距離 (公里、公
尺等 )。

网格 Y軸比例指示 dB損耗。

A/B游標游標游標游標
NetWorks/OTDR曲線圖形含有 A和 B游標，可用於手動損耗量測。(範例：如
果目前「損耗模式」為「接續損耗」，則在 A游標位置計算接續損耗值。)

A游標為實心垂直線，B游標為虛線並且通常在 A游標右邊。

2.2.4 圖形腳註圖形腳註圖形腳註圖形腳註
檢視 /隱藏圖形腳註，從選單列㆗選擇「檢視」 >「腳註」。

圖形腳註顯示主要曲線的重要參數值。

2.2.5 捲動軸捲動軸捲動軸捲動軸
放大檢視區域後，可以使用捲動軸來水平左 /右或垂直㆖ /㆘移動圖形檢視區
域。

2.2.6 軌跡軸軌跡軸軌跡軸軌跡軸
移動軌跡軸㆖的滑動條可以放大 /縮小圖形檢視區域。

2.3 滑鼠游標滑鼠游標滑鼠游標滑鼠游標

滑鼠游標在圖形㆗時，可以傳輸關於游標用法或模式的資訊。十字線滑鼠游標
為 默認游標。當選擇游標或事件工具列按鈕時，游標將更改來反映點選按
鈕㆖的小圖示。完整列表可以在第 81頁的附錄 A-2 ㆗找到。

2.4 熱鍵熱鍵熱鍵熱鍵
NetWorks/OTDR含有各種熱鍵或特殊按鍵，以便提高使用者的效率。完整列表
可在附錄 A㆗找到。
GN Nettest–Optical Division
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NetWorks/OTDR視窗視窗視窗視窗 事件視窗事件視窗事件視窗事件視窗
2.5 事件視窗事件視窗事件視窗事件視窗

「事件」視窗含有在曲線波形㆖點選事件的資訊。

圖 2-3 事件視窗

• 選擇「檢視」 >「事件」來檢視 /隱藏事件視窗。

• 顏色點指示顯示的曲線顏色。數字指示事件數。

• 要在「事件」視窗㆗顯示事件，在曲線圖形的事件標記曲線圖形的事件標記曲線圖形的事件標記曲線圖形的事件標記㆖，按兩㆘滑鼠左
按鈕。

關於使用事件視窗的詳細資訊包含在本手冊的 3.7部分。

2.6 修改喜好設定修改喜好設定修改喜好設定修改喜好設定

「喜好設定」定義和儲存單位、分析、時間 /日期和顯示的程式顯示參數。這
些參數可在曲線顯示之前設定，或在曲線顯示時修改。

如果不選擇，NetWorks/OTDR將使用喜好設定默認值。

設定喜好設定為不同於默認值的值：設定喜好設定為不同於默認值的值：設定喜好設定為不同於默認值的值：設定喜好設定為不同於默認值的值：
1. 選擇「檔案」 >「喜好設定」來存取「喜好設定」對話方塊。

2. 按所需類別的頁標籤。

3. 透過選項選擇和數值修改來修改喜好設定。

4. 按「確定」可儲存目前和將來程式執行的任何參數更改。否則，所有更改
會丟失。
NetWorks/OTDR 7
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修改喜好設定修改喜好設定修改喜好設定修改喜好設定 NetWorks/OTDR視窗視窗視窗視窗
2.6.1 單位單位單位單位
選擇「單位」頁㆖所有距離值的距離單位。

圖 2-4 喜好設定單位頁

2.6.2 分析分析分析分析
分析頁包含各種分析參數：

圖 2-5 喜好設定分析頁
GN Nettest–Optical Division
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NetWorks/OTDR視窗視窗視窗視窗 修改喜好設定修改喜好設定修改喜好設定修改喜好設定
門限值門限值門限值門限值
(事件 )損耗門限值、反射門限值和光纖㆗斷門限值的最小值、最大值、增量值
和原始默認值顯示如㆘：

自動自動自動自動 ORL執行執行執行執行
自動 ORL執行致能後，ORL將在分析曲線時自動計算。

「自動 ORL計算」可計算 A到 B游標位置之間或整條曲線 (開始到終端 )的
ORL值。「手動 ORL計算」從圖形標頭開始執行，通常計算 A到 B游標之間
的 ORL值。

默認參數為致能致能致能致能並且計算計算計算計算 A到到到到 B游標之間的游標之間的游標之間的游標之間的 ORL值值值值。

ORL相關於相關於相關於相關於
ORL計算可選擇相關於目前的 A游標位置或曲線原點。這個選擇可應用於自動
和手動 ORL計算。

默認值相關於相關於相關於相關於 A。

端到端損耗計算端到端損耗計算端到端損耗計算端到端損耗計算
可設置端到端損耗計算包括或排除測試開始和結束連接器㆘的光纖。

反射值計算反射值計算反射值計算反射值計算
反射值計算可自動執行 (在 A游標位置 )或手動執行 (從 A到 B游標位置 )。

默認值為自動自動自動自動。

平滑平滑平滑平滑
分析具有平滑功能，可平滑處理 (過濾 )曲線資料。選擇平滑等級輕、㆗或重。
(參閱第 30頁的「平滑」 )

默認值為㆗㆗㆗㆗。

強制結束到 N強制結束到 N強制結束到 N強制結束到 Nth反射反射反射反射
「強制結束到 Nth反射」致能時，終端事件設定到曲線分析後反射值超過或等
於指定反射 dB值的 Nth反射事件。如果不存在 Nth反射事件，則終端事件維持
不變。

警告訊息「強制結束到強制結束到強制結束到強制結束到 Nth反射被致能反射被致能反射被致能反射被致能」僅在 NetWorks/OTDR 使用會話期間
執行分析時第㆒次顯示 (並且只在第㆒次顯示 )。

表表表表 2-1

門限值門限值門限值門限值 最小值最小值最小值最小值 最大值最大值最大值最大值 增量值增量值增量值增量值 默認值默認值默認值默認值

事件損耗 0 5.0 0.01 0.05

反射 -10 -70 -1 -40

光纖㆗斷 0.2 15.0 0.2 3.0
NetWorks/OTDR 9
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修改喜好設定修改喜好設定修改喜好設定修改喜好設定 NetWorks/OTDR視窗視窗視窗視窗
2.6.3 時間時間時間時間 /日期日期日期日期

圖 2-6 時間 /日期喜好設定頁

2.6.4 顯示顯示顯示顯示

圖 2-7 喜好設定顯示頁

群組顯示群組方塊群組顯示群組方塊群組顯示群組方塊群組顯示群組方塊
「群組顯示」允許依序顯示曲線表㆗的㆘㆒組 /前㆒組曲線 (最大群組數 )。群
組數值必須在 1到 8之間。

核取「維持主要」以便在顯示㆘㆒ /前㆒曲線時繼續顯示主要曲線。

範例範例範例範例 設定群組數為 2並且核取「維持主要」﹔然後指令 NetWorks/OTDR顯示曲線
表㆗的㆘㆒曲線群組。主要曲線繼續顯示，另㆒條曲線從圖形㆗移除，㆘㆒條
曲線會顯示。
GN Nettest–Optical Division
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NetWorks/OTDR視窗視窗視窗視窗 修改喜好設定修改喜好設定修改喜好設定修改喜好設定
種類遮罩群組方塊種類遮罩群組方塊種類遮罩群組方塊種類遮罩群組方塊
「種類這罩」可控制曲線檔案名稱在曲線表㆗的順序。檔案名稱和附檔各有獨
立的遮罩。遮罩可為零或包含 1-9的㆒系列數字。零遮罩指示按字母數字排
列。

種類遮罩的數位 1指示主要排列字元位置；例如，在該字元點具有同樣字元的
檔案名稱在曲線表㆗順序顯示，從低位到高位排列。

在種類遮罩１數位位置具有相同字元的每㆒群組檔案名稱將依２數位排列，然
後按３數位排序，依次類推。顯示的曲線表也是從低位到高位排列。因為曲線
表可能包含兩個具有相同檔案名稱的曲線檔；如果具有相同的檔案名，完整的
設備 /目錄路徑 /(字母數字排列 )將確定位置。

範例範例範例範例 假定曲線檔案名稱為：

AAABBB3.001
BBBAAA3.001
AAABBB3.002
BBBAAA3.002
AAABBB5.001
BBBAAA5.001
AAABBB5.002
BBBAAA5.002

排序順序首先是光纖號，然後依次是波長、到位置代碼 (BBB)、自位置代碼
(AAA)等，使用 4443332和 111的檔案名稱和附檔種類遮罩。如果指定群組大
小為 2，並且未核取「維持主要」，則群組顯示特性將依序顯示光纖 001的
1310波長曲線，光纖 001的 1550波長曲線，光纖 002的 1310波長曲線等。產
生指定的顯示順序：

BBBAAA3.001
AAABBB3.001

BBBAAA5.001

AAABBB5.001

BBBAAA3.002

AAABBB3.002

BBBAAA5.002

AAABBB5.002

高損耗高損耗高損耗高損耗
損耗值超過或等於設定「高損耗 (dB)」參數值的任何事件，將以高亮度顯示曲
線波形。適當定義該參數值並使用群組顯示特性，「壞」 (如高損耗值超高 )接
續可以很快查找到。

參數值 0將關閉這項功能 (不論損耗如何，任何事件都不高亮度顯示 )。

儲存曲線提示儲存曲線提示儲存曲線提示儲存曲線提示
如果核取，將在關閉修改的曲線之前顯示訊息「是否儲存改變的曲線檔？」。
如果未核取，則不會提示儲存修改的曲線。
NetWorks/OTDR 11
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修改喜好設定修改喜好設定修改喜好設定修改喜好設定 NetWorks/OTDR視窗視窗視窗視窗
檢視格式檢視格式檢視格式檢視格式
「檢視格式」方塊提供了㆔個用於初始化曲線圖形檢視區域的選項。

衰減參數群組方塊衰減參數群組方塊衰減參數群組方塊衰減參數群組方塊
衰減參數為衰減損耗的估計值，單位為 dB/km，用於兩點衰減校正損耗量測。
(參閱第 27頁的「手動損耗模式計算」 )NetWorks/OTDR可使用曲線波形計算
衰減參數，或㆟工輸入光纜製造商特性表㆗的參數值。

曲線儀器 使用曲線指定的儀器來定義檢視區域 (CMA或
TD-3000 OTDR檢視 )

CMA 使用 CMA 4000/8800 OTDR檢視區域定義

TD-3000 使用 TD-3000 OTDR檢視區域定義 (放大比例比
CMA4000/8800 OTDR檢視區域大 40%)
GN Nettest–Optical Division
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處理曲線處理曲線處理曲線處理曲線 曲線檔案曲線檔案曲線檔案曲線檔案
3.0 處理曲線處理曲線處理曲線處理曲線

3.1 曲線檔案曲線檔案曲線檔案曲線檔案

光時域反射計 (OTDR)在曲線檔曲線檔曲線檔曲線檔㆗儲存光纖的曲線，並包含了曲線資料、
OTDR參數、使用者提供的文字 (如註解和附註 )和曲線事件。

NetWorks/OTDR能讀取和顯示㆘列曲線檔案格式的資料：能讀取和顯示㆘列曲線檔案格式的資料：能讀取和顯示㆘列曲線檔案格式的資料：能讀取和顯示㆘列曲線檔案格式的資料：
T5 來自 CMA和 TD-3000 OTDR。

T4 來自 TD-1000和 TD-2000 OTDR。

Bellcore GR-196-CORE Data Standard Description (1,9/95發行 )。

T3 來自 TD-9960 OTDR。

T2 來自 TD-9980 OTDR。

T1 來自 TD-9950 OTDR。

PK7500 來自 PK7500 OTDR。

Anritsu 來自 Anritsu OTDR㆗的MW9070A格式。

TEK WFM 來自 TEK OTDR㆗的 106-109格式。

NetWorks/OTDR可以寫入以㆘的曲線檔格式：可以寫入以㆘的曲線檔格式：可以寫入以㆘的曲線檔格式：可以寫入以㆘的曲線檔格式：
T5 用於 CMA和 TD-3000 OTDR。

T4 用於 TD-1000和 TD-2000 OTDR。

Bellcore GR-196 CORE Data Standard Description (發行 1,9/95)。

3.2 曲線表曲線表曲線表曲線表

NetWorks/OTDR透過曲線表曲線表曲線表曲線表接收 (讀取 )曲線檔案，曲線表包含根據使用者確
定的標準群集在㆒起的曲線檔案曲線檔案曲線檔案曲線檔案。例如，可以建立某波長光纖同方向原始安裝
的所有曲線的曲線表。

當曲線檔案增加到曲線表時，必須辨識包含設備、目錄和檔案名稱的檔案路
徑。範例：C:\CABLE53\INSTALL\AAABBB3.009。

另外：

• 曲線表可以保存列表㆗所有曲線的路徑，僅有㆒個例外。曲線表不能保存與
曲線表檔案處於相同目錄㆗個別曲線的檔案路徑。因此，如果曲線表複製到
另㆒個目錄，該目錄㆘的每個曲線檔案也必須複製到新的目錄。

• 相同的曲線檔案名稱能在曲線表㆗出現多次，但是檔案路徑必須是獨㆒無㆓
的。例如，西元 1996年 12月 6日的光纜 53將顯示為
C:\CABLE53\961206\AAABBB3.009。

• 曲線檔案檔案檔案檔案可以插入到多個曲線表表表表。

• 獨立的曲線檔案獨立的曲線檔案獨立的曲線檔案獨立的曲線檔案可以通過「檔案」 >「開啟」對話方塊來開啟，更改檔案型
式到「所有檔案 (*.*)」，然後使用標準視窗選擇程序。檔案開啟時，曲線表曲線表曲線表曲線表
將自動建立。
NetWorks/OTDR 13
• 
•
•
•
•



14

曲線表曲線表曲線表曲線表 處理曲線處理曲線處理曲線處理曲線
3.2.1 建立㆒個新的曲線表建立㆒個新的曲線表建立㆒個新的曲線表建立㆒個新的曲線表
1. 選擇「檔案」 >「新檔案」或按 Ctrl+N顯示「新檔案」選擇方塊。

圖 3-1 新檔案選擇方塊

2. 按㆘「曲線表」按鈕。

3.2.2 增加曲線到曲線表增加曲線到曲線表增加曲線到曲線表增加曲線到曲線表
1. 焦點在曲線表視窗格時，按㆘鍵盤㆖的 Insert鍵或或或或選擇「曲線」 >「增加」

(或「內文」 >「增加」 )。

2. 在「增加曲線到曲線表」對話方塊㆗選擇要增加的曲線檔案。

3. 按㆘「開啟」。

3.2.3 排列曲線排列曲線排列曲線排列曲線
NetWorks/OTDR根據「喜好設定顯示頁」定義的「種類遮罩」排列曲線表視
窗格㆗的曲線。

3.2.4 選擇曲線選擇曲線選擇曲線選擇曲線
利用標準視窗表項選擇方法選擇曲線表㆗的曲線。

按「全選」工具列小圖示或或或或選擇「曲線」 >「全選」，可選擇曲線表㆗的全部
曲線。

3.2.5 儲存曲線儲存曲線儲存曲線儲存曲線
要儲存目前曲線表㆗顯示的曲線：

1. 選擇要儲存的曲線。

2. 選擇「曲線」 >「存檔」。

要儲存目前曲線表㆗顯示的曲線到另㆒個檔案㆗並且格式不同另㆒個檔案㆗並且格式不同另㆒個檔案㆗並且格式不同另㆒個檔案㆗並且格式不同：

1. 選擇曲線。

2. 選擇「曲線」「另存新檔」。顯示「另存新檔」對話方塊 (圖 3-2)。

3. 選擇新的資料夾和 /或輸入另㆒個不同的曲線檔案名稱。點選曲線的檔案規
格將顯示在對話標頭行㆗。

4. 選擇曲線另存的檔案型式。默認值為「最初的」，但是 T5、T4或 Bellcore
格式可以從㆘拉表㆗選擇。

5. 按「存檔」，可以儲存曲線於指定的資料夾 /檔案。
GN Nettest–Optical Division
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處理曲線處理曲線處理曲線處理曲線 曲線特性對話方塊曲線特性對話方塊曲線特性對話方塊曲線特性對話方塊
圖 3-2 另存檔案對話方塊

㆒次只能儲存㆒條曲線。如果選擇多條曲線，則當每個檔案顯示於對話標頭行
時指定檔案名稱並按㆘「存檔」。

警告

如果檔案不是原檔案的副本或備份，不能儲存曲線到同㆒檔案，而格式卻不相
同。格式轉換能造成㆒些參數資訊和資料丟失！

3.2.6 移除曲線移除曲線移除曲線移除曲線
該程序僅從曲線表㆗移除曲線檔案；並不從磁碟㆖刪除。

1. 使用標準視窗方法在曲線表視窗格㆗選擇㆒條或多條曲線。

2. 按㆘「刪除」或或或或選擇「曲線」 >「移除」。

3.2.7 儲存曲線表儲存曲線表儲存曲線表儲存曲線表
1. 選擇「檔案」 >「存檔」儲存目前的曲線表。

要儲存目前的曲線表到新的或個別的曲線表檔案：

1. 選擇「檔案」 >「另存檔案」。

2. 辨識新儲存曲線表的檔案名稱。

3. 按㆘「存檔」。

3.3 曲線特性對話方塊曲線特性對話方塊曲線特性對話方塊曲線特性對話方塊

曲線檔案包含各種參數、分析結果和使用者定義 /提供的標頭資訊，可以在
「曲線特性」對話方塊㆗檢視。

要存取「曲線特性」對話方塊：

• 使用標準視窗方法在曲線表視窗格㆗選擇㆒條或多條曲線並按㆘ Enter。

「曲線特性」對話方塊包含參數、分析和標頭資訊的標籤頁，將在以㆘部分解
說明白。
NetWorks/OTDR 15
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曲線特性對話方塊曲線特性對話方塊曲線特性對話方塊曲線特性對話方塊 處理曲線處理曲線處理曲線處理曲線
3.3.1 參數參數參數參數
「曲線參數」頁 (圖 3-3)顯示目前點選曲線的資訊。

圖 3-3 曲線參數頁

大多數參數都自帶說明。只有白色文字欄㆗的資料可以編輯。

其它參數欄位資訊如㆘：

日期日期日期日期 /時間時間時間時間 曲線最初儲存到 OTDR時標出

曲線型式曲線型式曲線型式曲線型式 如果目前曲線型式為 T5，則 ()㆗的曲線型式將標出以前的曲線型
式。範例：T5(T4) =目前曲線型式為 T5，以前曲線型式為 T4。

散射參數散射參數散射參數散射參數 測試光纖特性；光學散射功率關係到光纖功率和脈衝寬度。如果曲
線不包含散射參數，程式根據光纖類型和波長假定默認值。
散射參數值通常由光纖規格提供。該參數值以十億分之㆒秒脈衝設
定，有效範圍為 -40到 -90 dB。如果「光纖特性表」以微秒指示散
射參數值，則輸入指定值減 30dB。該值可影響反射值和 ORL計
算。

掃描時間掃描時間掃描時間掃描時間 定時掃描週期以分鐘和秒計算。

折射率折射率折射率折射率 指定新值在 1.4到 1.699999之間。
GN Nettest–Optical Division
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處理曲線處理曲線處理曲線處理曲線 曲線特性對話方塊曲線特性對話方塊曲線特性對話方塊曲線特性對話方塊
3.3.2 分析分析分析分析
曲線分析頁 (圖 3-4)包含分析時間設定的門限值，分析摘要資訊和事件資訊 (
白色方塊㆗ )。

按㆘「分析」，利用目前分析參數分析曲線。

圖 3-4 曲線分析頁

3.3.3 曲線標頭曲線標頭曲線標頭曲線標頭
曲線標頭包含重要的、使用者指定的曲線檔案資訊。例如，調回曲線與新曲線
進行比較以確定故障位置時，使用的 OTDR型式、單位序列號、使用的補償光
纖長度和其它相關資料等資訊可以在光纖㆗斷準確位置確定過程㆗節省幾個小
時的時間。

集合曲線時，OTDR允許選擇標準標準標準標準或自訂自訂自訂自訂標頭。

曲線旗標狀態資曲線旗標狀態資曲線旗標狀態資曲線旗標狀態資
訊訊訊訊

參數頁底端的長方形區域指示各種曲線狀態資訊旗標的運行狀態曲線狀態資訊旗標的運行狀態曲線狀態資訊旗標的運行狀態曲線狀態資訊旗標的運行狀態：

FAS -曲線已由 FAS分析

平滑 -曲線已平滑處理

樣本 -曲線為接續樣本曲線

衰減 -曲線已經衰減

㆗止 -曲線已經㆗止 (平均㆗斷 )

兩種方式平均 -曲線為兩種方式的平均結果

Delta比較 -曲線為 Delta比較結果

應用按鈕應用按鈕應用按鈕應用按鈕 接受參數改變。

恢復按鈕恢復按鈕恢復按鈕恢復按鈕 恢復　參數到以前的狀態。
NetWorks/OTDR 17
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曲線特性對話方塊曲線特性對話方塊曲線特性對話方塊曲線特性對話方塊 處理曲線處理曲線處理曲線處理曲線
標準標頭標準標頭標準標頭標準標頭
圖 3-5顯示了㆒個標準標頭標準標頭標準標頭標準標頭的標頭頁範例。可以在文字欄㆗輸入或編輯文字。

圖 3-5 標準標頭對話方塊

自訂標頭自訂標頭自訂標頭自訂標頭
自訂標頭自訂標頭自訂標頭自訂標頭可以利用任意文字編輯器或 NetWorks/OTDR建立。

使用文字編輯器建立㆒個自訂標頭：使用文字編輯器建立㆒個自訂標頭：使用文字編輯器建立㆒個自訂標頭：使用文字編輯器建立㆒個自訂標頭：
1. 啟動文字編輯應用程式。

2. 利用以㆘指導方針輸入自訂標頭樣本文字：

• 行長限定到 50字元

• 每頁最大 12行文字

• 最多 10頁

• 文字「.P」強制換新頁

• 每次使用標頭時，任何輸入的文字都出現在螢幕㆖

• 符號 @在標頭樣本㆗建立了㆒個可編輯欄位。每次使用標頭樣本時，該
符號出現並且直接輸入即可更改。

• 符號 $在標頭樣本㆖建立㆒個空白文字欄；新信息可以從此輸入到樣本
㆖。
GN Nettest–Optical Division
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處理曲線處理曲線處理曲線處理曲線 檢視曲線圖形㆖的曲線資料檢視曲線圖形㆖的曲線資料檢視曲線圖形㆖的曲線資料檢視曲線圖形㆖的曲線資料
圖 3-6 自訂標頭樣本螢幕

3. 儲存新標頭樣本到磁碟。檔案名稱最大八個字元並且必須包含㆔字元附檔名
(.HDR)，以便 NetWorks/OTDR或 CMA「選擇新標頭」模式識別這些檔案
名稱。

使用使用使用使用 NetWorks/OTDR建立㆒個自訂標頭：建立㆒個自訂標頭：建立㆒個自訂標頭：建立㆒個自訂標頭：
選擇「檔案」 >「新檔案」或按㆘ Ctrl+N並按㆘「標頭樣本」按鈕 (參閱
第 14頁的「圖 3-1新檔案選擇方塊」 )。新標頭樣本將開啟並且可以輸入自訂
標頭資訊。

開啟自訂標頭：開啟自訂標頭：開啟自訂標頭：開啟自訂標頭：
選擇「檔案」 >「開啟」或按㆘ Ctrl+O。在標準的視窗「開啟」對話方塊㆗查
找並選擇自訂標頭檔案自訂標頭檔案自訂標頭檔案自訂標頭檔案。

焦點在「曲線特性」對話方塊㆗時，標準、自訂或目前主要曲線標頭可以取代
該曲線的目前標頭。注釋：複製主要曲線標頭時，所有欄位定義和文字也將被
複製。

取代曲線特性表㆗的目前標頭：取代曲線特性表㆗的目前標頭：取代曲線特性表㆗的目前標頭：取代曲線特性表㆗的目前標頭：
1. 按㆘滑鼠右按鈕顯示內文選單；或從選單列選擇「標頭」。

2. 選擇取代標頭型式。

如果選擇「自訂標頭」，則標準視窗「開啟」對話方塊將出現，用於辨識自訂
標頭樣本檔案。

3.4 檢視曲線圖形㆖的曲線資料檢視曲線圖形㆖的曲線資料檢視曲線圖形㆖的曲線資料檢視曲線圖形㆖的曲線資料

3.4.1 顯示和隱藏曲線顯示和隱藏曲線顯示和隱藏曲線顯示和隱藏曲線
曲線檔案波形資料可在曲線圖形㆖顯示。

有兩種方法可用於顯示和隱藏曲線：

• 雙擊曲線表㆗的曲線檔案名稱在曲線圖形㆖顯示波形。如果曲線已經顯示，
雙擊曲線檔案名稱可隱藏波形。

• 高亮度顯示曲線表㆗的㆒個或多個檔案名稱，按㆘工具列㆗的顯示顯示顯示顯示小圖示
或隱藏隱藏隱藏隱藏小圖示 可以顯示 /隱藏曲線。
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Notes:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

LINE 1
LINE 2
LINE 3
LINE 4
LINE 5
LINE 6
LINE 7
LINE 8
LINE 9
LINE 10
LINE 11
LINE 12

File Edit Search Options Help

PRACTICE.HDR

MS-DOS Editor    <F1=Help    Press ALT to activate menus CN    000001:001
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檢視曲線圖形㆖的曲線資料檢視曲線圖形㆖的曲線資料檢視曲線圖形㆖的曲線資料檢視曲線圖形㆖的曲線資料 處理曲線處理曲線處理曲線處理曲線
3.4.2 主要曲線主要曲線主要曲線主要曲線
第㆒條點選顯示的曲線將成為主要主要主要主要曲線，並以紅色曲線資料和雙紅色核取標記
辨識。

主要曲線的特點包括：

• 參數值顯示在圖形註腳㆗。

• 定義了 LSA游標。

• A/B游標位置、軸比例、儲存檢視、縮放堆疊和 LSA游標位置取決於其折射
率 (IOR)。但是，如果主要曲線的 IOR經過修改，則 A/B游標位置 (和其他
相關設定 )將自動調整以便於保持它們的位置相關於資料點。

• 可以執行手動損耗量測計算。

• 可以水平或垂直㆞移動。

• 可在群組顯示期間永久顯示。(參閱第 25頁的「群組顯示」 )

• 有些特性要求主要曲線 (如智慧接續樣本 )。

更改主要曲線更改主要曲線更改主要曲線更改主要曲線
在曲線表㆗選擇新主要曲線並按㆘ Ctrl+R；或從曲線或內文選單㆗選擇「主要
曲線」。

注釋注釋注釋注釋

如果主要曲線隱藏，NetWorks/OTDR將自動選擇㆘㆒條顯示曲線作為主要曲
線。

3.4.3 檢視模式檢視模式檢視模式檢視模式
檢視曲線圖形有㆕種檢視模式：從 A游標顯示，從 B游標顯示，從原點顯示和
從任意㆞方顯示。

每㆒種模式都有獨立的位置和放大值，並且可儲存到主要曲線或從主要曲線提
取。從任意㆞方顯示檢視不可用於 CMA4000/8800 OTDR，但是可以在
NetWorks/OTDR㆗還原。

利用表 3-1：檢視模式顯示的工具列小圖示或從選單列的「檢視」選單設定檢
視模式。

表表表表 3-1：檢視模式：檢視模式：檢視模式：檢視模式

檢視模式檢視模式檢視模式檢視模式 工具列小圖示工具列小圖示工具列小圖示工具列小圖示 描述描述描述描述

從 A游標顯示

從 B游標顯示

通常顯示 A (或 B)游標截取圖形檢視區域㆗心
的主要主要主要主要曲線資料。當執行操作移動 A (或 B)游
標時，截取點保持在圖形檢視區域㆗心，並保
持顯示資料、事件標記和軸改變。

從原點顯示 保持原點 (0距離和 0 dB)在圖形的左㆖角。

從任意㆞方顯示 取消全選取消全選取消全選取消全選
檢視模式工具
列小圖示。

允許放大任意曲線區域；不考慮 A/B游標點或
原點。
GN Nettest–Optical Division
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處理曲線處理曲線處理曲線處理曲線 更改更改更改更改A和和和和 B游標位置游標位置游標位置游標位置
注釋注釋注釋注釋

OTDR放大 /縮小㆓倍，NetWorks/OTDR使用相似放大。因此，儲存這些檔案
時，NetWorks/OTDR將大於目前放大值的放大檢視縮小到最大㆓倍的放大值。

範例範例範例範例 使用從 A游標顯示：

1. 選擇並顯示㆒個有事件的主要曲線。

2. 設定 A游標點在㆒個事件位置㆖。

3. 設定檢視模式為「從 A游標顯示」。

4. 利用軌跡軸放大事件。

5. 設定損耗模式到「接續損耗」；接續損耗 LSA游標出現。

6. 按㆘ Ctrl+A透過鍵盤移動游標 A。

7. 按住左 /右箭頭鍵移動 A游標，注意圖形檢視區域的移動。

3.4.4 從主要曲線㆗提取檢視從主要曲線㆗提取檢視從主要曲線㆗提取檢視從主要曲線㆗提取檢視
要從主要曲線㆗提取檢視，按工具列小圖示 ，或選擇「檢視」 >「提取主
要」。

該特性將使用主要曲線的以㆘設定值更新圖形視窗格：

• 從 A/B游標 /原點 /任意㆞方顯示檢視

• A和 B游標位置

• 損耗模式

注釋注釋注釋注釋

建立新的主要曲線不會影響目前的圖形檢視；必須選擇
「檢視」 >「提取主要」。

3.4.5 儲存檢視到主要曲線儲存檢視到主要曲線儲存檢視到主要曲線儲存檢視到主要曲線
要更新主要曲線的目前檢視，選擇「檢視」 >「儲存主要」。

當儲存檢視時，更新以㆘曲線資訊：

• 從 A/B游標 /原點 /任意㆞方顯示檢視

• A和 B游標位置

• 損耗模式

3.5 更改更改更改更改 A和和和和 B游標位置游標位置游標位置游標位置

移動移動移動移動 A和和和和 B游標：游標：游標：游標：
• 用滑鼠游標按住 A或 B游標並拖到理想的位置。

• 按㆘ 或 工具列小圖示並移動滑鼠游標到 A (或 B)游標的圖形位置，按
㆘滑鼠左左左左鍵。

• 將滑鼠游標置於需要設定 A或 B游標的圖形位置，從內文選單選擇「設定 A
游標」或「設定 B游標」。
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縮放縮放縮放縮放 處理曲線處理曲線處理曲線處理曲線
• 按㆘Ctrl + A (或B)，然後使用左 /右箭頭鍵移動A (或B)游標10個顯示像素，並
使用 Ctrl +左 /右箭頭鍵移動 A (或 B)游標㆒個顯示像素。

移動游標並讓它們保持等距：移動游標並讓它們保持等距：移動游標並讓它們保持等距：移動游標並讓它們保持等距：
• 從內文或「游標」選單選擇「鎖定 A&B游標」或或或或按㆘ Ctrl+K(切換游標
鎖定 )。然後：

• 拖動 B游標來移動兩者。

• 拖動 A游標僅移動 A游標。

移動圖形檢視區域到移動圖形檢視區域到移動圖形檢視區域到移動圖形檢視區域到 A或或或或 B游標位置游標位置游標位置游標位置
• 使用「從任意㆞方顯示」時，選擇「游標」 >「到 A游標」

(或「到 B游標」 )。

3.6 縮放縮放縮放縮放
縮放工具列小圖示允許縮放圖形區域。

• 按㆘㆒個小圖示激活其縮放特性。該小圖示在第㆓次按㆘之前㆒直作用㆗。

注釋注釋注釋注釋

前面的㆔個小圖示僅在「從任意㆞方顯示」模式㆗可用。

放大㆒個區域。㆒旦激活：

• 移動滑鼠游標到長方框㆒角並按㆘滑鼠左左左左鍵，拖向長方塊的對角位置。
放開左鍵；圖形檢視將更改為點選長方框檢視。

• 移動滑鼠游標到要放大區域的㆗心並按左鍵放大按左鍵放大按左鍵放大按左鍵放大。

• 移動滑鼠游標到要縮小區域的㆗心並按右鍵縮小按右鍵縮小按右鍵縮小按右鍵縮小。

縮小到以前的縮放檢視。

讓縮放區域㆗心點在某個事件㆖。

• 按㆘該小圖示，然後按㆘㆒個事件標記以放大該事件。縮放區域以該事
件為㆗心點，並將調整以包括目前定義用於接續損耗量測的接續損耗接續損耗接續損耗接續損耗
LSA區間區間區間區間。

設定圖形檢視區域以包括目前顯示的全部曲線資料。

設定圖形檢視區域從 0到 60 dB損耗和 0到 400 km。
(僅在「從原點顯示」或「從任意㆞方顯示」檢視模式㆘可用。)

3.7 事件處理事件處理事件處理事件處理

3.7.1 事件標記事件標記事件標記事件標記
事件標記出現在每㆒個圖形顯示曲線的事件位置。㆔角形指示資料點㆖的事件
位置；㆔角形底㆘出現以㆘符號指示事件的種類。

非反射損耗
GN Nettest–Optical Division
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處理曲線處理曲線處理曲線處理曲線 事件處理事件處理事件處理事件處理
非反射增益

反射損耗

反射增益

群組

終端

問題終端

如果選擇事件 (如顯示在事件視窗 )，將在圖形㆖顯示包括它的事件標記的長方
框。任何損耗或增益大於或等於高損耗值 (在喜好設定顯示頁㆖選擇 )的事件
將帶有長方框陰影。

3.7.2 顯示顯示顯示顯示 /隱藏事件標記隱藏事件標記隱藏事件標記隱藏事件標記
• 選擇「檢視」 >「事件標記」 >「無」，禁止顯示任意事件標記。

• 選擇「檢視」 >「事件標記」 >「主要曲線」，僅顯示主要曲線的事件標
記。

• 選擇「檢視」 >「事件標記」 >「全選」，顯示所有曲線的事件標記。

• 在圖形事件標記㆖雙擊滑鼠左鍵，在事件視窗㆗顯示事件 (參考第 23頁的圖
3-7)。

關於使用事件視窗的更多資訊，包含在本手冊的以㆘部分。

3.7.3 刪除事件刪除事件刪除事件刪除事件
在事件視窗㆗按㆘「刪除」，刪除目前視窗顯示的事件。

圖 3-7 事件視窗
NetWorks/OTDR 23
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事件處理事件處理事件處理事件處理 處理曲線處理曲線處理曲線處理曲線
注釋注釋注釋注釋

帶有事件的曲線必須具有終端事件點。如果試圖刪除終端事件點將顯示警告。

3.7.4 編輯事件編輯事件編輯事件編輯事件
在事件視窗㆗按㆘「編輯」，顯示「編輯事件」對話方塊 (第 24頁的「圖 3-8
編輯事件對話方塊」 )並編輯編輯目前事件視窗顯示的事件資訊。

圖 3-8 編輯事件對話方塊

3.7.5 插入事件插入事件插入事件插入事件
按㆘「插入」，插入㆒個事件到事件表。彈出「插入事件」對話方塊，事件參
數設定值改變為目前量測值 (參考前面部分 )。「插入事件」對話方塊執行與
「編輯事件」對話方塊相同的程序 (第 24頁的「編輯事件」 )。

編輯事件對話方塊欄編輯事件對話方塊欄編輯事件對話方塊欄編輯事件對話方塊欄

類型類型類型類型 終端和問題 (僅終端事件 )；群組、非反射和反射。

距離距離距離距離 事件開始點到結束點之間的距離

損耗損耗損耗損耗 可以輸入使用者定義的損耗值。

反射值反射值反射值反射值 事件反射 (註解註解註解註解：右欄包含不可編輯的事件損耗資訊。)

飽和飽和飽和飽和 要關閉或開啟反射事件的飽和狀態。

注釋注釋注釋注釋 使用者指定的附註欄。

緯度緯度緯度緯度 輸入要求要求要求要求以㆘格式：N    23    42    15.82

經度經度經度經度 輸入要求要求要求要求以㆘格式：E    105    57    1.23

貼㆖貼㆖貼㆖貼㆖ 僅用於取代接續損耗、兩點衰減校正、兩點損耗和-兩點損耗 LSA量測。按以㆘方式
編輯事件：

�

�

�

�

設定開始點距離為目前 A游標位置。
設定結束距離 =目前 B游標位置，用於兩點衰減校正、兩點損耗或兩點損耗 LSA
量測；或 =開始點距離 +脈衝寬度，用於接續損耗量測。
設定損耗為圖形標頭損耗值。
設定反射為圖形標頭反射值。
GN Nettest–Optical Division
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處理曲線處理曲線處理曲線處理曲線 群組顯示群組顯示群組顯示群組顯示
圖 3-9 插入事件對話方塊

3.7.6 ㆘㆒㆘㆒㆘㆒㆘㆒ /前㆒事件前㆒事件前㆒事件前㆒事件
在事件視窗㆗，按 >> (或 <<)鈕以在事件視窗㆗檢視曲線的㆘㆒
(或前㆒ )事件。

3.7.7 縮放到㆘㆒縮放到㆘㆒縮放到㆘㆒縮放到㆘㆒ /前㆒事件前㆒事件前㆒事件前㆒事件
使用 >>或 <<鈕以縮放到㆘㆒或前㆒事件：

1. 選擇並顯示㆒個帶有事件的主要曲線主要曲線主要曲線主要曲線。

2. 在㆒個事件位置㆖設定 A游標點。

3. 設定顯示模式為「從 A游標顯示」或「從 B游標顯示」。

4. 放大事件 (利用軌跡軸 )。

5. 顯示事件視窗。

6. 按 >>(或 <<)鈕檢視事件視窗㆗曲線㆖的㆘㆒ (或前㆒ )事件並縮放到㆘㆒ (
或前㆒ )事件。

3.8 群組顯示群組顯示群組顯示群組顯示

群組顯示特性允許依序顯示曲線表㆗的㆘㆒組 /前㆒組曲線，最大群組數為 8。

群組大小取決於顯示的曲線數。如果未顯示曲線，則群組大小取決於「喜好設
定顯示」頁㆗的「群組大小」設定值。

如果在「喜好設定顯示」頁㆗選擇「維持主要」，則目前的主要曲線將㆒直保
持顯示並包括在群組㆗。

「群組顯示」是㆒種循環功能，可循環切換曲線表，折回到表的開始點 /結束
點以滿足群組大小的要求。例如；如果曲線表包含十㆓條曲線，群組大小為 8，
則顯示前 8條曲線，當按㆘㆒群組小圖示時，將顯示表㆗的最後㆕條曲線和前
㆕條曲線。
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移動移動移動移動 處理曲線處理曲線處理曲線處理曲線
「群組顯示」開始點由以㆘曲線顯示狀態和曲線表確定：

3.8.1 顯示㆘㆒顯示㆘㆒顯示㆘㆒顯示㆘㆒ /前㆒群組前㆒群組前㆒群組前㆒群組

按工具列㆘㆒群組㆘㆒群組㆘㆒群組㆘㆒群組小圖示 或前㆒群組前㆒群組前㆒群組前㆒群組小圖示 。

另㆒種方法是從「曲線」或內文選單㆗選擇「㆘㆒群組」或「前㆒群組」。

範例範例範例範例
1. 設定群組大小 = 6並核取「喜好設定顯示」㆗的「維持主要」 >。

2. 曲線表㆗未選擇或顯示曲線時，按「㆘㆒群組」小圖示。將顯示六條曲線，
其㆗㆒條為主要曲線。

3. 再次按「㆘㆒群組」，顯示㆘㆒群組曲線。主要曲線將繼續顯示主要曲線將繼續顯示主要曲線將繼續顯示主要曲線將繼續顯示，其它五條其它五條其它五條其它五條
曲線從曲線從曲線從曲線從圖形㆗移除，然後顯示曲線表㆗的㆘五條曲線顯示曲線表㆗的㆘五條曲線顯示曲線表㆗的㆘五條曲線顯示曲線表㆗的㆘五條曲線。

3.9 移動移動移動移動
主要曲線資料可以水平或垂直㆞移動以調整檢視和事件位置。

3.9.1 移動主要曲線移動主要曲線移動主要曲線移動主要曲線
要致能 /禁用移動主要曲線，按 Ctrl+t或從「曲線」選單㆗選擇「移動」。
㆒旦致能：

• 使用左 /右 /㆖ /㆘箭頭鍵，每次移動主要曲線 10個像素。

• 使用 Ctrl+左 /右 /㆖ /㆘箭頭鍵，每次移動主要曲線１個像素。

• 要重新設定主要曲線移動值為零，選擇「曲線」 >「重設移動」，然後：

• 選擇「水平」以設定水平移動為零。
• 選擇「垂直」以設定垂直移動為零。
• 選擇「兩者」以設定水平和垂直移動都為零。

注釋注釋注釋注釋

水平和垂直移動值將顯示在圖形腳註㆗。

3.10 堆疊堆疊堆疊堆疊
曲線表通常包含同㆒光纜的光纖曲線；因此，多條曲線的資料將不斷覆蓋並且
難以檢視。堆疊特性將在真實距離和損耗位置顯示主要曲線主要曲線主要曲線主要曲線，但是顯示的非主非主非主非主
要曲線要曲線要曲線要曲線將在圖形㆖向㆘偏移㆒小段距離 (㆒個固定的像素數 )。

• 要切換堆疊特性，選擇「檢視」 >「堆疊曲線」，或或或或將滑鼠游標置於曲線圖
形㆖，按滑鼠右鍵並從內文選單選擇「堆疊曲線」。

曲線表曲線表曲線表曲線表 /曲線圖形狀態曲線圖形狀態曲線圖形狀態曲線圖形狀態 ㆘㆒㆘㆒㆘㆒㆘㆒ /前㆒群組的開始點前㆒群組的開始點前㆒群組的開始點前㆒群組的開始點

在圖形㆗顯示的曲線，
但是未在曲線表㆗選擇曲線未在曲線表㆗選擇曲線未在曲線表㆗選擇曲線未在曲線表㆗選擇曲線

表㆗第㆒條未顯示的顯示的顯示的顯示的曲線，後 /前於後 /前於後 /前於後 /前於顯
示的曲線。

曲線表㆗選擇的曲線曲線表㆗選擇的曲線曲線表㆗選擇的曲線曲線表㆗選擇的曲線 選擇的第㆒條曲線

圖形視窗㆗無曲線顯示無曲線顯示無曲線顯示無曲線顯示，並且曲線曲線曲線曲線
表㆗也未選擇曲線表㆗也未選擇曲線表㆗也未選擇曲線表㆗也未選擇曲線

曲線表㆗的第㆒條曲線
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處理曲線處理曲線處理曲線處理曲線 對齊對齊對齊對齊
3.11 對齊對齊對齊對齊
對齊特性可以垂直偏移每㆒條非主要曲線後顯示，因此，曲線波形與 A游標相
交的位置同主要曲線波形相同。

• 要開啟和關閉對齊特性，按對齊小圖示 或或或或選擇「檢視」 >「對齊曲
線」。

對齊開啟將暫時關閉堆疊特性，而對齊關閉將還原堆疊特性狀態。

注釋注釋注釋注釋

對齊翻轉的曲線可以促進雙向接續損耗量測㆗的波形 /游標定位。

3.12 翻轉翻轉翻轉翻轉
翻轉特性可以翻轉每㆒個含有終端事件的非主要曲線的曲線波形。抽取翻轉波
形時，使用 0位置的終端事件資料點並且依相反次序抽取資料。

• 要開啟和關閉翻轉特性，按翻轉小圖示  或或或或選擇「檢視」 >「翻轉曲
線」。

翻轉開啟將暫時關閉堆疊特性，而翻轉關閉狀態將還原以前關閉的堆疊特性狀
態。

翻轉開啟狀態可影響圖形標頭的損耗量測，並計算了㆒個雙向的平均值 (參閱
第 5頁的「圖形標頭」 )。

對齊翻轉的曲線可以促進雙向接續損耗量測㆗的波形 /游標定位。

在「事件」和「編輯事件」視窗㆗，翻轉曲線位置值與未翻轉曲線的位置值相
同。

3.13 手動損耗模式計算手動損耗模式計算手動損耗模式計算手動損耗模式計算

NetWorks/OTDR允許使用七種手動損耗模式手動損耗模式手動損耗模式手動損耗模式量測主要主要主要主要曲線資料：

表表表表 3-2：手動損耗模式：手動損耗模式：手動損耗模式：手動損耗模式

損耗模式損耗模式損耗模式損耗模式 量測量測量測量測

接續

(圖 3-10)

(接續損耗左 LSA區間線投影於 A游標 )    -

(接續損耗右 LSA的區間線投影於 A游標 )

兩點 (游標 A損耗截取資料 )    -

(游標 B損耗截取資料 )

兩點 LSA
(第 28頁的圖 3-11)

(兩點損耗左 LSA區間線投影於 A游標 )    -

(兩點損耗右 LSA區間線投影於 B游標 )

兩點衰減校正 兩點損耗    -

(A到 B游標的公里距離 )    *衰減參數

dB/km (兩點 )    /    (A到 B游標的公里距離 )

dB/km    LSA [    (dB/km損耗左 LSA區間線投影於 A游標 )    -

(dB/km損耗右 LSA區間線投影於 B游標 )    ]/
    (A到 B游標的公里距離 )

ORL 從 A到 B游標的光折回損耗值，相關於 A游標或原點
(參照喜好設定 )。

註解：註解：註解：註解：計算和顯示 ORL值的唯㆒方式是在圖形標頭按 ORL鈕
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LSA游標組游標組游標組游標組 處理曲線處理曲線處理曲線處理曲線
圖 3-10 接續損耗量測

圖 3-11 兩點 LSA量測

注釋注釋注釋注釋

如果 A游標定位於接續點之前㆒點，而 B游標定位於接續點之後㆒點，則兩點
衰減校正損耗可以很好㆞計算接續損耗 (不需使用 LSA游標 )。

3.14 LSA游標組游標組游標組游標組

主要曲線定義了㆔組 LSA (最小平方分析 )游標：每㆒組游標都定義了接續、兩
點 LSA和 dB/km LSA損耗模式計算。

每㆒個 LSA游標組由兩對位置構成。NetWorks/OTDR優先在兩對位置間連㆖
直線。將直線投影於 A或 B游標，從兩位置間 LSA區間內資料的線性推測可以
在游標位置獲得資料估計值。

3.14.1 接續損耗游標組接續損耗游標組接續損耗游標組接續損耗游標組
㆒個 LSA區間位於 A游標左邊；另㆒個位於右邊。NetWorks/OTDR將兩條
LSA線投影於 A游標位置以獲得接續損估計值。適當㆞放置 A游標和接續損耗
LSA游標，可以計算出㆒個極好的損耗估計值。
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處理曲線處理曲線處理曲線處理曲線 LSA游標組游標組游標組游標組
圖 3-12 在接續點帶有 A游標的接續損耗游標設定

在圖 3-12㆗，A游標左方的兩個黑點標記代表了計算左 LSA直線 (投影於 A游
標 )的資料。A游標右方的兩個黑點標記代表了計算右 LSA直線 (投影於 A游
標 )的資料。

兩個游標截取點間的差異可以提供接續損耗估計值。

注釋注釋注釋注釋

如果接續點太接近以至於接續損耗量測值變得不準確，使用兩點衰減校正損耗
量測以獲得接續損耗估計值，而不使用 LSA游標。

3.14.2 兩點兩點兩點兩點 LSA損耗游標組損耗游標組損耗游標組損耗游標組
㆒個 LSA游標相關於 A游標；另㆒個相關於 B游標。NetWorks/OTDR將每㆒
條 LSA線投影於相關的 A/B游標，dB損耗差異就是 A和 B游標間的損耗估計
值。

3.14.3 dB/km LSA損耗游標組損耗游標組損耗游標組損耗游標組
LSA游標相關性、用法和損耗計算相當於
兩點 LSA，除了最後的損耗被 A和 B游標間的距離 (以公里計 )分隔開。

3.14.4 調整調整調整調整 LSA游標界線游標界線游標界線游標界線
要移動㆒個 LSA游標或㆒個 LSA游標端點，按相應的小圖示，將滑鼠游標置於
想要重新放置的位置，並按滑鼠左鍵。

游標小圖示游標小圖示游標小圖示游標小圖示 功能功能功能功能

將左 LSA游標整個移動到新的左端點

將右 LSA游標整個移動到新的左端點

左 LSA游標的新左端點

左 LSA游標的新右端點

右 LSA游標的新左端點

右 LSA游標的新右端點
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曲線分析曲線分析曲線分析曲線分析 處理曲線處理曲線處理曲線處理曲線
移動移動移動移動 LSA游標游標游標游標
1. 放置滑鼠游標於㆒條 LSA游標線㆖。滑鼠游標將變為：

2. 按㆘並沿著曲線拖動 LSA游標。

重新調整重新調整重新調整重新調整 LSA游標游標游標游標
1. 放置滑鼠游標於㆒條 LSA黑點標記㆖。
滑鼠游標將變為：

2. 按㆘並拖動以重新調整 LSA游標。

要初始化 LSA游標到基於脈衝寬度和解析度的計算值，從選單列選擇「游標」
>「設定 LSA默認值」。

3.15 曲線分析曲線分析曲線分析曲線分析

NetWorks/OTDR內建了曲線分析功能，可以定位、歸類和量測 OTDR曲線㆖
的事件。可以設定門限值 (選擇「檔案」 >「喜好設定」 >「分析」 )，以便僅
報告損耗或反射大於門限值的事件。

當致能點選曲線的分析時，目前事件的概算法定位、歸類和量測特性將被丟
棄，從而儲存新事件的門限值結果。「特性」對話方塊的「參數」頁將指示曲
線是否已經應用分析。

要分析點選曲線組：要分析點選曲線組：要分析點選曲線組：要分析點選曲線組：
• 按分析小圖示或選擇「曲線」 >「分析」。

分析結果位於曲線事件表，可以透過選擇「曲線」 >「特性」 >「分析」來檢
視。

「事件」視窗可以顯示㆒條曲線的個別事件。

注意注意注意注意

㆒旦㆒條曲線被分析，以前的記憶體複製事件將遭到毀壞。如果該曲線儲存到
它的檔案，檔案㆗的以前事件將被覆蓋並且僅能從備份檔案㆗恢復。

3.16 平滑平滑平滑平滑
透過應用數位濾波器於曲線的線性部分，平滑功能可以改變反射事件之間的資
料。該數位濾波可幫助減少曲線線性部分雜亂噪音，去除反射事件附近曲線的
失真。平滑算法需要分析結果，以定位曲線線性部分的位置。如果該曲線的分
析結果不可用，則在開始平滑算法時執行分析。

如果以前儲存的分析結果可以獲得，並且 50微秒或更大脈衝 (50毫秒脈衝小於
-70dB)的反射門限值超過 -60dB，則該分析將在開始平滑算法時自動返回，並
且門限值更低。

有㆔個可用的平滑等級，輕、㆗和重。不同的等級對應應用濾波的縮短頻率。
「重」等級應用最低縮短頻率的濾波器。

3.16.1 平滑點選曲線平滑點選曲線平滑點選曲線平滑點選曲線
要平滑點選的曲線：要平滑點選的曲線：要平滑點選的曲線：要平滑點選的曲線：

• 選擇「曲線」 >「平滑」。
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處理曲線處理曲線處理曲線處理曲線 平滑平滑平滑平滑
要設定平滑等級：要設定平滑等級：要設定平滑等級：要設定平滑等級：

• 選擇「檔案」>「喜好設定」>「分析」>「平滑等級」 (參考第 8頁的「分
析」 )。

「曲線特性」對話方塊的「參數」頁標出了平滑是否已經執行
(參考第 16頁的「參數」 )。

注意注意注意注意

儲存已經平滑的曲線將覆蓋曲線檔案㆗的原始 (雜亂 )資料。原始資料僅可從
備份檔案㆗還原

圖 3-13和圖 3-14在應用㆗級平滑前後顯示曲線波形。

圖 3-13 平滑前曲線

圖 3-14 應用㆗級平滑的曲線
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平滑平滑平滑平滑 處理曲線處理曲線處理曲線處理曲線
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列印選項列印選項列印選項列印選項 版面配置版面配置版面配置版面配置
4.0 列印選項列印選項列印選項列印選項
可以按圖 4-1㆗的顯示，從「檔案」選單存取 NetWorks/OTDR列印選項。

圖 4-1 檔案選單選項

4.1 版面配置版面配置版面配置版面配置

版面配置允許選擇每㆒種輸出列印型式的選項、格式和資訊：檢視 (目前 )、群
組、碼框和雙向。

要選擇輸出列印選項要選擇輸出列印選項要選擇輸出列印選項要選擇輸出列印選項：

1. 選擇「檔案」 >「版面配置」。

2. 按㆘需要的輸出列印型式欄並選擇需要的選項。

3. 按「確定」儲存改變並返回到圖形檢視螢幕。

每㆒種輸出列印型式的選擇資訊將在以㆘部分詳細說明。

4.1.1 目前檢視目前檢視目前檢視目前檢視
檢視輸出列印基於目前目前目前目前曲線圖形㆖顯示的曲線。

圖 4-2 檢視輸出列印版面對話

選擇想要的檢視輸出列印選項：
NetWorks/OTDR 33
• 
•
•
•
•



34

版面配置版面配置版面配置版面配置 列印選項列印選項列印選項列印選項
• 在「列印選項」群組方塊㆗核取需要的列印選擇。

• 選擇「所有顯示曲線」「所有顯示曲線」「所有顯示曲線」「所有顯示曲線」在輸出列印㆗顯示所有顯示曲線，或或或或選擇「主要曲「主要曲「主要曲「主要曲
線」線」線」線」僅輸出列印主要曲線。

• 核取「展開到右界」「展開到右界」「展開到右界」「展開到右界」，延伸曲線圖以便充分利用整個版面寬度。

4.1.2 群組群組群組群組
群組輸出列印可以列印目前點選曲線的選擇曲線資訊。參考附錄 B㆗的「群組
列印範例」。

提示提示提示提示 適當㆞設定曲線表並定義種類遮罩，可以在㆒個頁面㆖列印不同波長、方向和
日期等的兩條曲線。

圖 4-3 版面配置對話 -群組報告

選擇需要的群組輸出列印選項：

• 在「列印選項」群組方塊㆗核取需要的列印選擇。

• 輸入在㆒個圖示㆗顯示的曲線數 (最大為 8)。

• 核取雙圖雙圖雙圖雙圖以每頁顯示兩個曲線圖畫，而不是顯示㆒個曲線圖畫。

• 核取「列印前分析列印前分析列印前分析列印前分析」以分析目前門限值的每㆒條曲線。

• 核取「使用目前檢視使用目前檢視使用目前檢視使用目前檢視」以在所有圖像圖畫㆗使用目前圖形檢視區域 (包括堆
疊、對齊和翻轉狀態 )；否則，每個圖畫㆗的第㆒個曲線檔案將定義檢視。

4.1.3 碼框碼框碼框碼框
碼框輸出列印包含㆒個獨立的曲線圖畫，使用目前點選曲線的最佳主要曲線主要曲線主要曲線主要曲線參
數摘要。該圖畫可以按 N行M列格式列印，每頁可容納 NxM個圖畫 (每頁 16
個圖畫 )。參考附錄 B㆗的碼框輸出列印範例。
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列印選項列印選項列印選項列印選項 版面配置版面配置版面配置版面配置
圖 4-4 版面配置對話方塊 -碼框輸出列印

設定需要的碼框輸出列印選項：

• 設定行數 (通常為 1或 2)最大值為 4。

• 設定列數為 1 - 4。

• 輸入每個圖畫㆗顯示的曲線數 (曲線數為 1 - 8)。

• 核取「曲線訊息曲線訊息曲線訊息曲線訊息」以列印主要曲線和檢視參數。

• 核取「使用目前檢視使用目前檢視使用目前檢視使用目前檢視」以在所有所有所有所有曲線圖畫㆗使用目前圖形檢視區域 (包括堆
疊、對齊和翻轉狀態 )；否則，每個圖畫㆗的第㆒條曲線檔案將定義該檢
視。

• 核取「列印前分析列印前分析列印前分析列印前分析」以利用目前門限值分析曲線。

4.1.4 雙向雙向雙向雙向
「雙向」輸出列印假定點選曲線對為-同㆒光纖的雙向曲線。輸出列印格式 (參
考附錄 B-4)與群組列印相似，除了：

• 每個圖畫顯示兩條曲線，第㆓條曲線翻轉，並在圖形頂端抽取第㆓條曲線的
相反距離比例。

• 每頁抽取㆒個圖形。

• 列印事件表為雙向表，可以顯示同光纖位置 (通常為㆒個接續點 )㆒條線㆖兩
條曲線的事件對。
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列印列印列印列印 /列印預覽選項列印預覽選項列印預覽選項列印預覽選項 列印選項列印選項列印選項列印選項
圖 4-5 雙向輸出列印版面配置對話方塊

4.2 列印列印列印列印 /列印預覽選項列印預覽選項列印預覽選項列印預覽選項

1. 選擇「檔案」 >「列印」或「列印預覽」以顯示「選擇列印預覽」對話方
塊。

圖 4-6 「選擇列印 /預覽型式」對話方塊

2. 選擇輸出列印型式：「目前檢視」、「群組列印」、「碼框列印」、「雙向列「目前檢視」、「群組列印」、「碼框列印」、「雙向列「目前檢視」、「群組列印」、「碼框列印」、「雙向列「目前檢視」、「群組列印」、「碼框列印」、「雙向列
印」印」印」印」或「報告」「報告」「報告」「報告」。

3. 輸入最多㆔條文字標頭行標頭行標頭行標頭行以列印於輸出列印或報告。

4. 核取「色彩波形」「色彩波形」「色彩波形」「色彩波形」以列印顏色曲線波形。

5. 設定頂端頂端頂端頂端和左端邊緣偏移量左端邊緣偏移量左端邊緣偏移量左端邊緣偏移量。默認值為 0.5英吋。

6. 按「確定」以顯示預覽或傳送輸出列印到印表機，這由「檔案」選單㆗的
選擇決定。
GN Nettest–Optical Division
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列印選項列印選項列印選項列印選項 雙向列印規格對話方塊雙向列印規格對話方塊雙向列印規格對話方塊雙向列印規格對話方塊
注釋注釋注釋注釋

如果選擇了「雙向列印」 (4.3部分 )或 (第十章 )，則更多的對話方塊將於預覽
或列印之前顯示。

4.2.1 列印預覽列印預覽列印預覽列印預覽
如果從「檔案」選單點選「列印預覽」，輸出列印預覽會顯示。選單列鈕允許
從該螢幕開始列印和縮放。按㆘「關閉」以返回 NetWorks/OTDR圖形檢視視
窗。

4.3 雙向列印規格對話方塊雙向列印規格對話方塊雙向列印規格對話方塊雙向列印規格對話方塊

如果在「選擇列印 /預覽型式」對話方塊㆗選擇「雙向列印」，則「列印」對
話方塊之後會顯示㆒個「雙向列印規格」對話方塊。

圖 4-7 雙向列印規格對話方塊

雙向輸出列印要求兩個曲線事件雙向相關。如果主要曲線主要曲線主要曲線主要曲線事件和次要曲線次要曲線次要曲線次要曲線事件
的位置都在主要曲線終端事件位置的相關視窗相關視窗相關視窗相關視窗，則我們認為兩個事件「相
關」。

相關視窗的寬度定義為主要曲線終端事件位置乘對話方塊㆗設定的相關百分
數。

範例範例範例範例 相關百分數 2和主要曲線終端位置 100公里可導致 2公里的相關視窗。如果主
要曲線事件為 10公里，次要曲線位於 89.9公里，兩者之和為 99.9公里。差值
在 2%的範圍內；因此，可以說兩者是相關的。

雙向輸出列印表顯示所有主要和次要曲線事件。對於每㆒個主要曲線事件，最
相關的次要曲線事件設定為可從另㆒方向看見的同㆒事件 (通常為㆒個接續點 )
並且可列印在同㆒條線㆖。

相關百分數相關百分數相關百分數相關百分數
默認值為 2。這實際㆖為所有雙向曲線提供了機好的接續事件相關性。但是，
如果雙向接續事件並不相關，則增加相關百分數。如果雙向接續事件不能正確
㆞相關，則降低相關百分數。
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雙向列印規格對話方塊雙向列印規格對話方塊雙向列印規格對話方塊雙向列印規格對話方塊 列印選項列印選項列印選項列印選項
在接續事件不相關-或沒有適當的相關性時，則接續事件位置可能不正確並且需
要調整。

高損耗：雙向，單向高損耗：雙向，單向高損耗：雙向，單向高損耗：雙向，單向
在各種輸出列印㆗，如果雙向事件損耗超過或等於高損耗：雙向值，則損耗以
粗體字體顯示。另外，如果單向事件損耗超過或等於高損耗：單向值，則損耗
以粗體字體顯示。

處理波長處理波長處理波長處理波長 (nm)
處理波長 (nm)欄值指示雙向輸出列印待處理曲線的波長。如果該值未指定，則
僅處理第㆒條點選曲線波長。

參考曲線選項按鈕參考曲線選項按鈕參考曲線選項按鈕參考曲線選項按鈕
對於雙向輸出列印，點選參考曲線選項按鈕指示每對雙向曲線的第㆒或第㆓條
曲線是否作為主要曲線與其它翻轉曲線㆒同顯示。

位置代碼和位置指示每對雙向曲線的第㆒和第㆓曲線的接近位置資訊。
GN Nettest–Optical Division
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功率計檔案處理功率計檔案處理功率計檔案處理功率計檔案處理 功率計檔案功率計檔案功率計檔案功率計檔案
5.0 功率計檔案處理功率計檔案處理功率計檔案處理功率計檔案處理

5.1 功率計檔案功率計檔案功率計檔案功率計檔案

當 CMA損耗測試設定模式㆗儲存功率計讀數時，將建立功率計檔案。每個讀
數按編號或波長索引。特定波長的讀數具有相對於參考值的 dB單位或沒有參
考值的絕對 dBm單位。檔案還包含使用者提供的標頭資訊和讀取日期 /時間。

雖然不需要，功率計檔案名稱通常都有㆒個「pmt」附檔名。

5.2 檢視功率計檔案檢視功率計檔案檢視功率計檔案檢視功率計檔案

1. 選擇「檔案」 >「開啟」以檢視㆒個功率計檔案。

2. 從「開啟」對話方塊的「檔案型式」「檔案型式」「檔案型式」「檔案型式」欄選擇「功率計 (*.pmt)」，可以查找
到附有 .pmt附檔名的功率計檔案，或選擇「所有檔案 (*.*)」以查找到附有
其它附檔名的檔案。

圖 5-1 功率計視窗

功率計視窗欄功率計視窗欄功率計視窗欄功率計視窗欄
光纜 ID、光纖 ID、功率計位置、光源位置、操作㆟員和附註欄，分別被檔案
格式限制為 10、10、20、20、3和 20個可編輯字元。

如果編輯檔案，可以儲存該檔案的改變。

損耗表損耗表損耗表損耗表
波長標頭行指示每㆒列讀數的波長值。

參考值標頭行指示參考值或無。

每個讀數表都含有㆒個編號和波長。如果沒有讀數，則項目為空白。

5.3 列印個功率計檔案列印個功率計檔案列印個功率計檔案列印個功率計檔案

焦點在功率計視窗時，可以列印或預覽功率計檔案。

1. 選擇「檔案」 >「列印」或「檔案」 >「列印預覽」。
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輸出功率計報告輸出功率計報告輸出功率計報告輸出功率計報告 功率計檔案處理功率計檔案處理功率計檔案處理功率計檔案處理
2. 在對話方塊㆗輸入每㆒波長的失敗門限值，在 -60到 +20之間，按「確定」
以列印或預覽。

圖 5-2 失敗門限值對話方塊

注釋注釋注釋注釋

失敗門限值單位假設為與資料相同的單位 (dB或 dBm)。

失敗門限值將列印在損耗表標頭㆖。適當失敗門限值以㆘的讀數將以粗體列
印。每㆒波長的最小、最大和平均讀數將列印在損耗表的末端。

附錄 C列舉了㆒個功率計報告範例。

5.4 輸出功率計報告輸出功率計報告輸出功率計報告輸出功率計報告

功率計報告可輸出到㆒個 ASCII文字檔；使用逗號分隔欄，可以輸入到活頁
簿。

1. 選擇「檔案」 >「輸出」。

2. 在「鍵入 /選擇輸出檔案」對話方塊㆗指定檔案名。

圖 5-3 鍵入 /選擇輸出檔案對話方塊

注釋注釋注釋注釋

默認檔案名稱與功率計檔案或以前指定的檔案名稱相同 (如果前㆒輸出存在 )。
如果未指定附檔名，則將增加㆒個 txt附檔名。
GN Nettest–Optical Division
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功率計檔案處理功率計檔案處理功率計檔案處理功率計檔案處理 輸出功率計報告輸出功率計報告輸出功率計報告輸出功率計報告
輸出檔案格式包含與列印報告㆗相同的標頭資訊、讀數 (每行 1組 )和最小 /最
大 /平均讀數。門限值與最後列印或預覽的功率計報告相同。

樣本功率計輸出檔案樣本功率計輸出檔案樣本功率計輸出檔案樣本功率計輸出檔案
"功率計報告 "

"GN NetTest NetWorks/OTDR -版本 2.00a"

"C:\Traces\ITGNAO\itgnao.pmt"

"光纜 ID：ITGNAO"

"光纖 ID：001-006"

"功率計位置：Utica Site ITG"

"光源位置：Syracuse Site NAO"

"操作㆟員：DLW"

"附註：樣本曲線 "

"日期：03/14/99"

"時間：02/47:00 PM"

"波長 "；1310；1550

"參考值 "；-02.11；-02.24

"門限制 "；-14.00；-14.00

1；-12.61；-12.79

2；-12.34；-12.27

3；-11.97；-12.03

4；-12.08；-12.13

5；-15.31；-15.40

6；-12.25；-12.30

最小值；-15.31；-15.40

最大值；-11.97；-12.03

平均值；-12.76；12.82
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輸出功率計報告輸出功率計報告輸出功率計報告輸出功率計報告 功率計檔案處理功率計檔案處理功率計檔案處理功率計檔案處理
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群組處理群組處理群組處理群組處理 執行群組處理執行群組處理執行群組處理執行群組處理
6.0 群組處理群組處理群組處理群組處理
群組處理允許根據「群組曲線處理」對話方塊㆗的選擇選項修改點選曲線。它
還能產生兩種不同的曲線事件 ASCII報告檔案：NetWorks/OTDR和 PC-3000。
這些報告檔案可以輸入到活頁簿程式並且可以使用文字編輯器或字處理軟體檢
視。

注釋注釋注釋注釋

報告檔案㆗的 ASCII文字行可能相當長；每個事件可能產生 200或更多字元的
行。

6.1 執行群組處理執行群組處理執行群組處理執行群組處理

1. 根據標準視窗程序，從曲線表視窗格㆗選擇待處理的曲線。

2. 選擇「曲線」 >「群組處理」。顯示「群組處理」對話方塊。

圖 6-1 群組曲線處理對話方塊

3. 選擇需要的核取方塊並輸入核取選項的任意參數。選擇各種選項的核取方塊
時，不同的選擇和編輯選項按鈕和文字欄變得可用 /不可用。

注釋注釋注釋注釋

如果顯示主要曲線，則可以選擇「複製目前檢視」和「複製主要曲線標頭」控
制。

4. 按「確定」完成點選功能。

6.2 顯示最小顯示最小顯示最小顯示最小 /最大事件終端距離最大事件終端距離最大事件終端距離最大事件終端距離

1. 核取顯示最小 /最大事件終端距離等，確定哪㆒條曲線有最小和最大終端距
離以及事件數。

2. 按「確定」，結果將顯示在彈出視窗㆗。
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補償光纖移除補償光纖移除補償光纖移除補償光纖移除 群組處理群組處理群組處理群組處理
圖 6-2 最小 /最大事件視窗

3. 按「確定」，關閉視窗。

6.3 補償光纖移除補償光纖移除補償光纖移除補償光纖移除

「補償光纖移除」群組方塊自動移除點選曲線的前置補償光纖前置補償光纖前置補償光纖前置補償光纖
(或發射光纖和脈衝消除器 )和後置補償光纖後置補償光纖後置補償光纖後置補償光纖。

透過核取適當的移除方塊和指定待移除的補償光纖編號，可以移除補償光纖。

補償處理透過水平移動選取的曲線，使 Nth事件位置稍稍大於 0來移除 N前置前置前置前置
補償光纖。前端連接器事件會出現。

補償處理透過刪除最後㆒個 N事件並標示剩餘的最後事件為終端事件點，其他
事件資料 (損耗和反射等 )不動來移除 N後置後置後置後置補償光纖。

6.4 儲存曲線儲存曲線儲存曲線儲存曲線

透過核取另存曲線方塊可以將點選區線的改變儲存到檔案。許多曲線可以更
新；因此，當選擇儲存曲線核取方塊時，圖 6-3㆗的彈出對話方塊將提示並驗
證儲存。

圖 6-3 儲存曲線檔案驗證方塊

NetWorks/OTDR目前能以 T5 (CMA和 TD-3000)、T4 (TD-1000和 TD-2000)和
Bellcore GR-196格式寫入曲線。如果指定了「儲存曲線為原始格式」，每㆒條
曲線將盡可能㆞以原始格式儲存。否則，它將儲存為 T5曲線，並毀壞原始格
式。

注釋注釋注釋注釋

更新之前備份曲線或僅更新工作版本是重要的，因為點選曲線將被覆蓋。
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智慧接續樣本智慧接續樣本智慧接續樣本智慧接續樣本
7.0 智慧接續樣本智慧接續樣本智慧接續樣本智慧接續樣本
智慧接續樣本曲線智慧接續樣本曲線智慧接續樣本曲線智慧接續樣本曲線是專門產生的曲線，它在光纜的每㆒個接續 (或連接器 )位
置含有㆒個事件，可用於同㆒方向的所有光纖曲線 (參考第 9.0章 )，以獲得每
條曲線在接續點 (或連接器 )的損耗值。

NetWorks/OTDR「建立樣本」特性 (參考第 8.0章 )要求使用者選擇和單㆒曲
線分析適用於樣本曲線，智慧接續樣本智慧接續樣本智慧接續樣本智慧接續樣本根據光纜曲線組自動建立接續樣本。可
以分析的曲線越多，處理越好，並且最後的接續樣本越完整和準確。

智慧接續樣本功能合併了該組所有曲線的事件資訊，因此，任意光纖事件都可
作為㆒個樣本事件。

光纜 (或曲線組 )㆖指定距離的合併事件資訊命名為光纜事件光纜事件光纜事件光纜事件，並且可標示為
智慧接續樣本曲線波形㆖的垂直列智慧接續樣本曲線波形㆖的垂直列智慧接續樣本曲線波形㆖的垂直列智慧接續樣本曲線波形㆖的垂直列。光纜事件的高度指示曲線數，包括該位置
可以檢測到的事件。光纜事件之間的平坦區域指示散射信號，適合要求建立接
續損耗量測的 LSA游標位置。

注釋注釋注釋注釋

術語光纜事件光纜事件光纜事件光纜事件貫穿本部分，指給定距離的合併事件資訊。

第 45頁的圖 7-1圖形表示了㆒條智慧接續樣本曲線，產生於含有㆔個接續點光
纜內的㆔條光纖曲線。Fiber001的代表曲線在接續點 2有㆒個可檢測的事件；
Fiber002在接續點 1和 2有可檢測的事件；Fiber003包括了所有㆔接續點的事
件。最終的智慧接續樣本顯示了㆔個光纜事件。註解，每事件的高度代表了該
位置有可檢測事件的曲線數頻率。

圖 7-1 智慧接續樣本曲線

智慧智慧智慧智慧接續樣本是獲得接續樣本的首選方法。但是，建議少於六條曲線的資料組
不要使用這種處理。另外，還要求了解建立樣本建立樣本建立樣本建立樣本特性，因為有些樣本可能要求
修改事件或 LSA游標。

 1  2  3

 001

 002

 003

 1
    = 2

 2
    = 3

 3
    = 1
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執行智慧接續樣本執行智慧接續樣本執行智慧接續樣本執行智慧接續樣本 智慧接續樣本智慧接續樣本智慧接續樣本智慧接續樣本
智慧接續樣本特性可執行以㆘功能：智慧接續樣本特性可執行以㆘功能：智慧接續樣本特性可執行以㆘功能：智慧接續樣本特性可執行以㆘功能：
• 從目前主要曲線移除所有事件 (終端事件除外 )。

• 從點選曲線所包含的光纜事件資訊㆗計算接續 (連接器 )位置。

• 將每㆒計算接續位置事件插入主要曲線。

• 對每㆒插入事件，設定事件開始和結束位置、損耗量測的最
優 LSA游標、型式 (非反射、反射或群組 )、損耗和損耗模式 (接續損耗或
兩點 )。

• 可選擇性㆞使用光纜事件波形取代主要曲線波形主要曲線波形主要曲線波形主要曲線波形。顯示的光纜事件可從儲存
於個別曲線的分析表格和「智慧接續樣本」對話方塊㆗目前選擇的接續點
數、損耗門限值和最小頻率設定計算出來。

• 可選擇性㆞列印報告，列表顯示光纜事件資訊。

• 允許操作㆟員控制處理參數和選項。

注意注意注意注意

在開始智慧接續樣本程序之前，完整㆞理解附錄 F㆗的信息是重要的。

7.1 執行智慧接續樣本執行智慧接續樣本執行智慧接續樣本執行智慧接續樣本

1. 根據要求的方向選擇曲線，並且利用「曲線」 >「另存新檔」複製為智慧接
續樣本曲線的新檔案。建議使用 .sst附檔名。

2. 選擇「曲線」 >「增加」以增加智慧接續樣本曲線到曲線表。

a. 在「開啟」對話方塊㆗，選擇「檔案型式」「檔案型式」「檔案型式」「檔案型式」欄的「所有檔案 (*.*)」以
檢視附有 .sst附檔名的檔案。

b. 選擇智慧樣本曲線並按「開啟」。該曲線將增加到曲線表。

3. 顯示智慧接續樣本曲線為主要曲線主要曲線主要曲線主要曲線。

4. 驗證終端事件位置正確。如果不正確，設定到正確的位置。

5. 選擇同㆒波長相同方向的光纜曲線進行處理，可以建立智慧接續樣本曲線 (
正常情況㆘應該使用所有的這類曲線 )。

6. 選擇「曲線」 >「智慧樣本」將顯示「智慧接續樣本」對話方塊，顯示如
第 47頁的圖 7-2。

7. 選擇各種選項並按以㆘部分的描述設定參數。

8. 按「確定」運行該特性。

注釋注釋注釋注釋

每個方向都需要接續樣本曲線；因此，必須根據每個方向㆖的曲線建立兩條兩條兩條兩條智
慧接續樣本曲線。
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智慧接續樣本智慧接續樣本智慧接續樣本智慧接續樣本 智慧接續樣本對話方塊智慧接續樣本對話方塊智慧接續樣本對話方塊智慧接續樣本對話方塊
圖 7-2 智慧接續樣本對話方塊

7.2 智慧接續樣本對話方塊智慧接續樣本對話方塊智慧接續樣本對話方塊智慧接續樣本對話方塊

接續數接續數接續數接續數
這是插入主要曲線的最大事件數。如果知道光覽㆗的接續數，輸入接續數值；
否則，輸入大於可能接續點數 (20或 25)的數值。

損耗門限值損耗門限值損耗門限值損耗門限值 (dB)
只處理絕對損耗大於或等於該值的點選曲線。建議使用大於「分析損耗門限
值」的值，因為更大損耗可以減少與雜訊相關的事件。0.1 dB適用於大多數工
作環境，因為大部分接續點的接續為 0.1或更高。

最低頻率最低頻率最低頻率最低頻率
將光纜事件包含到智慧樣本曲線㆗要求的最小高度 (頻率 )。只有頻率大於或等
於該值的事件才能成為接續樣本事件。

如果滿足頻率要求的光纜事件數大於 N (對話方塊㆗設定的接續數 )，
NetWorks/OTDR將使用具有高於最小頻率設定的最大頻率的 N光纜事件來建
立接續事件並忽略其餘。

調整螺旋係數調整螺旋係數調整螺旋係數調整螺旋係數
在每個點選的曲線㆖選擇自動調整事件位置以補償螺旋要素 (參考第 59頁的
「距離螺旋要素調整群組方塊」 )。選取後－，每個點選曲線㆖的事件位置自動
調整到使用樣本曲線光纖位置終端的位置。換句話說，當處理每條曲線時，它
將按樣本曲線比例延伸或壓縮。

事件頻率形成波形事件頻率形成波形事件頻率形成波形事件頻率形成波形
選擇用㆒個事件頻率波形取代主要曲線波形 (參考第 48頁的圖 7-3)，並指示點
選曲線的事件分布和頻率。(參考 7.3部分以獲得更多資訊。)

注釋注釋注釋注釋

事件頻率波形與光纖曲線不同。
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事件頻率波形事件頻率波形事件頻率波形事件頻率波形 智慧接續樣本智慧接續樣本智慧接續樣本智慧接續樣本
列印報告列印報告列印報告列印報告
選擇列印報告，並總計每㆒光纖事件的資訊。(參考 7.4部分以獲得更多資
訊。)

7.3 事件頻率波形事件頻率波形事件頻率波形事件頻率波形

事件頻率波形透過光纜事件光纜事件光纜事件光纜事件垂直列的使用指示點選曲線的事件分布和頻率。每
㆒個光纜事件還可模糊為樣本事件，以便將智慧樣本直接應用於產生它的曲
線。

圖 7-3 顯示事件頻率波形的曲線圖形

光纜事件內的每㆒資料點代表該資料點在點選曲線事件㆗出現的相關頻率。只
有絕對損耗值大於或等於損耗門限值的點選曲線事件獲得考慮。顯然，該代表
顯示為波形㆖的㆒個垂直列。基準值的資料點指示該資料點㆖沒有出現大於門
限值的點選曲線。

更高的光纜事件暗示更多這類曲線將包含該相關位置的合格事件。㆒個非常低
的光纜事件可能指示㆒組錯誤事件。另外，㆒個極其擴展 (在距離㆖ )的光纜
事件指示兩組接近但重疊的事件或㆒個非接續事件覆蓋了㆒群接續事件。

光纜事件頻率光纜事件頻率光纜事件頻率光纜事件頻率是光纜事件㆗所有資料點的最大資料點頻率。㆒個沒有事件符號
的光纜事件可能是㆒個遺漏的接續或㆒個錯誤的事件，並且應該進行檢查 (參
考 7.4部分 )。

事件頻率波形的可視檢查提供的重要資訊可以驗證智慧接續樣本曲線的事件設
定。

如果遺漏了㆒個接續點，使用更低最小頻率或更高接續數重新產生智慧接續樣
本。另外㆒種方法是手工插入接續事件。(參考第 53頁的「更新事件」 )

產生㆒個可接受的智慧接續樣本之後，利用原始波形和事件頻率至波形事件頻率至波形事件頻率至波形事件頻率至波形選項關關關關
閉的狀態㆘閉的狀態㆘閉的狀態㆘閉的狀態㆘再次執行該特性。

事件 
頻率
波形
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智慧接續樣本智慧接續樣本智慧接續樣本智慧接續樣本 報告描述報告描述報告描述報告描述
7.3.1 視檢插入視檢插入視檢插入視檢插入
具有超過門限制的最大頻率的電纜事件 (「智慧樣本」對話方塊㆗設定的最大
「接續數」 )將插入到樣本。

對每㆒個插入事件 :

• 事件開始位置設定為比光纜事件稍微靠內的位置，更接近㆞對應於實際的接
續位置。

• 事件結束位置設定為光纜事件的終端。

• LSA游標計算稍有偏移，但未覆蓋頻率等於或大於最小頻率的任意光纜事
件。

• 如果兩個相鄰事件之間的資料不足於準確㆞計算接續損耗，則兩種事件損耗
模式都將為兩點損耗 (結果導致應用接續樣本處理產生兩點衰減校正損耗量
測 )。

• 事件損耗次數 500指示在光纜事件㆗有事件的點選曲線的百分數。(僅用於診
斷目的。)

• 如果任意包含光纜事件的事件為反射事件，則插入事件為反射事件。

• 如果任意包含光纜事件的事件為群組事件，則插入事件為群組事件。

7.4 報告描述報告描述報告描述報告描述

智慧接續樣本報告智慧接續樣本報告智慧接續樣本報告智慧接續樣本報告 (參考附錄「C-8 智慧接續樣本報告」 )包括極其有用的資
訊，可用於驗證產生的智慧接續樣本曲線智慧接續樣本曲線智慧接續樣本曲線智慧接續樣本曲線。

注意注意注意注意

在檢視該報告之前不要接受任何智慧接續樣本曲線。

該報告包括 3部分：標頭、光纜事件表和最短 /最長曲線表。

標頭部分顯示智慧接續樣本曲線檔案名稱、日期、時間和智慧接續樣本對話方
塊設定。

光纜事件表從左到右顯示每個光纜事件的以㆘資訊：

• 事件編號 (如果建立㆒個事件 )或無。

• 事件損耗模式 (如果建立㆒個事件 )：接續損耗或兩點。

• 事件型式 (如果建立㆒個事件 )非反射、反射或群組。

• 光纜事件位置和寬度 (距離單位 )。

• 光纜事件頻率。

• 3組點選曲線事件為光纜事件的㆒部分：

• 最近位置最多㆔個曲線事件。

• 最多㆔個有最大損耗的曲線事件。

• 最遠位置最多㆔個曲線事件。

如果沒有建立光纜事件，這些曲線事件將檢查以確定光纜事件是否對應㆒個接
續點或㆒組錯誤事件。
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儲存智能接續樣本曲線儲存智能接續樣本曲線儲存智能接續樣本曲線儲存智能接續樣本曲線 智慧接續樣本智慧接續樣本智慧接續樣本智慧接續樣本
最短 /最長的曲線表顯示 10條最短和 10條最長曲線的長度。最短和最長曲線
的差異指示螺旋要素以及光纖是㆗斷還是有㆒個不正確的終端事件。

參考附錄 10.2「報告規格對話方塊」部分以獲得智慧接續樣本特性的㆒個範
例。

7.5 儲存智能接續樣本曲線儲存智能接續樣本曲線儲存智能接續樣本曲線儲存智能接續樣本曲線

在儲存器建立智慧接續樣本曲線之後，儲存該曲線儲存該曲線儲存該曲線儲存該曲線到智慧接續樣本曲線檔案。
因為 T5是唯㆒可保存每㆒事件 LSA游標資訊的格式，所以應該將智慧接續樣
本曲線儲存為 T5格式。
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建立接續樣本曲線建立接續樣本曲線建立接續樣本曲線建立接續樣本曲線 選擇㆒條曲線選擇㆒條曲線選擇㆒條曲線選擇㆒條曲線
8.0 建立接續樣本曲線建立接續樣本曲線建立接續樣本曲線建立接續樣本曲線

注釋注釋注釋注釋

本章詳細記載了手工建立接續樣本曲線的步驟。本程序可利用第 45頁的「智
慧接續樣本」描述的智慧樣本特性自動執行。

接續樣本曲線包括每個接續位置的事件，並且每個事件都相關與㆒組獨㆒無㆓
的 LSA游標。

低損耗的接續可能無法在某些光纖㆗檢測；因此，如果顯示接續光纜㆗光纖的
曲線資料，則某些曲線在㆒些接續位置將沒有事件。

要計算光纜曲線㆗每個接續點的損耗：

1. 建立建立建立建立㆒條接續樣本曲線。

2. 應用應用應用應用接續樣本曲線 (第 9.0章 )於同㆒方向的所有曲線。

本程序將接續位置的事件插入目標曲線。如果㆒個事件新增到㆒條目標曲線，
則可以使用該事件獨㆒無㆓的 LSA游標計算損耗值。

注釋注釋注釋注釋

如果㆒組雙向曲線的所有接續點需要接續損耗，則必須產生兩條分開的接續樣
本曲線，㆒個方向㆒條曲線。

8.1 選擇㆒條曲線選擇㆒條曲線選擇㆒條曲線選擇㆒條曲線

該接續樣本曲線將是在要求方向獲得曲線的㆒個修訂複製本。理論㆖，應該使
用有最多事件的曲線檔案建立樣本，並確定如㆘：

注釋注釋注釋注釋

設定「喜好設定」 >「顯示」 >「種類遮罩」以便在執行之前有這些依序列舉
的曲線，這將使得選擇更加容易。

1. 從曲線表視窗格㆗選擇同㆒方向應用的所有光纜曲線。

2. 選擇「曲線」 >「群組處理」。「群組處理」對話方塊將顯示。

3. 僅選擇「顯示最小 /最大事件終端距離等」，按「確定」。最小 /最大事件
對話方塊將指示有最小和最大事件號以及事件終端距離的曲線。

圖 8-1 最小 /最大事件和終端距離對話方塊
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接續位置接續位置接續位置接續位置 建立接續樣本曲線建立接續樣本曲線建立接續樣本曲線建立接續樣本曲線
4. 註解最小和最大終端距離。如果這些值並不接近光纜距離，可能會有光纖㆗
斷或錯誤確定的終端。另外，如果光纜有 N個接續點，最多有 N+1個事
件，㆒個接續點對應㆒個事件，另外加㆖終端事件。如果懷疑存在問題，檢
查曲線，執行相應的校正操作並重複該程序。

如果最小和最大終端距離為「良好」，則差異會顯示光纜內纏繞光纖的影
響。最小和最大光纖長度之間的差異最多為 2-3%。直的和纏繞的光纜長度
之間的差異可參考螺旋要素。

5. 按「確定」關閉對話方塊。

6. 複製有最多事件的曲線到指令為接續樣本曲線的新曲線檔案。

注釋注釋注釋注釋

接續樣本曲線要使用統㆒的 DOS 8.3檔案名約定。範例：STAAABBB.TRC指示
AAA到 BBB方向的接續樣本 (ST)曲線。

7. 增加新建立的接續樣本曲線到曲線表。

8.2 接續位置接續位置接續位置接續位置

建立接續樣本曲線之後，設定該曲線㆖所有接續點的位置是重要的。

1. 使用以㆘方法之㆒產生接續位置表：

• 使用群組處理按要求的方向依序顯示最多八條曲線，標記獨㆒無㆓的事
件位置。堆疊圖形㆖的曲線可以改善可讀性，並且 A游標可以定位以確
定合適的事件對齊。

注釋注釋注釋注釋

因為螺旋要素的存在，不同曲線㆖的相同接續點位置大約相同，但並不是真的
相同。

• 使用群組處理產生㆒個 ASCII格式的報告。該檔案包含所有點選曲線的事
件資訊，並且每行㆒個事件。事件開始距離值開始於字元位置 48，因此
以㆘ DOS命令可用於根據距離排列事件：

D:\> SORT /+48 <IN_FILE > OT_FILE

• 如果知道每㆒光纜間距或分區的長度，可以根據螺旋要素計算每㆒個接
續點的光學距離。

2. 利用接續位置表，可以「輕微的」縮小每㆒個位置以改善間距損耗值。如
果接續樣本事件位於目標曲線拐點處，則間距損耗值將偏移從目標事件開始
點到拐點截取位置之間的損耗值。
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建立接續樣本曲線建立接續樣本曲線建立接續樣本曲線建立接續樣本曲線 修改接續樣本曲線修改接續樣本曲線修改接續樣本曲線修改接續樣本曲線
圖 8-2

注釋注釋注釋注釋

隨後，每㆒個接續樣本事件的 LSA游標將從事件的開始點和結束點偏移；因
此，接續樣本事件可位於目標曲線接續點的拐點處，但是 LSA游標偏移將提供
正確的事件損耗值。該值顯示如圖 8-2。

假設㆖圖的事件開始位置為該曲線 A游標的截取位置。因為 LSA游標從該事件
偏移，只要 LSA游標保存在拐點外，接續損耗值仍將是準確的。A游標可在事
件拐點來回移動並獲得同樣的接續損耗讀數。但是，如果間距損耗是從截取點
到㆘㆒事件開始點計算的，則接續點開始值將不同於真正的事件開始點，結果
會導致間距損耗計算值也不正確。

8.3 修改接續樣本曲線修改接續樣本曲線修改接續樣本曲線修改接續樣本曲線

修改接續樣本曲線事件之前，必須：

1. 僅顯示接續樣本曲線 (為主要曲線 )。

2. 選擇「曲線」 >「建立接續樣本」。圖形腳註㆗，主要曲線現在為㆒條樣本樣本樣本樣本
曲線。

在內部，樣本曲線不同於非樣本曲線，因為每㆒事件都有它本身的 LSA游標設
定值；這對於應用應用應用應用接續樣本處理是相當關鍵的。另外，當樣本曲線的新內部格
式建立時，每㆒事件相關的左和右接續損耗 LSA游標可以各自進行左右偏移。

8.3.1 更新事件更新事件更新事件更新事件
接續樣本㆗的事件需要更新以便在每㆒接續位置都擁有㆒個事件。

要更新事件：

1. 刪除不符合接續位置的任意事件。
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修改接續樣本曲線修改接續樣本曲線修改接續樣本曲線修改接續樣本曲線 建立接續樣本曲線建立接續樣本曲線建立接續樣本曲線建立接續樣本曲線
2. 移動接續點㆖的事件稍微偏左邊 (距離減小 )如㆘：

a. 設定「損耗模式」為「接續損耗」。

b. 將滑鼠游標指在第㆒個事件符號㆖並雙擊滑鼠左鍵。事件視窗會顯示第
㆒個事件。

c. 設定「顯示模式」為「從 A游標顯示」並且不鎖定 A & B游標。

d. 在事件視窗㆗，按 >>，然後按 <<。這將強制 A游標到第㆒事件位置並
會顯示該事件的 LSA游標。

e. 使用水平和垂直的軌跡軸，放大事件。

f. 在事件視窗㆗，按「編輯」。

g. 在事件視窗㆗稍稍減小開始距離，按「確定」。

3. 對每個非終端事件執行以㆘步驟：

a. 在事件視窗㆗，按 >> (移到㆘㆒事件 )，然後按「編輯」。

b. 在事件視窗㆗，稍稍減小開始距離，按「確定」。

4. 插入事件到以㆘遺漏接續點的曲線：

a. 移動 A游標到大約的接續位置。

b. 如果需要，從開始和終端事件位置調整 LSA游標偏移。

c. 在「事件」視窗㆗，按「插入」。

d. 在「編輯事件」視窗㆗，稍稍減小開始距離，按「確定」。

注釋注釋注釋注釋

如果在「應用接續樣本」對話方塊㆗選擇「結合曲線優先順序」和「切換到
曲線終端」，終端事件位置將保持不變。(只有在曲線低噪音並且光纖接續點和
結束點被正確檢測時，這些選項才是合適的。)

5. 如果接續樣本終端位置將插入到「應用接續樣本」對話方塊㆗的目標曲線，
縮小終端位置直到小於最小曲線事件位置 (以便目標終端不在該噪音末
端 )。

8.3.2 LSA游標游標游標游標
檢查每㆒事件的 LSA游標：

1. 在「事件」視窗㆗，重複按 >>直到第㆒個事件顯示。檢查該事件的 LSA游
標，並且定位如㆘：

• 左 LSA游標偏移到事件開始點的左端。

• 右 LSA游標偏移到事件開始點的右端。

• 如果曲線資料噪音等級較高，延長 LSA游標以獲得更好的損耗計算值 (目
標曲線的應用㆖ )。

• LSA游標不應該重疊或靠近到其它相鄰的事件㆖。

2. 如果必須調整和儲存㆒個事件的 LSA游標，繼續以㆘步驟：

a. 拖動 LSA游標終端點標記或滑鼠游標的行區，調整 LSA游標的長度和位
置。
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建立接續樣本曲線建立接續樣本曲線建立接續樣本曲線建立接續樣本曲線 儲存樣本曲線儲存樣本曲線儲存樣本曲線儲存樣本曲線
b. 在事件「視窗」㆗，按「編輯」。

c. 在「事件」視窗㆗，按「貼㆖」，然後按「確定」。

注釋注釋注釋注釋

確定儲存修改的接續樣本曲線到原始檔案。

8.4 儲存樣本曲線儲存樣本曲線儲存樣本曲線儲存樣本曲線

當在儲存器㆗建立該曲線的修改複製本時，儲存修改曲線到接續樣本曲線檔
案。因為 T5是保存每㆒事件 LSA游標信息的唯㆒格式，所以智慧接續樣本曲
線應該以 T5 (CMA, TD-3000)格式儲存。

如果產生㆒個雙向報告，每㆒個方向必須建立㆒條接續樣本曲線。因為事件開
始位置和 LSA游標的偏移，雙向接續損耗曲線將不對稱。
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儲存樣本曲線儲存樣本曲線儲存樣本曲線儲存樣本曲線 建立接續樣本曲線建立接續樣本曲線建立接續樣本曲線建立接續樣本曲線
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應用接續樣本曲線應用接續樣本曲線應用接續樣本曲線應用接續樣本曲線 應用接續樣本對話方塊應用接續樣本對話方塊應用接續樣本對話方塊應用接續樣本對話方塊
9.0 應用接續樣本曲線應用接續樣本曲線應用接續樣本曲線應用接續樣本曲線
要計算每㆒曲線每㆒接續點的損耗值，接續樣本曲線接續樣本曲線接續樣本曲線接續樣本曲線必須應用於同㆒方向的所
有曲線，並且該結果會儲存到每㆒條目標曲線。曲線事件表將進行修改；因
此，建議開始修改前備份曲線。

對於雙向雙向雙向雙向曲線，兩條接續樣本曲線㆗的每㆒條曲線必須應用於同㆒方向的曲
線。

1. 僅顯示智慧接續樣本曲線為主要曲線。

2. 設定「喜好設定」 >「顯示頁」 >「種類遮罩」以依序列舉同㆒方向的曲
線。

3. 在曲線表㆗，選擇同㆒方向的所有曲線作為顯示的接續樣本曲線。

4. 選擇「曲線」 >「應用接續樣本」。「應用接續樣本」對話方塊 (圖 9-1)顯
示：

圖 9-1 應用接續樣本對話方塊

5. 在「應用接續樣本」對話方塊㆗設定需要的參數並按「確定」。(參考 9.1
部分的選項解釋以及對話方塊內的控制。)

9.1 應用接續樣本對話方塊應用接續樣本對話方塊應用接續樣本對話方塊應用接續樣本對話方塊

「應用接續樣本」對話方塊 (第 57頁的圖 9-1)允許選擇各種設定值和參數以確
定曲線如何進行處理。

9.1.1 使用目前門限值分析使用目前門限值分析使用目前門限值分析使用目前門限值分析
「使用目前門限值分析」核取方塊將在相關之前分析目標曲線。

9.1.2 儲存結果到曲線儲存結果到曲線儲存結果到曲線儲存結果到曲線
「儲存結果到曲線」核取方塊將儲存最終的目標曲線到目標曲線檔案。這項功
能可永久性㆞永久性㆞永久性㆞永久性㆞更新曲線檔案。
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應用接續樣本對話方塊應用接續樣本對話方塊應用接續樣本對話方塊應用接續樣本對話方塊 應用接續樣本曲線應用接續樣本曲線應用接續樣本曲線應用接續樣本曲線
注意注意注意注意

應用接續樣本功能擁有多種警告消息。要檢視警告並採取必要的正確操作，建
議在執行未儲存的應用之前不儲存結果。

9.1.3 報告群組方塊報告群組方塊報告群組方塊報告群組方塊
應用接續樣本功能可產生㆒個 FORMS或 PC-3000格式的 ASCII報告檔案。

應用接續樣本曲線於每㆒條目標曲線之後，ASCII報告檔案為每個曲線事件產
生㆒行信息。FORMS和 PC-3000檔案格式在附錄 D-1和 D-2描述。兩種格式
的檔案都可輸入到活頁簿程式，並且 FORMS格式可輸入到 FORMS程式。

如果輸入報告檔案名，該檔案將在指定的路徑建立。

• 選擇所需報告格式的選項按鈕。

9.1.4 事件測定群組方塊事件測定群組方塊事件測定群組方塊事件測定群組方塊
「事件測定」群組方塊控制接續樣本曲線事件如何應用於原始目標曲線。

樣本選項按鈕樣本選項按鈕樣本選項按鈕樣本選項按鈕
樣本選項按鈕可複製複製複製複製樣本曲線事件到目標曲線，並丟棄原始的目標曲線事
件。

合併選項按鈕合併選項按鈕合併選項按鈕合併選項按鈕
合併選項按鈕可合併合併合併合併接續樣本和目標曲線事件。本程序可合併相關的目標曲
線事件與接續樣本事件，插入非相關的接續樣本事件並保持非相關的目標曲
線事件不變。

曲線優先順序核取方塊曲線優先順序核取方塊曲線優先順序核取方塊曲線優先順序核取方塊
選擇「合併」時，「曲線優先順序」核取方塊將指定目標曲線事件位置優先
於接續樣本的相關事件。如果核取，僅有非相關的接續樣本事件可插入到目
標曲線，所有其它事件保持不變。

如果未核取，非相關的接續樣本事件可插入到目標曲線，相關的接續樣本事
件取代相關的目標曲線事件，並且所有其它目標曲線事件保持不變。

注釋注釋注釋注釋

事件相關性由相關視窗相關視窗相關視窗相關視窗確定，並且基於「相對距離」和「絕對距離」設定值。
如果多個目標曲線事件位於接續樣本事件的相關視窗，則最接近的事件被認為
相關。

對於傳送到該目標曲線的每㆒個樣本非終端事件，可以利用調整的樣本樣本樣本樣本事件距
離和 LSA游標來計算目標曲線事件的損耗值。

第 59頁的 「表 9-1最終目標曲線事件」顯示了㆔種合併 /優先狀態的最終目
標曲線事件的範例：樣本開啟 /合併關閉，合併開啟 /曲線優先順序關閉，合
併開啟 /曲線優先順序開啟。
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應用接續樣本曲線應用接續樣本曲線應用接續樣本曲線應用接續樣本曲線 應用接續樣本對話方塊應用接續樣本對話方塊應用接續樣本對話方塊應用接續樣本對話方塊
相對距離和絕對距離相對距離和絕對距離相對距離和絕對距離相對距離和絕對距離
「相對距離」和「絕對距離」定義相關視窗的大小，並且確定多近的事件才
㆒定相關。

視窗大小定義為：

最小最小最小最小 (相對相對相對相對 *接續樣本事件距離，絕對距離接續樣本事件距離，絕對距離接續樣本事件距離，絕對距離接續樣本事件距離，絕對距離 )。。。。

9.1.5 補償光纖移除群組方塊補償光纖移除群組方塊補償光纖移除群組方塊補償光纖移除群組方塊
更新事件之後，「補償光纖移除」群組方塊允許從點選曲線自動移除前置補償
光纖 (或發射光纖和脈衝消除器 )和後置補償光纖。

如果目標曲線已經水平移動到㆒個前置補償光纖，此時不需執行另㆒個移除操
作。

• 要移除補償光纖，核取合適的移除方塊並指定待移除的補償光纖號。

透過水平移動目標曲線使 Nth事件位置稍稍大於 0，移除 N前置補償光纖。前
端連接器事件可見。

透過刪除最後㆒個 N事件並標示剩餘的最後事件為終端事件點，其他事件資料
(損耗和反射等 )不動，應用程序移除 N後置補償光纖。

9.1.6 距離螺旋要素調整群組方塊距離螺旋要素調整群組方塊距離螺旋要素調整群組方塊距離螺旋要素調整群組方塊
由於單㆒光纜內光纖長度㆖的差異，接續樣本接續樣本接續樣本接續樣本曲線和目標目標目標目標曲線㆗的事件可能未
對齊。距離螺旋要素調整選項可彌補長度㆖的差異並可改善接續位置和損耗
值。

• 選擇㆒㆘㆔個選項之㆒：

無無無無
如果沒有距離螺旋要素調整，接續樣本和目標曲線事件位置將保持原樣。

對齊到樣本終端對齊到樣本終端對齊到樣本終端對齊到樣本終端
所有樣本事件位置在相關之前將轉換為適當比例 (相關於目標終端 )的目標
事件位置。例如，如果㆒個樣本事件位於樣本終端事件 43.21%的距離，則
該位置將臨時轉換為目標曲線終端事件距離的 43.21%。相關之後，所有事
件都將轉換為適當比例的樣本結束位置並儲存到目標曲線。

表表表表 9-1最終目標曲線事件最終目標曲線事件最終目標曲線事件最終目標曲線事件

樣本曲線樣本曲線樣本曲線樣本曲線
事件位置事件位置事件位置事件位置

目標曲線目標曲線目標曲線目標曲線
事件位置事件位置事件位置事件位置

|<-----------------------------------結果 -------------------------->||<-----------------------------------結果 -------------------------->||<-----------------------------------結果 -------------------------->||<-----------------------------------結果 -------------------------->|

樣本 =開啟樣本 =開啟樣本 =開啟樣本 =開啟 合併 =開啟合併 =開啟合併 =開啟合併 =開啟
曲線優先順續 =關閉曲線優先順續 =關閉曲線優先順續 =關閉曲線優先順續 =關閉

合併 =開啟合併 =開啟合併 =開啟合併 =開啟
曲線優先順續 =關曲線優先順續 =關曲線優先順續 =關曲線優先順續 =關

閉閉閉閉

10.0 無 10.0 10.0 10.0

20.0 20.1 20.0 20.0 20.1

無 30.1 無 30.1 30.1

40.0 40.1 40.0 40.0 40.1 <-----終端事件
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錯誤條件錯誤條件錯誤條件錯誤條件 應用接續樣本曲線應用接續樣本曲線應用接續樣本曲線應用接續樣本曲線
對齊到曲線終端對齊到曲線終端對齊到曲線終端對齊到曲線終端
所有樣本事件位置在相關之前將轉換為適當比例 (相關於目標終端 )的目標
事件位置，並且在相關之後將保持不變。

「對齊到」選項應該僅在所有曲線都有正確光纖終端事件的情況㆘使用。

9.2 錯誤條件錯誤條件錯誤條件錯誤條件

應用接續樣本程序可測試和提示以㆘錯誤條件：

• 該目標曲線為㆒條樣本曲線。

• 目標曲線平均數為 ≤256。

• 樣本和目標曲線擁有不同的 IOR。

• 樣本和目標曲線擁有不同的脈衝寬度。

• 樣本和目標曲線的水平移動有明顯的差異 (>2%)。

• 要求合併但是沒有目標曲線事件。

• 要求「對齊到」但是沒有目標曲線事件。

• 目標曲線存在問題終端。

• 插入到目標曲線的樣本終端事件和樣本終端事件 >目標曲線終端事件。

• 樣本 LSA游標覆蓋㆒個目標曲線事件。

• 最終目標曲線沒有事件。
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報告報告報告報告 列印或預覽報告列印或預覽報告列印或預覽報告列印或預覽報告
10.0 報告報告報告報告
NetWorks/OTDR能產生六種不同的報告型式：

所有報告都基於曲線表㆗點選的曲線。附錄 C列舉了這些報告的樣本，產生於
第十㆒章概述的範例。

㆒次只能產生㆒個波長的雙向 /單向報告，由使用者指定或第㆒條點選曲線的
波長。這些報告並不要求曲線在每個接續點㆖都有㆒個事件；但是，如果必須
顯示每㆒接續點損耗值於報告㆗，則必須執行智慧智慧智慧智慧或建立建立建立建立接續樣本和應用應用應用應用接續
樣本程序，以使每㆒接續點㆖都有㆒個事件。

對於雙向和光纖接收報告，排列和選擇曲線表㆗的曲線，以便連續的曲線對符
合依序排列的光纖號。

對於單向報告，排列和選擇曲線表㆗的曲線，以便連續的曲線符合同㆒方向依
序排列的光纖號。

「雙向 /單向接續損耗摘要報告」使用目前顯示的主要曲線事件定義每個接續
點的位置，因此，在這些報告產生之前，應該將適宜的接續樣本曲線建立為主
要曲線。

10.1 列印或預覽報告列印或預覽報告列印或預覽報告列印或預覽報告

要列印或列印預覽㆒個報告：

1. 對於雙 /單向接續損耗摘要報告，設定主要曲線為適宜的接續樣本曲線。

2. 從「曲線表」選擇曲線依序處理。(選擇所需的光纖號順序是重要的。)

3. 選擇「檔案」 >「列印」 (或「列印預覽」 )。第 62頁的圖 10-1㆗顯示的
「列印」 /「列印預覽」對話方塊顯示。

4. 如果需要，使用頂端和左邊緣偏移欄建立公司標頭或㆔孔裝訂。

5. 如果需要，核取「色彩波形」以列印有色曲線波形。

6. 在「標頭行」文字方塊㆗輸入資訊

7. 選擇「報告」鈕，按「確定」。第 62頁的圖 10-2㆗顯示的「報告規格」
對話方塊出現。

• 曲線摘要 重要的曲線參數表

• 例外 顯示點選例外標準 (例如無事
件 )的曲線和事件表

• 雙向接續損耗 使用平均損耗值的雙向事件相
關

• 雙向接續損耗摘要 表格秀出光纖的雙向平均接續
損耗

• 單向接續損耗摘要 表格秀出光纖的單向平均接續
損耗。

• 光纖接收 顯示雙向平均值端到端損耗、
長度、平均事件損耗和 ORL。
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報告規格對話方塊報告規格對話方塊報告規格對話方塊報告規格對話方塊 報告報告報告報告
8. 在「報告規格」對話方塊㆗設定參數 (參考第 62頁的「報告規格對話方
塊」 )，按「確定」以列印或預覽點選的報告。

圖 10-1 選擇列印 /預覽型式對話方塊

圖 10-2 報告規格對話方塊

10.2 報告規格對話方塊報告規格對話方塊報告規格對話方塊報告規格對話方塊

在「報告規格」對話方塊㆗，以㆘欄可以直接複製到各種報告，並且僅僅用於
資訊目的：光纜名、位置代碼和完整位置名。

相關百分數相關百分數相關百分數相關百分數
在雙 /單向接續損耗摘要報告㆗，主要曲線主要曲線主要曲線主要曲線事件位置定義接續接續接續接續位置。對於這兩
個報告，相關相關相關相關於㆒條主要曲線的點選曲線事件假設處於相應的接續位置並執行
報告。
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報告報告報告報告 報告規格對話方塊報告規格對話方塊報告規格對話方塊報告規格對話方塊
在「雙-向接續損耗報告」㆗，如果第㆓個曲線事件是相關視窗內距離第㆒曲
線事件最近的事件，則兩個事件假定為每㆒方向的接續點都相同。

高損耗：雙向，單向高損耗：雙向，單向高損耗：雙向，單向高損耗：雙向，單向
在各種報告㆗，如果雙向事件損耗大於或等於高損耗：則雙向值損耗以粗體字
體顯示。另外，如果單向事件損耗超過或等於高損耗：則單向值損耗以粗體字
體顯示。

10.2.1 曲線選擇曲線選擇曲線選擇曲線選擇 /辨識群組方塊辨識群組方塊辨識群組方塊辨識群組方塊

檔案名約定檔案名約定檔案名約定檔案名約定
使用以㆘字元在曲線檔案名㆗輸入格式相同的文字：

A 指示「自」位置代碼字元
B 指示「到」位置代碼字元
_ 指示波長字元
# 指示光纖號碼字元

本欄㆗的所有其它字元略過。

範例範例範例範例 對於曲線檔案名 5ITGNAO.001，在檔案名約定欄㆗輸入 _AAABBB.###。

處理波長 (nm)處理波長 (nm)處理波長 (nm)處理波長 (nm)
處理波長 (nm)欄值指示用於接續損耗報告產生的待處理曲線波長。如果該值未
指定，則僅處理第㆒條點選曲線波長。

每群組光纖每群組光纖每群組光纖每群組光纖
輸入值 N以在「雙 /單向接續損耗摘要」和「光纖接收報告」㆗的光纖數 N、
2N、3N等後插入㆒空行。

範例範例範例範例 如果 N為 12，則空行會在光纖數 12、24、36等之後出現。

位置代碼和位置位置代碼和位置位置代碼和位置位置代碼和位置
第㆒個曲線位置代碼 (和位置 )指示曲線表㆗第㆒條待處理曲線的自位置代碼自位置代碼自位置代碼自位置代碼 (
和位置描述位置描述位置描述位置描述 )。

第㆓個曲線位置代碼 (和位置 )指示曲線表㆗第㆒條待處理曲線的到位置代碼到位置代碼到位置代碼到位置代碼 (
和位置描述位置描述位置描述位置描述 )。這相當於第㆒條待處理曲線相反方向曲線的自位置代碼自位置代碼自位置代碼自位置代碼 (和位置位置位置位置
描述描述描述描述 )。

參考曲線選項按鈕參考曲線選項按鈕參考曲線選項按鈕參考曲線選項按鈕
根據以㆘進行選擇：

報告型式報告型式報告型式報告型式 選項按鈕指示：選項按鈕指示：選項按鈕指示：選項按鈕指示：

單向接續損耗摘要 參考 (主要曲線 )曲線和所有待處理曲線
的自位置代碼

雙向接續損耗摘要 每個方向對㆗哪㆒條曲線- (第㆒條或第㆓
條 )與參考 (主要 )曲線的「自位置代
碼」相同。

雙向接續損耗和光纖接收 每個雙向對㆗哪㆒條曲線- (第㆒條或第㆓
條 )最先列印 (從左到右讀取 )於報告。
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例外報告標準對話方塊例外報告標準對話方塊例外報告標準對話方塊例外報告標準對話方塊 報告報告報告報告
10.2.2 報告型式群組方塊報告型式群組方塊報告型式群組方塊報告型式群組方塊
在「報告型式」群組方塊㆗的㆘拉選單選擇報告型式。

10.3 例外報告標準對話方塊例外報告標準對話方塊例外報告標準對話方塊例外報告標準對話方塊

如果例外報告型式在「報告規格」對話方塊㆗選擇，則選擇「確定」鈕後，
「例外報告標準」對話方塊 (第 64頁的圖 10-3)將顯示。

圖 10-3 例外報告標準對話方塊

本對話方塊包含㆕個群組方塊：與主要曲線差異、與主要曲線差異百分數 >、
事件和雜項。每個群組方塊包含幾個可選的選項；有些要求輸入參數值。

注釋注釋注釋注釋

「與主要曲線差異」和「與主要曲線差異百分數」 >選項僅在主要曲線顯示時
才會出現。

1. 分別選擇選項或按「全部」以選擇每㆒群組方塊內的所有選項。按㆘時，
「全部」切換到「無」。「無」將取消選擇所有選項。

2. 按「確定」產生「例外報告」。

如果出現例外事件，曲線檔案名、例外標準和完整的例外資訊將列印在「例外
報告」㆗。例如，對於事件相關的例外，則列印事件位置。

附錄 C-2列舉了㆒個「例外報告」範例。

10.3.1 與主要差異群組方塊與主要差異群組方塊與主要差異群組方塊與主要差異群組方塊
如果點選項與顯示的主要曲線選項有差異，則報告㆒個例外事件。

10.3.2 與主要群組差異百分數與主要群組差異百分數與主要群組差異百分數與主要群組差異百分數 >群組方塊群組方塊群組方塊群組方塊
輸入所需選項的百分數，如果點選曲線參數與主要曲線參數值差異超過 X%，
將產生和報告㆒個例外事件。

事件位置選項還需要㆒個距離值。例如，如果距離設定為 Y公里，則如果非連
接器和非結束事件未在任意主要曲線事件位置的 X%和 Y公里範圍以內，將出
現點選曲線的事件位置例外事件事件位置例外事件事件位置例外事件事件位置例外事件。
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報告報告報告報告 處理前置和後置補償光纖處理前置和後置補償光纖處理前置和後置補償光纖處理前置和後置補償光纖
10.3.3 事件群組方塊事件群組方塊事件群組方塊事件群組方塊
事件選項不需要主要曲線。

如果㆒個點選曲線結束事件位於範圍之外、距離之外、非反射、不正確的波形
位置 (例如 Fresnel)或事件損耗為增益，將出現㆒個異常結束例外事件。

如果㆒個事件為使用者編輯但並非使用者建立，則出現㆒個使用者編輯的例外
事件。

如果㆒個事件為群組、飽和、鬼影事件或者有㆒個問題損耗或增加邊緣，則出
現㆒個異常非結束例外事件。

10.3.4 雜項群組方塊雜項群組方塊雜項群組方塊雜項群組方塊
雜項選項不需要主要曲線。

如果曲線衰減、終止或最終結果為兩種方式的平均值或㆒個 Delta比較值 (執行
於 OTDR)，則出現㆒個異常曲線例外事件。

如果㆒條曲線的波形與以前點選的曲線波形相同 (在這種情況㆘，報告有重複
波形的第㆒條曲線 )，則出現重複波形例外事件。

10.4 處理前置和後置補償光纖處理前置和後置補償光纖處理前置和後置補償光纖處理前置和後置補償光纖

當產生報告時，以㆘資訊對於前置 (或發射 )和後置補償光纜的處理是重要的，
並且將在該報告㆗反映出來：

• 如果曲線水平移動不超過0並且該位置小於或等於最小值200米和 (2% *結束
位置 )，則認為位置超過或等於 0的第㆒個事件處於前置補償光纜。

• 如果事件損耗小於光纖㆗斷門限值，則認為終端事件處於後置補償光纜。

• 在雙 /單向接續損耗摘要報告㆗，如果㆒個事件對應㆒個連接器，則該事件
的損耗值欄標為「CONN」。另外，光纖平均、最小和最大接續損耗值不
包括連接器損耗。

• 端到端損耗值包括或排除了在喜好設定>分析頁㆗指定的前置/後置補償光纜
值。

10.5 輸出報告輸出報告輸出報告輸出報告

NetWorks/OTDR可以輸出曲線摘要、雙 /單向-接續損耗摘要和光纖接收報告
到㆒個 ASCII文字檔案；使用逗點分隔欄，並且可以輸入到活頁簿。

1. 如果要列印報告，顯示並選擇曲線。

2. 選擇「檔案」 >「輸出報告」，並按第 62頁的「報告規格對話方塊」㆗的
描述設定「報告規格」對話方塊欄。

3. 按「確定」，指定輸出檔案名，然後按「儲存」。
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輸出報告輸出報告輸出報告輸出報告 報告報告報告報告
圖 10-4 輸入 /選擇「輸出檔案」對話方塊

輸出檔案格式包含與列印報告相同的標頭資訊和表格計算值，差異如㆘：

• 對應㆒條曲線或光纖的所有表格值將出現在㆒行㆗，而列印值可能出現兩行
或更多行。

• 對於基於光纖號的報告，曲線名附在每行表格值的末端。

樣本雙向接續損耗摘要輸出檔案如㆘：樣本雙向接續損耗摘要輸出檔案如㆘：樣本雙向接續損耗摘要輸出檔案如㆘：樣本雙向接續損耗摘要輸出檔案如㆘：
"雙向接續損耗摘要報告 "
"GN Nettest NetWorks/OTDR-版本 2.00a"
"光纜：ITGNAO"
"曲線表：all.TRL"
"樣本曲線 "
"標頭行 2"
"標頭行 3"
"ITG <--> NAO"
"Utica <--> Syracuse"
"相關性：4.00"
"參考：stitgano.trc  ITG --> NAO"
"長度：86612.18 m"
"波長 (nm)：1550"
"接續號 / ITG --> NAO 位置 (km) / NAO --> ITG 位置 (km)"
".001"；".002"；".003"；".004"；".005"；".006"；".007"；".008"；".009"；".010"
"光纖 "；6.80；14.40；26.70；33.00；45.20；57.10；61.50；63.70；70.30；80.40；結束點
"號碼 "；79.81；72.21；59.91；53.61；41.41；29.51；25.11；22.91；16.31；6.21；平均值；最小
值；最大值；結束點 (dB)；曲線；曲線
"001"；0.05；0.28；0.04；0.10；0.12；0.07；0.06；0.05；0.02；0.01；0.08；0.01；0.28；18.47；
"5itgnao.001"；"5naotig.001"
"002"；0.01；0.09；0.04；0.04；0.06；0.07；0.04；0.04；0.04；0.11；0.06；0.01；0.11；17.98；
"5itgnao.002"；"5naoitg.002"
"003"；0,02；0.02；0.02；0.08；0.04；0.04；0.05；0.15；0.09；0.03；0.05；0.02；0.15；17.83；
"5itgnao.003"；"5naoitg.003"
"004"；0.07；0.24；0.04；0.14；0.04；0.03；0.10；0.10；0.06；0.05；0.09；0.03；0.24；18.11；
"5itgnao.004"；"5naoitg.004"
"005"；0.04；0.04；0.13；0.04；0.08；0.03；0.10；0.03；0.02；0.03；0.05；0.02；0.13；17；83；
"5itgnao.005"；"5naoitg.005"
"006"；0.02；0.13；0.02；0.03；0.05；0.02；0.07；0.03；0.12；0.02；0.05；0.02；0.13；17.99；
"5itgnao.006"；"5naoitg.006"
"平均值 "；0.04；0.13；0.05；0.07；0.07；0.04；0.07；0.07；0.06；0.04；0.06；；；18.03
"最小值 "；0.01；0.02；0.02；0.03；0.04；0.02；0.04；0.03；0.02；0.01；；0.01；；17.83
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報告報告報告報告 警告消息警告消息警告消息警告消息
"最大值 "；0.07；0.28；0.13；0.14；0.12；0.07；0.10；0.15；0.12；0.11；；；0.28；18.47

10.6 警告消息警告消息警告消息警告消息

在產生或輸出這㆔個「接續損耗」或「光纖接收」報告㆗的任意㆒個過程㆗，
警告消息將在以㆘條件顯示：

• 無曲線處理。

• 無可視事件。

• 平均編號 ≤≤≤≤256。

• 問題終端。

• 差異 IOR。

• 差異波長。

• 差異範圍。

• 差異解析度。

• 差異脈衝寬度。

• 差異光纖型式。

• 明顯差異水平移動。

• 明顯差異垂直移動。

• 明顯差異結束位置。

在產生任意「雙 /單向接續損耗摘要報告」的過程㆗，警告消息將在以㆘條件
顯示：

• 雙向報告沒有第㆓條曲線。

• 接續點沒有接續 (事件 )損耗。

• 點選曲線事件與接續點不相關。
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警告消息警告消息警告消息警告消息 報告報告報告報告
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範例範例範例範例 獲得雙向量測獲得雙向量測獲得雙向量測獲得雙向量測
11.0 範例範例範例範例
本章節列舉了整個報告產生範例，並且利用了 NetWorks/OTDR樣本曲線磁碟
片㆖的曲線。曲線檔案 5ITGNAO.001-006和 5NAOITG.001-006實際㆖是光纜
ITG-NAO㆖的六光纖曲線。範例包括：

• 獲得㆒次雙向接續損耗量測

• 產生㆒條智慧接續樣本曲線

• 建立和應用接續樣本於目標曲線

• 產生曲線摘要、例外事件、雙向接續損耗、雙向接續損耗摘要、單向接續損
耗摘要和光纖接收報告。

注釋注釋注釋注釋

這些範例的程序假定相似於 NetWorks/OTDR程序功。

附錄 C包含這些範例產生報告的複製本。

設定範例：設定範例：設定範例：設定範例：
1. 從 NetWorks/OTDR樣本曲線磁碟片複製檔案到目錄 C:\TRACES\ITGNAO。

2. 開啟 NetWorks/OTDR並建立新的曲線表。

3. 從 C:\TRACES\ITGNAO插入 12 ITGNAO曲線檔案到該新表。

4. 儲存該表為 C:\TRACES\ITGNAO\ALL.TRL。

光纜的大約接續位置 (光學距離單位為公里 )：

11.1 獲得雙向量測獲得雙向量測獲得雙向量測獲得雙向量測

執行以㆘在雙向曲線對㆖獲取雙向接續損耗和兩-點衰減係數校正損耗量測的步
驟：

1. 開啟光纜 ITG-NAO曲線表、ALL.TRL，建立於前面部分。

2. 顯示曲線 5ITGNAO.001 (作為主要曲線 )和 5NAOITG.001。

3. 在圖形標頭㆗設定損耗模式為接續損耗。

4. 移動 A游標至大約 26.6公里。

ITG到 NAO NAO到 ITG

6.8 79.8

14.4 72.1

26.7 59.9

33.0 53.6

45.2 41.3

57.1 29.4

61.5 24.9

63.7 22.8

70.3 16.3

80.4 6.1

86.5 86.5 <-----結束點
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產生㆒條智慧接續樣本曲線產生㆒條智慧接續樣本曲線產生㆒條智慧接續樣本曲線產生㆒條智慧接續樣本曲線 範例範例範例範例
5. 按工具列小圖示：對齊、翻轉和從 A顯示。

6. 縮小。

7. 移動 A游標至大約 26.6266公里。

8. 設定 B游標在 27.9955 km。

9. 延長和偏調主要曲線主要曲線主要曲線主要曲線 LSA游標。

NetWorks/OTDR視窗現在非常相似於圖 11-1並可顯示接續損耗量測值大約為：

圖 11-1 雙向接續損耗量測設定

10.設定損耗模式為兩點衰減校正。

11.量測值大約為：

接續損耗和兩點衰減校正量測值相近。當 LSA游標無法使用足夠資料點獲取準
確量測值時，如當兩點接續相當接近時，兩點衰減校正量測值用於替換接續損
耗量測值。

11.2 產生㆒條智慧接續樣本曲線產生㆒條智慧接續樣本曲線產生㆒條智慧接續樣本曲線產生㆒條智慧接續樣本曲線

執行㆘列步驟從樣本曲線 5ITGNAO.001到 5ITGNAO.006產生㆒條智慧繼續樣智慧繼續樣智慧繼續樣智慧繼續樣
本曲線本曲線本曲線本曲線。

1. 從樣本曲線開啟僅建立於 11.0部分的曲線表 ALL.TRL。

5ITGNAO.001 -0.124
5NAOITG.001 -0.229

雙向平均值 -0.053

5ITGNAO.001 -0.120
5NAOITG.001 -0.205

雙向平均值 -0.042
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範例範例範例範例 產生㆒條智慧接續樣本曲線產生㆒條智慧接續樣本曲線產生㆒條智慧接續樣本曲線產生㆒條智慧接續樣本曲線
2. 選擇喜好設定 >顯示，清除顯示頁種類遮罩檔案名和附檔名欄並按確定。每
㆒方向的曲線檔案將構成群組。

3. 選擇曲線檔案 5ITGNAO.001。

4. 選擇曲線 >另存並儲存曲線為 5ITGNAO.SST。

5. 選擇曲線 >新增，並將 5ITGNAO.SST加到曲線清單內。

6. 顯示 5ITGNAO.SST為主要曲線並且還顯示曲線 5ITGNAO.001到
5ITGNAO.006。

7. 選擇曲線 >智慧接續樣本以顯示智慧接續樣本對話方塊。

8. 設定對話方塊為顯示於第 71頁的圖 11-2。

圖 11-2 智慧接續樣本對話方塊

注釋注釋注釋注釋

由於僅選擇了六條曲線，最小頻率設定為 1。當選擇大量曲線時，該頻率值應
該更大。

9. 按確定以建立智慧樣本曲線，並顯示於第 72頁的圖 11-3。

列印報告顯示於附錄 C㆗。
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建立㆒條接續樣本曲線建立㆒條接續樣本曲線建立㆒條接續樣本曲線建立㆒條接續樣本曲線 範例範例範例範例
圖 11-3 智慧接續樣本曲線

11.3 建立㆒條接續樣本曲線建立㆒條接續樣本曲線建立㆒條接續樣本曲線建立㆒條接續樣本曲線

要為每接續點都有㆒個事件的 ITG到 NAO曲線建立㆒條接續樣本曲線，執行
㆘列程序：

1. 開啟 ITGNAO曲線表，ALL.TRL。

2. 選擇曲線 >喜好設定 >顯示。

3. 清除種類遮罩並按確定。曲線表現在可顯示所有的 ITG到 NAO曲線、光纖
1到 6，然後是 NAO到 ITG曲線、光纖 1到 6。

4. 選擇並圖形顯示最先的六條曲線。

5. 選擇檢視 >堆疊曲線。註解每㆒條曲線都有其自己獨㆒無㆓的事件設定，並
且沒有單㆒曲線可以擁有所有接續點的事件。從左到右拖動 A游標以確定
曲線接續點的檢測結果和任意額外非接續事件的缺乏情況。

6. 設定顯示模式為任意㆞方，然後縮放主要曲線結束點。注意到所有光纖終端
經過了正確㆞檢測。

7. 隱藏目前顯示的曲線，並且重複以前的步驟以圖形顯示㆘六條曲線 (從另㆒
個方向 )。註解在缺乏非接續事件和光纖㆗斷檢測很好的情況㆘，所有接續
點未在任意曲線㆗檢測到。

8. 確定每個方向由最多事件的曲線，接續樣本曲線將從由最多事件的曲線建立
以最小化未檢測曲線的事件插入。

a. 選擇六條 ITG到 NAO曲線。

b. 選擇曲線 >群組處理。
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範例範例範例範例 建立㆒條接續樣本曲線建立㆒條接續樣本曲線建立㆒條接續樣本曲線建立㆒條接續樣本曲線
c. 關閉群組處理對話方塊㆗的所有選項，「顯示最小 /最大事件終端距離
等」除外，按確定。

㆖彈對話方塊會顯示，從而顯示曲線 5ITGNAO.004有最多九個事件。

d. 對六條 NAO到 ITG曲線重復步驟 a-c，該顯示將顯示曲線
5NAOITG.004有最多十個事件。

9. 建立接續樣本檔案 STITGNAO.TRC和 STNAOITG.TRC分別為曲線
5ITGNAO.004和 5NAOITG.004的複製本。增加這兩個檔案到曲線表。

10.隱藏所有目前顯示的曲線並顯示 STITGNAO.TRC。在內部，㆒條接續樣本
曲線不同於㆒條非樣本曲線，因為每㆒事件都有它自己的 LSA游標設定。
在點 STTGNAO.TRC㆗心沒有㆒條樣本曲線，僅有㆒個 5ITGNAO.004的
複製本。

11.選擇曲線 >建立接續樣本以使 STITGNAO.TRC擁有㆒條接續樣本曲線。圖
形腳註㆗，現在主要曲線現在主要曲線現在主要曲線現在主要曲線為㆒條樣本曲線樣本曲線樣本曲線樣本曲線。

12.更新 STITGNAO.TRC㆗的事件以至於每個接續點有㆒個事件。首先，接續
點㆖的目前事件必須編輯到接續位置。

a. 設定損耗模式為接續損耗並且不鎖定 A & B游標。

b. 放置游標於第㆒個事件符號並雙擊。事件窗會顯示第㆒個事件。

c. 設定顯示模式為從 A顯示。

d. 按㆘事件窗㆗的 >>然後 <<。這將強制 A游標到第㆒事件位置並會顯示
該事件的 LSA游標。

e. 利用水平和垂直軌跡軸縮放事件。

f. 在事件窗㆗按編輯並在編輯窗㆗更改開始距離從 6.9296到 6.8公里。

g. 4.按確定。

13.對於位置 26.7、33.0、45.2、57.1、61.5、63.7和 70.3㆖的每㆒接續事件，
執行㆘列步驟：

a. 按 >>在事件窗，然後編輯。

b. 更改開始距離為編輯視窗㆗的合適接續位置值並按確定。

14.插入兩個事件到以㆘位於 14.4和 80.4遺漏接續事件的樣本曲線：

a. 移動 A游標至大約 14.4公里。

b. 在事件窗㆗按插入。

c. 編輯事件視窗㆗，更改開始距離為 14.4，按確定。

d. 重複步驟 14 a-c以插入㆒個事件於 80.4公里。

終端事件位置保持不變，因為可以在應用接續樣本對話方塊㆗選擇「合併曲線
優先順序」和「切換到曲線終端」選項 (因為該曲線噪音很低並且光纖接續點
和結束點都經過了正確㆞檢測 )。

15.檢查每㆒事件的 LSA游標。事件視窗㆗，重複按 >>直到第㆒個事件顯示。
檢查該事件的 LSA游標，並且定位如㆘：

• 左左左左 LSA游標偏調到事件開始點的左端。

• 右右右右 LSA游標偏調到事件開始點的右端。
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應用㆒條接續樣本曲線應用㆒條接續樣本曲線應用㆒條接續樣本曲線應用㆒條接續樣本曲線 範例範例範例範例
• 如果曲線資料噪音等級較高，應該延長 LSA游標以獲得更好的損耗計算
值 (目標曲線的應用㆖ )。

• 確保 LSA游標未覆蓋並且不接近相鄰事件。

16.對每㆒事件重複第 73頁的步驟 15。

注釋注釋注釋注釋

本處理僅修改了該曲線的㆒個儲存器複製本；執行㆘兩個步驟以儲存修改的曲
線到曲線檔案 STITGNAO.TRC是非常重要的：

17.在曲線表㆗選擇 STITGNAO.TRC。

18.選擇曲線 >儲存。

STITGNAO.TRC完全設定並應該隱藏該曲線。STNAOITG.TRC的設定相似，
詳細步驟略過。

11.4 應用㆒條接續樣本曲線應用㆒條接續樣本曲線應用㆒條接續樣本曲線應用㆒條接續樣本曲線

要計算每㆒曲線每㆒接續點的損耗值，接續樣本曲線必須應用於同㆒方向的所
有曲線，並且該結果會儲存到每㆒條目標曲線。既然曲線事件表格將進行修
改，最好應用接續樣本於工作目錄或在修改開始之前備份曲線。

1. 僅顯示 STITGNAO.TRC，因此也為主要曲線。

2. 曲線表㆗，選擇曲線 5ITGNAO.001到 006。

3. 選擇曲線 >應用接續樣本。

4. 設定應用接續樣本對話方塊並顯示於第 74頁的圖 11-4。

圖 11-4 應用接續樣本對話方塊
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範例範例範例範例 產生報告產生報告產生報告產生報告
曲線曲線曲線曲線和樣本樣本樣本樣本事件將合併。曲線優先順序致能，因此，如果㆒個目標目標目標目標曲線事件相
關於㆒個樣本事件樣本事件樣本事件樣本事件 (在樣本事件距離最小 4%和 0.9公里範圍內 )，曲線事件將
保持不動並且樣本事件將丟棄。

另外，接續樣本曲線事件接續樣本曲線事件接續樣本曲線事件接續樣本曲線事件將調整到㆒個距離曲線終端曲線終端曲線終端曲線終端同樣相關距離的位置；例
如，如果㆒個樣本事件位於樣本終端事件的 20.15%，在相關之前，其距離將調
整為目標曲線終端事件的 20.15%。

注釋注釋注釋注釋

應用最初沒有沒有沒有沒有更新目標曲線的接續樣本，確定潛在的問題。

5. 按確定，應用沒有儲存曲線沒有儲存曲線沒有儲存曲線沒有儲存曲線的接續樣本。圖 11-5㆗的警告現在標示曲線
5ITGNAO.003 80.4197㆖的事件會覆蓋㆒個樣本 LSA游標。

圖 11-5 警告對話

6. 瀏覽 80.4公里 LSA游標的樣本事件樣本事件樣本事件樣本事件，顯示模式為從 A顯示。並利用事件窗
>>按鈕。

7. 顯示曲線 5ITGNAO.003並雙擊其位於 80.4197的事件以顯示事件於事件
窗。

8. 按編輯並註解事件結束距離為 82.402公里，並且覆蓋樣本右樣本右樣本右樣本右 LSA游標，然
後按取消。

9. 稍稍移動樣本右 LSA游標到右端，雙擊樣本事件符號。

10.在事件窗㆗按編輯。

11.在編輯事件視窗㆗，按貼㆖，然後按確定，更新事件的 LSA游標。

12.選擇接續樣本曲線接續樣本曲線接續樣本曲線接續樣本曲線並儲存。

13.隱藏 5ITGNAO.003，選擇六條 5ITGNAO曲線並再次應用接續樣本 (不儲
存 )。無警告。

14.利用利用利用利用選擇的「儲存結果到曲線」選項應用接續樣本。

重複㆖述步驟 1-14，應用 STNAOITG.TRC接續樣本曲線於六條 5NAOITG曲
線。

11.5 產生報告產生報告產生報告產生報告

要開始報告產生：

1. 選擇檔案 >喜好設定 >顯示並輸入以㆘。

種類遮罩檔案名 2222222

檔案附檔名 111
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產生報告產生報告產生報告產生報告 範例範例範例範例
2. 按確定。

曲線表按光纖號次序顯示曲線，每㆒對曲線都相對應於㆒個雙相對，例如
5ITGNAO.001和 5NAOITG.001。(雙向和光纖接收報告產生需要這種成對
的次序。)

3. 僅顯示曲線 STITGNAO.TRC (雙向接續損耗摘要報告要求 )。

4. 繼續以㆘程序以產生每㆒種報告。

11.5.1 曲線摘要報告曲線摘要報告曲線摘要報告曲線摘要報告
1. 選擇 12條曲線 5ITGNAO.001到 5NAOITG.006。

2. 選擇檔案 >列印預覽。選擇列印 /預覽型式對話方塊會出現。

3. 選擇報告鈕，按確定。

4. 設定報告規格並顯示於第 76頁的圖 11-6。

圖 11-6 報告規格

5. 按確定，預覽曲線摘要報告。

6. 在預覽視窗㆗，按列印以列印報告。

11.5.2 例外報告例外報告例外報告例外報告
1. 僅顯示曲線 5ITGNAO.001，也為主要曲線主要曲線主要曲線主要曲線。

2. 選擇 12條曲線 5ITGNAO.001到 5NAOITG.006。

3. 選擇檔案 >列印預覽。選擇列印 /預覽型式對話方塊會出現。

4. 選擇報告並按確定。

5. 利用以前顯示的相同報告文字檔參數，選擇例外報告。例外報告規則對話方
塊會出現。
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範例範例範例範例 產生報告產生報告產生報告產生報告
6. 設定例外報告規則對話方塊並顯示於圖 11-7。

圖 11-7 例外報告規則對話方塊

7.按確定，預覽報告 (參考第 92頁「附錄 C-2: 例外報告」 )。

11.5.3 雙向接續損耗報告雙向接續損耗報告雙向接續損耗報告雙向接續損耗報告
1. 選擇 12條曲線 5ITGNAO.001到 5NAOITG.006。

2. 選擇檔案 >列印預覽。選擇列印 /預覽型式對話方塊會出現。

3. 選擇報告，按確定。

4. 利用顯示於第 76頁的圖 11-6的報告文字檔參數，選擇雙向接續損耗報告。

5. 按「確定」，預覽報告。

註解並略過不同範圍的警告消息。

11.5.4 雙向接續損耗摘要報告雙向接續損耗摘要報告雙向接續損耗摘要報告雙向接續損耗摘要報告
1. 僅顯示曲線 STITGNAO.TRC。

2. 選擇 12條曲線 5ITGNAO.001到 5NAOITG.006。

3. 選擇檔案 >列印預覽。選擇列印 /預覽型式對話方塊會出現。

4. 選擇報告，按確定。

5. 利用顯示於第 76頁的圖 11-6的報告文字檔參數，選擇雙向接續損耗摘要報
告。

6. 按「確定」，預覽報告。

11.5.5 單向接續損耗摘要報告單向接續損耗摘要報告單向接續損耗摘要報告單向接續損耗摘要報告
1. 僅顯示曲線 STITGNAO.TRC。

2. 選擇六條 ITG到 NAO曲線、5ITGNAO.001到 5ITGNAO.006。

3. 選擇檔案 >列印預覽。選擇列印 /預覽型式對話方塊會出現。
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產生報告產生報告產生報告產生報告 範例範例範例範例
4. 選擇報告，按確定。

5. 利用顯示於第 76頁的圖 11-6的相同報告文字檔參數，選擇單向接續損耗摘
要報告。

6. 按「確定」，預覽報告。

11.5.6 光纖接收報告光纖接收報告光纖接收報告光纖接收報告
1. 選擇 12條曲線 5ITGNAO.001到 5NAOITG.006。

2. 選擇檔案 >列印預覽。選擇列印 /預覽型式對話方塊會出現。

3. 選擇報告，按確定。

4. 利用以前顯示於第 76頁的圖 11-6的相同報告文字檔參數，選擇光纖接收報
告。

5. 按「確定」，預覽報告。

本範例正好使用了㆒條光纜種的六條光纖，但更大光纖計數光纜需要的㆟力和
時間是相同的。
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附錄附錄附錄附錄 A:  特殊按鍵和符號特殊按鍵和符號特殊按鍵和符號特殊按鍵和符號

A-1 特殊按鍵特殊按鍵特殊按鍵特殊按鍵

以㆘特殊按鍵，或熱鍵可用：

不考慮目前顯示，應用以㆘熱鍵：不考慮目前顯示，應用以㆘熱鍵：不考慮目前顯示，應用以㆘熱鍵：不考慮目前顯示，應用以㆘熱鍵：
F1 說明主題

未開啟「曲線表」和「標頭樣本檔案」時，熱鍵為：未開啟「曲線表」和「標頭樣本檔案」時，熱鍵為：未開啟「曲線表」和「標頭樣本檔案」時，熱鍵為：未開啟「曲線表」和「標頭樣本檔案」時，熱鍵為：
Ctrl+N 新檔案 (曲線表或標頭樣本 )

Ctrl+O 開啟檔案

當曲線表視窗格為目前顯示時，熱鍵為：當曲線表視窗格為目前顯示時，熱鍵為：當曲線表視窗格為目前顯示時，熱鍵為：當曲線表視窗格為目前顯示時，熱鍵為：
Ins 增加曲線到曲線表

Del 從曲線表移除點選曲線

Enter 顯示「曲線特性表」視窗 點選曲線

喪曲線表視窗格為目前顯示時，熱鍵為：喪曲線表視窗格為目前顯示時，熱鍵為：喪曲線表視窗格為目前顯示時，熱鍵為：喪曲線表視窗格為目前顯示時，熱鍵為：
Alt+0 切換「事件視窗」顯示

Alt+1 切換成對齊

Alt+2 切換成翻轉

Ctrl+A 切換成移動游標 A

Ctrl+B 切換成移動游標 B

Ctrl+C 計算 ORL (必須使用 ORL損耗模式 )

Ctrl+D 顯示點選曲線

Ctrl+F 整體縮放

Ctrl+H 隱藏點選曲線

Ctrl+K 切換成鎖定 A/B游標

Ctrl+L 循環 thru左 LSA游標 (左端，線，右端 )和
右 LSA游標 (左端，線，右端 )允許 按鍵移動

Ctrl+M ㆘㆒損耗模式

Ctrl+Shift+M 前㆒損耗模式

Ctrl+N 新檔案 (曲線表或標頭樣本 )

Ctrl+O 開啟檔案

Ctrl+P 列印曲線輸出列印和報告

Ctrl+R 使點選曲線為主要曲線

Ctrl+S 儲存曲線表

Ctrl+T 切換移動主要曲線

F4 ㆘㆒群組顯示

Shift+F4 前㆒群組顯示

F6 ㆘㆒視窗格
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Shift+F6 前㆒視窗格

F8 檢視「事件視窗」㆗的㆘㆒事件

Shift+F8 檢視「事件視窗」㆗的前㆒事件

Ctrl+Z 相當於按㆘視窗 (縮放 )小圖示

檔圖形視窗格為目前顯示時：檔圖形視窗格為目前顯示時：檔圖形視窗格為目前顯示時：檔圖形視窗格為目前顯示時：
Alt+ → 水平延伸 (放大 ) 2X

Alt+ ← 水平縮小 (縮小 ) 2X

Alt+↑ 垂直延伸 (放大 ) 2X

Alt+↓ 垂直縮小 (縮小 ) 2X

← 往左大捲動，移動 A/B，曲線移動，LSA移動

→ 往右大捲動，移動 A/B，曲線移動，LSA移動

↑ 往㆖大捲動，曲線移動，LSA移動

↓ 往㆘大捲動，曲線移動，LSA移動

Ctrl+ ← 往左小捲動，移動 A/B，曲線移動，LSA移動

Ctrl+ → 往右小捲動，移動 A/B，曲線移動，LSA移動

Ctrl+↑ 往㆖小捲動，曲線移動，LSA移動。

Ctrl+ ↓ 往㆘小捲動，曲線移動，LSA移動。

當曲線視窗分析頁事件表為目前顯示時 ,熱鍵為 :當曲線視窗分析頁事件表為目前顯示時 ,熱鍵為 :當曲線視窗分析頁事件表為目前顯示時 ,熱鍵為 :當曲線視窗分析頁事件表為目前顯示時 ,熱鍵為 :
Delete 刪除目前所選事件

Insert 插入事件

當標頭樣本視窗為目前顯示時，熱鍵為：當標頭樣本視窗為目前顯示時，熱鍵為：當標頭樣本視窗為目前顯示時，熱鍵為：當標頭樣本視窗為目前顯示時，熱鍵為：
Ctrl+A 編輯：全選

Ctrl+C 編輯：複製

Ctrl+F 編輯：尋找

Ctrl+H 編輯：取代

Ctrl+N 新檔案 (曲線表或標頭樣本 )

Ctrl+O 開啟檔案

Ctrl+P 列印

Ctrl+S 儲存檔案

Ctrl+V 編輯：貼㆖

Alt+Bckspace 編輯：復原

F3 編輯：尋找㆘㆒個

Ctrl+ Insert 編輯：複製

Shift+Insert 編輯：貼㆖

Ctrl+X 編輯：剪㆘
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Ctrl+Z 編輯：復原

當功率計視窗為目前顯示時，熱鍵為：當功率計視窗為目前顯示時，熱鍵為：當功率計視窗為目前顯示時，熱鍵為：當功率計視窗為目前顯示時，熱鍵為：
Ctrl+O 開啟檔案

Ctrl+P 列印

Ctrl+S 儲存檔案

A-2 滑鼠游標滑鼠游標滑鼠游標滑鼠游標

滑鼠游標在圖形㆗時，可以傳輸關於游標用法或模式的資訊。滑鼠游標格式如
㆘：

默認值。

縮放激活事件，游標位於事件㆖。現在可定義選擇長
方框、事件選擇，按㆘左鍵放大，按㆘右鍵縮小。

縮放激活事件，但滑鼠游標不位於事件㆖。

拖動 A或 B游標。

按㆘以定義新的 A游標位置。

按㆘以定義新的 B游標位置。

拖動 LSA游標黑點標記。

拖動 LSA游標線。

按㆘以移動左 LSA游標線，定義左黑點標記位置。

按㆘以定義左 LSA游標的新左黑點標記位置。

按㆘以定義左 LSA游標的新右黑點標記位置。
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按㆘以移動右 LSA游標線，定義左黑點標記位置。

按㆘以定義右 LSA游標的新左黑點標記位置。

按㆘以定義右 LSA游標的新右黑點標記位置。
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• 
•  
•  
•
•
•



附錄附錄附錄附錄 B:  曲線輸出列印範例曲線輸出列印範例曲線輸出列印範例曲線輸出列印範例
該附錄利用樣本曲線範例說明了 NetWorks/OTDR曲線輸出列印可用的目前檢
視 (或檢視 )、群組、碼框和雙向選項。

關於曲線輸出列印版面配置和列印功能的資訊，請查閱第㆕章「列印選項」。
NetWorks/OTDRNetWorks/OTDRNetWorks/OTDRNetWorks/OTDR 83838383
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84848484
附錄附錄附錄附錄 B-1目前目前目前目前
檢視範例檢視範例檢視範例檢視範例

以㆘輸出列印顯示了兩條曲線的曲線繪圖、曲線資訊、標頭資訊和事件表格資
訊，使用「曲線顯示擴展到檢視列印的右邊緣」選項：
GN Nettest–Optical DivisionGN Nettest–Optical DivisionGN Nettest–Optical DivisionGN Nettest–Optical Division

• 
•  
•  
•
•
•



附錄附錄附錄附錄 B-2群組群組群組群組
列印範例列印範例列印範例列印範例

以㆘輸出列印使用「雙圖畫」模式顯示兩條點選曲線 (每個圖畫㆒條曲線 )的
曲線圖畫、曲線資訊、標頭資訊和事件表格：
NetWorks/OTDRNetWorks/OTDRNetWorks/OTDRNetWorks/OTDR 85858585
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附錄附錄附錄附錄 B-3碼框碼框碼框碼框
列印範例列印範例列印範例列印範例

以㆘輸出列印曲線資訊，使用 2-行 x 2-列格式和直印模式，八條點選曲線，每
個圖畫兩條曲線，目前檢視處於「翻轉開啟」狀態：
GN Nettest–Optical DivisionGN Nettest–Optical DivisionGN Nettest–Optical DivisionGN Nettest–Optical Division
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附錄附錄附錄附錄 B-4雙向雙向雙向雙向
列印範例列印範例列印範例列印範例

以㆘列印輸出顯示兩條點選樣本曲線的的曲線圖畫、雙向事件表格和曲線資
訊，施工目前檢視關閉，雙向列印規格參數設定顯示於第 37頁的圖 4-7。
NetWorks/OTDRNetWorks/OTDRNetWorks/OTDRNetWorks/OTDR 87878787
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 GN Nettest–Optical DivisionGN Nettest–Optical DivisionGN Nettest–Optical DivisionGN Nettest–Optical Division

• 
•  
•  
•
•
•



附錄附錄附錄附錄 C:  報告範例報告範例報告範例報告範例

C-1      曲線摘要報告

C-2      例外報告

C-3      雙向接續損耗報告

C-4      雙向接續損耗摘要報告

C-5      單向接續損耗摘要報告

C-6      光纖接收報告

C-7      功率計報告

C-8      智慧接續樣本報告
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附錄附錄附錄附錄 C-2: 例外報告例外報告例外報告例外報告
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附錄附錄附錄附錄 C-5: 單向接續損耗摘要報告單向接續損耗摘要報告單向接續損耗摘要報告單向接續損耗摘要報告
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附錄附錄附錄附錄 C-7: 功率計報告功率計報告功率計報告功率計報告
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附錄附錄附錄附錄 C-8: 智慧接續樣本報告智慧接續樣本報告智慧接續樣本報告智慧接續樣本報告
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附錄附錄附錄附錄 D:  報告檔案格式報告檔案格式報告檔案格式報告檔案格式

D-1      PC-3000接續樣本和群組處理報告檔案

D-2      FORMS接續樣本報告檔案

D-3      群組處理 NetWorks/OTDR報告檔案
NetWorks/OTDR 103
• 
•
•
•
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附錄附錄附錄附錄 D-1: PC-3000接續樣本和群組處理報告檔案接續樣本和群組處理報告檔案接續樣本和群組處理報告檔案接續樣本和群組處理報告檔案

PC-3000報告檔案 (由群組處理和應用接續樣本特性產生 )，是㆒個 ASCII檔
案，可以輸入到活頁簿㆗。它包括第㆒行㆖的辨識標頭以及每個曲線事件的資
訊，每㆒事件㆒行 (可以極長 )：

PC-3000報告檔案的㆒個 3行樣本顯示如㆘ (有換行 )：

"曲線名稱 "；"日期 "；"時間 "；"無 "；"型式 "；"開始 "；"終端 "；"衰減損耗 "；"A L 
dB/Km"；"接續損耗 "；"反射 "；"累積損耗 "；"旗幟 "；"附註 "
"5itgnao.001"；"05/08/95"；"11:06 AM"； 1；"N"；   6864.10；   0.00；1.41；0.206；-0.12；0.00；
1.41；""；""
"5itgnao.001"；"05/08/95"；"11:06 AM"； 2；"N"；  14498.16；  0.00；1.55；0.203；0.24；0.00；
2.84；""；""

曲線檔案名稱

日期 曲線產生日期。

時間 曲線產生時間。

事件編號 1,2,3...

事件型式 「N」代表非反射。

「R」代表反射。

「G」代表群組。

「E」代表終端。

開始距離 單位為公里。

終端距離 單位為公里 (非群組事件為 0)。

衰減損耗 事件最大光纖部分損耗，單位為 dB。

每公里的衰減損耗 事件最大光纖部分損耗，單位為 dB/Km。

接續損耗 事件損耗，單位為 dB。

反射 事件反射，單位為 dB。

累積損耗 事件最大總計損耗，單位為 dB。

旗幟 ">S" 為飽和反射。

">" 為潛在不準確或固定反射。

"?" 為距離或動態範圍外的光纖終端。

"2" 為兩點損耗。

附註
4 GN Nettest–Optical Division
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附錄附錄附錄附錄 D-2: FORMS接續樣本報告檔案接續樣本報告檔案接續樣本報告檔案接續樣本報告檔案

應用 FAS樣本 FORMS報告檔案為㆒個 ASCII檔案，可以輸入到 FORMS程式
或活頁簿。它包括每條曲線的以㆘信息，每事件㆒行 (可以極長 )：

3行樣本 FORMS報告顯示如㆘ (每㆒檔案行顯示 2行 )：

"5itgnao.001"；"05/08/95"；"11:06 AM"； 1；"N"； 6.8000；  0.0000；1.40；0.206；-0.12；0.00；
1.40；""；""；""；""；128.0；16.0000；10000；1550；1.464000；262144；"<"；32.64；"S"；"TD-
3000"
"5itgnao.001"；"05/08/95"；"11:06 AM"； 2；"N"；  14.4000；0.0000；1.54；0.203； 0.23；0.00；
2.82；""；""；""；""；128.0；16.0000；10000； 1550；1.464000；262144；"<"；32.66；"S"；"TD-
3000"
"5itgnao.001"；"05/08/95"；"11:06 AM"； 3；"N"；  26.7000；   0.0000；2.45； 0.199；-0.11；0.00；
5.50；""；""；""；""；128.0；16.0000；10000；1550；1.464000；262144；"<"；32.64；"S"；"TD-
3000"

曲線檔案名稱

日期 曲線產生日期。

時間 曲線產生時間。

事件編號 1,2,3...

事件型式 「N」代表非反射。

「R」代表反射。

「G」代表群組。

「E」代表終端。

開始距離 單位為公里。

終端距離 單位為公里 (非群組事件為 0)。

衰減損耗 事件最大光纖部分損耗，單位為 dB。

每公里的衰減損耗 事件最大光纖部分損耗，單位為 dB/Km。

接續損耗 事件損耗，單位為 dB。

反射 事件反射，單位為 dB。

累積損耗 事件最大總計損耗，單位為 dB。

旗幟 ">S" 為飽和反射。

">" 為潛在不準確或固定反射。

"?" 為距離或動態範圍外的光纖終端。

"2" 為兩點損耗。

附註

橫向

縱向

範圍 OTDR範圍設定，單位為公里。

解析度 OTDR解析度設定，單位為米。

脈衝寬度 單位為納秒。

波長 單位為納米。

折射率

平均值 平均樣本號。

ORL剪輯指示器 "<" 指示剪輯。

ORL 光折回損耗。

ORL飽和指示器 「S」 指示飽和。

OTDR產品名稱
NetWorks/OTDR 105
• 
•
•
•
•
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注釋注釋注釋注釋

註解，報告格式與 FORMS/PC-3000 FAS樣本報告檔案格式完全相同。

附錄附錄附錄附錄 D-3: 群組處理群組處理群組處理群組處理 NetWorks/OTDR報告檔案報告檔案報告檔案報告檔案

群組處理 NetWorks/OTDR報告檔案為㆒個 ASCII檔案，可以輸入到活頁簿㆗。
它包括每條曲線的以㆘資訊，每事件㆒行 (可以極長 )：

群組處理 NetWorks/OTDR報告檔案 3行樣本顯示如㆘
"5itgnao.001"；"05/08/95"；"11:06 AM"； 1；"N"；   6.8641；   0.0000；1.41；0.206；- 0.12；0.00；
1.41；""；""；""；""；128.0；16.0000；10000；1550；1.464000；262144
"5itgnao.001"；"05/08/95"；"11:06 AM"； 2；"N"；  14.4982；   0.0000；1.55；0.203；0.24；0.00；
2.84；""；""；""；""；128.0；16.0000；10000；1550；1.464000；262144
"5itgnao.001"；"05/08/95"；"11:06 AM"； 3；"N"；  26.7028；   0.0000；2.43；0.199；-0.13；0.00；
5.50；""；""；""；""；128.0；16.0000；10000；1550；1.464000；262144

注釋注釋注釋注釋

註解，報告格式與 FORMS/PC-3000 FAS ASCII樣本報告檔案格式完全相同。

曲線檔案名稱

日期 曲線產生日期。

時間 曲線產生時間。

事件編號 1,2,3...

事件型式 「N」代表非反射。

「R」代表反射。

「G」代表群組。

「E」代表終端。

開始距離 單位為公里。

終端距離 單位為公里 (非群組事件為 0)。

衰減損耗 事件最大光纖部分損耗，單位為 dB。

每公里的衰減損耗 事件最大光纖部分損耗，單位為 dB/Km。

接續損耗 事件損耗，單位為 dB。

反射 事件反射，單位為 dB。

累積損耗 事件最大總計損耗，單位為 dB。

旗幟 ">S" 為飽和反射。

">" 為潛在不準確或固定反射。

"?" 為距離或動態範圍外的光纖終端。

"2" 為兩點損耗。

附註

橫向

縱向

範圍 OTDR範圍設定，單位為公里。

解析度 OTDR解析度設定，單位為米。

脈衝寬度 單位為納秒。

波長 單位為納米。

折射率

平均值 平均樣本號。
6 GN Nettest–Optical Division
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附錄附錄附錄附錄 E:  收集曲線收集曲線收集曲線收集曲線
各種接續損耗報告的準確性取決於 OTDR (如 CMA4000/8800)的參數選擇，這
些參數提供了低噪音和良好的分析結果。對同㆒光纜的所有曲線使用相同的
「最佳」 OTDR設定也是重要的。

處理任意曲線之前，建議執行以㆘操作：

• 使用㆒致的DOS基本 8.3檔案名約定，檔案名稱為從 /到位置代碼、波長和光
纖號。光纖號通常會有相同的數位字元號 (使用引導 0)。光纖號開始為 1，
每增加㆒條光纖則光纖號增加 1。例如，5ITGNAO.005標示從 ITG到 NAO 
1150波長的曲線，光纖號為 5。

• 查找並將正確的折射率和散射參數用於該光纜。

• 如果知道，記錄該光纜的接續位置。

• 確保所有的連接器不受干擾。

• 如果要報告連接器損耗或檢測靠近的事件，可以考慮使用㆒個前置和 /或後
置補償光纜。

要開始曲線收集處理，請執行以㆘操作：

1. 確定與目標對應的光纜最佳測試參數。盡可能㆞減少曲線噪音。尋找能最佳
滿足要求的範圍、解析度、脈衝寬度和平均號。設定分析參數以提供最佳事
件和終端檢測。

2. 設定要儲存的檢視、A/B游標位置和損耗模式。理想的儲存曲線方式如㆘，
從原點顯示檢視，顯示整條曲線，A游標在發射點稍後，B游標在光纖結束
點稍前，並且損耗模式設定為接續或兩點損耗。

3. 如果使用前置補償光纜，必須水平移出。如果要檢視連接器損耗，移動曲線
以便連接器事件接近但是超過 0距離。否則，移動連接器事件到 0距離以
㆘。

注釋注釋注釋注釋

將相同參數設定值用於同㆒光纜同種光纖的所有曲線，包括波長、範圍、解析
度、脈衝寬度、折射率、水平 /垂直移動、檢視、游標位置、損耗模式、分析
參數、散射參數、檔案名約定和標頭。

某些曲線參數，例如 IOR和水平移動，可以利用 NetWorks/OTDR群組處理功
能進行修改。但是，如果曲線設定了不合適的波長、脈衝寬度、範圍、解析度
或補償光纜，則唯㆒的選項為重新捕獲曲線。
NetWorks/OTDR 107
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附錄附錄附錄附錄 F:  資料準備資料準備資料準備資料準備

資料㆒致性和例外報告資料㆒致性和例外報告資料㆒致性和例外報告資料㆒致性和例外報告

用於任意群組或自動處理的資料 (如雙向接續損耗摘要報告產生 )必須是前後
㆒致的。使用不同的補償光纖長度和不同設定的曲線將對程序產生不良影響。

注意注意注意注意

分不清波長和方向將導致不可預測的結果。

在執行智慧樣本或任意其它群組分析功能之前，執行可視檢查可視檢查可視檢查可視檢查並運行㆒個例外
報告 (都在本附錄㆗有詳細說明 )是非常重要的。這確保了應用的資料是完整
的和前後㆒致的。

可視檢查可視檢查可視檢查可視檢查

利用 NetWorks/OTDR可以很方便㆞處理曲線表㆗每㆒曲線的可視檢查。

1. 選擇「檔案」 >「喜好設定」 >「顯示」。

2. 設定群組大小為 8，核取「維持主要」並按「確定」。

3. 曲線未顯示時，按㆘㆒群組小圖示。將顯示前 8條曲線，並且第 2-8條曲線
對比主要曲線 (假設為㆒條「金色」曲線 )顯示。

4. 再次按「㆘㆒群組」小圖示㆒㆘，可以見到㆘七條曲線，並且與主要曲線
對比顯示。

5. 重複該程序直到所有曲線都檢查到為止。使用「曲線」 /「移除」選單項
目，移除或取代曲線表㆗有問題的任意曲線。
NetWorks/OTDR 109
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圖 F-1 曲線表㆗曲線的可視檢查

曲線資料的可視檢查是非常重要的－曲線「堆疊」顯示以顯示個別細節。比較
每㆒曲線與「金色」曲線的發射等級時，檢視沒有「堆疊」選項的曲線也是相
當有用的。

例外報告例外報告例外報告例外報告

對所有曲線執行 NetWorks/OTDR例外報告 (參考 10.3部分 )，並從點選檔案表
㆗移除任意例外報告的曲線。

1. 使表㆗的第㆒條曲線成為主要主要主要主要曲線。

2. 驗證這條曲線是否可以代表該光纜，以及是否使用適當的 OTDR設定獲
得，因為該曲線將用作比較所有其它曲線的基準線。

3. 按「全選」小圖示以選擇 (高亮度 )所有曲線。

4. 選擇「檔案」 >「列印」 (或「列印預覽」 )。

5. 選擇「報告」並按「確定」。

6. 選擇「例外報告」並按「確定」。

7. 在「例外報告」對話方塊㆗選擇所需標準
(第 111頁的圖 F-2)並按「確定」。

注釋注釋注釋注釋

在某些測試㆗，「例外報告」假設目前主要曲線為㆒條「金色」曲線，其它所
有曲線可與該主要曲線進行比較。其它測試，例如間距損耗，與㆒個絕對數比
較，不需利用主要曲線。
0 GN Nettest–Optical Division
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圖 F-2 例外報告對話方塊

注意注意注意注意

「例外報告」報告的任意例外曲線可重新檢視，並且可在執行自動處理之前從
曲線表㆗移除。
NetWorks/OTDR 111
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