
電界強度測定用のアンテナ構成品リスト APC-J0Z-19043-00

アンテナ 測定器本体　形名 アンテナ形名 周波数帯 ケーブル ケーブル長 その他（必須付属品） 写真

八木アンテナ --- U-W19(50) 3.5D-FAE 15m 1

--- AU14FR(50) 3.5D-FAV 15m 2

--- その他　50Ω系 5D-2W等 10～15m

--- その他　75Ω系 3C-2V等 10～15m 75/50Ω変換

ダイポールアンテナ エレメント長 25～80MHz

エレメント短 80～250MHz

MP534A/B　本体小 エレメント 200～520MHz

エレメント長 470～1000MHz

エレメント短 1000～1700MHz

MP663A　本体大 エレメント 300～520MHz

MP663A　本体小 エレメント 470～1000MHz

--- その他 エレメント 5D-2W等 10m

ループアンテナ ML428B MP414B 0.09～30MHz RG-55/U と制御ケーブル 5m

--- MP414B 0.09～30MHz RG-55/U と制御ケーブル 5m MZ126A　バンドセレクタ

ループAバンド 0.5～1.2MHz

ループBバンド 1.2～2.9MHz

ループCバンド 2.9～7MHz

ループDバンド 7～17MHｚ

ループEバンド 17～30MHz

KFI-3301 KBA-3301 3.5D-2W 3m 専用三脚 8

TFI-3301 TBA-3301 3.5D-2W 3m 専用三脚 9

PI 4100 専用アンテナ（本体と一体型） 0.5～5MHz なし

AFS-1 0.5～5MHz RG-55/U 3m

--- その他 3.5D-2W等 3～5m

※アンテナ付き電界強度測定器の較正可能な周波数は、Max　1GHz。

6

--- MP651A/B
MP651A：5D-2W

MP651B：RG-55/U
10m

---

※電波暗室でのアンテナ付き電界強度測定器の較正をご依頼される際、較正に必要な測定器と付属品（アンテナ、ケーブル等）をお忘れなくお引渡しをお願い致します。
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RG-55/U 10m

M-262E 専用アンテナ なし

DTV：470～710MHz

MP534A/B　本体大 MP534A：5D-2W

MP534B：RG-55/U
10m 3---

4

5



八木アンテナ ダイポールアンテナ ループアンテナ

1. 八木アンテナ 50Ω仕様(写真はU-W19 アンテナ) 3. ダイポールアンテナ MP534B または MP534A 6. ループアンテナ MP414B

写真 1-1: 構成品全景 　(MP534BとMP534Aの違いはアンテナケーブルの違い) 写真 6-1: 構成品全景

写真 3-1: アンテナ大 構成品全景

　　　　(アンテナケーブルはアンテナ大と共用する)

写真 1-2: 導波器と反射器

写真 1-3: 輻射器

写真 6-2: アンテナケーブル RG-55/U 3 m

写真 1-4: アンテナケーブル (3.5D-FAE, 3,5D-FAV など) 写真 3-2: アンテナ小 構成品全景

4. ダイポールアンテナ MP651B または MP651A 

　(MP651B と MP651A の違いはアンテナケーブルの違い) 写真 6-3: 制御ケーブル

写真 4-1: アンテナ本体およびエレメント長とエレメント短

2. 八木アンテナ 50Ω仕様(写真はAU14FRアンテナ)

写真 4-2: アンテナケーブル 

7. M-262 専用アンテナ

8. KFI-3301用ループアンテナ　KBA-3301Aと専用三脚

5. ダイポールアンテナ MP663A

9. TFI-3301用ループアンテナ　TBA-3301Aと専用三脚

アンテナエレメント長: 25 MHz ～ 80 MHz  

アンテナエレメント短: 80 MHz ～ 250 MHz  

アンテナケーブルはアンテナ小と共用 

写真のケーブルはMP534B 用RG-55/U 10 m  

MP534A用ケーブルは 

MP534B用RG-55/U 10 mより太く灰色をしている 

ループエレメント：持ち運びのときは、二つに分割されている  

ケーブル2本: アンテナケーブル RG-55/U 3 m と制御用ケーブル 

本体 

写真のケーブルは、MP651B 用のもの: RG-55/U 10 m) 

MP651A 用ケーブルは 

MP651B用RG-55/U 10 mより太く灰色をしている 

本体 


