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Funciones nuevas en NetWorks/OTDR

1.0 Introduccion

NetWorks/OTDR

NetWorks/OTDR es un paquete de software de simulacién de un reflectémetro con base
de dominio en el tiempo que permite el procesamiento en un PC de la informacidn de las
trazas y del medidor de potencia guardada. Esta herramienta permite maximizar el tiempo
OTDR ya que permite guardar las trazas tomadas en el campo para un futuro procesa-
miento.

1.1 Funciones nuevas en NetWorks/OTDR

NetWorks/OTDR contiene las siguientes nuevas funciones:

® Lee archivos de trazas de PK7500

* Informe de excepcién

* Dlantilla de empalme rdpida

® Impresién bidireccional

® Alineay gira trazas

®* Modo de pérdida de atenuacién corregida entre dos puntos

* Medidas de pérdidas simultdneas en dos trazas con un resultado medio

® Los informes utilizan una convencién de nombre de archivo y fibras por grupo en caso
de que sea necesario

® TForzar evento final al evento con reflexién N
® Lineas de encabezado en las copias impresas
¢  dB/km mostrado con 3 cifras decimales

® Laimpresién de marco y lote permite hasta 8 trazas por grifico con agrupar, alinear y
desagrupar

®  Opcién de imprimir los formatos de onda en distintos colores en impresiones de
grificos de varias trazas

® Funciones de andlisis mejoradas.

1.2 Vision general de la guia

Esta gufa muestra detalladamente todas las funciones del programa NetWorks/OTDR.
La terminologia y los procesos descritos asumen la familiaridad del usuario con los proce-
dimientos estdndar del sistema operativo Windows.

El capitulo dos es una visién general de la pantalla de visualizacién de NetWorks/OTDR y
proporciona informacién sobre los distintos componentes de la pantalla. El capitulo
también contiene informacién relativa a la configuracién de las preferencias de visuali-
zacion.

El capitulo tres describe el trabajo con trazas o listas de trazas, la configuracién del modo
de visualizacidn, la realizacién manual de medidas de pérdidas y otros elementos del
programa NetWorks/OTDR.

El capitulo cuatro describe las distintas opciones de impresién e impresién de vista preli-
minar.

El capitulo cinco describe el procesamiento del archivo del medidor de potencia.



Introduccion

En los capitulos seis al diez se explica en detalle las funciones avanzadas del
NetWorks/OTDR. Por tltimo, el capitulo once proporciona ejemplos de estas funciones
utilizando trazas de ejemplo suministradas con el software.

Esta gufa incluye seis apéndices que proporcionan informacién sobre pulsaciones especiales
de teclas, ejemplos de impresién de grificos, ejemplos de informe, formatos de archivo de
informe, informacién bdsica de recogida de trazas y preparacién de trazas.

Las referencias al CMA que aparecen en la gufa se refieren alos OTDR CMA40/4000/8800
(Reflectémetros Spticos con base de dominio en el tiempo).

1.2.1 Convenciones de la guia
El término menii contextual hace referencia al mendt al que se accede haciendo clic con el
botén derecho del ratén.

A continuacién se presenta un ejemplo de la nomenclatura utilizada en esta gufa para
indicar la estructura de mends de NetWorks/OTDR.

®  Seleccione Ver>Marcas de evento>Ninguna

Esta estructura indica que se selecciona Veren la barra de mendus. Las marcas “>” indican
que debe seleccionarse Marcas de evento en el mend Ver y Ninguna en el submend Marcas
de evento tal y como se muestra en Figura 1-1.

MetWorks/OTDR - [Snaoitg.trl]
frchivo  Traga Cursor Evenkto | Wer “eptana Ayuda

Dlﬁlnl & ||E‘| &lé v Barra de berramientas m

v Barra del cursor
Nu:uml:u‘r.nlal de la traza | 4 v Barrade zoom ﬁ' _. -
P%ﬂSnaDitg'nm B:  + Barrade lista de trazas @ 020
“‘m &B:  w Barra de vistas Dif. -0.0C
[L%ﬂEHanitg.DDS 4B v Barra de estado m
P%ﬂSHEDitg'Dm g Wentana de evento Alk4-0
//E :::E:EEEE: . Mostrar desde &

Mostrar desde B

" v Maostrar desde arigen \\\

v Encabezado
v Pie de pagina

Marcas de eventa

Principal
* Todas

| v Agrupar krazas
dlinear trazas alk+1

Figura 1-1: Ejemplo de seleccion de meniis
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Ventana de inicio de NetWorks/OTDR

2.0 Ventana de NetWorks/OTDR

NetWorks/OTDR

Este capitulo contiene una visidén general de los componentes de la pantalla de visualizacién
de NetWorks/OTDR. Para obtener informacién mds detallada sobre el trabajo con trazas y
funciones de mend, consulte el capitulo 3.

2.1 Ventana de inicio de NetWorks/OTDR

Al inicio del programa NetWorks/OTDR, aparecerd una ventana de NetWorks/OTDR sin
cuadricula de trazas o panel de listas de trazas. Sélo estardn a su disposicién los ments
Archivo y Ver con las opciones de mend de apertura de archivos de traza y pardmetros de
visualizacién (Consulte “NetWorks/OTDR Mends de inicio” en la pdgina 4.) También
tendrd a su disposicién todas las funciones del mend Ayuda.

NetWorks/OTDR =10]x]
frchivo  Wer  Awuda

== EE N E N

| I ) N

Figura 2-1: Ventana de inicio de NetWorks/OTDR sin trazas.



Ventana de NetWorks/OTDR

2.1.1 NetWorks/OTDR Menus de inicio

Menu Selecciones de mena  [Funcién
Archivo |Nuevo Muestra un icono para crear una lista de trazas nueva o
una plantilla de encabezado

Abrir Muestra el cuadro de didlogo estdndar de Windows para
abrir los siguientes tipos de archivo: Lista de trazas,
traza, medidor de potencia o plantilla de encabezado

Preferencias Muestra un cuadro de didlogo para seleccionar las prefe-
rencias de los pardmetros del programa

Salir Cierra todas las ventanas y sale del programa

Ver Barra de herramientas Muestra/oculta la barra de herramientas. Una marca
de verificacién indica el articulo seleccionado para su
visualizacién.

Barra de estado Muestra/oculta la barra de estado. Una marca de
verificacién indica el articulo seleccionado para su visua-
lizacién.

Ayuda |Temas de ayuda Muestra el sistema de ayuda de la aplicacién

Acerca de NetWorks/OTDR

Muestra informacién del software entre la que se incluye
la versién, el nimero de serie y de registro

2.2 NetWorks/OTDR Ventana de graficos

Una vez abierto el archivo de trazas o el de lista de trazas, la ventana de NetWorks/OTDR
muestra las modificaciones que se deben incluir en los paneles de Lista de trazas y de
Griéficos tal y como se muestra enFigura 2-2. Algunos de los componentes que se muestran
en Figura 2-2 pueden estar ocultos por no estar activados en el menu Ver.

A medida que abre las trazas y las listas de trazas, y se seleccionan distintos modos y vistas,
tendrd a su disposicién o se ocultardn distintas barras de herramientas y ments. Las
opciones que no estdn disponibles se atendan en gris.

Cuando se encuentra en el modo de visualizacién de traza, los distintos componentes de la
ventana de NetWorks/OTDR se describen en las siguientes secciones.

GN Nettest-Optical Division
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NetWork 1 DR - [5itgnao.trl]
Archivo

®zs Cursor Eventn Yer Yeptana Ayuda

NetWorks/OTDR Ventana de graficos

o [=]
=18 x|

o D@ #(=le] Rls| 2| &l BEE | Al Liou kIR el = @l = =)

B el h]) Sl 4

B: 85,9482 km
AR 81,2629 km

A 4E853km |Pérdida dos punlas =l @ 1700908

Reflectancia: NAA < 16,924 dB

@RL Dif. 0105

['=q5itgnan. 003

v TEq Sitgnan. 004

7 5itgnan. 005

4B

o

Mastrar desde el origen * Apilada

Rango: 128 km
Resolucién: 16,00 m

(10]

4 _'I Anchaimpulse: 10,0 pe/1000,0 m M? media: Lenta 262144 FAS

40 E0 100 140 =
4 TR 3 _>lJ

Despl. horizontal: 0,00 km [ndice: 1.464000
Despl. vertical: 0,00 4B Long. de onda: 1550 nm

) Tz

Figura 2-2: Pantalla de GN NetWorks/OTDR

con ventana de grdficos completa

1 Barra de tftulos de Net-
Works/OTDR

2 Barra de menus

3 Barras de herramientas

4 Panel de lista de trazas

5 Encabezado de grifico

6 Grifico de trazas
7 Barras de seguimiento
8 Barras de desplazamiento

9 Pie de gréfico
10 Barra de estado

Muestra el nombre de archivo de la lista de trazas actual.

Muestra los menus disponibles. (Las opciones disponibles

dependen del modo.)

Contiene botones con funciones de salvaguarda, impre-
sién, visualizacién, zoom, trazas y cursor.

Muestra en una lista las trazas contenidas en la lista de
trazas abierta.

Muestra informacidn sobre el cursor, el modo de pérdiday
la pérdida.

Muestra cuadriculas, ondas de las trazas, cursores Ay B,
ejes X e Y, y cursores del ratén informativos.

Expande y contrae vertical y horizontalmente la vista del
gréfico de trazas.

Desplaza vertical y horizontalmente la vista del grafico.
Muestra pardmetros clave de la traza principal.

El extremo izquierdo muestra la funcién de la seleccién de
ment destacada cuando se desplaza en un mend. El
extremo derecho contiene una lectura de la distancia actual
y el valor en dB del cursor del ratén en el gréfico.

El panel de grificos incluye el encabezado y pie de grificos, gréfico de trazas, barras de segui-

miento y Barras de desplazamiento.
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2.2.1 Panel de lista de trazas
El panel de lista de trazas se abre cuando se crea o abre la lista de trazas.

El panel de lista de trazas muestra los nombres de archivo de las trazas contenidas en la lista
trazas actual, clasificados en la manera definida en Preferencias>Ver>Clasificacién de
mdscara. La vista predeterminada muestra sélo un nombre de archivo de traza; no obstante,
puede ver la ruta completa del directorio/dispositivo aumentando el ancho del panel de
lista.

Las trazas que se muestran en el panel de grificos se designan con una marca de verificacién
del mismo color que los datos representados. La traza principal tiene dos marcas de verifi-
cacidn rojas.

Si desea obtener mds informacidn sobre los archivos y listas de trazas, consulte el capitulo 3
de esta gufa.

NoTA

Puede variar el tamafo de la lista de trazas y los paneles de grdficos pinchando en el extremo
del marco divisor con el cursor del ratén y arrastrdndolo a la derecha o izquierda. A medida
que uno de los paneles disminuye su tamafo, el otro aumentard para cubrir el drea de visua-
lizacién.

2.2.2 Encabezado de grafico
Seleccione Ver>Encabezado en la barra de mends para ver/ocultar el encabezado de grifico.

Cuando se muestra, el encabezado de grifico aparece sobre el grifico y contiene:
®  Ubicaciones de los cursores A y By la distancia entre ambos.

*  Seleccion de uno de los siguientes modos de pérdida: Pérdida por empalme, pérdida en dos
puntos, LSA de pérdida en dos puntos, atenuacién corregida entre dos puntos, pérdida
en dB/km, LSA de pérdida en dB/km o pérdida de retorno éptica (ORL) utilizando un

menu desplegable.

NOTA  Es necesario hacer clic en el botén ORL para procesar el Valor ORL de la
traza principal. Todos los demds valores de modos de pérdida se procesan
automdticamente.

*  Dos valores de pérdida procesados (de la traza principal y secundaria, indicados con
puntos de colores) en las ubicaciones de los cursores A/B para el modo de pérdida actual.
Si se gira la traza secundaria (Consulte “Desagrupar” en la pdgina 31.) y:

* clmodo de pérdida es Pérdida por empalme, los cursores LSA de pérdida por empalme
giran alrededor del cursor A para procesar la pérdida de la segunda traza

* ¢l modo de pérdida es pérdida en dos puntos, LSA de pérdida en dos puntos, atenuacion
corregida entre dos puntos, pérdida en dB/km o LSA de pérdida en dB/km, el cdlculo

de pérdida se realiza del cursor B al A para la segunda traza.

* La diferencia entre los valores de pérdida de la traza principal y secundaria si no se ha
girado la segunda traza o la media entre los valores de pérdida de la traza principal y secun-
daria si se gira la segunda traza. El valor medio es una media bidireccional para el modo
de pérdida actual.

* La reflectancia de la traza principal en las ubicaciones de los cursores A y B (Consulte
“Cdlculos de reflectancia” en la pdgina 11. para los métodos de cdlculo de reflectancia

disponibles.)

GN Nettest-Optical Division
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Cursores del raton

*  Un grdfico en miniatura de toda la zona de datos. Si el grifico de la traza muestra una
zona ampliada, la vista en miniatura muestra un rectdngulo que indica la regién que
aparece en el grifico de trazas.

2.2.3 Grafico de la traza

El gréfico de la traza se muestra cuando se abre una lista de trazas. Una vez que se seleccione
una traza para su visualizacién, la onda de la traza se muestra en una cuadricula junto con
los ejes X e Y, asi como los cursores Ay B.

Onda de la traza

NetWorks/OTDR puede mostrar hasta ocho trazas en el grifico de trazas, cada uno de ellos
con un color distinto. Las trazas mostradas se identifican en la lista de trazas con una marca
de verificacién del mismo color que el que aparece en los datos de la traza.

En el caso en que se muestre el nimero mdximo de trazas, una de ellas se ocultard para poder
ver otra.

Si se oculta la traza principal, NetWorks/OTDR selecciona automdticamente la siguiente
traza que se considerard como la principal.

Escalas de cuadricula y ejes
La escala de cuadricula del eje X indica la distancia actual en unidades (km, mi, etc.) tal y
como se ha definido en Preferencias>Unidades.

La escala de cuadricula del eje Y indica la pérdida en dB.

Cursores Ay B

El grifico de traza de NetWorks/OTDR contiene los cursores A y B que pueden utilizarse
para mediciones de pérdidas manuales. (Ejemplo: Si el modo de pérdida actual es pérdida
por empalme, el valor de la pérdida por empalme se procesa en la ubicacién del cursor A.)

El cursor A se muestra como una linea vertical continua mientras que el cursor B es una
linea discontinua y siempre aparece a la derecha del cursor A.

2.2.4 Pie de grafico
Visualice/oculte el pie de grifico seleccionando Ver>Pie de pdgina en la barra de ments.

El pie de grifico muestra el valor de ciertos pardmetros importantes de la traza principal.

2.2.5 Barras de desplazamiento

Una vez aumentada una regidn, utilice las barras de desplazamiento para mover la zona de
visualizacién del gréfico horizontalmente hacia la derecha o izquierda o verticalmente hacia
arriba o hacia abajo.

2.2.6 Barras de seguimiento
Desplace el control deslizante de las barras de desplazamiento para aumentar/disminuir la
zona de visualizacién del grifico.

| ¥

2.3 Cursores del ratéon

Cuando el cursor del ratdn se sitda en el gréfico, transmite informacién sobre la utilizacién
o modo del cursor. El cursor del ratén con una cruz 3 es el cursor predeterminado.
Cuando se seleccionan los botones del cursor de o de la barra de herramientas de eventos,
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el cursor cambiard su forma para reflejar el icono del botén seleccionado. Puede encontrar
una lista completa en Apéndice A-2.

2.4 Teclas de acceso directo

NetWorks/OTDR contiene un conjunto de féciles teclas de acceso directo o pulsaciones
especiales de teclas, con el fin de mejorar la efectividad de los usuarios. Puede encontrar una
lista completa en el Apéndice A.

2.5 Ventana de eventos

La Ventana de eventos contiene informacién sobre el evento seleccionado en la onda de
la traza.

Evento E

@ 2 163493 km

Tipo: Mo reflesivo
Férdida: 0,12 dB

Fefl: M4
Comentaria:
Lat:
Lohg:
E ditar | [nzertar |

<<| >:>I Suprimnir |

Figura 2-3: Ventana de eventos

® Seleccione Ver>Ventana de evento para ver/ocultar la ventana de eventos.

* El punto con color indica el color de la traza mostrada. El nimero indica el ndmero
de evento.

®  Sidesea mostrar un evento en la ventana de eventos, haga doble clic con en el botén
izquierdo del ratén en su marca de evento en el gréfico de traza.

Puede obtener m4ds informacién acerca de la utilizacién de la ventana de eventos en la
seccién 3.7 de esta gufa.

2.6 Modificacion de las preferencias

En Preferencias puede definir y almacenar los pardmetros de visualizacién del programa
para las Unidades, Andlisis, Hora/Fecha y Mostrar. Estos pardmetros se pueden definir antes
de la visualizacién de la traza o se pueden modificar mientras se muestran las trazas.

NetWorks/OTDR tiene una serie de preferencias predeterminadas si no se selecciona
ninguna.

GN Nettest-Optical Division
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Modificacion de las preferencias

Configuracion de preferencias distintas a las predeterminadas:
1. Seleccione Archivo>Preferencias para acceder al cuadro de didlogo Preferencias.

2. Haga clic en la ficha de pdgina de la categoria deseada.

3. Modifique las preferencias mediante una seleccién de opciones y modificacién de
valores.

4. Haga clic en Aceptar para guardar cualquier cambio en los pardmetros para la ejecucién
actual y futura del programa. Si no realiza esta operacién, se perderdn todos los
cambios.

2.6.1 Unidades
Seleccione las unidades de distancia para todos los valores de distancia de la pdgina
unidades.

Preferencias x|

.ﬁ.nélisisl Wer Unidades | HI:Ira.-"FEChEII Idil:nmal
— Unidades de distancia—;
" Millas

" Pies

i~ Mil pies

i~ Metros

Aceptar I Cancelar Aypuda

Figura 2-4: Pdgina de unidades de preferencia
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2.6.2 Analisis
La pdgina de andlisis contiene varios parimetros de andlisis:

Preferencias x|

Analisis |\-"er I Unidadesl HDrafFechaI Idiomal

Umbral de pérdida [dB) Im _I; La pérdida tatal incluye Mivel de suavizado——
: . = v Caonector inicial " Bajn
Idmbral de reflectancia (dB] : |-40.0 = . & Medio
Urnbral de rotura de fibra [dB] ;3.0 _:I I Conectar fin| " Alto
Ejecucidn ORL automatica
v Activada
ORL relativa a———— Calculos de reflectancia
% Caloularde & a B
% Cursor & % futom [en cursor &)
" Calcular toda la traza  Drigen " Manwal [& 2 B)

Farzar final a reflexion M2

[~ Activada
M = |1

Feflectancia »= |30 dB

Arceptar I Cancelar | Ayuda

Figura 2-5: Pdgina de andlisis de preferencias

Umbral
Los valores minimos, mdximos, graduales e iniciales del umbral de pérdida (del evento),
umbral de reflectancia y del umbral minimo de rotura de fibra se muestran a continuacién:

Tabla 2-1:

Umbral Minimo Maximo Gradual Predeterminado
Pérdida de evento 0 5.0 0,01 0,05
Reflectancia -10 -70 -1 -40
Rotura de fibra 0,2 15,0 0,2 3,0

Ejecucion automatica de ORL (pérdida de retorno éptica)
Si tiene activado Ejecucién automdtica de ORL, se calculard automdticamente la ORL al
realizar un andlisis de la traza.

El cédlculo automdtico de ORL se puede definir para que se realice desde la posicién del
cursor A a la del B o en toda la traza (inicio hasta final). El cdlculo manual de ORL
solicitado desde el encabezado de grifico se realizard siempre desde la posicién A a la del B.

Losa pardmetros predeterminados son Activado y Calcular de A a B.

ORL relativa a

Se puede seleccionar que el cdlculo de ORL sea relativo a la posicién actual del cursor A o
al origen de la traza. Esta seleccidn se aplica tanto al cdlculo de ORL manual como al
automdtico.

El pardmetro predeterminado es Relativo a A.

Calculo de pérdida total
El cdlculo de pérdida total se puede configurar para incluir o excluir las fibras que se
encuentren en la prueba de los conectores iniciales y finales.

GN Nettest-Optical Division
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Modificacion de las preferencias

Calculos de reflectancia
Los cdlculos de reflectancia pueden ser Auto (en la posicién del cursor A) o Manual (de la
posicién del cursor A a la de B).

El pardmetro predeterminado es Auro.

Suavizar
Anilisis tiene funciones de suavizado que atentan (o filtran) los datos de la traza. Seleccione
un nivel de suavizado entre bajo, medio o alto. (Consulte “Suavizado” en la pdgina 35.)

El pardmetro predeterminado es Medio.

Forzar final a reflexion N

Si Forzar final a reflexién ne estd activado, el evento final se establece en el evento de
reflexién N“" con una reflectancia igual o superior al valor en dB especificado de reflec-

N

tancia una vez realizado el andlisis. Si no existe un evento - reflexivo, entonces el final no

se modifica.

El mensaje de aviso, “Forzar final a reflexion n°.”, aparecerd la primera vez (y sélo la primera
vez) que se ejecute el andlisis durante una sesién de utilizacién de NetWorks/OTDR.

2.6.3 Horal/Fecha

Preferencias x|

Andlisis | Wer | Uridades Hora/Fecha | Idioma |

— Formato de hora

% 42 hoas [ Usar sequndos

™ 24 horas

— Formata de fecha
& DDA A, " DDA
7 DD-bAR-28, 7 bbb -E

Aceptar I Cancelar | Apuda

Figura 2-6: Pdgina de preferencias de hora/fecha

1
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2.6.4 Ver

Preferencias x|

Andlisiz  Yer |Unidade&| Hnra!FechaI Idiu:umal

—Wisualizacidn de lote

Pérdida masima [dB): 0.5 -2
Tamafio de late: IE = [dE] =

I Mantener principal ¥ Guardar icono de traza

— Clasificar mascara

, F to de wista: | Instrumento de traza ¥
Mombre de archive: LOMmatn de vista I J

Coeficiente de atenuacian

Extensidn de archiva: % Calcular

- ID dB/km

Aceptar I Cancelar | Apuda

Figura 2-7: Pdgina de preferencias de visualizacion

Cuadro de grupo de visualizacion de lote

Visualizacién de lote permite la visualizacién consecutiva del conjunto anterior o posterior
de trazas (hasta el tamafio de lote) de la lista de trazas. El valor del tamafio de lote debe
encontrarse entre 1 y 8.

Active Mantener principal para mantener la visualizacién de la traza a la vez que se muestra
la traza anterior o posterior.

Defina el tamafio de lote = 2 y active Mantener principal; a continuacién, ordene a
NetWorks/OTDR que muestre el siguiente lote de trazas de la lista de trazas. La traza
principal aparecerd siempre, mientras que la otra traza desaparece del gréfico y aparece la
siguiente traza.

Cuadro de grupo de clasificacion de mascara

La clasificacién de mdscara controla el orden de los nombres de archivo de trazas en la lista
de trazas. Tienen un nombre de archivo separado y mdscara de extensién de archivo. Las
mdscaras pueden tener un valor cero o contener una secuencia de nimeros del 1 al 9. Una
mdscara nula indica una clasificacién alfanumérica.

El valor 1 en la clasificacién de mdscara indica la posicién del cardcter de clasificacién
principal; es decir, los nombres de archivo con los mismos caracteres en estas posiciones de
caracteres aparecen consecutivamente en la lista de trazas, clasificados del menor al superior.

Cada grupo de accidén con los mismos caracteres en la posicién del primer ndmero se clasi
ficardn por la posicién del segundo niimero, en caso de que coincidan se clasificardn por el
tercer nimero, etc. La lista de trazas que se muestra se clasifica de menor a mayor. Dado

que una lista de trazas puede contener 2 archivos de trazas con el mismo nombre; en el caso

de nombres iguales, la posicién se determinard por la ruta completa del dispositivo/direc-
torio (clasificados alfanuméricamente).

GN Nettest-Optical Division



Modificacion de las preferencias

EJEMPLO Supongamos que los nombres de los archivos son:

NetWorks/OTDR

AAABBB3.001
BBBAAA3.001
AAABBB3.002
BBBAAA3.002
AAABBB5.001
BBBAAAS5.001
AAABBB5.002
BBBAAAS5.002

Para clasificar en primer lugar por el ndmero de fibras, a continuacidn, la longitud de onda,
luego de acuerdo a hasta c6digo de ubicacién (BBB), y por dltimo desde cédigo de
ubicacién (AAA), utilice un nombre de archivo y una méscara de clasificacién de extensién
de 4443332 y 111. Si se especifica como tamano del lote el valor 2 y no se ha activado
Mantener principal, la funcién de visualizacién de lotes mostrard las trazas de fibras 001
con 1310 de longitud de onda, a continuacidn las trazas de fibras 001 con longitud de onda
1550, luego las trazas de fibras 002 con longitud de onda 1310, etc. dando como resultado
el orden de visualizacién indicado:

BBBAAA3.001
AAABBB3.001

BBBAAAS5.001
AAABBB5.001
BBBAAA3.002
AAABBB3.002
BBBAAAS5.002
AAABBB5.002

Pérdida maxima

Cualquier evento con una pérdida méxima o igual a la establecida por el valor del pardmetro
Pérdida superior (dB) se destacard en la onda de la traza. Mediante la definicién adecuada
de este valor y con la funcién visualizacién de lotes activada, los empalmes “malos” (es decir
que tienen unas pérdida superior excesiva) se pueden encontrar de manera rdpida.

Un valor de 0 desactiva esta funcién (no se destacard ningin evento independientemente

de su pérdida).

Confirmacion de guardado de traza
Si estd activado, aparecerd el mensaje “;Desea guardar los cambios en el nombre de archivo
de la traza?” antes de cerrar la traza modificada. Si no se activa, no aparecerd ningdn recor-
datorio para guardar la traza modificada.

Formato de vista
El cuadro de didlogo Formato de vista ofrece tres opciones para la inicializacién de la zona
de visualizacién del gréfico de la traza.

Instrumento de traza Utiliza el instrumento de traza indicado para definir la regién de vista
(vista CMA o TD-3000 OTDR)

CMA Utiliza la definicién de la zona de visualizacién del OTDR CMA
4000/8800
TD-3000 Utiliza la definicién de la zona de visualizacién del OTDR TD-3000

(que tiene un aumento del 40% con respecto a la zona de visualizacién del

OTDR CMA4000/8800).
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Cuadro de grupo de coeficiente de atenuacion

El Coeficiente de atenuacién es la estimacién de pérdida por atenuacién, en dB/km,
utilizada en la medida de pérdida de atenuacién corregida entre dos puntos. (Consulte
“Cdlculo manual del modo de pérdida” en la pdgina 32.) NetWorks/ OTDR puede calcular
el coeficiente de atenuacién utilizando la onda de la traza o puede introducir manualmente
el valor de la hoja de especificaciones del fabricante del cable.

GN Nettest-Optical Division



Archivo de trazas

3.0 Trabajo con trazas

NetWorks/OTDR

3.1 Archivo de trazas

Los reflectémetros dpticos con base de dominio en el tiempo (OTDR) almacenan una traza
de la fibra en un archivo de trazas que contiene datos de la traza, pardmetros del OTDR,
texto suministrado por el usuario (como notas y comentarios) y eventos de traza.

NetWorks/OTDR puede leer y mostrar datos contenidos en los siguientes forma-
tos de archivo de trazas:

T5 desde los OTDR CMA y TD-3000.

T4 desde los OTDR TD-1000 y TD-2000.

Bellcore GR-196-CORE Descripcién de datos estdndar (publicacién 1,9/95)
T3 desde el OTDR TD-9960.

T2 desde el OTDR TD-9980.

T1 desde el OTDR TD-9950.

PK7500 desde el OTDR PK7500.

Anritsu MW9070A formato de OTDR de Anritsu

TEK WEFM  106-109 formatos del OTDR TEK.

NetWorks/OTDR puede escribir los siguientes formatos de archivo de trazas:

T5 para los OTDR CMA y TD-3000.
T4 para los OTDR TD-1000 y TD-2000
Bellcore GR-196 CORE Descripcién de datos estdndar (publicacién 1, 9/95)

3.2 Listas de trazas

NetWorks/OTDR accede (lee) a un archivo de trazas mediante una /ista de trazas que
contiene archivos de trazas agrupados de acuerdo a unos criterios determinados por el
usuario. Por ejemplo, una lista de trazas se puede crear para todas las trazas tomadas en la
fibra de un cable, con una longitud de onda, en una direccién y en la instalacién inicial.

Cuando se agrega un archivo de trazas a la lista de trazas, deberd identificarse la ruta
completa incluyendo el dispositivo, directorio y nombre de archivo. Por ejemplo:

C:\CABLES53\INSTALL\AAABBB3.009.
Adicionalmente:

® Laslistas de trazas mantienen la ruta para todas las trazas contenidas en la lista con una
excepcién. Una lista de trazas no mantiene la ruta de archivos de trazas que se
encuentran en el mismo directorio que el archivo de la lista de trazas. Por lo tanto, si
una lista de trazas se copia a un directorio distinto, los archivos de trazas individuales
de dicho directorio también deben copiarse al directorio nuevo.

® En una lista de trazas se puede repetir un nombre de archivo de trazas pero la ruta
completa debe ser tinica. Por ejemplo, Cable 53 en Dic. 06, 96 aparecerd como,

C:\CABLE53\961206\AAABBB3.009.

®  Un archivo de m7azas puede insertarse en mds de una lista de #7azas.

* 15
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Trabajo con trazas

®  Los archivos de trazas individuales se pueden abrir mediante el cuadro de didlogo
Archivo>Abrir cambiando el tipo de archivo a Todos los archivos (*.*), y, a conti-
nuacién, utilizando los procedimientos de seleccién habituales de Windows. Se creard
automdticamente una /ista de trazas cuando se abra el archivo.

3.2.1 Creacion de una lista de trazas nueva
1. Seleccione Archivo>Nuevo o pulse Ctrl+N para acceder al cuadro de seleccién Nuevo.

hueva N x|

i

Lizta de trazaz

Flantilla de encabezado

Figura 3-1: Cuadro de didlogo nueva seleccion

2. Haga clic en el botén Lista de trazas.

3.2.2 Agregar trazas a la lista de trazas
1. Manteniendo el enfoque en el panel de lista de trazas, pulse la tecla Insertar del teclado
o seleccione Traza>Agregar (o Mend contextual>Agregar).

2. Seleccione los archivos de trazas que desea agregar en el cuadro de didlogo Agregar trazas
a la lista de trazas.

3. Haga clic en Abrir.

3.2.3 Clasificacion de trazas
NetWorks/OTDR clasifica las trazas que aparecen en el panel de lista de trazas de acuerdo
con la clasificacién de méscara definida en la pdgina visualizacién de preferencias.

3.2.4 Seleccion de trazas
Seleccione trazas contenidas en la lista de trazas utilizando los métodos de seleccién

habituales de Windows.

Seleccione todas las trazas contenidas en la lista de trazas haciendo clic en el icono de la
barra de herramientas Seleccionar todo o seleccione Traza>Seleccionar todo.

3.2.5 Guardar trazas
Si desea guardar trazas que aparecen en la lista de trazas:

1. Seleccione las trazas que desea guardar.

2. Seleccione Traza>Guardar.
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Si desea guardar trazas que aparecen en la lista de trazas en otro archivo y con un formato
distinto:

1. Seleccione la(s) traza(s).

2. Seleccione Traza>Guardar como. Aparecerd el cuadro de didlogo (Figura 3-2) Guardar
como.

3. Seleccione una carpeta nueva o introduzca un nombre de archivo de trazas distinto. La
especificacién completa del archivo de la traza seleccionada se muestra en la linea de
encabezado del cuadro de didlogo.

4. Seleccione el tipo de archivo como se va a guardar la traza. El tipo predeterminado es
Original, no obstante, puede seleccionar los formatos T5, T4 o Bellcore en la lista

desplegable.

5. Haga clic en Guardar para guardar la traza en el archivo/carpeta especificado.

&) SITGNAC. 004
&) SITGNAC, 005
] SITGHAC, 006

<

SNACITE.002
SNACITE.003
SMACITG. 004

&) all, TRL
) All4pmt

@ itgriao, prik

C:h Traces \ ITGNAD Sitgnao.001 : Guardar con ﬂﬁl
BUAIGaT [~ ITGNAD ~| & @ cf E-
#|SITGNAC.001  |B|SITGNAC.5ST  |8] SNACITG.005 averlow, pr
&) SITGHAD, 002 Sitgnaa.trl &) SHACITE, 006 README
& SITGNAC, 003 SNAQITG.001  |#]Snaaitg.trl sample.pm

i
Mooz cfz [Euardar I
archivo: —
Tipo: IEIriginaI j Cancelar |

A

Figura 3-2: Cuadro de didlogo Guardar como

Las trazas se guardan una a una. Si selecciona mds de una traza, especifique el nombre de
archivo y haga clic en Guardar para cada archivo a medida que se muestra en la linea de
encabezado del cuadro de didlogo.

ADVERTENCIA

No guarde la traza en el mismo archivo con un formato distinto a no ser que el archivo sea
un duplicado del original o sea una copia de seguridad. Las conversiones de formato pueden
producir la pérdida de informacién de pardmetros y de datos.

3.2.6 Eliminar trazas
Este procedimiento sélo Eliminar archivos de trazas de la lista de trazas; dichos archivos no

se suprimen del disco.

1. Utilice los métodos de Windows habituales para seleccionar una o mds trazas en el panel
de lista de trazas.

2. Pulse Eliminar o seleccione Traza>Eliminar.

NetWorks/OTDR
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3.2.7 Guardar una lista de trazas
1. Seleccione Archivo>Guardar para guardar la lista de trazas actual.
Si desea guardar la lista de trazas actual en un archivo de lista de trazas nuevo o separado:
1. Seleccione Archivo>Guardar como.
2. Identifique el nombre de archivo de la lista de trazas que se va a guardar.

3. Haga clic en Guardar.

3.3 Cuadro de dialogo propiedades de la traza

Un archivo de trazas contiene varios pardmetros, resultados de andlisis e informacién de
encabezado definida o suministrada por el usuario que se pueden visualizar en el cuadro de
didlogo Propiedades de la traza.

Para acceder al cuadro de didlogo propiedades de la traza:

®  Utilice los métodos habituales de Windows para seleccionar una o mds trazas en el panel
de lista de trazas y pulse Intro.

El cuadro de didlogo propiedades de la traza contiene pdginas con fichas de informacién
sobre Pardmetros, Andlisis y Encabezado que se explican en las siguientes secciones.

3.3.1 Parametros
La pédgina de pardmetros de la traza (Figura 3-3) muestra informacién sobre la traza selec-
cionada.

MetWorks/OTDR - [Sitgnao.006] - |I:I|5|
[I';:-l:l; grchivo  Encabezado Ewenkto  Wer Ventana Awuda _Iﬁllﬂ

O|=(a] e &S| M

Parametros I Analizis I Encabezadao I

[nztrumento . TO-3000 Fango : 128 km
b ddula aptico : TD-385 Reszolucidn : 16,00 m
Tipo de fibra ; Monomaodo b ostrar rango ;. 48 dB
Fecha: 04/25/35 Ancho de impulzo : 10,0 peA1000,0 m
Hora : 07:59 Ak Longitud de onda : 1550 nm
Tipo de traza: TR[TH] Mediaz : 262144
Despl. harizontal : 0.00 km Tiempo de exploracian : MNAA
Despl. wertical : 0.00 dB indice de refraccidn ; 1 464

Coef. refrodispersian : |-33 de

Fas

Aplizar Eieztaurar |

[ | |0,2715 km, 15,62 d8

Figura 3-3: Pdgina de pardmetros de traza
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Cuadro de dialogo propiedades de la traza

La mayoria de los pardmetros contienen informacién explicativa de sus funciones. Sélo es

posible editar los datos contenidos en los campos blancos.

A continuacién se presenta informacién adicional del campo:

Fecha/Hora

Indica el momento en el que la traza se guardé en el OTDR

Tipo de traza

Siel tipo de traza es T5, el tipo de traza contenido entre los paréntesis ()
indica el tipo de traza anterior. Ejemplo: T5(T4) = Tipo de traza actual es
T5, tipo de traza anterior es T4

Coeficiente de retro-
dispersién

Se trata de una caracteristica de la traza a la que se estd realizando la prueba;
relaciona la potencia de retrodispersién Gptica con la potencia del ldser y el
ancho del impulso. Si una traza no contiene un coeficiente de retrodisper-
sidn, el programa asume un valor predeterminado basado en el tipo de fibra
y en la longitud de onda.

Normalmente, el valor del coeficiente de retrodispersion se suministra con
las especificaciones de la fibra. Por convencidn, este valor suele estar basado
en un impulso de un nanosegundo, con un intervalo vélido de -40 a -90 dB.
Sila hoja de especificaciones de fibra del cable indica que el coeficiente de
retrodispersion estd basado en un impulso de un microsegundo, introduzca
el valor especificado menos 30dB. El valor afecta a los cdlculos de reflectancia

y de ORL.

Tiempo de deteccién

Indica la duracién de una deteccién cronometrada en minutos y segundos.

Indice de refraccién

Puede especificar un valor nuevo contenido en el intervalo 1,4 a 1,699999

Informacidn de
estado de etiqueta
de traza

La zona rectangular en la parte inferior de la pdgina de pardmetros indica el
estado ACTIVADO de varias etiguetas de informacion de estado:

FAS — La traza se ha analizado mediante FAS (Software de andlisis de fibra)
Suavizado — La traza se ha suavizado

Plantilla — La traza es una traza de plantilla de empalme

Atenuacién — La traza se ha atenuado

Abortar — Se ha cancelado la traza (se ha parado la media)

Media bidireccional — La traza es el resultado de una media bidireccional

Comparacién Delta — La traza es el resultado de una comparacién Delta

Botén Aplicar

Acepta las modificaciones en los pardmetros

Botén Restaurar

Restaura los pardmetros a su estado anterior
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3.3.2 Analisis

Trabajo con trazas

La pdgina de andlisis de traza (Figura 3-4) contiene los umbrales tal y como se definieron
en el momento del andlisis, asi como informacidén del resumen del andlisis e informacién

de los eventos (en la casilla blanca).

Pulse Analizar para analizar la traza utilizando los pardmetros de andlisis actuales.

NetWorks/ OTDR - [Sitgnao.006] :
[L-:-.q frchivo  Encabezado Ewenkto Wer Wentana  Awuda

=10l x|
=18 x|

D|a] #|E=|e] &S]

Pardmetroz  Analisiz I Encabezadnl

IImbrales

Pérdida de evento: 0,05 dB

Feflect de eventa: -60,00 dB

Fiatura de fibra: 3,00 dB

R esumen

Final/Falle: 86,6122 km
Pérdida tatal: 18,00 dB

ORL: MAA

Ewenta

1deh

S

Comentaria:;

45,
61.
0.
a0.
86,

2965
5967
3120
4361
6122

Evento-Eventa
Ubicacidn(km] [dB]

£
3
1
2
1

.20
.19
L0
.04
L27

[dB k)

Pérdida[dB]  ReflectancialdB]

.26
L12
.11
.11
.an

L I s I e O o |

-18.73

Para obtener Avyuda, pulse F1

[

|0,2715 km, 15,69 d6 #

3.3.3 Encabezados de traza

Figura 3-4: Pdgina de andlisis de traza

Un encabezado de traza contiene util informacién especificada por el usuario sobre el
archivo de traza. Por ejemplo, cuando quiera comparar una traza con otra nueva que se ha
tomado en una ubicacidén con fallos, informacién como el tipo de OTDR utilizado, el
ndmero de serie de la unidad, la longitud del puente utilizado y otros datos pertinentes
puede ahorrar tiempo al determinar la ubicacidén exacta de la rotura de la fibra.

Al recoger la traza, un OTDR permite seleccionar un encabezado estdndar o personalizado.

GN Nettest-Optical Division
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Encabezado estandar
La figura 3-5 muestra un ejemplo de una pdgina de encabezado de un encabezado estindar.

Se puede introducir o editar texto en los campos de texto.

NetWorks,/OTDR - [Sitgnao.006] - |EI|5|
[L:é:;.ﬂ.rchivc- Encabezado Ewento Wer Wentana  Ayuda =] x|

D@ £]E=e] B3] M

Palémetlosl fndlisis  Encabezado |
Cable I1.D.: [
Fiber Ho.: — Fiber Type: I—
Sheath Length: |

Te=st Site:
Far Site:
Date: l_—_-l_ (mm—dd—vyv)
Operator:
Notes:

Para obtener &vuda, pulse F1 [ [0,2715 km, 15,69 d& 7

Figura 3-5: Cuadro de didlogo de encabezado estindar

Encabezados personalizados
Un encabezado personalizado se puede crear utilizando cualquier editor de texto o

NetWorks/OTDR.

Utilizacion de un editor de texto para crear un encabezado personalizado:
1. Inicie su aplicacién de edicién de textos.

2. Introduzca la plantilla de encabezado personalizado utilizando las siguientes directrices:

® Longitud de la linea limitada a 50 caracteres

12 lineas de texto por pdgina como mdximo

® 10 pdginas como maximo

® El texto “.P” fuerza una nueva pdgina

® Cualquier texto introducido aparece en pantalla cada vez que utilice el encabezado

* Elsimbolo “@” crea un campo que se puede editar en las plantillas de encabezado.
El simbolo aparece cada vez que se utiliza la plantilla de encabezado y se puede
modificar simplemente escribiendo sobre él.

® Elsimbolo “$” crea un campo de texto en blanco en la plantilla de encabezado;
puede introducir informacién nueva en la plantilla en dicho campo.

NetWorks/OTDR
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File Edit Search Options Help
PRACTICE.HDR T
LINE 1 GN Nettest n
LINE 2 Utica, New York
LINE 3
LINE 4
LINE 5 Test Site:CQREELRRALCLELECERLCLECECQARECERERARRRECERARRR
LINE 6 Technician:@QEERARRECECLERLCRECLECEARECRECLECARRRECERRRER
LINE 7 Date:@@Q/@E@/96
LINE 8 Fiber Number:$$$$Cable Number:@@R@
LINE 9 Near End Location:@@@EEEEEEEEEEEEEEEEEE@E@E@@
LINE 10 Far End Location:QREELLCCACCCCRCCCRRRRRRRERE
LINE 11 Notes: 5555558558555 8855555555555S8555555888$
LINE 12 $E888855555558888588855555555555555555888$S
M [ T T T T T T T T T T TTTITITTITITITTA

MS-DOS Editor <F1=Help Press ALT to activate menus CN 000001:001

Figura 3-6: Pantalla de plantilla de encabezado personalizado

3. Guarde la plantilla de encabezado nueva en un disco. Los nombres de archivo pueden
tener como médximo ocho caracteres y deben tener la extensién de tres caracteres

(.HDR) de forma que el modo de seleccién de encabezado nuevo de NetWorks/OTDR
o CMA pueda reconocerlos.

Utilizacion de NetWorks/OTDR para crear un encabezado personalizado:
Seleccione Archivo>Nuevo o pulse Ctrl+N y haga clic en el botén plantilla de encabezado
(Consulte Figura 3-1:Cuadro de didlogo nueva seleccién). Se abrird una plantilla de
encabezado nueva y podrd introducir la informacién de encabezado personalizada.

Abrir un encabezado personalizado:
Seleccione Archivo>Abrir o pulse Ctrl+O. Encuentre y seleccione el archivo de encabezado
personalizado en el cuadro de didlogo habitual Abrir de Windows.

Manteniendo el enfoque en el cuadro de didlogo de propiedades de la traza, el encabezado
de la traza actual se puede sustituir cono un encabezado estdndar, personalizado o con el
encabezado de la traza principal. Tenga en cuenta que si se copia el encabezado de la traza
principal, todas las definiciones del campo y los textos se copiardn a su vez.

Sustitucion del encabezado actual en la Hoja de propiedades de la traza:
1. Haga clic con el botén derecho del ratén para llamar al ment contextual o seleccione
Encabezado en la barra de mends.

2. Seleccione el estilo deseado del encabezado de sustitucién.

Si se selecciona encabezado personalizado, aparecerd el cuadro de didlogo Abrir habitual de
Windows para identificar el archivo de plantilla de encabezado personalizado.

GN Nettest-Optical Division
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Visualizacion de datos de la traza en el grafico de trazas

3.4 Visualizacion de datos de la traza en el grafico de trazas

3.4.1 Mostrar y ocultar trazas
La onda del archivo de trazas se puede mostrar en el gréfico de trazas.

Existen dos métodos para mostrar y ocultar trazas:

Haga doble clic en un nombre de archivo de una traza de la lista de trazas para mostrar

su onda en el grifico de trazas. Si la traza ya se ha mostrado, al hacer doble clic en el
nombre de archivo de la traza, la onda se ocultar4.

Destaque uno o mds nombres de archivo en la lista de trazas y haga clic en los iconos

mostrar |[\a| wocultar || enlabarra de herramientas para mostrar/ocultar las trazas.

3.4.2 Traza principal

De forma predeterminada, la primera traza seleccionada para su visualizacién es la principal

y se identifica por datos de traza rojos y una doble marca de verificacién roja.

La traza principal es tinica ya que:

Los valores de sus pardmetros aparecen en el pie del gréfico.
Define los cursores LSA.

Las posiciones de los cursores Ay B, la escala de ejes, las vistas guardadas, agrupacién
de zoom vy las posiciones de los cursores LSA dependen de su eje de refraccién (IOR).
No obstante, si el indice de refraccién de la traza principal se modifica, las posiciones
de los cursores A y B (y otros pardmetros relacionados) se ajustardn automdticamente
de forma que mantengan su posicién relativa a los puntos de datos.

Se pueden realizar mediciones manuales de pérdida sobre ella.
Se puede desplazar horizontal o verticalmente.

Puede aparecer siempre visible durante la visualizacién de lotes. (Consulte “Visuali-
zacién de lotes” en la pdgina 29.)

Algunas funciones necesitan una traza principal (por ejemplo, plantilla de empalme

rdpida).

Modificacion de la traza principal
Seleccione una traza principal nueva en la lista de trazas y pulse Ctrl+R; o seleccione
Principal en el ment Traza o contextual.

NoTA

Sila traza principal estd oculta, NetWorks/OTDR selecciona automdticamente la siguiente

traza mostrada como la principal.

3.4.3 Modos de visualizacion
Tiene a su disposicién cuatromodos de visualizacién para ver el gréfico de una traza:

Mostrar desde A, Mostrar desde B, Mostrar desde origen y Mostrar desde cualquier lugar.

Cada uno de los modos tienen ubicaciones individuales y ampliaciones que se pueden
guardar en la traza principal o cargarse desde ella. Mostrar desde cualquier lugar no estd
disponible en los OTDR CMA4000 y 8800 pero puede restaurarse en NetWorks/OTDR.

23
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Defina el modo de visualizacién en los iconos de la barra de herramientas que aparecen en
Tabla 3-1:Modos de visualizacién o en el ment Ver en la barra de mens.

Tabla 3-1: Modos de visualizacion

Modo de visualizacion Icono de la barra Descripcion

de herramientas

Mostrar desde A

Mostrar desde B

@[ Muestra siempre la interseccién del cursor A (o B) con los datos

—_— de la traza principal en el centro de la zona de visualizacién del
grifico. A medida que se realizan operaciones que desplazan el

cursor A (o B), el punto de interseccién se mantiene en el centro

— de la zona de visualizacién del gréfico y los datos mostrados,
marcadores de eventos y los ejes cambian.

Mostrar desde origen

|E:'3 | Mantiene el origen (0 distancia y 0 dB) en la esquina izquierda
superior del gréfico.

Mostrar desde cualquier lugar  Desactivar todos los  Permite acercarse en una zona d la traza; independientemente de

iconos de la barra de  la ubicacién del cursor A o B o del origen.
herramientas de mo-
dos de visualizacién.

EJEMPLO:

NoTA

Los OTDR aumentan/diminuyen en potencias de dos y NetWorks/OTDR tiene un
aumento analdgico. Por lo tanto, cuando se guardan estos archivos, NetWorks/ OTDR
disminuird el aumento a la potencia de dos superior al aumento actual.

Si se utiliza mostrar desde A:

1. Seleccione y visualice una traza principal que contiene eventos.
2. Defina la ubicacién del cursor A en una ubicacién de eventos.
3. Defina el modo de visualizacién como Mostrar desde A.

4. Acérquese al evento utilizando las barras de seguimiento.
5

Defina el modo de pérdida como pérdida por empalme; aparecerdn los cursores LSA de
pérdida por empalme.

6. Pulse Curl+A para desplazar el cursor A mediante el teclado.

7. DPulse y mantenga la teclas de direccién a la derecha o a la izquierda para desplazar el
cursor A, compruebe el movimiento de la zona de visualizacién del grifico.

3.4.4 Cargar vista desde principal
Para cargar la vista desde la traza principal, haga clic en el icono de la barra de herra-
mientas él , 0 seleccione Ver>Cargar desde principal.

Esta funcidn actualizard el panel de grificos con los siguientes pardmetros de la traza
principal:

® Vistas de Mostrar desde A/B/Origen/Cualquier lugar

® Ubicaciones de los cursores A y B

®* Modo de pérdida

GN Nettest-Optical Division
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Modificacion de la ubicacion de los cursores Ay B

NoTA

Convertir una traza nueva en principal no afecta a las vistas del grafico actuales; deberd
seleccionar Ver>Cargar desde principal.

3.4.5 Guardar vista en principal
Para actualizar la traza principal con la vista actual, seleccione Ver>Guardar en principal.

Cuando se guarda una vista, se actualizard la siguiente informacién de traza:
®  Vistas Mostrar desde A/B/Origen/Cualquier lugar
® Ubicaciones de los cursores A y B

* Modo de pérdida

3.5 Modificacion de la ubicacion de los cursores Ay B

Desplazamiento de los cursores A y B:
® Pinche el cursor A o B con el cursor del ratén y arrdstrelo hasta la ubicacién deseada.

® Hagaclicen ﬁl o @ en el icono de la barra de herramientas, desplace el cursor del
ratén hasta la ubicacién del grdfico en la que va a situar el cursor A (o B) y haga clic en
el botén izquierdo del ratén.

® Coloque el cursor del ratén en la ubicacién en la que desea colocar los cursores A o By
seleccione en el ment contextual: Configurar cursor A o Configurar cursor B.

® Pulse Ctrl + A (o B) y utilice las teclas de direccién hacia la derecha o izquierda para
desplazar el cursor A (o B) 10 pixeles y utilice Ctrl + teclas de direccién hacia la derecha
o izquierda para desplazar el cursor A (o B) un pixel.

Desplazamiento de los cursores manteniendo la misma distancia entre ellos:
® Seleccione Bloquear cursores A 'y B en el menu contextual o en el mend Cursor o pulse
Curl+K (alterna el bloqueo del cursor). A continuacién:

® Arrastre el cursor B para mover ambos.

® Arrastre el cursor A para mover solamente el cursor A.

Desplazamiento de la zona de visualizacion del grafico a la ubicacién del cursor
AoB
® En Mostrar desde cualquier lugar, seleccione Cursor>Ir a A (o B).

3.6 Zoom

Los iconos de la barra de herramientas de Zoom permiten acercarse y alejarse de una zona
del gréfico.

® Haga clic en uno de los siguientes iconos para activar su funcién de zoom. El icono se
mantiene activo hasta que se desactive haciendo clic de nuevo sobre él.

NoTA

Los tres primeros iconos estdn disponibles s6lo en el modo Mostrar desde cualquier lugar.
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Aumenta una regién. Una vez activado:

Mueva el cursor del ratén a una de las esquinas del rectdngulo y mantenga pulsado
el botén izquierdo del ratén, a continuacidén arrastre el rectdngulo hasta la ubicacién
de la esquina opuesta. Suelte el botén izquierdo; la vista del grdfico cambiard a la
vista del rectdngulo seleccionado.

Desplace el cursor del ratén hasta el centro de la zona que se va a aumentar y haga
clic con el botdn izquierdo del raton para acercarse (aumentar).

Desplace el cursor del ratén hasta el centro de la zona que se va a disminuir y haga
clic con el botdn derecho del raton para alejarse (disminuir).

@l Reduce a la vista anterior.

@l Centra la zona del zoom en un evento.

Haga clic en este icono y a continuacién haga clic en un marcador de evento para
acercarse en un evento. La zona de zoom se centrard en el evento y tendrd un
tamafio acorde para contener los intervalos LSA de pérdida por empalmedetinidos
para utilizarlos para las mediciones de pérdidas por empalme.

| Define la zona de visualizacién del grifico para contener todos los datos de la traza

mostrados.

Define la zona de visualizacién del grifico de pérdida de 0 a 60 dB y de 0 a 400 km.

(Sélo estd disponible en los modos Mostrar desde el origen o desde cualquier lugar.)

3.7 Procesamiento de eventos

3.7.1

Marcas de evento

Las marcas de eventos se muestran en la ubicacién de eventos para cada traza que aparece

en el gréfico. Un tridngulo indica la ubicacién del evento en los puntos de datos; uno de los
, . . . o L .

simbolos que se muestran a continuacién debajo del tridngulo indica en tipo de evento.

"

431327 A"

Pérdida no reflexiva
Ganancia no reflexiva
Pérdida reflexiva
Ganancia reflexiva
Agrupado

Final

Final cuestionable

Si se selecciona un evento (es decir, aparece en la ventana de eventos) un rectdngulo
contiene su marca de evento en el gréfico. Cualquier evento con una pérdida o ganancia
superior o igual al valor de pérdida superior (seleccionado en la pdgina de visualizacién de
preferencias) tendrd un sombreado con un rectdngulo.

GN Nettest-Optical Division
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3.7.2 Mostrar/ocultar marcas de evento

Procesamiento de eventos

® Seleccione Ver>Marcas de evento>Ninguna para evitar la visualizacién de cualquier

marca de evento.

®  Seleccione Ver>Marcas de evento>Principal para ver las marcas de evento sélo de la

traza principal.

®  Seleccione Ver>Marcas de eventos>Todas para ver las marcas de evento de todas las

trazas.

® Haga doble clic con el botdn izguierdo del ratén en una marca de evento del grifico para

ver el evento en la ventana de eventos (consulte Figura 3-7).

Puede obtener mds informacidn acerca de la utilizacién de la ventana de eventos en las

siguientes secciones.

3.7.3 Suprimir un evento

Haga clic en Suprimir en la ventana de eventos para suprimir el evento que se muestra en

la pantalla.

@ 2 163433 km

Tipo: Mo reflexivo
Pérdida: 012 dB

Fefl: M
Comentario;

=
[

Lat:
Lohg:
Edtar |

<<| >>I

|neertar |

Suprimir |

Figura 3-7: Ventana de eventos

NoTA

Una traza con eventos debe tener siempre un evento final. Aparecerd un mensaje de adver-

tencia si trata de suprimir un evento final.
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3.7.4 Edicion de un evento

Haga clic en Editar en la ventana de eventos para ver el cuadro de didlogo de edicién de
eventos (Figura 3-8:Cuadro de didlogo Editar eventos) y edite la informacién para el evento
que aparece en la ventana de eventos.

Editar evento 1 Sitgnao.001

Aceptar

Diztancia: IE'BE41 > IF",EI2EE| kriy Cancelar

Pérdida:  |-0.12 d8 [T Saturado Fegar

Freflectancia: IEI 4B IF'ércIiu:Ia empalme

Comentario

< & \_\_I
Ix

Lat: I Long: I

Figura 3-8: Cuadro de didlogo Editar eventos

Campos del cuadro de dialogo Editar eventos

Tipo Final y y final cuestionable (sélo eventos finales); Grupo, reflexivo y no reflexivo.
Distancia Distancia inicial y final del evento
Pérdida Se pueden introducir valores de pérdida definidos por el usuario.

Reflectancia

Reflectancia del evento (NOTA:El campo de la derecha contiene informacién de pérdida de evento
que no se puede editar.)

Saturado

Alterna el estado de saturacion de un evento reflexivo entre activado y desactivado.

Comentarios

Campo de comentarios especificado por el usuario.

Latitud La entrada requiere el siguiente formato: N 23 42 15.82
Longitud La entrada requiere el siguiente formato: E 105 57 1.23
Pegar Utilicelo sélo para sustituir las medidas de pérdida por empalme, atenuacién corregida entre dos

puntos, pérdida en dos puntos y -LSA de pérdida en dos puntos. Edita el evento de la siguiente
manera:

e Define la distancia inicial en la posicién del cursor A.

¢ Defineladistancia final = posicion del cursor B para la medida de la atenuacién corregida entre
dos puntos, pérdida en dos puntos o LSA de pérdida en dos puntos; o = Distancia inicial +
ancho de impulso para la medida de pérdida por empalme.

e Define la pérdida como el valor de pérdida del encabezado del grafico.

e Define la reflectancia como el valor de reflectancia del encabezado del grafico.

3.7.5 Insercién de un evento

Haga clic en Insertar para insertar un evento en la tabla de eventos. Aparecerd el cuadro de
didlogo de insercién de eventos con los pardmetros de evento definidos como Pegar de la
medida actual (consulte la seccién anterior). El cuadro de didlogo de insercién de eventos
sigue el mismo procedimiento que el cuadro de didlogo de edicién de eventos (“Edicién de
un evento” en la pdgina 28).
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Insertar evento 9 Sitgnao.0iil

Tipo:

Distancia: |3,243? - I‘LE?E? kri Carizelar |
Perdida:  |-0.02 dB [T Saturads Pegar |

Visualizacion de lotes

|

Freflectancia: IEI 4B IP‘érdida empalme, [zuario creado
Comentario
Lat: | Lang: |

Figura 3-9: Cuadro de didlogo Insertar evento

3.7.6 Evento siguiente/anterior

Haga clic en el botén >> (o <<) en la ventana de eventos para ver el evento siguiente (o

anterior) en la traza en la ventana de eventos.

3.7.7 Zoom al evento anterior/siguiente

Utilice el botén >> o << para zoom al evento anterior o siguiente de la siguiente manera:

1. Seleccione y visualice una traza principal que contiene eventos.
2. Defina la ubicacién del cursor A en una ubicacién de eventos.
3. Defina el modo de visualizacién como Mostrar desde A (o B).
4. Acérquese al evento (utilizando las barras de seguimiento).

5. Visualice la ventana de eventos.

6

Haga clic en el botén >> (o <<) para ver el evento siguiente (o anterior) de la traza en

la ventana de eventos y zoom al evento siguiente (o anterior).

3.8 Visualizacion de lotes

La funcién de Visualizacién de lotes permite ver consecutivamente el lote (conjunto)
anterior y siguiente de trazas de la lista de trazas.

El tamano del lote se determina por el nimero de trazas mostrado. Si no se muestran trazas,
el tamano del lote se determina por el pardmetro de tamano de lote definido en la pdgina
de visualizacién de preferencias.

Sila casilla de verificacién Mantener principal estd activada en la pdgina de visualizacién de
preferencias, la traza principal actual se muestra siempre y se incluye como una traza del
lote.

La visualizacién de lotes es una funcién en bucle que hace un recorrido en toda la lista de
trazas volviendo al inicio/final de la lista para completar los requisitos de tamafio de un lote.
Por ejemplo; si una lista de trazas contiene doce trazas, el tamano del lote es ocho y se

muestran las ocho primeras trazas, cuando haga clic en el icono Lote siguiente, se mostrardn
las tltimas cuatro trazas y las primeras cuatro trazas de la lista.
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El punto de inicio de la visualizacién del lote se determina por el estado de la visualizacién
de la traza y la lista de trazas de la siguiente manera:

Lista de trazas/Estado del grafico de (Inicio del grupo siguiente/anterior
trazas

Trazas mostradas en el gréfico, pero ninguna |La primera traza que no se muestra en la lista
seleccionada en la lista de trazas después/antes de las trazas que se muestran

Trazas seleccionadas en la lista de trazas Primera traza seleccionada

No se muestran trazas en la ventana de grafi-|Primera traza en la lista de trazas
Cos y no hay trazas seleccionadas en la lista de
trazas

3.8.1 Visualizacion del lote siguiente/ anterior

Haga clic en el icono /lote siguiente de la barra de herramientas E‘ o en el icono /loze
anterior |fmg|. Un método alternativo consiste en seleccionar Lote siguiente o Lote anterior
en el ment Traza o contextual.

Ejemplo
1. Defina el tamafio del lote = 6 y active Mantener principal en Preferencias>Mostrar.

2. Sino se ha seleccionado, ni se muestra, ninguna traza en la lista de trazas, haga clic en
el icono lote siguiente. Se mostrardn seis trazas con una de ellas como la principal.

3. Haga clic de nuevo el lote siguiente para ver el siguiente lote de trazas. La traza principal
permanecerd en pantalla, las otras cinco trazas se suprimirdn del grifico y se mostrardn las
cinco trazas siguientes de la lista .

3.9 Desplazamiento
Los datos de la traza principal se pueden desplazar horizontal o verticalmente para ajustar
la vista y la ubicacién de eventos.

3.9.1 Desplazamiento de la traza principal
Si desea activar/desactivar el desplazamiento de la traza principal, pulse Ctrl+t o seleccione
Desplazar en el menu Traza. Una vez activado:

®  Utilice las teclas de desplazamiento izquierda/derecha/arriba/abajo para desplazar la
traza principal 10 pixeles.

®  Utilice Ctrl+ las teclas de desplazamiento izquierda/derecha/arriba/abajo para desplazar
la traza principal un pixel.

®  Si desea volver a establecer el desplazamiento de la traza principal en cero, seleccione
Traza>Restablecer desplazamientos y, a continuacién:

® Seleccione Horizontal para establecer el desplazamiento horizontal en cero.
®  Seleccione Vertical para establecer el desplazamiento vertical en cero.
® Seleccione Ambos para establecer los desplazamientos vertical y horizontal en cero.

NoTA
Los valores de los desplazamientos horizontal y vertical se muestran en el pie de grifico.
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Agrupar

3.10 Agrupar

Normalmente, las listas de fibras contienen fibras del mismo cable; por lo tanto, los datos
de varias trazas se solapardn y serdn dificiles de ver. La funcién Agrupar muestra la r7aza
principal con su distancia y ubicacién de la pérdida reales, pero muestra la desviacién de las
demds #razas (con un ndmero determinado de pixeles) hacia abajo en el gréfico.

® DPara alternar la funcién agrupar, seleccione Ver>AgruparTrazas, o,
coloque el cursor en el grifico de trazas, haga clic con el botén derecho del ratén y selec-
cione Agrupar trazas en el menu contextual.

3.11 Alinear

La funcién Alinear muestra cada traza secundaria con una desviacién vertical de forma que
la onda de la traza se cruza con el cursor A en el mismo punto que la onda de la traza
principal.

®  Si desea alternar entre activar y desactivar la funcién Alinear, haga clic en el icono
alinear %-.hl o seleccione Ver>Alinear Trazas.

Si se activa alinear se apaga temporalmente la funcién Agrupar mientras que si estd desac-
tivada restablece el estado de la funcién Agrupar.

NoTA

Las trazas rotadas se pueden alinear para facilitar el posicionamiento de la onda/cursor para
las mediciones de pérdida por empalme bidireccional.

3.12 Desagrupar

La funcién Desagrupar rota la onda de cada traza secundaria mostrada que contiene un
evento. La onda desagrupada se dibujard con el punto de datos del evento final en la
ubicacién 0 y los datos anteriores aparecen en orden inverso.

®  Sidesea alternar entre activar y desactivar la funcién Desagrupar, haga clic en el icono-

desagrupar ||-./]| o seleccione Ver>Desagrupar trazas.

Si se activa desagrupar se apaga temporalmente la funcién Agrupar mientras que si estd
desactivada restablece el estado de la funcién Agrupar.

Si esta funcidn estd activada, las medidas de pérdida en el encabezado del grifico se ven
afectadas a medida que se procesa el -media bidireccional (Consulte “Encabezado de
grifico” en la pdgina 6.).

Las trazas rotadas se pueden alinear para facilitar el posicionamiento de la onda/cursor para
las mediciones de pérdida por empalme bidireccional.

En las ventanas de eventos y de edicidn, el valor de la ubicacién de una evento de traza
rotada es idéntico al valor de la ubicacién del evento de la traza sin girar.
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3.13 Calculo manual del modo de pérdida
NetWorks/OTDR permite siete tipos de medidas manuales de modos de pérdida en los datos

de la traza principal:

Tabla 3-2: Modos manuales de pérdida

Modo de pérdida

Medidas

Empalme Linea de intervalo LSA izquierda de pérdida por empalme proyectada al cursor A) -
(Figura 3-10) Linea de intervalo LSA derecha de pérdida por empalme proyectada al cursor A)
2 puntos

Pérdida en la interseccion del cursor B con datos)

LSA en 2 puntos
(Figura 3-11)

Linea de intervalo LSA izquierda de pérdida en dos puntos proyectada al cursor A) -

(

(

(Pérdida en la interseccion del cursor A con datos) -

(

(

(Linea de intervalo LSA derecha de pérdida en dos puntos proyectada al cursor B)

Atenuacion corregida
entre dos puntos

Pérdida en 2 puntos -
/ (distancia en km entre los cursores A y B) * Coeficiente de atenuacion

dB/km (dos puntos) / (distancia en km entre el cursor Ay B)
LSA dB/km ((Linea de intervalo LSA izquierda de pérdida en dB/km proyectada al cursor A) -
(Linea de intervalo LSA derecha de pérdida en dB/km proyectada al cursor B))/
(distancia en km entre los cursores Ay B)
ORL Pérdida de retorno éptica del cursor A al B, relativa al cursor A o el original (consulte Prefe-

rencias).

NOTA: La tnica manera de procesar y mostrar el valor de la pérdida de retorno éptica es
hacer clic en el botén ORL en el encabezado del gréfico

Figura 3-10: Medida de pérdida por empalme

Figura 3-11: Medida LSA de dos puntos
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NoTA

La pérdida de atenuacidn corregida entre dos puntos proporciona una buena estimacién de
la pérdida por empalme (sin utilizar los cursores LSA) si el cursor A se posiciona justo antes
de un punto de empalme y el cursor B se posiciona justo después de la zona muerta del
empalme.

3.14 Conjunto de cursores LSA

Existen tres conjuntos de cursores LSA (andlisis mediante el método de los cuadrados
minimos) definidos por la traza principal: un conjunto para los cdlculos de empalme, LSA
en dos puntos y Modos de pérdida LSA en dB/km.

Cada conjunto de cursores LSA consiste en dos pares de ubicaciones. NetWorks/ OTDR
ajusta con precisién los datos de la traza entre las ubicaciones en cada par con una linea
recta. Si se proyecta la linea al cursor A o al B, se obtendrd una estimacién de los datos en
la ubicacién del cursor a partir de la extrapolacién lineal de los datos contenidos en el
intervalo LSA entre las dos ubicaciones.

3.14.1 Conjunto de cursores de pérdida por empalme

Un intervalo LSA se encuentra a la izquierda del cursor A; el otro a la derecha.
NetWorks/OTDR proyecta las dos lineas LSA a la posicién del cursor A con el fin de
obtener una estimacién de la pérdida por empalme. Si se coloca el cursor A y los cursores
LSA de pérdida por empalme de manera adecuada, se puede procesar una estimacion de
pérdida excelente.

Figura 3-12: Configuracion del cursor de pérdida por empalme con cursor A en el empalme

En Figura 3-12, las dos marcas de verificacién negras a la izquierda del cursor A contienen
los datos utilizados para procesar la linea izquierda de LSA que se proyecta al cursor A. Las
dos marcas de verificacién negras situadas a la derecha del cursor A contienen los datos utili-
zados para calcular la linea LSA derecha, que, a continuacidn, se proyecta al cursor A.

La diferencia entre los dos puntos de interseccién de los cursores proporciona una
estimacién de la pérdida por empalme.

NoTA

Si los empalmes estdn tan cerca que la medida de la pérdida por empalme no es precisa,
utilice la medida de pérdida de atenuacién corregida entre dos puntos para obtener una
estimacion de la pérdida por empalme, en vez de los cursores LSA.
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3.14.2 Conjuntos de cursores de pérdida LSA en dos puntos

Un cursor LSA se asocia con el cursor A; el otro con el cursor B. NetWorks/OTDR proyecta
cada linea LSA a su cursor A/B asociado y la diferencia de pérdida en dB es una estimacién
de la diferencia de pérdida entre los cursores A y B.

3.14.3 Conjuntos de cursores de pérdida LSA en dB/km

La asociacién de los cursores LSA, su utilizacién y el procesamiento de pérdida es equiva-
lente a LSA en dos puntos, excepto que la pérdida resultante se divide por la distancia (en
km) entre los cursores A y B.

3.14.4 Ajuste de los limites de los cursores LSA

Para desplazar un cursor LSA o un punto final de un cursor LSA, haga clic en el icono
correspondiente, coloque el cursor del ratén en el lugar donde desea volver a ubicarlo y haga
clic con el botdén izguierdo.

Icono del cursor Funcién

extremo izquierdo nuevo de un cursor izquierdo LSA completamente
desplazado

extremo izquierdo nuevo de un cursor derecho LSA completamente
desplazado
nuevo extremo izquierdo de un cursor LSA izquierdo

nuevo extremo derecho de un cursor LSA izquierdo

nuevo extremo izquierdo de un cursor LSA derecho

EEFEE

nuevo extremo derecho de un cursor LSA derecho

=

Desplazamiento del cursor LSA
1. Sitte el cursor del ratén sobre la linea del cursor LSA. El cursor del ratén cambiard su

apariencia a:

2. Haga clic y arrastre el cursor LSA por la traza.

Modificacion del tamaio del cursor LSA
1. Sitde el cursor del ratén sobre una marca de verificacién LSA. El cursor del ratén
cambiard su apariencia a:

2. Haga clic y arrastre para modificar el tamafo del cursor LSA.

Si desea iniciar los cursores LSA con un valor procesado basado en la resolucién y el ancho
de impulso, seleccione Cursor>Definir valores predeterminados LSA en la barra de ments.

3.15 Analisis de traza

NetWorks/OTDR tiene incorporadas funciones de andlisis de trazas designadas para
localizar, clasificar y medir los eventos en una traza de un OTDR. Se pueden definir
umbrales (Seleccione Archivo>Preferencias>Andlisis) de forma que sélo se notifiquen los
eventos que tienen una pérdida o reflectancia superior a dichos pardmetros.

Cuando un andlisis estd activo para las trazas seleccionadas, los eventos se descartan y el
algoritmo localiza, clasifica y mide funciones, almacenando los resultados de umbrales
como nuevos eventos. La pdgina de pardmetros del cuadro de didlogo propiedades indicard
si se ha aplicado un andlisis a la traza.

GN Nettest-Optical Division



NetWorks/OTDR

Suavizado

Si desea analizar un conjunto de trazas seleccionado:
® Haga clic en el icono Analizar o seleccione Traza>Analizar.

Los resultados del anilisis se colocan en la tabla de eventos de traza. Puede acceder a esta
tabla en Traza>Propiedades>Anilisis.

Puede visualizar los eventos correspondientes a una traza en la ventana de eventos.

(CuiDADO

Una vez que se analiza una traza, la copia en la memoria anterior de los eventos se destruye.
Si la traza se vuelve a guardar en este archivo, los eventos anteriores contenidos en el archivo
se sobrescriben y sélo se pueden recuperar desde una copia de seguridad.

3.16 Suavizado

La funcién Suavizar altera los datos aplicando un filtro digital a las partes lineales de una
traza entre eventos reflexivos. Este filtro digital puede ayudar a reducir el ruido aleatorio en
las partes lineales de la traza con el efecto adverso de que distorsiona los eventos de traza
reflexivos préximos. El algoritmo de suavizado necesita los resultados de andlisis con el fin
de determinar la ubicacién de las partes lineales de la traza. Si no existen resultados de
andlisis de la traza, se realizard un andlisis al comienzo del algoritmo de suavizado.

Si los resultados de andlisis previamente almacenados se obtuvieron con un umbral de
reflectancia superior a -60dB para 50 microsegundos o un impulso superior (-70dB para un
impulso de menos de 50 microsegundos), el andlisis se ejecutard de nuevo al inicio del
algoritmo de suavizado con un valor de umbral menor.

Tiene a su disposicién tres niveles de suavizado: bajo, medio y alto. Los distintos niveles
corresponden a la frecuencia de corte del filtro aplicado. El nivel alta aplica un filtro con la
menor frecuencia de corte.

3.16.1 Suavizado de una traza seleccionada
Si desea suavizar una traza seleccionada:

® Seleccione Traza>Suavizar.
Si desea definir el nivel de suavizado:

® Seleccione Archivo >Preferencias>Andlisis>Nivel de suavizado (Consulte “Andlisis” en
la pdgina 10).

La pédgina de pardmetros del cuadro de didlogo Propiedades de la traza indica si se ha
realizado el suavizado (Consulte “Pardmetros” en la pdgina 18).

[CuiDADO|

Si guarda una traza que se ha suavizado, ésta sobrescribe los datos originales (con ruido) en
el archivo de trazas. Los datos originales s6lo se pueden recuperar desde una copia de

seguridad

Figura 3-13 y Figura 3-14 muestran una onda de traza antes y después de haber aplicado
un suavizado medio.
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km 0.2 0.0 02 04 0E na

Figura 3-13: Traza antes del proceso de suavizado

km 0.2

0o 02 04 0s
Figura 3-14: Traza con proceso de suavizado medio aplicado

ik}
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4.0 Opciones de impresion

NetWorks/OTDR

Puede acceder a las opciones de impresién de NetWorks/OTDR en el mend Archivo tal y
como se muestra en Figura 4-1.

Archivo Traza Cursor Ewento Mer Wer

MuEyD Chrl-+M
abrir,.. Chrl+0
Cerrar

Guardar Chrl+5

Guardar coma. ..

Disefio de pagina. ..
Irnprirmir. . . Chrl+P
Wista preliminar

Figura 4-1: Opciones del menii Archivo

4.1 Diseino de pagina
Disefio de pdgina permite seleccionar opciones, el formato y la informacién que se va a
incluir en cada tipo de impresién: Vista (actual), Lote, Marco y Bi-direccional.

Para seleccionar opciones de impresion:
1. Seleccione Archivo>Disefio de pdgina.

2. Haga clic en la ficha del tipo de impresién que desea y seleccione las opciones que mds
se ajustan a sus necesidades.

3. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y volver a la pantalla de visualizacién de
gréficos.

La informacién sobre las selecciones de cada tipo de impresién se detalla en las siguientes
secciones.
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4.1.1 Vista actual
La impresion de la vista estd basada en las trazas que se muestran en el grifico de trazas.

Disefio de pagina : x|
her | Late I M arco I Bidireccional
— Dpciones de impresion — Qrientacion
I Diagrama de trazas & Vertical
v Informacidn de trazas ¢ Horizontal

v Informacidn de encabezadao

[+ Tabla de eventos

* Todas las trazas mostradas ¥ Ezpandir al borde derecho

" Sélo traza principal

Aceptar I Cancelar Aypuda

Figura 4-2: Cuadro de didlogo de diserio de pdgina de impresion de vista

Seleccione las opciones de impresién de vista como desee:

Compruebe las selecciones de impresién que desee en el cuadro de grupo de opciones
de impresién.

Seleccione el botén de opcidn Todas las trazas mostradas para ver todas las trazas
mostradas en la copia impresa o seleccione Sdlo traza principal para imprimir dnica-
mente la traza principal.

Active Expandir al borde derecho para expandir el diagrama de la traza con el fin de
utilizar todo el ancho del papel.
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4.1.2 Lote
Mediante la impresién de lotes podrd imprimir la informacién escogida de las trazas selec-
cionadas. Consulte el ejemplo de impresién de lotes en el Apéndice B.

Si configura la lista de trazas y define las mdscaras de clasificacién de forma adecuada, podrd
imprimir dos trazas de la misma fibra tomadas en distintas longitudes de onda, direcciones,
fechas, etc. en una misma pdgina.

X
e Late |Maru:0| Bidireccional
Opciones de | Orientacion
L 5 o ertical
v Informacidn de traza o ]
[ Informacidn de encabezadao
[+ Tabla de eventos
|1_ Trazaz por diagrama [ Analizar antes de imprimir
[ Diagrama dusl [~ Utilizar vista actual
Aceptar I Cancelar | Ayuda |

Figura 4-3: Cuadro de didlogo disenio de pdgina- Informe de lotes

Seleccione las opciones de impresién de lote como desee:

® Compruebe las selecciones de impresién que desee en el cuadro de grupo de opciones
de impresién.

® Introduzca el nimero de trazas que se va a mostrar en cada diagrama (hasta 8).
® Active Diagrama dual para ver dos diagramas por pdgina en vez de uno.
*  Active Analizar antes de imprimir para analizar cada traza en los umbrales actuales.

*  Active Utilizar vista actual para utilizar la zona de visualizacién de grificos (incluidos el
estado agrupar, alinear y desagrupar) en todos los diagramas de trazas; en caso contrario,
el primer archivo de trazas de cada diagrama definird la vista.
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4.1.3 Marco

La impresién de marco contiene un diagrama optativo de trazas separado con un resumen
de pardmetros de la traza principal para las trazas seleccionadas. Los diagramas se pueden
imprimir en un formato de N con M filas, con un total de NxM diagramas por pdgina (16
diagramas por pdgina). Consulte el ejemplo de impresién de marco en el Apéndice B.

Disefio de pagina x|
Wer I Late  Marco |Bidireccinna||
Colurnas Filas Orientacion
IE il I2 ﬁ " Yertical

¢ Horizontal
|1_ Trazaz por diagrama

[ Informacion de azas

¥ Utilizar vista actual

[ &nalizar antes de impriric

foephar I Cancelar | Ayuda |

Figura 4-4: Cuadro de didlogo de diserio de pdgina — Impresion de lotes

Defina las opciones de creacién de impresién de marco como desee:

® Defina el ndmero de columnas (normalmente 1 4 2) hasta un mdximo de 4.

® Defina el ndmero de filas entre 1 y 4.

® Introduzca el ndmero de trazas que se va a mostrar en cada diagrama (de 1 a 8).
*  Active Informacién de traza para imprimir la traza principal y ver los pardmetros.

*  Active Utilizar vista actual para utilizar la zona de visualizacién de gréficos (incluidos
los estados agrupar, alinear y desagrupar) en fodas los diagramas de trazas; en caso
contrario, el primer archivo de trazas de cada diagrama definird la vista.

*  Active Analizar antes de imprimir para analizar las trazas utilizando los umbrales
actuales.

4.1.4 Bidireccional

La impresién bidireccional asume que los pares de las trazas seleccionadas son trazas bidirec-
cionales en la misma fibra. El formato de impresién (consulte el apéndice B-4) es similar a
la impresién de lotes excepto que:

® Las trazas aparecen en pares por cada diagrama, con la segunda traza girada y una escala
de distancia invertida para la segunda traza dibujada en la parte superior del grifico.

. . , , .
hd Se imprime un graﬁco por pagina.

® Latabla de eventos impresa es una tabla bidireccional que muestra pares de eventos de
las dos trazas que corresponden a la misma ubicacién de la fibra (normalmente un
empalme) en una linea.
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Opciones de imprimir/vista preliminar

Disefio de pagina x|
Wer I Lote | Marco  Bidireccional
— Dpciones de impresidn — Orientacicon
¥ Diagrama de razas & Vettcal

¥ Tabla de evertos bidireccionales )
£ Horizontal

¥ Informacidn de traza

V¥ Informacidn de encabezado

[ Analizar antes de imprimir

¥ Utilizar vizta actual

Aceptar I Cancelar | Ayuda

Figura 4-5: Cuadro de didlogo de diseio de pdgina de impresion bidireccional

4.2 Opciones de imprimir/vista preliminar
1. Seleccione Archivo>Imprimir o Vista preliminar para acceder al cuadro de didlogo de
seleccién de impresién de vista preliminar.

Seleccion de tipo de impresion, ¥ista preliminar ﬂ

T -
AmprimirSer ques
* Wista actual

Cancelar |

" Impresion de lote

" Impresion de marco [ Onda en color.
" Impresidn bidireccional D0, GEEES II],E auleds
= Inf .

e Desy. margen izo: 05 pulgadas

Lineas de encabezada:

Figura 4-6: Cuadro de didlogo de seleccion de tipo de impresiontvista preliminar

2. Seleccione el tipo de impresién: Vista actual, impresion de lotes, impresion de marco,
Impresion bi-direccional o Informe.

3. Introduzca hasta tres /ineas de encabezado de texto para que se impriman en las copias

impresas o en el informe.
4. Active Onda en color para imprimir las ondas de la traza en color.

5. Defina la desviacién del margen superior e izquierdo. El valor predeterminado es

0,5 pulgadas.

NetWorks/OTDR
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EJEMPLO

Opciones de impresion

6. Haga clic en Aceptar para mostrar la vista preliminar o enviar a la impresora el
documento, en funcién de la seleccién en el ment Archivo.

NoTA

Si se ha seleccionado impresién bi-direccional (Seccién 4.3) o (Capitulo 10), aparecerd un
cuadro de didlogo antes de la vista preliminar o la impresién.

4.2.1 Vista preliminar

Si se ha seleccionado Vista preliminar en el mend Archivo, se mostrard una vista preliminar
del documento que se va a imprimir. Los botones de la barra de herramientas permiten
imprimir y utilizar las herramientas de zoom en esta pantalla. Pulse Cerrar para volver a la

ventana de visualizacién de gréficos de NetWorks/OTDR.

4.3 Cuadro de dialogo de especificacion de impresion bidireccional
Si se selecciona Impresién bidireccional en el cuadro de didlogo Seleccién de tipo de
impresién/vista preliminar, aparecerd un cuadro de didlogo de especificacién de impresién
bidireccional a continuacién del cuadro de didlogo Impresién.

Especificacion bidireccional de impresion |
% corelacion: I2 Aceptar I Cancelar |
Pérdida méawima: Bidir |0.17
1-0ir |0.25

— Seleccion de trazadldentificacion desde trazas seleccionadas

Corvencidn de nombre de archive |_aaabbb i

Long. de onda del proceszo [nm]:

Traza Cad
Traza principal. IJbic Ibicacion
Brimera: ITG Utica
Sequnda: . HAD Swracuze

Figura 4-7: Cuadro de didlogo de especificacion de impresion bidireccional

La impresi6én bidireccional requiere la correlacién bidireccional de dos eventos de trazas. Se
dice que dos eventos son «correlativos» si la suma de las ubicaciones del evento de la #7224
principal y de una traza secundaria estén dentro de la ventana de correlacion de la ubicacién
del evento final de la traza principal.

El ancho de la ventana de correlacién estd definido por la ubicacién del evento final de la
traza principal multiplicado por el % de correlacién definido en el cuadro de didlogo.

Un % de correlacién del 2 y una ubicacién de evento final de la traza principal de 100 km
da como resultado una ventana de correlacién de 2 km. Si un evento de la traza principal
existe a los 10 km y un evento de una traza secundaria a los 89,9 km, la suma de ambos es
99,9 km. Este valor estd dentro de 2 km de 100 km; por lo tanto, se dice que ambos eventos
son correlativos.

GN Nettest-Optical Division



NetWorks/OTDR

Cuadro de dialogo de especificacion de impresion bidireccional

La tabla de impresién bidireccional muestra todos los eventos de las trazas principal y
secundarias. Por cada evento de traza principal se asume que el evento correlativo de una
traza secundaria mds cercano es el mismo evento (normalmente un empalme) visto desde
la otra direccién y, por tanto, se imprime en la misma linea.

% de correlacién

El valor predeterminado es 2. Este proporciona una correlacién de eventos de empalme
excelente prdcticamente para todas las trazas. No obstante, si dos eventos de empalme
bidireccionales no son correlativos, aumente el % de correlacién. Silos eventos de empalme
bidireccionales no son correlativos correctamente, disminuya el %.

Si los eventos no son -correlativos o tienen una correlacién incorrecta, puede que una
ubicacién de eventos de empalme sea incorrecta y que necesite ajustarse.

Pérdida maxima: Bidireccional, Unidireccional

En las distintas impresiones, si una pérdida de evento bidireccional es superior o igual a la
pérdida mdxima: valor bidireccional, la pérdida se muestra con una fuente en negrita.
También se mostrard en esta fuente si la pérdida de un evento unidireccional es igual o
superior a la pérdida superior: Valor unidireccional, la pérdida se muestra con una fuente
en negrita.

Longitud de onda del proceso (nm)

El campo longitud de onda del proceso (nm) indica la longitud de onda de las trazas que se
van a procesar para la impresién bidireccional. Si no se especifica ningtin valor, sélo se
procesard la longitud de onda de la primera traza seleccionada.

Botones de opciones de trazas de referencia

Para la impresién bidireccional, el botén de opcién de traza de referencia indicasi la primera
o segunda traza de cada par de trazas bidireccionales va a representarse grificamente como
la traza principal con las otras trazas giradas.

El cédigo de ubicacién y la ubicacién indican la informacién de la ubicacién mds cercana
para la primera y segunda traza de cada par de trazas bidireccionales.
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Archivo del medidor de potencia

5.0 Procesamiento del archivo del medidor de potencia

NetWorks/OTDR

5.1 Archivo del medidor de potencia

Un archivo de medidor de potencia se crea cuando se guarda un conjunto de lecturas del
medidor de potencia en el modo Conjunto de pruebas de pérdida en un CMA. Cada
lectura se indexa con un niimero de articulo y una o mds longitudes de onda. Los valores
de lalectura para una longitud de onda en concreto tienen unidades en dB relativas al valor
de referencia o unidades en dBm absolutas si no hay valor de referencia. El archivo también
contiene informacién de encabezado suministrada por el usuario y la hora/fecha de la
lectura.

Aunque no es necesario, los nombres de archivo del medidor de potencia suelen tener la
extensién “pmt” para permitir identificarlos de manera sencilla.

5.2 Visualizacion de un archivo de medidor de potencia
1. Seleccione Archivo>Abrir para visualizar un archivo de medidor de potencia.
2. Seleccione Medidor de potencia (*.pmt) en el campo Archivos del tipo en el cuadro de

didlogo Abrir para encontrar los archivos de medidor de potencia con extensién .pmt o
Todos los archivos (*.*) para encontrar los archivos con una extensién distinta.

[#] itgnao.pmt =l x|
D del cable; |IMNEIEERN] Operadar: |DLW
ID de la fibra; | 001-008 Comentario: |Sample Traces
Ubic. medidar, |Htica Site TG Fecha:  03/14/93
Ubic. origen; |Syracuse Site NAD Hora: 0247 P

TABLS DE PERDIDAS

L onda 1310 1550
Ref . -02.11 -02, 24

1 -12,61 -12.79
-12,34 -12,27
-11,97 -12,03
-12,08 -12.13
-15,31 -15. 40
-12,258 -12,30

Lol I S R L)

Figura 5-1: Ventana del medidor de potencia

Campos de la ventana del medidor de potencia

Los campos ID de cable, ID de fibra, Ubicacién del medidor, Ubicacién de origen,
Operador y Comentario, que estdn limitados por el formato de archivo a 10, 10, 20, 20, 3
y 20 caracteres respectivamente, pueden editarse.

Si se edita el archivo, los cambios se pueden guardar de nuevo en el archivo.

Tabla de pérdidas
Linea de encabezado de longitud de onda que indica la longitud de onda de cada columna
de lecturas.

Linea de encabezado de valor de referencia que indica el valor de referencia (o ninguno).

La lista de lecturas contiene el nimero de articulo seguido por las lecturas para cada
longitud de onda. Si no existe ninguna lectura, la entrada aparecerd en blanco.
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5.3 Impresion de un archivo de medidor de potencia

Si el enfoque estd en la ventana del medidor de potencia, puede imprimir o acceder a una
vista preliminar del archivo del medidor de potencia.

1. Seleccione Archivo>Imprimir o Archivo>Vista preliminar.

2. Introduzca un umbral del fallo entre -60 y +20 para cada longitud de onda en el cuadro
de didlogo y haga clic en Aceptar para imprimir o acceder a la vista preliminar.

Umbrales de Fallo : x|

1310 nm ; |-14 Aceptar I
1550 m : |14 Cancelar |

Figura 5-2: Cuadro de didlogo de umbral de fallo

NoTA
Se asume que las unidades del umbral de fallo son las mismas que las unidades (dB o dBm)
de los datos.

Los valores de los umbrales de fallo se imprimen en el encabezado de la tabla de pérdidas.
Las lecturas inferiores o iguales al umbral de fallo correspondiente se imprimirdn en negrita.
Las lecturas mdxima, minima y media de cada longitud de onda se imprimen al final de la

tabla de pérdidas.

El Apéndice C contiene un ejemplo de informe del medidor de potencia.
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Exportacion de un informe del medidor de potencia

5.4 Exportacion de un informe del medidor de potencia

Un informe de medidor de potencia se puede exportar a un archivo de texto ASCII, con
campos delimitados por punto y comas, que posteriormente se puede importar en una hoja
de cdlculo.

1. Seleccione Archivo>Exportar

2. Especifique el nombre de archivo en el cuadro de didlogo Introducir/seleccionar archivo
de exportacién.

Introducir/seleccionar archivo de exportacion ed |

BUAIGAT [~ ITGNAD ~| « @k E-

Haombre de Iitgnau:: Guardar I
archivo:
Tipo: I.-’-‘-.ru:hivcu de bewto [ bt j Cancelar |

4

Figura 5-3: Cuadro de didlogo Introducir/seleccionar archivo de exportacion

NoTtA

El nombre de archivo predeterminado es el mismo que el del archivo del medidor de
potencia o el nombre de archivo especificado anteriormente (si se ha realizado una expor-
tacién anterior). Si no se especifica ninguna extensidn, se agregard una extensién “txt”.

El formato de archivo de exportacién contiene la misma informacién de encabezado,
lecturas (1 conjunto por linea), y las lecturas media, minimas y mdximas tal y como se
muestran en el informe impreso. Los valores de umbral son las mismas que el dltimo
informe de medidor de potencia impreso y visualizado.
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Archivo de exportacion del medidor de potencia de ejemplo

“Informe del medidor de potencia”
“GN Nettest NetWorks/OTDR - Version 2.00a"
“"D:\pmtfiles\CMA4000\itgnao.pmt”
“ID del cable: ITGNAO"

“1D de la fibra: 001-006"

“Ubic. medidor: Utica Site ITG"
“Ubic. origen: Syracuse Site NAO"
“Operador: DLW"

“Comentario: Sample Traces”
“Fecha: 03/14/99"

"Hora: 02:47 PM”

“L onda”;1310;1550

" Ref. ”;-02,11;-02,24
“Umbral”;-60,00;-60,00
1;-12,61;-12,79

2;-12,34;-12,27

3;-11,97;-12,03

4;-12,08;-12,13

5;-15,31;-15,40

6;-12,25;-12,30

Min;-15,31;-15,40
Max;-11,97;-12,03
Med.;-12,76;-12,82
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6.0 Proceso de lotes

El procesamiento de lotes permite modificar las trazas seleccionadas de acuerdo con las
opciones seleccionadas en el cuadro de didlogo procesamiento de traza por lotes. También
puede generar dos tipos distintos de archivos ASCII de informe de eventos de traza:
NetWorks/OTDR y PC-3000. Estos archivos de traza pueden importarse en un programa
de hojas de célculo y visualizarse con software de editores o procesadores de texto.

Ejecucion de un proceso de lotes

NoTA

Las lineas de texto ASCII en un archivo de informe pueden ser bastante largas; puede

generar 200 o mds caracteres en una Unica linea para cada evento.

6.1 Ejecucion de un proceso de lotes

1. Seleccione las trazas que se van a procesar en el panel de listas de trazas siguiendo el

procedimiento habitual de Windows.

2. Seleccione Traza>Proceso de lote. Aparecerd el cuadro de didlogo de proceso de lote.

Procesamiento de traza por lotes

E specifique la manera de procesar las razas seleccionadas:

r Infarme

[~ Generar:

Ruta JCoTraces\TGHAD

[dambre de archivo I

= Wetw/orks/OTDR € PC-2000

el

irada de puentes

v Desde inici0:|1 cables
[~ Dezde final: I1 cables

Aceptar

Cancelar

[T &nalizar.

¥ Diefiriir 1. Hef.=|m—

IC Defidespl= ok
|D d

W Coef. retrodispersicn= Iau— dE

[ Copiar vista actual

Ll

[ Copiar encabezado de traza principal
IV tostrar mésdmin distancia final de evento. et
™ Eliminar analizis

v Guardar trazas como

IDriginaI j

Figura 6-1: Cuadro de didlogo de procesamiento de traza por lotes

3. Seleccione las casillas de verificacién deseadas e introduzca cualquier pardmetro
necesario para las opciones activadas. A medida que selecciona distintas casillas de
verificacién para las distintas opciones, tendrd a su disposicién distintos botones de

opciones para su seleccién y edicién.

NoTA

Los controles Copiar vista actual y Copiar encabezado de traza principal s6lo se podrdn
seleccionar si se muestra la traza principal.

4. Haga clic en Aceptar para completar las funciones seleccionadas.

NetWorks/OTDR
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Proceso de lotes

6.2 Mostrar max/min distancia final de evento

1. Active Mostrar mdx/min distancia final de evento, etc. para determinar las trazas que
tienen la mdxima y minima distancia final y el ndmero de eventos.

2. Haga clic en Aceptar para ver los resultados en una ventana emergente.

Distancias finales y eventos min/ x|

i Traces)\ ITGHADYSnaoitg. 005 4 eventos
A Traces\ ITGNACY Snaoitg, 004 ¢ 10 eventos

i Traces\ ITGHATYSnaoitg, 002 © 86,5630 km
A Traces\ ITGNACYSRanikg. 001 ¢ 86,5958 km

Figura 6-2: Ventana de eventos min/mdx

3. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana.

6.3 Retirada del puente

El cuadro de grupo Retirada de puente retira automdticamente los puentes iniciales (o
puentes de despliegue y supresores de impulso) y puentes finales de las trazas seleccionadas.

Retire puentes activando la casilla de retirada correspondiente y especificando el nimero de
puentes que se debe retirar.

El proceso de lotes retira N puentes iniciales desplazando horizontalmente las trazas selec-
cionadas de forma que la ubicacién del evento N es ligeramente superior a 0. El evento del
conector inicial es visible.

El proceso de lotes retira N puentes finales eliminando los dltimos N eventos e identificando
el dltimo evento restante como un evento final a la vez que deja los demds datos de eventos
(pérdida, reflectancia, etc.) intactos.
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Guardar trazas

6.4 Guardar trazas

Las modificaciones realizadas a los archivos de trazas seleccionados se pueden guardar en el
archivo activando la casilla Guardar trazas como. Muchas de las trazas se pueden actualizar;
por lo tanto, cuando se selecciona la casilla de verificacién Guardar trazas, aparecerd el
menu emergente en Figura 6-3 solicitando confirmacién del guardado.

NetWorks/OTDR x|

Los archivos de trazas se actualizaran, Yerifique los parametros,
iDeses continuar?

Figura 6-3: Casilla de verificacion Guardar archivo de traza

NetWorks/OTDR puede escribir trazas en formatos T5 (CMA y TD-3000), T4 (TD-1000
y TD-2000) y Bellcore GR-196. Si se especificar “Guardar trazas como original”, cada traza
se guardard en el formato original si es posible. En caso contrario, se guardard como una
traza T5, destruyéndose los formatos originales.

NoTA

Se recomienda realizar una copia de seguridad de las trazas antes de actualizarlas o al actua-
lizar una versién de trabajo ya que la traza seleccionada se sobrescribird.
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7.0 Plantilla de empalme inteligente

NetWorks/OTDR

Una traza de plantilla inteligente es una traza especial que contiene un evento en cada
ubicacién de un empalme (o conector) en un cable y que se puede aplicar (Consulte
Capitulo 9.0) a todas las trazas de las fibras del cable en la misma direccién para obtener
una estimacién de la pérdida en cada empalme (o conector) en cada traza.

En caso de que la funcién “Crear plantilla” de NetWorks/OTDR (Consulte Capitulo 8.0)
necesita la seleccién de usuario y un andlisis de una sola traza acorde para utilizarse como

plantilla de empalme, la plantilla de empalme inteligentecrea automdticamente una plantilla
de empalme basada en un conjunto de trazas de un cable. Cuantas mds trazas se analicen,
mejor funcionard el proceso y mds completa y precisa serd la plantilla de empalme.

La funcién de plantilla empalme inteligente combina la informacién de eventos en todas
las trazas de forma que cualquier evento encontrado en una fibra puede formar parte de la
plantilla.

La informacién de evento combinada en una distancia dada en el cable (o conjunto de
trazas) se denomina evento de cabley se representa mediante una barra vertical en la onda de
la traza de plantilla inteligente. La altura de un evento de cable indica el nimero de trazas
que incluyen un evento que se puede detectar en dicha ubicacién. Las dreas lisas entre los
eventos de cable indican la sefial retrodispersada que es adecuada para la colocacién del
cursor LSA, que a su vez es necesaria para realizar mediciones de pérdida por empalme.

NoTA

El término evento de cable se utilizard en toda esta seccién cuando se haga referencia a la
informacién de un evento combinada a una distancia determinada.

La figura 7-1 es una representacidn gréfica de una plantilla de empalme inteligente generada
a partir de las traza de tres (3) fibras en un cable que contiene tres (3) puntos de empalme.
La traza representativa para la Fibra001 tiene un evento que se puede detectar en el punto
2 de empalme; la Fibra002 tiene eventos que se pueden detectar en los puntos 1y 2 de
empalme y la Fibra003 incluye eventos en los tres puntos de empalme. La plantilla de
empalme resultante muestra tres eventos de cable. Note que la altura de cada uno es repre-
sentativa de la frecuencia del ndmero de trazas que tienen un evento que se puede detectar
en dicha ubicacién.
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Plantilla de empalme inteligente

Punto de Punto de Punto de
empalme 1 empalme 2 empalme 3

Fibra 001
Fibra 002
| | Fibra 003
I I Traza de la plantilla de
Evento de cable 1 Evento de cable 2 Evento de cable 3 empalme mtellgentew
Altura =2 Altura=3 Altura =1 mostrada con la opcidn

de onda de frecuencia
de evento

Figura 7-1: Traza de plantilla de empalme inteligente

Plantilla de empalme inteligente es el método preferido para obtener una plantilla de
empalme. No obstante, no se recomienda este proceso para los conjuntos de datos que
contienen menos de 6 trazas. Ademds, es necesario conocer la funcién crear plantilla ya que
algunas plantillas pueden necesitar modificar los eventos o los cursores LSA.

La funcién de plantilla de empalme inteligente realiza las siguientes funciones:

Suprime todos los eventos (excepto el final) de la traza principal.

Realiza una estimacién de las ubicaciones del empalme (conector) a partir de la infor-
macidn del evento de cable contenida en las trazas seleccionadas.

Inserta un evento para cada ubicacién de empalme estimada en la traza principal.

Para cada evento insertado, define la ubicacién inicial y final del evento, los cursores
LSA para las medidas de pérdida, tipo (reflexivo, no reflexivo o agrupado), pérdida y
modo de pérdida (pérdida por empalme o dos puntos).

De forma opcional, sustituye la onda de la traza principal con una onda de evento de
cable. Los eventos de cable que se muestran se procesan a partir de las tablas de andlisis
almacenadas en cada una de las trazas y de los pardmetros del nimero de empalme,
umbral de pérdida y frecuencia minima seleccionados en el cuadro de didlogo plantilla
de empalme inteligente.

De manera opcional, imprime un informe con la informacién de evento de cable con
tabuladores.

Permite que el operador controle las opciones y pardmetros de procesamiento.

(CuIDADO|

Antes de comenzar el procedimiento de plantilla de empalme inteligente, es importante
conocer en profundidad la informacién contenida en el apéndice E
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Ejecucion de plantilla de empalme inteligente

7.1 Ejecucion de plantilla de empalme inteligente

1.

8.

Seleccione una traza en la direccién deseada y cépiela, mediante Traza > Guardar como,
en un nuevo archivo que se convertird en la traza de plantilla de empalme inteligente.
Se recomienda que lo nombre con la extensién .sst.

Seleccione Traza>Agregar para agregar la plantilla de empalme inteligente a la lista de
trazas.

a. Enel cuadro de didlogo Abrir deberd seleccionar todos los archivos (*.*) en el campo
Archivos del tipo para ver los archivos con extensidn .sst.

b. Seleccione la traza de plantilla inteligente y haga clic en Abrir. La traza se agregard
a la lista de trazas.

Visualice la traza de plantilla de empalme inteligente como la traza principal.

Verifique que el evento final estd en la posicién correcta. En caso contrario, definalo en
la ubicacién correcta.

Seleccione todas las trazas del cable que tienen la misma longitud de onda y que estdn
en la misma direccién que desea procesar para crear la traza de plantilla de empalme
inteligente (normalmente estas trazas se utilizardn).

Seleccione Traza>Plantilla de empalme inteligente para acceder al cuadro de didlogo
Plantilla de empalme en Figura 7-2.

Seleccione las distintas opciones y defina los pardmetros tal y como se describe en las
siguientes secciones.

Haga clic en Aceptar para ejecutar esta funcién.

NoTA

Deber4 haber una traza de plantilla de empalme para cada direccién; por lo tanto, deberdn

crearse dos trazas de plantilla de empalme inteligente basindose en las trazas en cada
direccién.

Plantilla de empalme inteligente E x|

Aceptar

Mumero de empalmes: |10

I—
—
—

Cancelar

Urnbral de pérdida [d8]: |01

]

Frecuencia minima; |2

[ Ajuste para factor helicoidal
[ Frecuencia de eventa en farmato de onda

IV Imprimir infarme

Figura 7-2: Cuadro de didlogo de plantilla de empalme inteligente
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7.2 Cuadro de didalogo de plantilla de empalme inteligente

Numero de empalmes

Es el nimero mdximo de eventos que se va a insertar en la traza principal. Si se conoce el
ndimero de empalmes del cable, introduzca el valor; en caso contrario, introduzca un
ndmero mayor que el posible nimero de puntos de empalme (20 6 25).

Umbral de pérdida (dB)

Sélo se procesardn los eventos de las trazas seleccionadas con una pérdida absoluta superior
o igual a este valor. Se recomienda un valor superior al umbral de pérdida de andlisis ya que
una pérdida mayor reduce la probabilidad de que el evento corresponda a un ruido. Un
valor de 0,1 dB es bueno en la mayoria de los casos ya que, generalmente, los puntos de
empalme tienen empalmes que son iguales o superiores a 0,1.

Frecuencia minima

Altura minima (frecuencia) requerida para un evento de cable que se va a incluir en la traza
de plantilla inteligente. Sélo se aceptardn en la plantilla de empalme los eventos con una
frecuencia igual o superior a la frecuencia minima.

Si el ndmero de eventos de cable que cumplen el requisito de frecuencia es superior a N
(Ntimero de empalmes definido en el cuadro de didlogo Plantilla de empalme inteligente),
NetWorks/OTDR utilizard N eventos de cable con los mayores valores que superen la
frecuencia minima para crear eventos de empalme, y los demds se descartardn.

Ajuste del factor helicoidal

Seleccione esta opcién para ajustar automdticamente las posiciones de los eventos de cada
traza seleccionada para compensar el factor helicoidal (Consulte “Cuadro de grupo de
ajuste de factor helicoidal de distancia” en la pdgina 69). Si se selecciona, las posiciones de
los eventos en cada traza seleccionada se ajustan automdticamente de acuerdo al lugar en
donde deberian suceder utilizando el final de la distancia de la fibra a partir de la traza de
la plantilla. En otras palabras, a medida que se procesa cada traza, ésta se expande o contrae
de acuerdo a la traza de plantilla.

Frecuencia de evento en la onda

Selecciénelo para sustituir la onda de la traza principal con una onda de frecuencia de evento
(Consulte Figura 7-3) que indica la distribucién y frecuencia de los eventos de las trazas
seleccionadas. (Consulte la seccién 7.3 para obtener mds informacién.)

NoTA

La onda de frecuencia de eventos no se parece a una traza de fibra.

Imprimir informe
Selecciénelo para imprimir un informe que muestra la informacién separada por tabula-
dores para cada evento de cable. (Consulte la seccién 7.4 para obtener mds informacién.)
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7.3 Onda de frecuencia de evento

La onda de frecuencia de evento es una onda que indica la distribucién y frecuencia de los
eventos de las trazas seleccionadas mediante la utilizacién de barras verticales denominadas
eventos de cable. Ademds, cada evento de cable se dobla como un evento de plantilla. De esta
forma, una plantilla inteligente se puede aplicar directamente a las trazas que se utilizaron

para generarla.

NetWorks/OTDR - [all.TRL]
Archivo Traza Cursor Evento Yer Ventana Avuda

Onda de frecuencia de evento

=10l
=12

DS|E| 5= &S| ¥

& BB | AlB| LL|u| RIR[R]| & B & 8 S| /=]

Mombre de la trazs & 32437 km IPérd\da en dbi/km j & (1,000 dB

v =g o1 B: 83,9747 km Reflectanciz NA& ® 021048
5| A 80730 km AL Di. 0,210

[E45MAOITE,003
[E45MAOITE, 004
[E45MAOITE, 005
[E45MAOITE, 006

Evento |
Frecuencia
Onda

B Mastrar desde el origen * Apilada

Rango: 128 km Drespl. harizantal: 0,00 km indice: 1,464000
Resolucién: 16,00 m Despl. vertical: 0,00 dB Lang. de onda: 1550 nm
4 I j Ancho impulzo: 10,0 ps /10000 m M2 media: Lento 262144 FAS. Plantila

Para obtener Ayuda, pulse F1 !_ [ 57007 km, 28,2408 | [ 4

Figura 7-3: Grdfico de traza con onda de frecuencia de evento mostrada

Cada punto de datos dentro de un evento de cable representa la frecuencia relativa de la

ocurrencia de dicho punto de datos en los eventos de las trazas seleccionadas. Sélo se consi-

derardn los eventos de traza con una pérdida absoluta superior o igual al umbral de pérdida.
Visualmente, esta representacién aparece como una barra vertical sobre la base de la onda.
Un punto de datos en el valor de la base indica que no se producen eventos superiores al

umbral en la traza seleccionada en dicho punto de datos.

Un evento de cable superior implica mds trazas en el conjunto que contiene los eventos
elegidos en dicha posicién relativa. Un evento de cable muy bajo puede indicar un conjunto
de eventos falsos. Un evento de cable muy dilatado (en distancia) puede indicar dos
conjuntos de eventos muy cercanos que se superponen o un evento que no es un empalme

que se superpone a un grupo de eventos de empalme.

La frecuencia de evento de cable es la frecuencia mdxima del punto de datos en el evento de
cable. Un evento de cable sin simbolo de evento puede tratarse de un empalme que falta o
un evento falso que debe inspeccionarse (consulte la seccién 7.4).

La inspeccién visual de la onda de frecuencia del evento proporciona valiosa informacién

para validar la configuracién del evento de traza de plantilla inteligente.

Si falta un empalme, regenere la plantilla de empalme inteligente bien con la frecuencia

minima menor o con el nimero de empalmes superior. Otra alternativa es insertar manual-

mente el evento de empalme. (Consulte “Actualizacién de eventos” en la pdgina 64.)
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Una vez creada una plantilla de empalme inteligente aceptable, ejecute la funcién de nuevo

con la onda original y la opcién Frecuencia de evento en la onda DESACTIVADA.

7.3.1 Insercién de evento
Los eventos (hasta el nimero de empalmes definido en el cuadro de didlogo de plantilla
inteligente) se insertan en la plantilla para los eventos de cable con la mayor frecuencia sobre

el umbral de pérdida.
Para cada evento insertado:

® La ubicacién de inicio del evento se establece en una ubicacién que estd ligeramente
dentro del evento de cable con el fin de corresponder mds fielmente a la ubicacién real
del empalme.

¢ La ubicacién final del evento se establece en el final del evento de cable.

® Los cursores LSA se calculan con una pequefia desviacién y sin superponerse a ningin
evento de cable con una frecuencia igual o superior a la frecuencia minima.

*  Sino hay datos suficientes entre dos eventos adyacentes para calcular con precisién la
pérdida por empalme, entonces ambos modos de pérdida de evento serdn pérdida en
dos puntos (que dard como resultado medidas de pérdida de atenuacién corregida entre
dos puntos en el proceso de aplicacion de plantilla de empalme).

® La pérdida del empalme multiplicada por 500 indica el porcentaje de trazas seleccio-
nadas que tienen eventos en el evento de cable. (Esto se utiliza sélo para realizar
diagndsticos.)

®  Si cualquiera de los eventos que contiene un evento de cable es un evento reflexivo, el

evento insertado también lo es.

®  Sicualquiera de los eventos que contiene un evento de cable es un evento agrupado, el
evento insertado también lo es.

7.4 Descripcion de informe

El informe de plantilla de empalme inteligente (Apéndice C-8, “Informe de plantilla de
empalme rdpida”) contiene informacién muy valiosa para validar la #7aza de plantilla de
empalme inteligente creada.

(CuiDADO

No acepte jamds una traza de plantilla de empalme inteligente sin revisar este informe.

El informe costa de 3 secciones: Encabezado, tabla de eventos de cable y la tabla de la traza
mds larga y mds corta.

La seccién de encabezado muestra el nombre de la traza de plantilla de empalme inteligente,
la fecha, hora y los pardmetros del cuadro de didlogo de plantilla de empalme inteligente.

La tabla de eventos de cable muestra la siguiente informacidén, de derecha a izquierda, para
cada evento de cable:

® El nimero de evento (si se creé un evento) o NINGUNO.
* El modo de pérdida de evento (si se cre6 un evento): Pérdida por empalme o 2 puntos.
* Tipo de evento (si se creé un evento) reflexivo, no reflexivo o agrupado.

®  Ubicacién y ancho de evento de cable en unidades de distancia.
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Guardar la traza de plantilla de empalme inteligente.

® Frecuencia de evento de cable.

® 3 conjuntos de eventos de traza seleccionados forman parte del evento de cable:
® Hasta 3 eventos de traza en la ubicacién mds cercana.
® Hasta 3 eventos de traza con la mdxima pérdida.
® Hasta 3 eventos de traza en la ubicacién mds lejana.

Si no se ha creado un evento a partir de un evento de cable, estos eventos de traza deben
inspeccionarse para determinar si los eventos de cable corresponden a un empalme o a un
grupo de eventos falsos.

La tabla de traza mds larga y mds corta muestra la longitud de las 10 trazas mds largas y mds
cortas. La diferencia entre las trazas mds largas y mds cortas indica el factor helicoidal y
también si una fibra estd rota o tiene un evento final incorrecto.

Consulte la seccién 10.2 para obtener un ejemplo de la funcién de plantilla de empalme
inteligente.

7.5 Guardar la traza de plantilla de empalme inteligente.

Una vez creada la traza de plantilla de empalme inteligente en la memoria, guarde la traza
en el archivo de traza de plantilla de empalme inteligente. Una traza de plantilla de
empalme inteligente debe guardarse en formato T5 (CMA, TD-3000) ya que éste es el
tinico formato que mantiene la informacién de los cursores LSA de cada evento.
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8.0 Creacion de una traza de plantilla de empalme

NetWorks/OTDR

NoTA

Este capitulo especifica los pasos que se deben seguir para crear manualmente una traza de
plantilla de empalme. Este proceso se puede automatizar utilizando la funcién plantilla
inteligente descrita en “Plantilla de empalme inteligente” en la pdgina 53.

Una traza de plantilla de empalme contiene un evento para cada ubicacién de empalme y
asocia cada uno de ellos con un conjunto unico de cursores LSA.

Los empalmes con pequefias pérdidas pueden no detectarse en algunas fibras; por lo tanto,
si se muestran los datos de la traza relativos a fibras en un cable empalmado, algunas trazas
no tendrdn eventos en algunas ubicaciones de empalme.

Si desea obtener una estimacién de la pérdida de todos los empalmes en las trazas de un
cable:

1. Cree una traza de plantilla de empalme.

2. Apliquela traza de plantilla de empalme (Capitulo 9.0) para todas las trazas tomadas en
la misma direccién.

Este procedimiento inserta eventos que se encuentran en las ubicaciones de los empalmes
en las trazas de destino. Si se agrega un evento a la traza de destino, se calculard una
estimacién de pérdida utilizando los cursores LSA tnicos del evento.

NoTA

Si se necesitan las pérdidas por empalme para todos los empalmes en un conjunto de trazas
bidireccionales, se deberd crear dos trazas de plantilla de empalme separadas, una para cada
direccién.

8.1 Seleccion de traza

La traza de plantilla de empalme debe ser una copia modificada de una traza tomada en la
direccién solicitada. En una situacidn ideal, el archivo de trazas con la mayoria de eventos
deberia utilizarse para crear la plantilla y se puede determinar de la siguiente manera:

NoTA

Puede facilitar la seleccién si configura Preferencias>Ver>Clasificacar mdscara con el fin de
tener estas trazas organizadas consecutivamente antes de realizar este proceso.

1. Seleccione todas las trazas del cable tomadas en la misma direccién en el panel de listas
de trazas.

2. Seleccione Traza>Proceso de lote. Aparecerd el cuadro de didlogo de proceso de lote.
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3. Seleccione sélo “Mostrar mdx/min distancia final de evento, etc.” y, a continuacidn,
haga clic en Aceptar. El cuadro de didlogo Mdx/min eventos indicard las trazas con el
ndmero méximo y minimo de eventos y distancias finales de eventos.

Distancias finales y eventos mi: x|

i Traces\ITGMADSnanitg, 005 © 4 eventos
i Traces\ I TENACYSRaoikg. 004 ¢ 10 eventos

A Traces\ I TENACYSnaoitg, 002 ¢ 86,5630 km
A Traces\ITGMAD Snaoitg.001 : 86,5953 km

Figura 8-1: Cuadro de didlogo min/mdx eventos y distancias finales

4. 'Tenga en cuenta las distancias finales mdxima y minima. Si estos valores no son
parecidos a la distancia del cable éptico, puede que exista una rotura de fibra o un final
incorrectamente determinado. De la misma forma, si el cable tiene N empalmes, deberd
haber, al menos, N+1 eventos: uno para cada empalme mds el evento final. Si hay
indicios de algtin problema, inspeccione las trazas, realice la accién correctiva pertinente
y repita este proceso.

Si las distancias finales minima y méxima son “correctas”, la diferencia muestra el efecto
de la fibra enrollada dentro del cable. La diferencia entre la mdxima y minima longitud
de la fibra puede ser, como mdximo, un 2 6 3%. La diferencia en longitud entre los
cables rectos y enrollados se define como el Factor helicoidal.

5. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de didlogo.

6. Copie la traza con la mayorfa de los eventos en un nuevo archivo de trazas designado
como la traza de plantilla de empalme.

NoTA

Utilice una convencién de nombre de archivo compatible con DOS 8 para las trazas de
plantilla de empalme. Por ejemplo: STAAABBB.TRC indica una traza de plantilla de
empalme (ST) de la direccién AAA a la BBB.

7. Agregue la traza de plantilla de empalme que acaba de crear a la lista de trazas.

8.2 Ubicaciones de empalmes

Una vez que se ha creado una traza de plantilla de empalme, es importante establecer la
ubicacién de todos los empalmes en esta traza.

1. Genere una lista de las ubicaciones de empalme utilizando uno de los siguientes
métodos:

®  Utilice visualizacién de lotes para ver secuencialmente gréficos de hasta 8 trazas en
la direccién solicitada teniendo en cuenta las ubicaciones tinicas de eventos. Si
agrupa las trazas en el grdfico mejorard la legibilidad y el cursor A se puede situar
para determinar el alineamiento correcto de los eventos.
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Ubicaciones de empalmes

NoTA

Debido al factor helicoidal, el mismo empalme detectado en trazas distintas estard aproxi-
madamente, pero no exactamente, en la misma ubicacién.

®  Utilice proceso de lotes para generar un informe en formato ASCII. Este archivo
contiene informacidén de eventos de todas las trazas seleccionadas, uno por cada
linea. El valor de la distancia inicial de evento comienza en la posicién del cardcter
48 de forma que se puede utilizar el comando DOS para clasificar los eventos segin
la distancia:

D:\> SORT /+48 <IN_FILE > OT_FILE

® Sise conoce la longitud de cada vano o seccién de cable, se puede estimar la
distancia dptica de cada empalme basdndose en el factor helicoidal.

2. Utilice la lista de ubicaciones de empalme para reducir cada ubicacién “ligeramente”
con el fin de mejorar la estimacién de pérdida por vano. Si la ubicacién de un evento
de plantilla de empalme sucede dentro del codo de traza objetivo, la estimacién de la
pérdida por vano se desplazard la cantidad de pérdida desde el inicio del evento objetivo
a la ubicacién de interseccién con el codo.

E

Figura 8-2

NoTA

A continuacidn, cada uno de los cursores LSA del evento de plantilla de empalme se
desplazard desde el inicio y final del evento; por lo tanto, el evento de plantilla de empalme
puede localizarse dentro del codo del empalme objetivo de la traza. No obstante, la
desviacién del cursor LSA permite corregir la estimacién de pérdida. Esto se muestra en la
figura 8-2.
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Asuma que la ubicacién de inicio de evento en el grifico que se muestra anteriormente se
encuentra en la interseccién del cursor A con la traza. Dado que los cursores LSA estdn
desplazados del evento y siempre que los cursores LSA permanezcan fuera del codo, la
estimacién de la pérdida por empalme serd precisa. El cursor A se puede mover hacia delante
y atrds en el codo de evento, no obstante, obtendrd lecturas de pérdida por empalme précti-
camente iguales. No obstante, si la pérdida por vano se procesa desde el punto de inter-
seccién hasta el inicio del evento siguiente, el valor en dB al inicio del punto de interseccién
no es el mismo que el inicio real del evento, lo que produce una estimacién de pérdida por
distancia incorrecta.

8.3 Modificacion de la traza de plantilla de empalme

Antes de poder modificar los eventos de traza de plantilla de empalme, es necesario:
1. Mostrar sélo la traza de plantilla de empalme (que se convierte en la traza principal).

2. Seleccione Traza>Crear plantilla de empalme. En el pie de gréfico, la traza principal se
identifica como una traza de plantilla.

Internamente, una traza de plantilla es distinta de una traza «<normal» en que cada evento
tiene su propio conjunto de cursores LSA. Esta caracteristica es de vital importancia para el
proceso Aplicar plantilla de empalme. Ademds, cuando se crea un nuevo formato interno
de la traza de plantilla, los cursores LSA izquierdo y derecho de pérdida por empalme
asociado con cada evento se desplazan respectivamente a la izquierda y derecha.

8.3.1 Actualizacién de eventos
Los eventos en la plantilla de empalme deben actualizarse para que haya un evento en cada
ubicacién de empalme.

Si desea actualizar un evento:
1. Suprima los eventos que no se correspondan con ubicaciones de empalme.

2. Desplace los eventos situados en puntos de empalme ligeramente hacia la izquierda
(distancia disminuida) de la siguiente manera:

a. Defina el modo de pérdida como pérdida por empalme.

b. Mantenga el cursor del ratén sobre el simbolo del primer evento y haga doble clic
con el botén izquierdo del ratén. Aparecerd la ventana de eventos mostrando el
primer evento.

c. Defina el modo de visualizacién como Mostrar desde A y no bloquee los cursores

Ay B.

d. En la ventana de eventos, haga clic en >>, a continuacién <<. De esta manera, se
fuerza al cursor A a la ubicacién del primer evento y muestra el cursor LSA del
evento.

e. Mediante las barras de seguimiento horizontal y vertical, aumente el evento.
f.  En la ventana de eventos, haga clic en Editar.

g. En la ventana de edicidn, disminuya ligeramente la distancia inicial y haga clic en

Aceptar.
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3. Realice los siguientes pasos para cada evento que no es final:

a. Enlaventana de eventos, haga clic en >> (se desplaza al siguiente evento) y, a conti-
nuacién, en Editar.

b. En la ventana de eventos, disminuya ligeramente la distancia inicial y haga clic en

Aceptar.
4. Inserte eventos en la traza para los empalmes que falten de la siguiente manera:
a. Desplace el cursor A a la ubicacién de empalme correspondiente.

b. Si es necesario, ajuste la desviacién de los cursores LSA de la ubicacién de evento
inicial y final.

c. Enlaventana de eventos, haga clic en Insertar.

d. En la ventana de eventos, disminuya ligeramente la distancia inicial y haga clic en
Aceptar.

NoTA

La ubicacién de evento final no debe modificarse si se seleccionan las opciones “fusionar
con prioridad de la traza” y “detener al final de la traza” en el cuadro de didlogo Aplicar
plantilla de empalme. (Estas opciones sélo son adecuadas cuando las trazas tienen un nivel
de ruido bajo y los extremos y empalmes de las fibras se han detectado correctamente.)

5. Sila ubicacién final de la plantilla de empalme se va a insertar en las trazas de destino
en el cuadro de didlogo Aplicar plantilla de empalme, disminuya la ubicacién final del
evento a menos de la ubicacién minima final de evento (de forma que el final objetivo
no se encuentre en la cola de ruido).

8.3.2 Cursores LSA
Inspeccién de los cursores LSA de cada evento:

1. En la ventana de eventos, haga clic repetidamente >> hasta que aparezca el primer
evento. Inspeccione los cursores LSA de este evento. Deben estar colocados de la
siguiente manera:

® El cursor LSA izquierdo estd desplazado hacia la izquierda del inicio del evento.
® El cursor LSA derecho estd desplazado hacia la derecha del final del evento.

® Silos datos de la traza tienen un nivel alto de ruido, alargue los cursores LSA para
obtener una mejor estimacién de pérdida (al aplicarlo en las trazas de destino).

® Los cursores LSA no se deben solapar y no deben estar cerca de eventos adyacentes.

2. Si se debe ajustar y guardar los cursores LSA de un evento, continde con los siguientes
pasos:

a. Ajuste la longitud y ubicacién de los cursores LSA arrastrando la marca de verifi-
cacién de final del cursor LSA o el segmento de linea con el cursor del ratén.

b. En la ventana de eventos, haga clic en Editar.

c. Enlaventana de edicién de eventos, haga clic en Pegar y, a continuacién, en

Aceptar.
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NoTA

Asegurese de que guarda de nuevo la plantilla de empalme modificada en su archivo
original.

8.4 Guardar la traza de plantilla

Cuando se crea una copia modificada de la traza en la memoria, guarde la traza modificada
en el archivo traza de plantilla de empalme. Una traza de plantilla de empalme debe
guardarse en formato T5 (CMA, TD-3000) ya que éste es el tinico formato que mantiene
la informacién de los cursores LSA de cada evento.

Sise estd creando un archivo bidireccional, deberd crearse una traza de plantilla de empalme
para cada direccién. Debido a las desviaciones de las ubicaciones de inicio de evento y de
los cursores LSA, las trazas de pérdida por empalme bidireccionales no son simétricas.
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9.0 Aplicacion de una traza de plantilla de empalme

NetWorks/OTDR

Para obtener una estimacién de la pérdida en cada empalme de todas las trazas, la traza de

plantilla de empalme debe aplicarse a todas las trazas en la misma direccién y los resultados
guardarse de nuevo en cada traza objetivo. Las tablas de eventos de traza se modificardn. Por
o tanto, se recomienda realizar una copia de seguridad de las trazas antes de iniciar.

lo tant da real de seguridad de las t tes d

Para cada traza bi-direccional, cada una de las trazas de plantilla de empalme debe aplicarse
a las trazas en la misma direccidn.

1. Visualice s6lo la traza de plantilla de empalme como la traza principal.

2. Defina Preferencias>Pdgina de Ver>Clasificacién mdscara para clasificar consecutiva-
mente las trazas en la misma direccién en una lista.

3. FEn lalista de trazas, seleccione todas las trazas en la misma direccién como la traza de
plantilla de empalme mostrada.

4. Seleccione Traza>Aplicar plantilla de empalmes. Aparecerd el cuadro de didlogo
(Figura 9-1) Aplicar plantilla de empalmes.

Aplicar plantilla de empalmes x|

Ezpecifigue la manera de procesar las razas seleccionadas: Aceptar
r Informe: LCancelar |

Ruta: IC:\TIaces\ITGNAD\
[~ Analizar con umbrales actuales
Hombre de archivo: I

v Guardar resultados en la traza
& FORMS ¢ PC-3000

— Retirada de puentes

— Determinacion de evento——————————————— L I
[~ Desde inicio: 1 cables
" Plantila [ Desde final |1 cables
& Fusionar
IV Privridad de s haza — &juste de factor helicoidal de distancia

Distancia en % I4 % " Minguno

Distancia abzaluta Ing km " Detener al final de a plantila

' Detener al final de |a traza

== Para obtener mas informacion, consulte el tema de ayuda: Aplicar plantilla de empalmes ==

Figura 9-1: Cuadro de didlogo Aplicar plantilla de empalme

5. Defina los pardmetros deseados en el cuadro de didlogo Aplicar plantilla de empalme y
haga clic en Aceptar. (Consulte la seccidén 9.1 para obtener una explicacién de las
opciones y controles del cuadro de didlogo.)

9.1 Cuadro de dialogo Aplicar plantilla de empalme

El cuadro de didlogo Aplicar plantilla de empalme (Figura 9-1) permite seleccionar distintas
configuraciones y pardmetros que determinan la manera en que se van a procesar las trazas.

9.1.1 Analisis con los umbrales actuales
La casilla de verificacién “Analizar con umbrales actuales” analizard la traza objetivo antes
de la correlacién.
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9.1.2 Guardar los resultados en la traza

La casilla de verificacién “Guardar resultados en la traza” guardard la traza objetivo resul-
tante en el archivo de traza objetiva. Esta funcién actualiza permanentemente el archivo
de trazas.

DADQO

La funcién aplicar plantilla de empalme cuenta con diversos mensajes de aviso. Si desea ver
los avisos y tomar las acciones correctivas necesarias, se recomienda que no guarde los resul-
tados hasta que se realice una aplicacién de plantilla sin guardarla.

9.1.3 Cuadro de grupo de informes
La funcién aplicar plantilla de empalme genera un archivo de informe ASCII en formato
FORMS o PC-3000.

El archivo de informe ASCII contiene una linea de informacidn por evento de traza una vez
que se ha aplicado la traza de plantilla de empalme a cada traza objetivo. Los formatos de

archivo FORMS y PC-3000 se describen en los Apéndices D-1 y D-2. Ambos archivos se
pueden importar en un programa de hoja de cdlculo y el formato FORMS puede impor-

tarse en el programa FORMS.

Si se introduce un nombre de archivo de informe, el archivo se creard en la ruta del direc-
torio especificada.

® Seleccione el botén de opcidn para el formato de informe deseado.

9.1.4 Cuadro de grupo de determinacion de eventos
El cuadro de grupo de determinacién de eventos controla la manera en la que se aplican los
eventos de traza de plantilla de empalme a la traza objetivo original.

Boton de opcion Plantilla
El botén de opcién de plantilla copia los eventos de traza de plantilla a la traza objetivo,
descartando los eventos de traza objetivos originales.

Boton de opcion Fusion
El botén de opcién Fusién fusiona la plantilla de empalme y los eventos de la traza
objetivo. Este proceso fusiona los eventos de la traza objetivo correlativos con los
eventos de plantilla de empalme, inserta eventos de plantilla de empalme no correlativos
y deja si modificar los eventos de traza objetivo no correlativos.

Casilla de verificacion de prioridad de la traza
La casilla de verificacién de prioridad de la traza da prioridad a la ubicacién del evento
de la traza objetivo sobre los eventos correlativos de la plantilla de empalme cuando se
selecciona Fusionar. Si se activa, sélo se insertardn en la traza objetivo los eventos no
correlativos de plantilla de empalme. Todos los demds eventos no se modifican.

Si no se activa, los eventos no correlativos de plantilla de empalme se insertan en la traza
objetivo, los eventos de plantilla de evento correlativos sustituyen a los eventos correla-
tivos de la traza objetivo y todos los demds eventos de la traza objetivo no se modifican.

NoTA

La correlacién de eventos se determina por la ventana de correlacion que estd basada en la
configuracién de distancia en % y distancia absoluta. Si mds de un evento de la traza
objetivo se encuentra dentro de la ventana de correlacién de un evento de plantilla de
empalme, el evento mds cercano se considera correlativo.
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Para cada evento de plantilla que no es final y que se propaga a la traza objetivo, el valor de
la pérdida del evento de la traza objetivo se procesa utilizando la distancia y cursores LSA
del evento de plantilla ajustados.

“Tabla 9-1 Eventos de traza objetivo resultantes,” en la pdgina 69 muestra algunos ejemplos
de los eventos de traza objetivo resultantes para los tres estados de fusién/prioridad: Plantilla
activada/Fusién desactivada, Fusién activada/Prioridad de la traza desactivado, Fusién
activado/Prioridad de la traza activado.

Tabla 9-1 Eventos de traza objetivo resultantes

Traza de plantilla Ubicacion de

Ubicacion de evento de traza
evento objetivo I< resultado >
Plantilla= Fusion=Activado Fusion=Activado
Activado Prioridad de la traza= Prioridad de la
Desactivado traza=Activado
10,0 NINGUNA 10,0 10,0 10,0
20,0 20,1 20,0 20,0 20,1
NINGUNA 30,1 NINGUNA 30,1 30,1
40,0 40,1 40,0 40,0 40,1 <----—--- evento final

Distancia en % y distancia absoluta
La Distancia en % y Distancia absoluta definen el tamafio de la ventana de correlacién
que determina la distancia entre eventos para que sean correlativos.

El tamafio de la ventana se define para ser:

MINIMO (Distancia « de evento de plantilla de empalme en porcentaje, Distancia absoluta).

9.1.5 Cuadro de grupo de retirada de puentes

El cuadro de grupo de retirada de puentes permite la retirada automdtica de puentes
iniciales (o cables de despliegue y supresores de impulso) y finales de las trazas objetivo tras
actualizar los eventos.

Si las trazas objetivo se han desplazado horizontalmente para retirar un puente inicial, no
es necesario realizar otra retirada en este punto.

®  Sidesea retirar los puentes, active las casillas de retirada correspondientes y especifique
el nimero de puentes que se deben retirar.

La aplicacién del proceso retira N puentes desplazando horizontalmente las trazas objetivo
de forma que la ubicacién del evento N sea ligeramente superior a 0. Note que el evento del
conector inicial es visible.

El proceso retira N puentes finales eliminando los tltimos N eventos e identifica el dltimo
evento restante como un evento final a la vez que deja los demds datos de eventos (pérdida,
reflectancia, etc.) intactos.

9.1.6 Cuadro de grupo de ajuste de factor helicoidal de distancia

Los eventos en la traza de plantilla de empalme y la traza objetivo puede que no se alineen
perfectamente debido a las diferencias en la longitud de las fibras contenidas en un cable.
Las opciones de ajuste de factor helicoidal de distancia compensan la diferencia en longitud
y obtienen una estimacién de las ubicaciones de empalmes y de la pérdida mejorada.

® Seleccione una de las tres opciones:
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Ninguno

Las ubicaciones de la traza objetivo y de plantilla de empalme se utilizardn tal y como
son sin ajuste de factor helicoidal de distancia.

Detener al final de la plantilla

Todas las ubicaciones de eventos de plantilla se convertirdn a ubicaciones de eventos de
la traza objetivo proporcionales (relativas al final de la objetivo) antes de la correlacién.
Por ejemplo, si un evento de plantilla se sitda en una distancia que es un 43,21% de la
ubicacién del evento final de la plantilla, la ubicacién se convertird a una distancia
43,21% del evento final de la traza objetivo. Tras la correlacidn, todos los eventos se
convertirdn a las ubicaciones proporcionales de final de plantilla y se almacenardn en la
traza objetivo.

Detener al final de la traza

Todas las ubicaciones de eventos de plantilla se convertirdn a ubicaciones de eventos de
la traza objetivo proporcionales (relativas al final de la objetivo) antes de la correlacién
y se dejardn como aparezcan después de la correlacién.

Las opciones “Detener al” sélo se debe utilizar si todas las fibras tienen eventos y fibras
y
correctos.

9.2 Condiciones de error

El proceso Aplicar plantilla de empalme prueba y solicita confirmacién de las siguientes
condiciones de error:

La traza objetivo es una traza de plantilla.

Numero de medias de la traza objetivo <256.

Las trazas de plantilla y objetivo tienen un IOR (indice de refraccién) distinto.
Las trazas de plantilla y objetivo tienen distintos anchos de impulso.

Las trazas de plantilla y objetivo tienen desplazamientos horizontales (>2%) muy
distintos.

La fusidn se solicita pero no hay eventos de la traza objetivo.
“Detener al” solicitado pero no hay eventos de la traza objetivo.
La traza objetivo tiene un final cuestionable.

El evento final de la plantilla se insertard en la traza objetivo y en el evento final de la
plantilla>evento final de la traza objetivo.

El cursor LSA de plantilla se superpone al evento de traza objetivo.

La traza objetivo resultante no tiene eventos.
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NetWorks/OTDR

NetWorks/OTDR puede generar seis tipos de informes distintos:

® Resumen de trazas Una lista de los pardmetros de traza mds
importantes
®  Excepcién Una lista de trazas y eventos que muestra

los criterios de excepcién seleccionados
(por ejemplo, sin eventos)

* DPérdida por empalme bidireccional Correlacién bidireccional con pérdida
media
® Resumen de pérdida por empalme Una tabla de fibras y empalmes que
bidireccional muestra las pérdidas por empalme bidirec-
cional
® Resumen de pérdida por empalme Una tabla de fibras y empalmes que
unidireccional muestra la pérdida por empalme para una
direccién
® Aceptacién de la fibra Muestra la media bidireccional

pérdida total, longitud,
pérdida media de evento y ORL (pérdida

de retorno éptica).

Todos los informes se basan en las trazas seleccionadas en la lista de trazas. El Apéndice C
contiene un ejemplo de cada uno de estos informes generados a partir del ejemplo definido
en el Capitulo 11.

Los informes bidireccionales y unidireccionales se crean para una longitud de onda cada
vez, ya sea especificada por el usuario o para la longitud de onda de la primera traza selec-
cionada. Estos informes no requieren que las trazas tengan un evento en cada empalme. No
obstante, es necesario mostrar las pérdidas en cada empalme en los informes. A conti-
nuacién deben realizarse los procesos plantilla de empalme inteligente o creacidn de plantilla
de empalme y aplicar plantilla de empalme para tener un evento en cada empalme.

Para los informes bi-direccionales y de aceptacién de la fibra, clasifique y seleccione las
trazas en la lista de trazas de forma que los pares de traza consecutivos correspondan a
ndmeros de fibras secuenciales.

Para los informes unidireccionales, clasifique y seleccione trazas en la lista de traza de forma
que las trazas consecutivas correspondan a nimeros de fibras secuenciales para la misma
direccién.

Los informes de resumen de pérdida por empalme bidireccional o unidireccional utilizan
los eventos en la traza principal para definir la ubicacién de cada empalme. Por lo tanto, la
traza de plantilla de empalme correspondiente debe convertirse en la traza principal antes
de generar estos informes.
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10.1 Impresion o vista preliminar de un informe

Si desea imprimir u obtener una vista preliminar del informe:

1.

En el caso de un informe resumen de pérdida por empalme bidireccional o unidirec-
cional defina la traza principal como la traza de plantilla de empalme correspondiente.

Seleccione las trazas que se van a procesar secuencialmente en la lista de trazas. (Es
importante seleccionar la secuencia numérica de fibra necesaria.)

Seleccione Archivo>Imprimir (o Vista preliminar). Aparecerd el cuadro de didlogo
Imprimir/vista preliminar que aparece en Figura 10-1.

Si lo desea utilice los campos Desviacién del margen superior e izquierdo para crear un
espacio en blanco para un encabezado de empresa o 3 agujeros.

Si lo desea, active Onda en color para imprimir la traza en color.
Introduzca informacién en la casilla de texto de lineas de encabezado.

Seleccione el botén de informe, a continuacidén, haga clic en Aceptar. Aparecerd el
cuadro de didlogo de especificacién de informe tal y como se muestra en Figura 10-2.

Defina los pardmetros en el cuadro de didlogo Especificacién de informe (Consulte

“Cuadro de didlogo de especificacién de informe” en la pdgina 73), a continuacién,

haga clic en Aceptar para imprimir u obtener una vista preliminar del informe selec-
cionado.

Seleccion de tipo de impresion,/ vista prelimina il

o o
Elmpriminer que?
% Yista actual
Cancelar |
" Impresidn de lote

™ Impresidn de marco [” Onda en color.
" Impresidn bidireccional Diesy, margen sup: IU,E pulgadas
" Infi :

erme Desv. margen izq; o5 pulgadas

Lineas de encabezado:

Figura 10-1: Cuadro de didlogo de seleccion de tipo de impresidn/vista preliminar
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Especificacion de informe x|

Cable: I'TGN-‘th Aceptar I LCancelar |
% conelacion : I2 Tipo de informe

Pérdida sup: Bidir |9.2 IFlesumen de trazas j
1-Dir (0.3

— Seleccion de traza/ldentificacion entre las trazas seleccionadas

Convencién nombre archivo: |_aaabbb #iH

Laong. de onda del procesa [nm):

Fibraz por Grupo: I

Traza Cadigo
Traza referencia ubic |Jbicacion
Frimera: % ITG Utica
Segunda: ' Rl SwracLse

Figura 10-2: Cuadro de didlogo de especificacion de informe

10.2 Cuadro de didlogo de especificacion de informe

En el cuadro de didlogo de especificacién de informe, los siguientes campos se copian direc-
tamente en los distintos informes con fines informativos: Nombre del cable, cédigos de
ubicacién y nombres completos de ubicacidn.

% de correlacién

En los informes de resumen de pérdida bidireccional y unidireccional, las ubicaciones de
eventos de la traza principal definen las ubicaciones de los empalmes. Para estos dos
informes, un evento de traza seleccionado correlativo con un evento de la traza principal se
asume que se encuentra en la ubicacién de empalme correspondiente y que se notifica
como tal.

En el caso de un informe de pérdida por empalme bi-direccional, si un evento de traza
secundaria es el evento mds cercano dentro de la distancia de la ventana de correlacién a un
evento de la traza principal, se asume que los dos eventos son el mismo empalme visto desde
cada direccién.

Pérdida superior: Bidireccional, Unidireccional

En los distintos informes, si una pérdida de evento bidireccional es superior o igual a la
pérdida superior: valor bidireccional, la pérdida se muestra con una fuente en negrita.
También se mostrard en esta fuente si la pérdida de un evento unidireccional es igual o
superior a la pérdida superior: valor unidireccional, la pérdida se muestra con una fuente
en negrita.
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10.2.1 Cuadro de grupo de seleccion/identificacion de traza

Convencion de nombre de archivo
Introduzca un texto idéntico al nombre de archivo de la traza utilizando los siguientes carac-
teres:

A indica un cardcter de c6digo de ubicacién Desde
B indica un cardcter de cédigo de ubicacién Hasta
_ indica un cardcter de longitud de onda

# indica un cardcter de ndmero de fibra

Todos los demds caracteres en este campo se ignorardn.

Para el nombre de archivo 5SITGNAO.001, introduzca _AAABBB.### en el campo de
convencién de nombre de archivo.

Longitud de onda del proceso (nm)

El campo longitud de onda del proceso (nm) indica la longitud de onda de las trazas que se
van a procesar para la generacién de informe de pérdida por empalme. Si no se especifica
ningun valor, sélo se procesard la longitud de onda de la primera traza seleccionada.

Fibras por grupo

Introduzca un valor de N para insertar una linea en blanco tras el nimero de fibra N, 2N,
3N, etc. en el informe resumen de pérdida por empalme bidireccional y unidireccional, y
en el informe de aceptacién de la fibra.

Siel valor de N es 12, aparecerd una linea en blanco tras los nimeros de fibra 12, 24, 36, etc.

Codigo de ubicacion y ubicacion
El cédigo de ubicacién (y la ubicacién) de la primera traza indica el cddigo de ubicacion desde
(v la descripcion de la ubicacién) de la primera traza en la lista de trazas que se va a procesar.

El cédigo de ubicacidn (y la ubicacién) de la segunda traza indica el cddigo de ubicacion hasta
(v la descripcion de la ubicacion) de la primera traza en la lista de trazas que se va a procesar.
Esto es equivalente al cddigo de ubicacion desde (y descripcion de la ubicacién) de las trazas
tomadas en la direccién opuesta de la primera traza que se va a procesar.

Botones de opciones de traza de referencia
Realice su seleccién de acuerdo con lo siguiente:

Tipo de informe El boton de opcidn indica:

Resumen de pérdida por empalme El cédigo de referencia “desde” de la traza de referencia
unidireccional (principal) y todas las trazas que se van a procesar

Resumen de pérdida por empalme La traza (primera o segunda) de cada par bi-direccional
bidireccional tiene el mismo cédigo de ubicacién “desde” que el de la
traza de referencia (principal).

Pérdida por empalme bidireccionaly  La traza (primera o segunda) de cada par bi-direccional
aceptacion de la fibra para imprimir en primer lugar (lectura de izquierda a
derecha) en el informe.

10.2.2 Cuadro de grupo de tipo de informes

Seleccione el tipo de informe utilizando el menu desplegable en el cuadro de grupo de tipo
de informe.
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10.3 Cuadro de didlogo de criterios de informe de excepcion

Si se selecciona el tipo de informe de excepcién en el cuadro de didlogo de especificacién
de informe, aparecerd un cuadro de didlogo de criterios de informe de excepcién
(Figura 10-3) tras seleccionar Aceptar.

Criterios de informe de excepcion x|

Aceptar I Cancelar |

— Diistinto de la principal

— Digtinto de la principal por » 2%

|E onulde o I Ubicaciénfinal 10 I Ubicacién de evento 2 |1— ke
4

iz 0 W Pédida extrestr |10 ¥ Despl harizontal 1

¥ Resolucidn

¥ Ancho de impulso [~ ORL 10

¥ indice de refraccidn Tados

¥ Cosfde retrodizpergion  Ewento

™ Umbrales de andlisis V¥ M empalmes > ID " Pérd. al exterior I-D,5 -->|D,5 dB

[~ Pardmetroz ORL

™ Formato de traza [~ Minguno [~ Pérdida. no pérdida por empalme
¥ Instrumenta ¥ Extrema inusual V¥ Teminacién inusual

™ Usuario creado [~ Empalme reflexivo
v Midulo dptica [~ Usuario editado V¥ Pérdida por vano > (0,4 dB/km

[~ Tipo de encabezado Todos

" Configuracion de puente .
¥ Suavizado - Vatio Tl

[~ Medias & |2048 [™ Forma de onda duplicada
i

Todos

Figura 10-3: Cuadro de didlogo de criterios de informe de excepcion

Este cuadro de didlogo contiene cuatro cuadros de grupo: Distinto de la principal, Distinto
de la principal por > X%, Eventos y Varios. Cada uno contiene distintas opciones de
seleccién y en algunas de ellas es necesario introducir un valor de pardmetro.

NoTA

Las opciones Distinto de la principal y Distinto de la principal por >X% sélo estdn dispo-
nibles si se muestra la traza principal.

1. Seleccione las opciones individualmente o haga clic en Todas para seleccionar todas las
opciones dentro de cada cuadro de grupo. Cuando se hace clic, Todas alterna a
Ninguna. Ninguna desactiva todas las opciones.

2. Haga clic en Aceptar para generar un informe de excepcién.

Si se produce una excepcidn, se imprimird en el archivo de excepcidn el nombre de archivo
de la traza, los criterios de excepcién y la informacién completa de excepcién. Por ejemplo,
para una excepcidn relacionada con un evento, se imprimird la ubicacién de evento.

El apéndice C-2 contiene un ejemplo de informe de excepcidn.

10.3.1 Cuadro de grupo Distinto de la principal
Se notifica una excepcidn si la opcién seleccionada es distinta a la opcién de la traza
principal mostrada.

10.3.2 Cuadro de grupo Distinto de la principal por > X%

Introduzca el porcentaje deseado en cada opcidn seleccionada para generar y notificar una
excepcidn si el pardmetro de la traza seleccionado es distinto al valor del pardmetro de la
traza principal en mds de un X%.
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La opcién de ubicacién de evento también necesita un valor de distancia. Por ejemplo, si la
distancia se define como Y km, una excepcidn de ubicacién de evento se produce para un
evento en una traza seleccionada si las ubicaciones de un evento que no es un conector ni
es un evento final (es mayor que 0) no estdn incluidas en la distancia resultante de la suma
de X% e Y km de cualquier ubicacién de evento de la traza principal.

10.3.3 Cuadro de grupo de eventos
Las opciones de eventos no necesitan una traza principal.

Una excepcién de extremo inusual se produce si una traza seleccionada y los eventos estdn
fuera del rango, fuera de distancia, no son reflexivos, se encuentran en una ubicacién
incorrecta en la onda (por ejemplo, en un Fresnel) o si la pérdida de evento es un empalme
ganador.

Una excepcién de usuario editado se produce si el evento es usuario editado y no usuario
creado.

Todas las excepciones de terminacién inusual se producen si se trata de un evento agrupado,
saturado, fantasma o contiene una pérdida cuestionable o borde ascendente.

10.3.4 Cuadro de grupo Varios
Las opciones de Varios no necesitan una traza principal.

Una excepcidn de traza inusual se produce si la traza es atenuada, abortada o es la resultante
de una media bidireccional o de una comparacién Delta (realizada en el OTDR).

Una excepcién de forma de onda duplicada se produce si la traza contiene una onda
idéntica a la traza seleccionada anteriormente (en este caso se notifica la primera traza con

la onda duplicada).

10.4 Procesamientode los puentes final e inicial

Cuando se genera un informe, la siguiente informacién es importante para el procesa-
miento de los puentes inicial (o de despliegue) y final y se reflejard en el informe:

® El primer evento con una ubicacién igual o superior a 0 se asume que se encuentra en
un puente si la traza tiene un desplazamiento horizontal inferior a 0 y la ubicacién es
igual o inferior al minimo de 200 metros y (2% * de la ubicacién final).

® Seasume que el evento final se encuentra en el puente final si la pérdida de evento es
inferior al umbral de rotura de fibra.

® Siunevento corresponde a un conector, la columna de los valores de pérdida del evento
se nombra con la etiqueta “CONN” en los informes de resumen de pérdida por
empalme bidireccional y unidireccional. Ademds, los valores de pérdida por empalme
media, minima y médxima de la fibra no incluyen las pérdidas del conector.

® Losvalores de pérdida total incluyen o excluyen los valores de los puentes inicial y final
especificados en la pdgina Preferencias>Andlisis.
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10.5 Exportacion de un informe

NetWorks/OTDR puede exportar informes de resumen de traza, de resumen de pérdida
por empalme bi-direccional y unidireccional y de aceptacién de la fibra a un archivo de
texto ASCII que contiene campos delimitados por punto o comas y que se puede importar
en una hoja de cdlculo.

1. Visualice y seleccione las trazas como si se fuera a imprimir un informe.

2. Seleccione Archivo>Exportar informe y defina los campos del cuadro de didlogo de
especificacién de informe tal y como se describe en “Cuadro de didlogo de especifi-
cacién de informe” en la pdgina 73.

3. Haga clic en Aceptar y especifique el nombre del archivo de exportacién, a conti-

nuacién, haga clic en Guardar.

Introducit/seleccionar archivo de exportacion ed |

Buadal [~y 1TaNAD ~| « & cf E-

ﬂu:um_l:ure de || Eemeen I
archivo:
Tipo: I.ﬁ.rchivu de temto [# bt j Cancelar |

A

Figura 10-4: Cuadro de didlogo Introducir/seleccionar archivo de exportacion

El formato de archivo de exportacién contiene la misma informacién de encabezado y los
valores de tabulacién que el informe impreso con las siguientes diferencias:

® Todos los valores de la tabla correspondientes a una traza o fibra aparecerdn en una
linea, mientras que los valores impresos aparecerdn en dos o mds lineas.

® Paralos informes basados en el nimero de fibra, los niimeros de trazas se agregan al final
de cada linea de los valores de tabulacién.
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A continuacion se presenta un ejemplo de archivo de exportacion de un resumen
de pérdida por empalme bidireccional:

“Informe resumen pérdida por empalme bidir”

“GN Nettest NetWorks/OTDR - Version 2.00a"

“Cable : ITGNAO"

“Lista de trazas : all.trl”

un
un

un

“ITG <--> NAO"

"Utica <--> Syracuse”

"% de correlacion : 4,00”

“Referencia : stitgnao.trc ITG --> NAO”

“Longitud : 86,6122 km"

“Longitud de onda (nm) : 1550"

;“Numero de empalmes / ITG-->NAO Ubic.(km) / NAO-->ITG Ubic.(km)”
;“001”;002"”;"003";”004";”005";”006";007";008";"009";“010"
“Fibra"”;6,80;14,40;26,70;33,00;45,20;57,10;61,50;63,70;70,30;80,40;;;;Final-
“Numero”;79,81,72,21;59,91,53,61;41,41;29,51;25,11;22,91;16,31;6,21;Med;Min;Max;Final
(dB);Traza;Traza
”001";0,05;0,28;0,04;0,10;0,12;0,07;0,06,0,05;0,02;0,01,0,08;0,01;0,28;18,47;"5itgnao.001"
;“5naoitg.001”
”002";0,01,0,09;0,04;0,04,0,06;0,07;0,04,0,04;0,04;0,11,0,06;0,01;0,11;17,98;“5itgnao.002"
;“5naoitg.002"
”003";0,02;0,02;0,02;0,08;0,04;0,04;0,05;0,15;0,09;0,03;0,05;0,02;0,15;17,83;“5itgnao.003"
;“5naoitg.003”
”004";0,07;0,24,0,04;0,14,0,04;0,03;0,10;0,10;0,06;0,05;0,09;0,03;0,24;18,11;"5itgnao.004"
;“5naoitg.004"
“005";0,04,0,04;0,13;0,04;0,08;0,03;0,10;0,03;0,02;0,03;0,05;0,02;0,13;17,83;“5itgnao.005"
;“5naoitg.005"
”006";0,02;0,13;0,02;0,03;0,05;0,02;0,07;0,02;0,12;0,02;0,05;0,02;0,13;17,99;“5itgnao.006"
;“5naoitg.006"

“Media";0,04;0,13;0,05;0,07;0,07;0,04,0,07;0,07;0,06;0,04;0,06;;,;18,03
“Min";0,01;0,02;0,02;0,03;0,04;0,02;0,04;0,02;0,02;0,01;;0,01;;17,83
“Max";0,07;0,28;0,13;0,14;0,12;0,07;0,10;0,15;0,12;0,11;;,0,28;18,47
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Mensajes de aviso

10.6 Mensajes de aviso

Al generar o exportar cualquiera de los tres informes de pérdida por empalme o aceptacién
de fibra, aparecerd un mensaje de aviso en las siguientes condiciones:

Ninguna traza por procesar.

Ningtin evento visible.

Numero de medias <256.

Final cuestionable.

IOR (indices de refraccién) distintos.
Longitudes de onda distintas.

Rangos distintos.

Resoluciones distintas.

Anchos de impulso distintos.

Tipos de fibra distintos.

Desplazamientos horizontales muy distintos.
Desplazamientos verticales muy distintos.

Ubicaciones finales muy distintas.

Al generar los informes de resumen de pérdida bidireccional y unidireccional, aparecerd un
mensaje de aviso en las siguientes condiciones:

No hay una segunda traza para el informe bidireccional.
No hay pérdida por empalme (evento) de un empalme.

Un evento de traza seleccionado no es correlativo con un empalme.
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11.0 Ejemplo

NetWorks/OTDR

Este capitulo describe un ejemplo de Generacién de informe utilizando las trazas conte-
nidas en el disquete Trazas de ejemplo de NetWorks/OTDR. Los archivos de traza
S5ITGNAO.001-006 y SNAOITG.001-006 son trazas reales de seis fibras del cable ITG-
NAO. El ejemplo incluye:

® Obtencién de una medida de pérdida por empalme bi-direccional
® Creacién de una traza de plantilla de empalme rdpida
® Creacién y aplicacién de una plantilla de empalme a las trazas objetivo

®  Generacién de informes de resumen de traza, de excepcién, de pérdida por empalme
bi-direccional, de resumen de pérdida por empalme bi-direccional, de resumen de
pérdida por empalme uni-direccional y de aceptacién de la fibra.

NoTA

Los procedimientos en estos ejemplos asumen que el usuario estd familiarizado con las
funciones del programa NetWorks/OTDR.

El Apéndice C contiene copias de los informes generados por estos ejemplos.

Configuracion del ejemplo:
1. Copie los archivos desde el disquete de trazas de ejemplo de NetWorks/OTDR en el
directorio C\TRACES\ITGNAO.

2. Abra NetWorks/OTDR y cree una nueva lista de trazas.
3. Inserte los archivos de trazas 12 ITGNAO en C\TRACES\ITGNAO en la nueva lista.
4. Guarde la lista como C:\TRACES\ITGNAO\ALL.TRL.
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Proporcione un valor aproximado de las ubicaciones de empalme (en unidades de distancia

éptica en km) del cable:

ITG a NAO NAO a ITG

6.8 79,8

14,4 72,1

26,7 59,9

33,0 53,6

45,2 41,3

57.1 29,4

61,5 24,9

63,7 22,8

70,3 16,3

80,4 6,1

86,5 86,5 < finaliza

11.1 Obtencion de medidas bidireccionales

Realice las siguientes operaciones para obtener las medidas de pérdida por empalme bidirec-
cional y de pérdida -de atenuacién entre dos puntos en un par de trazas bidireccionales:

1.

2
3
4.
5

Abra la lista de trazas del cable ITG-NAQO, ALL. TRL, creada en la seccién anterior.

. Visualice las trazas 5ITGNAO.001 (como traza principal) y SNAOITG.001.

Defina el modo de pérdida como pérdida por empalme en el encabezado del grifico.
Desplace el cursor A hasta 26,6 km aproximadamente.

Haga clic en los iconos de la barra de herramientas: Alinear, Desagrupar y Mostrar

desde A.
. Aumentar.

6
7.
8
9

Desplace el cursor A hasta 26,6266 km.
Defina el cursor B en 27,9955 km.

. Alargue y desvie los cursores LSA de la raza principal.

La ventana de NetWorks/OTDR debe ser parecida a Figura 11-1 y mostrar las medidas de
pérdida por empalme aproximadamente en:

82 !

5ITGNAO.001 -0,124
S5NAOITG.001 0,229
Media bidireccional 0,053
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NetWorks,/OTDR - [all.TRL]
ﬁrchivo Traga Cursor Evento Wer Ventana Ayuda

Creacion de una traza de plantilla inteligente

=10/x]
=181

D= &= &S] M

| WEE| alB| L RIRRY 2 5 & @ 5| 8

[mombredelamaza [ 4 o5 g0k
v 20 5ITENAG 001 B 27.9959 km
IACITG, 001 AB:

IF’éldida empalme

=

Reflectancia: M/

1.3703 km AL Med. 0053

& 0124 dB
® 022948

TGHAO, 002
ACTTG, 002
[E45ITGHAC 003
4 5NACITG 005
[45ITEHAT 004
€5 SNACITG 004
€4 SITEMAT 005
€4 SNACITG, 005
[EnSITEHAD 006
[EnSHACITS 006

dE

24 25

Mostrar desde & * Alinear * Desagrupar

%

27 28

"t

Rango: 128 km
Resolucian: 16,00 m
Ancha impulso: 1000 ps /£ 10000 m

I — Bl

Despl. horizontal: 0,00 km
Despl. vertical: 0,00 dB
N® media: Lento 262144 FAS

kT
_>|J

TR
Indice: 1.464000
Long. de onda: 1550 nm

[ 3 Y B

Figura 11-1: Configuracion de medidas de pérdida por empalme bidireccional

10. Defina el modo de pérdida como Atenuacién corregida entre dos puntos.

11. Las medidas deben ser aproximadamente:

S5ITGNAO.001
SNAOITG.001

Media bidireccional

-0,120
0,205
0,042

Los valores de las medidas de pérdida por empalme y atenuacién corregida entre dos puntos
son parecidos. La medida de atenuacién corregida de dos puntos debe utilizarse en lugar de
la medida de la pérdida por empalme cuando los cursores LSA no se pueden configurar con
los puntos de datos necesarios para obtener una medida precisa (por ejemplo, cuando dos

empalmes estdn muy préximos).

11.2 Creacion de una traza de plantilla inteligente
Realice las siguientes operaciones para crear una traza de plantilla inteligente a partir de las

trazas de ejemplo SITGNAO.001 hasta SITGNAO.006.

1. Abra lalista de trazas ALL.TRL de las trazas de ejemplo creada en la seccién 11.0.

2. Seleccione Preferencias>Ver, deje en blanco los campos nombres de archivo, clasifi-
cacién de mdscara y pdgina de visualizacién y haga clic en Aceptar. Los archivos de traza

de cada direccién se agrupardn juntos.

Seleccione el archivo de trazas SITGNAO.001.

4. Seleccione Traza>Guardar como y guarde la traza como 5SITGNAO.SST.

5. Seleccione Traza>Agregar y agregue SITGNAO.SST a la lista de trazas.
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Ejemplo
6. Visualice 5SITGNAO.SST como traza principal y visualice las trazas entre
S5ITGNAO.001 y SITGNAO.006.

7. Seleccione Traza>Plantilla de empalme inteligente para acceder al cuadro de didlogo
Plantilla de empalme répida.

8. Configure el cuadro de didlogo tal y como se muestra en Figura 11-2.

Plantilla de empalme inteligente x|

Mirmera de empalmes: |50
Umbral de pérdida [48) : |01 Cancelar |

Frecuencia minima: |1

11

¥ Ajuste para factor helicoidal
¥ Frecuencia de eventa en formato de onda

I Imnprimnir infarme

Figura 11-2: Cuadro de didlogo de plantilla de empalme rdpida

NoTA

La frecuencia minima se define como 1 ya que sélo hay seis trazas seleccionadas. Cuando
haya un nimero mayor de trazas seleccionadas, el valor serd superior.

9. Haga clic en Aceptar para crear la traza de plantilla inteligente tal y como se muestra en
Figura 11-3.

El informe impreso se muestra en el Apéndice C.
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NetWorks/OTDR - [all.TRL]

ES Archivo Traza Cursor Evento Yer Yenkana Ayuda

Creacion de una traza de plantilla de empalme

=lolx|
=15

D|(@| 4 1%(e| Rla| 2| & B@E | AlB| LILIL] RIRR]| & 5] &l B | #IS]
[Mombredelatizza || o gp37km [Peidzendihm x| g gome
VST B: B39747 km Reflectancia: N, ® 021048
BB 80,730k GRL Di. 0210

dB Mastrar desde el origen * Apilada

[EnENACITE 002
[E4sHACITE, 003
[E5NR0ITG 004
[En5NACITG, 005
[EnSNACITE, 006

40 &0

¥ 1|

Rango: 128 km Despl horizontal: 0,00 km indice: 1,464000
Resalucion: 16.00 m Despl. vertical: 0,00 d& Long. de onda: 1550 nm

‘ I I J Anchoimpulso; 10,0ps A100000m  N2media: Lento 262144 FA&S, Plantilla

Para obtener Ayuda, pulse F1 [ [ 57007 km, 28,2408 | | A

=

Figura 11-3: Traza de plantilla de empalme rdpida

11.3 Creacion de una traza de plantilla de empalme
Si desea crear una traza de plantilla de empalme, STITGNAO.TRC, de las trazas de ITG a

NAO con un evento en cada empalme, realice el siguiente procedimiento:

1.
2.

Abra la lista de trazas ITGNAO, ALL. TRL.
Seleccione Traza>Preferencias>Ver.

Deje en blanco la Clasificacién de mdscara y haga clic en Aceptar. La lista de trazas
mostrard todas las trazas de I'TG a NAO, las fibras 1 a la 6, seguidas por las trazas de

NAO a ITG, las fibras 1 a la 6.
Seleccién y visualizacién grdfica de las primeras seis trazas.

Seleccione Ver>Agrupar trazas. Tenga en cuenta que cada traza tiene su propio conjunto
de eventos y que no hay ninguna traza que tenga eventos para todos los empalmes.
Arrastre el cursor A de derecha a izquierda para determinar la deteccién de cada
empalme en las trazas y la ausencia de cualquier evento que no sea de empalme extrafio.

Defina el modo de visualizacién como Desde cualquier lugar y, a continuacidn,
aumente el final de la traza principal. Observe que se detectan correctamente todos los
extremos de la fibra.

Oculte las trazas mostradas y repita los pasos anteriores para ver los diagramas de las
siguientes seis trazas (desde la otra direccién). De nuevo, note que no se detectan todos
los empalmes en una sola traza, asi como la ausencia de eventos que no son empalmes
y los extremos de fibra vilidos.
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8.

10.

11.

12.

13.

Ejemplo

Determine las trazas que tienen la mayoria de los eventos para cada direccidn, ya que se
creardn trazas de plantillas de empalme para las trazas que tienen la mayoria de
empalmes con el fin de minimizar la insercién de eventos de empalmes no detectados.

a. Seleccione las seis trazas de ITG a NAO.
b. Seleccione Traza>Proceso de lote.

c.  Desactive todas las opciones del cuadro de didlogo proceso de lotes excepto
“Mostrar mdx/min distancia final de evento, etc” y, a continuacidn, haga clic en
Aceptar.

Aparecerd un cuadro de didlogo emergente que muestra la traza SITGNAO.004 que
tiene m4s eventos, en concreto, nueve.

d. Repita los pasos a-c para las seis trazas NAO a I'TG y se mostrard la traza
S5NAOITG.004 como la que tiene mds eventos, en concreto, diez.

Cree los archivos de plantilla de empalme STITGNAO.TRC y STNAOITG.TRC
como copias de las trazas SITGNAO.004 y SNAOITG.004 respectivamente. Agregue
estos dos archivos a la lista de trazas.

Oculte todas las trazas mostradas y visualice STITGNAO.TRC. Internamente, una
traza de plantilla de empalme se diferencia de una traza que no es de plantilla en que
cada evento tiene su propio conjunto de cursores LSA. En este punto STTGNAO.TRC
no es internamente una traza de plantilla, se trata simplemente de una copia de

5ITGNAO.004.

Seleccione Traza>Crear plantilla de empalme para convertir STITGNAO.TRC en una
traza de plantilla de empalme. En el pie del grafico, la zraza principal se identifica ahora
como una #raza de plantilla.

Actualice los eventos en STITGNAO.TRC de forma que haya un evento en cada
empalme. En primer lugar, los eventos que se encuentran en puntos de empalme deben
editarse a las ubicaciones de empalme.

a. Defina el modo de pérdida como pérdida de empalme y no bloquee los cursores A
y B.

b. Sitde el cursor sobre el primer simbolo de eventos y haga doble clic. Aparecerd la
ventana de eventos mostrando el primer evento.

c. Defina el modo de visualizacién como Mostrar desde A.

d. Pulse >> a continuacién << en la ventana de eventos. De esta manera, se fuerza al
cursor A a la ubicacién del primer evento y muestra los cursores LSA del evento.

e. Acérquese al evento utilizando las barras de seguimiento horizontal y vertical.

. Haga clic en Editar en la ventana de eventos y modifique la distancia inicial de
6,9296 a 6,8 km en la ventana de edicidn.

g. Haga clic en Aceptar.

Realice las siguientes operaciones para cada evento de empalme en las ubicaciones 26,7,

33,0, 45,2, 57,1, 61,5, 63,7 y 70,3:
a. Haga clic >> en la ventana de eventos y haga clic en Editar.

b. Cambie la distancia de inicio al valor correspondiente de la ubicacién del empalme
en la ventana de edicién y haga clic en Aceptar.
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Aplicacion de una traza de plantilla de empalme

14. Inserte dos eventos en la traza de plantilla para los eventos de empalme que faltan en
los kilémetros 14,4 y 80,4 de la siguiente manera:

a. Desplace el cursor A hasta 14,4 km aproximadamente.
b. Haga clic en Insertar en la ventana de eventos.

c. Enlaventana de edicién de eventos, modifique la distancia de inicio a 14,4 y haga
clic en Aceptar.

d. Repita los pasos 14 a-c para insertar un evento en el kilémetro 80,4.

La ubicacién del evento final no se modifica porque se seleccionan las opciones “fusionar
con prioridad de la traza” y “detener al final de la traza” (porque las fibras tienen poco ruido
y los extremos y empalmes de las fibras se detectan correctamente) en el cuadro de didlogo
Aplicar plantilla de empalme.

15. Inspeccione los cursores LSA de cada evento. En la ventana de eventos, haga clic repeti-
damente >> hasta que aparezca el primer evento. Inspeccione los cursores LSA de este
evento. Deben estar colocados de la siguiente manera:

® El cursor LSA izquierdo estd desplazado hacia la izquierda del inicio del evento.
® El cursor LSA derecho estd desplazado hacia la derecha del final del evento.

® Silos datos de la traza tienen un nivel alto de ruido, alargue los cursores LSA para
obtener una mejor estimacién de pérdida (al aplicarlo en las trazas de destino).

® Asegurese de que los cursores LSA no se superponen y no estdn demasiado
préximos a los eventos adyacentes.

16. Repita Paso15 para cada evento.

NoTA

Mediante este proceso sélo se modifica la copia en la memoria de la traza. Es de vital impor-
tancia que realice los dos siguientes pasos para guardar la traza modificada en el archivo de

traza STITGNAO.TRC:

17. Seleccione STITGNAQO.TRC en la lista de trazas.
18. Seleccione Traza>Guardar.

Ha terminado la configuracién de STITGNAO.TRC y la traza se debe ocultar. La configu-
racién de STNAOITG.TRC es idéntica, por lo que se omitirdn los detalles.

11.4 Aplicacion de una traza de plantilla de empalme

Si desea obtener una estimacién de la pérdida en cada empalme de cada una de las trazas,
deberd aplicar la traza de plantilla de empalme a todas las trazas en la misma direccién
guardando los resultados de nuevo en la traza objetivo. Dado que se van a modificar las
tablas de evento de traza, es preferible aplicar las plantillas de empalme en el directorio de
trabajo o realizar una copia de seguridad de las trazas antes de iniciar.

1. Visualice s6lo STITGNAO.TRC de forma que sea la traza principal.
2. En la lista de trazas, seleccione las trazas SITGNAQ.001 hasta 006.

3. Seleccione Traza>Aplicar plantilla de empalmes.



Ejemplo

4. Configure el cuadro de didlogo Aplicar plantilla de empalme tal y como se muestra en
Figura 11-4.

Aplicar plantilla de empalmes 5[
Especifique la manera de procesar las bazas seleccionadas:
r— Infarme Cancelar |
Buta: IE:‘\Traces\ITGNAD\
[ #nalizar con umbrales actuales
Maombre de archivi: I
¥ Guardar resultados en la traza
f* FORMS ¢ PC-3000
— Retirada de puentes
— Determinacion de eventa B el il |-| cables
" Plantila [~ Desde final: I'I cables
{* Fusionar
¥ Prioridad de la traga —Ajuste de factar helicoidal de distancia
Distaricia en & 4 % " Minguno
Distancia absoluta ID,S km " Deterer al final de la plantila
& Detener al final de la raza
=% Parg ohtener mas informacidn, conzulte el tema de apuda: Aplicar plantila de empalmes =

Figura 11-4: Cuadro de didlogo Aplicar plantilla de empalme

Los eventos de la traza y de la plantilla se fusionardn. Se ha activado la prioridad de la traza,
por lo tanto, si un evento de traza objetivo es correlativo con un evento de plantilla (estd
dentro de un minimo de 4% x distancia del evento de plantilla y 0,9 km) el evento de la
traza permanecerd inalterado y se descartard el evento de plantilla.

Ademds, los eventos de traza de plantilla de empalme se ajustardn a una ubicacién con la
misma distancia relativa al final de la traza. Es decir, si un evento de plantilla se encuentra
aun 20,15% del evento final de plantilla, antes de realizar la correlacién se deberd ajustar
su distancia a 20,15% del evento final de la traza objetivo.

NoTA

Aplique la plantilla de empalme inicialmente si7 actualizar las trazas objetivo con el fin de
determinar los problemas potenciales.

5. Haga clic en Aceptar para aplicar la plantilla de empalme sin guardar las trazas. Puede
que aparezca ahora el mensaje de aviso en Figura 11-5 indicando que el evento en

80,4197 de la traza SITGNAO.003 se superpone a un cursor LSA.

Sitgnao.003 x|

El evento en la ubicacion 30,4197 km
eska superpuesko por un cursar LS8 de evento de plantilla,

Este aviso no se repetird,

Aoeptar Cancelar

Figura 11-5: Cuadro de didlogo de mensaje de aviso
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Generacion de informes

6. Observe el evento de plantilla situado en el cursor LSA en 80,4 km mientras se encuentra
en el modo Mostrar desde A, utilizando el botén de >> ventana de eventos.

7. Visualice la traza SITGNAQO.003 y haga doble clic en el evento situado en 80,4197 para

ver el evento en la ventana de eventos.

8. Haga clic en Editar y note que la distancia final del evento es 82,402 km, distancia que
se superpone al cursor LSA derecho de la plantilla, a continuacién, haga clic en Cancelar.

9. Desplace el cursor LSA derecho ligeramente hacia la derecha, a continuacién, haga
doble clic en el simbolo de evento de plantilla.

10. Haga clic en Editar en la ventana de eventos.

11. Haga clic en Pegar y, a continuacidn, en Aceptar en la ventana de eventos para actualizar
el cursor LSA del evento.

12. Seleccione la zraza de plantilla de empalme y gudrdela.

13. Oculte SITGNAO.003, seleccione las seis trazas 5SITGNAO vy aplique la plantilla de
empalme de nuevo (sin guardar). No deben aparecer mensajes de aviso.

14. Aplique la plantilla de empalme coz la opcién “Guardar resultados en la traza” selec-
cionada.

Repita los pasos 1-14 descritos anteriormente aplicando la traza de plantilla de empalme

STNAOITG.TRC a las seis trazas SNAOITG.

11.5 Generacion de informes

Si desea comenzar la generacién de informes:

1. Seleccione Archivo>Preferencias>Ver e introduzca lo siguiente:
Nombre del archivo de clasificacién de mdscara 2222222
Extensién del archivo 111

2. Haga clic en Aceptar.

La lista de trazas muestra las trazas en una secuencia numérica de fibras de forma que
cada par de trazas corresponde a un par bidireccional, por ejemplo, SITGNAO.001 y
SNAOITG.001. (La generacién de informes bidireccionales y de aceptacién de fibra

requiere esta secuencia de pares.)

3. Visualice sélo la traza STITGNAO.TRC (necesaria para los informes de resumen de
pérdida por empalme bidireccional y unidireccional).

4. Continde con los siguientes procedimientos para generar cada tipo de informe.

11.5.1 Informe resumen de trazas
1. Seleccione las 12 trazas SITGNAQO.001 hasta 5SNAOITG.006.

2. Seleccione Archivo>Vista preliminar. Aparecerd el cuadro de didlogo Seleccién de tipo
de impresién/presentacién preliminar.

Seleccione Informe y, a continuacién, haga clic en Aceptar.

4. Configure el cuadro de didlogo de Especificacién de informe tal y como se muestra en
Figura 11-6.
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Especificacion de informe

Cable; IITE-N.-“—‘-.EI

" 28 o |2 . .
% comelacion : Tipo de informe

Aceptar I

Ejemplo

|

Cancelar |

Pérdida sup: Bidir |0.19 IHesumen de trazas

100 |0.25

[

Conwvencidn nombre archiva:

Long. de onda del procesa [him];

— Seleccidn de trazadldentificacion entre laz tazas seleccionadaz

_aaabbb HHH

Fibras por Grupao; I

Traza Codigo
Traza referencia Libic: |bicacidn
Prirnera: v ITG [tica
Cequnda: [ Mad Swracuze

Figura 11-6: Cuadro de didlogo de Especificacion de informe

5. Haga clic en Aceptar para obtener una vista previa del informe resumen de trazas.

6. Haga clic en Imprimir en la ventana de vista preliminar para imprimir el informe.

11.5.2 Informe de excepcion

1. Visualice sélo la traza SITGNAO.001 de forma que sea la #raza principal.

2. Seleccione las 12 trazas 5SITGNAQO.001 hasta SNAOITG.006.

3. Seleccione Archivo>Vista preliminar. Aparecerd el cuadro de didlogo Seleccién de tipo

de impresién/presentacién preliminar.

4. Seleccione Informe y haga clic en Aceptar.

5. Utilizando los pardmetros del cuadro de didlogo de especificaciéon de informe que se han
mostrado anteriormente, seleccione el informe de excepcién. Aparecerd el cuadro de
didlogo de Ciriterios de informe de excepcién.
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Generacion de informes

6. Configure el cuadro de didlogo de Criterios de informe de excepcidn tal y como se
muestra en Figura 11-7.

Criterios de informe de excepcion x|

Aceptar I Cancelar |

— Distinta de la principal

— Digtinto de la principal por » <%

I Longitud de anda " Ubicacion final ~ [2 [~ Ubizacisn de eventa |2 |1 km

v I—

I Rangs ) IV Pérdida extr-sste |10 [~ Despl harizontal 4

¥ Resoluzidn

¥ Ancho de impulso [~ ORL 1a i

¥ indice de refraceidn inguna

¥ Coef de retradispersidn - Eventos

¥ Umbrales de analisis [~ Neempalmes > ID_ v Pérd. al exterior IIJ_--> a dB

¥ Pardmetros ORL

¥ Faormato de traza [~ Ninguno ¥ Pérdida, no pérdida par empalme

V¥ Instiumenta ¥ Extremo inusual ¥ Teminacidn inusual

™ Usuario creado ¥ Empalme reflesivo

W Médula aptico ™ Usuario editado [ Pérdida por wano > |0 dBskm

Minguno

¥ Tipo de encabezado
¥ Configuracidn de puesnte

V¥ Suavizado —Var?o Mitgura

< |2D48 ¥ Faorma de onda duplicada

I Traza inusual

Minguna

Figura 11-7: Cuadro de didlogo de Criterios de informe de excepcion

7. Haga clic en Aceptar para obtener una vista preliminar del informe (Consulte el
apéndice C-2).

11.5.3 Informe de pérdida por empalme bidireccional
1. Seleccione las 12 trazas SITGNAQO.001 hasta SNAOITG.006.

2. Seleccione Archivo>Vista preliminar. Aparecerd el cuadro de didlogo Seleccién de tipo
de impresién/presentacién preliminar.

Seleccione Informe y haga clic en Aceptar.

4. Utilizando los pardmetros del cuadro de didlogo de que se mostraron anteriormente
Figura 11-6, seleccione el informe de pérdida por empalme bidireccional.

5. Haga clic en Aceptar para obtener una vista preliminar del informe.

Note e ignore el mensaje de aviso sobre rangos distintos.

11.5.4 Informe resumen de pérdida por empalme bidireccional
1. Visualice sélo la traza STITGNAO.TRC.

2. Seleccione las 12 trazas SITGNAQO.001 hasta SNAOITG.006.

3. Seleccione Archivo>Vista preliminar. Aparecerd el cuadro de didlogo Seleccién de tipo
de impresién/presentacién preliminar.

4. Seleccione Informe y haga clic en Aceptar.

5. Utilizando los pardmetros del cuadro de didlogo de que se mostraron anteriormente
Figura 11-6, seleccione el informe resumen pérdida por empalme bidireccional.

6. Haga clic en Aceptar para obtener una vista preliminar del informe.
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Ejemplo

11.5.5 Informe resumen de pérdida por empalme unidireccional

1.
2.
3.

6.

Visualice sélo la traza STITGNAO.TRC.
Seleccione las seis trazas de ITG a NAO, 5ITGNAQO.001 hasta SITGNAO.006.

Seleccione Archivo>Vista preliminar. Aparecerd el cuadro de didlogo Seleccién de tipo
de impresién/presentacién preliminar.

Seleccione Informe y haga clic en Aceptar.

Utilizando los mismos pardmetros del cuadro de didlogo de que se mostraron en
Figura 11-6, seleccione el informe resumen de pérdida por empalme unidireccional.

Haga clic en Aceptar para obtener una vista preliminar del informe.

11.5.6 Informe de aceptacion de la fibra

1.
2.

5.

Seleccione las 12 trazas SITGNAO.001 hasta SNAOITG.006.

Seleccione Archivo>Vista preliminar. Aparecerd el cuadro de didlogo Seleccién de tipo
de impresién/presentacién preliminar.

Seleccione Informe y haga clic en Aceptar.

Utilizando los pardmetros del cuadro de didlogo de especificacién de informe
mostrados en Figura 11-6, seleccione el informe de aceptacién de la fibra.

Haga clic en Aceptar para obtener una vista preliminar del informe.

En este ejemplo se han utilizado sélo seis fibras de un cable, no obstante, el esfuerzo y
tiempo necesario para un cable con un nimero de fibras mayor es aproximadamente el

mismo.
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Apéndice A: Pulsaciones de teclas y simbolos especiales

NetWorks/OTDR

A-1 Pulsaciones de teclas especiales

Las siguientes combinaciones de pulsaciones del teclado, o teclas de acceso directo, estin

disponibles:

Independientemente del enfoque del teclado, se aplican las siguientes teclas de
acceso directo:

F1 Temas de ayuda

Si no hay ningun archivo de lista de trazas o de plantilla de encabezado abierto,
las teclas de acceso directo son:

Cul+N Archivo nuevo (Lista de trazas o plantilla de encabezado)
Ctl+O Abrir archivo

Si el panel de listas de trazas tiene el enfoque del teclado, las teclas de acceso
directo son:

Insert Agrega trazas a la lista de trazas
Del Elimina las trazas seleccionadas de la lista de trazas
Intro Muestra la ventana de la hoja de propiedades de la traza de las

trazas seleccionadas

Si el panel de listas de trazas o el panel de graficos tiene enfoque de teclado, las
teclas de acceso directo son:

Ale+0 Alterna la visualizacién de la ventana de eventos

Ale+1 Alterna para alinear

Ale+2 Alterna para desagrupar

Cul+A Alterna para desplazar el cursor A

Cul+B Alterna para desplazar el cursor B

Cul+C Calcula la ORL (pérdida de retorno dptica) (debe estar en el
modo de pérdida ORL)

Cul+D Muestra las trazas seleccionadas

Cul+F Zoom completo

Cul+H Oculta las trazas seleccionadas

Cul+K Alterna bloquear cursores A y B

Cul+L Se desplaza sucesivamente desde el cursor LSA izquierdo

(Extremo izquierdo, linea, extremo derecho) y el cursor LSA
derecho (extremo izquierdo, linea, extremo derecho) permitiendo
< — los desplazamientos con pulsaciones de tecla

Cul+M Modo de pérdida siguiente

Cul+Maytis+M  Modo de pérdida anterior

Cul+N Archivo nuevo (Lista de trazas o plantilla de empalme)
Cul+O Abrir archivo

Cul+P Imprime informes y copias impresas de trazas

Cul+R Convierte en principal a la traza seleccionada
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Crrl+S
Cul+T

F4
Mayus+F4
F6
Mayts+F6
F8
Mayts+F8
Cul+Z

Guarda la lista de trazas

Alterna el desplazamiento de la traza principal
Visualizacién del siguiente lote

Visualizacién del lote anterior

Siguiente panel de la ventana

Panel de la ventana anterior

Ver el siguiente evento en la ventana de eventos
Ver el evento anterior en la ventana de eventos

Equivale a hacer clic en el icono Ventana (Zoom)

Si el panel de grafico tiene el enfoque de teclado:

Alt+—
Alt+«
Ales T
Ale+d

&«—

Ctrl+¢«

Ctrl+—

Curl+T

Crrl+d

Expansién horizontal (Acercarse, Aumentar) 2X
Contraccién horizontal (Alejarse, disminuir) 2X
Expansién vertical (Acercarse, Aumentar) 2X
Contraccién vertical (Alejarse, disminuir) 2X

Movimiento largo a la izquierda para desplazamiento, desplaza-
miento A/B, desplazamiento de traza, Desplazamiento LSA

Movimiento largo hacia la derecha para desplazamiento, despla-
zamiento A/B, desplazamiento de traza Desplazamiento LSA

Movimiento largo hacia arriba para desplazamiento, desplaza-
miento de traza, desplazamiento LSA

Movimiento largo hacia abajo para desplazamiento, desplaza-
miento de traza, desplazamiento LSA

Movimiento pequefo hacia la izquierda para desplazamiento,
desplazamiento A/B, desplazamiento de traza, Desplazamiento

LSA

Movimiento pequefio hacia la derecha para desplazamiento,
desplazamiento A/B, desplazamiento de traza, Desplazamiento

LSA

Movimiento pequefo hacia arriba para desplazamiento, desplaza-
miento de traza, desplazamiento LSA.

Movimiento pequefio hacia abajo para desplazamiento, desplaza-
miento de traza, desplazamiento LSA

Si la tabla de eventos de pagina de analisis de la ventana de trazas tiene el enfo-
que del teclado, las teclas de acceso directo son:

Supr

Insert

Suprime los eventos seleccionados

Inserta eventos

Si la ventana de plantilla de encabezado tiene enfoque de teclado, las teclas de

acceso directo son:

Crurl+A
Ctrl+C

Editar: Seleccionar todo

Editar: Copiar
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Curl+F Editar: Buscar

Crel+H Editar: Sustituir

Ctrl+N Archivo nuevo (Lista de trazas o plantilla de encabezado)
Crel+O Abrir archivo

Cul+P Imprimir

Curl+S Guardar archivo

Cul+V Editar: Pegar

Alt+Retroceso  Editar: Deshacer

F3 Editar: Buscar siguiente
Cturl+Insert Editar: Copiar
Mayus+Insert  Editar: Pegar

Cul+X Editar: Cortar

Ctrl+Z Editar: Deshacer

Si la ventana de medidor de potencia tiene enfoque de teclado, las teclas de
acceso directo son:

Ctrl+O Abrir archivo
Cul+P Imprimir
Ctrl+S Guardar archivo

A-2 Cursores del raton

Cuando el cursor del ratdn se sitda en el gréfico, transmite informacién sobre la utilizacién
o modo del cursor. Los formatos del cursor del rat6n son los siguientes:

Predeterminado.

Zoom a evento activado, cursor sobre el evento. Se puede
definir el rectdngulo de seleccidn, la seleccién de evento, botén
izquierdo para acercarse, botén derecho para alejarse.

@

. Zoom a evento activado, pero el cursor no se encuentra sobre

un evento.

Arrastrar cursor A o B.

. Haga clic para definir la nueva ubicacién del cursor A.

Haga clic para definir la nueva ubicacién del cursor B.
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EEEEEEIHE

Arrastre la marca de verificacién del cursor LSA.

Arrastre la linea del cursor LSA.

Haga clic para desplazar la linea del cursor LSA izquierdo,
define la ubicacién de la marca de verificacién izquierda.

Haga clic para definir una nueva ubicacién izquierda para la
marca de verificacién del cursor LSA izquierdo.

Haga clic para definir una nueva ubicacién derecha para la
marca de verificacién del cursor LSA izquierdo.

Haga clic para desplazar la linea derecha del cursor LSA,
define la ubicacién de la marca de verificacién izquierda.

Haga clic para definir una nueva ubicacién izquierda para la
marca de verificacién del cursor LSA derecho.

Haga clic para definir una nueva ubicacién derecha para la
marca de verificacién del cursor LSA derecho.
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Apéndice B: Ejemplos de impresion de trazas

Este apéndice muestra ejemplos, utilizando las trazas de prueba, de las impresiones de trazas
disponibles en NetWorks/OTDR para las opciones la vista actual (o vista), lote, marco y
bidireccional.

Puede obtener mds informacién sobre las funciones de disefio de pdgina de impresién de
traza e imprimir en Capitulo 4.0, “Opciones de impresién”.

APENDICE B-1 La siguiente impresién muestra el diagrama de traza, la informacién de la traza, la infor-
EJEMPLO DE macidn del encabezado y la informacién de tabla de eventos para dos trazas. El diagrama de
VISTA ACTUAL la traza se ha expandido hacia el borde derecho para la opcién imprimir vista:

NetWorks/OTDR

Nethst Netiborks/OTOR - vers by 2003
Fecha: 030101 HomE:D934A0

SMGENAD 01 FSMG NS0 2 123km Ae00m
1] I3
ST
Ll ¥ .
4 T .
o
] Ey .
0] . .
o . ¥ .
. . .
0— . -
T T T T T T T T T T T T T
m @ ] a 140
I 2, 2437 tdice: 1, 464000 IL1: 10,0us { 1000,0m
B 23,8U7 km Bécdida en dEfkn ;0,210 dE wed. : Leaba 263144
h-» E: 30,7310 km Retlectancia: Mk T0-385/1550 amf Sk
-------------------- Page L1 --emmmmmommmmeeeoae 7Y T-J: e
[fable I.D.: 1 [fable I.D.: 1
[Fiber Mo.: Fiber Type: ] [Fiber Mo.: Fiber Type: 1
[heath Length: ] [Eheath Length: ]
[Test Site: 1 [Test Site: 1
[Far Gite: 1 [Far Gite: 1
[Date: - - (mm-dd-yy] 1 [Date: - - (mm-dd-yy) 1
[perator: 1 [Operator: 1
[Botes: 1 [Hotes: 1
[ 1 [ 1
[ 1 [ 1
Traza ppal: SITEHAOD.00L Fardmetror de traga: Trama superp: SITEHAO.00E Pardmetror de trasa:
Fecha: 05/05745 Modo: HF3 Fecha: 0425745 Moda: Ria
Hora: 11:06 &M Eange: 1id hm Hora: 07:85 &M Range: 1id Jm
Producteo: TD-2000 Berolucidn: 16,00 m Producto: TD-2000 Besolucidn: 16,00 m
Médule éprice: TD-2§5 &nche de imp: 10000 nr Médule éprice: TD-2§5 &nche de imp: 10000 nr
Tipo de fibra: Monomodo Long enda: 1550 nm Tipe de fibra: Monomodo Long enda: 1550 T
Umbraler Fa3: ?ndi:e: 1 464000 Umbraler FaE: ?ndi:e: 1 464000
Pérdida: w08 4E Derpl hors: 0 00k Pérdida: 0,08 4B Derpl hors: 0 00 Jw
Reflectancia: -60,.00 JF Despl wert: 0 4E Reflectancia: -60,00 JF Despl wert: 0 4E
Rotura fibra: 200 4B B* mediar: TRildd Rotura fibra: 2,00 4B B* mediar: TRildd
Betredispersién: -#2,0 Revrodispersidn: -63,0
Indicaderer de tramar: FAl Indicaderer de tramar: FAl
Berultador del andlirir SITGHAD. 0OL Berultador del andliris SITGHAD. OOE
Puncién Weicacidén Ewento-Everto Pérdida Eeflectancia Puncién Weicacidn Ewento-Everto Pérdida Eeflectancia
B iTips [Jera) (dE) [ dE/Km] [§-1:3) (dE] B iTips (Jern) (dE) [ dBS K] [§-1:3) g3
1iR B 562l 1,41 0.i0E -0l 1/H 14,4958 £.59 0,199 [P
ifn 14,4368 1,55 0.E02 heid N L6 TEHE E.5¢ 0.E07 -0,11
Ly 6, T00E f.42 0,199 -0,12 Ere| 22,0162 1.i% 0,139 0,11
n 062 L.83 0.E0z 0,20 L1e] 5 E62E E.43 0.E02 neid
/R 57,1080 4,96 0. E0E -0,1n 5/H 57,1399 £.28 0,197 =011
173} Bl E1x1 0,91 0,02 [ 13 23] ThElin &6 0 ,E02 (53]
R B2, TiF n,4d 0.EL0 -0 0E kre| &0, 4659 .02 0.E00 -0,1¢
#/E #6 FliE 4,71 0,06 w00 EET S ] #/E $6,5956 1.3 0,.E0l #2300 -19,34
Férdida total (extremo a ewtreme): 13,15 dF Férdida total (extremo a eworeme): 17,39 dE
ORL : Hf& ORL : HfA
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APENDICE B-2
EJEMPLO DE
IMPRESION DE
LOTES

La siguiente impresién muestra el diagrama de la traza, la informacién de la traza, la infor-
macién de encabezado y la tabla de eventos, en el modo de diagrama dual, para dos trazas

seleccionadas, una para cada diagrama:

128kmAc00m

SMGHAO M2
=

Hethest Netilorks O TOR - Yers by 2003
Fecia: 030101 Hom: D936 AW

128kmAc00m

I

[Table I.D.:
[Fiber Ho
[heath Length:
[Test Site:
[Far Zite:

[Date: - -

[Operator:
[Hotes:

Traza ppal:
Fecha:

Hora:
Producte:
Médule dptice:
Tipo de fibra:
Unbrales Fad:
Pérdida:
Eeflectancia:
Rotura fibra:

Betrodispersidn:

Indicaderes de

SITCRAD. 001 Pardmetror

05F05/35 HModo: R
1l:06 &M Rango:
TD-2000 Resolucién:
TD-255 &ncheo de imp:
Honomoda Locn? onda:
ndice:
0,05 4B Despl hors:
-B0,00 4E Despl wert:
.00 4B H* medias:
82,0
trazas: FAT

de trasma:
EES

1i3

16,00

Lonan

1550

1, 464000

[

v, 00

ifiled

[Table I.D.:
[Fiber Ha.:
[heath Length:
[Test Site:
[Far Zite:

[Date: - -

[Operator:
[Hotes:

Traza ppal:
Fecha:

Hora:
Producte:
Médule dptice:
Tipo de fibra:
Unbrales Fad:
Pérdida:
Eeflectancia:
Rotura fibra:

Betrodispersidn:

Indicaderes de

------ Page L ---emmemmmemeem oo
1
Fiber Type: 1
1
1
1
(mm-dd-1r) 1
1
1
1
1
SITGRAD. 002 Pardmetros de trama:
14585795 Bada: Hia
075 AN Bango: 1 km
TD- 3000 Eesolucién: 16,00
TD- %55 Anche de imp: Lo00d ns
Honomaoda Locn? anda: L1550 nm
ndice: 1,46&000
0,05 46 Despl hors: 0,00 km
-E0 00 4B Despl wert: 0,00 4B
2,00 4B B medias: ifiled
-5% .0
trasas: Fal

Rerultador del andlisis SITGRAD. 001 Rerultador del andlisis SITGRAD. 00%
Funcién Ubicacién Ewvento-Everto Pérdida Reflectancia Funcién Ubicacién Ewvento-Everto Pérdida Reflectancia
H*fTipo (k) (dE) (dES Km) [ 4dE) (dE) H*fTipo (k) (dE) (dES Km) CdE) [ dE)
i/R |13 38 1,41 0,i0f -l i/R 14,4958 £.53 0,199 et
EiR 14,4958 1,55 0.:02 LIP3 EiR E6 L TEES E.5¢ 0,307 =011
E¥y} EE . TOES f,42 0,139 -0,12 E¥y} EERLES 3] l.,:5 0,193 .11
L2y} 22 0862 1.3 n0,:02 w. g0 L2y} 45 Z6 26 E,49 0,302 LIP3
5/H 57,1050 4,96 0 E0E =10 5/H 57,1894 £.25 0 0,147 -l
SR Bl,E121 0,91 0,i0z w.ii SR .2l ELET 0,E0R w.id
TSR B2, TE64 0,44 0,310 -0 06 TSR &0, 4659 o0z 0,300 -0, 14
#SE 6 BLEE 4,71 0,i06 200 -tE,59 #SE G0, 5958 l.82 0,301 200 -19,24
Pérdida total (extremo a extremo): 13,15 dE Pérdida total (extremo a extremo): 17,39 dE

ORL : Hfa

ORL : Hfa
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APENDICE B-3 La siguiente impresién muestra la informacién de la traza con un formato de 2 columnas x
EJEMPLO DE 2 filas en el modo vertical para ocho trazas seleccionadas, dos por diagrama, y la vista actual
IMPRESION DE con desagrupar ACTIVADO:
MARCO WE 21 WE Wk TD .- Vrsion 2,00

Fecra: @01 Hom:O9ES AM

SITCM AC 04 ¢ 5H ACITE O 122 kmi1S M m SIMOMAD 2 ¢ SN0 TG 002 1Z=kmA15 M m
dB dB A

0

160 km 0 an 100 160

w A T 1 E =
I Eue Ly TR T [ =y

SITCM AC O3 ¢ SH A ITE 0D 122 kmi1S M m SIMOMAD O+ ¢ SHAC TG 0+ 1Z=kmA15 M m
dB A

1}
1
10—
20§
30—
40—
T T T
150 a0 100
- | i B 1 L @ =
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APENDICE B-4
EJEMPLO DE
IMPRESION
BIDIRECCIONAL

La siguiente impresién muestra el diagrama de trazas, la tabla de eventos bidireccional y la
informacién de traza de dos trazas de muestra seleccionadas con Utilizar vista actual
DESACTIVADO y los pardmetros de especificacién de impresién bidireccional mostrados

en Figura 4-7.

SITEHAD OO ¢ SHAC TG 001

e fTest MetlloksOTOR -Vers ke 2.00a

Fecha: 0302

Hoa:10:26 AN

125 km f16 00 m

LL] =@ & «a o a
o 1 1 1 1
T .-
1T
] ¥
10—
1|
O
.
+0—
L T e e S e e L T — T
km m 0 =] 1m 10 140
& 2, 8427 T fndice: 1454000 [L]: Lo, 0ps § 1000, 0n
B: o §2,9747 km Pérdide en @Edm : 0,810 & Med.: Lermo 26ildd
2 o> B 80,7210 Jem Beflectancia: Wid TO-255/1550 ranf3H
Wamero de f£ibras : 001 Longitud de onda (nm) : L1550
& = SITGNAO.00L IT G->Ha0 Teica ->Byracuse
B = SNanITG.001 Han->ITG Byracuse -¥Toica
Ewento Tipo Tbicacién(km) Vano Férdida por vano(dE/Em) Pirdida de empalme(dE) Reflectancia (dE)
AE B [8:25] & E Med. & E ed
/E 0,0000 &6, 5958 -19,01
1 WX E.564l 79,8464 E,8068 0,206 0,197 0,201 -0,.12 0.2z 0,05
z  H'W 14,4982 72,1795 7.6504 0,208 0,207 0,205 0,24 0,32 0,28
W 26,7025 59,9912  lz,1965 0,199 0,198 0,195 -0.12 0,21 0,04
4 HH 33,0262 52,6250 £,2399 0,203 0,203 0,203 0,40 -0.z0 0,10
e 45,1491 41,4467 12,1555 0,206 0,211 0,209 0,25
5 N 57,1080  £9,4878 11,9589 0,206 0,208 0,204 -0.10 0,22 0,07
[ 74 E1,6121 24,9236 4,5297 0,203 0,204  0,.20% 0,22 -0,.10 0,08
7 WK £2,.7264  2E,5267 £,1081 0,210 0,196 0,202  -0,08 0,16 0,05
5 E 86,6122 0,0000 22,8612 0,206 0,208 0,207 -ez, 89
Min z,1051 0,199 0,196 0,198  -0,1%  -0,20 0,04
Mix 22,861z 0,210 0,211 0,204 0,90 0,32 0,28
Med. 0,208 0,202 0,204 0,06 0,13 0,09
Férdida extreme a sxtremo 13,15 18,78 18,47
OFL b2 b2
Trasza ppal: SITGNAD.DOL Parimetzos ds trasa: Traza supsrp: SHADITG. 001 Parimetzes ds trasa:
Fecha: 05/08/95 Modo: H/& Fecha: 04/ 19/95 Modo: H/&
Hera: 11:08 &M Bange: 128 lem Hora: 10:22 A1 Bange: 256 Jem
Froducte: TD-2000 Resolucidn: 16,00 m Producte: TD-2000 Resolucién: 16,00 m
Médule éptice: TD-285 &nche de imp: 10000 ns Médulo éptice: TD-285 Znche de imp: 10000 ns
Tipos de fibra: Monomodo Long onda: 1550 nm Tipo de f£ibra: Monomods Long enda: 1550 nm
Unbrales Fas: fndice: 1,a84000 Unbrales T&S: fndice: 1,482000
Férdida: 0,05 46  Despl horm: 0,00 km Férdida: 0,05 46 Despl hors: 0,00 km
Refl ecvancia: -60,00 46 Despl wvers: 0,00 45 Reflecvancia: -50,00 46 De=pl wvert: 0,00 4
Rotura fibra: 2,00 4B H* medias: 262144 Rotura f£ibra: 2,00 4B F* medias: z62144
Betrodispersién: -83,0 Retrodispersién: -82,0
Indicadores de trasas: Fad Indicadores de trasas: Fas

GN Nettest-Optical Division
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Appendix C-1: Informe resumen de traza

Informe del resumen de trazas Cable: ITG-NAD
Lista de trazaz ; all TRL

03/05/01

Cable : ITG-NAD [T -z NAD
Utiza <--= Syracuse

Onda- Impulso
Longitud Rango  Ancho  Resol N® Fibra aptica
Traza (nm) (k) (nz) (m heds Facha Hora Inztrumenta hdddulo Tipo
SITeNAD.OO01 1550 128 {0000 600 252144 04025 11106 Ahd TO-2000 Th-225 M onomada
AHADITG.001 1560 266 10000 1600 262144 044985 1033 Ak TO-3000 Th-386 Manomodao
SITNAD DR 1550 128 {0000 600 252144 0452585 0725 A TO-2000 Th-225 M onomada
SHADIT GO0 1660 265 10000 1600 262144 O4M9E5 1042 Akd TO-2000 Th-225 M onomodao
SITENADOOR 1660 128 10000 1800 252144 0452585 0733 Ahd TO-3000 Th-385 b anomodao
SHADIT GO0 1550 286 10000 1600 262144 O4M90E5 1102 Ahd TO-2000 Th-225 b onomoda
AITENAD.OB 1560 128 10000 1600 262144 04525895 0742 A TO-3000 Th-386 Manomodao
SHAQIT G004 1550 256 10000 1600 252144 0449085 1123 Ak TO-2000 Th-225 M onomada
AITGENADOOE 1560 128 10000 1600 262144 04525495 07 A1 A TO-3000 Th-386 Manomodao
SHADIT G005 1850 286 10000 1600 262144 0419085 1139 Ahd TO-2000 Th-385 Manomada
SITENADOOG 1550 128 10000 1600 252144 0452585 0759 A TO-2000 Th-285 M onomodao
SHADIT GO0 1550 205 10000 1600 262144 O4M90E5 11487 Ak TO-2000 Th-285 M onomodao
HetTest MetWarks!/OTDR - Versian 2.00a Pagina 1
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Informe del resumen de trazas

Lista de trazas ; all. TRL

Cable: ITG-NAD

030901
Cable : ITE-NAD [T <= HAD
Miza <--= Syracuse
Horizortal  Werizal Atrds Coef.
Final Estraextr 0ORL [rezpl [respl Retrodizp  Traza
Traza (km)  PérdidaidBd  (dB) [[n] 3 {km) [ dB? [dE harcas Tipo
SITEHAD.OD ez 18,15 ik 1464000 830 F TE(TS)
SNADITG.001 &5,5058 1878 Hid 1464000 830 F TE(TS)
SITENADOOZ &5,5058 17,89 Hid 1464000 830 F TE(TS)
SNADIT G002 &5,5620 18,06 Hid 1464000 830 F TE(TS)
SITENADODS b= = o) 17,80 Hid 1464000 830 F TE(TS)
SNADIT G003 ;Er TG Hid 1464000 830 F TE(TS)
SITEHADDD4 b= = o) 18,11 Hid 1464000 830 F TE(TS)
SNADITG.004 ;AT |N Hid 1464000 830 F TE(TS)
SITENADDDS b= = o) 1782 Hid 1464000 830 F TE(TS)
SNADIT G005 &5,5620 1754 Hid 1464000 830 F TE(TS)
SITENADOG = =k el 18,00 Hid 1464000 830 F TE(TS)
SNADIT G005 b= = S P =t Hid 1464000 830 F TE(TS)
HetTest HetWorks/OTDR - Yersion 2.00a Fagina 2-FIH
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Apéndice C: Ejemplos de informes

Appendix C-2: Informe de excepcion

Informe de excepciones

Traza ppal AT GHAD.OM

Cable : ITG-MAD
Lista de trazas &l TRL
03101/

Diztinto de la principal
X Longitud de onda
X Rango
* Resalucion
X Ancho de impulso
% indice de refraccitn

Diztinto de la principal por = %
Ubicacién final 2,00
X Perdida esdrextr 1000

* Coef de retrodisperzion
A Umbrales de analizi
% Parametros ORL

X Farmato de traza

X Instrumenita

Ubicacién de evente 200 10000 km

[respl horizontal 400

* Madulo dplico

X Tipo de encaberado

* Configuracién de puente
X Suavizadae

ORL 10,00
Ewantoz
H® empalmes =0 Z Pérd, al ederior -025->0.25 dB
Hinguno * Pérdida, noperdidapor empalme
X Bdremo inuzual % Terminacion inuzual
Uzuario creada & Empalme reflexi
Uzuario editada Pérdida porwano =040 dBkm
Warios
Medias = 2043 X, Farma de onda duplicada
X Traza inuzual
Traza Exczpoion Infarmacian
SITGHADODT Ewentos : Pérd. al exerior 33 02EE0,90)
SNAOITE 001 Rango 266 km
SHAQITE 001 Ewventos : Pérd. al exterior 4 $467(0,25)
SHAOITE 001 Ewentos : Pérd. al exterior T2 ATEA(0,32)
SITGHACOOZ Ewentos : Pérd. al exterior 14 9882(0,27)
SITGHAC D02 Ewentos : FPérd. al exterior T0.212000,29)
SHNADITEG OO Ranga 256 km
SHAOITE 002 Ewentoz : Pérd. al exterior 5,2007(0 36
SHAOQITE 002 Eventos : Pérd, al exterior 20, 4650(0,235)
SITGHAC OO Ewventos : Pérd. al exterior B3 2411(0.27)
ANADITE 00 Ranga 256 km
SIT GHAC oo Ewentos : Pérd. al exterior 5,92950 30
SITGHAC OO Ewentos : FPérd. al exterior 26 7356(0,29)
SITGHAC OO Ewentos : Pérd. al exterior B3 2441(0,37)
SNADITE 003 Ranga 256 km
SHADI Tz 004 Eventos : Pérd, al exterior 16:3321(0,28)
SHAOITE 004 Ewentos : Pérd. al eterior 26 D452(0,23)
SHAOITE 004 Ewentos : Pérd. al exerior A3 F186(0,33)
SHACQITG D04 Ewentos : Pérd. al exterior T2,1952(0,99)
SHADITG 005 Ranga 255 km
SITGHADOOG Ewentos : Pérd. al exterior 45 2966(0,25)
ANADITG 006 Ranga 2565 km

NetTest MetWodssOTDR - Wersion 2003

Pagina 1- FIN
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Appendix C-3: Informe de pérdida por empalme bidireccional

Infarme hidireccional Cahle : ITG-MAD
Lista detrazas: all TRL
% de correlacion ;4,00 030101
Cable : ITG-HAD ITG o= N0
Utiza =-- = Syracuse
Himera de fibras : 001 Longitud de ond a {nmj : 1250
AT G M0 001 ANADITE D01
ITG - HAD HAD = TG Media

Evento Ewvento Ui Empalme Pérdwvano Reflect Evento Ubic Empalme Férdwvano Reflect  Empalme
[ Tipo (kmy  PérdidaldB) (dBMm) [dE) Tipo (k) PérdidaldB) (dBkm) (dE)  Pérdida(dE)

E 55,5958 0497 -19,01
1 M G26H -0,z 0206 M 78,2964 0,2 0207 0,05
2 M 14,9832 0,249 020 M T2,1785 0,32 0,153 0,23
3 M 25,7028 -0,13 0199 M 59,9913 0,21 0203 0,04
4 M 23,0853 0,40 020 M 53,6350 -0 0211 0,10
5 M 45,2000 -0 0213 M 9657 0,25 0202 0,12
=1 M 57020 -0,0 0200 M 28,4378 0,23 0204 0,07
ki M 51,6131 0,2z 020 M 2493305 -0,10 0,196 0,06
= M 53,7254 -0)0G 0240 M 22557 0,16 0207 0,05
a M 70,2000 0,04 0205 M 16,2031 0,00 0212 0,0z
0 M 20,4000 0,04 020 M 51012 -0 0204 0,01
N E 56122 0zo S22.8
hiedia de la columna 0,05 0,11 0,0=
Férdida extrema a extrema 13,15 1278 18,9
ORL Mia M

sawiojul ap sojdwiafz ) dipuady
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Hamero de fibraz ; 002

Longibud de onda (nm) ; 1250

SIT GMAD 002 SHADITG 002
ITE--=HNAD HNAD = TS hledia
BEwento Bwento Ui Empalme Pérdvane Reflect  Evento Ubic Empalme Pérdvano Reflest  Empalme
# Tipo ) PerdidaldE) (dBdim) [dB Tipo tkm)  PerdidaldB) (dBm) (dB)  PerdidaidB)
E 95,5630 02003 19,08
1 N G787 Oz 049 N 7348 0,05 020 0,01
2 N 14,9682 027 0202 N 72548 -00a 0205 0,08
3 M 26,7624 -0 nzar M 0,081 020 040 0,04
4 N 33,053 0,11 0123 N 53,5099 -0 0123 0,04
4 N 46,2538 024 020z N 41,2812 01 0155 0,05
5] N &7,1839 021 o097 N 29,9650 025 0204 0.0
7 N 61,4534 0,0 0155 N 24,2053 005 0153 0,04
g N 53,5830 0.0 0200 N 227057 0,0 0211 0,04
Q M 02120 023 0154 N 16,2557 02 020 0.0
10 M 20,4620 014 0200 M i in) 03 040 0,11
11 E 95,5858 0201 -19.34
hdadia de [a columna 0,05 0,05 0,05
Pérdida exdrema a extremo UEN=] 1806 1702
ORL NEA HiA
HetTast Hetifods/OTDR - Wersion 2002 Pagina 1 - FIN
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Appendix C-4: Informe resumen de pérdida por empalme bidireccional

Informe resumen perdida por empalme bidir

% de correlacion © 4,00
Referencia ; sttgnaotrc TG --= MAO Longitud © 86,6122 km

Cable : ITG-MAD

Lista de trazas : all. TRL
03m1501

Longitud de anda Cn 2 14450

Cable : ITE-NAD ITG <-- = NAaD
Utiza <-- = Syracuse

Hiamers de empalmes £ 1T3-- =HAD Ubicem)d MAD-- »1 TS Ubic.dom)

oo ooz oo o 005 oG o7 ooz wnle] 010
Fibra G20 14490 XG0 o0 4620 5700 G150 83500 TOE0 0 8040 Final-
MWimera 7881 7221 @91 53561 HH 2|51 2/ Z2a1 G G2 hied hfin hiz  Final{dE’
oo 005 028 0,04 0,10 0,12 o007 0,065 s oo om o om o288
ooz 0o ooa 0,04 0,04 005 007 0,04 o a4 oM oG oo o1 e
oz ooz ooz 0,0z 0,0 0,04 0,04 0,05 o5 o o oos ooz ois  17E3
o4 oor 024 0,04 0,14 0,04 0,0 0,10 010 oG ons o o0z ozd4 1811
s oo4g oo 013 0,04 0,0 0,0 0,10 oo ooz o= oS ooz o1z I7FEs
os ooz o1z 0,0z 0,0 0,05 0,0z 007 oo o1z oo oos ooz o1z 17
hledia oo4g 013 0,0s o007 007 0,04 007 oo7 UF = o4 oG 18,0
hin oo ooz 0,0z 0,0 0,04 0,0z 0,04 oo o om oo 17,8232
hia: oor 028 0,13 0,14 o1z o,.07 0,10 o145 o1z 0,11 0z2g 1B
MetTest NetWaoks/OTDR - Wersion 2003 Pagina 1
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Referencia : stitgnao.tre

Informe resumen pérdida por empalme hbidir

% de correlacidn ;4,00
[TG--= BWAD

Cahle : ITG-MAD
Lista de trazas : all. TRL

0301501

Longitud de anda {nm) : 14450

Himero de fibras para la asignacion del archivo de trazas
0 -
00z :

LN

MetTest Metilodes/OTD R - Wersion 2003

Sitgnac.001
Snaoitg.00
Sitgnac 00z
Snaoitg.002
Sitgnac.003
Snaoitg.003

: Gitgnan.00g

Snaoitg.00

: Sitgnan.005

Snaoitg. 005

: Sitgnan 005

Snaoitg. 005

Pagina 2 - FIN
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Appendix C-5: Informe resumen de pérdida por empalme unidireccional

Infarme resumen perdida por empalme unidir Cable : ITG-MAD

Lista de trazas : all TRL

% de correlacion ;4,00 0301/

Referencia ; sttgnaotrc (TG --= NAD Lonoitud © 86,6122 km Lonoitud de anda (am) ;1550
Cable : IT3-NAD T <= NAD

Utiza <-- = Syracuse

Himero de empalmes £ | TG-- =HAD Ubic.m)

Fibra iy oz LA ) (113 03] o ms g oo Final-
Humera G20 1440 X0 ;o0 4620 FF0 6150 G0 Y030 2040 hted hin bz Final(d®)
o 012 024 013 040 -0m 010 nz 06 oM o0mM o0 013 040 1315
oz a0 027 01 0,41 02 -0 oo oM o0& o014 o 021 nzs  ArEa
o
o
[L12]
(10 3]

00 0P8 04 021 041 040 00 027 00 0 06 040 027 1790
024 001 02 006 045 008 0@ 0 023 003 00 023 037 18
o0 00 023 0@ 044 00 O 0 048 008 005 046 023 17
oM 014 0M 0 02 04 042 O 04 0M 0 007 028 1300

hiedia ood 04 o on 045 007 ooy o0 oM o 00 17,83

Min 012 -0 013 008 -0 02 0@ Oy 023 014 023 17.82

ha: 0324 027 0,23 o400 0% 0, oz o03F 023 0,11 n40 1315
HetTezt Metiliotz/OTDR - Wersion 2100 3 Fagina 1
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Informe resumen perdida por empalme unidir Cable [ ITG-MAD

Lista detrazas : al. TRL

% de correlacidn ;4,00 Q301601

Referencia : sttonaotre TG --= BAD Laongitud © 86,6122 km Landitud de anda (nm) ;159450

Himero de fibras para la asignacion del archivo de trazas

001 : Gitgnac.o0
002 : Sitgnac.00z
003 : Sitgnac.003
004 : Gibg nao. 004
005 : Sitgnac. 005
005 : Sitgnac. 005

MNetTest MetWods/OTD R - Version 2004 Fagina 2 - FIN
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z Appendix C-6: Informe de aceptacion de la fibra
s
,gu Informe de aceptacion de fibra Cable: ITG-NAO
Lista de trazas: all. TRL
Langitud de onda {nm) : 1550 030501

Cable : IT3-HAD TG <= HAD
ica <--# Syracuze

A=ITG B=HAD

Extremo 3 extramo hed. hed. Sin media events conector
Fibra  Pérdida Pardida Pérdida Pérdida Longitud  Pérdida  Pérdida  Pérdida Pardida  ORL ORL
Nimera  Med. A-=B B-=&  Dif absoluta  km) dB/km A-:B B-=&  Mled bidr  A-:B B-x A

oo 184G 18,15 13,74 064 88600 0213 0,05 0.1 o.0e NiA N
ooz 178 1728 13,06 A7 86,5784 0208 0,05 0.6 0.06 NiA N
ooz 17l 1700 1776 044 865258 0206 006 0,06 0.05 A A
o4 e 12,11 12,11 0,00 26,5052 0200 002 0.0 0,09 NiA A
oos 173 1782 1784 0,02 B65876 0206 0,05 0,06 0.05 1A A
oos 18,00 18,0 1784 0,04 86,5058 0208 0,06 0.04 0.05 1A A

Media 13,04 1782 13,09 016 e65EE1 020 0.06 0.or 0.06
bin 17,83 17582 177G 0,00 865784 0206 0,05 0.4 0.05
Max 1845 18,15 18,78 064 86600 0213 0.0s 0.1 008

MetTest NetWorks/OTDR - Version2.00a Pagina 1
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Informe de aceptacian de fibra

Laongitud de anda {hm : 1540

Cable  ITG-NAD

Lista detrazas : all TRL

03101

Himero de fibras para la asignacidn del archivo de trazas

oo :

ooz :

MNetTest MetWods/OTDR - Wersion 2003

Sitgnac.00 1
Snaoitg.o0 1
Sitgnac. 002
Snaoitg. 002

: Sitgnae. 003

Anaoitg. 003

: Gitgnae.d04

Snaoitg.o0<4

: Gitgnae. 05

Snaoitg. 005

: Sitgnae. 05

Anaoitg. 006

Pagina 2 - FIM
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Appendix C-7: Informe del medidor de potencia

Infarme delmedidor de potencia
CATraces T GMADONa0. prrt
ID del cable: ITGMNAD 030101
ID de la fibra: 001-006
Ubic. medidor: tica Site TG
Uhic. arigen: Syracuse Site MAD

Cperador: DLW
Comentario; Sample Traces
Fecha: 031499
Hora: 02:47 PM

Londa 4340 1550 Londa 430 1550 Londa 4310 1550 Londa 1340 1550
Ref. 0211 0224 Fef. 02,11 -0z 24 Fief. LD b B el Fief. 021 -2z4a
Umbral -1400  -14,00 Umbral  -1400  -1400 Umbral 1400 -1400 Umbral -1400  -1400
1 281 1278
2 224 1227
3 ey 120
4 2ps 1213
] 1521 1540
=] S22e 1220
hifin 1521 1540
[hES ey 120
hied. S2FE 1252
MetTest NetWod=/OTDR - Wersion 2003 Pagina 1- FIN
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Appendix C-8: Informe de plantilla de empalme rapida

Infzrme da plardilta e emcakne inl=lgenle HatTast Meborke ! OTOR. - Yersiar 20052
. Feana i-hlaerd Hara: 10:33 AW
Traza dz glamilla g2 ampale Intzlgele: Ohigraihitgnan sst

MLrEm de cmpR mRRT 1]
dmbe' de pérding (=38 - nAinn
Fretuercia minina- 1

xR ehe A factar balicaida
® Frecensls de eveqlo e furnalo 4o onda

Cwanba de cabls

Eveiba Fenlida Evargn Ukicaciin - Ancho Ubicagion  Archo  Ferdda
Mibers  Modo Tpo 1kt 'k Frecueraia Truzp [4m) L] B
I Pemida ampalms Mo reflex o B B3 1184 3 Eibgnan. 0o B.8315 1,648 0,19

Sibgnan.n £.85d1 1048 02
Hignao 0o 6 K236 1.0G4A 0.4

L P&z da =mrame Mo ratiex vo 114518 * JE12 3 slEnRo.00E 11,4315 1,0646 nid
Eilgngen L1 14,4932 1,0645 0.4
hilgngo BlE  14.501% 10650 0.av

I Py da amaste L 13 | ERHIT | 205, rI2E 11204 & Silonaa.0d | 2E.702e 1.05dE -0is
Silonaa.bd8 26 TAhG 10645 02s
Silnaa.0dd4 28 FAAG 1.0645 024

SlipnaodE  2ETTH4 108N N1

4 Pardida empeime M redlesivo 53,0283 10875 a Sugnec1 324267 1 3G4E fan
Signec.G0? 330225 12650 R
AfgnAn I3 3349591 1. o640 ]

2 Pedida empaims Mo mflarivo 45,2310 1,130 5 SHynan GOh 25 3 1 SEAR Cid
Signac 03 4h 3474 * JFAR o1

Jignac.ild 45 2534 * OFAR 15

Sikrae 02 46,2721 < OGhD J24

SHarec00f 45,2365 BUED ) 26

% Pardida anpelre ko efkerive 57,1180 1146 7 Algran n0q 571081 1.08zn FR ]
angrac nO? 57,2007 1,0E5D o

7 Pérdida rmpalmz h PR E1,5367 1,082 2 SHgrac.iBE B AET 1,938 .12
Sigr.aac.dol G161 1,0529 .22

A Péda enrpaline o r=f axivo B3, Ba11 11845 = Sikgran 103 65,5411 (i) 037
SHgrge 04 a1 1,080 a3

9  Padid:s erepalma by ral gl T, 2A55 1,0012 4 ongrac e T ATES *,0549 123
Sngrac dby  TOLRE 1,0548 <1,18

Srgrac iDd  FLI1ED 1,0548 a,11

Srgrac J02 Th.5253 1,0z33 023

10 Pérdilda empalire Mo ref=xisa N EErS 1,420 3 Sigra 103 BA,&197 1,0 R E!
Sigltas 103 E1,4361 1,0%40 d.14

SiQrac a0 6)4B4 1,025 .14

Las 1C frazos mas anrtas ¥ lea 17 Mas lergas

Minal

Ub-cada Treza

Al [A0E Sy e0.00z
dE 8127 Al 0. 001
Al §132 Al 180.005
AE €1 4G 8. 0G4
HE &1 4G 160.065
Af &12? Sl 150, 000

114 GN Nettest-Optical Division
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Apéndice D: Formatos de archivo de informe

Appendix D-1:
para PC-3000

NetWorks/OTDR

D-1  Archivo de informe de proceso de lotes y plantilla de empalme para PC-3000
D-2  Archivo de informe de plantilla de empalme para FORMS
D-3  Informe de archivo de proceso de lotes de NetWorks/ OTDR

Archivo de informe de proceso de lotes y plantilla de empalme

El archivo de informe para PC-3000, generado por las funciones Proceso de lotes y Aplicar
plantilla de empalme, es un archivo ASCII que se puede importar a una hoja de cdlculo.
Contiene un encabezado de identificacién en la primera linea seguido de informacién de
cada evento de traza, una linea por evento (lo que puede ser extremadamente largo):

Nombre de archivo de la traza

Fecha Fecha en la que se tomo¢ la traza.
Hora Hora en la que se tom¢ la traza.
Numero de evento 1,2,3...

Tipo de evento “N" para no reflexivo.

“R" para reflexivo.
"@Q" para grupo.

“E" para final.
Distancia inicial en Km.
Distancia final en km (= 0 para un evento no agrupado).
Pérdida de atenuacion Pérdida de la seccion de la fibra, hasta el evento, en dB.
Pérdida de atenuacién por km Pérdida de la seccion de la fibra, hasta el evento, en
dB/km.
Pérdida por empalme Pérdida del evento en dB.
Reflectancia Reflectancia del evento en dB.
Pérdida acumulada Pérdida total hasta el evento en dB.
Etiquetas ”>S"  para una reflectancia saturada.
"> para una posible reflectancia imprecisa o prohi-
bida.
" para un extremo de la fibra fuera de la distancia
o del rango dinamico.
"2" para pérdida en dos puntos.

Comentario

A continuacién se muestra un ejemplo de archivo de informe de un PC-3000 de tres lineas
(enmarcado):

“Nombre de traza”;”Fecha”;”Hora”;”N°”;"Tipo"”;"Inicio”;"Final”;"“Pérdidas de atenua-
cion”;"A L dB/Km”;"Pérdida de empalme”;”Reflectancia”;”Pérdida acumulada”;"Mar-
cas”;"Comentarios”

“5itgnao.001";"05/08/95";"11:06 AM”; 1;"N"; 6,8641; 0,0000;1,41;0,206;-0,12;0,00;1,41;

L

“5itgnao.001";”05/08/95";”11:06 AM”; 2;”N”; 14,4982; 0,0000;1,55;0,203;0,24;0,00;2,84;

L un
’
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Appendix D-2: Archivo de informe de plantilla de empalme para FORMS

El archivo de informe de aplicacién de plantilla FAS de FORMS es un archivo ASCII que
puede importar en el programa FORMS o en una hoja de cdlculo. Contiene la siguiente
informacién de cada traza en una linea por evento (lo que puede ser extremadamente
extenso):

Nombre de archivo de la traza

Fecha Fecha en la que se tom¢ la traza.
Hora Hora en la que se tomo¢ la traza.
Numero de evento 1,2,3...

Tipo de evento “"N" para no reflexivo.

"R" para reflexivo.
"G" para grupo.

"E" para final.
Distancia inicial en Km.
Distancia final en km (= 0 para un evento no agrupado).
Pérdida de atenuacién Pérdida de la seccion de la fibra, hasta el evento, en dB.
Pérdida por atenuacion por km Pérdida de la seccion de la fibra, hasta el evento, en
dB/km.
Pérdida por empalme Pérdida del evento en dB.
Reflectancia Reflectancia del evento en dB.
Pérdida acumulada Pérdida total hasta el evento en dB.
Etiquetas “>S"  para una reflectancia saturada.
"> para una posible reflectancia imprecisa o prohi-
bida.
" para un extremo de la fibra fuera de la distancia
o del rango dindmico.
2" para pérdida en dos puntos.
Comentario
Latitud
Longitud
Rango Parametro del rango del OTDR en km.
Resolucion Parametro de resolucién del OTDR en metros.
Ancho del impulso en nanosegundos.
Longitud de onda en nanometros.
indice de refraccion
Medias Numero de ejemplos promediados.
Indicador de corte de ORL <" indica corte.
ORL Pérdida de retorno 6ptica.
Indicador de saturacion de ORL “S” indica saturacion.

Nombre del producto OTDR
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NetWorks/OTDR

A continuacién se muestra un ejemplo de tres lineas de un archivo e informe FORMS
(2 lineas por linea de archivo):

“5itgnao.001”;”05/08/95”;"11:06 AM"; 1;”N"; 6.8000; 0.0000;1.40;0.206;-0.12;0.00;1.40;
e n-128.0;16.0000;10000;1550;1.464000;262144; % <";32.64;"S";“TD-3000"
“5itgnao.001”;”05/08/95";"11:06 AM"; 2;“N"; 14.4000; 0.0000;1.54;0.203;0.23;0.00;2.82;
e in+128.0;16.0000;10000;1550;1.464000;262144; % <";32.64;"S";“TD-3000"
“5itgnao.001”;”05/08/95";"11:06 AM”; 3;“N"; 26.7000; 0.0000;2.45;0.199;-0.11;0.00;5.50;
e n-128.0;16.0000;10000;1550;1.464000;262144; % <";32.64;"S";“TD-3000"

NoTA
Note que el formato de informe es exactamente igual al formato de archivo de informe de

plantilla FAS para FORMS/PC-3000.
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Appendix D-3: Informe de archivo de proceso de lotes de NetWorks/OTDR

El archivo de informe de proceso de lotes de NetWorks/OTDR es un archivo ASCII que se
puede importar en una hoja de cdlculo. Contiene la siguiente informacién de cada uno de
los eventos de traza con una linea por cada evento (lo que puede ser extremadamente
extenso):

Nombre de archivo de

la traza

Fecha Fecha en la que se tomo¢ la traza.
Hora Hora en la que se tom¢ la traza.
Numero de evento 1,2,3...

Tipo de evento “N" para no reflexivo.

“R" para reflexivo.

"GQ" para grupo.

“E" para final.

Distancia inicial en Km.

Distancia final en km (= 0 para un evento no agrupado).

Pérdida de atenuacion Pérdida de la secciéon de la fibra, hasta el evento, en dB.

Pérdida por atenuacién
por km

Pérdida por empalme
Reflectancia

Pérdida acumulada
Etiquetas

Comentario

Latitud

Longitud

Rango

Resolucion

Ancho del impulso
Longitud de onda
indice de refraccién
Medias

Pérdida de la secciéon de la fibra, hasta el evento, en dB/km.

Pérdida del evento en dB.

Reflectancia del evento en dB.

Pérdida total hasta el evento en dB.
”>S"  para una reflectancia saturada.

"> para una posible reflectancia imprecisa o prohibida.

" para un extremo de la fibra fuera de la distancia o del
rango dindmico.

" para pérdida en dos puntos.

Parametro del rango del OTDR en km.
Parametro de resoluciéon del OTDR en metros.
en nanosegundos.

en nanometros.

Numero de ejemplos ponderados.

A continuacién se muestra un ejemplo de tres lineas de una archivo de informe de proceso

de lotes en NetWorks/OTDR

“5itgnao.001”;"05/08/95";"11:06 AM"”; 1;"N"; 6.8641; 0.0000;1.41;0.206;-0.12;0.00;1.41;
e n-128.0;16.0000;10000;1550;1.464000; 262144
“5itgnao.001”;"05/08/95";"11:06 AM"; 2;“N"; 14.4982; 0.0000;1.55;0.203;0.24;0.00;2.84;
e n-128.0;16.0000;10000;1550;1.464000; 262144
“5itgnao.001”;"05/08/95";"11:06 AM”; 3;”N"; 26.7028; 0.0000;2.43;0.199;-0.13;0.00;5.50;
e n-128.0;16.0000;10000;1550;1.464000; 262144

NoTA

Note que el formato de informe es exactamente igual al formato de archivo de informe de

plantilla FAS en ASCII para FORMS/PC-3000.
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Apéndice E: Recogida de trazas

NetWorks/OTDR

La precisién de los distintos informes de pérdida por empalme depende de la seleccién de
los pardmetros del OTDR (por ejemplo, CMA4000/8800) que proporcionan resultados
con poco ruido y buenos andlisis. También es importante utilizar la configuracién “6ptima”
del OTDR para todas las trazas tomadas en las fibras de un cable.

Antes de tomar ninguna trazas, se recomienda que realice lo siguiente:

®  Utilice una convencién de nombre de archivo coherente con DOS base 8.de forma que
el nombre de archivo incluya los c6digos de ubicacién desde/hasta, la longitud de onda
y el nimero de fibra. El ndmero de fibra debe tener siempre el mismo nimero de carac-
teres decimales (utilice ceros al principio). La numeracién de las cifras debe empezar
con el 1 y aumentar de uno en uno para cada fibra adicional. Por ejemplo,
5ITGNAO.005 indica una traza tomada con una longitud de onda de 1550 de ITG a
NAO en la fibra nimero 5.

* Busque y utilice el indice de refraccién y el coeficiente de retrodispersién correctos para
el cable.

*  Si se conoce, registre las ubicaciones de los empalmes del cable.
* Asegurese de que todos los conectores estdn limpios.

*  Sidesea notificar las pérdidas por conector o detectar eventos cercanos, considere la
utilizacién de puentes iniciales o finales.

Si desea comenzar el proceso de recogida de trazas, realice lo siguiente:

1. Determine los pardmetros éptimos de prueba del cable en funcién de sus objetivos.
Reduzca el ruido de la traza tanto como sea posible. Encuentre el rango, resolucién,
ancho de impulso y ndmero de medias que funcionan mejor para sus requisitos.
Configure los pardmetros de andlisis para obtener una buena deteccién de eventos y

de final.

2. Configure la vista, las ubicaciones de los cursores A y B y el modo de pérdida que se van
a guardar. Lo ideal serfa que guardase las trazas con la vista en mostrar desde origen,
mostrando toda la traza, el cursor A justo después desde el despliegue, el cursor B justo
antes del extremo de la fibra y el modo de pérdida definido como empalme o pérdida
en dos puntos.

3. Si utiliza un puente inicial, asegirese de desplazarlo horizontalmente. Si desea ver la
g
pérdida por conector, desplace la traza de forma que el evento del conector esté cercano,
pero mayor, a la distancia 0. En caso contrario, desplace el evento del conector justo
debajo de la distancia 0.

NoTA

Utilice la misma configuracién de los pardmetros para todas las trazas que tienen fibras del
mismo tipo en un cable, incluidos la longitud de onda, rango, resolucién, ancho de
impulso, indice de refraccién, desplazamiento horizontal/vertical, vista, ubicaciones de los
cursores A y B, modo de pérdida, pardmetros de andlisis, coeficiente de retrodispersién,
convencién de nombre de archivo y encabezado.

Algunos pardmetros de traza, como el indice de refraccién y el desplazamiento horizontal
se pueden modificar utilizando la funcién proceso de lotes de NetWorks/OTDR. No
obstante, si se toman las trazas con una longitud de onda, ancho de onda, rango, resolucién
o configuracién de puente que no son las adecuada, la tinica opcién es volver a tomar

las trazas.
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Apéndice F: Preparacion de los datos

NetWorks/OTDR

Consistencia de los datos e informe de excepcion

Los datos utilizados en cualquier lote o proceso automatizado (como la generacién de
informes de resumen de pérdida por empalme bidireccional) deben ser consistentes. Las
trazas tomadas con distintas configuraciones, utilizando longitudes de puentes distintas,
etc. pueden influir negativamente en el proceso.

(CuiDADO

Si se mezclan longitudes de onda y direcciones los resultados serdn impredecibles.

Es de vital importancia realizar una inspeccidn visual y ejecutar un informe de excepcién
(ambos detallados en este apéndice) antes de proceder con la plantilla de empalme o
cualquier otra funcién de andlisis de lote. Esto asegura que los datos utilizados son
completos y consistentes.

Inspeccion visual

La inspeccién visual de todas y cada una de las trazas contenidas en la lista de trazas es un

proceso sencillo con NetWorks/OTDR.
1. Seleccione Archivo>Preferencias>Ver.
2. Defina el tamafio del lote como 8, active Mantener principal y haga clic en Aceptar.

3. Sin que haya ninguna traza mostrada, haga clic en el icono Lote siguiente. Se mostrardn
las primeras 8 trozas y las trazas 2 a la 8 se pueden comparar visualmente con la traza
principal (que se asume como una traza “de oro”).

4. Haga clic de nuevo en el icono Lote siguiente para ver las siete siguientes trazas y
compdrelas visualmente con la principal.

5. Repita este proceso hasta que se hayan inspeccionado todas las trazas. Retire o sustituya
de la lista cualquier traza que muestre claros problemas utilizando la opcién de mend
Traza/Eliminar.
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NetWorks/OTDR - [all.TRL] =10l x|
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Figure F-1: Inspeccion visual de las trazas contenidas en una lista de trazas

La inspeccién visual de los datos de la traza es muy importante. Las trazas que se muestran
estdn “agrupadas” para mostrar los detalles individuales. La visualizacién de las trazas sin la
opcién “agrupar” también es util si se desea comparar el nivel de despliegue de cada traza

con una traza “de oro”.

Informe de excepcion

El informe de excepcién de NetWorks/OTDR (consulte la seccién 10.3) debe ejecutarse en
todas las trazas y cualquier traza que se notifique como una excepcién debe suprimirse de
la lista de archivos seleccionados.

1. Convierta la primera traza de la lista en la traza principal.

2. Compruebe que esta traza es representativa del cable y que se ha obtenido con los
pardmetros OTDR adecuados ya que esta traza se va a utilizar como base de compa-
racién para todas las demds trazas seleccionadas.

Haga clic en el icono Seleccionar todo para seleccionar (destacar) todas las trazas.
Seleccione Archivo>Imprimir (o vista preliminar).
Seleccione Informe y haga clic en Aceptar.

Seleccione Informe de excepcién y haga clic en Aceptar.

N s W

Seleccione los criterios deseados en el cuadro de didlogo de informe de excepcién
(Figura F-2) y haga clic en Aceptar.
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NetWorks/OTDR

NoTA

Para algunas pruebas, el informe de excepcidn asume que la traza principal es una traza “de
oro” y que las demds trazas se comparan con la traza principal. Otras pruebas, como pérdida

por vano se comparan con un nimero absoluto y no utilizan la traza principal.

Criterios de informe de excepcion

— Diztinto de |a principal

v Longitud de onda
¥ Rango

v Resolucidn

v Ancho de impulso
W indice de refraccidn

v Coef de retrodizpersicn
[ Umbrales de anélisis
[~ Parémetos ORL

[~ Fomata de traza

W Instrurnenta

W Médulo dptico
[ Tipo de encabezado
[~ Configuracion de puente

v Suavizado

Todos

X

Aceptar I Cancelar |
— Diztinto de la principal por > #X
v Ubicacién final |10 [~ Ubicacidn de eventa |2 |1 kn
[+ Pérdida extrextr |10 v Despl horizontal 4
[ ORL 10
Todoz
— Ewentos
V¥ M2empalmes > ID [ Pérd. al exterior I-EI,E > |05 dB
[ Mirguno [ Pérdida, no pérdida par empalme
v Estremo inusual V¥ Teminacidn inusual
[™ Usuariao creads [~ Empalme reflesiva
[ Usuario editada v Pérdida por wano » [0,4 dB/km
Todoz
—Warioz S
odog
[T Medias g |2D43 ™ Forma de onda duplicada

Figure F-2: Cuadro de didlogo de informe de excepcion

(CuiDADO

Cualquiera de las trazas notificadas por el informe de excepcién como excepciones deben
revisarse y pueden suprimirse de la lista de trazas antes de comenzar con el procesamiento

automadtico.
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