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安全情報の表示について 

当社では人身事故や財産の損害を避けるために，危険の程度に応じて下記のようなシグナルワードを用いて安全に関す

る情報を提供しています。記述内容を十分理解した上で機器を操作してください。 

下記の表示およびシンボルは，そのすべてが本器に使用されているとは限りません。また，外観図などが本書に含まれる

とき，製品に貼り付けたラベルなどがその図に記入されていない場合があります。 

 

本書中の表示について 

 

 回避しなければ，死亡または重傷に至る切迫した危険があることを示します。 

 回避しなければ，死亡または重傷に至るおそれがある潜在的な危険があることを示します。 

 回避しなければ，軽度または中程度の人体の傷害に至るおそれがある潜在的危険，または， 

物的損害の発生のみが予測されるような危険があることを示します。 

機器に表示または本書に使用されるシンボルについて 

機器の内部や操作箇所の近くに，または本書に，安全上および操作上の注意を喚起するための表示があります。 

これらの表示に使用しているシンボルの意味についても十分理解して，注意に従ってください。 

 

   
禁止行為を示します。丸の中や近くに禁止内容が描かれています。 

   守るべき義務的行為を示します。丸の中や近くに守るべき内容が描かれています。 

  警告や注意を喚起することを示します。三角の中や近くにその内容が描かれています。 

  
注意すべきことを示します。四角の中にその内容が書かれています。

 

  このマークを付けた部品がリサイクル可能であることを示しています。 

MS2690A/MS2691A/MS2692A および MS2830A/MS2840A/MS2850A 

シグナルアナライザ  
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国外持出しに関する注意 

1. 本製品は日本国内仕様であり，外国の安全規格などに準拠していない場

合もありますので，国外へ持ち出して使用された場合，当社は一切の責

任を負いかねます。 

2. 本製品および添付マニュアル類は，輸出および国外持ち出しの際には，

「外国為替及び外国貿易法」により，日本国政府の輸出許可や役務取引

許可を必要とする場合があります。また，米国の「輸出管理規則」により，

日本からの再輸出には米国政府の再輸出許可を必要とする場合があり

ます。 

本製品や添付マニュアル類を輸出または国外持ち出しする場合は，事前

に必ず当社の営業担当までご連絡ください。 

輸出規制を受ける製品やマニュアル類を廃棄処分する場合は，軍事用途

等に不正使用されないように，破砕または裁断処理していただきますよう

お願い致します。 
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はじめに 
■取扱説明書の構成 
MS2690A/MS2691A/MS2692A，MS2830A，MS2840AまたはMS2850Aシグ

ナルアナライザの取扱説明書は，以下のように構成されています。 

 

MS2690A/MS2691A/MS2692A および MS2830A/MS2840A/MS2850A 
シグナルアナライザ 取扱説明書 (位相雑音測定機能 操作編) 

MS2690A/MS2691A/MS2692A および MS2830A/MS2840A/MS2850A 
シグナルアナライザ 取扱説明書 (位相雑音測定機能 リモート制御編) 

MS2690A/MS2691A/MS2692A 
シグナルアナライザ 取扱説明書 
(シグナルアナライザ機能 操作編) 

MS2690A/MS2691A/MS2692A および MS2830A/MS2840A/MS2850A 
シグナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 リモート制御編) 

MS2830A/MS2840A/MS2850A 
シグナルアナライザ 取扱説明書 
(シグナルアナライザ機能 操作編) または

MS2690A/MS2691A/MS2692A および MS2830A/MS2840A/MS2850A 
シグナルアナライザ取扱説明書 (本体 リモート制御編) 

MS2690A/MS2691A/MS2692A 
シグナルアナライザ 取扱説明書 (本体 操作編) 

MS2830A シグナルアナライザ 取扱説明書 (本体 操作編) 

MS2840A シグナルアナライザ 取扱説明書 (本体 操作編) 
いずれか 

MS2850A シグナルアナライザ 取扱説明書 (本体 操作編) 

MS2690A/MS2691A/MS2692A 
シグナルアナライザ 取扱説明書 
(スペクトラムアナライザ機能 操作編) 

MS2690A/MS2691A/MS2692A および MS2830A/MS2840A/MS2850A 
シグナルアナライザ 取扱説明書 (スペクトラムアナライザ機能 リモート制御編) 

MS2830A/MS2840A/MS2850A 
シグナルアナライザ 取扱説明書 
(スペクトラムアナライザ機能 操作編) または

 



 

II 

 シグナルアナライザ 取扱説明書 (本体 操作編) 
 シグナルアナライザ 取扱説明書 (本体 リモート制御編) 
本体の基本的な操作方法，保守手順，共通的な機能，共通的なリモート制御など

について記述しています。 
 
 シグナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操作編) 
 シグナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 リモート制御編)＜本書＞ 
シグナルアナライザ機能の基本的な操作方法，機能，リモート制御などについて記

述しています。 
 
 シグナルアナライザ 取扱説明書 (スペクトラムアナライザ機能 操作編) 
 シグナルアナライザ 取扱説明書 (スペクトラムアナライザ機能 リモート制御編) 
スペクトラムアナライザ機能の基本的な操作方法，機能，リモート制御などについ

て記述しています。 
 
 シグナルアナライザ 取扱説明書 (位相雑音測定機能 操作編) 
 シグナルアナライザ 取扱説明書 (位相雑音測定機能 リモート制御編) 
位相雑音測定機能の基本的な操作方法，機能，リモート制御などについて記述し

ています。 

このマニュアルの表記について 
本文中では，特に支障のない限り，MS269xA の使用を前提に説明をします。 
MS2830A，MS2840A，MS2850A を使用される場合は，読み替えて御使用くだ

さい。 
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第1章  概要 
 
この章では，シグナルアナライザ機能 (以下，本アプリケーション) のリモート制御

の概要について説明します。 
 

1.1 概要 ............................................................................... 1-2 
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1-2. 

1.1 概要 
本器は，外部コントローラ (PC) と組み合わせて，測定の自動化することができま

す。リモート制御のためのインタフェースとして，GPIB，Ethernet，および USB を

標準装備しています。また，リモートコントロールするためのコマンドとして，SCPI 
Consortium によって定義されたコマンド形式である SCPI モードと，当社独自の

形式である Native モードの 2 種類の言語モードから選択できます。 
 
言語モードの切り替えに関しては，『MS2690A/MS2691A/MS2692A および

MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナルアナライザ  取扱説明書  (本体  リ
モート制御編)』を参照してください。 

Native モード使用時は，SCPI コマンドを Native コマンドに読み替えて使用でき

ま す 。 詳 細 は ， 『 MS2690A/MS2691A/MS2692A お よ び

MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナルアナライザ  取扱説明書  (本体  リ
モート制御編)』を参照してください。 
 
MS2830A，MS2840A においてシグナルアナライザ機能を使用する場合，10 
MHz 以上の解析帯域幅オプションが必要です。 
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第2章  SCPI デバイスメッセージ詳細 
 
アプリケーションの機能を実行する SCPI リモート制御コマンドの詳細な仕様を，機

能順に説明します。IEEE488.2 共通デバイスメッセージおよびアプリケーション共

通デバイスメッセージの詳細な仕様は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A および

MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナルアナライザ 取扱説明書  (本体  リ

モート制御編)』を参照してください。 
 

2.1 周波数の設定 ............................................................................................................................ 2-17 
[:SENSe]:FREQuency:CENTer <freq> .................................................................................... 2-18 
[:SENSe]:FREQuency:CENTer? .............................................................................................. 2-20 
[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP[:INCRement] <freq> .................................................... 2-22 
[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP[:INCRement]? .............................................................. 2-24 
[:SENSe]:FREQuency:STARt <freq> ....................................................................................... 2-26 
[:SENSe]:FREQuency:STARt? ................................................................................................ 2-29 
[:SENSe]:FREQuency:STOP <freq> ........................................................................................ 2-31 
[:SENSe]:FREQuency:STOP? ................................................................................................. 2-33 
[:SENSe]:FREQuency:SPAN <freq> ........................................................................................ 2-35 
[:SENSe]:FREQuency:SPAN? ................................................................................................. 2-38 
[:SENSe]:FREQuency:BAND:MODE NORMal|SPURious ....................................................... 2-41 
[:SENSe]:FREQuency:BAND:MODE? ..................................................................................... 2-42 
[:SENSe]:FREQuency:SRATe? ............................................................................................... 2-42 
[:SENSe]:FREQuency:SYNThesis[:STATe] BPHase|NORMal|FAST ..................................... 2-43 
[:SENSe]:FREQuency:SYNThesis[:STATe]? ........................................................................... 2-44 

2.2 レベルの設定 ............................................................................................................................. 2-45 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel <real> ......................................................... 2-46 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel? .................................................................. 2-47 
[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation <rel_ampl> ..................................................................... 2-48 
[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation? ...................................................................................... 2-49 
[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation:AUTO ON|OFF|1|0 ......................................................... 2-50 
[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation:AUTO? ........................................................................... 2-50 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:SPACing LINear|LOGarithmic ................................. 2-51 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:SPACing? ................................................................ 2-51 
:UNIT:POWer DBM|DBMV|V|W|DBUV|DBUVE|DBUVM ......................................................... 2-52 
:UNIT:POWer? ......................................................................................................................... 2-53 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel:OFFSet <rel_ampl> ................................... 2-54 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel:OFFSet? .................................................... 2-54 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel:OFFSet:STATe ON|OFF|1|0 ...................... 2-55 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel:OFFSet:STATe? ........................................ 2-55 
[:SENSe]:POWer[:RF]:GAIN[:STATe] ON|OFF|1|0 ................................................................. 2-56 
[:SENSe]:POWer[:RF]:GAIN[:STATe]? .................................................................................... 2-56 

2.3 トリガの設定 .............................................................................................................................. 2-57 
:TRIGger[:SEQuence][:STATe] ON|OFF|1|0 ........................................................................... 2-59 
:TRIGger[:SEQuence][:STATe]? .............................................................................................. 2-59 
:TRIGger[:SEQuence]:SOURce 

EXTernal[1|2]|EXT2|IMMediate|WIF|RFBurst|VIDeo|SG|BBIF|FRAMe ....................... 2-60 
:TRIGger[:SEQuence]:SOURce? ............................................................................................. 2-62 
:TRIGger[:SEQuence]:SLOPe POSitive|NEGative .................................................................. 2-63 
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:TRIGger[:SEQuence]:SLOPe? ................................................................................................ 2-63 
:TRIGger[:SEQuence]:DELay <time> ...................................................................................... 2-64 
:TRIGger[:SEQuence]:DELay? ................................................................................................ 2-65 
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel[:LOGarithmic] <level> .................................................... 2-66 
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel[:LOGarithmic]? ............................................................... 2-66 
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel:LINear <level> ................................................................ 2-67 
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel:LINear? ........................................................................... 2-67 
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:SLOPe POSitive|NEGative ....................................................... 2-68 
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:SLOPe? .................................................................................... 2-68 
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELay <time> ........................................................................... 2-68 
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELay? ..................................................................................... 2-69 
:TRIGger[:SEQuence]:WIF|:RFBurst:LEVel:ABSolute <ampl> ............................................... 2-69 
:TRIGger[:SEQuence]:WIF|:RFBurst:LEVel:ABSolute? ........................................................... 2-70 
:TRIGger[:SEQuence]:WIF|:RFBurst:SLOPe POSitive|NEGative ........................................... 2-70 
:TRIGger[:SEQuence]:WIF|:RFBurst:SLOPe? ......................................................................... 2-71 
:TRIGger[:SEQuence]:WIF|:RFBurst:DELay <time> ............................................................... 2-71 
:TRIGger[:SEQuence]:WIF|:RFBurst:DELay? ......................................................................... 2-71 
:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal[1]:SLOPe POSitive|NEGative .............................................. 2-72 
:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal[1]:SLOPe? ........................................................................... 2-72 
:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal[1]:DELay <time> .................................................................. 2-72 
:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal[1]:DELay? ............................................................................ 2-73 
:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff <time> ................................................................................... 2-73 
:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff? ............................................................................................. 2-74 
:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff:STATe OFF|ON|0|1 .............................................................. 2-74 
:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff:STATe? ................................................................................. 2-75 
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:PERiod <time> ........................................................................ 2-75 
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:PERiod? .................................................................................. 2-76 
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:SYNC EXTernal[1]|IMMediate|Off|WIF|RFBurst .................... 2-77 
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:SYNC? .................................................................................... 2-77 
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:OFFSet <time> ....................................................................... 2-78 
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:OFFSet? ................................................................................. 2-78 

2.4 Capture の設定 ......................................................................................................................... 2-79 
:INITiate:CONTinuous OFF|ON|0|1.......................................................................................... 2-80 
:INITiate:CONTinuous? ............................................................................................................ 2-80 
:INITiate:MODE:SINGle ........................................................................................................... 2-81 
:INITiate:MODE:CONTinuous .................................................................................................. 2-81 
:INITiate[:IMMediate] ................................................................................................................ 2-82 
:MMEMory:STORe:IQData:MODE FULL|ATIMe|MANual ....................................................... 2-83 
:MMEMory:STORe:IQData:MODE? ......................................................................................... 2-83 
:MMEMory:STORe:IQData:STARt <time> ............................................................................... 2-84 
:MMEMory:STORe:IQData:STARt? ......................................................................................... 2-85 
:MMEMory:STORe:IQData:STARt:SAMPle <sample> ............................................................ 2-86 
:MMEMory:STORe:IQData:STARt:SAMPle? ........................................................................... 2-87 
:MMEMory:STORe:IQData:LENGth <time> ............................................................................. 2-88 
:MMEMory:STORe:IQData:LENGth? ....................................................................................... 2-88 
:MMEMory:STORe:IQData:LENGth:SAMPle <sample> .......................................................... 2-89 
:MMEMory:STORe:IQData:LENGth:SAMPle? ......................................................................... 2-90 
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:MMEMory:STORe:IQData <filename>,<device> .................................................................... 2-91 
:MMEMory:STORe:IQData:CANCel......................................................................................... 2-91 
:MMEMory:STORe:IQData:RATE <freq> ................................................................................ 2-92 
:MMEMory:STORe:IQData:RATE? .......................................................................................... 2-94 
:MMEMory:STORe:TRACe TRACe1|ALL[,<filename>[,<device>]] ......................................... 2-96 
[:SENSe]:SWEep:TIME:AUTO ON|OFF|1|0 ............................................................................ 2-97 
[:SENSe]:SWEep:TIME:AUTO? ............................................................................................... 2-98 
[:SENSe]:SWEep:TIME <time> ................................................................................................ 2-99 
[:SENSe]:SWEep:TIME? ........................................................................................................ 2-100 

2.5 マーカの設定 ........................................................................................................................... 2-101 
:CALCulate:MARKer:AOFF .................................................................................................... 2-103 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10[:PEAK]:Y? ............................................................ 2-104 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10[:PEAK]:Y:DELTa? ............................................... 2-106 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10[:PEAK]:Y:PHASe? ............................................... 2-108 
:CALCulate:PHASe:STATe ON|OFF|1|0 ............................................................................... 2-110 
:CALCulate:PHASe:STATe? .................................................................................................. 2-111 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10[:SET]:CENTer ...................................................... 2-112 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10[:SET]:RLEVel ...................................................... 2-113 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:ZOOM .................................................................. 2-114 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:ZOUT ................................................................... 2-116 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:STATe ON|OFF|1|0 ............................................. 2-117 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:STATe? ................................................................ 2-118 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:ACTive OFF|ON|0|1 ............................................ 2-119 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:ACTive? ............................................................... 2-120 
:CALCulate:MARKer:RESult INTegration|TOTal|DENSity|AVERage|PEAK|PACCuracy ..... 2-121 
:CALCulate:MARKer:RESult? ................................................................................................ 2-122 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X <freq>|<time>|<sample>|<dist> ....................... 2-123 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X? ........................................................................ 2-126 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X:DELTa <freq> ................................................... 2-129 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X:DELTa? ............................................................ 2-130 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:PEAK:X? .............................................................. 2-131 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:WIDTh <freq> ...................................................... 2-132 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:WIDTh? ................................................................ 2-133 
:CALCulate:MARKer:PTPeak[:STATe] ON|OFF|1|0 .............................................................. 2-134 
:CALCulate:MARKer:PTPeak[:STATe]? ................................................................................ 2-134 
:CALCulate:MARKer:PTPeak:RESult? .................................................................................. 2-135 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE POSitive|NORMal|DELTa|FIXed|OFF ..... 2-137 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE? ................................................................ 2-138 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence <integer> .......................................... 2-139 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence? ........................................................ 2-140 
:CALCulate:MARKer:TABLe[:STATe] OFF|ON|0|1 ................................................................ 2-141 
:CALCulate:MARKer:TABLe[:STATe]? .................................................................................. 2-141 
:CALCulate:MARKer:SLINe[:STATe] OFF|ON|0|1 ................................................................. 2-142 
:CALCulate:MARKer:SLINe[:STATe]? ................................................................................... 2-142 
:CALCulate:MARKer:COUPle:ZONE[:STATe] OFF|ON|0|1 .................................................. 2-143 
:CALCulate:MARKer:COUPle:ZONE[:STATe] ? .................................................................... 2-143 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:WIDTh:TYPE ZONE|SPOT ................................. 2-144 
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:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:WIDTh:TYPE? ..................................................... 2-145 
2.6 シグナルサーチの設定 ............................................................................................................. 2-146 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum ............................................................ 2-147 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum:NEXT ................................................. 2-148 
:CALCulate:MARKer:SIGNal:RESolution|:EXCursion <rel_ampl>|<percent>|<freq> ............ 2-149 
:CALCulate:MARKer:SIGNal:RESolution|:EXCursion? ......................................................... 2-150 
:CALCulate:MARKer:SIGNal:THReshold:STATe ON|OFF|1|0 .............................................. 2-151 
:CALCulate:MARKer:SIGNal:THReshold:STATe? ................................................................ 2-151 
:CALCulate:MARKer:SIGNal:THReshold:MODE ABOVe|BELow ......................................... 2-152 
:CALCulate:MARKer:SIGNal:THReshold:MODE? ................................................................. 2-152 
:CALCulate:MARKer:SIGNal:THReshold <ampl>|<freq> ...................................................... 2-153 
:CALCulate:MARKer:SIGNal:THReshold? ............................................................................. 2-155 
:CALCulate:MARKer[1]|2:MINimum ....................................................................................... 2-156 
:CALCulate:MARKer[1]|2:MINimum:NEXT ............................................................................ 2-157 
:CALCulate:MARKer:PEAK:SORT:Y ..................................................................................... 2-158 
:CALCulate:MARKer:PEAK:SORT:X ..................................................................................... 2-158 
:CALCulate:MARKer:PEAK:SORT:COUNt <integer> ............................................................ 2-159 
:CALCulate:MARKer:PEAK:SORT:COUNt? .......................................................................... 2-159 
:CALCulate:MARKer:READout? ............................................................................................ 2-160 

2.7 トレースの設定 ......................................................................................................................... 2-162 
:TRACe:MODE SPECtrum|PVTime|FVTime|PHASe|CCDF|SPGRam|NONE ...................... 2-167 
:TRACe:MODE? ..................................................................................................................... 2-168 
:CALCulate:ATIMe:AUTO OFF|ON|0|1 .................................................................................. 2-169 
:CALCulate:ATIMe:AUTO? .................................................................................................... 2-169 
:CALCulate:ATIMe:LENGth <time> ....................................................................................... 2-170 
:CALCulate:ATIMe:LENGth? .................................................................................................. 2-171 
:CALCulate:ATIMe:STARt <time> .......................................................................................... 2-172 
:CALCulate:ATIMe:STARt? .................................................................................................... 2-173 
:CALCulate:ATIMe:GMODe OFF|ON|0|1 ............................................................................... 2-174 
:CALCulate:ATIMe:GMODe? ................................................................................................. 2-174 
:CALCulate:ATIMe:GMODe:PERiod <time> .......................................................................... 2-175 
:CALCulate:ATIMe:GMODe:PERiod? .................................................................................... 2-176 
:CALCulate:ATIMe:GMODe:RANGe:STATe ON|OFF|1|0,ON|OFF|1|0,ON|OFF|1|0, ........... 2-177 
:CALCulate:ATIMe:GMODe:RANGe:STATe? ....................................................................... 2-177 
:CALCulate:ATIMe:GMODe:RANGe:STARt <time_1>,<time_2>,<time_3> .......................... 2-178 
:CALCulate:ATIMe:GMODe:RANGe:STARt? ........................................................................ 2-179 
:CALCulate:ATIMe:GMODe:RANGe:STOP <time_1>,<time_2>,<time_3>........................... 2-180 
:CALCulate:ATIMe:GMODe:RANGe:STOP? ......................................................................... 2-181 
:INITiate:CALCulate ............................................................................................................... 2-182 
[:SENSe]:SWEep:POINts? ..................................................................................................... 2-183 
:TRACe:SWEep:COUNt? ....................................................................................................... 2-184 
:DISPlay[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:CENTer <freq> ........................................................ 2-185 
:DISPlay[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:CENTer? ................................................................. 2-186 
:DISPlay[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:WIDTh <freq> .......................................................... 2-187 
:DISPlay[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:WIDTh? ................................................................... 2-188 
[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] <bandwidth> .................................................... 2-189 
[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]? ........................................................................ 2-190 
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:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] <bandwidth> ................................................ 2-191 
:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]? .................................................................... 2-191 
[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO ON|OFF|1|0 .......................................... 2-192 
[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO? ............................................................. 2-193 
:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO ON|OFF|1|0 ...................................... 2-194 
:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO? ......................................................... 2-194 
[:SENSe]:DETector[:FUNCtion] NORMal|POSitive|NEGative|SAMPle|AVERage ................ 2-195 
[:SENSe]:DETector[:FUNCtion]? ............................................................................................ 2-196 
:CALCulate:DETector[:FUNCtion] NORMal|POSitive|NEGative|SAMPle|AVERage ............. 2-197 
:CALCulate:DETector[:FUNCtion]? ........................................................................................ 2-198 
:TRACe:STORage:MODE OFF|MAXHold|LAVerage|MINHold ............................................. 2-198 
:TRACe:STORage:MODE? .................................................................................................... 2-199 
[:SENSe]:AVERage:COUNt <integer> ................................................................................... 2-200 
[:SENSe]:AVERage:COUNt? ................................................................................................. 2-201 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision[:LOGarithmic] <rel_ampl> .................... 2-202 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision[:LOGarithmic]? ..................................... 2-203 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision:LINear <percent> ................................. 2-204 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision:LINear? ................................................. 2-205 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:LINE[:LOGarithmic] <line> .................................... 2-205 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:LINE[:LOGarithmic]? ............................................. 2-206 
:CALCulate:SMOothing[:STATe] OFF|ON|0|1 ....................................................................... 2-206 
:CALCulate:SMOothing[:STATe]? .......................................................................................... 2-207 
:CALCulate:SMOothing:LENGth <time> ................................................................................ 2-208 
:CALCulate:SMOothing:LENGth? .......................................................................................... 2-209 
:CALCulate:FILTer:TYPE OFF|RECT|GAUSsian|NYQuist|RNYQuist ................................... 2-210 
:CALCulate:FILTer:TYPE? ..................................................................................................... 2-211 

:CALCulate:FILTer:ALPHa <real> .......................................................................................... 2-212 

:CALCulate:FILTer:ALPHa? ................................................................................................... 2-213 

:CALCulate:FILTer:BANDwidth <bandwidth> ........................................................................ 2-214 

:CALCulate:FILTer:BANDwidth? ............................................................................................ 2-215 

:CALCulate:FILTer:FOFFset <freq> ....................................................................................... 2-216 

:CALCulate:FILTer:FOFFset? ................................................................................................ 2-217 

:CALCulate:FILTer:BANDwidth:AUTO ON|OFF|1|0 .............................................................. 2-218 
:CALCulate:FILTer:BANDwidth:AUTO? ................................................................................. 2-218 
:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:RANGe D2|D5|D10|D25 .......................................... 2-219 
:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:RANGe? .................................................................. 2-219 
:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:WIDTh? ................................................................... 2-220 
:UNIT:FREQuency HZ|DHZ ................................................................................................... 2-220 
:UNIT:FREQuency? ............................................................................................................... 2-221 
:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:METHod CCDF|APD ............................................................. 2-221 
:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:METHod?............................................................................... 2-222 
:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:THReshold:STATe ON|OFF|1|0 ............................................ 2-222 
:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:THReshold:STATe? .............................................................. 2-223 
:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:THReshold <ampl> ................................................................ 2-223 
:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:THReshold? ........................................................................... 2-224 
:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:MODE TIME|COUNt .............................................................. 2-225 
:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:MODE? .................................................................................. 2-226 
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:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:COUNts <sample> ................................................................ 2-227 
:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:COUNts? ............................................................................... 2-227 
:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:STORe:REFerence ............................................................... 2-228 
[:SENSe]:CCDF|:PSTatistic:RTRace[:STATe] ON|OFF|1|0 .................................................. 2-228 
[:SENSe]:CCDF|:PSTatistic:RTRace[:STATe]? ..................................................................... 2-229 
[:SENSe]:CCDF|:PSTatistic:GAUSsian[:STATe] ON|OFF|1|0 ............................................... 2-229 
[:SENSe]:CCDF|:PSTatistic:GAUSsian[:STATe]? ................................................................. 2-230 
:CALCulate:MARKer[1][:PEAK]:X:DELTa? ............................................................................ 2-231 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:X[:SCALe]:PDIVision <rel_ampl> ........................................... 2-232 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:X[:SCALe]:PDIVision? ............................................................. 2-233 
:CALCulate:MARKer:AXIS PROB|DSTRbt ............................................................................ 2-233 
:CALCulate:MARKer:AXIS? ................................................................................................... 2-234 
[:SENSe]:CCDF|:PSTatistic:ERESet[:STATe] ON|OFF|1|0 ................................................... 2-234 
[:SENSe]:CCDF|:PSTatistic:ERESet[:STATe]? ..................................................................... 2-235 

:CONFigure:CCDF|:PSTatistic ............................................................................................... 2-235 

:INITiate:CCDF|:PSTatistic ..................................................................................................... 2-236 

:FETCh:CCDF|:PSTatistic[n]? ................................................................................................ 2-237 

:READ:CCDF|:PSTatistic[n]? ................................................................................................. 2-244 

:MEASure:CCDF|:PSTatistic[n]? ............................................................................................ 2-244 

:CALCulate:MARKer[1]:Y <prob> ........................................................................................... 2-244 

:TRACe:STORage:STOP ....................................................................................................... 2-245 

:TRIGger:CCDF|:PSTatistic[:SEQuence]:SOURce 

EXTernal[1]|IMMediate|WIF|RFBurst|VIDeo|SG|BBIF ............................................... 2-245 
:TRIGger:CCDF|:PSTatistic[:SEQuence]:SOURce? .............................................................. 2-246 
:TRACe[:DATA]? [<start>[,<length>]] ..................................................................................... 2-247 
:TRACe[:DATA]:NEGative? [<start>[,<length>]] .................................................................... 2-249 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision:RANGe <rel_ampl> .............................. 2-250 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision:RANGe? ............................................... 2-251 
:CALCulate:TMARker[1]|2:X <time> ...................................................................................... 2-252 
:CALCulate:TMARker[1]|2:X? ................................................................................................ 2-253 
:CALCulate:TMARker:COUPle:ZONE[:STATe] OFF|ON|0|1 ................................................. 2-254 
:CALCulate:TMARker:COUPle:ZONE[:STATe]? ................................................................... 2-254 
:CALCulate:ANALyze:SPECtrum ........................................................................................... 2-255 
:CALCulate:ANALyze:SPGRam ............................................................................................. 2-255 
:CALCulate:TMARker[1]|2:PEAK:X? ...................................................................................... 2-256 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:OFFSet <real> .......................................... 2-257 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:OFFSet? ................................................... 2-257 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:MODE <mode> ........................................ 2-258 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:MODE? ..................................................... 2-258 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:PDIVision <real> ...................................... 2-259 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:PDIVision? ................................................ 2-259 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:REFerence <time> ................................... 2-260 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:REFerence? ............................................. 2-260 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:REFerence:MODE <switch> .................... 2-261 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:REFerence:MODE? ................................. 2-261 

2.8 Measure 共通機能の設定 ....................................................................................................... 2-262 
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[:SENSe]:RADio:STANdard[:SELect] 

OFF|5GPRE|WCDMADN|WCDMAUP|MWIMAXDL|MWIMAXUL|3GLTE_DL| 

3GLTE_UL|ETC_DSRC|TDSCDMA|XGPHS|CDMA2KFWD|EVDOFWD| 

3GLTE_TDD_DL|3GLTE_TDD_UL|ISDBTMM .......................................................... 2-263 
[:SENSe]:RADio:STANdard[:SELect]? ................................................................................... 2-264 

:CONFigure:SANalyzer .......................................................................................................... 2-265 
:CONFigure? .......................................................................................................................... 2-265 
[:SENSe]:RADio:STANdard:LOAD <function>[,<pattern>] .................................................... 2-266 
[:SENSe]:RADio:STANdard:LOAD? <function> ..................................................................... 2-272 
[:SENSe]:FREQuency:SYNThesis:LPHase:STATe? ............................................................. 2-273 

2.9 Adjacent Channel Power 測定の設定 ..................................................................................... 2-274 
[:SENSe]:ACPower[:STATe] ON|OFF|1|0 .............................................................................. 2-278 

:CALCulate:ACPower[:STATe] ON|OFF|1|0 .......................................................................... 2-278 

[:SENSe]:ACPower[:STATe]? ................................................................................................ 2-279 

:CALCulate:ACPower[:STATe]? ............................................................................................. 2-279 
[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCARrier <integer> ............................................................ 2-280 
:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:RCARrier <integer> ......................................................... 2-280 
[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCARrier? ........................................................................... 2-281 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:RCARrier? ....................................................................... 2-281 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCARrier:METHod STOTal|CTOTal|BSIDes|CSELect ...... 2-282 
:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:RCARrier:METHod STOTal|CTOTal|BSIDes|CSELect .. 2-282 
[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCARrier:METHod? ........................................................... 2-283 
:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:RCARrier:METHod? ........................................................ 2-283 
[:SENSe]:ACPower:CORRection:NOISe[:AUTO] ON|OFF|1|0 .............................................. 2-284 
:CALCulate:ACPower:CORRection:NOISe[:AUTO] ON|OFF|1|0 .......................................... 2-284 
[:SENSe]:ACPower:CORRection:NOISe[:AUTO]? ................................................................ 2-285 
:CALCulate:ACPower:CORRection:NOISe[:AUTO]? ............................................................. 2-285 
[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:BANDwidth[:INTegration] <bandwidth> ................................ 2-286 
:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:BANDwidth[:INTegration] <bandwidth> ............................ 2-286 
[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:BANDwidth[:INTegration]? ................................................... 2-287 
:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:BANDwidth[:INTegration]? ................................................ 2-287 
[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:BANDwidth[:INTegration] <bandwidth> ..................... 2-288 
:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:BANDwidth[:INTegration] <bandwidth> .................. 2-289 
[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:BANDwidth[:INTegration]? ......................................... 2-290 
:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:BANDwidth[:INTegration]? ..................................... 2-290 
[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCFRequency <freq> ......................................................... 2-291 
:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:RCFRequency <freq> ..................................................... 2-291 
[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCFRequency? .................................................................. 2-292 
:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:RCFRequency? ............................................................... 2-292 
[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:COUNt <integer> ................................................................ 2-293 
:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:COUNt <integer> ............................................................. 2-293 
[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:COUNt? .............................................................................. 2-294 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:COUNt? ........................................................................... 2-294 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:WIDTh <bandwidth> .................................................. 2-295 
:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:WIDTh <bandwidth> ............................................... 2-295 
[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:WIDTh? ...................................................................... 2-296 
:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:WIDTh? ................................................................... 2-296 
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[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:LIST:STATe ON|OFF|1|0,ON|OFF|1|0,ON|OFF|1|0 ............ 2-297 
:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:LIST:STATe ON|OFF|1|0,ON|OFF|1|0,ON|OFF|1|0 ......... 2-297 
[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:LIST:STATe? ........................................................................ 2-298 
:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:LIST:STATe? .................................................................... 2-298 
[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:LIST[:FREQuency] <freq>,<freq>,<freq> ............................. 2-299 
:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:LIST[:FREQuency] <freq>,<freq>,<freq> ......................... 2-300 
[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:LIST[:FREQuency]? ............................................................. 2-301 
:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:LIST[:FREQuency]? .......................................................... 2-301 
[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:METHod IBW|RRC|RC .............................................. 2-302 
:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:METHod IBW|RRC|RC ........................................... 2-302 
[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:METHod? ................................................................... 2-303 
:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:METHod? ................................................................ 2-303 
[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:FILTer:TYPE RECT|NYQuist|RNYQuist ............................. 2-304 
:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:FILTer:TYPE RECT|NYQuist|RNYQuist ......................... 2-304 
[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:FILTer:TYPE? ..................................................................... 2-305 
:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:FILTer:TYPE? ................................................................. 2-305 
[:SENSe]:ACPower:FILTer[:RRC][:STATe] OFF|ON|0|1 ....................................................... 2-306 
:CALCulate:ACPower:FILTer[:RRC][:STATe] OFF|ON|0|1 ................................................... 2-306 
[:SENSe]:ACPower:FILTer[:RRC][:STATe]? .......................................................................... 2-307 
:CALCulate:ACPower:FILTer[:RRC][:STATe]? ...................................................................... 2-307 
[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:FILTer:TYPE RECT|NYQuist|RNYQuist .............................. 2-308 
:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:FILTer:TYPE RECT|NYQuist|RNYQuist ........................... 2-308 
[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:FILTer:TYPE? ....................................................................... 2-309 
:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:FILTer:TYPE? ................................................................... 2-309 
:DISPlay:ACPower:RESult:TYPE CARRier|OFFSet .............................................................. 2-310 
:DISPlay:ACPower:RESult:TYPE?......................................................................................... 2-310 
[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:FILTer:ALPHa <real> ................................................. 2-311 
:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:FILTer:ALPHa <real> ............................................. 2-312 
[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:FILTer:ALPHa? .......................................................... 2-313 
:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:FILTer:ALPHa? ....................................................... 2-313 
[:SENSe]:ACPower:FILTer[:RRC]:ALPHa <real> .................................................................. 2-314 
:CALCulate:ACPower:FILTer[:RRC]:ALPHa <real> ............................................................... 2-314 
[:SENSe]:ACPower:FILTer[:RRC]:ALPHa? ........................................................................... 2-315 

:CALCulate:ACPower:FILTer[:RRC]:ALPHa? ........................................................................ 2-315 

:CONFigure:ACP .................................................................................................................... 2-316 

:INITiate:ACP .......................................................................................................................... 2-316 

:FETCh:ACP[n]? ..................................................................................................................... 2-317 

:READ:ACP[n]? ...................................................................................................................... 2-319 

:MEASure:ACP[n]? ................................................................................................................. 2-319 

:CALCulate:ACPower:MARKer:AOFF ................................................................................... 2-320 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum ............................................ 2-320 
:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum:NEXT ................................. 2-320 
:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X <freq>|<time>|<sample>|<dist> ....... 2-321 
:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X? ........................................................ 2-321 
:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:Y? ........................................................ 2-322 
:DISPlay:ACPower:ANNotation:TITLe:DATA <string>........................................................... 2-322 
:DISPlay:ACPower:ANNotation:TITLe:DATA? ....................................................................... 2-323 
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:DISPlay:ACPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision <rel_ampl> ............. 2-323 
:DISPlay:ACPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision ? ............................. 2-324 
:DISPlay:ACPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel <real> ........................ 2-324 
:DISPlay:ACPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel? .................................. 2-325 
:TRIGger:ACPower[:SEQuence]:SOURce EXTernal[1]|IMMediate|WIF|RFBurst|VIDeo|SG|BBIF

 .................................................................................................................................... 2-325 

:TRIGger:ACPower[:SEQuence]:SOURce? ........................................................................... 2-326 

[:SENSe]:ACPower:AVERage:COUNt <integer> ................................................................... 2-326 
[:SENSe]:ACPower:AVERage:COUNt? ................................................................................. 2-327 
[:SENSe]:ACPower:AVERage[:STATe] ON|OFF|1|0 ............................................................. 2-327 
[:SENSe]:ACPower:AVERage[:STATe]? ............................................................................... 2-328 
[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution] <freq> ............................................................ 2-328 
:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution] <freq> ......................................................... 2-329 
[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution]? ...................................................................... 2-329 
:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution]? .................................................................. 2-330 
[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO ON|OFF|1|0 ........................................ 2-330 
:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO ON|OFF|1|0 ..................................... 2-331 
[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? ........................................................... 2-331 
:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? ....................................................... 2-332 
[:SENSe]:ACPower:DETector[:FUNCtion] NORMal|POSitive|NEGative|AVERage .............. 2-332 
:CALCulate:ACPower:DETector[:FUNCtion] NORMal|POSitive|NEGative|AVERage .......... 2-333 
[:SENSe]:ACPower:DETector[:FUNCtion]? ........................................................................... 2-333 

:CALCulate:ACPower:DETector[:FUNCtion]? ........................................................................ 2-334 

[:SENSe]:ACPower:FREQuency:SPAN <freq> ..................................................................... 2-334 

[:SENSe]:ACPower:FREQuency:SPAN? ............................................................................... 2-334 

[:SENSe]:ACPower:SWEep:POINts? .................................................................................... 2-335 

[:SENSe]:ACPower:SWEep:TIME <time> ............................................................................. 2-335 

[:SENSe]:ACPower:SWEep:TIME?........................................................................................ 2-335 

[:SENSe]:ACPower:SWEep:TIME:AUTO OFF|ON|0|1 .......................................................... 2-336 
[:SENSe]:ACPower:SWEep:TIME:AUTO? ............................................................................ 2-336 
:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE 

NORMal|POSition|DELTa|FIXed|OFF ........................................................................ 2-337 
:CALCulate:ACPower:MARKer:MODE? ................................................................................ 2-337 
:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence <integer> .......................... 2-338 
:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence? ........................................ 2-338 

2.10 Channel Power 測定の設定 .................................................................................................... 2-339 
[:SENSe]:CHPower[:STATe] ON|OFF|1|0 ............................................................................. 2-342 

:CALCulate:CHPower[:STATe] ON|OFF|1|0 .......................................................................... 2-342 

[:SENSe]:CHPower[:STATe]? ................................................................................................ 2-343 

:CALCulate:CHPower[:STATe]? ............................................................................................ 2-343 

[:SENSe]:CHPower:FREQuency:CENTer <freq> .................................................................. 2-344 
:CALCulate:CHPower:FREQuency:CENTer <freq> .............................................................. 2-344 
[:SENSe]:CHPower:FREQuency:CENTer? ........................................................................... 2-345 

:CALCulate:CHPower:FREQuency:CENTer? ........................................................................ 2-345 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth:INTegration <freq> ............................................................. 2-346 
:CALCulate:CHPower:BANDwidth:INTegration <freq> .......................................................... 2-346 
[:SENSe]:CHPower:BANDwidth:INTegration? ....................................................................... 2-347 
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:CALCulate:CHPower:BANDwidth:INTegration? ................................................................... 2-347 
[:SENSe]:CHPower:FILTer:TYPE RECT|NYQuist|RNYQuist ................................................ 2-348 
:CALCulate:CHPower:FILTer:TYPE RECT|NYQuist|RNYQuist ............................................ 2-348 
[:SENSe]:CHPower:FILTer:TYPE? ........................................................................................ 2-349 

:CALCulate:CHPower:FILTer:TYPE? .................................................................................... 2-349 

[:SENSe]:CHPower:FILTer[:RRC][:STATe] ON|OFF|1|0 ....................................................... 2-350 
:CALCulate:CHPower:FILTer[:RRC][:STATe] ON|OFF|1|0 ................................................... 2-350 
[:SENSe]:CHPower:FILTer[:RRC][:STATe]? ......................................................................... 2-351 

:CALCulate:CHPower:FILTer[:RRC][:STATe]? ...................................................................... 2-351 

[:SENSe]:CHPower:FILTer[:RRC]:ALPHa <real> .................................................................. 2-352 
:CALCulate:CHPower:FILTer[:RRC]:ALPHa <real> .............................................................. 2-352 
[:SENSe]:CHPower:FILTer[:RRC]:ALPHa? ........................................................................... 2-353 

:CALCulate:CHPower:FILTer[:RRC]:ALPHa? ........................................................................ 2-353 

:CONFigure:CHPower ............................................................................................................ 2-354 

:INITiate:CHPower ................................................................................................................. 2-354 

:FETCh:CHPower[n]? ............................................................................................................. 2-355 

:FETCh:CHPower:CHPower? ................................................................................................ 2-356 

:FETCh:CHPower:DENSity? .................................................................................................. 2-357 

:READ:CHPower[n]? .............................................................................................................. 2-357 

:READ:CHPower:CHPower? .................................................................................................. 2-357 

:READ:CHPower:DENSity? ................................................................................................... 2-358 

:MEASure:CHPower[n]? ......................................................................................................... 2-358 

:MEASure:CHPower:CHPower? ............................................................................................ 2-358 

:MEASure:CHPower:DENSity? .............................................................................................. 2-358 

:CALCulate:CHPower:MARKer:AOFF ................................................................................... 2-359 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum ............................................ 2-359 
:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X <freq>|<time>|<sample>|<dist> ....... 2-360 
:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X? ........................................................ 2-360 
:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:Y? ........................................................ 2-361 
:DISPlay:CHPower:ANNotation:TITLe:DATA <string> .......................................................... 2-361 
:DISPlay:CHPower:ANNotation:TITLe:DATA? ...................................................................... 2-361 
:DISPlay:CHPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision <rel_ampl> ............. 2-362 
:DISPlay:CHPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision ? ............................. 2-362 
:DISPlay:CHPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel <real> ........................ 2-363 
:DISPlay:CHPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel? ................................. 2-363 
:TRIGger:CHPower[:SEQuence]:SOURce EXTernal[1]|IMMediate|WIF|RFBurst|VIDeo|SG|BBIF

 .................................................................................................................................... 2-364 
:TRIGger:CHPower[:SEQuence]:SOURce? .......................................................................... 2-364 
[:SENSe]:CHPower:AVERage:COUNt <integer> .................................................................. 2-365 
[:SENSe]:CHPower:AVERage:COUNt? ................................................................................. 2-365 
[:SENSe]:CHPower:AVERage[:STATe] ON|OFF|1|0 ............................................................. 2-366 
[:SENSe]:CHPower:AVERage[:STATe]? ............................................................................... 2-366 
[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution] <freq> ............................................................ 2-367 
:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution] <freq> ........................................................ 2-367 
[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution]? ...................................................................... 2-368 
:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution]? .................................................................. 2-368 
[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO ON|OFF|1|0 ........................................ 2-369 
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:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO ON|OFF|1|0 .................................... 2-369 
[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO?........................................................... 2-370 
:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? ....................................................... 2-370 
[:SENSe]:CHPower:DETector[:FUNCtion] NORMal|POSitive|NEGative|AVERage .............. 2-371 
:CALCulate:CHPower:DETector[:FUNCtion] NORMal|POSitive|NEGative|AVERage .......... 2-371 
[:SENSe]:CHPower:DETector[:FUNCtion]? ........................................................................... 2-372 

:CALCulate:CHPower:DETector[:FUNCtion]? ....................................................................... 2-372 

[:SENSe]:CHPower:FREQuency:SPAN <freq> ..................................................................... 2-373 

[:SENSe]:CHPower:FREQuency:SPAN? ............................................................................... 2-373 

[:SENSe]:CHPower:SWEep:POINts? .................................................................................... 2-373 

[:SENSe]:CHPower:SWEep:TIME <time> ............................................................................. 2-374 

[:SENSe]:CHPower:SWEep:TIME? ....................................................................................... 2-374 

[:SENSe]:CHPower:SWEep:TIME:AUTO OFF|ON|0|1 .......................................................... 2-374 
[:SENSe]:CHPower:SWEep:TIME:AUTO? ............................................................................ 2-375 
:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE 

NORMal|POSition|DELTa|FIXed|OFF ........................................................................ 2-376 
:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE? ............................................... 2-376 
:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence <integer> .......................... 2-377 
:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence? ........................................ 2-377 

2.11 Occupied Bandwidth 測定の設定 ........................................................................................... 2-378 
[:SENSe]:OBWidth[:STATe] ON|OFF|1|0 .............................................................................. 2-381 

:CALCulate:OBWidth[:STATe] ON|OFF|1|0 ........................................................................... 2-381 

[:SENSe]:OBWidth[:STATe]? ................................................................................................. 2-382 

:CALCulate:OBWidth[:STATe]? ............................................................................................. 2-382 

[:SENSe]:OBWidth:METHod NPERcent|XDB ........................................................................ 2-383 

:CALCulate:OBWidth:METHod NPERcent|XDB .................................................................... 2-383 
[:SENSe]:OBWidth:METHod? ................................................................................................ 2-384 

:CALCulate:OBWidth:METHod? ............................................................................................ 2-384 

[:SENSe]:OBWidth:PERCent <percent> ................................................................................ 2-385 

:CALCulate:OBWidth:PERCent <percent> ............................................................................ 2-385 

[:SENSe]:OBWidth:PERCent? ............................................................................................... 2-386 

:CALCulate:OBWidth:PERCent? ............................................................................................ 2-386 

[:SENSe]:OBWidth:XDB <rel_ampl> ...................................................................................... 2-387 

:CALCulate:OBWidth:XDB <rel_ampl> .................................................................................. 2-387 

[:SENSe]:OBWidth:XDB? ....................................................................................................... 2-388 

:CALCulate:OBWidth:XDB? ................................................................................................... 2-388 

:CONFigure:OBWidth ............................................................................................................. 2-389 

:INITiate:OBWidth .................................................................................................................. 2-389 

:FETCh:OBWidth[n]? .............................................................................................................. 2-390 

:FETCh:OBWidth:FERRor? .................................................................................................... 2-392 

:READ:OBWidth[n]? ............................................................................................................... 2-392 

:READ:OBWidth:FERRor? ..................................................................................................... 2-393 

:MEASure:OBWidth[n]? .......................................................................................................... 2-393 

:MEASure:OBWidth:FERRor? ................................................................................................ 2-393 

:CALCulate:OBWidth:MARKer:AOFF .................................................................................... 2-393 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum ............................................. 2-394 
:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X <freq>|<time>|<sample>|<dist> ........ 2-394 
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:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X? ......................................................... 2-395 
:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:Y? ......................................................... 2-395 
:DISPlay:OBWidth:ANNotation:TITLe:DATA <string> ........................................................... 2-396 
:DISPlay:OBWidth:ANNotation:TITLe:DATA? ....................................................................... 2-396 
:DISPlay:OBWidth:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision <rel_ampl> .............. 2-397 
:DISPlay:OBWidth:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision ? .............................. 2-397 
:DISPlay:OBWidth:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel <real> ......................... 2-398 
:DISPlay:OBWidth:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel? .................................. 2-398 
:TRIGger:OBWidth[:SEQuence]:SOURce EXTernal[1]|IMMediate|WIF|RFBurst|VIDeo|SG|BBIF

 .................................................................................................................................... 2-399 
:TRIGger:OBWidth[:SEQuence]:SOURce? ........................................................................... 2-399 
[:SENSe]:OBWidth:AVERage:COUNt <integer> ................................................................... 2-400 
[:SENSe]:OBWidth:AVERage:COUNt? .................................................................................. 2-400 
[:SENSe]:OBWidth:AVERage[:STATe] ON|OFF|1|0.............................................................. 2-401 
[:SENSe]:OBWidth:AVERage[:STATe]? ................................................................................ 2-401 
[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution] <freq> ............................................................. 2-402 
:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution] <freq>.......................................................... 2-402 
[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]? ....................................................................... 2-403 
:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]? ................................................................... 2-403 
[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO ON|OFF|1|0 ......................................... 2-404 
:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO ON|OFF|1|0 ..................................... 2-404 
[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO?............................................................ 2-405 
:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? ........................................................ 2-405 
[:SENSe]:OBWidth:DETector[:FUNCtion] NORMal|POSitive|NEGative|AVERage ............... 2-406 
:CALCulate:OBWidth:DETector[:FUNCtion] NORMal|POSitive|NEGative|AVERage ........... 2-406 
[:SENSe]:OBWidth:DETector[:FUNCtion]? ............................................................................ 2-407 

:CALCulate:OBWidth:DETector[:FUNCtion]? ........................................................................ 2-407 

[:SENSe]:OBWidth:FREQuency:SPAN <freq> ...................................................................... 2-408 

[:SENSe]:OBWidth:FREQuency:SPAN? ................................................................................ 2-408 

[:SENSe]:OBWidth:SWEep:POINts? ..................................................................................... 2-408 

[:SENSe]:OBWidth:SWEep:TIME <time> .............................................................................. 2-409 

[:SENSe]:OBWidth:SWEep:TIME? ........................................................................................ 2-409 

[:SENSe]:OBWidth:SWEep:TIME:AUTO OFF|ON|0|1 ........................................................... 2-409 
[:SENSe]:OBWidth:SWEep:TIME:AUTO? ............................................................................. 2-410 
:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE 

NORMal|POSition|DELTa|FIXed|OFF ........................................................................ 2-411 
:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE? ................................................ 2-411 
:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence <integer> ........................... 2-412 
:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence? ......................................... 2-412 

2.12 Burst Average Power 測定の設定 .......................................................................................... 2-413 
[:SENSe]:BPOWer|:TXPower[:STATe] ON|OFF|1|0 .............................................................. 2-415 
:CALCulate:BPOWer|:TXPower[:STATe] ON|OFF|1|0 .......................................................... 2-415 
[:SENSe]:BPOWer|:TXPower[:STATe]? ................................................................................ 2-416 
:CALCulate:BPOWer|:TXPower[:STATe]? ............................................................................. 2-416 
[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:CORRection:NOISe[:AUTO] ON|OFF|1|0 .............................. 2-417 
:CALCulate:BPOWer|:TXPower:CORRection:NOISe[:AUTO] ON|OFF|1|0 .......................... 2-417 
[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:CORRection:NOISe[:AUTO]? ................................................ 2-418 
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:CALCulate:BPOWer|:TXPower:CORRection:NOISe[:AUTO]? ............................................. 2-419 
:CONFigure:BPOWer|:TXPower ............................................................................................ 2-419 

:INITiate:BPOWer|:TXPower .................................................................................................. 2-420 

:FETCh:BPOWer|:TXPower[n]? ............................................................................................. 2-421 

:READ:BPOWer|:TXPower[n]? .............................................................................................. 2-423 

:MEASure:BPOWer|:TXPower[n]? ......................................................................................... 2-423 

:DISPlay:BPOWer|:TXPower:ANNotation:TITLe:DATA <string> ........................................... 2-423 
:DISPlay:BPOWer|:TXPower:ANNotation:TITLe:DATA? ....................................................... 2-424 
:DISPlay:BPOWer|:TXPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision <rel_ampl>

 .................................................................................................................................... 2-424 
:DISPlay:BPOWer|:TXPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision ? ............. 2-425 
:DISPlay:BPOWer|:TXPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel <real> ........ 2-425 
:DISPlay:BPOWer|:TXPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel? .................... 2-426 
:TRIGger:BPOWer|:TXPower[:SEQuence]:SOURce 

EXTernal[1]|IMMediate|WIF|RFBurst|VIDeo|SG|BBIF ............................................... 2-426 
:TRIGger:BPOWer|:TXPower[:SEQuence]:SOURce? ........................................................... 2-427 
[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:AVERage:COUNt <integer> ................................................... 2-427 
[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:AVERage:COUNt? ................................................................. 2-427 
[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:AVERage[:STATe] ON|OFF|1|0 ............................................. 2-428 
[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:AVERage[:STATe]? ............................................................... 2-428 
[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:SWEep:TIME <time> .............................................................. 2-428 
[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:SWEep:TIME? ........................................................................ 2-429 
:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X <freq>|<time>|<sample>|<dist>

 .................................................................................................................................... 2-429 
:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X? ........................................ 2-429 
:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:Y? ........................................ 2-430 
:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer:AOFF .................................................................... 2-430 
:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum ............................ 2-430 
[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution] <freq> ............................................ 2-431 
:CALCulate:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution] <freq> ......................................... 2-431 
[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution]? ...................................................... 2-432 
:CALCulate:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution]? .................................................. 2-432 

2.13 AM Depth 測定の設定 ............................................................................................................. 2-433 
[:SENSe]:AM[:STATe] ON|OFF|1|0........................................................................................ 2-434 

[:SENSe]:AM[:STATe]? .......................................................................................................... 2-434 

:CONFigure:AM ...................................................................................................................... 2-435 

:INITiate:AM ............................................................................................................................ 2-435 

:FETCh:AM? ........................................................................................................................... 2-436 

:READ:AM? ............................................................................................................................ 2-437 

:MEASure:AM? ....................................................................................................................... 2-437 

2.14 FM deviation 測定の設定 ........................................................................................................ 2-438 
[:SENSe]:FM[:STATe] ON|OFF|1|0 ........................................................................................ 2-439 

[:SENSe]:FM[:STATe]? .......................................................................................................... 2-439 

:CONFigure:FM ...................................................................................................................... 2-440 

:INITiate:FM ............................................................................................................................ 2-440 

:FETCh:FM? ........................................................................................................................... 2-441 

:READ:FM? ............................................................................................................................ 2-442 
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:CALCulate:STRace:ATIMe:AUTO? ...................................................................................... 2-472 
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2.1 周波数の設定 
周波数に関するデバイスメッセージは表 2.1-1のとおりです。 

表2.1-1  周波数に関するデバイスメッセージ 

機能 デバイスメッセージ 

Center Frequency 
[:SENSe]:FREQuency:CENTer <freq> 

[:SENSe]:FREQuency:CENTer? 

Frequency Step Size 
[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP[:INCRement] <freq> 

[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP[:INCRement]? 

Start Frequency 
[:SENSe]:FREQuency:STARt <freq> 

[:SENSe]:FREQuency:STARt? 

Stop Frequency 
[:SENSe]:FREQuency:STOP <freq> 

[:SENSe]:FREQuency:STOP? 

Frequency Span 
[:SENSe]:FREQuency:SPAN <freq> 

[:SENSe]:FREQuency:SPAN? 

Frequency Band 
Mode 

[:SENSe]:FREQuency:BAND:MODE NORMal|SPURious 

[:SENSe]:FREQuency:BAND:MODE? 

Sampling Rate [:SENSe]:FREQuency:SRATe? 

Switching Speed 
[:SENSe]:FREQuency:SYNThesis[:STATe] BPHase|NORMal|FAST 

[:SENSe]:FREQuency:SYNThesis[:STATe]? 
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[:SENSe]:FREQuency:CENTer <freq> 
Center Frequency 

 

機能 

中心周波数を設定します。 
コマンド 

[:SENSe]:FREQuency:CENTer <freq> 

パラメータ 

<freq>  中心周波数 
範囲 
[MS269xA] 

MS269xA-077/177/078/178 未搭載，または帯域幅≦31.25 MHz 設定時 
 0 Hz～6 GHz (MS2690A) 
0 Hz～13.5 GHz (MS2691A) 
0 Hz～26.5 GHz (MS2692A) 

MS269xA-077/177/078/178 搭載，かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
 100 MHz～6 GHz (MS2690A) 
100 MHz～13.5 GHz (MS2691A) 

MS269xA-077/177/078/178 搭載，MS2692A-067/167 未搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

100 MHz～6 GHz (MS2692A) 
MS269xA-077/177/078/178 搭載，MS2692A-067/167 搭載， 

かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
100 MHz～26.5 GHz (MS2692A) 

[MS2830A] 
MS2830A-077/078 未搭載，または帯域幅≦31.25 MHz 設定時 

0 Hz～3.6 GHz (Option 040) 
0 Hz～6.0 GHz (Option 041) 
0 Hz～13.5 GHz (Option 043) 
0 Hz～26.5 GHz (Option 044) 
0 Hz～43 GHz (Option 045) 

MS2830A-077/078 搭載，かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
300 MHz～3.6 GHz (Option 040) 
300 MHz～6.0 GHz (Option 041) 
300 MHz～13.5 GHz (Option 043) 

MS2830A-077/078 搭載，MS2830A-067/167 未搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

300 MHz～6 GHz (Option 044) 
300 MHz～6 GHz (Option 045) 

MS2830A-077/078 搭載，MS2830A-067/167 搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

300 MHz～26.5 GHz (Option 044) 
300 MHz～43 GHz (Option 045) 

[MS2840A] 

MS2840A-077/177/078/178 未搭載，または帯域幅≦31.25 MHz 設定時 
0 Hz～3.6 GHz (Option 040) 
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0 Hz～6.0 GHz (Option 041) 
0 Hz～26.5 GHz (Option 044) 
0 Hz～44.5 GHz (Option 046) 

MS2840A-077/177/078/178 搭載，かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
300 MHz～3.6 GHz (Option 040) 
300 MHz～6.0 GHz (Option 041) 

MS2840A-077/177/078/178 搭載，MS2840A-067/167 未搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

300 MHz～6 GHz (Option 044) 
300 MHz～6 GHz (Option 046) 

MS2840A-077/177/078/178 搭載，MS2840A-067/167 搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

300 MHz～26.5 GHz (Option 044) 
300 MHz～44.5 GHz (Option 046) 

[MS2850A] 

MS2850A-034/134 未搭載，または帯域幅≦510 MHz 設定時 
100 MHz～32 GHz (Option 047) 
100 MHz～44.5 GHz (Option 046) 

MS2850A-034/134 搭載，かつ帯域幅＞510 MHz 設定時 
4.2 GHz～32 GHz (Option 047) 
4.2 GHz～44.5 GHz (Option 046) 

分解能 1 Hz 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 

  省略した場合は Hz として扱われます。 
初期値 [MS269xA] 6.00 GHz (MS2690A/91A/92A) 
 [MS2830A] 3.6 GHz (Option 040/041/043/044/045) 
 [MS2840A] 3.6 GHz (Option 040/041/044/046) 
 [MS2850A] 3.6 GHz 

詳細 
リプレイ機能実行中は設定できません。 

Frequency Span の設定による制限があります。 
・ MS2690A/91A/92A： Frequency Span が 50 MHz 以上の場合， 

下限周波数は 100 MHz になります。 
・ MS2830A，MS2840A： Frequency Span が 50 MHz 以上の場合， 

下限周波数は 300 MHz になります。 
・ MS2850A： Frequency Span が 1 GHz 以上の場合， 

下限周波数は 4.2 GHz になります。 

以下の条件で制限を受けます。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルを DigRF 3G に設定しているとき， 

中心周波数は 0 Hz 固定になります。 

使用例 

中心周波数を 123.456 kHz に設定する 
FREQ:CENT 123456 
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[:SENSe]:FREQuency:CENTer? 
Center Frequency Query 

 

機能 

中心周波数を読み出します。 
コマンド 

[:SENSe]:FREQuency:CENTer? 

レスポンス 

<freq> 

パラメータ 

<freq>  中心周波数 
範囲 
[MS269xA] 

MS269xA-077/177/078/178 未搭載，または帯域幅≦31.25 MHz 設定時 
 0 Hz～6 GHz (MS2690A) 
0 Hz～13.5 GHz (MS2691A) 
0 Hz～26.5 GHz (MS2692A) 

MS269xA-077/177/078/178 搭載，かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
 100 MHz～6 GHz (MS2690A) 
100 MHz～13.5 GHz (MS2691A) 

MS269xA-077/177/078/178 搭載，MS2692A-067/167 未搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

100 MHz～6 GHz (MS2692A) 
MS269xA-077/177/078/178 搭載，MS2692A-067/167 搭載， 

かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
100 MHz～26.5 GHz (MS2692A) 

[MS2830A] 
MS2830A-077/078 未搭載，または帯域幅≦31.25 MHz 設定時 

0 Hz～3.6 GHz (Option 040) 
0 Hz～6.0 GHz (Option 041) 
0 Hz～13.5 GHz (Option 043) 
0 Hz～26.5 GHz (Option 044) 
0 Hz～43 GHz (Option 045) 

MS2830A-077/078 搭載，かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
300 MHz～3.6 GHz (Option 040) 
300 MHz～6.0 GHz (Option 041) 
300 MHz～13.5 GHz (Option 043) 

MS2830A-077/078 搭載，MS2830A-067/167 未搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

300 MHz～6 GHz (Option 044) 
300 MHz～6 GHz (Option 045) 

MS2830A-077/078 搭載，MS2830A-067/167 搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

300 MHz～26.5 GHz (Option 044) 
300 MHz～43 GHz (Option 045) 
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[MS2840A] 

MS2840A-077/177/078/178 未搭載，または帯域幅≦31.25 MHz 設定時 
0 Hz～3.6 GHz (Option 040) 
0 Hz～6.0 GHz (Option 041) 
0 Hz～26.5 GHz (Option 044) 
0 Hz～44.5 GHz (Option 046) 

MS2840A-077/177/078/178 搭載，かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
300 MHz～3.6 GHz (Option 040) 
300 MHz～6.0 GHz (Option 041) 

MS2840A-077/177/078/178 搭載，MS2840A-067/167 未搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

300 MHz～6 GHz (Option 044) 
300 MHz～6 GHz (Option 046) 

MS2840A-077/177/078/178 搭載，MS2840A-067/167 搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

300 MHz～26.5 GHz (Option 044) 
300 MHz～44.5 GHz (Option 046) 

[MS2850A] 

MS2850A-034/134 未搭載，または帯域幅≦510 MHz 設定時 
100 MHz～32 GHz (Option 047) 
100 MHz～44.5 GHz (Option 046) 

MS2850A-034/134 搭載，かつ帯域幅＞510 MHz 設定時 
4.2 GHz～32 GHz (Option 047) 
4.2 GHz～44.5 GHz (Option 046) 

分解能 1 Hz 
サフィックスコード なし，Hz 単位の値を返します。 

使用例 

中心周波数を読み出す 
FREQ:CENT? 

> 123.456 
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[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP[:INCRement] <freq> 
Frequency Step Size 

 

機能 

中心周波数，スタート周波数，ストップ周波数のステップサイズを設定します。 
コマンド 

[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP[:INCRement] <freq> 

パラメータ 

<freq>  ステップサイズ 
範囲 
[MS269xA] 

MS269xA-077/177/078/178 未搭載，または帯域幅≦31.25 MHz 設定時 
1 Hz～6 GHz (MS2690A) 
1 Hz～13.5 GHz (MS2691A) 
1 Hz～26.5 GHz (MS2692A) 

MS269xA-077/177/078/178 搭載，かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
1 Hz～6 GHz (MS2690A) 
1 Hz～13.5 GHz (MS2691A) 

MS269xA-077/177/078/178 搭載，MS2692A-067/167 未搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

1 Hz～6 GHz (MS2692A) 
MS269xA-077/177/078/178 搭載，MS2692A-067/167 搭載， 

かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
1 Hz～26.5 GHz (MS2692A) 

[MS2830A] 
MS2830A-077/078 未搭載，または帯域幅≦31.25 MHz 設定時 

1 Hz～3.6 GHz (Option 040) 
1 Hz～6.0 GHz (Option 041) 
1 Hz～13.5 GHz (Option 043) 
1 Hz～26.5 GHz (Option 044) 
1 Hz～43 GHz (Option 045) 

MS2830A-077/078 搭載，かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
1 Hz～3.6 GHz (Option 040) 
1 Hz～6.0 GHz (Option 041) 
1 Hz～13.5 GHz (Option 043) 

MS2830A-077/078 搭載，MS2830A-067/167 未搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

1 Hz～6 GHz (Option 044) 
1 Hz～6 GHz (Option 045) 

MS2830A-077/078 搭載，MS2830A-067/167 搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

1 Hz～26.5 GHz (Option 044) 
1 Hz～43 GHz (Option 045) 

[MS2840A] 

MS2840A-077/177/078/178 未搭載，または帯域幅≦31.25 MHz 設定時 
1 Hz～3.6 GHz (Option 040) 
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1 Hz～6.0 GHz (Option 041) 
1 Hz～26.5 GHz (Option 044) 
1 Hz～44.5 GHz (Option 046) 

MS2840A-077/177/078/178 搭載，かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
1 Hz～3.6 GHz (Option 040) 
1 Hz～6.0 GHz (Option 041) 

MS2840A-077/177/078/178 搭載，MS2840A-067/167 未搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

1 Hz～6 GHz (Option 044) 
1 Hz～6 GHz (Option 046) 

MS2840A-077/177/078/178 搭載，MS2840A-067/167 搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

1 Hz～26.5 GHz (Option 044) 
1 Hz～44.5 GHz (Option 046) 

[MS2850A] 

1 Hz～32 GHz (Option 047) 
1 Hz～44.5 GHz (Option 046) 

分解能  1 Hz 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 

  省略した場合は Hz として扱われます。 
初期値  1 GHz 

使用例 

ステップサイズを 100.0 kHz に設定する 
FREQ:CENT:STEP 100000 
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[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP[:INCRement]? 
Frequency Step Size Query 

 

機能 

中心周波数，スタート周波数，ストップ周波数のステップサイズを読み出します。 

クエリ 

[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP? 

レスポンス 

<freq> 

パラメータ 

<freq>  ステップサイズ 
範囲 

[MS269xA] 

MS269xA-077/177/078/178 未搭載，または帯域幅≦31.25 MHz 設定時 
1 Hz～6 GHz (MS2690A) 
1 Hz～13.5 GHz (MS2691A) 
1 Hz～26.5 GHz (MS2692A) 

MS269xA-077/177/078/178 搭載，かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
1 Hz～6 GHz (MS2690A) 
1 Hz～13.5 GHz (MS2691A) 

MS269xA-077/177/078/178 搭載，MS2692A-067/167 未搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

1 Hz～6 GHz (MS2692A) 
MS269xA-077/177/078/178 搭載，MS2692A-067/167 搭載， 

かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
1 Hz～26.5 GHz (MS2692A) 

[MS2830A] 
MS2830A-077/078 未搭載，または帯域幅≦31.25 MHz 設定時 

1 Hz～3.6 GHz (Option 040) 
1 Hz～6.0 GHz (Option 041) 
1 Hz～13.5 GHz (Option 043) 
1 Hz～26.5 GHz (Option 044) 
1 Hz～43 GHz (Option 045) 

MS2830A-077/078 搭載，かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
1 Hz～3.6 GHz (Option 040) 
1 Hz～6.0 GHz (Option 041) 
1 Hz～13.5 GHz (Option 043) 

MS2830A-077/078 搭載，MS2830A-067/167 未搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

1 Hz～6 GHz (Option 044) 
1 Hz～6 GHz (Option 045) 

MS2830A-077/078 搭載，MS2830A-067/167 搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

1 Hz～26.5 GHz (Option 044) 
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1 Hz～43 GHz (Option 045) 
[MS2840A] 

MS2840A-077/177/078/178 未搭載，または帯域幅≦31.25 MHz 設定時 
1 Hz～3.6 GHz (Option 040) 
1 Hz～6.0 GHz (Option 041) 
1 Hz～26.5 GHz (Option 044) 
1 Hz～44.5 GHz (Option 046) 

MS2840A-077/177/078/178 搭載，かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
1 Hz～3.6 GHz (Option 040) 
1 Hz～6.0 GHz (Option 041) 

MS2840A-077/177/078/178 搭載，MS2840A-067/167 未搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

1 Hz～6 GHz (Option 044) 
1 Hz～6 GHz (Option 046) 

MS2840A-077/177/078/178 搭載，MS2840A-067/167 搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

1 Hz～26.5 GHz (Option 044) 
1 Hz～44.5 GHz (Option 046) 

[MS2850A] 

1 Hz～32 GHz (Option 047) 
1 Hz～44.5 GHz (Option 046) 

分解能  1 Hz 
サフィックスコード なし，Hz 単位の値を返します。 

使用例 

ステップサイズを読み出す 
FREQ:CENT:STEP? 

> 100000 
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[:SENSe]:FREQuency:STARt <freq> 
Start Frequency 

 

機能 

スタート周波数の設定をします。 
コマンド 

[:SENSe]:FREQuency:STARt <freq> 

パラメータ 

<freq>  スタート周波数 
範囲 中 心 周 波 数 (Center Frequency) が 以 下 と な り ，

Frequency Span/2 を引いた範囲 
[MS269xA] 

MS269xA-077/177/078/178 未搭載，または帯域幅≦31.25 MHz 設定時 
 0 Hz～6 GHz (MS2690A) 
0 Hz～13.5 GHz (MS2691A) 
0 Hz～26.5 GHz (MS2692A) 

MS269xA-077/177/078/178 搭載，かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
 100 MHz～6 GHz (MS2690A) 
100 MHz～13.5 GHz (MS2691A) 

MS269xA-077/177/078/178 搭載，MS2692A-067/167 未搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

100 MHz～6 GHz (MS2692A) 
MS269xA-077/177/078/178 搭載，MS2692A-067/167 搭載， 

かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
100 MHz～26.5 GHz (MS2692A) 

[MS2830A] 
MS2830A-077/078 未搭載，または帯域幅≦31.25 MHz 設定時 

0 Hz～3.6 GHz (Option 040) 
0 Hz～6.0 GHz (Option 041) 
0 Hz～13.5 GHz (Option 043) 
0 Hz～26.5 GHz (Option 044) 
0 Hz～43 GHz (Option 045) 

MS2830A-077/078 搭載，かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
300 MHz～3.6 GHz (Option 040) 
300 MHz～6.0 GHz (Option 041) 
300 MHz～13.5 GHz (Option 043) 

MS2830A-077/078 搭載，MS2830A-067/167 未搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

300 MHz～6 GHz (Option 044) 
300 MHz～6 GHz (Option 045) 

MS2830A-077/078 搭載，MS2830A-067/167 搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

300 MHz～26.5 GHz (Option 044) 
300 MHz～43 GHz (Option 045) 

[MS2840A] 

MS2840A-077/177/078/178 未搭載，または帯域幅≦31.25 MHz 設定時 
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0 Hz～3.6 GHz (Option 040) 
0 Hz～6.0 GHz (Option 041) 
0 Hz～26.5 GHz (Option 044) 
0 Hz～44.5 GHz (Option 046) 

MS2840A-077/177/078/178 搭載，かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
300 MHz～3.6 GHz (Option 040) 
300 MHz～6.0 GHz (Option 041) 

MS2840A-077/177/078/178 搭載，MS2840A-067/167 未搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

300 MHz～6 GHz (Option 044) 
300 MHz～6 GHz (Option 046) 

MS2840A-077/177/078/178 搭載，MS2840A-067/167 搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

300 MHz～26.5 GHz (Option 044) 
300 MHz～44.5 GHz (Option 046) 

[MS2850A] 

MS2850A-034/134 未搭載，または帯域幅≦510 MHz 設定時 
100 MHz～32 GHz (Option 047) 
100 MHz～44.5 GHz (Option 046) 

MS2850A-034/134 搭載，かつ帯域幅＞510 MHz 設定時 
4.2 GHz～32 GHz (Option 047) 
4.2 GHz～44.5 GHz (Option 046) 

分解能 1 Hz 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 

  省略した場合は Hz として扱われます。 
初期値 [MS269xA] 5.984375 GHz 
 [MS2830A] 3.584375 GHz  

(オプション 005/105/007/009/109/077/078) 
  3.595 GHz (オプション 006/106) 
 [MS2840A] 3.584375 GHz  

(オプション 005/105/009/109/077/177/078/178) 
  3.595 GHz (オプション 006/106) 
 [MS2850A] 3.584375 GHz 

詳細 
リプレイ機能実行中は設定できません。 

Frequency Span の設定による制限があります。 
・ MS2690A/91A/92A： Frequency Span が 50 MHz 以上の場合， 

下限周波数は 100 MHz になります。 
・ MS2830A，MS2840A： Frequency Span が 50 MHz 以上の場合， 

下限周波数は 300 MHz になります。 
・ MS2850A： Frequency Span が 1 GHz 以上の場合， 

下限周波数は 4.2 GHz になります。 

以下の条件で制限を受けます。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルを DigRF 3G に設定しているとき， 

スタート周波数は，–270.833 kHz(GSM の場合)， 
または–3.84 MHz(W-CDMA の場合) 固定になります。 
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使用例 

スタート周波数を 1 GHz に設定する 
FREQ:STAR 1GHZ 
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[:SENSe]:FREQuency:STARt? 
Start Frequency Query 

 

機能 

スタート周波数を読み出します。 
クエリ 

[:SENSe]:FREQuency:STARt? 

レスポンス 

<freq> 

パラメータ 

<freq>  スタート周波数 
範囲  中心周波数  (Center Frequency) が以下となり，

Frequency Span/2 を引いた範囲 
[MS269xA] 

MS269xA-077/177/078/178 未搭載，または帯域幅≦31.25 MHz 設定時 
 0 Hz～6 GHz (MS2690A) 
0 Hz～13.5 GHz (MS2691A) 
0 Hz～26.5 GHz (MS2692A) 

MS269xA-077/177/078/178 搭載，かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
 100 MHz～6 GHz (MS2690A) 
100 MHz～13.5 GHz (MS2691A) 

MS269xA-077/177/078/178 搭載，MS2692A-067/167 未搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

100 MHz～6 GHz (MS2692A) 
MS269xA-077/177/078/178 搭載，MS2692A-067/167 搭載， 

かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
100 MHz～26.5 GHz (MS2692A) 

[MS2830A] 
MS2830A-077/078 未搭載，または帯域幅≦31.25 MHz 設定時 

0 Hz～3.6 GHz (Option 040) 
0 Hz～6.0 GHz (Option 041) 
0 Hz～13.5 GHz (Option 043) 
0 Hz～26.5 GHz (Option 044) 
0 Hz～43 GHz (Option 045) 

MS2830A-077/078 搭載，かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
300 MHz～3.6 GHz (Option 040) 
300 MHz～6.0 GHz (Option 041) 
300 MHz～13.5 GHz (Option 043) 

MS2830A-077/078 搭載，MS2830A-067/167 未搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

300 MHz～6 GHz (Option 044) 
300 MHz～6 GHz (Option 045) 

MS2830A-077/078 搭載，MS2830A-067/167 搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

300 MHz～26.5 GHz (Option 044) 
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300 MHz～43 GHz (Option 045) 
[MS2840A] 

MS2840A-077/177/078/178 未搭載，または帯域幅≦31.25 MHz 設定時 
0 Hz～3.6 GHz (Option 040) 
0 Hz～6.0 GHz (Option 041) 
0 Hz～26.5 GHz (Option 044) 
0 Hz～44.5 GHz (Option 046) 

MS2840A-077/177/078/178 搭載，かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
300 MHz～3.6 GHz (Option 040) 
300 MHz～6.0 GHz (Option 041) 

MS2840A-077/177/078/178 搭載，MS2840A-067/167 未搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

300 MHz～6 GHz (Option 044) 
300 MHz～6 GHz (Option 046) 

MS2840A-077/177/078/178 搭載，MS2840A-067/167 搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

300 MHz～26.5 GHz (Option 044) 
300 MHz～44.5 GHz (Option 046) 

[MS2850A] 

MS2850A-034/134 未搭載，または帯域幅≦510 MHz 設定時 
100 MHz～32 GHz (Option 047) 
100 MHz～44.5 GHz (Option 046) 

MS2850A-034/134 搭載，かつ帯域幅＞510 MHz 設定時 
4.2 GHz～32 GHz (Option 047) 
4.2 GHz～44.5 GHz (Option 046) 

分解能 1 Hz 
サフィックスコード なし，Hz 単位の値を返します。 

使用例 

スタート周波数を読み出す 
FREQ:STAR? 

> 1000000000 
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[:SENSe]:FREQuency:STOP <freq> 
Stop Frequency 

 

機能 

ストップ周波数の設定をします。 
コマンド 

[:SENSe]:FREQuency:STOP <freq> 

パラメータ 

<freq>  ストップ周波数 

範囲 中心周波数 (Center Frequency) が以下となり，

Frequency Span/2 を加えた範囲 
[MS269xA] 

MS269xA-077/177/078/178 未搭載，または帯域幅≦31.25 MHz 設定時 
 0 Hz～6 GHz (MS2690A) 
0 Hz～13.5 GHz (MS2691A) 
0 Hz～26.5 GHz (MS2692A) 

MS269xA-077/177/078/178 搭載，かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
 100 MHz～6 GHz (MS2690A) 
100 MHz～13.5 GHz (MS2691A) 

MS269xA-077/177/078/178 搭載，MS2692A-067/167 未搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

100 MHz～6 GHz (MS2692A) 
MS269xA-077/177/078/178 搭載，MS2692A-067/167 搭載， 

かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
100 MHz～26.5 GHz (MS2692A) 

[MS2830A] 
MS2830A-077/078 未搭載，または帯域幅≦31.25 MHz 設定時 

0 Hz～3.6 GHz (Option 040) 
0 Hz～6.0 GHz (Option 041) 
0 Hz～13.5 GHz (Option 043) 
0 Hz～26.5 GHz (Option 044) 
0 Hz～43 GHz (Option 045) 

MS2830A-077/078 搭載，かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
300 MHz～3.6 GHz (Option 040) 
300 MHz～6.0 GHz (Option 041) 
300 MHz～13.5 GHz (Option 043) 

MS2830A-077/078 搭載，MS2830A-067/167 未搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

300 MHz～6 GHz (Option 044) 
300 MHz～6 GHz (Option 045) 

MS2830A-077/078 搭載，MS2830A-067/167 搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

300 MHz～26.5 GHz (Option 044) 
300 MHz～43 GHz (Option 045) 

[MS2840A] 

MS2840A-077/177/078/178 未搭載，または帯域幅≦31.25 MHz 設定時 
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0 Hz～3.6 GHz (Option 040) 
0 Hz～6.0 GHz (Option 041) 
0 Hz～26.5 GHz (Option 044) 
0 Hz～44.5 GHz (Option 046) 

MS2840A-077/177/078/178 搭載，かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
300 MHz～3.6 GHz (Option 040) 
300 MHz～6.0 GHz (Option 041) 

MS2840A-077/177/078/178 搭載，MS2840A-067/167 未搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

300 MHz～6 GHz (Option 044) 
300 MHz～6 GHz (Option 046) 

MS2840A-077/177/078/178 搭載，MS2840A-067/167 搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

300 MHz～26.5 GHz (Option 044) 
300 MHz～44.5 GHz (Option 046) 

[MS2850A] 

MS2850A-034/134 未搭載，または帯域幅≦510 MHz 設定時 
100 MHz～32 GHz (Option 047) 
100 MHz～44.5 GHz (Option 046) 

MS2850A-034/134 搭載，かつ帯域幅＞510 MHz 設定時 
4.2 GHz～32 GHz (Option 047) 
4.2 GHz～44.5 GHz (Option 046) 

分解能 1 Hz 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 

  省略した場合は Hz として扱われます 
初期値 [MS269xA] 6.015625 GHz 

 [MS2830A] 3.615625 GHz  
(オプション 005/105/007/009/109/077/078) 

 3.605 GHz (オプション 006/106) 
 [MS2840A] 3.615625 GHz  

(オプション 005/105/009/109/077/177/078/178) 
 3.605 GHz (オプション 006/106) 
 [MS2850A] 3.615625 GHz 

詳細 
リプレイ機能実行中は設定できません。 

以下の条件で制限を受けます。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルを DigRF 3G に設定しているとき， 

ストップ周波数は，+270.833 kHz (GSM の場合)， 
または+3.84 MHz (W-CDMA の場合) 固定になります。 

使用例 

ストップ周波数を 10 GHz に設定する 
FREQ:STOP 10GHZ 
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[:SENSe]:FREQuency:STOP? 
Stop Frequency Query 

 

機能 

ストップ周波数を読み出します。 
クエリ 

[:SENSe]:FREQuency:STOP? 
レスポンス 

<freq> 

パラメータ 

<freq>  ストップ周波数 
範囲 中心周波数  (Center Frequency) が以下となり，

Frequency Span/2 を加えた範囲 
範囲 
[MS269xA] 

MS269xA-077/177/078/178 未搭載，または帯域幅≦31.25 MHz 設定時 
 0 Hz～6 GHz (MS2690A) 
0 Hz～13.5 GHz (MS2691A) 
0 Hz～26.5 GHz (MS2692A) 

MS269xA-077/177/078/178 搭載，かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
 100 MHz～6 GHz (MS2690A) 
100 MHz～13.5 GHz (MS2691A) 

MS269xA-077/177/078/178 搭載，MS2692A-067/167 未搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

100 MHz～6 GHz (MS2692A) 
MS269xA-077/177/078/178 搭載，MS2692A-067/167 搭載， 

かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
100 MHz～26.5 GHz (MS2692A) 

[MS2830A] 
MS2830A-077/078 未搭載，または帯域幅≦31.25 MHz 設定時 

0 Hz～3.6 GHz (Option 040) 
0 Hz～6.0 GHz (Option 041) 
0 Hz～13.5 GHz (Option 043) 
0 Hz～26.5 GHz (Option 044) 
0 Hz～43 GHz (Option 045) 

MS2830A-077/078 搭載，かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
300 MHz～3.6 GHz (Option 040) 
300 MHz～6.0 GHz (Option 041) 
300 MHz～13.5 GHz (Option 043) 

MS2830A-077/078 搭載，MS2830A-067/167 未搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

300 MHz～6 GHz (Option 044) 
300 MHz～6 GHz (Option 045) 

MS2830A-077/078 搭載，MS2830A-067/167 搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

300 MHz～26.5 GHz (Option 044) 
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300 MHz～43 GHz (Option 045) 
[MS2840A] 

MS2840A-077/177/078/178 未搭載，または帯域幅≦31.25 MHz 設定時 
0 Hz～3.6 GHz (Option 040) 
0 Hz～6.0 GHz (Option 041) 
0 Hz～26.5 GHz (Option 044) 
0 Hz～44.5 GHz (Option 046) 

MS2840A-077/177/078/178 搭載，かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
300 MHz～3.6 GHz (Option 040) 
300 MHz～6.0 GHz (Option 041) 

MS2840A-077/177/078/178 搭載，MS2840A-067/167 未搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

300 MHz～6 GHz (Option 044) 
300 MHz～6 GHz (Option 046) 

MS2840A-077/177/078/178 搭載，MS2840A-067/167 搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

300 MHz～26.5 GHz (Option 044) 
300 MHz～44.5 GHz (Option 046) 

[MS2850A] 

MS2850A-034/134 未搭載，または帯域幅≦510 MHz 設定時 
100 MHz～32 GHz (Option 047) 
100 MHz～44.5 GHz (Option 046) 

MS2850A-034/134 搭載，かつ帯域幅＞510 MHz 設定時 
4.2 GHz～32 GHz (Option 047) 
4.2 GHz～44.5 GHz (Option 046) 

分解能 1 Hz 
サフィックスコード なし，Hz 単位の値を返します。 

使用例 

ストップ周波数を読み出す 

FREQ:STOP? 

> 10000000000 
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[:SENSe]:FREQuency:SPAN <freq> 
Frequency Span 

 

機能 

周波数スパンを設定します。 
コマンド 

[:SENSe]:FREQuency:SPAN <freq> 

パラメータ 

<freq>  周波数スパン 
範囲・分解能  

[MS269xA] 1000, 2500, 5000, 10000, 25000, 50000, 100000, 
250000, 500000, 1000000, 2500000, 5000000, 
10000000, 25000000, 31250000, 50000000＊1＊2, 
62500000＊2, 100000000＊1＊3, 125000000＊1＊3 

[MS2830A]，[MS2840A] 
1000＊2, 2500＊2, 5000＊2, 10000＊2, 25000＊2, 50000
＊2, 100000＊2, 250000＊2, 500000＊2, 1000000＊2,  
2500000＊2, 5000000＊2, 10000000＊2, 25000000＊1,  
31250000＊1, 50000000＊3, 62500000＊3,  
100000000＊4, 125000000＊4 

[MS2850A] 
1000＊2, 2500＊2, 5000＊2, 10000＊2, 25000＊2,  
50000＊2, 100000＊2, 250000＊2, 500000＊2,  
1000000＊2, 2500000＊2, 5000000＊2, 10000000＊2,  
25000000＊1, 31250000＊1, 50000000＊3,  
62500000＊3, 100000000＊4, 125000000＊4,  
255000000＊5, 510000000＊6, 1000000000＊7 

サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 

  省略した場合は Hz として扱われます。 
初期値   

[MS269xA] 31.25 MHz 
[MS2830A] 31.25 MHz  

(オプション 005/105/007/009/109/077/078) 
10 MHz (オプション 006/106) 

[MS2840A] 31.25 MHz  
(オプション 005/105/009/109/077/177/078/178) 
10 MHz (オプション 006/106) 

[MS2850A] 31.25 MHz 
詳細 

Frequency Band Mode，Center Frequency，ターミナルの設定による制限があ

ります。 
[MS269xA] 

＊1： オプション 004/104 
広帯域解析ハードウェアを実装しているとき，以下の周波数スパンを設

定できます。 
50000000, 100000000, 125000000 
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＊2： オプション 077/177 
解析帯域幅拡張 62.5 MHz を実装しているとき，以下の周波数スパンを

設定できます。 
50000000, 62500000 

＊3： オプション 078/178 
解析帯域幅拡張 125 MHz を実装しているとき，＊2 に加えて以下の周

波数スパンを設定できます。 
100000000, 125000000 

Frequency Band Mode が Spurious の時，以下の周波数スパンは設定できませ

ん。 
50000000, 62500000, 100000000, 125000000 

[MS2830A]，[MS2840A] 

＊1： MS2830A-005/105/007/009/109 
 MS2840A-005/105/009/109 

解析帯域幅拡張 31.25 MHz を実装しているとき＊2 に加えて以下の周

波数スパンを設定できます。 
25000000, 31250000 

＊2： オプション 006/106 
解析帯域幅 10 MHz を実装しているときに以下の周波数スパンのみを

設定できます。 
1000, 2500, 5000, 10000, 25000, 50000, 100000, 250000,  
500000, 1000000, 2500000, 5000000, 10000000 

＊3： MS2830A-077，MS2840A-077/177 
解析帯域幅拡張 62.5 MHz を実装しているときに＊1 に加えて以下の

周波数スパンを設定できます。 
50000000, 62500000 

＊4： MS2830A-078，MS2840A-078/178 
解析帯域幅拡張 125 MHz を実装しているときに＊3 に加えて以下の周

波数スパンを設定できます。 
100000000, 125000000 

Frequency Band Mode が Spurious の時，以下の周波数スパンは設定できませ

ん。 
50000000, 62500000, 100000000, 125000000 

[MS2850A] 

＊1，＊2，＊3，＊4，＊5： オプション 032 
解析帯域幅 255 MHz を実装しているときに以下の周波数スパンを設定

できます。 
1000, 2500, 5000, 10000, 25000, 50000, 100000, 250000,  
500000, 1000000, 2500000, 5000000, 10000000, 
25000000, 31250000, 50000000, 62500000, 
100000000, 125000000, 255000000 

＊6： オプション 033/133 
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解析帯域幅拡張 510 MHz を実装しているときに＊1～＊5 に加えて以

下の周波数スパンを設定できます。 
510000000 

＊7： オプション 034/134 
解析帯域幅拡張 1 GHz を実装しているときに＊6 に加えて以下の周波

数スパンを設定できます。 
1000000000 

Frequency Band Mode が Spurious の時，以下の周波数スパンは設定できませ

ん。 
50000000, 62500000, 100000000, 125000000, 255000000, 
510000000, 1000000000 

高性能導波管ミキサを使用時，以下の周波数スパンは設定できません。 
1000000000 

以下の条件で制限を受けます。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルを DigRF 3G に設定しているとき， 

周波数スパンは，541.666 kHz (GSM の場合) 
または 7.68 MHz (W-CDMA の場合) 固定になります。 

・ リプレイ機能実行中は設定できません。 

使用例 

周波数スパンを 1 kHz に設定する 
FREQ:SPAN 1KHZ 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:FREQuency:SPAN 

[:SENSe]:CHPower:FREQuency:SPAN 

[:SENSe]:OBWidth:FREQuency:SPAN 
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[:SENSe]:FREQuency:SPAN? 
Frequency Span Query 

 

機能 

周波数スパンを読み出します。 
クエリ 

[:SENSe]:FREQuency:SPAN? 

レスポンス 

<freq> 

パラメータ 

<freq>  周波数スパン 
範囲・分解能  

[MS269xA] 1000, 2500, 5000, 10000, 25000, 50000, 100000, 
250000, 500000, 1000000, 2500000, 5000000, 
10000000, 25000000, 31250000, 50000000＊1＊2, 
62500000＊2, 100000000＊1＊3, 125000000＊1＊3 

[MS2830A]，[MS2840A] 

1000＊2, 2500＊2, 5000＊2, 10000＊2, 25000＊2, 50000,  
100000＊2, 250000＊2, 500000＊2, 1000000＊2,  
2500000＊2, 5000000＊2, 10000000＊2, 25000000＊1,  
31250000＊1, 50000000＊3, 62500000＊3,  
100000000＊4, 125000000＊4 

[MS2850A] 

1000＊2, 2500＊2, 5000＊2, 10000＊2, 25000＊2, 50000,  
100000＊2, 250000＊2, 500000＊2, 1000000＊2,  
2500000＊2, 5000000＊2, 10000000＊2, 25000000＊1,  
31250000＊1, 50000000＊3, 62500000＊3,  
100000000＊4, 125000000＊4, 255000000＊5,  
510000000＊6, 1000000000＊7 

サフィックスコード なし，Hz 単位の値を返します。 
詳細 

Frequency Band Mode，Center Frequency，ターミナルの設定による制限があ

ります。 
[MS269xA] 

＊1： オプション 004/104 
広帯域解析ハードウェアを実装しているときに，以下の周波数スパンを

読み出しできます。 
50000000, 100000000, 125000000 

＊2： オプション 077/177 
解析帯域幅拡張62.5 MHzを実装しているときに，以下の周波数スパン

を読み出しできます。 
50000000, 62500000 

＊3： オプション 078/178 
解析帯域幅拡張 125 MHz を実装しているときに，＊2 に加えて以下の

周波数スパンを読み出しできます。 
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100000000, 125000000 

[MS2830A]，[MS2840A] 

＊1： MS2830A-005/105/007/009/109 
 MS2840A-005/105/009/109 

解析帯域幅拡張 31.25 MHz を実装しているとき＊2 に加えて以下の周

波数スパンを読み出しできます。 
25000000, 31250000 

＊2： オプション 006/106 
解析帯域幅 10 MHz を実装しているときに以下の周波数スパンを読み

出しできます。 
1000 , 2500, 5000, 10000, 25000, 50000, 100000, 250000,  
500000, 1000000, 2500000, 5000000, 10000000 

＊3： MS2830A-077，MS2840A-077/177 
解析帯域幅拡張 62.5 MHz を実装しているときに＊1 に加えて以下の

周波数スパンを読み出しできます。 
50000000, 62500000 

＊4： MS2830A-078，MS2840A-078/178 
解析帯域幅拡張 125 MHz を実装しているときに＊1，＊3 に加えて以

下の周波数スパンを読み出しできます。 
100000000, 125000000 

[MS2850A] 

＊1，＊2，＊3，＊4，＊5： オプション 032 
解析帯域幅 255 MHz を実装しているときに以下の周波数スパンを設定

できます。 
1000, 2500, 5000, 10000, 25000, 50000, 100000, 250000,  
500000, 1000000, 2500000, 5000000, 10000000, 
25000000, 31250000, 50000000, 62500000, 
100000000, 125000000, 255000000 

＊6： オプション 033/133 
解析帯域幅拡張 510 MHz を実装しているときに＊1～＊5 に加えて以

下の周波数スパンを設定できます。 
510000000 

＊7： オプション 034/134 
解析帯域幅拡張 1 GHz を実装しているときに＊6 に加えて以下の周波

数スパンを設定できます。 
1000000000 

以下の条件で制限を受けます。 

・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルを DigRF 3G に設定しているとき， 
周波数スパンは，541.666 kHz (GSM の場合) 
または 7.68 MHz (W-CDMA の場合) 固定になります。 

・ リプレイ機能実行中は設定できません。 

使用例 

周波数スパンを読み出す 
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FREQ:SPAN? 

> 1000 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:FREQuency:SPAN? 

[:SENSe]:CHPower:FREQuency:SPAN? 

[:SENSe]:OBWidth:FREQuency:SPAN? 

 



2.1 周波数の設定 

2-41 

2 

S
C

P
I

デ
バ
イ
ス
メ
ッ
セ
ー
ジ
詳
細 

[:SENSe]:FREQuency:BAND:MODE NORMal|SPURious 
Frequency Band Mode 

 

機能 

周波数バンドの経路を設定します。本機能で，プリセレクタバンドに切り替わる周波

数の変更や，プリセレクタを通過しない経路が設定できます。 
コマンド 

[:SENSe]:FREQuency:BAND:MODE <mode> 

パラメータ 

<mode> 周波数バンドモード 

[MS269xA] 

NORMal プリセレクタバンドに切り替わる周波数を 6.0 GHz に設

定する (初期値) 

SPURious プリセレクタバンドに切り替わる周波数を 3.0 GHz に設

定する 

[MS2830A-041/043/044/045]，[MS2840A-041/044/046]，[MS2850A] 

NORMal プリセレクタバンドに切り替わる周波数を 4.0 GHz に設

定する (初期値) 

SPURious プリセレクタバンドに切り替わる周波数を 3.5 GHz に設

定する 

詳細 
[MS269xA] 

以下の条件では使用できません。 
・ MS2690A を使用しているとき 
・ MS2691A/MS2692A でオプション 003/103 プリセレクタ下限拡張が非搭載の

とき，NORMAL 固定です。 
・ 周波数スパンを 50 MHz 以上に設定している場合は，SPURIOUS 設定できま

せん。 
・ ターミナルが DigRF 3G のとき 
・ リプレイ機能実行中 
[MS2830A]，[MS2840A] 

オプション 040 上限周波数 3.6 GHz のシグナルアナライザは，本コマンドは無

効となります。 
周波数スパンを 50 MHz 以上に設定している場合は，SPURIOUS 設定できませ

ん。 
使用例 

プリセレクタバンドに切り替わる周波数を 6.0 GHz に設定する 
FREQ:BAND:MODE NORM 
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[:SENSe]:FREQuency:BAND:MODE? 
Frequency Band Mode Query 

 

機能 

周波数バンドの経路を読み出します。 
クエリ 

[:SENSe]:FREQuency:BAND:MODE? 

レスポンス 

<mode> 

パラメータ 

<mode> 周波数バンドモード 

[MS269xA] 

NORM プリセレクタバンドに切り替わる周波数を 6.0 GHz に設

定する (初期値) 

SPUR プリセレクタバンドに切り替わる周波数が 3.0 GHz に設

定する 

[MS2830A-041/043/044/045]，[MS2840A-041/044/046]，[MS2850A] 

NORM プリセレクタバンドに切り替わる周波数を 4.0 GHz に設

定する (初期値) 

SPUR プリセレクタバンドに切り替わる周波数を 3.5 GHz に設

定する 

使用例 
周波数バンド経路を読み出す 

FREQ:BAND:MODE? 

> NORM 
 

[:SENSe]:FREQuency:SRATe? 
Sampling Rate Query 

 

機能 
波形キャプチャのサンプリングレートを読み出します。 

クエリ 
[:SENSe]:FREQuency:SRATe? 

レスポンス 

<freq> 

サフィックスコードなし，Hz 単位の値を返します。 

使用例 
サンプリングレートを読み出す 
FREQ:SRAT? 
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[:SENSe]:FREQuency:SYNThesis[:STATe] BPHase|NORMal|FAST 
Switching Speed 

 

機能 

周波数切り替えの速度モードを選択します。 

コマンド 

[:SENSe]:FREQuency:SYNThesis[:STATe] <mode> 

パラメータ 

<mode> 周波数切り替えモード 

BPHase 周波数切り替え速度よりも，位相雑音特性が良くなるよ

うに動作します。 
NORMal BPHase と同一の設定となります。 

FAST 位相雑音特性を低下させ，周波数切り替え速度が高

速になるように動作します。 
 

詳細 

MS2830A，MS2840A，MS2850A で有効です。 

FAST 設定は，ローカル周波数の切り替え速度を優先させるため，位相雑音特性

が悪化しますので注意してください。 

使用例 

周波数切り替えモードを速度優先モードにする 
FREQ:SYNT FAST 
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[:SENSe]:FREQuency:SYNThesis[:STATe]? 
Switching Speed Query 

 

機能 

周波数切り替えの速度モードを読み出します。 

クエリ 

[:SENSe]:FREQuency:SYNThesis[:STATe]? 

レスポンス 

<mode> 周波数切り替えモード 

パラメータ 

<mode> 周波数切り替えモード 

BPHase 周波数切り替え速度よりも，位相雑音特性が良くなるよ

うに動作します。 

FAST 位相雑音特性を低下させ，周波数切り替え速度が高

速になるように動作します。 
詳細 

MS2830A，MS2840A，MS2850A で有効です。 

FAST 設定は，ローカル周波数の切り替え速度を優先させるため，位相雑音特性

が悪化しますので注意してください。 

使用例 

周波数切り替えモードを読み出す 
FREQ:SYNT? 

> FAST 

 



2.2 レベルの設定 

2-45 

2 

S
C

P
I

デ
バ
イ
ス
メ
ッ
セ
ー
ジ
詳
細 

2.2 レベルの設定 
レベルに関するデバイスメッセージは表 2.2-1のとおりです。 

表2.2-1  レベルに関するデバイスメッセージ 

機能 デバイスメッセージ 

Reference Level 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel <real> 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel? 

RF Attenuator 
[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation <rel_ampl> 

[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation? 

RF Attenuator  
Auto/Manual 

[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation:AUTO ON|OFF|1|0 

[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation:AUTO? 

Scale Mode 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:SPACing LINear|LOGarithmic

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:SPACing? 

Log Scale Unit 
:UNIT:POWer DBM|DBMV|V|W|DBUV|DBUVE|DBUVM 

:UNIT:POWer? 

Ref.Level Offset 
Value 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel:OFFSet <rel_ampl> 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel:OFFSet? 

Reference Level 
Offset Mode 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel:OFFSet:STATe 
ON|OFF|1|0 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel:OFFSet:STATe? 

Pre Amp 
[:SENSe]:POWer[:RF]:GAIN[:STATe] ON|OFF|1|0 

[:SENSe]:POWer[:RF]:GAIN[:STATe]? 
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:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel <real> 
Reference Level 

 

機能 

リファレンスレベルを設定します。 
コマンド 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel <real> 

パラメータ 

<real> リファレンスレベル 
範囲 –120～＋50 dBm 相当の値 (リプレイ状態のときは，

 ATT, Pre-Amp の設定に関係なく) 
分解能 0.01 dB (Scale Unit の設定が dB 系単位の場合) 
  0.01 pV (Scale Unit の設定が V 系単位の場合) 

 0.01 yW (Scale Unit の設定が W 系単位の場合) 
サフィックスコード DBM，DM  dBm 

DBMV  dBmV 
DBUV  dBV 
DBUVE  dBV (emf) 
DBUVM  dBV/m 
V  V 
MV  mV 
UV  V 
W  W 
MW  mW 
UW  W 
NW  nW 
PW  pW 
FW  fW 
省略した場合は Scale Unit の設定に従います。 
Linear スケールの場合は V として扱われます。 

初期値 0 dBm 
使用例 

リファレンスレベルを 0 dBm に設定する 
DISP:WIND:TRAC:Y:RLEV 0DBM 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:DISPlay:ACPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel 

:DISPlay:CHPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel 

:DISPlay:OBWidth:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel 

:DISPlay:BPOWer|:TXPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe

]:RLEVel 
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:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel? 
Reference Level Query 

 

機能 

リファレンスレベルを読み出します。 
クエリ 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel? 

レスポンス 

<real> 

パラメータ 

<real> リファレンスレベル 
範囲 –120～＋50 dBm 相当の値 
分解能 0.01 dB (Scale Unit の設定が dB 系単位の場合) 
  0.01 pV (Scale Unit の設定が V 系単位の場合) 

 0.01 yW (Scale Unit の設定が W 系単位の場合) 
Scale Mode が Log のときは Log Scale Unit の単位で返します (ただし，V
のときは V 単位，W のときは W 単位)。 
Scale Mode が Linear のときは V 単位の値を返します。 

使用例 

リファレンスレベルを読み出す 

DISP:WIND:TRAC:Y:RLEV? 

> 0.00 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:DISPlay:ACPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel? 

:DISPlay:CHPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel? 

:DISPlay:OBWidth:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel? 

:DISPlay:BPOWer|:TXPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]

:RLEVel? 
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[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation <rel_ampl> 
RF Attenuator 
 

機能 

アッテネータを設定します。 
コマンド 

[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation <rel_ampl> 

パラメータ 

<rel_ampl>  アッテネータ値 
範囲 0～60 dB 
分解能 [MS269xA]，[MS2850A] 

 2 dB 
  [MS2830A]，[MS2840A] 

2 dB または 10 dB 
詳細は，『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』「表 2.3.2-3 入力アッテネータの設定分解能」を

参照してください。 
サフィックスコード DB，省略した場合は dB として扱われます。 
初期値 10 dB 

詳細 
リプレイ機能実行中は設定できません。 

以下の条件では使用できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 

 
使用例 

アッテネータを 10 dB に設定する 
POW:ATT 10 
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[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation? 
RF Attenuator Query 
 

機能 

アッテネータを読み出します。 
クエリ 

[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation? 

レスポンス 

<rel_ampl> 

パラメータ 

<rel_ampl>  アッテネータ値 
範囲 0～60 dB 
分解能 [MS269xA]，[MS2850A] 

 2 dB 
  [MS2830A]，[MS2840A] 

2 dB または 10 dB 
詳細は，『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』「表 2.3.2-3 入力アッテネータの設定分解能」を

参照してください。 
サフィックスコード なし，dB の値を返します。 
初期値 10 dB 

使用例 

アッテネータ値を読み出す 
POW:ATT? 

> 10 
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[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation:AUTO ON|OFF|1|0 
RF Attenuator Auto/Manual 

 

機能 

アッテネータを自動設定します。 
コマンド 

[:SENSe]:POWer[:RF]ATTenuation:AUTO <switch> 

パラメータ 

<switch> 自動設定 

0|OFF 自動設定を Off にする 
1|ON 自動設定を On にする (初期値) 

詳細 
リプレイ機能実行中は設定できません。 

以下の条件では使用できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 

 
使用例 

アッテネータの自動設定を有効にする 

POW:ATT:AUTO ON 

 

[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation:AUTO? 
RF Attenuator Auto/Manual Query 

 

機能 

アッテネータの自動設定を読み出します。 
クエリ 

[:SENSe]:POWer[:RF]ATTenuation:AUTO? 

レスポンス 

<switch> 

パラメータ 

<switch> 自動設定 

0 自動設定が Off 
1 自動設定が On 

使用例 

アッテネータの自動設定を読み出す 

POW:ATT:AUTO? 

> 1  
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:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:SPACing LINear|LOGarithmic 
Scale Mode  
 
機能 

スケールモードを切り替えます。 
コマンド 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:SPACing<mode> 

パラメータ 

<mode> スケールモード 

LOGarithmic Log スケール (初期値) 
LINear Linear スケール 

詳細 

Trace Mode が Spectrogram または No Trace のときは設定できません。 

使用例 

スケールモードを Linear スケールに設定する 

DISP:WIND:TRAC:Y:SPAC LIN 

 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:SPACing? 
Scale Mode Query 
 
機能 

スケールモードを読み出します。 
クエリ 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:SPACing?  

レスポンス 

<mode> 

パラメータ 

<mode> スケールモード 

LOG Log スケール 

LIN Linear スケール 

使用例 

スケールモードを読み出す 

DISP:WIND:TRAC:Y:SPAC? 

> LIN 
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:UNIT:POWer DBM|DBMV|V|W|DBUV|DBUVE|DBUVM 
Log Scale Unit 

 

機能 

Log スケール時のレベル表示単位系を設定します。 
コマンド 

:UNIT:POWer <unit> 

パラメータ 

<unit> Log スケール時のレベル表示単位 

DBM dBm (初期値) 
DBMV dBmV 
DBUV dBV 
DBUVE dBV (emf) 
V V 
W W 
DBUVM dBV/m 

詳細 

表示単位が V または W のとき，測定結果が 99.999 GV または 99.999 GW を超

えた場合は 99.999 GV または 99.999 GW を表示します。 

使用例 

Log スケール時のレベル表示単位を V に設定する 

UNIT:POW V 
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:UNIT:POWer? 
Log Scale Unit Query 

 

機能 

Log スケール時のレベル表示単位系を読み出します。 
クエリ 

:UNIT:POWer? 

レスポンス 

<unit> 

パラメータ 

<unit> Log スケール時のレベル表示単位 

DBM dBm 
DBMV dBmV 
DBUV dBV 
DBUVE dBV (emf) 
V V 
W W 
DBUVM dBV/m 

使用例 

Log スケール時のレベル表示単位を読み出す 

UNIT:POW? 

> V 
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:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel:OFFSet <rel_ampl> 
Ref.Level Offset Value 

 

機能 

リファレンスレベルオフセット機能のオフセット値を設定します。 
コマンド 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel:OFFSet 

<rel_ampl> 

パラメータ 

<rel_ampl> リファレンスレベルオフセット値 

範囲 –100.00～+100.00 dB 
分解能 0.01 dB 
サフィックスコード DB，省略した場合は dB として扱われます。 
初期値 0 dB 

詳細 
以下の条件では使用できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 

使用例 

リファレンスレベルオフセット機能を+10 dB にする 
DISP:WIND:TRAC:Y:RLEV:OFFS 10 

 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel:OFFSet? 
Ref.Level Offset Value Query 

 

機能 

リファレンスレベルオフセット機能のオフセット値を読み出します。 
クエリ 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel:OFFSet? 

レスポンス 

<rel_ampl> 

パラメータ 

<rel_ampl> リファレンスレベルオフセット値 
範囲 –100.00～+100.00 dB 
分解能 0.01 dB 
サフィックスコード なし，dB の値を返します。 

使用例 

リファレンスレベルオフセットを読み出す 

DISP:WIND:TRAC:Y:RLEV:OFFS? 

> 10.00 
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:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel:OFFSet:STATe ON|OFF|1|0 
Reference Level Offset Mode 

 

機能 

リファレンスレベルオフセット機能の On/Off を設定します。 
コマンド 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel:OFFSet:STATe 

<switch> 

パラメータ 

<switch> リファレンスレベルオフセット機能の On/Off 
ON|1 リファレンスレベルオフセット機能を On にする 

OFF|0 リファレンスレベルオフセット機能を Off にする。(初期値) 
詳細 

以下の条件では使用できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 

使用例 

リファレンスレベルオフセット機能を On にする 
DISP:WIND:TRAC:Y:RLEV:OFFS:STAT ON 

 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel:OFFSet:STATe? 
Reference Level Offset Mode Query 

 

機能 

リファレンスレベルオフセット機能の On/Off を読み出します。 
クエリ 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel:OFFSet:STATe? 

レスポンス 

<switch> 

パラメータ 

<switch> リファレンスレベルオフセット機能の On/Off 
1 リファレンスレベルオフセット機能が On 
0 リファレンスレベルオフセット機能が Off 

使用例 

リファレンスレベルオフセット機能を読み出す 

DISP:WIND:TRAC:Y:RLEV:OFFS:STAT? 

> 1 
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[:SENSe]:POWer[:RF]:GAIN[:STATe] ON|OFF|1|0 
Pre Amp 

 

機能 
プリアンプの On/Off を設定します。 

コマンド 
[:SENSe]:POWer[:RF]:GAIN[:STATe] <switch> 

パラメータ 

<switch> プリアンプの On/Off 
ON|1 プリアンプ On 
OFF|0 プリアンプ Off (初期値) 

詳細 
[MS269xA] オプション 008/108 6 GHz プリアンプ未搭載時，常に Off となり，本

コマンドは無効となります。 
[MS2830A] オプション 008/108/068/168 プリアンプ未搭載時，常に Off となり，

本コマンドは無効となります。 
[MS2840A] オプション008/108/068/168/069/169プリアンプ未搭載時，常にOff

となり，本コマンドは無効となります。 
[MS2850A] オプション 068/168 プリアンプ未搭載時，常に Off となり，本コマンド

は無効となります。 
[共通] 

以下の条件では使用できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 
・ リプレイ機能実行中 

使用例 
プリアンプを On に設定する 

POW:GAIN ON 

 

[:SENSe]:POWer[:RF]:GAIN[:STATe]? 
Pre Amp Query 

 

機能 
プリアンプの On/Off を読み出します。 

クエリ 

[:SENSe]:POWer[:RF]:GAIN[:STATe]? 

レスポンス 

<switch> 

パラメータ 

<switch> プリアンプの On/Off 
1 プリアンプ On 
0 プリアンプ Off 

使用例 
プリアンプの設定を読み出す 
POW:GAIN? 

> 1 
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2.3 トリガの設定 
トリガに関するデバイスメッセージは表 2.3-1のとおりです。 

表2.3-1  トリガに関するデバイスメッセージ 

機能 デバイスメッセージ 

Trigger Switch 
:TRIGger[:SEQuence][:STATe] ON|OFF|1|0 

:TRIGger[:SEQuence][:STATe]? 

Trigger Source 

:TRIGger[:SEQuence]:SOURce 
EXTernal[1]|IMMediate|WIF|RFBurst|VIDeo|SG|BBIF|FRAMe 

:TRIGger[:SEQuence]:SOURce? 

Trigger Slope 
:TRIGger[:SEQuence]:SLOPe POSitive|NEGative 

:TRIGger[:SEQuence]:SLOPe? 

Trigger Delay 
:TRIGger[:SEQuence]:DELay <time> 

:TRIGger[:SEQuence]:DELay? 

Log Scale Video 
Trigger Level 

:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel[:LOGarithmic] <level> 

:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel[:LOGarithmic]? 

Linear Scale Video 
Trigger Level 

:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel:LINear <level> 

:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel:LINear? 

Video Trigger Slope 
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:SLOPe POSitive|NEGative 

:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:SLOPe? 

Video Trigger Delay 
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELay <time> 

:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELay? 

Wide IF Trigger 
Level 

:TRIGger[:SEQuence]:WIF|:RFBurst:LEVel:ABSolute <ampl> 

:TRIGger[:SEQuence]:WIF|:RFBurst:LEVel:ABSolute? 

Wide IF Trigger 
Slope 

:TRIGger[:SEQuence]:WIF|:RFBurst:SLOPe POSitive|NEGative 

:TRIGger[:SEQuence]:WIF|:RFBurst:SLOPe? 

Wide IF Trigger 
Delay 

:TRIGger[:SEQuence]:WIF|:RFBurst:DELay <time> 

:TRIGger[:SEQuence]:WIF|:RFBurst:DELay? 

Trigger Hold 
:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff <time> 

:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff? 

Trigger Hold On/Off 
:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff:STATe OFF|ON|0|1 

:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff:STATe? 

Frame Trigger 
Period 

:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:PERiod <time> 

:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:PERiod? 

Frame Sync Source 

:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:SYNC 
EXTernal[1]|IMMediate|Off|WIF|RFBurst 

:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:SYNC? 
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表2.3-1  トリガに関するデバイスメッセージ (続き) 

機能 デバイスメッセージ 

Frame Sync Offset 
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:OFFSet <time> 

:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:OFFSet? 
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:TRIGger[:SEQuence][:STATe] ON|OFF|1|0 
Trigger Switch 

 

機能 

トリガ待ちの On/Off を設定します。 
コマンド 

:TRIGger[:SEQuence][:STATe] <switch> 

パラメータ 

<switch> トリガ待ちの On/Off 
OFF|0 トリガ待ちを Off にする (初期値) 
ON|1 トリガ待ちを On にする 

詳細 

リプレイ機能実行中は設定できません。 

使用例 

トリガ待ちにする 
TRIG ON 

 

:TRIGger[:SEQuence][:STATe]? 
Trigger Switch Query 

 

機能 

トリガ待ちの On/Off を読み出します。 
クエリ 

:TRIGger[:SEQuence][:STATe]? 

レスポンス 

<switch> 

パラメータ 

<switch> トリガ待ちの On/Off 
0 トリガ待ちが Off 
1 トリガ待ちが On 

使用例 

トリガ待ち設定を読み出す 
TRIG? 

> 0 
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:TRIGger[:SEQuence]:SOURce 

EXTernal[1|2]|EXT2|IMMediate|WIF|RFBurst|VIDeo|SG|BBIF|FRAMe 
Trigger Source 

 

機能 

トリガ信号源を選択します。 
コマンド 

:TRIGger[:SEQuence]:SOURce <source> 

パラメータ 

<source> トリガ信号源 

[MS269xA] 

EXTernal[1] 外部入力 (External) 
IMMediate フリーラン 

WIF|RFBurst 広帯域 IF 検波 (Wide IF Video) 
VIDeo ビデオ検波 (Video) (初期値) 
SG SG マーカ (SG Marker) 
BBIF ベースバンドインタフェース (BBIF) 

[MS2830A]，[MS2840A] 

EXTernal[1] 外部入力 (External) (初期値) 
IMMediate フリーラン 
WIF|RFBurst 広帯域 IF 検波 (Wide IF Video) 
VIDeo ビデオ検波 (Video) 
SG SG マーカ (SG Marker)  
FRAMe フレーム周期トリガ 

[MS2850A] 

EXTernal[1] 外部入力 (External) (初期値) 
EXTernal2|EXT2 外部入力 2 (External 2) 
IMMediate フリーラン 
WIF|RFBurst 広帯域 IF 検波 (Wide IF Video) 
VIDeo ビデオ検波 (Video) 
FRAMe フレーム周期トリガ 

詳細 

[MS269xA] 

SG マーカトリガはオプション 020/120 ベクトル信号発生器搭載時，選択できます。

BBIF トリガはオプション 040/140 ベースバンドインタフェースユニット非搭載時，ま

たはソフトウェアパッケージ Ver.6.00.00 以降の場合，設定できません。 
ターミナルが DigRF 3G に設定されているとき，External，Video，Wide IF 

Video，SG Marker の設定はできません。 
[MS2830A]，[MS2840A] 

SG マーカトリガはオプション 020/120/021/121 ベクトル信号発生器搭載時，選択

できます。 

[共通]  トリガソースを変更すると，トリガスイッチは On に設定されます。 
 リプレイ機能実行中は設定できません。 

使用例 

トリガ信号源を Video トリガに設定する 
TRIG:SOUR VID 
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関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:TRIGger:ACPower[:SEQuence]:SOURce 

:TRIGger:CHPower[:SEQuence]:SOURce 

:TRIGger:OBWidth[:SEQuence]:SOURce 

:TRIGger:BPOWer|:TXPower[:SEQuence]:SOURce 

:TRIGger:CCDF|:PSTatistic[:SEQuence]:SOURce 



第 2 章  SCPI デバイスメッセージ詳細 

2-62 

:TRIGger[:SEQuence]:SOURce? 
Trigger Source Query 

 

機能 

トリガ信号源を読み出します。 
クエリ 

:TRIGger[:SEQuence]:SOURce? 

レスポンス 

<source> 

パラメータ 

<source>  トリガ信号源 

[MS269xA] 

EXT 外部入力 (External) 
IMM フリーラン 

WIF 広帯域 IF 検波 (Wide IF Video) 
VID ビデオ検波 (Video) 
SG SG マーカ (SG Marker) 
BBIF ベースバンドインタフェース (BBIF) 

[MS2830A]，[MS2840A] 

EXT 外部入力 (External) 
IMM フリーラン 
WIF 広帯域 IF 検波 (Wide IF Video) 
VID ビデオ検波 (Video) 
SG SG マーカ (SG Marker)  
FRAM フレーム周期トリガ 

[MS2850A] 

EXT 外部入力 (External) 
EXT2 外部入力 2 (External 2) 
IMM フリーラン 
WIF 広帯域 IF 検波 (Wide IF Video) 
VID ビデオ検波 (Video) 
FRAM フレーム周期トリガ 

使用例 

トリガ信号源を読み出す 

TRIG:SOUR? 

> VID 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:TRIGger:ACPower[:SEQuence]:SOURce? 

:TRIGger:CHPower[:SEQuence]:SOURce? 

:TRIGger:OBWidth[:SEQuence]:SOURce? 

:TRIGger:BPOWer|:TXPower[:SEQuence]:SOURce? 

:TRIGger:CCDF|:PSTatistic[:SEQuence]:SOURce? 
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:TRIGger[:SEQuence]:SLOPe POSitive|NEGative 
Trigger Slope 

 

機能 

トリガの検出方法 (立ち上がり・立ち下がり) を設定します。 

コマンド 

:TRIGger[:SEQuence]:SLOPe <mode> 

パラメータ 

<mode> トリガの検出方法 

POSitive 立ち上がりのエッジで検出する (初期値) 
NEGative 立ち下がりのエッジで検出する 

詳細 

リプレイ機能実行中は設定できません。 

使用例 

トリガの立ち上がりで検出する 

TRIG:SLOP POS 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:SLOPe 

:TRIGger[:SEQuence]:WIF|:RFBurst:SLOPe 

:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal[1]:SLOPe 

 

:TRIGger[:SEQuence]:SLOPe? 
Trigger Slope Query 

 

機能 

トリガの検出方法 (立ち上がり・立ち下がり) を読み出します。 

クエリ 

:TRIGger[:SEQuence]:SLOPe? 

レスポンス 

<mode> 

パラメータ 

<mode> トリガの検出方法 

POS 立ち上がりのエッジで検出する 

NEG 立ち下がりのエッジで検出する 

使用例 

トリガの検出方法を読み出す 

TRIG:SLOP? 

> POS 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:SLOPe? 

:TRIGger[:SEQuence]:WIF|:RFBurst:SLOPe? 

:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal[1]:SLOPe? 
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:TRIGger[:SEQuence]:DELay <time> 
Trigger Delay 

 

機能 

トリガ発生点からキャプチャを開始するまでの遅延時間を設定します。 

コマンド 

:TRIGger[:SEQuence]:DELay <time> 

パラメータ 

<time> トリガ発生点からキャプチャ開始までの遅延時間 
範囲・分解能 詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード NS，US，MS，S 
 省略した場合は s として扱われます。 

初期値 0 ns 
詳細 

リプレイ機能実行中は設定できません。 

以下の条件では使用できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 

使用例 

トリガ遅延時間を 20 ms に設定する 
TRIG:DEL 20MS 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELay 

:TRIGger[:SEQuence]:WIF|:RFBurst:DELay 

:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal[1]:DELay 
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:TRIGger[:SEQuence]:DELay? 
Trigger Delay Query 

 

機能 

トリガ発生点からキャプチャを開始するまでの遅延時間を読み出します。 

クエリ 

:TRIGger[:SEQuence]:DELay? 

レスポンス 

<time> 

パラメータ 

<time> トリガ発生点からキャプチャ開始までの遅延時間 
範囲・分解能 詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード なし，s 単位の値を返します。 

使用例 

トリガ遅延時間を読み出す 

TRIG:DEL? 

> 0.02000000 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELay? 

:TRIGger[:SEQuence]:WIF|:RFBurst:DELay? 

:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal[1]:DELay? 
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:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel[:LOGarithmic] <level> 
Log Scale Video Trigger Level 

 

機能 

Log スケール時のビデオトリガにおけるキャプチャを開始するレベルのしきい値を

設定します。 

コマンド 

:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel[:LOGarithmic] <level> 

パラメータ 

<level>  キャプチャを開始するレベルのしきい値 

範囲 –150～＋50 dBm 
分解能 1 dB 
サフィックスコード DBM, DM 

初期値 –40 dBm 
詳細 

リプレイ機能実行中は設定できません。 

以下の条件では使用できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 

使用例 
Log スケール時のビデオトリガレベルのしきい値を–10 dBm に設定する 
TRIG:VID:LEV –10 

 

:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel[:LOGarithmic]? 
Log Scale Video Trigger Level Query 

 

機能 

Log スケール時のビデオトリガにおけるキャプチャを開始するレベルのしきい値を

読み出します。 

クエリ 

:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel[:LOGarithmic]? 

レスポンス 

<level> 

パラメータ 

<level>  キャプチャを開始するレベルのしきい値 
トリガ信号源がビデオ検波 (Video)で，かつ Log スケールの場合 

範囲 –150～＋50 dBm 
分解能 1 dB 
サフィックスコード なし，dBm の値を返します。 

使用例 

Log スケール時のビデオトリガレベルのしきい値を読み出す 

TRIG:VID:LEV? 

> –10 
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:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel:LINear <level> 
Linear Scale Video Trigger Level 

 

機能 

Linear スケール時のビデオトリガにおけるキャプチャを開始するレベルのしきい値

を設定します。 

コマンド 

:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel:LINear <level> 

パラメータ 

<level>  キャプチャを開始するレベルのしきい値 
範囲 0～100% 
分解能 1% 
サフィックスコード なし 
初期値 60% 

詳細 
リプレイ機能実行中は設定できません。 

以下の条件では使用できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 

使用例 

Linear スケール時のビデオトリガレベルのしきい値を 50%に設定する 

TRIG:VID:LEV:LIN 50 

 

:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel:LINear? 
Linear Scale Video Trigger Level Query 

 

機能 

Linear スケール時のビデオトリガにおけるキャプチャを開始するレベルのしきい値

を読み出します。 

クエリ 

:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel:LINear? 

レスポンス 

<level> 

パラメータ 

<level>  キャプチャを開始するレベルのしきい値 
トリガ信号源がビデオ検波 (Video)で，かつ Lin スケールの場合 

範囲 0～100% 
分解能 1% 
サフィックスコード なし，%の値を返します。 

使用例 

Linear スケール時のビデオトリガレベルのしきい値を読み出す 

TRIG:VID:LEV:LIN? 

> 50 
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:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:SLOPe POSitive|NEGative 
Video Trigger Slope 

 

機能 

トリガの検出方法 (立ち上がり・立ち下がり) を設定します。 

:TRIGger[:SEQuence]:SLOPe 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:TRIGger[:SEQuence]:SLOPe 

:TRIGger[:SEQuence]:WIF|:RFBurst:SLOPe 

:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal[1]:SLOPe 

 

:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:SLOPe? 
Video Trigger Slope Query 

 

機能 

トリガの検出方法 (立ち上がり・立ち下がり) を読み出します。 

:TRIGger[:SEQuence]:SLOPe? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:TRIGger[:SEQuence]:SLOPe? 

:TRIGger[:SEQuence]:WIF|:RFBurst:SLOPe? 

:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal[1]:SLOPe? 

 

:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELay <time> 
Video Trigger Delay 

 

機能 

トリガ発生点からキャプチャを開始するまでの遅延時間を設定します。 

:TRIGger[:SEQuence]:DELay 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:TRIGger[:SEQuence]:DELay 

:TRIGger[:SEQuence]:WIF|:RFBurst:DELay 

:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal[1]:DELay 
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:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELay? 
Video Trigger Delay Query 

 

機能 

トリガ発生点からキャプチャを開始するまでの遅延時間を読み出します。 

:TRIGger[:SEQuence]:DELay? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:TRIGger[:SEQuence]:DELay? 

:TRIGger[:SEQuence]:WIF|:RFBurst:DELay? 

:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal[1]:DELay? 

 

:TRIGger[:SEQuence]:WIF|:RFBurst:LEVel:ABSolute <ampl> 
Wide IF Trigger Level 

 

機能 

Wide IF Video トリガにおけるキャプチャを開始するレベルのしきい値を設定しま

す。 
コマンド 

:TRIGger[:SEQuence]:WIF|:RFBurst:LEVel:ABSolute <ampl> 

パラメータ 

<level>  キャプチャを開始するレベルのしきい値 
範囲 –60～50 dBm 
分解能 1 dB 
初期値 –20 dBm 

詳細 
リプレイ機能実行中は設定できません。 

以下の条件では使用できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 

 
使用例 

Wide IF Video トリガレベルのしきい値を 10 dBm に設定する 
TRIG:WIF:LEV:ABS 10 
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:TRIGger[:SEQuence]:WIF|:RFBurst:LEVel:ABSolute? 
Wide IF Trigger Level Query 

 

機能 

Wide IF Video トリガにおけるキャプチャを開始するレベルのしきい値を読み出し

ます。 
クエリ 

:TRIGger[:SEQuence]:WIF|:RFBurst:LEVel:ABSolute? 

レスポンス 

<level> 

パラメータ 

<level>  キャプチャを開始するレベルのしきい値 
範囲 –60～50 dBm 
分解能 1 dB 
サフィックスコード なし，dBm の値を返します。 

使用例 

Wide IF Video トリガレベルのしきい値を読み出す 

TRIG:WIF:LEV:ABS? 

> 10 

 

:TRIGger[:SEQuence]:WIF|:RFBurst:SLOPe POSitive|NEGative 
Wide IF Trigger Slope 

 

機能 

トリガの検出方法 (立ち上がり・立ち下がり) を設定します。 

:TRIGger[:SEQuence]:SLOPe 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:TRIGger[:SEQuence]:SLOPe 

:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:SLOPe 

:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal[1]:SLOPe 
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:TRIGger[:SEQuence]:WIF|:RFBurst:SLOPe? 
Wide IF Trigger Slope Query 

 

機能 

トリガの検出方法 (立ち上がり・立ち下がり) を読み出します。 

:TRIGger[:SEQuence]:SLOPe? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:TRIGger[:SEQuence]:SLOPe? 

:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:SLOPe? 

:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal[1]:SLOPe? 

 

:TRIGger[:SEQuence]:WIF|:RFBurst:DELay <time> 
Wide IF Trigger Delay 

 

機能 

トリガ発生点からキャプチャを開始するまでの遅延時間を設定します。 

:TRIGger[:SEQuence]:DELay 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:TRIGger[:SEQuence]:DELay 

:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELay 

:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal[1]:DELay 

 

:TRIGger[:SEQuence]:WIF|:RFBurst:DELay? 
Wide IF Trigger Delay Query 

 

機能 

トリガ発生点からキャプチャを開始するまでの遅延時間を読み出します。 

:TRIGger[:SEQuence]:DELay? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:TRIGger[:SEQuence]:DELay? 

:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELay? 

:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal[1]:DELay? 
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:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal[1]:SLOPe POSitive|NEGative 
External Trigger Slope 

 

機能 

トリガの検出方法 (立ち上がり・立ち下がり) を設定します。 

:TRIGger[:SEQuence]:SLOPe 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:TRIGger[:SEQuence]:SLOPe 

:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:SLOPe 

:TRIGger[:SEQuence]:WIF|RFBurst:SLOPe 

 

:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal[1]:SLOPe? 
External Trigger Slope Query 

 

機能 

トリガの検出方法を読み出します。 

:TRIGger[:SEQuence]:SLOPe? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:TRIGger[:SEQuence]:SLOPe? 

:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:SLOPe? 

:TRIGger[:SEQuence]:WIF|RFBurst:SLOPe? 
 

:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal[1]:DELay <time> 
External Trigger Delay 

 

機能 

トリガ発生点からキャプチャを開始するまでの遅延時間を設定します。 

:TRIGger[:SEQuence]:DELay 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:TRIGger[:SEQuence]:DELay 

:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELay 

:TRIGger[:SEQuence]:WIF|RFBurst:DELay 
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:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal[1]:DELay? 
External Trigger Delay Query 

 

機能 

トリガ発生点からキャプチャを開始するまでの遅延時間を読み出します。 

:TRIGger[:SEQuence]:DELay? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:TRIGger[:SEQuence]:DELay? 

:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELay? 

:TRIGger[:SEQuence]:WIF|RFBurst:DELay? 

 

:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff <time> 
Trigger Hold  

 

機能 

最初のトリガ入力から次のトリガ入力まで，一定時間トリガ入力を無効とする時間を

設定します。 
コマンド 

:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff <time> 

パラメータ 

<time>  設定時間 

範囲 0～1 s 
分解能 10 ns 
サフィックスコード NS, US, MS, S 
 省略した場合は S として扱われます。 
初期値 100 s 

詳細 
MS269x シリーズは本コマンドに対応していません。 
本機能で値を変更した場合，Trigger Hold (ON/OFF) 機能を ON にします。 
本機能はビデオトリガでは設定できません。 

使用例 

トリガ入力無効時間を 100 ms に設定する 
TRIG:HOLD 100ms 
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:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff? 
Trigger Hold Query 

 

機能 

最初のトリガ入力から次のトリガ入力まで，一定時間トリガ入力を無効とする時間を

読み出します。 
クエリ 

TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff? 

レスポンス 

<time> 

パラメータ 

<time>  設定時間 

範囲 0～1 s 
分解能 10 ns 
サフィックスコード なし，S 単位の値を返します 
初期値 100 s 

詳細 
MS269x シリーズは本コマンドに対応していません。 

使用例 

トリガ入力無効時間を読み出します 
TRIG:HOLD? 

> 0.02000000 

 

:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff:STATe OFF|ON|0|1 
Trigger Hold On/Off 

 

機能 

最初のトリガ入力から次のトリガ入力まで，一定時間トリガ入力を無効とする機能の

On/Off を設定します。 
コマンド 

:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff:STATe <switch> 

パラメータ 

<switch>  Trigger Hold の On/Off 
ON|1 Trigger Hold が On 
OFF|0 Trigger Hold が Off 

詳細 
MS269x シリーズは本コマンドに対応していません。 

本機能を On にした場合，Trigger (On/Off) 機能を自動的に On にします。 

本機能はビデオトリガでは設定できません。 

使用例 

トリガ入力無効時間の設定を On に設定する 
TRIG:HOLD:STAT ON 
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:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff:STATe? 
Trigger Hold On/Off Query 

 

機能 

最初のトリガ入力から次のトリガ入力まで，一定時間トリガ入力を無効とする機能の

On/Off を読み出します。 
クエリ 

:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff:STATe? 

レスポンス 

<switch> 

パラメータ 

<switch>  Trigger Hold の On/Off 
1 Trigger Hold が On 
0 Trigger Hold が Off 

詳細 
MS269x シリーズは本コマンドに対応していません。 

使用例 

トリガ入力無効時間設定を読み出します 
:TRIG:HOLD:STAT? 

> 1 

 

:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:PERiod <time> 
Frame Trigger Period 

 

機能 

フレームトリガのトリガ発生周期を設定します。 

コマンド 

:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:PERiod <time> 

パラメータ 

<time> フレームトリガ 

範囲 1 s～1 s 
分解能 10 ns 
サフィックスコード NS,US,MS,S 
 省略した場合は s として扱われます。 
初期値 10 ms  

詳細 
MS269x シリーズは本コマンドに対応していません。 

使用例 

フレームトリガ発生周期を 10 ms に設定する 
TRIG:FRAM:PER 10MS 
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:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:PERiod? 
Frame Trigger Period Query 

 

機能 

フレームトリガ発生周期を読み出します。 

クエリ 

:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:PERiod? 

レスポンス 

<time> 

パラメータ 

<time> ゲート開始までの遅延時間 

範囲 1 s～1 s 
分解能 10 ns 
サフィックスコード なし，s 単位の値を返します。 

詳細 
MS269x シリーズは本コマンドに対応していません。 

使用例 

フレームトリガ発生周期を読み出す 
TRIG:FRAM:PER? 

> 0.02000000 
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:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:SYNC 

EXTernal[1]|IMMediate|Off|WIF|RFBurst 
Frame Sync Source 

 

機能 

フレームトリガ開始の同期信号源を選択します。 

コマンド 

:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:SYNC <sync> 

パラメータ 

<sync> 同期信号源 

EXTernal[1] 外部入力 (External) (初期値) 
IMMediate|Off フリーラン 
WIF|RFBurst 広帯域 IF 検波 (Wide IF Video) 

詳細 
MS269x シリーズは本コマンドに対応していません。 

使用例 

フレームトリガ同期源を Wide IF Video トリガに設定する 
TRIG:FRAM:SYNC WIF 

 

:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:SYNC? 
Frame Sync Source Query 

 

機能 

フレームトリガ開始の同期信号源を読み出します。 

クエリ 

:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:SYNC? 

レスポンス 

<sync> 

パラメータ 

<sync> 同期信号源 

EXT 外部入力 (External) 
IMM フリーラン 
WIF 広帯域 IF 検波 (Wide IF Video) 

詳細 
MS269x シリーズは本コマンドに対応していません。 

使用例 

フレームトリガ同期信号源を読み出す 
TRIG:FRAM:SYNC? 

> WIF 
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:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:OFFSet <time> 
Frame Sync Offset 

 

機能 

フレームトリガ発生信号源入力からフレームトリガ発生までのオフセット時間を設定

します。 
コマンド 

:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:OFFSet <time> 

パラメータ 

<time>  設定時間 
範囲 0～1 s 
分解能 10 ns 
サフィックスコード NS, US, MS, S 

  省略した場合は S として扱われます。 

初期値 0 s 
詳細 

MS269x シリーズは本コマンドに対応していません。 

使用例 

フレームトリガ発生オフセット時間を 100 ms に設定する 
TRIG:FRAM:OFFS 100ms 

 

:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:OFFSet? 
Frame Sync Offset Query 

 

機能 

フレームトリガ発生信号源入力からフレームトリガ発生までのオフセット時間を読み

出します。 
クエリ 

:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:OFFSet? 

レスポンス 

<time> 

パラメータ 

<time> オフセット時間 

範囲 0～1 s 
分解能 10 ns  
サフィックスコード なし，s 単位の値を返します。 

使用例 

フレームトリガ発生オフセットを読み出す 
TRIG:FRAM:OFFS? 

> 0.02000000 
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2.4 Capture の設定 
Capture に関するデバイスメッセージは表 2.4-1のとおりです。 

表2.4-1  Capture に関するデバイスメッセージ 

機能 デバイスメッセージ 

Continuous 
Measurement 

:INITiate:CONTinuous OFF|ON|0|1 

:INITiate:CONTinuous? 

:INITiate:MODE:CONTinuous 

Single 
Measurement 

:INITiate:MODE:SINGle 

Initiate :INITiate[:IMMediate] 

Time Range 
:MMEMory:STORe:IQData:MODE FULL|ATIMe|MANual 

:MMEMory:STORe:IQData:MODE? 

Start Time 
:MMEMory:STORe:IQData:STARt <time> 

:MMEMory:STORe:IQData:STARt? 

Start Sample 
:MMEMory:STORe:IQData:STARt:SAMPle <sample> 

:MMEMory:STORe:IQData:STARt:SAMPle? 

Time Length 
:MMEMory:STORe:IQData:LENGth <time> 

:MMEMory:STORe:IQData:LENGth? 

Sample Length 
:MMEMory:STORe:IQData:LENGth:SAMPle <sample> 

:MMEMory:STORe:IQData:LENGth:SAMPle? 

Save Captured 
Data 

:MMEMory:STORe:IQData <filename>,<device> 

Cancel Execute 
Save Captured 
Data 

:MMEMory:STORe:IQData:CANCel 

Output Rate for 
Save Captured 
Data 

:MMEMory:STORe:IQData:RATE <freq> 

:MMEMory:STORe:IQData:RATE? 

Save Wave Data 
:MMEMory:STORe:TRACe TRACe1|ALL 
[,<filename>[,<device>]] 

Sweep Time 
Auto/Manual 

[:SENSe]:SWEep:TIME:AUTO ON|OFF|1|0 

[:SENSe]:SWEep:TIME:AUTO? 

Sweep Time 
[:SENSe]:SWEep:TIME <time> 

[:SENSe]:SWEep:TIME? 
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:INITiate:CONTinuous OFF|ON|0|1 
Continuous Measurement 

 

機能 

キャプチャモードの Single/Continuous 切り替えを行います。 
コマンド 

:INITiate:CONTinuous <switch> 

パラメータ 

<switch> キャプチャモード 

0|OFF Single 測定 

1|ON Continuous 測定 (初期値) 

詳細 
On 設定時は Continuous 状態になりキャプチャを開始します。 
Off 設定時は Single 状態になりキャプチャは行いません。 

リプレイ機能実行中は設定できません。 

使用例 

Continuous 測定を実行する 

INIT:CONT ON 

 

:INITiate:CONTinuous? 
Continuous Measurement Query 

 

機能 

キャプチャモードを読み出します。 
クエリ 

:INITiate:CONTinuous? 

レスポンス 

<switch> 

パラメータ 

<switch> キャプチャモード 

0 Single 測定 

1 Continuous 測定 

使用例 

測定の設定を読み出す 

INIT:CONT? 

> 0 
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:INITiate:MODE:SINGle 
Single Measurement 

 

機能 

Single 測定を開始します。 
コマンド 

:INITiate:MODE:SINGle 

詳細 

このコマンド実行後にマーカ値などの測定値を読み出す場合には，“*WAI”コマン

ドを使用して同期制御を行ってください。 
リプレイ機能実行中は設定できません。 

使用例 

Single 測定を実行し，マーカ値を読み出す 

INIT:MODE:SING 

*WAI 

CALC:MARK:Y? 

 

:INITiate:MODE:CONTinuous 
Continuous Measurement 

 

機能 

連続測定を開始します。 
コマンド 

:INITiate:MODE:CONTinuous 

詳細 
Continuous 中の同期制御には対応していないので注意してください。 
リプレイ機能実行中は設定できません。 

使用例 

連続測定を実行する 

INIT:MODE:CONT 
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:INITiate[:IMMediate] 
Initiate 

 

機能 

現在のキャプチャモードで測定を開始します。 
コマンド 

:INITiate:[IMMediate] 

詳細 
このコマンド実行後にマーカ値などの測定値を読み出す場合には，“*WAI”コマン

ドを使用して同期制御を行ってください。 

Continuous 中の同期制御には対応していないので注意してください。 
リプレイ機能実行中は設定できません。 

使用例 

現在のキャプチャモードで測定を開始し，マーカ値を読み出す 

INIT 

*WAI 

CALC:MARK:Y? 
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:MMEMory:STORe:IQData:MODE FULL|ATIMe|MANual 
Time Range 

 

機能 

Save Captured Data 実行時に保存される IQ データの範囲を設定します。 
コマンド 

:MMEMory:STORe:IQData:MODE <mode> 

パラメータ 

<mode> IQ データの保存される範囲 

FULL すべての範囲を保存する (初期値) 
ATIMe Analysis Time の範囲を保存する 

MANual 任意の範囲を保存する 

詳細 

ターミナルが RF で，Capture Time Length が 0 s のときは，ATIMe，MANual
は設定できません。また，Analysis Time Length が 0 s のときは，ATIMe は設定

できません。 
MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF で，Capture Sample Length
が 0 s のときは，ATIMe，MANual は設定できません。また，Analysis Sample 
Length が 0 s のときは，ATIMe は設定できません。 

使用例 

すべての範囲の IQ データを保存するようにする 
MMEM:STOR:IQD:MODE FULL 

 

:MMEMory:STORe:IQData:MODE? 
Time Range Query 

 

機能 

Save Captured Data 実行時に保存される IQ データの範囲の設定を読み出しま

す。 
クエリ 

:MMEMory:STORe:IQData:MODE? 

レスポンス 

<mode> 

パラメータ 

<mode> IQ データの保存される範囲 

FULL すべての範囲を保存する 

ATIM Analysis Time の範囲を保存する 

MAN 任意の範囲を保存する 

使用例 

IQ データの保存される範囲の設定を読み出す 
MMEM:STOR:IQD:MODE? 

> FULL 
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:MMEMory:STORe:IQData:STARt <time> 
Start Time 

 

機能 

Time Range が MANual のときの Save Captured Data 実行時に保存される IQ
データの開始位置を設定します。 

コマンド 

:MMEMory:STORe:IQData:STARt <time> 

パラメータ 

<time> IQ データの開始位置 

(リプレイ状態ではないとき) 
範囲  0～Capture Time Length – Time Length 
分解能 Time Resolution 
初期値 0 

(リプレイ状態のとき) 
範囲 IQ データの解析可能なデータ開始時間 
分解能 Time Resolution 
サフィックスコード NS，US，MS，S 

省略した場合は s として扱われます。 
詳細 

下記の条件のときは設定できません。 
・ Time Range が FULL または ATIMe のとき 
・ Time Range が Manual で，かつ Time Length が上限値のとき 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 

使用例 

IQ データを保存する開始位置を 12 ms に設定する 
MMEM:STOR:IQD:STAR 12MS 
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:MMEMory:STORe:IQData:STARt? 
Start Time Query 

 

機能 

Time Range が MANual のときの Save Captured Data 実行時に保存される IQ
データの開始位置を読み出します。 

クエリ 

:MMEMory:STORe:IQData:STARt? 

レスポンス 

<time> 

パラメータ 

<time> IQ データの開始位置 

(リプレイ状態ではないとき) 
範囲 0～Capture Time Length – Time Length 
分解能 Time Resolution 
未測定時・エラー時は“–999999999999”が返ります。 

(リプレイ状態のとき) 
範囲 IQ データの解析可能なデータ開始時間 
分解能 Time Resolution 
サフィックスコード なし，s 単位の値を返します。 
未測定時・エラー時は“–999999999999”が返ります。 

使用例 

IQ データを保存する開始位置を読み出す 
MMEM:STOR:IQD:STAR? 

> 0.01200000 
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:MMEMory:STORe:IQData:STARt:SAMPle <sample> 
Start Sample 

 

機能 

Time Range が MANual のときの Save Captured Data 実行時に保存される IQ
データの開始位置をサンプル数で設定します。 

コマンド 

:MMEMory:STORe:IQData:STARt:SAMPle <sample> 

パラメータ 

<sample> IQ データの開始位置 

範囲 0～Capture Sample Length – Sample Length 
分解能 Time Resolution 
初期値 0 
サフィックスコード なし 

詳細 

下記の条件のときは設定できません。 
・ Time Range が FULL または ATIMe のとき 
・ Time Range が Manual で，かつ Time Length が上限値のとき 
・ ターミナルが RF のとき 

使用例 

IQ データを保存する開始位置を 15360000 sample に設定する 
MMEM:STOR:IQD:STAR:SAMP 15360000 
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:MMEMory:STORe:IQData:STARt:SAMPle? 
Start Sample Query 

 

機能 

Time Range が MANual のときの Save Captured Data 実行時に保存される IQ
データの開始位置をサンプル数で読み出します。 

クエリ 

:MMEMory:STORe:IQData:STARt:SAMPle? 

レスポンス 

<sample> 

パラメータ 

<sample> IQ データの開始位置 

範囲 0～Capture Sample Length – Sample Length 
分解能 Time Resolution 
サフィックスコード なし 
未測定時・エラー時は“–999999999999”が返ります。 

使用例 

IQ データを保存する開始位置を読み出す 
MMEM:STOR:IQD:STAR:SAMP? 

> 15360000 
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:MMEMory:STORe:IQData:LENGth <time> 
Time Length 

 

機能 

Time Range が MANual のときの Save Captured Data 実行時に保存される IQ
データの時間長を設定します。 

コマンド 

:MMEMory:STORe:IQData:LENGth <time> 

パラメータ 

<time> IQ データの時間長 

範囲 Time Resolution 
～Capture Time Length – Start Time 

分解能 Time Resolution 
初期値 Capture Time Length  Start Time 
サフィックスコード NS，US，MS，S 

省略した場合は s として扱われます。 
詳細 

下記の条件のときは設定できません。 
・ Time Range が FULL または ATIMe のとき 
・ Time Range が Manual で，かつ Start Time が上限値のとき 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 

使用例 

IQ データを保存する時間長を 12 ms に設定する 
MMEM:STOR:IQD:LENG 12MS 

 

:MMEMory:STORe:IQData:LENGth? 
Time Length Query 

 

機能 

Time Range が MANual のときの Save Captured Data 実行時に保存される IQ
データの時間長を読み出します。 

クエリ 

:MMEMory:STORe:IQData:LENGth? 

レスポンス 

<time> 

パラメータ 

<time> IQ データの時間長 

範囲 Time Resolution 
～Capture Time Length – Start Time 

分解能 Time Resolution 
サフィックスコード なし，s 単位の値を返します。 
未測定時・エラー時は“–999999999999”が返ります。 

使用例 

IQ データを保存する時間長を読み出す 
MMEM:STOR:IQD:LENG? 

> 0.01200000 
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:MMEMory:STORe:IQData:LENGth:SAMPle <sample> 
Sample Length 

 

機能 

Time Range が MANual のときの Save Captured Data 実行時に保存される IQ
データのサンプル長を設定します。 

コマンド 

:MMEMory:STORe:IQData:LENGth:SAMPle <sample> 

パラメータ 

<sample> IQ データのサンプル長 

範囲 Time Resolution 
～Capture Time Length – Start Time 

分解能 Time Resolution 
初期値 Capture Sample Length – Start Sample 

詳細 

下記の条件のときは設定できません。 
・ Time Range が FULL または ATIMe のとき 
・ Time Range が Manual で，かつ Start Time が上限値のとき 
・ ターミナルが RF のとき 

使用例 

IQ データを保存するサンプル長を 15360000 に設定する 
MMEM:STOR:IQD:LENG:SAMP 15360000 
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:MMEMory:STORe:IQData:LENGth:SAMPle? 
Sample Length Query 

 

機能 

Time Range が MANual のときの Save Captured Data 実行時に保存される IQ
データのサンプル長を読み出します。 

クエリ 

:MMEMory:STORe:IQData:LENGth:SAMPle? 

レスポンス 

<sample> 

パラメータ 

<sample> IQ データのサンプル長 

範囲 Time Resolution 
～Capture Time Length – Start Time 

分解能 Time Resolution 
未測定時・エラー時は“–999999999999”が返ります。 

使用例 

IQ データを保存するサンプル長を読み出す 
MMEM:STOR:IQD:LENG:SAMP? 

> 15360000 
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:MMEMory:STORe:IQData <filename>,<device> 
Save Captured Data 

 

機能 
キャプチャ済みの波形データをファイルに保存します。 

コマンド 
:MMEMory:STORe:IQData <filename>,<device> 

パラメータ 

<filename> 保存するファイル名 

ダブルコーテーション (“ ”) またはシングルコーテー

ション (‘ ’) で囲まれた任意の文字列で指定します。 

<device> 保存するドライブ名 

 A, B, D, E などのドライブ名 
詳細 

本機能は，以下の条件で波形をキャプチャした状態において実行できます。 
・Single 測定 (Single Measurement) による測定の実行が完了した状態 
・ストレージモード (Storage Mode) が Off 設定である 
本機能は，波形キャプチャを実行したあと，波形の再キャプチャが必要なパラメー

タが変更された状態においては，エラーとなります。 
保存したファイルは指定したドライブの以下のディレクトリにあります。 
¥Anritsu Corporation¥Signal Analyzer¥User Data¥Digitized 
Data¥Signal Analyzer 
フォルダ内のファイル数の上限は 1000 ファイルです。 

使用例 
波形データを D ドライブに“DATA”というファイル名で保存する 
MMEM:STOR:IQD “DATA”,D 

 

:MMEMory:STORe:IQData:CANCel 
Cancel Execute Save Captured Data 

 

機能 

波形データのファイル保存を中止します。 
コマンド 

:MMEMory:STORe:IQData:CANCel 

使用例 

波形データのファイル保存を中止する 
MMEM:STOR:IQD:CANC 
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:MMEMory:STORe:IQData:RATE <freq> 
Output Rate for Save Captured Data 

 

機能 

Save Captured Data 実行時の出力レートを設定します。 
コマンド 

:MMEMory:STORe:IQData:RATE <freq> 

パラメータ 

<freq> 出力レート 

範囲  下表を参照してください。 
分解能  下表を参照してください。 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 
   省略した場合は Hz として扱われます。 

 

周波数スパン [Hz] 最小値 [Hz] 最大値 [Hz] 初期値 [Hz] 分解能 [Hz] 

1000*2 1000 2000 2000 1
2500*2 2000 5000 5000 1
5000*2 5000 10000 10000 1

10000*2 10000 20000 20000 1
25000*2 20000 50000 50000 1
50000*2 50000 100000 100000 1

100000*2 100000 200000 200000 1
250000*2 200000 500000 500000 1
500000*2 500000 1000000 1000000 10

1000000*2 1000000 2000000 2000000 10
2500000*2 2000000 5000000 5000000 10
5000000*2 5000000 10000000 10000000 100

10000000*2 10000000 20000000 20000000 100
25000000*1 20000000 50000000 50000000 100
31250000*1 20000000 50000000 50000000 100
50000000*3 50000000 100000000 100000000 1000
62500000*4 50000000 100000000 100000000 1000

100000000*5 100000000 200000000 200000000 1000
125000000*5 100000000 200000000 200000000 1000

MS2690A/91A/92A の場合 
＊1，＊2： オプションにかかわらず設定できます。 
＊3： オプション 004/104 広帯域解析ハードウェアまたは 

オプション 077/177 解析帯域幅拡張 62.5 MHz を実装している

ときに設定できます。 
＊4： オプション 077/177 解析帯域幅拡張 62.5 MHz を実装している

ときに設定できます。 
＊5： オプション 004/104 広帯域解析ハードウェアまたは 

オプション 078/178 解析帯域幅拡張 125 MHz を実装していると

きに設定できます。 
MS2830A，MS2840A の場合 
＊1： MS2830A-005/105/007/009/109，

MS2840A-005/105/009/109 解析帯域幅拡張 31.25 MHz を実

装しているときに設定できます。 
＊2： オプション 006/106 解析帯域幅 10 MHz を実装しているときに設
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定できます。 
＊3，＊4： MS2830A-077，MS2840A-077/177 解析帯域幅拡張 62.5 

MHz を実装しているときに設定できます。 
＊5： MS2830A-078 ， MS2840A-078/178 解析 帯 域 幅 拡 張 125 

MHz を実装しているときに設定できます。 
 
MS2850A の場合 
＊1，＊2： オプションにかかわらず設定できます。 
周波数スパン≧50 MHz は下記となります。 

周波数スパン [Hz] 最小値 [Hz] 最大値 [Hz] 初期値 [Hz] 分解能 [Hz] 

50000000 50000000 81250000 81250000 1000
62500000 50000000 81250000 81250000 1000

100000000 81250000 162500000 162500000 1000
125000000 81250000 162500000 162500000 1000
255000000 162500000 325000000 325000000 1000

510000000＊6 325000000 650000000 650000000 1000
1000000000＊7 650000000 1300000000 1300000000 1000

＊6： MS2850A-033/133 解析帯域幅拡張 510 MHz または 
MS2850A-034/134 解析帯域幅拡張 1 GHz を実装しているとき

に設定できます。 
＊7： MS2850A-034/134 解析帯域幅拡張 1 GHz を実装しているとき

に設定できます。 
詳細 

周波数スパンを変更すると初期値に戻ります。 
設定範囲は，Frequency Span による制限があります。 
Capture Time が Manual のときに設定できます。 

以下の条件では使用できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 
 

使用例 

出力レートを 30 MHz に設定する 
MMEM:STOR:IQD:RATE 30MHZ 

 



第 2 章  SCPI デバイスメッセージ詳細 

2-94 

:MMEMory:STORe:IQData:RATE? 
Output Rate for Save Captured Data 

 

機能 

Save Captured Data 実行時の出力レートを読み出します。 
クエリ 

:MMEMory:STORe:IQData:RATE? 

レスポンス 
<freq> 

パラメータ 

<freq> 出力レート 

範囲  下表を参照してください。 
分解能  下表を参照してください。 
サフィックスコード なし，Hz 単位の値を返します。 

 
周波数スパン [Hz] 最小値 [Hz] 最大値 [Hz] 初期値 [Hz] 分解能 [Hz] 

1000＊2 1000 2000 2000 1
2500＊2 2000 5000 5000 1
5000＊2 5000 10000 10000 1

10000＊2 10000 20000 20000 1
25000＊2 20000 50000 50000 1
50000＊2 50000 100000 100000 1

100000＊2 100000 200000 200000 1
250000＊2 200000 500000 500000 1
500000＊2 500000 1000000 1000000 10

1000000＊2 1000000 2000000 2000000 10
2500000＊2 2000000 5000000 5000000 10
5000000＊2 5000000 10000000 10000000 100

10000000＊2 10000000 20000000 20000000 100
25000000＊1 20000000 50000000 50000000 100
31250000＊1 20000000 50000000 50000000 100
50000000＊3 50000000 100000000 100000000 1000
62500000＊4 50000000 100000000 100000000 1000

100000000＊5 100000000 200000000 200000000 1000
125000000＊5 100000000 200000000 200000000 1000

MS2690A/91A/92A の場合 
＊1，＊2： オプションにかかわらず設定できます。 
＊3：  オプション 004/104 広帯域解析ハードウェアまたは 

オプション 077/177 解析帯域幅拡張 62.5 MHz を実装している

ときに設定できます。 
＊4：  オプション 077/177 解析帯域幅拡張 62.5 MHz を実

装しているときに設定できます。 
＊5：  オプション 004/104 広帯域解析ハードウェアまたは 

オプション 078/178 解析帯域幅拡張 125 MHz を実装していると

きに設定できます。 
MS2830A，MS2840A の場合 
＊1： MS2830A-005/105/007/009/109，

MS2840A-005/105/009/109 解析帯域幅拡張 31.25 MHz を実

装しているときに設定できます。 
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＊2： オプション 006/106 解析帯域幅 10 MHz を実装しているときに設

定できます。 
＊3，＊4： MS2830A-077，MS2840A-077/177 解析帯域幅拡張 62.5 

MHz を実装しているときに設定できます。 
＊5： MS2830A-078 ， MS2840A-078/178 解析 帯 域 幅 拡 張 125 

MHz を実装しているときに設定できます。 
MS2850A の場合 
＊1，＊2： オプションにかかわらず設定できます。 
周波数スパン≧50 MHz は下記となります。 

周波数スパン [Hz] 最小値 [Hz] 最大値 [Hz] 初期値 [Hz] 分解能 [Hz] 

50000000 50000000 81250000 81250000 1000
62500000 50000000 81250000 81250000 1000

100000000 81250000 162500000 162500000 1000
125000000 81250000 162500000 162500000 1000
255000000 162500000 325000000 325000000 1000

510000000＊6 325000000 650000000 650000000 1000
1000000000＊7 650000000 1300000000 1300000000 1000

＊6： MS2850A-033/133 解析帯域幅拡張 510 MHz または 
MS2850A-034/134 解析帯域幅拡張 1 GHz を実装しているとき

に設定できます。 
＊7： MS2850A-034/134 解析帯域幅拡張 1 GHz を実装しているとき

に設定できます。 
 

詳細 
周波数スパンを変更すると初期値に戻ります。 
設定範囲は，Frequency Span による制限があります。 
Capture Time が Manual のときに設定できます。 

使用例 

出力レートを読み出す 
MMEM:STOR:IQD:RATE? 

> 30000000 
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:MMEMory:STORe:TRACe TRACe1|ALL[,<filename>[,<device>]] 
Save Wave Data 

 

機能 

波形データを CSV ファイルに保存します。 

コマンド 

:MMEMory:STORe:TRACe <trace>[,<filename>[,<device>]] 

パラメータ 

<trace> 保存するトレース 

TRACe1 現在表示されているトレース 
ALL 現在表示されているトレース 

<filename>  保存するファイル名 
 ダブルコーテーション (“ ”) またはシングルコーテー

ション (‘ ’) で囲まれた 32 文字以内の文字列(拡張子

は除く)。 
下記の文字は使用できません。 

¥ / : * ? “ ” ‘ ’ < > | 

省略時のファイル名は“WaveData 日付_連番.csv”と

なります。 

<device> ドライブ名 

A,B,D,E,F,... 

省略時は D ドライブとなります。 

詳細 

本機能は，以下の条件で波形をキャプチャした状態において実行できます。 
・ Single 測定 (Single Measurement) による測定の実行が完了した状態 
ファイル名省略時にファイルに付加される連番は，0～99 までです。99 まで使用し

ている場合はそれ以上のファイルの保存はできません。 

保存したファイルは指定したドライブの以下のディレクトリにあります。 
¥Anritsu Corporation¥Signal Analyzer¥User Data¥Trace Data¥Signal 
Analyzer 

フォルダ内のファイル数の上限は 100 ファイルです。 

使用例 

トレースの波形データファイル“trace”を E ドライブに保存する 
MMEM:STOR:TRAC TRAC1,“trace”,E 
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[:SENSe]:SWEep:TIME:AUTO ON|OFF|1|0 
Capture Time Auto/Manual 

 

機能 

波形キャプチャ時間 (Capture Time) の自動設定・手動設定を選択します。 

コマンド 

[:SENSe]:SWEep:TIME:AUTO <switch> 

パラメータ 

<switch> Capture Time の自動設定・手動設定 

ON|1 自動設定 
OFF|0 手動設定 

詳細 

自動設定のとき，測定に必要な最小の波形キャプチャ時間 (Capture Time) が

設定されます。 

リプレイ機能実行中は設定できません。 

使用例 

波形のキャプチャ時間を自動設定にする 

SWE:TIME:AUTO ON 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:SWEep:TIME:AUTO 

[:SENSe]:CHPower:SWEep:TIME:AUTO 

[:SENSe]:OBWidth:SWEep:TIME:AUTO 
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[:SENSe]:SWEep:TIME:AUTO? 
Capture Time Auto/Manual Query 

 

機能 

波形キャプチャ時間 (Capture Time)の自動設定・手動設定を読み出します。 

クエリ 

[:SENSe]:SWEep:TIME:AUTO? 

レスポンス 

<switch> 

パラメータ 

<switch> Capture Time の自動設定・手動設定 

1 自動設定 
0 手動設定 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:SWEep:TIME:AUTO? 

[:SENSe]:CHPower:SWEep:TIME:AUTO? 

[:SENSe]:OBWidth:SWEep:TIME:AUTO? 

詳細 

自動設定のとき，測定に必要な最小の波形キャプチャ時間 (Capture Time) が

設定されます。 

使用例 

波形のキャプチャ時間の設定を読み出す 
SWE:TIME:AUTO? 

> 1 
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[:SENSe]:SWEep:TIME <time> 
Capture Time Length 

 

機能 
波形のキャプチャ時間を設定します。 

コマンド 
[:SENSe]:SWEep:TIME <time> 

パラメータ 
<time> キャプチャ時間 

範囲・分解能 詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード NS, US, MS, S 

 省略した場合は s として扱われます。 

詳細 
自動設定時は，取り込み時間が最短となる Capture Time Length が設定されま

す。 

取り込み時間を設定すると，手動設定に切り替わります。 

設定範囲および分解能は，Frequency Span の設定による制限があります。 

リプレイ機能実行中は設定できません。 

以下の条件では使用できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 

使用例 
波形のキャプチャ時間を 2 秒に設定する 
SWE:TIME 2 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:SWEep:TIME 

[:SENSe]:CHPower:SWEep:TIME 

[:SENSe]:OBWidth:SWEep:TIME 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:SWEep:TIME 
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[:SENSe]:SWEep:TIME? 
Capture Time Length Query 

 

機能 
波形のキャプチャ時間を読み出します。 

クエリ 

[:SENSe]:SWEep:TIME? 

レスポンス 

<time> 

パラメータ 
<time> キャプチャ時間 

範囲・分解能 詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード なし，s 単位の値を返します。 

詳細 
自動設定時は，取り込み時間が最短となる Capture Time Length が設定されま

す。 
取り込み時間を設定すると，手動設定に切り替わります。 
設定範囲および分解能は，Frequency Span の設定による制限があります。 

使用例 
波形のキャプチャ時間を読み出す 
SWE:TIME? 

> 2.00000000 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:SWEep:TIME? 

[:SENSe]:CHPower:SWEep:TIME? 

[:SENSe]:OBWidth:SWEep:TIME? 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:SWEep:TIME? 
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2.5 マーカの設定 
マーカに関するデバイスメッセージは表 2.5-1のとおりです。 

表2.5-1  マーカに関するデバイスメッセージ 

機能 デバイスメッセージ 

All Marker Off :CALCulate:MARKer:AOFF 

Marker Query  
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10[:PEAK]:Y? 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10[:PEAK]:Y:DELTa? 

Marker Phase 
Query 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10[:PEAK]:Y:PHASe? 

Caluculate Phase 
Spectrum 

:CALCulate:PHASe:STATe ON|OFF|1|0 

:CALCulate:PHASe:STATe? 

Marker to Center 
Frequency 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10[:SET]:CENTer 

Marker to Reference 
Level 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10[:SET]:RLEVel 

Zoom :CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:ZOOM 

Zoom Out :CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:ZOUT 

Marker Mode 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:STATe ON|OFF|1|0 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:STATe? 

Active Marker 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:ACTive OFF|ON|0|1 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:ACTive? 

Marker Result 

:CALCulate:MARKer:RESult 
INTegration|TOTal|DENSity|AVERage|PEAK|PACCuracy 

:CALCulate:MARKer:RESult? 

Marker Frequency 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X 
<freq>|<time>|<sample>|<dist> 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X? 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X:DELTa <freq> 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X:DELTa? 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:PEAK:X? 

Marker Width 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:WIDTh <freq> 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:WIDTh? 

Display Peak to 
Peak Value On/Off 

:CALCulate:MARKer:PTPeak[:STATe] ON|OFF|1|0 

:CALCulate:MARKer:PTPeak[:STATe]? 

Peak to Peak Value 
Query 

:CALCulate:MARKer:PTPeak:RESult? 
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表2.5-1  マーカに関するデバイスメッセージ (続き) 

機能 デバイスメッセージ 

Marker Mode 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE 
POSitive|NORMal|DELTa|FIXed|OFF 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE? 

Relative To 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence <integer> 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence? 

Marker List 
:CALCulate:MARKer:TABLe[:STATe] OFF|ON|0|1 

:CALCulate:MARKer:TABLe[:STATe]? 

Spot Line 
:CALCulate:MARKer:SLINe[:STATe] OFF|ON|0|1 

:CALCulate:MARKer:SLINe[:STATe]? 

Couple Zone 
:CALCulate:MARKer:COUPle:ZONE[:STATe] OFF|ON|0|1 

:CALCulate:MARKer:COUPle:ZONE[:STATe] ? 

Zone Width Type 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:WIDTh:TYPE ZONE|SPOT 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:WIDTh:TYPE? 
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:CALCulate:MARKer:AOFF 
All Marker Off 

 

機能 

すべてのマーカを Off にします。 
コマンド 

:CALCulate:MARKer:AOFF 

使用例 

すべてのマーカを Off にする 
CALC:MARK:AOFF 

関連コマンド 

下記コマンドと同一機能となります。 

:CALCulate:ACPower:MARKer:AOFF 

:CALCulate:CHPower:MARKer:AOFF 

:CALCulate:OBWidth:MARKer:AOFF 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer:AOFF 
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:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10[:PEAK]:Y? 
Marker Query 

 

機能 
メイントレースのマーカ点におけるマーカ値を読み出します。 

クエリ 
:CALCulate:MARKer[n][:PEAK]:Y? 

レスポンス 
<power> 

 (Spectrum，Power vs Time，Spectrogram トレースの場合) 
<freq> 

 (Frequency vs Time トレースの場合) 
<degree> 

 (Phase vs Time トレースの場合) 
<prob> 

 (CCDF トレースかつ Marker Axis が Probability の場合) 
<prob_result> 

 (CCDF トレースかつ Marker Axis が Distribution の場合) 
パラメータ 

(Spectrum のとき) 
<n> マーカ番号 

1 マーカ 1 を対象とする 

2 マーカ 2 を対象とする 

3 マーカ 3 を対象とする 

4 マーカ 4 を対象とする 

5 マーカ 5 を対象とする 

6 マーカ 6 を対象とする 

7 マーカ 7 を対象とする 

8 マーカ 8 を対象とする 

9 マーカ 9 を対象とする 

10 マーカ 10 を対象とする 

省略時 マーカ 1 を対象とする 

(Power vs Time，Frequency vs Time，Phase vs Time, Spectrogram のとき) 
<n> マーカ番号 

1 マーカ 1 を対象とする 

2 マーカ 2 を対象とする 

省略時 Marker 1 を対象とする 

 

(CCDF のとき) 
<n> マーカ番号 
1 Marker Axis で指定されたマーカを対象とする 

(CCDF) 
省略時 Marker Axis で指定されたマーカを対象とする 

(CCDF) 
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<power> 対象マーカのマーカ値 

(マーカレベルの表示単位が dB 系単位の場合) 
サフィックスコード なし，Scale Unit で指定された単位 
分解能 0.001 dB 
未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

(マーカレベルの表示単位が V 系単位の場合) 
サフィックスコード なし，V 単位 
分解能 0.01 pV 
未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

(マーカレベルの表示単位が W 系単位の場合) 
サフィックスコード なし，W 単位 
分解能 0.01 yW 
未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

<freq> 対象マーカのマーカ値 

サフィックスコード なし，Hz 単位の値を返します。 
未測定時・エラー時は“–999999999999”が返ります。 

<degree> 対象マーカのマーカ値 

サフィックスコード なし，degree 単位，0.001 degree 分解能 
未測定時・エラー時は“–999999999999”が返ります。 

<prob> 対象マーカのマーカ位置 

サフィックスコード なし，%単位の値を返します。 
未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

<prob_result> 対象マーカのマーカ値 
サフィックスコード なし，%単位の値を返します。 
未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

使用例 

Marker 2 のレベルを読み出す 

CALC:MARK2:Y? 

> -20.000 

関連コマンド 

下記コマンドと同一機能となります。 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:Y? 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:Y? 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:Y? 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:

Y? 
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:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10[:PEAK]:Y:DELTa? 
Marker Query 

 

機能 
メイントレースのデルタマーカ値を読み出します。 

クエリ 
:CALCulate:MARKer[n][:PEAK]:Y:DELTa? 

レスポンス 
<rel_ampl_spe> 

(Spectrum トレースの場合) 
<ratio_spe> 

(Spectrum トレース，Scale Mode が Linear，かつ Marker Result
が Peak(Fast)または Peak(Accuracy) の場合) 

<rel_ampl_pvt> 

(Power vs Time トレースの場合) 
<ratio_pvt> 

(Power vs Time トレースかつ Scale Mode が Linear の場合) 
<freq> 

(Frequency vs Time トレースの場合) 
<degree> 

 (Phase vs Time トレースの場合) 
<prob> 

 (CCDF トレースかつ Marker Axis が Probability の場合) 
<prob_result_gauss>,<prob_result_ref> 

(CCDF トレースかつ Marker Axis が Distribution の場合) 

パラメータ 

(Spectrum のとき) 
<n> マーカ番号 

1 マーカ 1 を対象とする 

2 マーカ 2 を対象とする 
3 マーカ 3 を対象とする 
4 マーカ 4 を対象とする 
5 マーカ 5 を対象とする 
6 マーカ 6 を対象とする 
7 マーカ 7 を対象とする 

8 マーカ 8 を対象とする 
9 マーカ 9 を対象とする 
10 マーカ 10 を対象とする 
省略時 マーカ 1 を対象とする 

 

(Power vs Time, Frequency vs Time, Phase vs Time のとき) 
<n> マーカ番号 

1 Marker 1 と 2 を対象とする 
省略時 Marker 1 と 2 を対象とする 
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<rel_ampl_spe> n で選択されたマーカと Relative To 対象マーカの比 
サフィックスコード なし，dB 単位の値を返します。 
未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 
Marker Mode が Delta 以外のときは“–999.0”を返します。 

<rel_ampl_pvt> Marker2 と Marker1 の比 
サフィックスコード なし，dB 単位の値を返します。 
未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

<ratio_spe> n で選択されたマーカ/Relative To 対象マーカの値 
未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 
Marker Mode が Delta 以外のときは“–999.0”を返します。 

<ratio_pvt> Marker2/Marker1 の値 
未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

<freq> Marker2 の周波数－Marker1 の周波数 
サフィックスコード なし，Hz 単位の値を返します。 
未測定時・エラー時は“–999999999999”が返ります。 

<degree> Marker2 の位相－Marker1 の位相 
サフィックスコード なし，degree 単位の値を返します。 
未測定時・エラー時は“–999999999999”が返ります。 

(CCDF のとき) 
<n>  マーカ番号 

1 Marker Axis で指定されたマーカを対象とする

(CCDF) 
省略時 Marker Axis で指定されたマーカを対象とする

(CCDF) 
<prob> 対象マーカのマーカ位置 

サフィックスコード なし，%単位の値を返します。 
未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

<prob_result_gauss>対象マーカとガウシアントレースの差分値を返します。 
サフィックスコード なし，%単位の値を返します。 
ガウシアントレース Off・未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

<prob_result_ref> 対象マーカとリファレンストレースの差分値を返します。 
サフィックスコード なし，%単位の値を返します。 
リファレンストレース Off・なし・未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 
・ Phase vs Time 
・ CCDF 

使用例 

デルタマーカ値を読み出す 

CALC:MARK:Y:DELT? 

> 0.065 
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:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10[:PEAK]:Y:PHASe? 
Marker Phase Query 

 

機能 

マーカ位置のフーリエ係数を    としたときの位相スペクトラム 

 [rad] 

を返します。ただし –＜ k≦ となります。 

クエリ 

:CALCulate:MARKer[n][:PEAK]:Y:PHASe? 

レスポンス 

<phase> 

パラメータ 

<n> マーカ番号 

1 Marker 1 を対象とする 
2 Marker 2 を対象とする 
3 Marker 3 を対象とする 

4 Marker 4 を対象とする 

5 Marker 5 を対象とする 

6 Marker 6 を対象とする 

7 Marker 7 を対象とする 

8 Marker 8 を対象とする 
9 Marker 9 を対象とする 

10 Marker 10 を対象とする 
省略時 Marker 1 を対象とする 

<phase> マーカ位置の位相スペクトラム 

サフィックスコード なし，rad 単位，0.0001 rad 分解能。 

未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

詳細 
0kC のときは，“–999.0”が返ります。 

Marker Result が Integration または Density のときは，Zone Center の位置の

位相スペクトラムが返ります。 

Marker Result が Peak(Fast) または Peak (Accuracy)，かつ Zone Type が

Zone のときは，ゾーン内マーカの位置の位相スペクトラムが返ります。 

本機能は以下の場合に使用できます。 
・ Spectrum トレースのとき 
・ 対象マーカの Marker Mode が Normal のとき 
・ Storage Mode が Normal のとき 
・ Noise Cancel が Off のとき 
本機能を使用する場合，:CALCulate:PHASe:STATe が ON に設定されている

必要があります。 
(詳細は:CALCulate:PHASe:STATe を参照してください) 

Analysis Time Length が 0 s より大きいときは複数回のフーリエ変換が行われま

すが，測定結果に使用される位相スペクトラムは解析時間範囲の最後に行われた

kC

kk Carg
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フーリエ変換のものが使用されます。たとえば Analysis Start Time が 1 s，

Analysis Time Length が 3 s の場合は，4 s の時点でのフーリエ変換の位相スペ

クトラムが測定結果に使用されます。 
使用例 

6 GHz の位置の位相スペクトラムを読み取る 
CALC:PHAS:STAT ON 

INIT:MODE:SING 

CALC:MARK:X 6GHZ 

*WAI 

CALC:MARK:Y:PHAS? 

>1.4325 



第 2 章  SCPI デバイスメッセージ詳細 

2-110 

:CALCulate:PHASe:STATe ON|OFF|1|0 
Calculate Phase Spectrum 

 

機能 

位相スペクトラム計算の On/Off を設定します。 

コマンド 

:CALCulate:PHASe:STATe <switch> 

パラメータ 

<switch> 位相スペクトラム計算の On/Off 
0|OFF  位相スペクトラムの計算を行わない (初期値) 
1|ON  位相スペクトラムの計算を行う 

 
詳細 

本機能を Off→On にした時点では，位相スペクトラムの計算は行われません。On
にしたあとで 
:INITiate:MODE:SINGle 

:INITiate:CALCulate 

のいずれかのコマンドを実行するか，Single 測定を行ってから位相スペクトラムの

読み出しを行ってください。 
位相スペクトラムの読み出しは以下のコマンドで行うことができます。 
:CALCulate:MARKer[n][:PEAK]:Y:PHASe? 

 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
 

使用例 

6 GHz の位置の位相スペクトラムを読み取る 
CALC:PHAS:STAT ON 

INIT:MODE:SING 

CALC:MARK:X 6GHZ 

*WAI 

CALC:MARK:Y:PHAS? 

>1.4325 

 



2.5 マーカの設定 

2-111 

2 

S
C

P
I

デ
バ
イ
ス
メ
ッ
セ
ー
ジ
詳
細 

:CALCulate:PHASe:STATe? 
Calculate Phase Spectrum Query 

 

機能 
位相スペクトラム計算の On/Off を読み出します。 

クエリ 
:CALCulate:PHASe:STATe? 

レスポンス 
<switch> 

パラメータ 
<switch> 位相スペクトラム計算の On/Off 

0   位相スペクトラムの計算を行わない 

1   位相スペクトラムの計算を行う 

 

使用例 
位相スペクトラム計算の On/Off を読み出す 

CALC:PHAS:STAT? 

> 1 

 

 



第 2 章  SCPI デバイスメッセージ詳細 

2-112 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10[:SET]:CENTer 
Marker to Center Frequency 

 

機能 

マーカ周波数を中心周波数に設定します。 
コマンド 

:CALCulate:MARKer[n][:SET]:CENTer 

パラメータ 

<n> マーカ番号 

1 マーカ 1 を対象とする 

2 マーカ 2 を対象とする 

3 マーカ 3 を対象とする 

4 マーカ 4 を対象とする 

5 マーカ 5 を対象とする 

6 マーカ 6 を対象とする 

7 マーカ 7 を対象とする 

8  マーカ 8 を対象とする 

9 マーカ 9 を対象とする 

10 マーカ 10 を対象とする 

省略時 マーカ 1 を対象とする 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Spectrogram (Marker 3～10 は不可) 

リプレイ機能実行中は設定できません。 

使用例 

Marker 1 のマーカ周波数を中心周波数に設定する 
CALC:MARK:CENT 

 



2.5 マーカの設定 

2-113 

2 

S
C

P
I

デ
バ
イ
ス
メ
ッ
セ
ー
ジ
詳
細 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10[:SET]:RLEVel 
Marker to Reference Level 

 

機能 

マーカレベルをリファレンスレベルに設定します。 

コマンド 

:CALCulate:MARKer[n][:SET]:RLEVel 

パラメータ 

<n> マーカ番号 

1 マーカ 1 を対象とする 

2 マーカ 2 を対象とする 

3 マーカ 3 を対象とする 

4 マーカ 4 を対象とする 

5 マーカ 5 を対象とする 

6 マーカ 6 を対象とする 

7 マーカ 7 を対象とする 

8 マーカ 8 を対象とする 

9 マーカ 9 を対象とする 

10 マーカ 10 を対象とする 

省略時 マーカ 1 を対象とする 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Spectrogram (Marker 3～10 は不可) 

Marker Result Type が Density のときは Total Power に換算した値をリファレン

スレベルに設定します。 
Marker Mode が Off の場合は設定できません。 

使用例 

Marker 1 のマーカレベルをリファレンスレベルに設定する 
CALC:MARK:RLEV 
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:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:ZOOM 
Zoom 

 

機能 

マーカで指定された範囲のトレースを拡大して表示します。 
コマンド 

:CALCulate:MARKer[n]:ZOOM 

パラメータ 

(Spectrum のとき) 
<n> マーカ番号 

1 マーカ 1 を対象とする 
2 マーカ 2 を対象とする 
3 マーカ 3 を対象とする 
4 マーカ 4 を対象とする 
5 マーカ 5 を対象とする 
6 マーカ 6 を対象とする 
7 マーカ 7 を対象とする 
8 マーカ 8 を対象とする 
9 マーカ 9 を対象とする 
10 マーカ 10 を対象とする 
省略時 マーカ 1 を対象とする 

(Power vs Time, Frequency vs Time, Phase vs Time のとき) 
<n> マーカ番号 

1 1-2 間を拡大します。 
省略時 1-2 間を拡大します。 

詳細 
メイントレースが Spectrum のとき，アクティブマーカのゾーン範囲を表示周波数範

囲に反映させます。対象となるマーカが Normal または Delta のときに実行できま

す。 
メイントレースが Power vs Time または Frequency vs Time または Phase vs 
Time のとき，Marker1 と Marker2 の時間範囲を解析範囲に反映させます。

Marker1，2 がともに On のときに実行できます。 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに有効です。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 
・ Phase vs Time 
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以下の条件の場合は実行できません。 
・ 解析範囲が最小のとき (Power vs Time，Frequency vs Time，Phase vs 

Time) 
・ 表示周波数範囲が最小のとき (Spectrum) 
・ Marker Result が Peak (Fast), Peak (Normal) かつ Zone Width Type

が Spot のとき (Spectrum) 
・ Marker 1，2のどちらかがOffのとき (Power vs Time，Frequency vs Time，

Phase vs Time) 
・ Marker Mode が Off または Fixed のとき (Spectrum) 

使用例 

Marker 2 の指定された範囲のトレースを拡大する 
CALC:MARK2:ZOOM 
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:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:ZOUT 
Zoom Out 

 

機能 

横軸スケールの表示範囲をマーカで指定された範囲に縮小して表示します。 

コマンド 

:CALCulate:MARKer[n]:ZOUT 

パラメータ 

(Spectrum のとき) 
<n> マーカ番号 

1 マーカ 1 を対象とする 

2 マーカ 2 を対象とする 

3 マーカ 3 を対象とする 

4 マーカ 4 を対象とする 

5 マーカ 5 を対象とする 

6 マーカ 6 を対象とする 

7 マーカ 7 を対象とする 

8 マーカ 8 を対象とする 

9 マーカ 9 を対象とする 

10 マーカ 10 を対象とする 

省略時 マーカ 1 を対象とする 

(Power vs Time, Frequency vs Time のとき) 
<n> マーカ番号 

1 1-2 間を縮小します。 
省略時 1-2 間を縮小します。 

詳細 

メイントレースが Spectrum のときは，表示周波数範囲をアクティブマーカのゾーン

幅で指定された範囲内に縮小して設定します。対象となるマーカが Normal また

は Delta のときに実行できます。 
メイントレースが Power vs Time または Frequency vs Time のときは，解析時間

範囲が Marker 1 と Marker 2 の間の範囲となるように縮小して設定を変更します。

Marker 1，2 がともに On のときに実行できます。 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに有効です。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 
・ Phase vs Time 

以下の条件の場合は実行できません。 
・ Marker Mode が Off，Fixed のとき (Spectrum) 
・ Marker 1，2のどちらかがOffのとき (Power vs Time，Frequency vs Time，

Phase vs Time) 
・ Marker Result が Peak (Fast),Peak (Normal) かつ Zone Width Type が

Spot のとき (Spectrum) 
使用例 

Marker 2 の横軸スケールの表示範囲をマーカで指定された範囲に縮小する 
CALC:MARK2:ZOUT 
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:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:STATe ON|OFF|1|0 
Marker State 

 

機能 

メイントレースのマーカの On/Off を設定します。 
コマンド 

:CALCulate:MARKer[n]:STATe <switch> 

パラメータ 
<n> マーカ番号 

1 マーカ 1 を対象とする 

2 マーカ 2 を対象とする 

3 マーカ 3 を対象とする 

4 マーカ 4 を対象とする 

5 マーカ 5 を対象とする 

6 マーカ 6 を対象とする 

7 マーカ 7 を対象とする 

8 マーカ 8 を対象とする 

9 マーカ 9 を対象とする 

10 マーカ 10 を対象とする 

省略時 マーカ 1 を対象とする 

<switch> マーカモード 

ON|1  マーカを Normal にする (Spectrum) 
  マーカを On にする (Spectrum 以外) 
OFF|0 マーカを Off にする 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time (Marker 3～10 は不可) 
・ Frequency vs Time (Marker 3～10 は不可) 
・ Phase vs Time (Marker 3～10 は不可) 
・ CCDF (Marker 2～10 は不可) 
・ Spectrogram (Marker 3～10 は不可) 
メイントレースが Spectrum，Power vs Time，Frequency vs Time，Phase vs 
Time のとき，マーカを On (または Normal) に変更した場合はそのマーカがアク

ティブマーカに設定されます。 
このコマンド実行後にマーカ値を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 

Marker 2 を On に設定し，マーカ値を読み出す 
CALC:MARK2:STAT ON 

*WAI 

CALC:MARK2:Y? 
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:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:STATe? 
Marker State Query 

 

機能 

メイントレースのマーカの On/Off を読み出します。 
クエリ 

:CALCulate:MARKer[n]:STATe? 

レスポンス 

<switch> 

パラメータ 

<n> マーカ番号 

1 マーカ 1 を対象とする 

2 マーカ 2 を対象とする 

3 マーカ 3 を対象とする 

4 マーカ 4 を対象とする 

5 マーカ 5 を対象とする 

6 マーカ 6 を対象とする 

7 マーカ 7 を対象とする 

8 マーカ 8 を対象とする 

9 マーカ 9 を対象とする 

10 マーカ 10 を対象とする 

省略時 マーカ 1 を対象とする 

<switch> マーカモード 

1  マーカが Off 以外 (Spectrum) 
  マーカが On (Spectrum 以外) 
0 マーカが Off 

使用例 

Marker 2 のモードを読み出す 
CALC:MARK2:STAT? 

> 1 
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:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:ACTive OFF|ON|0|1 
Active Marker 

 

機能 
メイントレースのアクティブマーカを指定します。 

コマンド 
:CALCulate:MARKer[n]:ACTive <switch> 

パラメータ 

<n> マーカ番号 

1 マーカ 1 を対象とする 

2 マーカ 2 を対象とする 

3 マーカ 3 を対象とする 

4 マーカ 4 を対象とする 

5 マーカ 5 を対象とする 

6 マーカ 6 を対象とする 

7 マーカ 7 を対象とする 

8 マーカ 8 を対象とする 

9 マーカ 9 を対象とする 

10 マーカ 10 を対象とする 

省略時 マーカ 1 を対象とする 

<switch> アクティブマーカ 

ON|1  マーカ n をアクティブマーカにする 
OFF|0  マーカ n をアクティブマーカにしない 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time (Marker 3～10 は不可) 
・ Frequency vs Time (Marker 3～10 は不可) 
・ Phase vs Time (Marker 3～10 は不可) 
・ Spectrogram (Marker 3～10 は不可) 
Spectrum トレースの場合，複数の Marker をアクティブにすることはできません。 

使用例 
Marker 1 をアクティブマーカにする 

CALC:MARK:ACT ON 
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:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:ACTive? 
Active Marker Query 

 

機能 
メイントレースのアクティブマーカを読み出します。 

クエリ 
:CALCulate:MARKer[n]:ACTive? 

レスポンス 
<switch> 

パラメータ 

<n> マーカ番号 

1 マーカ 1 を対象とする 

2 マーカ 2 を対象とする 

3 マーカ 3 を対象とする 

4 マーカ 4 を対象とする 

5 マーカ 5 を対象とする 

6 マーカ 6 を対象とする 

7 マーカ 7 を対象とする 

8 マーカ 8 を対象とする 

9 マーカ 9 を対象とする 

10 マーカ 10 を対象とする 

省略時 マーカ 1 を対象とする 

<switch> アクティブマーカ 

1  アクティブマーカが On 
0  アクティブマーカが Off 

使用例 
アクティブマーカを読み出す 

CALC:MARK:ACT? 

> 1 
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:CALCulate:MARKer:RESult 

INTegration|TOTal|DENSity|AVERage|PEAK|PACCuracy 
Marker Result 

 

機能 

メイントレースのマーカ表示値の種類を設定します。 
コマンド 

:CALCulate:MARKer:RESult <mode> 

パラメータ 

<mode> マーカ値の種類 

INTegration ゾーン内の積分電力 
TOTal 同上 
DENSity ゾーン内の電力密度 
AVERage 同上 
PEAK ゾーン内のピークレベル (測定速度優先) 
PACCuracy ゾーン内のピークレベル (レベル確度優先) 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Spectrogram 

使用例 
マーカ表示値をゾーン帯域内の合計パワーにする 

CALC:MARK:RES INT 
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:CALCulate:MARKer:RESult? 
Marker Result 

 

機能 

メイントレースのマーカ表示値の種類を読み出します。 
クエリ 

:CALCulate:MARKer:RESult? 

レスポンス 

<mode> 

パラメータ 

<mode> マーカ値の種類 

INT ゾーン帯域内の合計パワー 
DENS ゾーン帯域内の 1 Hz 当たりのパワー 
PEAK ゾーン内のピークパワー (測定速度優先) 
PACC ゾーン内のピークパワー (レベル確度優先) 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Spectrogram 

使用例 

マーカ表示値の種類を読み出す 

CALC:MARK:RES? 

> INT 
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:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X <freq>|<time>|<sample>|<dist> 
Marker Frequency 

 

機能 

マーカの中心を指定した周波数(時間)に移動します。 
コマンド 

:CALCulate:MARKer[n]:X <freq> 

 (Spectrum，Spectrogram トレースの場合) 
:CALCulate:MARKer[n]:X <time> 

 (Power vs Time, Frequency vs Time, Phase vs Time トレースの 

 場合) 
:CALCulate:MARKer[n]:X <sample> 

 (MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G で Power vs  
 Time，Frequency vs Time トレースの場合) 
:CALCulate:MARKer[n]:X <dist> 

 (CCDF トレースの場合) 
パラメータ 

(Spectrum トレースのとき) 
<n> マーカ番号 

1 マーカ 1 を対象とする 

2 マーカ 2 を対象とする 

3 マーカ 3 を対象とする 

4 マーカ 4 を対象とする 

5 マーカ 5 を対象とする 

6 マーカ 6 を対象とする 

7 マーカ 7 を対象とする 

8 マーカ 8 を対象とする 

9 マーカ 9 を対象とする 

10 マーカ 10 を対象とする 

省略時 マーカ 1 を対象とする 

(Power vs Time, Frequency vs Time ， Phase vs Time ，  CCDF ，

Spectrogram トレースのとき) 
<n> マーカ番号 

1 Marker 1 を対象とする (CCDF 以外) 
 横軸マーカを対象とする (CCDF) 
2 Marker 2 を対象とする (CCDF 以外) 
 トレースが CCDF のときは指定できません。 
省略時 Marker 1 を対象とする (CCDF 以外) 
 横軸マーカを対象とする (CCDF) 

<freq> マーカの中心周波数 
範囲・分解能 トレース表示の周波数範囲内 

詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナルアナライザ 取扱

説 明 書  ( シ グ ナ ル ア ナ ラ イ ザ 機 能  操 作 編 ) 』 ま た は

『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナルアナライザ 取扱説明書 
(シグナルアナライザ機能 操作編)』を参照してください。 

サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ,GZ 
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 省略した場合は Hz として扱われます。 

<time> マーカの位置 

範囲・分解能 トレース表示の時間範囲内 
詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナルアナライザ 取扱

説 明 書  ( シ グ ナ ル ア ナ ラ イ ザ 機 能  操 作 編 ) 』 ま た は

『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナルアナライザ 取扱説明書 
(シグナルアナライザ機能 操作編)』を参照してください。 

サフィックスコード NS, US, MS, S 
 省略した場合は s として扱われます。 

<sample> マーカの位置 

範囲・分解能 トレース表示のサンプル範囲内 
詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナルアナライザ 取扱

説 明 書  ( シ グ ナ ル ア ナ ラ イ ザ 機 能  操 作 編 ) 』 ま た は

『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナルアナライザ 取扱説明書 
(シグナルアナライザ機能 操作編)』を参照してください。 

<dist> マーカの位置 

範囲・分解能 トレース表示のパワー偏差範囲内 
詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナルアナライザ 取扱

説 明 書  ( シ グ ナ ル ア ナ ラ イ ザ 機 能  操 作 編 ) 』 ま た は

『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナルアナライザ 取扱説明書 
(シグナルアナライザ機能 操作編)』を参照してください。 

サフィックスコード DB，省略した場合は dB として扱われます。 

詳細 
Spectrum 時はマーカ位置を変更した場合，対象のマーカがアクティブマーカに

なります。また，Marker Mode が Fixed または Off の場合，Normal に設定され

ます。Power vs Time, Frequency vs Time，Phase vs Time，Spectrogram 時

はマーカ位置を変更した場合，対象のマーカは On に設定され，アクティブマーカ

に変更されます。さらに，Power vs Time, Frequency vs Time, Phase vs Time
間でマーカ位置は共有されます。CCDF 時は Marker Axis が Distribution に変

更されます。 

このコマンド実行後にマーカ値を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

Continuous 中の同期制御には対応していないので注意してください。 

MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G に設定されているときは，

Power vs Time Frequency vs Time の設定がサンプル単位で行われます。 
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使用例 

Marker 1 の中心を 100 MHz に移動し，マーカ値を読み出す 

CALC:MARK:X 100MHZ 

*WAI 

CALC:MARK:Y? 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:

X 
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:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X? 
Marker Frequency Query 

 

機能 

マーカの中心を読み出します。 
クエリ 

:CALCulate:MARKer[n]:X? 

レスポンス 

<freq>  

(Spectrum，Spectrogram トレースの場合) 
<time>  

(Power vs Time, Frequency vs Time, Phase vs Time トレースの

場合) 
<sample>  

(MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G で Power vs 
Time，Frequency vs Time トレースの場合) 

<dist> (CCDF トレースかつ Marker Axis が Distribution の場合) 
<dist_result>  

(CCDF トレースかつ Marker Axis が Probability の場合) 

パラメータ 

(Spectrum トレースのとき) 
<n> マーカ番号 

1 マーカ 1 を対象とする 

2 マーカ 2 を対象とする 

3 マーカ 3 を対象とする 

4 マーカ 4 を対象とする 

5 マーカ 5 を対象とする 

6 マーカ 6 を対象とする 

7 マーカ 7 を対象とする 

8 マーカ 8 を対象とする 

9 マーカ 9 を対象とする 

10 マーカ 10 を対象とする 

省略時 マーカ 1 を対象とする 

(Power vs Time, Frequency vs Time，Phase vs Time，CCDF，Spectrogram
トレースのとき) 

<n> マーカ番号 

1 Marker 1 を対象とする (CCDF 以外) 
 Marker Axis で指定されたマーカを対象とする (CCDF) 
2 Marker 2 を対象とする (CCDF 以外) 
 トレースが CCDF のときは指定できません。 

省略時 Marker 1 を対象とする (CCDF 以外) 
 Marker Axis で指定されたマーカを対象とする (CCDF) 

<freq> マーカの中心周波数 

範囲・分解能 トレース表示の周波数範囲内 
詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナルアナライザ 取扱
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説 明 書  ( シ グ ナ ル ア ナ ラ イ ザ 機 能  操 作 編 ) 』 ま た は

『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナルアナライザ 取扱説明書 
(シグナルアナライザ機能 操作編)』を参照してください。 

サフィックスコード なし，Hz として扱われます。 
<time> マーカの位置 

範囲・分解能 トレース表示の時間範囲内 

詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナルアナライザ 取扱

説 明 書  ( シ グ ナ ル ア ナ ラ イ ザ 機 能  操 作 編 ) 』 ま た は

『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナルアナライザ 取扱説明書 
(シグナルアナライザ機能 操作編)』を参照してください。 

サフィックスコード なし，s 単位の値を返します。 

<sample> マーカの位置 

範囲・分解能 トレース表示のサンプル範囲内 
詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナルアナライザ 取扱

説 明 書  ( シ グ ナ ル ア ナ ラ イ ザ 機 能  操 作 編 ) 』 ま た は

『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナルアナライザ 取扱説明書 
(シグナルアナライザ機能 操作編)』を参照してください。 

<dist> マーカの位置 

範囲・分解能 トレース表示のパワー偏差範囲内 

詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナルアナライザ 取扱

説 明 書  ( シ グ ナ ル ア ナ ラ イ ザ 機 能  操 作 編 ) 』 ま た は

『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナルアナライザ 取扱説明書 
(シグナルアナライザ機能 操作編)』を参照してください。 

サフィックスコード なし，dB 単位の値を返します。 

<dist_result> マーカの位置のパワー偏差 

範囲・分解能 トレース表示のパワー偏差範囲内 
詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナルアナライザ 取扱

説 明 書  ( シ グ ナ ル ア ナ ラ イ ザ 機 能  操 作 編 ) 』 ま た は

『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナルアナライザ 取扱説明書 
(シグナルアナライザ機能 操作編)』を参照してください。 

サフィックスコード なし，dB 単位の値を返します。 
未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

詳細 
Spectrum 時にマーカ位置を変更した場合，対象のマーカがアクティブマーカに

なります。また，Marker Mode が Fixed または Off の場合，Normal に設定され

ます。Power vs Time, Frequency vs Time, Phase vs Time 時にマーカ位置を

変更した場合，対象のマーカは On に設定され，アクティブマーカに変更されます。

さらに，Power vs Time, Frequency vs Time, Phase vs Time 間でマーカ位置

は共有されます。 
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使用例 

Marker 1 の中心を読み出す 
CALC:MARK:X? 

> 100000000.0 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X? 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X? 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X? 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:

X? 
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:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X:DELTa <freq> 
Marker Frequency 

 

機能 

マーカの中心を相対値で指定した周波数に移動します。 
コマンド 

:CALCulate:MARKer[n]:X:DELTa <freq> 

 
パラメータ 

<n> マーカ番号 

1 マーカ 1 を対象とする 

2 マーカ 2 を対象とする 

3 マーカ 3 を対象とする 

4 マーカ 4 を対象とする 

5 マーカ 5 を対象とする 

6 マーカ 6 を対象とする 

7 マーカ 7 を対象とする 

8 マーカ 8 を対象とする 

9 マーカ 9 を対象とする 

10 マーカ 10 を対象とする 

省略時 マーカ 1 を対象とする 

<freq> Relative To で指定したマーカからの相対周波数 
範囲・分解能 トレース表示の周波数範囲内 

詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナルアナライザ 取扱

説 明 書  ( シ グ ナ ル ア ナ ラ イ ザ 機 能  操 作 編 ) 』 ま た は

『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナルアナライザ 取扱説明書 
(シグナルアナライザ機能 操作編)』を参照してください。 

サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ,GZ 
 省略した場合は Hz として扱われます。 

詳細 
Trace Mode が Spectrum 時のみ有効です。Marker Mode が Delta の場合のみ

有効です。 

このコマンド実行後にマーカ値を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

Continuous 中の同期制御には対応していないので注意してください。 

使用例 

Marker 1 の中心を Marker 2 から–100 MHz に移動し，マーカ値を読み出す 

CALC:MARK:X:DELT -100MHZ 

*WAI 

CALC:MARK:Y:DELT? 
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:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X:DELTa? 
Marker Frequency Query 

 

機能 

マーカの中心を相対値で読み出します。 
クエリ 

:CALCulate:MARKer[n]:X:DELTa? 

レスポンス 

<freq> 

パラメータ 

<n> マーカ番号 

1 マーカ 1 を対象とする 

2 マーカ 2 を対象とする 

3 マーカ 3 を対象とする 

4 マーカ 4 を対象とする 

5 マーカ 5 を対象とする 

6 マーカ 6 を対象とする 

7 マーカ 7 を対象とする 

8 マーカ 8 を対象とする 

9 マーカ 9 を対象とする 

10 マーカ 10 を対象とする 

省略時 マーカ 1 を対象とする 

詳細 
Trace Mode が Spectrum 時のみ有効です。Marker Mode が Delta 時のみ有

効です。 

使用例 

Marker 1 の中心を相対値で読み出す 
CALC:MARK:X:DELT? 

> -100000000.0 
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:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:PEAK:X? 
Marker Frequency Query 

 

機能 

マーカ点の周波数を読み出します。Marker Mode が Delta の場合は，Relative 
To 対象マーカとの差分を読み出します。 

クエリ 

:CALCulate:MARKer[n]:PEAK:X? 

レスポンス 

<freq> 

パラメータ 

<n> マーカ番号 

1 マーカ 1 を対象とする 

2 マーカ 2 を対象とする 

3 マーカ 3 を対象とする 

4 マーカ 4 を対象とする 

5 マーカ 5 を対象とする 

6 マーカ 6 を対象とする 

7 マーカ 7 を対象とする 

8 マーカ 8 を対象とする 

9 マーカ 9 を対象とする 

10 マーカ 10 を対象とする 

省略時 マーカ 1 を対象とする 

<freq> マーカ点の周波数 

サフィックスコード なし，Hz 単位，分解能 0.01 Hz。 
未測定時・エラー時は“–999999999999”が返ります。 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Spectrogram (Marker 3～10 は不可) 

使用例 

Marker 1 のマーカ点の周波数を読み出します 
CALC:MARK:PEAK:X? 

> 1.00 
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:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:WIDTh <freq> 
Marker Width 

 

機能 

マーカのゾーン幅を周波数で設定します。 

コマンド 

:CALCulate:MARKer[n]:WIDTh <freq> 

パラメータ 

<n> マーカ番号 

1 マーカ 1 を対象とする 

2 マーカ 2 を対象とする 

3 マーカ 3 を対象とする 

4 マーカ 4 を対象とする 

5 マーカ 5 を対象とする 

6 マーカ 6 を対象とする 

7 マーカ 7 を対象とする 

8 マーカ 8 を対象とする 

9 マーカ 9 を対象とする 

10 マーカ 10 を対象とする 

省略時 マーカ 1 を対象とする 

<freq> マーカの周波数幅 

分解能 0.01 Hz 

範囲 トレース表示の周波数範囲内 
(ただし，マーカのゾーン幅に応じた制約があります) 

詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナルアナライザ 取扱

説 明 書  ( シ グ ナ ル ア ナ ラ イ ザ 機 能  操 作 編 ) 』 ま た は

『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナルアナライザ 取扱説明書 
(シグナルアナライザ機能 操作編)』を参照してください。 

サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 
省略した場合は Hz として扱われます。 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Spectrogram (Marker 3～10 は不可) 
ゾーンマーカの幅を変更した場合，対象のマーカがアクティブマーカになります。

また，Marker Mode が Fixed または Off の場合，Normal に設定されます。 

このコマンド実行後にマーカ値を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 

Marker 1 の幅を 100 kHz に設定し，マーカ値を読み出す 
CALC:MARK:WIDT 100KHZ 

*WAI 

CALC:MARK:Y? 
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:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:WIDTh? 
Marker Width Query 

 

機能 

マーカのゾーン幅を読み出します。 

クエリ 

:CALCulate:MARKer[n]:WIDTh? 

レスポンス 

<freq> 

パラメータ 

<n> マーカ番号 

1 マーカ 1 を対象とする 

2 マーカ 2 を対象とする 

3 マーカ 3 を対象とする 

4 マーカ 4 を対象とする 

5 マーカ 5 を対象とする 

6 マーカ 6 を対象とする 

7 マーカ 7 を対象とする 

8 マーカ 8 を対象とする 

9 マーカ 9 を対象とする 

10 マーカ 10 を対象とする 

省略時 マーカ 1 を対象とする 

<freq> マーカの周波数幅 

分解能 0.01 Hz 

範囲 トレース表示の周波数範囲内 
(ただし，マーカのゾーン幅に応じた制約があります) 

詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナルアナライザ 取扱

説 明 書  ( シ グ ナ ル ア ナ ラ イ ザ 機 能  操 作 編 ) 』 ま た は

『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナルアナライザ 取扱説明書 
(シグナルアナライザ機能 操作編)』を参照してください。 

サフィックスコード なし，Hz の値を返します。 
使用例 

Marker 1 の幅を読み出す 
CALC:MARK:WIDT? 

> 100000 
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:CALCulate:MARKer:PTPeak[:STATe] ON|OFF|1|0 
Display Peak to Peak Value On/Off 

 

機能 
Peak to Peak 測定の On/Off を設定します。 

コマンド 
:CALCulate:MARKer:PTPeak[:STATe] <switch> 

パラメータ 

<switch> Peak to Peak 測定機能の On/Off 
ON|1 On 
OFF|0 Off 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 

Power vs Time トレースの場合，Scale Mode が Linear のときのみ設定できま

す。 
このコマンド実行後に測定値を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して同

期制御を行ってください。 
使用例 

Peak to Peak 測定機能を On に設定する 
CALC:MARK:PTP ON 

*WAI 

CALC:MARK:PTP:RES? 

:CALCulate:MARKer:PTPeak[:STATe]? 
Display Peak to Peak Value On/Off Query 

 

機能 
Peak to Peak 測定の On/Off を読み出します。 

クエリ 

:CALCulate:MARKer:PTPeak[:STATe]? 

レスポンス 
<switch> 

パラメータ 

<switch> Peak to Peak 測定機能の On/Off 
1 On 
0 Off 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 

使用例 

Peak to Peak 測定機能を読み出す 
CALC:MARK:PTP? 

> 1 
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:CALCulate:MARKer:PTPeak:RESult? 
Peak to Peak Value Query 

 

機能 
Peak to Peak 測定の結果を読み出します。 

クエリ 

:CALCulate:MARKer:PTPeak:RESult? 

レスポンス 
<pos>,<neg>,<p-p>,<avg> 

パラメータ 

  Peak to Peak 測定の結果 

<pos> +Peak 値 
MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G
で，Input SourceがComplexのときは，%単位の値を

返します。Complex 以外のときは，V 単位の値を返し

ます。 
(Power vs Time) 

<neg> –Peak 値 
MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G
で，Input SourceがComplexのときは，%単位の値を

返します。Complex 以外のときは，V 単位の値を返し

ます。 
(Power vs Time) 

<p-p> {(–Peak) – (+Peak)}/2 
サフィックスコードなし，%単位の値を返します。 
MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G
で，Input SourceがComplexのときは，%単位の値を

返します。Complex 以外のときは，V 単位の値を返し

ます。 
(Power vs Time) 
サフィックスコードなし，Hz 単位の値を返します。

(Frequency vs Time) 
未測定時・エラー時は“-999999999999”が返ります。 

<avg> Average 値 
サフィックスコードなし，V 単位の値を返します。

(Power vs Time) 
サフィックスコードなし，Hz 単位の値を返します。

(Frequency vs Time) 
未測定時・エラー時は“-999999999999”が返ります。 
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詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 

使用例 
Peak to Peak 測定の結果を読み出す 
CALC:MARK:PTP:RES? 
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:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE 

POSitive|NORMal|DELTa|FIXed|OFF 
Marker Mode 

 

機能 

マーカモードを設定します。 

コマンド 

:CALCulate:MARKer[n]:MODE <mode> 

パラメータ 
<n>   マーカ番号 

1  マーカ 1 を対象とする 

2 マーカ 2 を対象とする 

3 マーカ 3 を対象とする 

4 マーカ 4 を対象とする 

5 マーカ 5 を対象とする 

6 マーカ 6 を対象とする 

7 マーカ 7 を対象とする 

8 マーカ 8 を対象とする 

9 マーカ 9 を対象とする 

10 マーカ 10 を対象とする 

省略時 マーカ 1 を対象とする 

<mode> マーカモード 

POSition|NORMal Normal 
DELTa  Delta 
FIXed  Fixed 
OFF  Off 

    初期値  Off (Marker1 のみ Normal) 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

このコマンド実行後にマーカ値を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 

Marker 1 のモードをデルタに設定し，マーカ値を読み出す 
CALC:MARK:MODE DELT 

*WAI 

CALC:MARK:Y? 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE 
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:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE? 
Marker Mode Query 

 

機能 

マーカモードを読み出します。 

クエリ 

:CALCulate:MARKer[n]:MODE? 

レスポンス 

<mode> 

パラメータ 

<n>   マーカ番号 

1  マーカ 1 を対象とする 

2 マーカ 2 を対象とする 

3 マーカ 3 を対象とする 

4 マーカ 4 を対象とする 

5 マーカ 5 を対象とする 

6 マーカ 6 を対象とする 

7 マーカ 7 を対象とする 

8 マーカ 8 を対象とする 

9 マーカ 9 を対象とする 

10 マーカ 10 を対象とする 

省略時 マーカ 1 を対象とする 

<mode> マーカモード 

NORM  Normal 
DELT  Delta 
FIX  Fixed 
OFF  Off 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 

Marker 1 のモードを読み出す 
CALC:MARK:MODE? 

> DELT 
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:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence <integer> 
Relative To 

 

機能 
マーカモードが Delta 時の基準マーカを設定します。 

コマンド 
:CALCulate:MARKer[n]:REFerence <integer> 

パラメータ 
<n> 設定するマーカ番号 

1   Marker 1 
2   Marker 2 
3   Marker 3 
4   Marker 4 
5   Marker 5 
6   Marker 6 
7   Marker 7 
8   Marker 8 
9   Marker 9 
10   Marker 10 

    省略時  Marker 1 
 
<integer> 基準とするマーカ番号 

1   Marker 1 
2   Marker 2 
3   Marker 3 
4   Marker 4 
5   Marker 5 
6   Marker 6 
7   Marker 7 
8   Marker 8 
9   Marker 9 
10   Marker 10 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

設定対象のマーカ自身を基準マーカにすることはできません。 
使用例 

Marker 2 の基準マーカを 4 にする 
CALC:MARK2:REF 4 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence 
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:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence? 
Relative To Query 

 

機能 
マーカモードが Delta 時の基準マーカを読み出します。 

クエリ 
:CALCulate:MARKer[n]:REFerence? 

レスポンス 
<integer> 

パラメータ 
<n> 設定するマーカ番号 

1   Marker 1 
2   Marker 2 
3   Marker 3 
4   Marker 4 
5   Marker 5 
6   Marker 6 
7   Marker 7 
8   Marker 8 
9   Marker 9 
10   Marker 10 

    省略時  Marker 1 
<integer> 基準とするマーカ番号 

1   Marker 1 
2   Marker 2 
3   Marker 3 
4   Marker 4 
5   Marker 5 
6   Marker 6 
7   Marker 7 
8   Marker 8 
9   Marker 9 
10   Marker 10 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 
Marker 2 の基準マーカを読み出す 
CALC:MARK2:REF? 

> 4 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence? 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence? 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence? 
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:CALCulate:MARKer:TABLe[:STATe] OFF|ON|0|1 
Marker List 

 

機能 
マーカリスト表示の On/Off を選択します。 

コマンド 
:CALCulate:MARKer:TABLe[:STATe] <switch> 

パラメータ 
<switch> マーカリスト表示の On/Off 
    ON|1  マーカリストを On にする 
    OFF|0  マーカリストを Off にする 
    初期値  Off 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 
マーカリスト表示を On にする 
CALC:MARK:TABL ON 

CALC:MARK:TABL? 

> 1 
 

:CALCulate:MARKer:TABLe[:STATe]? 
Marker List Query 

 

機能 
マーカリスト表示の On/Off を読み出します。 

クエリ 
:CALCulate:MARKer:TABLe[:STATe]? 

レスポンス 
<switch> 

パラメータ 
<switch> マーカリスト表示の On/Off 
    1   マーカリストが On 
    0   マーカリストが Off 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 
マーカリスト表示を読み出す 
CALC:MARK:TABL? 

> 1 
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:CALCulate:MARKer:SLINe[:STATe] OFF|ON|0|1 
Spot Line 

 

機能 
スポットマーカ時のマーカ線表示の On/Off を選択します。 

コマンド 
:CALCulate:MARKer:SLINe[:STATe] <switch> 

パラメータ 
<switch> マーカ線表示 

    ON|1  マーカ線を表示する 
    OFF|0  マーカ線を非表示にする 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 
マーカ線を表示する 
CALC:MARK:SLIN ON 
 

:CALCulate:MARKer:SLINe[:STATe]? 
Spot Line Query 

 

機能 
スポットマーカ時のマーカ線表示の On/Off を読み出します。 

クエリ 
:CALCulate:MARKer:SLINe[:STATe]? 

 
レスポンス 

<switch> 

パラメータ 
<switch> マーカ線表示 

     1  マーカ線が表示される 
     0  マーカ線が非表示 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 
マーカ線表示方法を読み出す 
CALC:MARK:SLIN? 

> 1 
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:CALCulate:MARKer:COUPle:ZONE[:STATe] OFF|ON|0|1 
Couple Zone 

 

機能 
Zone Width 設定共有の On/Off を設定します。 

コマンド 
:CALCulate:MARKer:COUPle:ZONE[:STATe] <switch> 

パラメータ 

<switch> Zone Width 設定共有の On/Off 
   ON|1  設定共有を On にする 
   OFF|0  設定共有を Off にする 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

On 時は，各マーカの Zone Width 設定を共有します。 
使用例 

Zone Width 設定共有を On にする 
CALC:MARK:COUP:ZONE ON 

 

:CALCulate:MARKer:COUPle:ZONE[:STATe] ? 
Couple Zone Query 

 

機能 
Zone Width 設定共有の On/Off を読み出します。 

クエリ 
:CALCulate:MARKer:COUPle:ZONE[:STATe]? 

レスポンス 
<switch> 

パラメータ 

<switch> Zone Width 設定共有の On/Off 
     1  設定共有が On 
     0  設定共有が Off 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

On 時は，各マーカの Zone Width 設定を共有します。 
使用例 

Zone Width 設定共有を読み出す 
 CALC:MARK:COUP:ZONE? 

> 1 
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:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:WIDTh:TYPE ZONE|SPOT 
Zone Width Type 

 

機能 

マーカのゾーン形状を設定します。 

コマンド 

:CALCulate:MARKer[n]:WIDTh:TYPE <zone_type> 

パラメータ 

<n>   マーカ番号 

1  マーカ 1 を対象とする 

2 マーカ 2 を対象とする 

3 マーカ 3 を対象とする 

4 マーカ 4 を対象とする 

5 マーカ 5 を対象とする 

6 マーカ 6 を対象とする 

7 マーカ 7 を対象とする 

8 マーカ 8 を対象とする 

9 マーカ 9 を対象とする 

10 マーカ 10 を対象とする 

省略時 マーカ 1 を対象とする 

 

<zone_type> マーカのゾーン形状 

 ZONE ゾーンマーカ 
 SPOT スポットマーカ 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Spectrogram (Marker 2～10 は不可) 
 
Marker Result が Peak (Fast) または Peak (Accuracy) のときに設定できま

す。 

このコマンド実行後にマーカ値を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 

Marker 1 のゾーン形状をゾーンマーカに設定し，マーカ値を読み出す 
CALC:MARK:WIDT:TYPE ZONE 

*WAI 

CALC:MARK:Y? 
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:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:WIDTh:TYPE? 
Zone Width Type Query 

 

機能 

マーカのゾーン形状を読み出します。 

レスポンス 

:CALCulate:MARKer[n]:WIDTh:TYPE? 

パラメータ 

<n>   マーカ番号 

 1  マーカ 1 を対象とする 

2 マーカ 2 を対象とする 

3 マーカ 3 を対象とする 

4 マーカ 4 を対象とする 

5 マーカ 5 を対象とする 

6 マーカ 6 を対象とする 

7  マーカ 7 を対象とする 

8 マーカ 8 を対象とする 

9 マーカ 9 を対象とする 

10 マーカ 10 を対象とする 

省略時 マーカ 1 を対象とする 

<zone_type> マーカのゾーン形状 

ZONE ゾーンマーカ 

SPOT スポットマーカ 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Spectrogram (Marker 2～10 は不可) 
 
Marker Result が Peak (Fast) または Peak (Accuracy) のときに設定できま

す。 
使用例 

Marker 1 のゾーン形状を読み出します。 
CALC:MARK:WIDT:TYPE? 

> ZONE 
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2.6 シグナルサーチの設定 
シグナルサーチに関するデバイスメッセージは表 2.6-1のとおりです。 

表2.6-1  シグナルサーチに関するデバイスメッセージ 

機能 デバイスメッセージ 

Peak Search :CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum 

Next Peak Search :CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum:NEXT 

Signal Search 
Resolution 

:CALCulate:MARKer:SIGNal:RESolution|:EXCursion 
<rel_ampl>|<percent>|<freq> 

:CALCulate:MARKer:SIGNal:RESolution|:EXCursion? 

Signal Search 
Threshold Level 

:CALCulate:MARKer:SIGNal:THReshold:STATe ON|OFF|1|0 

:CALCulate:MARKer:SIGNal:THReshold:STATe? 

Signal Search 
Mode 

:CALCulate:MARKer:SIGNal:THReshold:MODE ABOVe|BELow 

:CALCulate:MARKer:SIGNal:THReshold:MODE? 

Signal Search 
Threshold Level 

:CALCulate:MARKer:SIGNal:THReshold <ampl>|<freq> 

:CALCulate:MARKer:SIGNal:THReshold? 

Dip Search :CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MINimum 

Next Dip Search :CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MINimum:NEXT 

Search Peaks Sort Y :CALCulate:MARKer:PEAK:SORT:Y 

Search Peaks Sort X :CALCulate:MARKer:PEAK:SORT:X 

Search Peaks 
Number 

:CALCulate:MARKer:PEAK:SORT:COUNt <integer> 

:CALCulate:MARKer:PEAK:SORT:COUNt? 

Marker Readout 
Query 

:CALCulate:MARKer:READout? 
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:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum 
Peak Search 

 

機能 

メイントレースの最大レベル点を探索し，マーカ点を移動します。 
コマンド 

:CALCulate:MARKer[n]:MAXimum 

パラメータ 

<n>   マーカ番号 

1  マーカ 1 を対象とする 

2 マーカ 2 を対象とする 

3 マーカ 3 を対象とする 

4 マーカ 4 を対象とする 

5 マーカ 5 を対象とする 

6 マーカ 6 を対象とする 

7 マーカ 7 を対象とする 

8 マーカ 8 を対象とする 

9 マーカ 9 を対象とする 

10 マーカ 10 を対象とする 

省略時 マーカ 1 を対象とする 

詳細 
本機能は以下のトレースで設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time (3～10 は不可) 
・ Frequency vs Time (3～10 は不可) 

このコマンド実行後にマーカ値を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

Continuous 中の同期制御には対応していないので注意してください。 
使用例 

Marker 1 を最大レベル点に移動し，マーカ値を読み出す 
CALC:MARK:MAX 

*WAI 

CALC:MARK:Y? 

関連コマンド 

下記コマンドと同一機能となります。 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:

MAXimum 
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:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum:NEXT 
Next Peak Search 

 

機能 

メイントレースの特徴点を探索し，マーカ点を現在のマーカレベルより小さいレベル

のピーク点に移動します。 
コマンド 

:CALCulate:MARKer[n]:MAXimum:NEXT 

パラメータ 

<n>   マーカ番号 

1  マーカ 1 を対象とする 

2 マーカ 2 を対象とする 

3 マーカ 3 を対象とする 

4 マーカ 4 を対象とする 

5 マーカ 5 を対象とする 

6 マーカ 6 を対象とする 

7 マーカ 7 を対象とする 

8 マーカ 8 を対象とする 

9 マーカ 9 を対象とする 

10 マーカ 10 を対象とする 

省略時 マーカ 1 を対象とする 

 

詳細 
本機能は以下のトレースで設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time (3～10 は不可) 
・ Frequency vs Time (3～10 は不可) 

このコマンド実行後にマーカ値を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

Continuous 中の同期制御には対応していないので注意してください。 
使用例 

Marker 1 を次のピーク点に移動し，マーカ値を読み出す 
CALC:MARK:MAX:NEXT 

*WAI 

CALC:MARK:Y? 

関連コマンド 

下記コマンドと同一機能となります。 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum:

NEXT 
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:CALCulate:MARKer:SIGNal:RESolution|:EXCursion 

<rel_ampl>|<percent>|<freq> 
Signal Search Resolution 

 

機能 

サーチ点の検出分解能を設定します。 
コマンド 

:CALCulate:MARKer:SIGNal:RESolution|:EXCursion <rel_ampl> 

(Spectrum トレースで Result Mode が Integration, Density の場

合，または Spectrum トレースで Result Mode が Peak(Fast), 
Peak(Accuracy) かつ Scale Mode が Log Scale の場合，または

Power vs Time トレースで Scale Mode が Log Scale の場合) 
 

:CALCulate:MARKer:SIGNal:RESolution|:EXCursion <percent> 

(Spectrum ト レ ー ス で Result Mode が Peak(Fast) ， 
Peak(Accuracy) かつ Scale Mode が Linear Scale の場合，または

Power vs Time トレースで Scale Mode が Linear Scale の場合) 
 

:CALCulate:MARKer:SIGNal:RESolution|:EXCursion <freq> 

(Frequency vs Time トレースの場合) 
パラメータ 

<rel_ampl> 検出分解能 

範囲   0.01～50.00 dB 
分解能  0.01 
サフィックスコード DB 

   省略した場合は dB として扱われます。 
<percent>  検出分解能 

範囲   0.01～50.00% 
分解能  0.01 
サフィックスコード なし 

<freq> 検出分解能 

Scale Unit が Hz,ΔHz のとき 
範囲   1～5000000 Hz 
分解能  0.01 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 
  省略した場合は Hz として扱われます。 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 

使用例 
分解能を 20 dB に設定する 

CALC:MARK:SIGN:RES 20DB 
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:CALCulate:MARKer:SIGNal:RESolution|:EXCursion? 
Signal Search Resolution Query 

 

機能 

サーチ点の検出分解能を読み出します。 
クエリ 

:CALCulate:MARKer:SIGNal:RESolution|:EXCursion? 

レスポンス 

<rel_ampl> 

(Spectrum トレースで Result Mode が Integration, Density の場

合，または Spectrum トレースで Result Mode が Peak(Fast), 
Peak(Accuracy) かつ Scale Mode が Log Scale の場合，または

Power vs Time トレースで Scale Mode が Log Scale の場合) 
 
<percent> 

(Spectrum ト レ ー ス で Result Mode が Peak (Fast) ， Peak 
(Accuracy) かつ Scale Mode が Linear Scale の場合，または

Power vs Time トレースで Scale Mode が Linear Scale の場合) 
 

<freq> 

(Frequency vs Time トレースの場合) 
パラメータ 

<rel_ampl> 検出分解能 

範囲  0.01～50.00 dB 
分解能 0.01 
サフィックスコード なし，dB の値を返します。 

<percent>  検出分解能 

範囲  0.01～50.00% 
分解能  0.01 

 サフィックスコード なし，%単位の値を返します。 

<freq> 検出分解能 

Scale Unit が Hz,ΔHz のとき 
範囲  1～5000000 Hz 
分解能 0.01 
サフィックスコード なし，Hz 単位の値を返します。 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 

使用例 

検出分解能を読み出す 

CALC:MARK:SIGN:RES? 

> 20.00 
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:CALCulate:MARKer:SIGNal:THReshold:STATe ON|OFF|1|0 
Signal Search Threshold Level 

 

機能 

メイントレースのサーチ点検出のしきい値条件を設定します。 
コマンド 

:CALCulate:MARKer:SIGNal:THReshold:STATe <switch> 

パラメータ 

<switch>  ピーク点を検出する際のしきい値 
0|OFF  しきい値を Off に設定する (初期値) 
1|ON  しきい値を On に設定する 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 
しきい値の検出条件 (Above/Below) を変更した場合，しきい値は On に設定さ

れます。 
使用例 

サーチ点検出のしきい値を On に設定する 

CALC:MARK:SIGN:THR:STAT ON 

 

:CALCulate:MARKer:SIGNal:THReshold:STATe? 
Signal Search Threshold Level Query 

 

機能 

メイントレースのサーチ点検出のしきい値条件を読み出します。 
クエリ 

:CALCulate:MARKer:SIGNal:THReshold:STATe? 

レスポンス 

<switch> 

パラメータ 

<switch> ピーク点を検出する際のしきい値 

0   しきい値が Off 
1   しきい値が On 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 
しきい値の検出条件 (Above/Below) を変更した場合，しきい値は On に設定さ

れます。 
使用例 

ピーク点を検出する際のしきい値条件を読み出す 

CALC:MARK:SIGN:THR:STAT? 

> 1 
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:CALCulate:MARKer:SIGNal:THReshold:MODE ABOVe|BELow 
Signal Search Mode 

 

機能 

メイントレースのサーチ点検出のしきい値条件を設定します。 
コマンド 

:CALCulate:MARKer:SIGNal:THReshold:MODE <mode> 

パラメータ 

<mode> しきい値に対する検出方法 

ABOVe  しきい値の上側のみ検出する (初期値) 
BELow  しきい値の下側のみ検出する 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 
しきい値の検出条件 (Above/Below) を変更した場合，しきい値は On に設定さ

れます。 
使用例 

サーチ点検出のしきい値条件を設定する 

CALC:MARK:SIGN:THR:MODE ABOV 

 

:CALCulate:MARKer:SIGNal:THReshold:MODE? 
Signal Search Mode Query 

 

機能 

メイントレースのサーチ点検出のしきい値条件を読み出します。 
クエリ 

:CALCulate:MARKer:SIGNal:THReshold:MODE? 

レスポンス 

<mode> 

パラメータ 

<mode> しきい値に対する検出方法 

ABOV  しきい値の上側のみ検出する 
BEL  しきい値の下側のみ検出する 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 
しきい値の検出条件 (Above/Below) を変更した場合，しきい値は On に設定さ

れます。 
使用例 

しきい値に対する検出方法を読み出す 

CALC:MARK:SIGN:THR:MODE? 

> ABOV 
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:CALCulate:MARKer:SIGNal:THReshold <ampl>|<freq> 
Signal Search Threshold Level 

 

機能 

ピーク点を検出する際のしきい値を設定します。 
コマンド 

:CALCulate:MARKer:SIGNal:THReshold <ampl> 

(Spectrum，Power vs Time トレースの場合) 
:CALCulate:MARKer:SIGNal:THReshold <freq> 

 (Frequency vs Time トレースの場合) 

パラメータ 

<ampl> サーチ点を検出する際のしきい値 

範囲  Y 軸の全幅 
分解能 0.01 dB (Scale Unit の設定が dB 系単位の場合，

または Spectrum トレースかつ Scale Mode が Linear 
Scale の場合または Scale Unit が V の場合) 

 0.01 pV (Scale Unit の設定が V 系単位の場合，ま

たは Power vs Time トレースかつ Scale Mode が

Linear の場合) 
 0.01 fW (Scale Unit の設定が W 系単位の場合) 
サフィックスコード DBM，DM  dBm 

DBMV  dBmV 
DBUV  dBV 
DBUVE  dBV (emf) 
DBUVM  dBV/m 
V  V 
MV  mV 
UV  V 
W  W 
MW  mW 
UW  W 
NW  nW 
PW  pW 
FW  fW 
省略した場合は Scale Unit の設定に従います。 
Spectrum トレースかつ Scale Mode が Linear の場

合，または Scale Unit が V の場合は dBm として扱わ

れます。 
Power vs Time かつ Linear スケールの場合は V とし

て扱われます。 

<freq> サーチ点検出のしきい値 

範囲 メイントレースの Vertical Scale の範囲 
分解能  1 Hz 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 

   省略した場合は Hz として扱われます。 
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詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 
 
検出しきい値を変更した場合，検出しきい値は On に設定されます。 

使用例 

ピーク点を検出する際のしきい値を–10 dBm に設定する 

CALC:MARK:SIGN:THR –10DBM 
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:CALCulate:MARKer:SIGNal:THReshold? 
Signal Search Threshold Level Query 

 

機能 

ピーク点を検出する際のしきい値を読み出します。 
クエリ 

:CALCulate:MARKer:SIGNal:THReshold? 

レスポンス 

<ampl> 

(Spectrum，Power vs Time トレースの場合) 
<freq> 

 (Frequency vs Time トレースの場合) 

パラメータ 

<ampl> サーチ点を検出する際のしきい値 

範囲  Y 軸の全幅 
分解能 0.01 dB (Scale Unit の設定が dB 系単位の場合，ま

たは Scale Mode が Linear の場合) 
 0.01 pV (Scale Unit の設定が V 系単位の場合) 
 0.01 fW (Scale Unit の設定が W 系単位の場合) 
サフィックスコード なし，Log Scale Unit 単位に従った値を返します。 

Spectrum トレースかつ Scale Mode が Linear の場合

または Scale Unit が V の場合は dBm 単位の値を返

します。 

 
<freq> サーチ点検出のしきい値 

範囲  メイントレースの Vertical Scale の範囲 
分解能 1 Hz 
サフィックスコード なし，Hz 単位の値を返します。 

使用例 

ピーク点を検出する際のしきい値を読み出す 

CALC:MARK:SIGN:THR? 

> –10.00 
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:CALCulate:MARKer[1]|2:MINimum 
Dip Search 

 

機能 

メイントレースの最小レベル点を探索し，マーカ点を移動します。 
コマンド 

:CALCulate:MARKer[n]:MINimum 

パラメータ 

n マーカ番号 

1 Marker 1 を対象とする 

2 Marker 2 を対象とする 

省略時 Marker 1 を対象とする 
詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Frequency vs Time 

このコマンド実行後にマーカ値を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

Continuous 中の同期制御には対応していないので注意してください。 
使用例 

Marker 1 を最小レベル点に移動し，マーカ値を読み出す 

CALC:MARK:MIN 

*WAI 

CALC:MARK:Y? 
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:CALCulate:MARKer[1]|2:MINimum:NEXT 
Next Dip Search 

 

機能 

メイントレースの特徴点を探索し，マーカ点を現在のマーカレベルより小さいレベル

のマーカ値が最小となるピーク点に移動します。 
コマンド 

:CALCulate:MARKer[n]:MINimum:NEXT 

パラメータ 

n マーカ番号 

1 Marker 1 を対象とする 

2 Marker 2 を対象とする 

省略時 Marker 1 を対象とする 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Frequency vs Time 

このコマンド実行後にマーカ値を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

Continuous 中の同期制御には対応していないので注意してください。 
使用例 

Marker 1 を次の最小ピーク点に移動し，マーカ値を読み出す 

CALC:MARK1:MIN:NEXT 

*WAI 

CALC:MARK:Y? 
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:CALCulate:MARKer:PEAK:SORT:Y 
Search Peaks Sort Y 

 

機能 

トレース上の上位 N 個 (Search Peaks Number) のピーク点に対して，レベル順

にマーカを配置します。 
コマンド 

:CALCulate:MARKer:PEAK:SORT:Y 

詳細 
本機能は以下のトレースで設定できます。 
・ Spectrum 

Marker Result が Integration または Density のときは実行できません。 

このコマンド実行後にマーカ値を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

Continuous 中の同期制御には対応していないので注意してください。 
使用例 

Search Peaks Sort Y を実行し，結果の読み出しを行う 
CALC:MARK:PEAK:SORT:Y 

*WAI 

CALC:MARK:READ? 

 

:CALCulate:MARKer:PEAK:SORT:X 
Search Peaks Sort X 

 

機能 

トレース上の上位 N 個 (Search Peaks Number) のピーク点に対して，周波数

順にマーカを配置します。 
コマンド 

:CALCulate:MARKer:PEAK:SORT:X 

詳細 
本機能は以下のトレースで設定できます。 
・ Spectrum 

Marker Result が Integration または Density のときは実行できません。 

このコマンド実行後にマーカ値を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

Continuous 中の同期制御には対応していないので注意してください。 
使用例 

Search Peaks Sort X を実行し，結果の読み出しを行う 
CALC:MARK:PEAK:SORT:X 

*WAI 

CALC:MARK:READ? 
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:CALCulate:MARKer:PEAK:SORT:COUNt <integer> 
Search Peaks Number 

 

機能 

Search Peaks Sort Y/X を実行したときの，検索数を設定します。 
コマンド 

:CALCulate:MARKer:PEAK:SORT:COUNt <integer> 
パラメータ 

<integer> 検索数 

範囲   1～10 
分解能  1 
初期値  10 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 
検索数を 5 に設定する 

CALC:MARK:PEAK:SORT:COUN 5 

 

:CALCulate:MARKer:PEAK:SORT:COUNt? 
Search Peaks Number Query 

 

機能 

Search Peaks Sort Y/X を実行したときの，検索数を読み出します。 
コマンド 

:CALCulate:MARKer:PEAK:SORT:COUNt? 
パラメータ 

<integer> 検索数 

範囲   1～10 
分解能  1 
初期値  10 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 
検索数を読み出す 

CALC:MARK:PEAK:SORT:COUN? 

>  5 
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:CALCulate:MARKer:READout? 
Marker Readout Query 

 

機能 
すべてのマーカの値を読み出します。 

クエリ 
:CALCulate:MARKer:READout? 

レスポンス 
<freqs_1>,<power_1>,<freqs_2>,<power_2>,..., 

<freqs_10>,<power_10> 

 (Spectrum トレースの場合) 

<time_1>,<power_1>,<time_2>,<power_2> 

 (Power vs Time トレースの場合) 

<sample_1>,<power_1>,<sample_2>,<power_2> 

 (MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G
の場合) 
(Power vs Time トレースの場合) 

<time_1>,<freqf_1>,<time_2>,<freqf_2> 

 (Frequency vs Time トレースの場合) 

<time_1>,<phase_1>,<time_2>,<phase_2> 

 (Phase vs Time トレースの場合) 

<sample_1>,<freqf_1>,<sample_2>,<freqf_2> 

 (MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G
の場合) 
(Frequency vs Time トレースの場合) <dist>,<prob> 

 (CCDF トレースの場合) 

<freqs_1>,<time_1>，<power_1>，<freqs_2>，<time_2>，

<power_2> 

 (Spectrogram トレースの場合) 

パラメータ 
<freqs_n> マーカ n の周波数 

サフィックスコードなし，Hz 単位，0.01 Hz 分解能 
未測定時・エラー時・マーカ Off 時は“–999999999999”が返ります。 
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<power_n> マーカ n のレベル 

(マーカレベルの表示単位が dB 系単位の場合) 
サフィックスコードなし，Scale Unit で指定された単位，0.001 dB 分解能 
未測定時・エラー時・マーカ Off 時は“999.0”が返ります。 

(マーカレベルの表示単位が V 系単位の場合) 
サフィックスコードなし，V 単位，0.01 pV 分解能 
未測定時・エラー時・マーカ Off 時は“–999.0”が返ります。 

(マーカレベルの表示単位が W 系単位の場合) 
フィックスコードなし，W 単位，0.01 yW 分解能 
未測定時・エラー時・マーカ Off 時は“–999.0”が返ります。 

(マーカレベルの表示単位が X 倍系単位の場合) 
フィックスコードなし，0.0001 分解能，1 のときを等倍とします。 
未測定時・エラー時・マーカ Off 時は“–999.0”が返ります。 

<phase_n> マーカ n の位相 

サフィックスコードなし，degree 単位，0.01 Hz 分解能 
未測定時・エラー時・マーカ Off 時は“–999.0”が返ります。 

<time_n> マーカ n の時間 

サフィックスコードなし，s 単位，1 ns 分解能 
未測定時・エラー時・マーカ Off 時は“–999999999999”が返ります。 

<sample_n> マーカ n のサンプル値 

サフィックスコードなし，1 サンプル分解能 
未測定時・エラー時・マーカ Off 時は“–999999999999”が返ります。 

<freqf_f> マーカ n の周波数 

サフィックスコードなし，Hz 単位，0.01 Hz 分解能 
未測定時・エラー時・マーカ Off 時は“–999999999999”を返します。 

<dist> マーカの位置 

サフィックスコードなし，dB 単位，0.01 dB 分解能 
未測定時・エラー時・マーカ Off 時は“–999999999999”が返ります。 

<prob> マーカの確率 

サフィックスコードなし，%単位，0.0001 %分解能 
未測定時・エラー時・マーカ Off 時は“–999.0”を返します。 

使用例 

マーカ値をすべて読み出す(Spectrum) 
CALC:MARK:READ? 

> 1000000.0,-15.321,1100000.0,-23.000, 

1200000.0,-15.321,1300000.0,-12.680, 

1400000.0,-5.622,1500000.0,-65.056, 

1600000.0,-26.534,1700000.0,-34.264, 

1800000.0,-35.644,-999999999999,-999.0 
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2.7 トレースの設定 
トレースに関するデバイスメッセージは表 2.7-1のとおりです。 

表2.7-1  トレースに関するデバイスメッセージ 

機能 デバイスメッセージ 

Change Trace 
:TRACe:MODE SPECtrum|PVTime|FVTime|PHASe|CCDF|SPGRam|NONE 

:TRACe:MODE? 

Analysis Time  
Auto/Manual 

:CALCulate:ATIMe:AUTO OFF|ON|0|1 

:CALCulate:ATIMe:AUTO? 

Analysis Time 
Length 

:CALCulate:ATIMe:LENGth <time> 

:CALCulate:ATIMe:LENGth? 

Analysis Start Time 
:CALCulate:ATIMe:STARt <time> 

:CALCulate:ATIMe:STARt? 

Gate Mode On/Off 
:CALCulate:ATIMe:GMODe OFF|ON|0|1 

:CALCulate:ATIMe:GMODe? 

Period 
:CALCulate:ATIMe:GMODe:PERiod <time> 

:CALCulate:ATIMe:GMODe:PERiod?  

Range State 

:CALCulate:ATIMe:GMODe:RANGe:STATe 
ON|OFF|1|0,ON|OFF|1|0,ON|OFF|1|0,  

:CALCulate:ATIMe:GMODe:RANGe:STATe? 

Range Start Time 
:CALCulate:ATIMe:GMODe:RANGe:STARt <time_1>,<time_2>,<time_3>

:CALCulate:ATIMe:GMODe:RANGe:STARt? 

Range Stop Time 
:CALCulate:ATIMe:GMODe:RANGe:STOP <time_1>,<time_2>,<time_3> 

:CALCulate:ATIMe:GMODe:RANGe:STOP? 

Calculate :INITiate:CALCulate 

Trace Point Query [:SENSe]:SWEep:POINts? 

Measurement Count 
Query 

:TRACe:SWEep:COUNt? 

Zoom Center 
:DISPlay[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:CENTer <freq> 

:DISPlay[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:CENTer? 

Zoom Width/Vertical 
Scale Width 

:DISPlay[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:WIDTh <freq> 

:DISPlay[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:WIDTh? 

Resolution 
Bandwidth 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] <bandwidth> 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]? 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] <bandwidth> 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]? 
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表2.7-1  トレースに関するデバイスメッセージ (続き) 

機能 デバイスメッセージ 

Resolution 
Bandwidth 
Auto/Manual 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO ON|OFF|1|0 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO? 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO ON|OFF|1|0 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO? 

Detection Mode 

[:SENSe]:DETector[:FUNCtion] NORMal|POSitive|NEGative|SAMPle|AVERage 

[:SENSe]:DETector[:FUNCtion]? 

:CALCulate:DETector[:FUNCtion] 
NORMal|POSitive|NEGative|SAMPle|AVERage 

:CALCulate:DETector[:FUNCtion]? 

Storage Mode 
:TRACe:STORage:MODE OFF|MAXHold|LAVerage|MINHold 

:TRACe:STORage:MODE? 

Storage Count 
[:SENSe]:AVERage:COUNt <integer> 

[:SENSe]:AVERage:COUNt? 

Log Scale Range 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision[:LOGarithmic] <rel_ampl>

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision[:LOGarithmic]? 

Linear Scale Range 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision:LINear <percent> 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision:LINear? 

Log Scale Line 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:LINE[:LOGarithmic] <line> 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:LINE[:LOGarithmic]? 

Smoothing 
:CALCulate:SMOothing[:STATe] OFF|ON|0|1 

:CALCulate:SMOothing[:STATe]? 

Smoothing Time 
Length 

:CALCulate:SMOothing:LENGth <time> 

:CALCulate:SMOothing:LENGth? 

Filter Type 
:CALCulate:FILTer:TYPE OFF|RECT|GAUSsian|NYQuist|RNYQuist 

:CALCulate:FILTer:TYPE? 

Rolloff Factor 
:CALCulate:FILTer:ALPHa <real> 

:CALCulate:FILTer:ALPHa? 

Filter Bandwidth 
:CALCulate:FILTer:BANDwidth <bandwidth> 

:CALCulate:FILTer:BANDwidth? 

Filter Frequency 
Offset 

:CALCulate:FILTer:FOFFset <freq> 

:CALCulate:FILTer:FOFFset? 
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表2.7-1  トレースに関するデバイスメッセージ (続き) 

機能 デバイスメッセージ 

Filter Auto/Manual 
:CALCulate:FILTer:BANDwidth:AUTO ON|OFF|1|0 

:CALCulate:FILTer:BANDwidth:AUTO? 

Zoom Width/Vertical 
Scale Width 

:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:RANGe D2|D5|D10|D25 

:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:RANGe? 

Maximum Frequency 
Range 
Query 

:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:WIDTh? 

Frequency Scale 
Unit 

:UNIT:FREQuency HZ|DHZ 

:UNIT:FREQuency? 

Measure Method 
:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:METHod CCDF|APD 

:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:METHod? 

Threshold On/Off 
:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:THReshold:STATe ON|OFF|1|0 

:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:THReshold:STATe? 

Threshold 
:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:THReshold <ampl> 

:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:THReshold? 

CCDF Meas Mode 
:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:MODE TIME|COUNt 

:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:MODE? 

Data Count 
:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:COUNts <sample> 

:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:COUNts? 

Store Reference Trace :CALCulate:CCDF|:PSTatistic:STORe:REFerence 

Reference Trace 
[:SENSe]:CCDF|:PSTatistic:RTRace[:STATe] ON|OFF|1|0 

[:SENSe]:CCDF|:PSTatistic:RTRace[:STATe]? 

Gaussian Trace 
[:SENSe]:CCDF|:PSTatistic:GAUSsian[:STATe] ON|OFF|1|0 

[:SENSe]:CCDF|:PSTatistic:GAUSsian[:STATe]? 

Marker Query :CALCulate:MARKer[1][:PEAK]:X:DELTa? 
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表2.7-1  トレースに関するデバイスメッセージ (続き) 

機能 デバイスメッセージ 

Power Distribution 
Scale 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:X[:SCALe]:PDIVision <rel_ampl> 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:X[:SCALe]:PDIVision? 

Marker Axis 
:CALCulate:MARKer:AXIS PROB|DSTRbt 

:CALCulate:MARKer:AXIS? 

Reset Result Every 
Capture 

[:SENSe]:CCDF|:PSTatistic:ERESet[:STATe] ON|OFF|1|0 

[:SENSe]:CCDF|:PSTatistic:ERESet[:STATe]? 

CCDF Configure :CONFigure:CCDF|:PSTatistic 

CCDF Initiate :INITiate:CCDF|:PSTatistic 

CCDF Fetch :FETCh:CCDF|:PSTatistic[n]? 

CCDF Read :READ:CCDF|:PSTatistic[n]? 

CCDF Measure :MEASure: CCDF|:PSTatistic [n]? 

Marker Frequency :CALCulate:MARKer[1]:Y <prob> 

Storage Stop :TRACe:STORage:STOP 

CCDF Trigger Source 

:TRIGger:CCDF|:PSTatistic[:SEQuence]:SOURce 
EXTernal[1]|IMMediate|WIF|RFBurst|VIDeo|SG|BBIF 

:TRIGger:CCDF|:PSTatistic[:SEQuence]:SOURce? 

Query Trace Data :TRACE[:DATA]?[<start.[,<length>]] 

Query Negative Trace 
Data 

:TRACE[:DATA]:NEGative?[<start.[,<length>]] 

Level Full Scale 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision:RANGe <rel_ampl> 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision:RANGe? 

Time Marker Position 
:CALCulate:TMARker[1]|2:X <time> 

:CALCulate:TMARker[1]|2:X? 

Couple Time Marker 1 
and 2 

:CALCulate:TMARker:COUPle:ZONE[:STATe] OFF|ON|0|1 

:CALCulate:TMARker:COUPle:ZONE[:STATe]? 

Analyze with 
Spectrum Trace 

:CALCulate:ANALyze:SPECtrum 

Return To 
Spectrogram 

:CALCulate:ANALyze:SPGRam 

Time Marker Peak 
Query 

:CALCulate:TMARker[1]|2:PEAK:X? 
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表2.7-1  トレースに関するデバイスメッセージ (続き) 

機能 デバイスメッセージ 

Phase Offset 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:OFFSet <real> 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:OFFSet? 

Phase Mode 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:MODE <mode> 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:MODE? 

Scale Division 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:PDIVision <real> 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:PDIVision? 

Phase Reference 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:REFerence <time> 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:REFerence? 

Phase Reference Mode 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:REFerence:MODE <mode> 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:REFerence:MODE? 
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:TRACe:MODE SPECtrum|PVTime|FVTime|PHASe|CCDF|SPGRam|NONE 
Change Trace 

 

機能 

メイントレースの種類を設定します。 
コマンド 

:TRACe:MODE <trace> 

パラメータ 

<trace> トレースの種類 

SPECtrum Spectrum 

PVTime Power vs Time 
FVTime Frequency vs Time 
PHASe Phase vs Time 
CCDF CCDF 
SPGRam Spectrogram 
NONE No Trace 

詳細 

Scale Mode が Linear のときは，Spectrogram は設定できません。 
MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のときは，CCDF，

Spectrogram および No Trace は設定できません。 
使用例 

トレースを spectrum にする 
TRAC:MODE SPEC 
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:TRACe:MODE? 
Change Trace Query 

 

機能 

メイントレースの種類を読み出します。 
コマンド 

:TRACe:MODE? 

レスポンス 

<trace> 

パラメータ 

<trace> トレースの種類 

SPEC Spectrum 

PVT Power vs Time 
FVT Frequency vs Time 
PHAS Phase vs Time 
CCDF CCDF 
SPGR Spectrogram  
NONE No Trace 

使用例 

メイントレースを読み出す 

TRAC:MODE? 

> SPEC 
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:CALCulate:ATIMe:AUTO OFF|ON|0|1 
Analysis Time Auto/Manual 

 

機能 

メイントレースの解析時間 (Analysis Time) の自動設定・手動設定を選択しま

す。 
コマンド 

:CALCulate:ATIMe:AUTO <switch> 

パラメータ 

<switch> Analysis Time の自動設定・手動設定 

ON|1 自動設定 

OFF|0 手動設定 

詳細 

自動設定時の動作は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナルアナライザ取

扱 説 明 書  ( シ グ ナ ル ア ナ ラ イ ザ 機 能  操 作 編 ) 』 ま た は

『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナルアナライザ 取扱説明書 (シグナル

アナライザ機能 操作編)』を参照してください。 
使用例 

メイントレースの Analysis Time を手動設定する 
CALC:ATIM:AUTO OFF 

:CALCulate:ATIMe:AUTO? 
Analysis Time Auto/Manual Query 

 

機能 

メイントレースの解析時間 (Analysis Time) の自動設定・手動設定を読み出しま

す。 
クエリ 

:CALCulate:ATIMe:AUTO? 

レスポンス 

<switch> 

パラメータ 

<switch> Analysis Time の自動設定・手動設定 

1 自動設定 

0 手動設定 

詳細 

自動設定時の動作は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナルアナライザ取

扱 説 明 書  ( シ グ ナ ル ア ナ ラ イ ザ 機 能  操 作 編 ) 』 ま た は

『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルア

ナライザ機能 操作編)』を参照してください。 
使用例 

メイントレースの解析時間の設定を読み出す 
CALC:ATIM:AUTO? 

> 0 
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:CALCulate:ATIMe:LENGth <time> 
Analysis Time Length 

 

機能 
メイントレースの解析時間長を設定します。 

コマンド 
:CALCulate:ATIMe:LENGth <time> 

パラメータ 

<time> 時間解析長 

範囲・分解能 詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード NS, US, MS, S 

詳細 
以下の条件では使用できません。 
・ 解析開始時間 (Analysis Start Time) が最大値のとき 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 

使用例 
メイントレースの解析時間長を 12 ms に設定する 
CALC:ATIM:LENG 12MS 
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:CALCulate:ATIMe:LENGth? 
Analysis Time Length Query 

 

機能 
メイントレースの解析時間長を読み出します。 

クエリ 

:CALCulate:ATIMe:LENGth? 

レスポンス 

<time> 

パラメータ 

<time> 時間解析長 

範囲・分解能 詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード なし，s 単位の値を返します。 

使用例 
メイントレースの解析時間長を読み出す 
CALC:ATIM:LENG? 

> 0.01200000 
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:CALCulate:ATIMe:STARt <time> 
Analysis Start Time 

 

機能 
メイントレースの解析開始時間を設定します。 

コマンド 
:CALCulate:ATIMe:STARt <time> 

パラメータ 

<time> 時間解析長 

範囲・分解能 詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード NS, US, MS, S 

 省略した場合は s として扱われます。 

詳細 
以下の条件では使用できません。 
・ 解析時間長 (Analysis Time Length) が最大値のとき 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 

使用例 

解析開始時間を 12 ms に設定する 
CALC:ATIM:STAR 12MS 
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:CALCulate:ATIMe:STARt? 
Analysis Start Time Query 

 

機能 
メイントレースの解析開始時間を読み出します。 

クエリ 

:CALCulate:ATIMe:STARt? 

レスポンス 

<time> 

パラメータ 

<time> 時間解析長 

範囲・分解能 詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード なし，s 単位の値を返します。 

使用例 

解析開始時間を読み出す 
CALC:ATIM:STAR? 

> 0.01200000 
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:CALCulate:ATIMe:GMODe OFF|ON|0|1 
Gate Mode On/Off 

 

機能 

メイントレースが CCDF のときに，解析時間 (Analysis Time) 内にある特定区間

のみを解析対象とする GateMode を使用するかどうかを選択します。 

コマンド 

CALCulate:ATIMe:GMODe <switch> 

パラメータ 

<switch> Gate Mode を使用する・使用しない 
ON|1  使用する 
OFF|0  使用しない 

詳細 

本機能は CCDF トレースがアクティブのときに設定できます。 

使用例 

CCDF の Gate Mode を On に設定する 
CALC:ATIM:GMOD ON 

 

:CALCulate:ATIMe:GMODe? 
Gate Mode On/Off Query 

 

機能 

メイントレースが CCDF のときに，解析時間 (Analysis Time) 内にある特定区間

のみを解析対象とする GateMode を使用するかどうかを読み出します。 

コマンド 

CALCulate:ATIMe:GMODe? 

レスポンス 

<switch>  Gate Mode を使用する・しない 

1  使用する 
0  使用しない 

詳細 

本機能は CCDF トレースがアクティブなときに読み出せます。 

使用例 

CCDF の Gate Mode の設定を読み出す。 
CALC:ATIM:GMOD? 

>1 
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:CALCulate:ATIMe:GMODe:PERiod <time> 
Period 

 

機能 

Gate Mode が On のときに，各 Range を設定する周期を設定します。 

コマンド 

:CALCulate:ATIMe:GMODe:PERiod <time> 

パラメータ 

<time>  Range 設定の周期 
範囲・分解能 解析時間長 (Analysis Time Length) と同じです。 
 詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード NS, US, MS, S 

省略した場合は s として扱われます。 
詳細 

本機能は CCDF トレースがアクティブのときに設定できます。 
本機能は Gate Mode が On のときに設定できます。 

使用例 

CCDF の Gate Mode の区間を 10 ms に設定する 
CALC:ATIM:GMOD:PER 10MS 
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:CALCulate:ATIMe:GMODe:PERiod? 
Period Query 

 

機能 

Gate Mode が On のときに，各 Range を設定する周期を読み出します。 

クエリ 

:CALCulate:ATIMe:GMODe:PERiod? 

レスポンス 

<time>  Range 設定の周期 
範囲・分解能 解析時間長 (Analysis Time Length) と同じです。 
 詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード なし，s 単位の値を返します。 

詳細 

本機能は CCDF トレースがアクティブなときに読み出せます。 

使用例 

CCDF の Gate Mode の設定区間を読み出す 
CALC:ATIM:GMOD:PER? 

> 0.01000000 
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:CALCulate:ATIMe:GMODe:RANGe:STATe 

ON|OFF|1|0,ON|OFF|1|0,ON|OFF|1|0, 
Range State 

 

機能 

各 Range の On/Off を設定します。 

コマンド 

:CALCulate:ATIMe:GMODe:RANGe:STATe <switch_n> 

パラメータ 

<switch_n>  Range n の On/Off 
ON|1  Range を On にする 
OFF|0  Range を Off にする 
初期値 Range1  On 

   Range2～3 Off 
詳細 

すべてのセグメントを Off には設定できません。 
本機能は CCDF トレースがアクティブのとき，また Gate Mode が On のときに設定

できます。 
使用例 

Range の On/Off を設定する 
CALC:ATIM:GMOD:RANG:STAT ON,ON,OFF 

 

:CALCulate:ATIMe:GMODe:RANGe:STATe?  
Range State Query 

 

機能 

パラメータ設定の対象となる Range を読み出します。 

クエリ 

:CALCulate:ATIMe:GMODe:RANGe:STATe? 

レスポンス 

<switch_n>  Range の On/Off 
1 On 
0 Off 

詳細 

本機能は CCDF トレースがアクティブなときに読み出せます。 

使用例 

Range の On/Off を読み出す 
CALC:ATIM:GMOD:RANG:STAT? 

> 1,1,0 
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:CALCulate:ATIMe:GMODe:RANGe:STARt <time_1>,<time_2>,<time_3> 
Range Start Time 

 

機能 

各 Range の開始時刻を設定します。 

コマンド 

:CALCulate:ATIMe:GMODe:RANGe:STARt <time_n> 

パラメータ 

<time_n>   各 Range の開始時刻 
範囲 0～(Range 設定周期 (Period) の設定値―分解能) 
分解能 解析時間長 (Analysis Time Length) と同じです。 
 詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード NS, US, MS, S 

省略した場合は s として扱われます。 
初期値  Range1～3 0 

詳細 

本機能は CCDF トレースがアクティブのとき，また Gate Mode が On のときに設定

できます。 

使用例 

各 Range の開始時刻を設定する 
CALC:ATIM:GMOD:RANG:STAR 0,0.005,0.009 
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:CALCulate:ATIMe:GMODe:RANGe:STARt?  
Range Start Time Query 

 

機能 

各 Range の開始時刻を読み出します。 

クエリ 

:CALC:ATIM:GMOD:RANG:STAR? 

レスポンス 

<time_n>   各 Range の開始時刻 
   サフィックスコードなし，s 単位の値を返します。 

詳細 

本機能は CCDF トレースがアクティブなときに読み出せます。 

使用例 

各 Range の開始時刻を読み出す。 
:CALC:ATIM:GMOD:RANG:STAR? 

> 0.00000000,0.00500000,0.00900000 
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:CALCulate:ATIMe:GMODe:RANGe:STOP <time_1>,<time_2>,<time_3> 
Range Stop Time 

 

機能 

各 Range の終了時刻を設定します。 

コマンド 

:CALCulate:ATIMe:GMODe:RANGe:STOP <time_n> 

パラメータ 

<time_n>   各 Range の終了時刻 
範囲 分解能～Range 設定周期 (Period) の設定値 
分解能 解析時間長 (Analysis Time Length) と同じです。 
 詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
初期値  Range1～3 Range 設定周期(Period)の設定値 

詳細 

本機能は CCDF トレースがアクティブのとき，または Gate Mode が On のときに設

定できます。 
使用例 

各 Range の終了時刻を設定する 

CALC:ATIM:GMOD:RANG:STOP 0.001,0.006,0.010 
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:CALCulate:ATIMe:GMODe:RANGe:STOP? 
Range Stop Time Query 

 

機能 

各 Range の終了時刻を読み出します。 

クエリ 

:CALC:ATIM:GMOD:RANG:STOP? 

レスポンス 

<time_n>   各 Range の終了時刻 
   サフィックスコードなし，s 単位の値を返します。 

詳細 

本機能は CCDF トレースがアクティブなときに読み出せます。 

使用例 

各 Range の終了時刻を読み出す 

:CALC:ATIM:GMOD:RANG:STOP? 

> 0.00100000,0.00600000,0.01000000 
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:INITiate:CALCulate 
Calculate 

 

機能 

波形をキャプチャせずに解析のみ実行します。同じキャプチャ波形に対して，パラ

メータを変更して再解析をするときに使用します。 

コマンド 

:INITiate:CALCulate 

詳細 
本機能は波形キャプチャ時間 (Capture Time) が Manual に設定されている場

合のみ実行できます。 

波形がキャプチャされていない場合や，波形の再キャプチャが必要なパラメータを

変更した場合は，波形のキャプチャと解析を実行します。 

本機能が実行中でも，ほかのコマンドおよびクエリを受け付けます。 
ただし，波形の再キャプチャ，あるいはトレースの再計算を必要とするコマンドを受

け取った場合は，本機能を中断してそのコマンドの動作を実行します。 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

Continuous 中の同期制御には対応していないので注意してください。 

使用例 
解析のみ実行する 

TRAC:MODE SPEC Spectrum トレースを表示する 

SWE:TIME:AUTO OFF 波形キャプチャ時間を手動設定にする 

SWE:TIME 100MS 波形キャプチャ時間を 100 ms にする 

INIT:MODE:SING IQ データを取り込む 

*WAI 取り込み完了まで待つ 

CALC:ATIM:LENG 10MS 解析時間長を 10 ms にする 

CALC:ATIM:STAR 0S 解析開始時間を 0 s にする 

CONF:ACP ACP 測定を On にする 

INIT:CALC 解析を開始する 

*WAI 解析完了まで待つ 

FETC:ACP? ACP 結果を取得する 

CALC:ATIM:LENG 10MS 解析時間長を 10 ms にする 

CALC:ATIM:STAR 90MS 解析開始時間を 90 ms にする 

INIT:CALC 解析を開始する 

*WAI 解析完了まで待つ 

FETC:ACP? ACP 結果を取得する 
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[:SENSe]:SWEep:POINts? 
Trace Point Query  

 
機能 

メイントレースのトレースデータポイント数を読み出します。 
クエリ 

[:SENSe]:SWEep:POINts? (Spectrogram 以外) 
[:SENSe]:SWEep:POINts? n (Spectrogram のとき) 

レスポンス 

<integer> 

パラメータ 

<n> トレースポイント数 

    1   時間軸のトレースポイント数 
    2   周波数軸のトレースポイント数 

<integer> トレースデータポイント数 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 
・ Phase vs Time 
・ Spectrogram 

使用例 
メイントレースのデータポイント数を読み出す 
SWE:POIN? 

> 1281 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:SWEep:POINts? 

[:SENSe]:CHPower:SWEep:POINts? 

[:SENSe]:OBWidth:SWEep:POINts? 
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:TRACe:SWEep:COUNt? 
Measurement Count Query 

 

機能 

メイントレースの現在のストレージ回数を読み出します。 
クエリ 

:TRACe:SWEep:COUNt? 

レスポンス 

<integer> 

パラメータ 

<integer> ストレージ回数 

範囲  0～9999 
分解能  1 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 
・ Spectrogram 
メイントレースの Storage Mode が Off のときは設定できません。 

使用例 

メイントレースの現在のストレージ回数を読み出す 
TRAC:SWE:COUN? 

> 10 
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:DISPlay[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:CENTer <freq> 
Zoom Center 

 

機能 
表示周波数軸スケールの中心周波数を設定します。 

コマンド 
:DISPlay[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:CENTer <freq> 

パラメータ 
<freq> スケールの中心周波数 

範囲・分解能 詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 

 省略した場合は Hz として扱われます。 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 
表示周波数軸スケールの中心周波数を 20 kHz に設定する 
DISP:TRAC:X:CENT 20KHZ 
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:DISPlay[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:CENTer? 
Zoom Center Query 

 

機能 
表示周波数軸スケールの中心周波数を読み出します。 

クエリ 

:DISPlay[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:CENTer? 

レスポンス 

<freq> 

パラメータ 
<freq> スケールの中心周波数 

範囲・分解能 詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード なし，Hz 単位の値を返します。 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 
表示周波数軸スケールの中心周波数を読み出す 
DISP:TRAC:X:CENT? 

> 20000.00 
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:DISPlay[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:WIDTh <freq> 
Zoom Width/Vertical Scale Width 

 

機能 

表示周波数軸スケールの周波数幅を設定します。 
コマンド 

:DISPlay[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:WIDTh <freq> 

パラメータ 
<freq> スケールの周波数幅 

範囲・分解能 詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 

   省略した場合は Hz として扱われます。 
詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 
表示周波数軸スケールの周波数幅を 31.25 MHz に設定する 
DISP:TRAC:X:WIDT 31.25MHZ 
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:DISPlay[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:WIDTh? 
Zoom Width/Vertical Scale Width Query 

 

機能 

表示周波数軸スケールの周波数幅を読み出します。 
クエリ 

:DISPlay[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:WIDTh? 

レスポンス 

<freq> 

パラメータ 
<freq> スケールの周波数幅 

範囲・分解能 詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード なし，Hz 単位の値を返します。 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 
表示周波数軸スケールの周波数幅を読み出す 
DISP:TRAC:X:WIDT?  

> 31250000.00 

 



2.7 トレースの設定 

2-189 

2 

S
C

P
I

デ
バ
イ
ス
メ
ッ
セ
ー
ジ
詳
細 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] <bandwidth> 
Resolution Bandwidth 

 

機能 
分解能帯域幅(RBW)を設定します。 

コマンド 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] <bandwidth> 

パラメータ 

<bandwidth>  分解能帯域幅 (RBW) 

範囲・分解能 1 Hz～10 MHz (1-3 シーケンス) 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 
  省略した場合は Hz として扱われます。 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Spectrogram 

本 機 能 の 設 定 範 囲 は ， 周 波 数 ス パ ン の 設 定 で 制 限 さ れ ま す 。 詳 細 は ，

『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナルアナライザ 取扱説明書 (シグナル

アナライザ機能 操作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナルア

ナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操作編)』を参照してください。 
使用例 

RBW を 300 kHz に設定する 
BAND 300KHZ 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution] 

:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution] 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution] 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution] 

[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution] 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution] 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution] 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution] 
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[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]? 
Resolution Bandwidth Query 

 

機能 
分解能帯域幅(RBW)を読み出します。 

クエリ 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]? 

レスポンス 

<bandwidth> 

パラメータ 

<bandwidth>  分解能帯域幅 (RBW) 

範囲・分解能 1 Hz～10 MHz (1-3 シーケンス) 
サフィックスコード なし，Hz 単位の値を返します。 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Spectrogram 

本 機 能 の 設 定 範 囲 は ， 周 波 数 ス パ ン の 設 定 で 制 限 さ れ ま す 。 詳 細 は ，

『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナルアナライザ 取扱説明書 (シグナル

アナライザ機能 操作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナルア

ナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操作編)』を参照してください。 
使用例 

RBW を読み出す 
BAND? 

> 300000 
関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]? 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution]? 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution]? 

[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]? 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution]? 
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:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] <bandwidth> 
Resolution Bandwidth 

 
機能 

分解能帯域幅 (RBW) を設定します。 
[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] 

を参照してください。 
関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution] 

:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution] 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution] 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution] 

[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution] 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution] 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution] 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution] 

 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]? 
Resolution Bandwidth Query 

 

機能 
分解能帯域幅 (RBW) を読み出します。 
[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]? 

を参照してください。 
関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]?  

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution]? 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution]? 

[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]? 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution]? 
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[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO ON|OFF|1|0 
Resolution Bandwidth Auto/Manual 

 

機能 

分解能帯域幅(RBW)を自動設定します。 
コマンド 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO <switch> 

パラメータ 

<switch> 自動設定 

0|OFF 自動設定を Off にする 
1|ON 自動設定を On にする (初期値) 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Spectrogram 

使用例 

RBW の自動設定を有効にする 

BAND:AUTO ON 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 

:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO[:SENSe]:O

BWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 
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[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO? 
Resolution Bandwidth Auto/Manual Query 

 

機能 

分解能帯域幅 (RBW) の自動設定を読み出します。 
クエリ 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO? 

レスポンス 

<switch> 

パラメータ 

<switch> 自動設定 

0 自動設定を Off にする 
1 自動設定を On にする 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Spectrogram 

使用例 

RBW の自動設定を読み出す 

BAND:AUTO? 

> 1  

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO? 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 
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:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO ON|OFF|1|0 
Resolution Bandwidth Auto/Manual 

 

機能 

分解能帯域幅 (RBW) を自動設定します。 
[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 

:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 

[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 

 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO? 
Resolution Bandwidth Auto/Manual Query 

 

機能 

分解能帯域幅 (RBW) の自動設定を読み出します。 
[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO? 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 
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[:SENSe]:DETector[:FUNCtion] 

NORMal|POSitive|NEGative|SAMPle|AVERage 
Detection Mode 

 

機能 
波形パターンの検波方式を選択します。 

コマンド 
[:SENSe]:DETector[:FUNCtion] <mode> 

パラメータ 

<mode> 検波方式の選択 

NORMal ポジティブおよびネガティブピーク同時検波 

POSitive ポジティブピーク検波 

NEGative ネガティブピーク検波 

SAMPle サンプル検波 

AVERage 平均値検波 

初期値 AVERage (Spectrum，または Power vs Time トレー

スの場合) 

NORMal (Frequency vs Time トレースの場合) 
SAMPle (Phase vs Time トレースの場合) 
Positive (Spectrogram トレースの場合) 

詳細 

本機能は以下のトレースで設定できます。 
・ Spectrum(NORMal は選択不可) 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 
・ Phase vs Time(NORMal は選択不可) 
・ Spectrogram(NORMal は選択不可) 
Sample 検波は Phase vs Time の場合のみ設定できます。 
 

使用例 
ポジティブピーク検波に設定する 

DET POS 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:DETector[:FUNCtion] 

[:SENSe]:ACPower:DETector[:FUNCtion] 

:CALCulate:ACPower:DETector[:FUNCtion] 

[:SENSe]:CHPower:DETector[:FUNCtion] 

:CALCulate:CHPower:DETector[:FUNCtion] 

[:SENSe]:OBWidth:DETector[:FUNCtion] 

:CALCulate:OBWidth:DETector[:FUNCtion] 
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[:SENSe]:DETector[:FUNCtion]? 
Detection Mode Query 

 
機能 

波形パターンの検波方式を読み出します。 
クエリ 

[:SENSe]:DETector[:FUNCtion]? 

レスポンス 

<det> 

パラメータ 

<det> 検波方式の選択 

NORM  ポジティブおよびネガティブピーク同時検波 
POS ポジティブピーク検波 

NEG ネガティブピーク検波 

SAMP サンプル検波 

AVER 平均値検波 

使用例 
検波方式を読み出す 

DET? 

> POS 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:DETector[:FUNCtion]? 

[:SENSe]:ACPower:DETector[:FUNCtion]? 

:CALCulate:ACPower:DETector[:FUNCtion]? 

[:SENSe]:CHPower:DETector[:FUNCtion]? 

:CALCulate:CHPower:DETector[:FUNCtion]? 

[:SENSe]:OBWidth:DETector[:FUNCtion]? 

:CALCulate:OBWidth:DETector[:FUNCtion]? 
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:CALCulate:DETector[:FUNCtion] 

NORMal|POSitive|NEGative|SAMPle|AVERage 
Detection Mode 

 

機能 
波形パターンの検波方式を選択します。 
[:SENSe]:DETector[:FUNCtion] 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:DETector[:FUNCtion] 

[:SENSe]:ACPower:DETector[:FUNCtion] 

:CALCulate:ACPower:DETector[:FUNCtion] 

[:SENSe]:CHPower:DETector[:FUNCtion] 

:CALCulate:CHPower:DETector[:FUNCtion] 

[:SENSe]:OBWidth:DETector[:FUNCtion] 

:CALCulate:OBWidth:DETector[:FUNCtion] 

 



第 2 章  SCPI デバイスメッセージ詳細 

2-198 

:CALCulate:DETector[:FUNCtion]? 
Detection Mode Query 

 

機能 
波形パターンの検波方式を読み出します。 
[:SENSe]:DETector[:FUNCtion]? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:DETector[:FUNCtion]? 

[:SENSe]:ACPower:DETector[:FUNCtion]? 

:CALCulate:ACPower:DETector[:FUNCtion]? 

[:SENSe]:CHPower:DETector[:FUNCtion]? 

:CALCulate:CHPower:DETector[:FUNCtion]? 

[:SENSe]:OBWidth:DETector[:FUNCtion]? 

:CALCulate:OBWidth:DETector[:FUNCtion]? 

 

:TRACe:STORage:MODE OFF|MAXHold|LAVerage|MINHold 
Storage Mode 

 

機能 
トレースデータのストレージ方法を設定します。 

コマンド 

:TRACe:STORage:MODE <mode> 

パラメータ 

<mode> ストレージ方法 

OFF ストレージを行わない (初期値) 
MAXHold 最大値を保持する 

LAVerage 平均値を保持する 

MINHold 最小値を保持する 

詳細 
Capture Time が Manual に設定されているときはストレージモードは Off 固定と

なり，設定できません。 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time(LAVerage は選択不可) 
・ Spectrogram 

リプレイ機能実行中は設定できません。 
使用例 

ストレージ方法を Max Hold にする 

TRAC:STOR:MODE MAXH 
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:TRACe:STORage:MODE? 
Storage Mode Query 

 

機能 
トレースデータのストレージ方法を読み出します。 

コマンド 

:TRACe:STORage:MODE <mode> 

レスポンス 

<mode> 

パラメータ 

<mode> ストレージ方法 

OFF ストレージを行わない 
MAXH 最大値を保持する 

LAV 平均値を保持する 

MINH 最小値を保持する 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time (LAVerage は選択不可) 
・ Spectrogram 

使用例 
ストレージ方法を読み出す 

TRAC:STOR:MODE? 

> LAV 
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[:SENSe]:AVERage:COUNt <integer> 
Storage Count 

 

機能 

ストレージ回数を設定します。 
コマンド 

[:SENSe]:AVERage:COUNt <integer> 

パラメータ 

<integer> ストレージの回数 

範囲 2～9999 

初期値 10 

詳細 
本機能は以下のトレースで設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 
・ Spectrogram 

リプレイ機能実行中は設定できません。 
使用例 

ストレージ回数を 110 に設定する 
AVER:COUN 110 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:AVERage:COUNt 

[:SENSe]:CHPower:AVERage:COUNt 

[:SENSe]:OBWidth:AVERage:COUNt 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:ACPower:AVERage:COUNt 
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[:SENSe]:AVERage:COUNt? 
Storage Count Query 

 

機能 

ストレージ回数を読み出します。 
クエリ 

[:SENSe]:AVERage:COUNt? 

レスポンス 

<integer> 

パラメータ 

<integer> ストレージの回数 

範囲 2～9999 

詳細 
本機能は以下のトレースで設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 
・ Spectrogram 

使用例 

ストレージ回数を読み出す 
AVER:COUN? 

> 110 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:AVERage:COUNt? 

[:SENSe]:CHPower:AVERage:COUNt? 

[:SENSe]:OBWidth:AVERage:COUNt? 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:ACPower:AVERage:COUNt? 
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:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision[:LOGarithmic] <rel_ampl> 
Log Scale Range 

 

機能 

Scale Mode が Log 時の Y 軸のスケール倍率を設定します。 
コマンド 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision[:LOGarithmi

c] <rel_ampl> 

パラメータ 

<rel_ampl> Y 軸のスケール倍率 

0.1 0.1 dB/div 
0.2 0.2 dB/div 
0.5 0.5 dB/div 
1 1 dB/div 
2 2 dB/div 
5 5 dB/div 
10 10 dB/div 
20 20 dB/div 
初期値 10 dB/div 

詳細 
本機能は以下のトレースで設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time 

使用例 

スケール倍率を 0.5 dB/div に設定する 

DISP:WIND:TRAC:Y:PDIV 0.5 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:DISPlay:ACPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVi

sion 

:DISPlay:CHPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVi

sion 

:DISPlay:OBWidth:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVi

sion 

:DISPlay:BPOWer|:TXPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCAL

e]:PDIVision 
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:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision[:LOGarithmic]? 
Log Scale Range Query 

 

機能 

Scale Mode が Log 時の Y 軸のスケール倍率を読み出します。 
クエリ 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision[:LOGarithmi

c]? 

レスポンス 

<rel_ampl> 

パラメータ 

<rel_ampl> Y 軸のスケール倍率 

0.1 0.1 dB/div 
0.2 0.2 dB/div 
0.5 0.5 dB/div 
1 1 dB/div 
2 2 dB/div 
5 5 dB/div 
10 10 dB/div 
20 20 dB/div 
初期値 10 dB 

詳細 
本機能は以下のトレースで設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time 

使用例 

スケール倍率を読み出す 

DISP:WIND:TRAC:Y:PDIV? 

> 0.5 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:DISPlay:ACPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVi

sion? 

:DISPlay:CHPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVi

sion? 

:DISPlay:OBWidth:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVi

sion? 

:DISPlay:BPOWer|:TXPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCAL

e]:PDIVision? 
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:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision:LINear <percent> 
Linear Scale Range 

 

機能 

Scale Mode が Linear 時の Y 軸のスケール倍率を設定します。 
コマンド 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision:LINear 

<percent> 

パラメータ 

<percent> Y 軸のスケール倍率 

1 1 %/div 
2 2 %/div 
5 5 %/div 
10 10 %/div 
初期値 10 %/div 

詳細 
本機能は以下のトレースで設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time 

使用例 

スケール倍率を 10 %/div に設定する 

DISP:WIND:TRAC:Y:PDIV:LIN 10 
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:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision:LINear? 
Linear Scale Range Query 

 

機能 

Scale Mode が Linear 時の Y 軸のスケール倍率を読み出します。 
クエリ 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision:LINear? 

レスポンス 

<percent> 

パラメータ 

<percent> Y 軸のスケール倍率 

1 1 %/div 
2 2 %/div 
5 5 %/div 
10 10 %/div 
初期値 10 %/div 

詳細 
本機能は以下のトレースで設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time 

使用例 

スケール倍率を読み出す 

DISP:WIND:TRAC:PDIV:LIN? 

> 10 

 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:LINE[:LOGarithmic] <line> 
Log Scale Line 
 
機能 

Log スケールにおける，Y 軸のスケール分割数を設定します。 
コマンド 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:LINE[:LOGarithmic] 

<line> 

パラメータ 

<line> Y 軸スケールの分割数 

10 10 分割する (初期値) 
12 12 分割する 

詳細 

本機能は，Log スケールモードの場合のみ設定できます。 

本機能は以下のトレースで設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time 

使用例 
Log スケール時の Y 軸スケールの分割数を 12 にする 

DISP:WIND:TRAC:Y:LINE 12 
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:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:LINE[:LOGarithmic]? 
Log Scale Line Query 
 
機能 

Log スケールにおける，Y 軸のスケール分割数を読み出します。 
クエリ 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:LINE[:LOGarithmic]? 

レスポンス 

<line> 

パラメータ 

<line> Y 軸スケールの分割数 

10 10 分割する 
12 12 分割する 

詳細 

本機能は，Log スケールモードの場合のみ設定できます。 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time 

使用例 

Log スケール時の Y 軸スケールの分割数を読み出す 

DISP:WIND:TRAC:Y:LINE? 

> 12 

 

:CALCulate:SMOothing[:STATe] OFF|ON|0|1 
Smoothing 

 

機能 
メイントレースの移動平均の On/Off を設定します。 

コマンド 
:CALCulate:SMOothing[:STATe] <switch> 

パラメータ 

<switch> 移動平均の On/Off 
ON|1 On 
OFF|0 Off 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 

使用例 
メイントレースで移動平均をする 
CALC:SMO ON 
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:CALCulate:SMOothing[:STATe]? 
Smoothing Query 

 

機能 
メイントレースの移動平均の On/Off を読み出します。 

クエリ 

:CALCulate:SMOothing[:STATe]? 

レスポンス 

<switch> 

パラメータ 

<switch> 移動平均の On/Off 
1 On 
0 Off 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 

使用例 
移動平均の On/Off を読み出す 
CALC:SMO? 

> 1 
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:CALCulate:SMOothing:LENGth <time> 
Smoothing Time Length 

 

機能 
メイントレースの移動平均時間長を設定します。 

コマンド 
:CALCulate:SMOothing:LENGth <time> 

パラメータ 
<time> 移動平均時間長 

範囲・分解能 詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード NS, US, MS, S 

 省略した場合は s として扱われます。 
詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 

以下の条件では使用できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 

使用例 
移動平均時間長を 20 s に設定する 
CALC:SMO:LENG 20US 
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:CALCulate:SMOothing:LENGth? 
Smoothing Time Length Query 

 

機能 
メイントレースの移動平均時間長を設定します。 

クエリ 

:CALCulate:SMOothing:LENGth? 

レスポンス 

<time> 

パラメータ 
<time> 移動平均時間長 

範囲・分解能 詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード なし，s 単位の値を返します。 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 

使用例 
移動平均時間長を読み出す 
CALC:SMO:LENG? 

> 0.00002000 
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:CALCulate:FILTer:TYPE OFF|RECT|GAUSsian|NYQuist|RNYQuist 
Filter Type 

 

機能 

メイントレースのフィルタの種類を選択します。 
コマンド 

:CALCulate:FILTer:TYPE <filter> 

パラメータ 

<filter> フィルタの種類 

OFF フィルタリングなし 

RECT 矩形フィルタ 
GAUSsian ガウスフィルタ 

NYQuist ナイキストフィルタ 
RNYQuist ルートナイキストフィルタ 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Power vs Time 
・ CCDF (矩形フィルタ，フィルタリングなしのみ選択可能) 

周波数スパンの設定が 1 kHz のときは Off 固定となります。  

使用例 
フィルタの種類をナイキストに設定する 

CALC:FILT:TYPE NYQ 
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:CALCulate:FILTer:TYPE? 
Filter Type Query 

 

機能 

メイントレースのフィルタの種類を読み出します。 
クエリ 

:CALCulate:FILTer:TYPE? 

レスポンス 
<filter> 

パラメータ 

<filter> フィルタの種類 

OFF フィルタリングなし 

RECT 矩形フィルタ 
GAUS ガウスフィルタ 

NYQ ナイキストフィルタ 
RNYQ ルートナイキストフィルタ 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Power vs Time 
・ CCDF (矩形フィルタ，フィルタリングなしのみ選択可能) 

周波数スパンの設定が 1 kHz のときは Off 固定となります。  

使用例 
フィルタの種類を読み出す 

CALC:FILT:TYPE? 

> NYQ 
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:CALCulate:FILTer:ALPHa <real> 
Rolloff Factor 

 

機能 

フィルタのロールオフ率を設定します。 
コマンド 

:CALCulate:FILTer:ALPHa <real> 

パラメータ 

<real> フィルタのロールオフ率 

範囲  0.01～1.00 
分解能  0.01 
サフィックスコード なし 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Power vs Time 
本機能は Filter Type (cf. :CALCulate:FILTer:TYPE) が以下の設定のときに

有効です。 
・ Nyquist 
・ Root Nyquist 

使用例 

フィルタのロールオフ率を 0.22 に設定する 

CALC:FILT:ALPH 0.22 
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:CALCulate:FILTer:ALPHa? 
Rolloff Factor Query 

 

機能 

フィルタのロールオフ率を読み出します。 
コマンド 

:CALCulate:FILTer:ALPHa? 

レスポンス 

<real> 

パラメータ 

<real> フィルタのロールオフ率 

範囲 0.01～1.00 
分解能 0.01 
サフィックスコード なし 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Power vs Time 
本機能は Filter Type (cf. :CALCulate:FILTer:TYPE) が以下の設定のときに

有効です。 
・ Nyquist 
・ Root Nyquist 

使用例 

フィルタのロールオフ率を読み出す 

CALC:FILT:ALPH? 

> 0.22 
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:CALCulate:FILTer:BANDwidth <bandwidth> 
Filter Bandwidth 

 

機能 
メイントレースのフィルタ帯域幅を設定します。 

コマンド 
:CALCulate:FILTer:BANDwidth <bandwidth> 

パラメータ 

<bandwidth> フィルタの帯域幅 

範囲・分解能 波形キャプチャの帯域幅 (Frequency Span) とフィル

タの種類 (Filter Type) の設定で制限されます。 
詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 

   省略した場合は Hz として扱われます。 
詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 
・ CCDF 

トレースが Power vs Time または CCDF のときは，本機能は Filter Type が以下

の設定のときに有効です。 
・ Rect 
・ Gauss 
・ Nyquist 
・ Root Nyquist 

設定範囲は，Frequency Span と Filter Type による制限があります。 

使用例 
メイントレースのフィルタの帯域を 1 MHz に設定する 
CALC:FILT:BAND 1MHZ 
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:CALCulate:FILTer:BANDwidth? 
Filter Bandwidth Query 

 

機能 
メイントレースのフィルタ帯域幅を読み出します。 

クエリ 

:CALCulate:FILTer:BANDwidth? 

レスポンス 

<bandwidth> 

パラメータ 

<bandwidth> フィルタの帯域幅 

範囲・分解能 波形キャプチャの帯域幅 (Frequency Span) とフィル

タの種類 (Filter Type) の設定で制限されます。 
詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
 サフィックスコード なし，Hz 単位の値を返します。 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 
・ CCDF 

トレースが Power vs Time または CCDF のときは，本機能は Filter Type が以下

の設定のときに有効です。 
・ Rect 
・ Gauss 
・ Nyquist 
・ Root Nyquist 

設定範囲は，Frequency Span と Filter Type による制限があります。 

使用例 
メイントレースのフィルタの帯域を読み出す 
CALC:FILT:BAND? 

> 1000000 
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:CALCulate:FILTer:FOFFset <freq> 
Filter Frequency Offset 

 

機能 
メイントレースのフィルタの周波数オフセットを設定します。 

コマンド 
:CALCulate:FILTer:FOFFset <freq> 

パラメータ 
<freq> チャネル幅 

範囲  –1 × 周波数スパン～周波数スパン Hz 
分解能  1 Hz 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 

   省略した場合は Hz として扱われます。 
詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Power vs Time 
・ CCDF 
本機能は Filter Type が以下の設定のときに有効です。 
・ Rect 
・ Gauss 
・ Nyquist 
・ Root Nyquist 

使用例 
メイントレースのフィルタの周波数オフセットを 30 kHz に設定する 
CALC:FILT:FOFF 30KHZ 
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:CALCulate:FILTer:FOFFset? 
Filter Frequency Offset Query 

 

機能 
メイントレースのフィルタの周波数オフセットを読み出します。 

クエリ 

:CALCulate:FILTer:FOFFset <freq> 

レスポンス 

<freq> 

パラメータ 
<freq> チャネル幅 

範囲  –1 × 周波数スパン～周波数スパン Hz 
分解能  1 Hz 
サフィックスコード なし，Hz 単位の値を返します。 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Power vs Time 
・ CCDF 
本機能は Filter Type が以下の設定のときに有効です。 
・ Rect 
・ Gauss 
・ Nyquist 
・ Root Nyquist 

使用例 
メイントレースのフィルタの周波数オフセットを読み出す 
CALC:FILT:FOFF? 

> 30000 
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:CALCulate:FILTer:BANDwidth:AUTO ON|OFF|1|0 
Filter Auto/Manual 

 

機能 

フィルタ帯域幅の自動・手動設定を切り替えます。 

コマンド 

:CALCulate:FILTer:BANDwidth:AUTO <switch> 

パラメータ 

<switch> フィルタ帯域幅の自動・手動設定 

ON|1  フィルタ帯域幅を自動設定する 
OFF|0  フィルタ帯域幅を手動設定する 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Frequency vs Time 

使用例 
フィルタ帯域幅を自動設定にする 
CALC:FILT:BAND:AUTO ON 

 

:CALCulate:FILTer:BANDwidth:AUTO? 
Filter Auto/Manual Query 

 

機能 

フィルタ帯域幅の自動・手動設定を読み出します。 

クエリ 

:CALCulate:FILTer:BANDwidth:AUTO? 

レスポンス 

<switch> 

パラメータ 

<switch> フィルタ帯域幅の自動・手動設定 

1  フィルタ帯域幅を自動設定する 
0  フィルタ帯域幅を手動設定する 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Frequency vs Time 

使用例 
フィルタ帯域幅を自動設定にする 
CALC:FILT:BAND:AUTO? 

> 1 
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:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:RANGe D2|D5|D10|D25 
Zoom Width/Vertical Scale Width 

 

機能 

表示周波数軸スケールの周波数幅を設定します。 

コマンド 
:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:RANGe <scale> 

パラメータ 
<scale> スケールの周波数幅 

D2 周波数帯域幅／2 
D5 周波数帯域幅／5 
D10 周波数帯域幅／10 
D25 周波数帯域幅／25 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Frequency vs Time 

使用例 
スケールの周波数幅を周波数幅／10 に設定する 
DISP:TRAC:Y:RANG D10 

 

:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:RANGe? 
Zoom Width/Vertical Scale Width Query 

 

機能 

表示周波数軸スケールの周波数幅を読み出します。 

クエリ 

:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:RANGe? 

レスポンス 

<scale> 

パラメータ 
<scale> スケールの周波数幅 

D2 周波数帯域幅／2 
D5 周波数帯域幅／5 
D10 周波数帯域幅／10 
D25 周波数帯域幅／25 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Frequency vs Time 

使用例 
スケールの周波数幅を読み出す 
DISP:TRAC:Y:RANG? 

> D10 
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:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:WIDTh? 
Maximum Frequency Range Query 

 
機能 

周波数表示範囲の最大値を読み出します。 

クエリ 
:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:WIDTh? 

レスポンス 
<freq> 

サフィックスコードなし，Hz 単位の値を返します。 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Frequency vs Time 

使用例 
周波数表示範囲の最大値を読み出す 
DISP:TRAC:Y:WIDT? 

> 6250000.00 

 

:UNIT:FREQuency HZ|DHZ 
Frequency Scale Unit 

 

機能 
周波数軸の表示単位系を設定します。 

コマンド 
:UNIT:FREQuency <unit> 

パラメータ 

<unit> 周波数軸の表示単位系 

HZ Hz 
DHZ Hz 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Frequency vs Time 

使用例 
表示単位系を Hz に設定する 
UNIT:FREQ HZ 

 



2.7 トレースの設定 

2-221 

2 

S
C

P
I

デ
バ
イ
ス
メ
ッ
セ
ー
ジ
詳
細 

:UNIT:FREQuency? 
Frequency Scale Unit Query 

 

機能 
周波数軸の表示単位系を読み出します。 

クエリ 

:UNIT:FREQuency? 

レスポンス 

<unit> 

パラメータ 

<unit> 周波数軸の表示単位系 

HZ Hz 
DHZ Hz 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Frequency vs Time 

使用例 
表示単位系を読み出す 

UNIT:FREQ? 

> HZ 

 

:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:METHod CCDF|APD 
Measure Method 

 

機能 
CCDF トレースの測定方法を選択します。 

コマンド 
:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:METHod <mode> 

パラメータ 

<mode> CCDF トレースの測定方法 

APD APD 測定 

CCDF CCDF 測定 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ CCDF 

使用例 
APD 測定モードに設定する 
CALC:CCDF:METH APD 
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:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:METHod? 
Measure Method Query 

 

機能 
CCDF トレースの測定方法を読み出します。 

クエリ 

:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:METHod? 

レスポンス 
<mode> 

パラメータ 

<mode> CCDF トレースの測定方法 

APD APD 測定 

CCDF CCDF 測定 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ CCDF 

使用例 
測定方法を読み出す 
CALC:CCDF:METH? 

> APD 
 

:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:THReshold:STATe ON|OFF|1|0 
CCDF Threshold On/Off 

 
機能 

CCDF 測定での最小レベル設定の On/Off 切り替えを行います。On の場合は

Threshold で指定されたレベル未満の信号を，測定から除外します。 
コマンド 

:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:THReshold:STATe <switch> 

パラメータ 

<switch> Threshold On/Off 
ON|1 Threshold を On にする。 
OFF|0  Threshold を Off にする。 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ CCDF 
以下の条件では使用できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 

使用例 
Threshold を On に設定する 
CALC:CCDF:THR:STAT ON 
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:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:THReshold:STATe? 
CCDF Threshold On/Off 

 
機能 

CCDF 測定での最小レベル設定の On/Off 切り替えの設定を読み出します。 
クエリ 

:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:THReshold:STATe? 

レスポンス 

<switch> Threshold On/Off 
1 Threshold を On にする。 
0  Threshold を Off にする。 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ CCDF 
以下の条件では使用できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 

使用例 
Threshold の On/Off を読み出す。 
CALC:CCDF:THR:STAT? 

> ON 

 

:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:THReshold <ampl> 
CCDF Threshold 

 
機能 

CCDF 測定の入力信号の最小レベルを設定します。 
コマンド 

:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:THReshold <ampl> 

パラメータ 

<ampl> 入力信号の最小レベル 

範囲 –170～リファレンスレベル (Reference Level) dBm 
リファレンスレベルオフセット値が On のときは，それを

加算した範囲となります。 
分解能  0.01 dB 
サフィックスコード DBM, DM 

   省略した場合は dBm として扱われます。 
詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ CCDF 
以下の条件では使用できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 

使用例 
最小レベルを–20 dBm に設定する 
CALC:CCDF:THR -20 
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:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:THReshold? 
CCDF Threshold Query 

 

機能 
CCDF 測定の入力信号の最小レベルを読み出します。 

クエリ 

:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:THReshold? 

レスポンス 

<ampl> 

パラメータ 

<ampl> 入力信号の最小レベル 

範囲 –170～リファレンスレベル (Reference Level) dBm 
リファレンスレベルオフセット値が On のときは，それを

加算した範囲となります。 
分解能  0.01 dB 
サフィックスコード なし，dBm 単位の値を返します。 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ CCDF 
以下の条件では使用できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 

使用例 
最小レベルを読み出す 
CALC:CCDF:THR? 

> -20.00 
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:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:MODE TIME|COUNt 
CCDF Meas Mode 

 

機能 

CCDF トレースの測定対象の指定方法を設定します。 

コマンド 

:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:MODE <mode> 

パラメータ 

<mode>  CCDF トレースの測定対象指定方法 
 TIME  Time Length で指定した範囲のデータを解析します。 
 COUNt  指定したデータカウントを満たすまで，測定します。 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ CCDF 
以下の条件では使用できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 

本機能は Capture Time が Auto のときに設定できます。 

使用例 
CCDF トレースの測定対象の指定方法をデータカウントにする。 
CALC:CCDF:MODE COUN 
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:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:MODE? 
CCDF Meas Mode Query 

 

機能 

CCDF トレースの測定対象の指定方法を読み出します。 

コマンド 

:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:MODE? 

レスポンス 

<mode>  CCDF トレースの測定対象指定方法 
TIME  Time Length で指定した範囲のデータを解析します。 
COUN  指定したデータカウントを満たすまで，測定します。 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ CCDF 
以下の条件では使用できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 

使用例 

CCDF トレースの測定対象の指定方法を読み出す 
CALC:CCDF:MODE? 

> COUN 
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:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:COUNts <sample> 
Data Count 

 

機能 

CCDF トレースの測定対象データ数を指定します。 
コマンド 

:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:COUNts <sample> 

パラメータ 

<sample>  測定対象データ数 
範囲  100～2000000000 
分解能  1 sample 
初期値 10000000 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ CCDF 
以下の条件では使用できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 

本機能は CCDF Meas Mode が Count のときに設定できます。 
使用例 

CCDF トレースの測定対象データ数を 5000000 にする。 
CALC:CCDF:COUN 5000000 

 
:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:COUNts? 
Data Count Query 

 

機能 

CCDF トレースの測定対象データ数を読み出します。 

コマンド 

:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:COUNts? 

レスポンス 

<sample> 測定対象データ数 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ CCDF 
以下の条件では使用できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 

使用例 

CCDF トレースの測定対象の測定データ数を読み出す 
CALC:CCDF:COUN? 

> 5000000 
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:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:STORe:REFerence 
Store Reference Trace 

 

機能 
現在の CCDF/APD 波形データをユーザ定義のリファレンストレースデータとして

内部メモリに記憶します。 
コマンド 

:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:STORe:REFerence 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ CCDF 

使用例 
現在の測定結果を参照データに記憶する 
CALC:CCDF:STOR:REF 

 

[:SENSe]:CCDF|:PSTatistic:RTRace[:STATe] ON|OFF|1|0 
Reference Trace 

 

機能 
CCDF 測定において，ユーザが記録したリファレンストレースデータの表示/非表示

を設定します。 
コマンド 

[:SENSe]:CCDF|:PSTatistic:RTRace[:STATe] <switch> 

パラメータ 

<switch> 

ON|1  リファレンストレースデータを表示する 
OFF|0  リファレンストレースデータを非表示にする 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
Measure Method が APD のときは設定できません。 
・ CCDF 

リファレンストレースデータが記録されていない状態では設定できません。 
使用例 

リファレンストレースデータを表示する。 
CCDF:RTR ON 
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[:SENSe]:CCDF|:PSTatistic:RTRace[:STATe]? 
Reference Trace Query 

 

機能 
CCDF 測定において，リファレンストレースデータの表示状態を読み出します。 

クエリ 

[:SENSe]:CCDF|:PSTatistic:RTRace[:STATe]? 

レスポンス 

<switch> 

パラメータ 

<switch> リファレンストレースの設定 

1  リファレンストレースデータ表示 

0  リファレンストレースデータ非表示 

使用例 
リファレンストレースの表示設定を読み出す 
CCDF:RTR? 

> 0 

 

[:SENSe]:CCDF|:PSTatistic:GAUSsian[:STATe] ON|OFF|1|0 
Gaussian Trace 

 

機能 
CCDF 測定において，ガウシアントレースデータの表示/非表示を設定します。 

コマンド 
[:SENSe]:CCDF|:PSTatistic:GAUSsian[:STATe] <switch> 

パラメータ 

<switch> 

ON|1  ガウシアントレースデータを表示する 
OFF|0  ガウシアントレースデータを非表示にする 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ CCDF 

ただし，Measure Method が APD のときは設定できません。 

使用例 
ガウシアントレースデータを表示する。 
CCDF:GAUS ON 
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[:SENSe]:CCDF|:PSTatistic:GAUSsian[:STATe]? 
Gaussian Trace Query 

 

機能 
CCDF 測定において，ガウシアントレースデータの表示状態を読み出します。 

クエリ 

[:SENSe]:CCDF|:PSTatistic:GAUSsian[:STATe]? 

レスポンス 

<switch> 

パラメータ 

<switch> ガウシアントレースの設定 

1  ガウシアントレース表示 

0  ガウシアントレース非表示 

使用例 
ガウシアントレースの表示設定を読み出す 
CCDF:GAUS? 

> 0 
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:CALCulate:MARKer[1][:PEAK]:X:DELTa? 
Marker Query 

 

機能 
CCDF トレースのガウシアントレースまたはリファレンストレースの差分値を読み出

します。 
クエリ 

:CALCulate:MARKer[n][:PEAK]:X:DELTa? 

レスポンス 
<dist>  

(CCDF トレースかつ Marker Axis が Distribution の場合) 
<dist_result_gauss>,<dist_result_ref>  

(CCDF トレースかつ Marker Axis が Probability の場合) 
 

パラメータ 

<n> マーカ番号 

1 Marker Axis で指定されたマーカを対象とする

(CCDF) 
省略時 Marker Axis で指定されたマーカを対象とする

(CCDF) 
<dist> マーカの位置 

範囲・分解能 トレース表示のパワー偏差範囲内 

詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 

サフィックスコード なし，dB 単位の値を返します。 

<dist_result_gauss> マーカ位置のガウシアントレースとの差分値 

範囲・分解能 トレース表示のパワー偏差範囲内 

詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 

サフィックスコード なし，dB 単位の値を返します。 

ガ ウ シ ア ン ト レ ー ス Off ・ 未 測 定 時 ・ エ ラ ー 時 は

“–999.0”が返ります。 
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<dist_result_ref> マーカ位置のリファレンストレースとの差分値 

範囲・分解能 トレース表示のパワー偏差範囲内 

 詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 

サフィックスコード なし，dB 単位の値を返します。 

リファレンストレース Off・なし未測定時・エラー時は

“–999.0”が返ります。 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ CCDF 

使用例 

デルタマーカ値を読み出す 

CALC:MARK:X:DELT? 

> 0.065 

 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:X[:SCALe]:PDIVision <rel_ampl> 
Power Distribution Scale 

 

機能 
パワー分布軸のスケールを設定します。 

コマンド 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:X[:SCALe]:PDIVision <rel_ampl> 

パラメータ 

<rel_ampl> パワー分布軸のスケール 

5  5 dB 
10  10 dB 
20  20 dB 
50  50 dB 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ CCDF 

使用例 
パワー分布軸のスケールを 10 dB に設定する 
DISP:WIND:TRAC:X:PDIV 10 

 



2.7 トレースの設定 

2-233 

2 

S
C

P
I

デ
バ
イ
ス
メ
ッ
セ
ー
ジ
詳
細 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:X[:SCALe]:PDIVision? 
Power Distribution Scale Query 

 

機能 
パワー分布軸のスケールを読み出します。 

クエリ 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:X[:SCALe]:PDIVision? 

レスポンス 
<rel_ampl> 

パラメータ 

<rel_ampl> パワー分布軸のスケール 

5  5 dB 
10  10 dB 
20  20 dB 
50  50 dB 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ CCDF 

使用例 
パワー分布軸のスケールを読み出す 
DISP:WIND:TRAC:X:PDIV? 

> 10 
 

:CALCulate:MARKer:AXIS PROB|DSTRbt 
Marker Axis 

 

機能 
メイントレースのマーカ移動軸を指定します。 

コマンド 
:CALCulate:MARKer:AXIS <mode> 

パラメータ 

<mode> マーカ移動軸 

PROB  確率分布方向 (縦軸) 
DSTRbt  電力分布方向 (横軸) 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ CCDF 

使用例 
マーカの移動軸を確率分布方向にする 
CALC:MARK:AXIS PROB 
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:CALCulate:MARKer:AXIS? 
Marker Axis Query 

 

機能 
メイントレースのマーカ移動軸を読み出します。 

クエリ 
:CALCulate:MARKer:AXIS? 

レスポンス 
<mode> 

パラメータ 

<mode> マーカ移動軸 

PROB  確率分布方向 (縦軸) 
DSTR  電力分布方向 (横軸) 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ CCDF 

使用例 
マーカの移動軸を読み出す 
CALC:MARK:AXIS? 

> PROB 

 

[:SENSe]:CCDF|:PSTatistic:ERESet[:STATe] ON|OFF|1|0 
Reset Result Every Capture 

 

機能 
CCDF 測定において，測定ごとに結果をリセットするかどうかを設定します。 

コマンド 
[:SENSe]:CCDF|:PSTatistic:ERESet[:STATe] <switch> 

パラメータ 

<switch> 

ON|1  1 測定ごとに結果をリセットする 
OFF|0  1 測定ごとに結果をリセットしない 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ CCDF 

リプレイ機能実行中は設定できません。 
使用例 

1 測定ごとに結果をリセットするように設定する 
CCDF:ERES ON 
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[:SENSe]:CCDF|:PSTatistic:ERESet[:STATe]? 
Reset Result Every Capture Query 

 

機能 
CCDF 測定において，測定ごとに結果をリセットするかどうかを読み出します。 

クエリ 

[:SENSe]:CCDF|:PSTatistic:ERESet[:STATe]? 

レスポンス 
<switch> 

パラメータ 

<switch> 

1  1 測定ごとに結果をリセットする 
0  1 測定ごとに結果をリセットしない 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ CCDF 

使用例 
1 測定ごとに結果をリセットするかどうか読み出す 
CCDF:ERES? 

> 1 
 

:CONFigure:CCDF|:PSTatistic 
CCDF Configure 

 

機能 

トレースモードを CCDF に切り替えます。 

コマンド 

:CONFigure:CCDF|:PSTatistic 

詳細 

測定は実行されません。 

以下の条件では使用できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 

使用例 

CCDF トレースに切り替える 
CONF:CCDF 
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:INITiate:CCDF|:PSTatistic 
CCDF Initiate 

 

機能 

CCDF 測定を 1 度行います。 

コマンド 

:INITiate:CCDF|:PSTatistic 

詳細 

本機能実行時，CCDF トレースに切り替わり，測定が 1 度実行されます。 

以下の条件では使用できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 

使用例 

CCDF 測定を 1 度行う 
INIT:CCDF 
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:FETCh:CCDF|:PSTatistic[n]? 
CCDF Fetch 

 

機能 

CCDF 測定の測定結果を読み出します。 

クエリ 

:FETCh:CCDF|:PSTatistic[n]? 

レスポンス 

Result Mode が A のとき 

<mean_power>,<peak_power_dbm>,<crest> 

 (n=1 または省略時) 
<rel_ampl_1>,<rel_ampl_2>,<rel_ampl_3>,<rel_ampl_4>, 

<rel_ampl_5>,<rel_ampl_6> 

 (n=2) 
<percent_1>,<percent_2>,<percent_3>,<percent_4>, 

<percent_5> 

 (n=3) 
[Measure method が CCDF のとき] 

<meas_per_1>,<meas_per_2>,...< meas_per_5001> 

[Measure method が APD のとき] 

<meas_per_1>,<meas_per_2>,...< meas_per_10001> 

 (n=4) 
<gauss_per_1>,<gauss_per_2>,...<guass_per_5001> 

 (n=5) 
[Measure method が CCDF のとき] 

<ref_per_1>,<ref_per_2>,...<ref_per_5001> 

[Measure method が APD のとき] 

<ref_per_1>,<ref_per_2>,...<ref_per_10001> 

 (n=6) 
<count> 

 (n=7) 
<mean_power_range_1>,<peak_power_dbm_range_1>,<crest_ra

nge_1> 

 (n=8) 
<rel_ampl_ range_1_1>,<rel_ampl_ range_1_2>,<rel_ampl_ 

range_1_3>, 

<rel_ampl_ range_1_4>,<rel_ampl_ range_1_5>,<rel_ampl_ 

range_1_6> 

 (n=9) 
<percent_range_1_1>,<percent_range_1_2>,<percent_range_

1_3>, 

<percent_ range_1_4>,<percent_ range_1_5> 

 (n=10) 



第 2 章  SCPI デバイスメッセージ詳細 

2-238 

[Measure Method が CCDF のとき] 

<meas_per_ range_1_1>,<meas_per_ range_1_2>,...< 

meas_per_ range_1_5001> 

[Measure Method が APD のとき] 

<meas_per_ range_1_1>,<meas_per_ range_1_2>,...< 

meas_per_ range_1_10001> 

 (n=11) 
[Measure Method が CCDF のとき] 

<ref_per_range_1_1>,<ref_per_range_1_2>,...<ref_per_ran

ge_1_5001> 

[Measure Method が APD のとき] 

<ref_per_range_1_1>,<ref_per_range_1_2>,...<ref_per_ran

ge_1_10001> 

 (n=13) 
<count_range_1> 

 (n=14) 
<mean_power_range_2>,<peak_power_dbm_range_2>,<crest_ra

nge_2> 

 (n=15) 
<rel_ampl_range_2_1>,<rel_ampl_range_2_2>,<rel_ampl_ran

ge_2_3>, 

<rel_ampl_range_2_4>,<rel_ampl_range_2_5>,<rel_ampl_ran

ge_2_6> 

 (n=16) 
<percent_range_2_1>,<percent_range_2_2>,<percent_range_

2_3>,<percent_range_2_4>,<percent_range_2_5> 

 (n=17) 
[Measure Method が CCDF のとき] 

<meas_per_range_2_1>,<meas_per_range_2_2>,...<meas_per_

range_2_5001> 

[Measure Method が APD のとき] 

<meas_per_range_2_1>,<meas_per_range_2_2>,...<meas_per_

range_2_10001> 

 (n=18) 
[Measure Method が CCDF のとき] 

<ref_per_range_2_1>,<ref_per_range_2_2>,...<ref_per_ran

ge_2_5001> 

[Measure Method が APD のとき] 

<ref_per_range_2_1>,<ref_per_range_2_2>,...<ref_per_ran

ge_2_10001> 

 (n=20) 
<count_range_2> 

 (n=21) 
<mean_power_range_3>,<peak_power_dbm_range_3>,<crest_ra

nge_3> 

 (n=22) 
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<rel_ampl_range_3_1>,<rel_ampl_range_3_2>,<rel_ampl_ran

ge_3_3>, 

<rel_ampl_range_3_4>,<rel_ampl_range_3_5>,<rel_ampl_ran

ge_3_6> 

 (n=23) 
<percent_range_3_1>,<percent_range_3_2>,<percent_range_

3_3>, 

<percent_range_3_4>,<percent_range_3_5> 

 (n=24) 
[Measure Method が CCDF のとき] 

<meas_per_range_3_1>,<meas_per_range_3_2>,...< 

meas_per_range_3_5001> 

[Measure Method が APD のとき] 

<meas_per_range_3_1>,<meas_per_range_3_2>,...< 

meas_per_range_3_10001> 

 (n=25) 
[Measure Method が CCDF のとき] 

<ref_per_range_3_1>,<ref_per_range_3_2>,...<ref_per_ran

ge_3_5001> 

[Measure Method が APD のとき] 

<ref_per_range_3_1>,<ref_per_range_3_2>,...<ref_per_ran

ge_3_10001> 

 (n=27) 
<count_range_3> 

 (n=28) 
Result Mode が B のとき 

<mean_power>,<mean_power_prob>,<rel_ampl_1>, 

<rel_ampl_2>,<rel_ampl_3>,<rel_ampl_4>,<rel_ampl_5>, 

<rel_ampl_6>,<crest>,<count> 

 (n=1 または省略時) 
[Measure method が CCDF のとき] 

<meas_per_1>,<meas_per_2>,...< meas_per_5001> 

[Measure method が APD のとき] 

<meas_per_1>,<meas_per_2>,...< meas_per_10001> 

 (n=2) 
<gauss_per_1>,<gauss_per_2>,...<guass_per_5001> 

 (n=3) 
[Measure method が CCDF のとき] 

<ref_per_1>,<ref_per_2>,...<ref_per_5001> 

[Measure method が APD のとき] 

<ref_per_1>,<ref_per_2>,...<ref_per_10001> 

 (n=4) 
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パラメータ 測定結果の種類 

<mean_power> 平均電力 

<peak_power dbm> 最大パワー 

サフィックスコード なし，dBm 単位の値を返します。 

 未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

 

<percent_n> それぞれ，パワー偏差が以下における確率分布を示し

ます。 

・ 1，2，3，4，5 dB    

(Horizontal Scale の設定が 5 dB のとき) 

・ 2，4，6，8，10 dB    

(Horizontal Scale の設定が 10 dB のとき) 

・ 4，8，12，16，20 dB 
(Horizontal Scale の設定が 20 dB のとき) 

・ 10，20，30，40，50 dB 

(Horizontal Scale の設定が 50 dB のとき) 

サフィックスコード なし，%単位，0.0001%分解能の値を返します。 
 未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

 

<meas_per_n> それぞれ，測定値のパワー偏差が以下における確率

分布を示します。 

・ –50.00,–49.99, ...,49.99, 50.00 dB 
(APD のとき) 
・ 00.00, 00.01, ...,49.99, 50.00 dB 
(CCDF のとき) 

サフィックスコード なし，%単位，0.0001%分解能の値を返します。 
未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

 

<guauss_per_n> それぞれ，ガウシアントレースのパワー偏差が以下に

おける確率分布を示します。 

・ –50.00, –49.99, ...,49.99, 50.00 dB 
(APD のとき。すべて“–999.0”が返ります。) 
・ 00.00, 00.01, ...,49.99, 50.00 dB 
(CCDF のとき) 

サフィックスコード なし，%単位，0.0001%分解能の値を返します。 
未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

 

<ref_percent_n> それぞれ，リファレンストレースのパワー偏差が以下に

おける確率分布を示します。 

・ –50.00, –49.99, ...,49.99, 50.00 dB 
(APD のとき) 
・ 00.00, 00.01, ...,49.99, 50.00 dB 
(CCDF のとき) 

サフィックスコード なし，%単位，0.0001%分解能の値を返します。 
未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 
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<mean_power_prob> 平均電力の確率分布 

サフィックスコード なし，%単位の値を返します。 

未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

 

<rel_ampl_n> それぞれ，確率分布が以下におけるパワー偏差を示し

ます。 

・ 10，1，0.1，0.01，0.001，0.0001% 

 

<crest> クレストファクタ 

サフィックスコード なし，dB 単位の値を返します。 

 未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

 

<count> データサンプル数 

サフィックスコード なし 

 未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

 
<mean_power_range_m> Range m の平均電力を示します。 

Gate Mode = On, かつ Range m が On の場合

に有効です。 
未測定時・エラー・無効時は“–999.0”が返りま

す。 
 
<peak_power dbm_range_m> Range m の最大パワーを示します。 

サフィックスコード なし，dBm 単位の値を返します。 

Gate Mode = On, かつ Range m が On の場合

に有効です。 
未測定時・エラー・無効時は“–999.0”が返りま

す。 
 
<percent_range_m _n> それぞれ，Range m のパワー偏差が以下

における確率分布を示します。 
・ 1，2，3，4，5 dB 
(Horizontal Scale の設定が 5 dB のとき) 
・ 2，4，6，8，10 dB 
(Horizontal Scale の設定が 10 dB のとき) 
・ 4，8，12，16，20 dB 
(Horizontal Scale の設定が 20 dB のとき) 
・ 10，20，30，40，50 dB 
(Horizontal Scale の設定が 50 dB のとき) 

サフィックスコード なし，%単位，0.0001%分解能の値を返します。 

Gate Mode = On, かつ Range m が On の場合

に有効です。 
未測定時・エラー・無効時は“–999.0”が返りま

す。 
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<meas_per_range_m _n> それぞれ，Range m の測定値のパワー偏

差が以下における確率分布を示します。 
・ –50.00, –49.99, ...,49.99,50.00 dB 
(APD のとき) 
・ 00.00,00.01, ...,49.99,50.00 dB 
(CCDF のとき) 

サフィックスコード なし，%単位，0.0001%分解能の値を返します。 

Gate Mode = On, かつ Range m が On の場合

に有効です。 
未測定時・エラー・無効時は“–999.0”が返りま

す。 
 
<ref_per_range_m _n> それぞれ，Range m のリファレンストレース

のパワー偏差が以下における確率分布を示します。 
・ –50.00,–49.99, ...,49.99,50.00 dB 
(APD のとき) 
・ 00.00,00.01, ...,49.99,50.00 dB 
(CCDF のとき) 

サフィックスコード なし，%単位，0.0001%分解能の値を返します。 

Gate Mode = On, かつ Range m が On の場合

に有効です。 
未測定時・エラー・無効時は“–999.0”が返りま

す。 
 
<mean_power_prob_range_m> Range m の平均電力の確率分布 

サフィックスコード なし，%単位の値を返します。 

Gate Mode = On, かつ Range m が On の場合

に有効です。 
未測定時・エラー・無効時は“–999.0”が返りま

す。 
 
<rel_ampl_range_m _n> それぞれ，Range m の確率分布が以下に

おけるパワー偏差を示します。 
・ 10，1，0.1，0.01，0.001，0.0001% 

Gate Mode = On, かつ Range m が On の場合

に有効です。 
未測定時・エラー・無効時は“–999.0”が返りま

す。 
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詳細 

本機能は最後に行われた CCDF 測定の測定結果を出力します。本機能はキャプ

チャを伴わないため，すでに測定が完了した状態で，測定結果を異なる形式で出

力したいときに使用できます。 
キャプチャのやり直しを伴う再測定を行いたい場合は，READ コマンドを使用して

ください。 

本機能は Result Mode により戻り値が異なります。 
(cf. :SYSTem:RESult:MODE) 
 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ CCDF 

使用例 

CCDF 測定において測定結果を読み出す (n=1，A モード) 
FETC:CCDF? 

> -66.68,-54.90,11.78 
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:READ:CCDF|:PSTatistic[n]? 
CCDF Read 

 

機能 

CCDF 測定の測定を行い，測定結果を出力します。 
:INITiate:CCDF|:PSTatistic 

:FETCh:CCDF|:PSTatistic[n]? 

の順にコマンドを送るのと同じ効果があります。 

 

:MEASure:CCDF|:PSTatistic[n]? 
CCDF Measure 

 

機能 

CCDF 測定の測定を行い，測定結果を出力します。 
:CONFigure:CCDF|:PSTatistic 

:INITiate:CCDF|:PSTatistic 

:FETCh:CCDF|:PSTatistic[n]? 

の順にコマンドを送るのと同じ効果があります。 
 

:CALCulate:MARKer[1]:Y <prob> 
Marker Frequency 

 

機能 

マーカの中心を指定した確率に移動します。 
コマンド 

:CALCulate:MARKer[n]:Y <prob> 

パラメータ 

<dist> マーカの位置 

範囲・分解能 トレース表示の確率分布範囲内 
詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード なし，%単位 

詳細 
マーカ位置変更した場合，対象のマーカは On に設定され，アクティブマーカに変

更されます。CCDF 時は Marker Axis が Probability に変更されます。 
使用例 

マーカを 1%に移動する 
CALC:MARK:Y 1 

 



2.7 トレースの設定 

2-245 

2 

S
C

P
I

デ
バ
イ
ス
メ
ッ
セ
ー
ジ
詳
細 

:TRACe:STORage:STOP 
Storage Stop 

 

機能 
実行中の波形のキャプチャを中止します。メイントレースの Storage Mode が Lin 
Average，Max Hold，Min Hold のときに機能します。 

コマンド 
:TRACe:STORage:STOP 

詳細 
リプレイ機能実行中は設定できません。 

使用例 
波形のキャプチャを中止する 

TRAC:STOR:STOP 

 

:TRIGger:CCDF|:PSTatistic[:SEQuence]:SOURce 

EXTernal[1]|IMMediate|WIF|RFBurst|VIDeo|SG|BBIF 
CCDF Trigger Source 

 

機能 

トリガ信号源を選択します。 
TRIGger[:SEQuence]:SOURce 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

TRIGger[:SEQuence]:SOURce 

TRIGger:ACPower[:SEQuence]:SOURce 

TRIGger:CHPower[:SEQuence]:SOURce 

TRIGger:OBWidth[:SEQuence]:SOURce 

TRIGger:BPOWer|:TXPower[:SEQuence]:SOURce 
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:TRIGger:CCDF|:PSTatistic[:SEQuence]:SOURce? 
CCDF Trigger Source Query 

 

機能 

トリガ信号源を読み出します。 
TRIGger[:SEQuence]:SOURce? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

TRIGger[:SEQuence]:SOURce? 

TRIGger:ACPower[:SEQuence]:SOURce? 

TRIGger:CHPower[:SEQuence]:SOURce? 

TRIGger:OBWidth[:SEQuence]:SOURce? 

TRIGger:BPOWer|:TXPower[:SEQuence]:SOURce? 
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:TRACe[:DATA]? [<start>[,<length>]] 
Query Trace Data 

 

機能 

トレースデータを読み出します。 
クエリ 

:TRACe[:DATA]? [<start>[,<length>]] 

レスポンス 

<data_1>,<data_2>,... 

 

:FORMat[:DATA] に REAL,32が設定されている場合，「“#” (アスキー形式)」
に続けて，「バイナリデータのバイト長を示す文字列の範囲 (アスキー形式)」，「バ

イナリデータのバイト長 (アスキー形式)」，「トレースデータ列 (バイナリ形式)」の順

に出力されます。バイナリ形式の場合もレスポンスメッセージ・ターミネータが付加

されます。『MS2690A/MS2691A/MS2692A および

MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナルアナライザ 取扱説明書 (本体リモー

ト制御編)』「1.7.2 SCPI レスポンスメッセージ形式」を参照してください。 

例： :FORMat[:DATA] に REAL,32 のときに，1001 ポイントのトレースデータ

を読み出した場合 

> #44004<4004 bytes of data> 

“#”のあとの“4”は，「このあとに4文字，バイナリデータの長さを表す文字が続く」と

いうことを表しています。“4004”は「このあとに 4004 Byte，バイナリデータが続く」

ということを表しています。 

パラメータ 

<start> 読み出し開始位置 

範囲   0～Trace Point 数 – 1 
分解能  1 
省略時  0 

<length> 読み出し長 

範囲   1～Trace Point 数 – <start> 
ただし，Spectrum 時は 5122 以上，Spectrogram 時

は 10000 以上を指定することはできません。 
分解能  1 
省略時  Trace Point 数 – <start> 

ただし，Spectrum 時で 5122 以上の場合 5121，

Spectrogram 時で 10000 以上の場合 9999 となりま

す。 
<data_n>  トレースデータ 

Spectrum または Power vs Time，Spectrogram トレースの場合 
分解能  (Log スケールの場合) 
   0.001 dB 分解能。dBm 単位。 

(Linear スケールの場合) 
{電圧値 (V)／リファレンスレベル (V)} × 10000 
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リファレンスレベルを 10000 とします。 
未測定時・エラー時は“999.0”が返ります。 

データ範囲 Spectrum 時は Start Freq～Stop Freq の範囲の値

を返します。 
 Power vs Time 時は Analysis Start Time ～

Analysis Start Time + Analysis Time Length の

範囲の値を返します。 
 Spectrogram 時はトレースポイント数だけトレースを分

割し，Start～Length 個分の範囲の値を返します。座

標 (周波数，時間) において，(Start Frequency， 0
秒) の位置が 0 ポイント目となり，以降，時間座標を固

定して周波数軸方向にトレースのポイント位置が増加し

ます。周波数軸の座標が Stop Frequency に達すると，

時間座標が 1 ポイント増加し，再び周波数軸方向にト

レースポイント位置が増加します。 
Frequency vs Time トレースの場合 
分解能  0.01 Hz 分解能。Hz 単位。 
   中心周波数を 0.00 とします。 

未測定時・エラー時は“999999999999”が返ります。 

データ範囲 Analysis Start Time～Analysis Start Time + 
Analysis Time Length の範囲の値を返します。 

Phase vs Time トレースの場合 
分解能  0.01 degree 分解能。degree 単位。 

未測定時・エラー時は“999.0”が返ります。 

データ範囲 Analysis Start Time～Analysis Start Time + 
Analysis Time Length の範囲の値を返します。 

CCDF トレースの場合 
分解能  0.0001 %分解能。%単位。 

未測定時・エラー時は“999.0”が返ります。 

データ範囲 APD 時は50 ～50 dB 範囲の値を返します。 
 CCDF 時は 0 ～50 dB 範囲の値を返します。 

詳細 

Power vs Time または Frequency vs Time の場合に，Detection が Positive & 
Negative のときは，Positive 検波のトレースデータを読み込みます。それ以外の

場合は，設定されている Detection のデータを読み込みます。 

Trace Mode が No Trace のときは設定できません 

使用例 

トレースデータを読み出す 
TRAC? 

> -20000,-20231,-21233,... 
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:TRACe[:DATA]:NEGative? [<start>[,<length>]] 
Query Negative Trace Data 

 

機能 

トレースデータを読み出します。 

クエリ 

:TRACe[:DATA]:NEGative? [<start>[,<length>]] 

レスポンス 

<data_1>,<data_2>,... 

パラメータ 

<start> 読み出し開始位置 

範囲   0～Trace Point 数 – 1 
分解能  1 
省略時  0 
 

<length> 読み出し長 

範囲   1～Trace Point 数 – <start> 
分解能  1 
省略時  Trace Point 数 – <start> 
 

<data_n>  トレースデータ 

Power vs Time トレースの場合 
分解能  (Log スケールの場合) 
   0.001 dB 分解能。dBm 単位。 

(Linear スケールの場合) 
{電圧値 (V)／リファレンスレベル (V)} × 10000 
リファレンスレベルを 10000 とします。 
未測定時・エラー時は“999.0”が返ります。 

データ範囲 Analysis Start Time ～ Analysis Start Time + 
Analysis Time Length の範囲の値を返します。 

Frequency vs Time トレースの場合 
分解能  0.01 Hz 分解能。Hz 単位。 
   中心周波数を 0.00 とします。 

未測定時・エラー時は“999999999999”が返ります。 

データ範囲 Analysis Start Time ～ Analysis Start Time + 
Analysis Time Length の範囲の値を返します。 

Phase vs Time トレースの場合 
分解能  0.01 degree 分解能。degree 単位。 

未測定時・エラー時は“999.0”が返ります。 

データ範囲 Analysis Start Time ～ Analysis Start Time + 
Analysis Time Length の範囲の値を返します。 
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詳細 

Power vs Time または Frequency vs Time の場合に，Detection が Positive & 
Negative のときは，Negative 検波のトレースデータを読み込みます。それ以外の

場合は，設定されている Detection のデータを読み込みます。 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに使用できます。 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 
・ Phase vs Time 

使用例 

トレースデータを読み出す 
TRAC:NEG? 

> -20000,-20231,-21233,... 

 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision:RANGe <rel_ampl> 
Level Full Scale 

 

機能 

レベル軸のスケールレンジを設定します。 
コマンド 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision:RANGe 

<rel_ampl> 

パラメータ 

<rel_ampl> Y 軸のスケール 

分解能 10 dB 

データ範囲 10～150 dB 
初期値  100 dB 

詳細 
本機能は以下のトレースで設定できます。 
・ Spectrogram 

使用例 

レベル軸のスケールレンジを 50 dB に設定する 

DISP:WIND:TRAC:Y:PDIV:RANG 50 
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:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision:RANGe? 
Level Full Scale Query 

 

機能 

レベル軸のスケールレンジを読み出します。 
クエリ 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision:RANGe? 

レスポンス 

<rel_ampl> 

パラメータ 

<rel_ampl> Y 軸のスケール 

分解能 10 dB 
データ範囲 10～150 dB 
初期値  100 dB 

詳細 
本機能は以下のトレースで設定できます。 
・ Spectrogram 

使用例 

レベル軸のスケールレンジを読み出す 

DISP:WIND:TRAC:Y:PDIV:RANG? 

> 50 
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:CALCulate:TMARker[1]|2:X <time> 
Time Marker Position 

 

機能 

Time Marker を指定した時間に移動します。 
コマンド 

:CALCulate:TMARker[n]:X <time> 
パラメータ 

<n> Marker 番号 

1 Marker 1 を対象とする 

2 Marker 2 を対象とする 
省略時 Marker 1 を対象とする 

<time> マーカの位置 

(Marker Type が Spot のとき，または Marker Type が Zone かつ Couple Time 
1 and 2 が Off のとき) 

範囲 Analysis Start Time ～ Analysis Start Time ＋

Analysis Time Length 
初期値  Analysis Start Time 

(Marker Type が Zone かつ Couple Time 1 and 2 が On のとき) 
範囲 Analysis Start Time と (Marker1 – Marker2 + 

Analysis Start Time)の値の大きい方 
～ 
Analysis Start Time＋Analysis Time Length と 

 Analysis Start Time＋Analysis Time Length 
(Marker 2 Marker 1) の値の小さい方 

初期値  Analysis Start Time ＋ Analysis Time Length/2 
サフィックスコード NS, US, MS, S 

 省略した場合は s として扱われます。 
詳細 

本機能は以下のトレースで設定できます。 
・ Spectrogram 

Marker Type が Spot のときは，Marker 2 は設定できません。 
使用例 

Time Marker 1 の中心を 100 ms に移動する 

CALC:TMAR:X 100MS 
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:CALCulate:TMARker[1]|2:X? 
Time Marker Position Query 

 

機能 

Time Marker の時間を読み出します。 
コマンド 

:CALCulate:TMARker[n]:X? 
レスポンス 

<time> 

パラメータ 

<n> Marker 番号 

1 Marker 1 を対象とする 

2 Marker 2 を対象とする 
省略時 Marker 1 を対象とする 

<time> マーカの位置 

(Marker Type が Spot のとき，または Marker Type が Zone かつ Couple Time 
1 and 2 が Off のとき) 

範囲 Analysis Start Time ～ Analysis Start Time ＋

Analysis Time Length 
初期値  Analysis Start Time 

(Marker Type が Zone かつ Couple Time 1 and 2 が On のとき) 
範囲 Analysis Start Time と (Marker1 – Marker2 + 

Analysis Start Time) の値の大きい方 
～Analysis Start Time＋Analysis Time Length 
と Analysis Start Time＋Analysis Time Length  
(Marker 2  Marker 1) の値の小さい方 

初期値  Analysis Start Time ＋ Analysis Time Length/2 
サフィックスコード NS, US, MS, S 

 省略した場合は s として扱われます。 
詳細 

本機能は以下のトレースで設定できます。 
・ Spectrogram 

使用例 

Time Marker 1 を読み出す 

CALC:TMAR:X? 

> 0.10000000 
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:CALCulate:TMARker:COUPle:ZONE[:STATe] OFF|ON|0|1 
Couple Time Marker 1 and 2 

 

機能 
Time Marker の設定共有の On/Off を設定します。 

コマンド 
:CALCulate:TMARker:COUPle:ZONE[:STATe] <switch> 

パラメータ 

<switch> Time Marker の設定共有の On/Off 
   ON|1  設定共有を On にする 
   OFF|0  設定共有を Off にする 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrogram 

Marker Type が Spot のときは設定できません。 

On にすると，Time Marker 1 と Time Marker 2 が連動して動くようになります。 
使用例 

Time Marker の設定共有を On にする 
CALC:TMAR:COUP:ZONE ON 

 

:CALCulate:TMARker:COUPle:ZONE[:STATe]? 
Couple Time Marker 1 and 2 Query 

 

機能 
Time Marker の設定共有の On/Off を読み出します。 

クエリ 
:CALCulate:TMARker:COUPle:ZONE[:STATe]? 

レスポンス 
<switch> 

パラメータ 

<switch> Time Marker の設定共有の On/Off 
   1   設定共有が On 
   0   設定共有が Off 

詳細 
本機能は以下のトレースで設定できます。 
・ Spectrogram 

使用例 
Time Marker の設定共有を読み出す 
CALC:TMAR:COUP:ZONE? 

> 1 
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:CALCulate:ANALyze:SPECtrum 
Analyze with Spectrum Trace 

 

機能 

Time 1 と Time 2 で選択された範囲を，Spectrum トレースで解析します。 
コマンド 

:CALCulate:ANALyze:SPECtrum 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrogram 
Marker が Off のときは実行できません。 

使用例 

CALC:ANAL:SPEC 

 

:CALCulate:ANALyze:SPGRam 
Return To Spectrogram 

 

機能 

Spectrum トレースから Spectrogram トレースへと移動します。 
コマンド 

:CALCulate:ANALyze:SPGRam 

詳細 

Analyze with Spectrum Trace コマンドで Spectrum トレースへ移動した場合，

このコマンドで Spectrogram トレースに移動したとき，解析長が移動前のものに設

定されます。 
このコマンドは Analyze with Spectrum Trace コマンドを使用したあとのみ設定

できます。Spectrum トレースへ移動後，解析長を設定するパラメータを変更した

場合は設定できません。 
解析長パラメータは，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナルアナライザ 取

扱 説 明 書  ( シ グ ナ ル ア ナ ラ イ ザ 機 能  操 作 編 ) 』 ま た は

『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナルアナライザ 取扱説明書 (シグナル

アナライザ機能 操作編)』を参照してください。 

以下の条件では使用できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 

使用例 

Spectrogram トレースへと移動する 
CALC:ANAL:SPGR 
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:CALCulate:TMARker[1]|2:PEAK:X? 
Time Marker Peak Query 

 

機能 

Time Marker のピーク点の時間を読み出します。 
クエリ 

:CALCulate:TMARker[n]:PEAK:X? 

レスポンス 

<time> 

パラメータ 

<n> Marker 番号 

1 Marker 1 を対象とする 

2 Marker 2 を対象とする 
省略時 Marker 1 を対象とする 

(Marker Type が Spot のとき，または Marker Type が Zone かつ Couple Time 
1 and 2 が Off のとき) 

範囲 Analysis Start Time～Analysis Start Time ＋

Analysis Time Length 
(Marker Type が Zone かつ Couple Time 1 and 2 が On のとき) 

範囲 Analysis Start Time と (Marker1 – Marker2 + 
Analysis Start Time) の値の大きい方 
～Analysis Start Time＋Analysis Time Length と

Analysis Start Time＋Analysis Time Length  
(Marker 2  Marker 1) の値の小さい方 

サフィックスコード なし，s 単位の値を返します。 
詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrogram 

Marker Result が Peak のときに実行できます。 

使用例 

Time Marker のピーク点の時間を読み出す 
CALC:TMAR:PEAK:X? 

> 0.100000000 
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:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:OFFSet <real> 
Phase Offset 

 

機能 

Phase vs Time 測定において，測定波形に Offset 値を加算します。 
コマンド 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:OFFSet <real> 

パラメータ 

<real> 

範囲 –100 M～+100 M 
単位 degree 
初期値 0 

使用例 

Phase Offset として，15 degree を設定する。 
DISP:WIND:TRAC:Y:PHAS:OFFS 15 

 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:OFFSet? 
Phase Offset Query 

 

機能 

Phase vs Time 測定において，測定波形に加算する Offset 値を読み出します。 
コマンド 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:OFFSet? 

レスポンス 

<real> 

パラメータ 

<real> 

範囲 –100M～+100M 
単位 degree 
初期値 0 

使用例 

Phase Offset として，15 degree を設定する。 
DISP:WIND:TRAC:Y:PHAS:OFFS? 

> 15.00 
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:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:MODE <mode> 
Phase Mode 

 

機能 

Phase vs Time 測定において，位相を±180°で制限して表示するか，制限なし

で表示するか設定します。 
コマンド 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:MODE <mode> 

パラメータ 

<mode> 

WRAP ±180°で制限して表示します 
UNWRap 制限無しで表示します 
初期値 WRAP 

使用例 

Phase Mode として，WRAP を設定する。 
DISP:WIND:TRAC:Y:PHAS:MODE WRAP 

 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:MODE? 
Phase Mode Query 

 

機能 

Phase vs Time 測定において，位相を±180°で制限して表示するか，制限なし

で表示するか設定します。 
クエリ 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:MODE? 

パラメータ 

<mode> 

WRAP ±180°で制限して表示します 
UNWR 制限無しで表示します 
初期値 WRAP 

使用例 

Phase Mode の値を読み出します。 
DISP:WIND:TRAC:Y:PHAS:MODE? 

> WRAP 
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:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:PDIVision <real> 
Scale Division 

 

機能 

Phase vs Time 測定において，グラフの degree/DIV の値を設定します。 
コマンド 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:PDIVision <real> 

パラメータ 

<real> 

範囲 0.01～+200G 
単位 deg/Div 
初期値 36.00 

使用例 

deg./Div として，180 を設定する。 
DISP:WIND:TRAC:Y:PHAS:PDIV 180 

 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:PDIVision? 
Scale Division Query 

 

機能 

Phase vs Time 測定において，グラフの degree/DIV の値を読み出します。 
コマンド 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:PDIVision? 

レスポンス 

<real> 

パラメータ 

<real> 

範囲 0.01～+200G 
単位 deg/Div 
初期値 36.00 

使用例 

deg./Div の設定値を読み出す。 
DISP:WIND:TRAC:Y:PHAS:PDIV? 

> 180.00 
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:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:REFerence <time> 
Phase Reference 

 

機能 

Phase vs Time 測定において，Reference 値の時刻を設定します。 
コマンド 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:REFerence <time> 

パラメータ 

<real> 

範囲 0～2000 
単位 s 
サフィックスコード NS，US，MS，S 
省略した場合は s として扱われます。 
初期値 0 

使用例 

Phase Reference として，10 s を設定する。 
DISP:WIND:TRAC:Y:PHAS:REF 10 

 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:REFerence? 
Phase Reference Query 

 

機能 

Phase vs Time 測定において，Reference 値の時刻を読み出します。 
クエリ 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:REFerence? 

パラメータ 

<real> 

範囲 0～2000 
単位 s 
初期値  0 

使用例 

Phase Reference の値を読み出す。 
DISP:WIND:TRAC:Y:PHAS:REF? 

> 10.00000000 



2.7 トレースの設定 

2-261 

2 

S
C

P
I

デ
バ
イ
ス
メ
ッ
セ
ー
ジ
詳
細 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:REFerence:MODE <switch> 
Phase Reference Mode 

 

機能 

Phase vs Time 測定において，Reference 値を使用するかどうかを設定します。 
コマンド 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:REFerence:MIDE 

<switch> 

パラメータ 

<switch> 

OFF|0 使用しない 
ON|1 使用する (初期値) 

使用例 

Phase Ref Mode を ON に設定する。 
DISP:WIND:TRAC:Y:PHAS:REF:MODE ON 

 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:REFerence:MODE? 
Phase Reference Mode Query 

 

機能 

Phase vs Time 測定において，Reference 値を使用するかどうかを読み出しま

す。 
クエリ 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:REFerence:MODE? 

パラメータ 

<switch> 

0  使用しない 
1 使用する 

使用例 

Phase Reference の値を読み出す。 
DISP:WIND:TRAC:Y:PHAS:REF:MODE? 

> 1 
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2.8 Measure 共通機能の設定 
Measure 機能の共通設定に関するデバイスメッセージは表 2.8-1のとおりです。 

表2.8-1  Measure 機能の共通設定に関するデバイスメッセージ 

機能 デバイスメッセージ 

Select Standard 

[:SENSe]:RADio:STANdard[:SELect] OFF|5GPRE|WCDMADN|WCDMAUP| 

MWIMAXDL|MWIMAXUL|3GLTE_DL|3GLTE_UL|ETC_DSRC|TDSCDMA|XGPHS| 

CDMA2KFWD|EVDOFWD|3GLTE_TDD_DL|3GLTE_TDD_UL|ISDBTMM 

[:SENSe]:RADio:STANdard[:SELect]? 

Measurement Off :CONFigure:SANalyzer 

Current 
Measurement Query 

:CONFigure? 

Load Standard 
Parameter 

[:SENSe]:RADio:STANdard:LOAD <function>[,<pattern>] 

[:SENSe]:RADio:STANdard:LOAD? <function> 

Low Phase Noise 
Performance Status 
Query 

[:SENSe]:FREQuency:SYNThesis:LPHase:STATe? 
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[:SENSe]:RADio:STANdard[:SELect] 

OFF|5GPRE|WCDMADN|WCDMAUP|MWIMAXDL|MWIMAXUL|3GLTE_DL| 

3GLTE_UL|ETC_DSRC|TDSCDMA|XGPHS|CDMA2KFWD|EVDOFWD| 

3GLTE_TDD_DL|3GLTE_TDD_UL|ISDBTMM 
Select Standard 
 
機能 

Measure 機能のパラメータ設定の種類を通信規格で選択します。 

コマンド 

[:SENSe]:RADio:STANdard[:SELect] <standard> 

パラメータ 

<standard> 通信規格 

OFF Off 
5GPRE 5G Pre-Standard 
WCDMADN 3GPP W-CDMA Downlink 
WCDMAUP 3GPP W-CDMA Uplink 
MWIMAXDL  Mobile WiMAX (IEEE802.16e) Downlink 
MWIMAXUL  Mobile WiMAX (IEEE802.16e) Uplink 
3GLTE_DL  3GPP LTE Downlink 
3GLTE_UL  3GPP LTE Uplink 
ETC_DSRC  ARIB STD-T75 
TDSCDMA  3GPP TDD 1.28 Mcps Option  
XGPHS  XG-PHS 
CDMA2KFWD 3GPP2 CDMA2000 Forward Link 
EVDOFWD  3GPP2 EV-DO Forward Link 
3GLTE_TDD_DL 3GPP LTE TDD Downlink 
3GLTE_TDD_UL 3GPP LTE TDD Uplink 
ISDBTMM  ISDB-Tmm 

詳細 
以下の条件では使用できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 
・ MS2830A において，オプション 005/105/007/009/109 が実装されていない場

合 
・ MS2840A において，オプション 005/105/009/109 が実装されていない場合 

使用例 

3GPP W-CDMA Uplink に対応したパラメータを選択する 
RAD:STAN WCDMAUP 
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[:SENSe]:RADio:STANdard[:SELect]? 
Select Standard Query 
 
機能 

通信規格の設定を読み出します。 
クエリ 

[:SENSe]:RADio:STANdard[:SELect]? 

レスポンス 

<standard> 

パラメータ 

<standard> 通信規格 

OFF Off 
5GPRE 5G Pre-Standard 
WCDMADN 3GPP W-CDMA Downlink 
WCDMAUP 3GPP W-CDMA Uplink 
MWIMAXDL  Mobile WiMAX (IEEE802.16e) Downlink 
MWIMAXUL  Mobile WiMAX (IEEE802.16e) Uplink 
3GLTE_DL  3GPP LTE Downlink 
3GLTE_UL  3GPP LTE Uplink 
ETC_DSRC  ARIB STD-T75 
TDSCDMA  3GPP TDD 1.28 Mcps Option  
XGPHS  XG-PHS 
CDMA2KFWD 3GPP2 CDMA2000 Forward Link 
EVDOFWD  3GPP2 EV-DO Forward Link 
3GLTE_TDD_DL 3GPP LTE TDD Downlink 
3GLTE_TDD_UL 3GPP LTE TDD Uplink  
ISDBTMM  ISDB-Tmm 

詳細 
以下の条件では使用できません。 
・ MS2830A において，オプション 005/105/007/009/109 が実装されていない場

合 
・ MS2840A において，オプション 005/105/009/109 が実装されていない場合 

使用例 

通信規格の設定を読み出す 
RAD:STAN? 

> WCDMAUP 
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:CONFigure:SANalyzer 
Measurement Off 
 
機能 

現在の Measure 機能を Off にします。 
On になっている Measure 機能が無ければ何も行いません。 

コマンド 

:CONFigure:SANalyzer 

使用例 

現在の Measure 機能を Off にする 
CONF:SAN 

 

:CONFigure? 
Current Measurement Query 
 
機能 

現在の Measure 機能の名称を読み出します。 
クエリ 

:CONFigure? 

レスポンス 

<mode> 

パラメータ 

<mode> Measure 機能 

ACP ACP 測定 

BPOW Burst Average Power 測定  
OBW OBW 測定 

CHP Channel Power 測定 

SAN Off 
AM AM Depth 測定 

FM FM Deviation 測定 
FMCW FM CW 測定 

使用例 

現在の Measure 機能を読み出す 

CONF? 

> ACP 
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[:SENSe]:RADio:STANdard:LOAD <function>[,<pattern>] 
Load Standard Parameter 
 
機能 

Measure 機能のパラメータを選択します。Standard の設定で選択できるパラメー

タが異なります。 

コマンド 

[:SENSe]:RADio:STANdard:LOAD <function>[,<pattern>] 

パラメータ 

<function> Measure 機能 

ADJ ACP 測定 

BRSTAVGPWR Burst Average Power 測定  
OBW OBW 測定 

CHPWR Channel Power 測定 
 

Standard が 5G Pre-Standard の場合 (ACP 測定) 
<pattern> 設定するパラメータ 

99MHZ_1CARR  1 キャリア, Carrier Spacing 99 MHz 
100MHZ_1CARR 1 キャリア, Carrier Spacing 100 MHz 
99MHZ_2CARR  2 キャリア, Carrier Spacing 99 MHz 
100MHZ_2CARR 2 キャリア, Carrier Spacing 100 MHz 
99MHZ_4CARR  4 キャリア, Carrier Spacing 99 MHz 
100MHZ_4CARR 4 キャリア, Carrier Spacing 100 MHz 
省略時  1 キャリア, Carrier Spacing 99 MHz 

 

Standard が W-CDMA Uplink の場合 (ACP 測定) 
<pattern> 設定するパラメータ 

UPLINK  3GPP W-CDMA Uplink，ACP 測定 
省略時  3GPP W-CDMA Uplink，ACP 測定 

 

Standard が W-CDMA Uplink の場合 (Burst Average Power 測定) 
<pattern> 設定するパラメータ 

MEAN  3GPP W-CDMA Uplink，Mean Power 測定 
RRCFILTER  3GPP W-CDMA Uplink，RRC Filtered Power 測

定 
省略時  3GPP W-CDMA Uplink，Mean Power 測定 

 

Standard が W-CDMA Uplink の場合 (OBW 測定) 
<pattern> 設定するパラメータ 

UPLINK  3GPP W-CDMA Uplink 
省略時  3GPP W-CDMA Uplink 
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Standard が W-CDMA Uplink の場合 (Channel Power 測定) 
<pattern> 設定するパラメータ 

UPLINK  3GPP W-CDMA Uplink，Mean Power 測定 
MEAN  3GPP W-CDMA Uplink，Mean Power 測定 
RRCFILTER  3GPP W-CDMA Uplink，RRC Filtered Power 測

定 
省略時  3GPP W-CDMA Uplink，Mean Power 測定 

 
Standard が W-CDMA Downlink の場合 (ACP 測定) 
<pattern> 設定するパラメータ 

DOWNLINK  3GPP W-CDMA Downlink，ACP 測定  (Single 
Carrier) 

SINGLECARR  3GPP W-CDMA Downlink，ACP 測定  (Single 
Carrier) 

2CARR  3GPP W-CDMA Downlink (2 Carriers) 
省略時  3GPP W-CDMA Downlink，ACP 測定  (Single 

Carrier) 
 

Standard が W-CDMA Downlink の場合 (Burst Average Power 測定) 
<pattern> 設定するパラメータ 

MEAN  3GPP W-CDMA Downlink，Mean Power 測定 
RRCFILTER  3GPP W-CDMA Downlink，RRC Filtered Power

測定 
省略時  3GPP W-CDMA Downlink，Mean Power 測定 
 

Standard が W-CDMA Downlink の場合 (OBW 測定) 
<pattern> 設定するパラメータ 

DOWNLINK  3GPP W-CDMA Downlink 
省略時  3GPP W-CDMA Downlink 

 

Standard が W-CDMA Downlink の場合 (Channel Power 測定) 
<pattern> 設定するパラメータ 

DOWNLINK  3GPP W-CDMA Downlink，Mean Power 測定 
MEAN  3GPP W-CDMA Downlink，Mean Power 測定 
RRCFILTER  3GPP W-CDMA Downlink，RRC Filtered Power

測定 
省略時  3GPP W-CDMA Downlink，Mean Power 測定 

 

Standard が Mobile WiMAX の場合 
<pattern> 設定するパラメータ 

10M  10MHz BW (Channel Bandwidth 10 MHz 用) 
5M  5MHz BW (Channel Bandwidth 5 MHz 用) 
省略時  10MHz BW 
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Standard が LTE Uplink/Downlink の場合 (ACP 測定) 
<pattern> 設定するパラメータ 

1M4BW_UTRA5MHZ 1.4MHz BW (UTRA 5 MHz) 
1M4BW_EUTRA1M4HZ 1.4MHz BW (E-UTRA 1.4 MHz) 
3MBW_UTRA5MHZ 3MHz BW (UTRA 5 MHz) 
3MBW_EUTRA3MHZ 3MHz BW (E-UTRA 3 MHz) 
5MBW_UTRA5MHZ 5MHz BW (UTRA 5 MHz) 
5MBW_EUTRA5MHZ 5MHz BW (E-UTRA 5 MHz) 
省略時 5MHz BW (UTRA 5 MHz) 

 
Standard が LTE TDD Downlink の場合 (ACP 測定) 
<pattern> 設定するパラメータ 

1M4BW_UTRA1M6HZ 1.4MHz BW (UTRA 1.6 MHz) 
1M4BW_EUTRA1M4HZ 1.4MHz BW (E-UTRA 1.4 MHz) 
3MBW_UTRA1M6HZ 3MHz BW (UTRA 1.6 MHz) 
3MBW_EUTRA3MHZ 3MHz BW (E-UTRA 3 MHz) 
5MBW_UTRA1M6HZ 5MHz BW (UTRA 1.6 MHz) 
5MBW_UTRA5MHZ 5MHz BW (UTRA 5 MHz) 
5MBW_EUTRA5MHZ 5MHz BW (E-UTRA 5 MHz) 

省略時 5MHz BW (E-UTRA 5 MHz) 

 
Standard が LTE TDD Uplink の場合 (ACP 測定) 
<pattern> 設定するパラメータ 

1M4BW_UTRA1M6HZ 1.4MHz BW (UTRA 1.6 MHz) 
1M4BW_EUTRA1M4HZ 1.4MHz BW (E-UTRA 1.4 MHz) 
3MBW_UTRA1M6HZ 3MHz BW (UTRA 1.6 MHz) 
3MBW_EUTRA3MHZ 3MHz BW (E-UTRA 3 MHz) 
5MBW_UTRA1M6HZ 5MHz BW (UTRA 1.6 MHz) 
5MBW_EUTRA5MHZ 5MHz BW (E-UTRA 5 MHz) 

省略時 5MHz BW (E-UTRA 5 MHz) 

 
Standard が LTE Uplink/Downlink，LTE TDD Uplink/Downlink の場合

(OBW 測定) 
<pattern> 設定するパラメータ 

1M4BW   1.4MHz Bandwidth 
3MBW   3MHz Bandwidth 
5MBW   5MHz Bandwidth 
10MBW   10MHz Bandwidth 
15MBW   15MHz Bandwidth 
20MBW   20MHz Bandwidth 
省略時   5MHz Bandwidth 
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Standard が LTE Uplink/Downlink，LTE TDD Uplink/Downlink の場合

(Channel Power 測定) 
<pattern> 設定するパラメータ 

MEAN_1M4BW   Mean Power 1.4MHz BW 
MEAN_3MBW   Mean Power 3MHz BW 
MEAN_5MBW   Mean Power 5MHz BW 
MEAN_10MBW   Mean Power 10MHz BW 
MEAN_15MBW   Mean Power 15MHz BW 
MEAN_20MBW   Mean Power 20MHz BW 
FILTERED_1M4BW  Filtered Power 1.4MHz BW 
FILTERED_3MBW  Filtered Power 3MHz BW 
FILTERED_5MBW  Filtered Power 5MHz BW 
FILTERED_10MBW  Filtered Power 10MHz BW 
FILTERED_15MBW  Filtered Power 15MHz BW 
FILTERED_20MBW  Filtered Power 20MHz BW 
省略時   Mean Power 5MHz BW 
 

Standard が LTE Uplink/Downlink，LTE TDD Uplink/Downlink の場合

(Burst Average Power 測定) 
<pattern> 設定するパラメータ 

MEAN_1M4BW   Mean Power 1.4 Hz BW 
MEAN_3MBW   Mean Power 3MHz BW 
MEAN_5MBW   Mean Power 5MHz BW 
MEAN_10MBW   Mean Power 10MHz BW 
MEAN_15MBW   Mean Power 15MHz BW 
MEAN_20MBW   Mean Power 20MHz BW 
FILTERED_1M4BW  Filtered Power 1.4MHz BW 
FILTERED_3MBW  Filtered Power 3MHz BW 
FILTERED_5MBW  Filtered Power 5MHz BW 
FILTERED_10MBW  Filtered Power 10MHz BW 
FILTERED_15MBW  Filtered Power 15MHz BW 
FILTERED_20MBW  Filtered Power 20MHz BW 
省略時   Mean Power 5MHz BW 
 

Standard が ETC_DSRC の場合 (Burst Average Power 測定以外) 
<pattern> 設定するパラメータ 

PI4DQPSK   /4DQPSK 
ASK   ASK 
省略時  /4DQPSK 
 

Standard が ETC_DSRC の場合 (Burst Average Power 測定) 
<pattern> 設定するパラメータ 

MEAN  Mean Power 
省略時   Mean Power 
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Standard が TD-SCDMA の場合 (ACP 測定) 
<pattern> 設定するパラメータ 

TDD128M1C  Single Carrier 
TDD128M2C  2 Carriers 
TDD128M3C  3 Carriers 
TDD128M4C  4 Carriers 
TDD128M5C  5 Carriers 
TDD128M6C  6 Carriers 
省略時  Single Carrier 
 

Standard が TD-SCDMA の場合 (CHP,OBW 測定) 
<pattern> 設定するパラメータ 

TDD128M  3GPP TDD 1.28 Mcps Option 
省略時  3GPP TDD 1.28 Mcps Option 
 

Standard が TD-SCDMA の場合 (Burst Average Power 測定) 
<pattern> 設定するパラメータ 

MEAN  5 ms Subframe (1 サブフレーム長の Power 測定) 
省略時  5 ms Subframe 測定 
 

Standard が XG-PHS の場合 (OBW 測定) 
<pattern> 設定するパラメータ 

10MBW  10MHz BW 
20MBW  20MHz BW 
省略時  10MHz BW 
 

Standard が XG-PHS の場合 (CHP 測定) 
<pattern> 設定するパラメータ 

MEAN_10MBW  Mean Power 10MHz BW 
MEAN_20MBW  Mean Power 20MHz BW 
省略時 Mean Power 10MHz BW 
 

Standard が CDMA2000 Forward Link の場合 
<pattern> 設定するパラメータ 

CDMA2KFWD  CDMA2000 Forward Link 
省略時  CDMA2000 Forward Link  

 
Standard が EV-DO Forward Link の場合 (ACP，Channel Power，OBW 測

定) 
<pattern> 設定するパラメータ 

EVDOFWD  EV-DO Forward Link 
省略時  EV-DO Forward Link  
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Standard が EV-DO Forward Link の場合 (Burst Average Power 測定) 
<pattern> 設定するパラメータ 

EVDOFWDACTIVE Active Slot 
EVDOFWDIDLE Idle Slot 
省略時  Active Slot 

 
Standard が ISDB-Tmm の場合 (Channel Power 測定) 
<pattern> 設定するパラメータ 

MEAN_14M2BW 14.2MHz BW 
MEAN_5M6BW  5.6MHz BW (ISDB-T) 
省略時  14.2MHz BW  

 
Standard が ISDB-Tmm の場合 (OBW 測定) 
<pattern> 設定するパラメータ 

14M2BW  14.2MHz BW 
5M6BW  5.6MHz BW (ISDB-T) 
省略時  14.2MHz BW 

 

詳細 

本機能は，以下の場合設定できません。 
・ Standard の設定が Off の場合 
・ MS2830A において， 

オプション 005/105/007/009/109 が実装されていない場合 
・ MS2840A において，オプション 005/105/009/109 が実装されていない場合 

使用例 

ACP 測定のパラメータを，3GPP W-CDMA Uplink 規格に設定する 

RAD:STAN:LOAD ADJ,UPLINK 
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[:SENSe]:RADio:STANdard:LOAD? <function> 
Load Standard Parameter Query 
 
機能 

Measure 機能のパラメータを読み出します。Standard の設定で選択されている

パラメータが異なります。 

クエリ 

[:SENSe]:RADio:STANdard:LOAD? <function> 

レスポンス 

<pattern> 

パラメータ 

[:SENSe]:RADio:STANdard:LOAD <function>[,<pattern>] のペー

ジを参照してください。 

詳細 

Standard パラメータが選択されていないとき，または Standard が Off のときは，

***が返ります。 
使用例 

ACP 測定に対して選択されているパラメータを読み出す 

RAD:STAN:LOAD? ADJ 

> UPLINK 
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[:SENSe]:FREQuency:SYNThesis:LPHase:STATe? 
Low Phase Noise Performance Status Query 

 

機能 

現在の測定条件における低位相雑音性能オプションの機能状態を読み出します。 

クエリ 

[:SENSe]:FREQuency:SYNThesis:LPHase:STATe? 

レスポンス 

<status> 低位相雑音性能の機能状態 

パラメータ 

<status> 低位相雑音性能の機能状態 

1  低位相雑音性能を向上します。 

0  低位相雑音性能を向上しません。 

詳細 

MS2830A-062/066，MS2840A-066/166 搭載時，有効です。 
低位相雑音スイッチがOnであり，中心周波数が3.7 GHz以下の場合に低位相雑

音性能が向上します (Frequency Band ModeがSpuriousの場合は中心周波数

が3.5 GHz未満の場合に低位相雑音性能が向上します)。 

本機能で現在の設定パラメータから低位相雑音性能オプションが使用される状態

かを読み出します。 

使用例 

現在の測定条件における低位相雑音性能オプションの状態を読み出す 
FREQ:SYNT:LPH:STAT? 

> 1 
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2.9 Adjacent Channel Power 測定の設定 
Adjacent Channel Power 測定に関するデバイスメッセージは表 2.9-1のとおりで

す。 

表2.9-1  Adjacent Channel Power 測定に関するデバイスメッセージ 

機能 デバイスメッセージ 

Measure Adjacent 
Channel Power 

[:SENSe]:ACPower[:STATe] ON|OFF|1|0 

[:SENSe]:ACPower[:STATe]? 

:CALCulate:ACPower[:STATe] ON|OFF|1|0 

:CALCulate:ACPower[:STATe]? 

Adjacent Channel  
Power Reference 
Carrier Select 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCARrier <integer> 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCARrier? 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:RCARrier <integer> 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:RCARrier? 

Adjacent Channel  
Power Reference 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCARrier:METHod 
STOTal|CTOTal|BSIDes|CSELect 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCARrier:METHod? 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:RCARrier:METHod 
STOTal|CTOTal|BSIDes|CSELect 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:RCARrier:METHod? 

Adjacent Channel  
Power Noise Cancel 

[:SENSe]:ACPower:CORRection:NOISe[:AUTO] ON|OFF|1|0 

[:SENSe]:ACPower:CORRection:NOISe[:AUTO]? 

:CALCulate:ACPower:CORRection:NOISe[:AUTO] ON|OFF|1|0 

:CALCulate:ACPower:CORRection:NOISe[:AUTO]? 

Adjacent Channel  
Power Offset 
Channel Bandwidth 

[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:BANDwidth[:INTegration] <bandwidth>

[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:BANDwidth[:INTegration]? 

:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:BANDwidth[:INTegration] 
<bandwidth> 

:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:BANDwidth[:INTegration]? 

Adjacent Channel 
Power Carrier 
Bandwidth 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:BANDwidth[:INTegration] 
<bandwidth> 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:BANDwidth[:INTegration]? 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:BANDwidth[:INTegration] 
<bandwidth> 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:BANDwidth[:INTegration]? 

Adjacent Channel 
Power In Band 
Center 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCFRequency <freq> 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCFRequency? 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:RCFRequency <freq> 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:RCFRequency? 
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表2.9-1  Adjacent Channel Power 測定に関するデバイスメッセージ (続き) 

機能 デバイスメッセージ 

Adjacent Channel 
Power Carrier 
Number 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:COUNt <integer> 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:COUNt? 

:CALCulate: ACPower:CARRier[1]:COUNt <integer> 

:CALCulate: ACPower:CARRier[1]:COUNt? 

Adjacent Channel 
Power Carrier 
Spacing 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:WIDTh <bandwidth> 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:WIDTh? 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:WIDTh <bandwidth> 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:WIDTh? 

Adjacent Channel 
Power Offset 

[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:LIST:STATe 
ON|OFF|1|0,ON|OFF|1|0,ON|OFF|1|0 

[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:LIST:STATe? 

:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:LIST:STATe 
ON|OFF|1|0,ON|OFF|1|0,ON|OFF|1|0 

:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:LIST:STATe? 

Adjacent Channel  
Power Offset 
Frequency 

[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:LIST[:FREQuency] <freq>,<freq>,<freq> 

[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:LIST[:FREQuency]? 

:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:LIST[:FREQuency] <freq>,<freq>,<freq> 

:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:LIST[:FREQuency]? 

Adjacent Channel 
Power Filter Type 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:METHod IBW|RRC|RC 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:METHod? 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:METHod IBW|RRC|RC 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:METHod? 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:FILTer:TYPE RECT|NYQuist|RNYQuist 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:FILTer:TYPE? 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:FILTer:TYPE RECT|NYQuist|RNYQuist 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:FILTer:TYPE? 

Adjacent Channel  
Power Offset Filter 
Type 

[:SENSe]:ACPower:FILTer[:RRC][:STATe] OFF|ON|0|1 

[:SENSe]:ACPower:FILTer[:RRC][:STATe]? 

:CALCulate:ACPower:FILTer[:RRC][:STATe] OFF|ON|0|1 

:CALCulate:ACPower:FILTer[:RRC][:STATe]? 

[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:FILTer:TYPE RECT|NYQuist|RNYQuist 

[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:FILTer:TYPE? 

:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:FILTer:TYPE RECT|NYQuist|RNYQuist 

:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:FILTer:TYPE? 
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表2.9-1  Adjacent Channel Power 測定に関するデバイスメッセージ (続き) 

機能 デバイスメッセージ 

Adjacent Channel  
Power Result Type 

DISPlay:ACPower:RESult:TYPE CARRier|OFFSet 

DISPlay:ACPower:RESult:TYPE? 

Adjacent Channel  
Power Rolloff Ratio 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:FILTer:ALPHa <real> 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:FILTer:ALPHa? 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:FILTer:ALPHa <real> 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:FILTer:ALPHa? 

Adjacent Channel 
Power Offset Rolloff 
Ratio 

[:SENSe]:ACPower:FILTer[:RRC]:ALPHa <real> 

[:SENSe]:ACPower:FILTer[:RRC]:ALPHa? 

:CALCulate:ACPower:FILTer[:RRC]:ALPHa <real> 

:CALCulate:ACPower:FILTer[:RRC]:ALPHa? 

Adjacent Channel  
Power Configure 

:CONFigure:ACP 

Adjacent Channel 
Power Initiate 

:INITiate:ACP 

Adjacent Channel 
Power Read Fetch 

:FETCh:ACP[n]? 

Adjacent Channel 
Power Read 

:READ:ACP[n]? 

Adjacent Channel 
Power Measure 

:MEASure:ACP[n]? 

All Marker Off :CALCulate:ACPower:MARKer:AOFF 

Peak Search :CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum 

Next Peak Search :CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum:NEXT 

Zone Marker 
Frequency (Time) 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X 
<freq>|<time>|<sample>|<dist> 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X? 

Marker Level Query :CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:Y? 

Title Entry 
:DISPlay:ACPower:ANNotation:TITLe:DATA <string> 

:DISPlay:ACPower:ANNotation:TITLe:DATA? 

Log Scale Range 

:DISPlay:ACPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision 
<rel_ampl> 

:DISPlay:ACPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision?

Reference Level 

:DISPlay:ACPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel 
<real> 

:DISPlay:ACPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel? 



2.9 Adjacent Channel Power 測定の設定 

2-277 

2 

S
C

P
I

デ
バ
イ
ス
メ
ッ
セ
ー
ジ
詳
細 

表2.9-1  Adjacent Channel Power 測定に関するデバイスメッセージ (続き) 

機能 デバイスメッセージ 

Trigger Source 

:TRIGger:ACPower[:SEQuence]:SOURce 
EXTernal[1]|IMMediate|WIF|RFBurst|VIDeo|SG|BBIF 

:TRIGger:ACPower[:SEQuence]:SOURce? 

Average Count 
[:SENSe]:ACPower:AVERage:COUNt <integer> 

[:SENSe]:ACPower:AVERage:COUNt? 

Storage Mode 
[:SENSe]:ACPower:AVERage[:STATe] ON|OFF|1|0 

[:SENSe]:ACPower:AVERage[:STATe]? 

Resolution 
Bandwidth 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution] <freq> 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution] <freq> 

:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution]? 

Resolution 
Bandwidth 
Auto/Manual 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO ON|OFF|1|0 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO ON|OFF|1|0 

:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

Detection Mode 

[:SENSe]:ACPower:DETector[:FUNCtion] 
NORMal|POSitive|NEGative|AVERage 

[:SENSe]:ACPower:DETector[:FUNCtion]? 

:CALCulate:ACPower:DETector[:FUNCtion] 
NORMal|POSitive|NEGative|AVERage 

:CALCulate:ACPower:DETector[:FUNCtion]? 

Frequency Span 
[:SENSe]:ACPower:FREQuency:SPAN <freq> 

[:SENSe]:ACPower:FREQuency:SPAN? 

Trace Point Query [:SENSe]:ACPower:SWEep:POINts? 

Sweep Time 
[:SENSe]:ACPower:SWEep:TIME <time> 

[:SENSe]:ACPower:SWEep:TIME? 

Sweep Time  
Auto/Manual 

[:SENSe]:ACPower:SWEep:TIME:AUTO OFF|ON|0|1 

[:SENSe]:ACPower:SWEep:TIME:AUTO? 

Marker Mode 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE 
NORMal|POSition|DELTa|FIXed|OFF 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE? 

Relative To 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence 
<integer> 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence? 
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[:SENSe]:ACPower[:STATe] ON|OFF|1|0 
Measure Adjacent Channel Power 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定を On/Off します。 
コマンド 

[:SENSe]:ACPower[:STATe] <switch> 

パラメータ 

<switch> ACP 測定の On/Off 
ON|1 ACP 測定を On にする 
OFF|0 ACP 測定を Off にする (初期値) 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 
ACP 測定を実行し，結果の読み出しを行う 
ACP ON 

*WAI 

FETC:ACP? 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:ACPower[:STATe] 

 

:CALCulate:ACPower[:STATe] ON|OFF|1|0 
Measure Adjacent Channel Power 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定を On/Off します。 
[:SENSe]:ACPower[:STATe] 

を参照してください。 
関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower[:STATe] 
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[:SENSe]:ACPower[:STATe]? 
Measure Adjacent Channel Power Query 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定の設定を読み出します。 
コマンド 

[:SENSe]:ACPower[:STATe]? 

パラメータ 

<switch> ACP 測定の On/Off 
1  ACP 測定を On にする 
0  ACP 測定を Off にする 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 
ACP 測定の設定を読み出す 
ACP? 

> 1 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:ACPower[:STATe]? 

 

:CALCulate:ACPower[:STATe]? 
Measure Adjacent Channel Power Query 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定の設定を読み出します。 
[:SENSe]:ACPower[:STATe]? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower[:STATe]? 
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[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCARrier <integer> 
Adjacent Channel Power Reference Carrier Select 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のリファレンスキャリア番号を設定します。 
コマンド 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCARrier <integer> 

パラメータ 

<integer> リファレンスキャリア番号 

範囲  1～Carrier Number 
分解能  1 
単位  なし 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 
ACP 測定のリファレンスキャリア番号を 2 に設定し，結果の読み出しを行う 
ACP:CARR:RCAR 2 

*WAI 

FETC:ACP? 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:RCARrier 

 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:RCARrier <integer> 
Adjacent Channel Power Reference Carrier Select 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のリファレンスキャリア番号を設定します。 
[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCARrier 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCARrier 
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[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCARrier? 
Adjacent Channel Power Reference Carrier Select Query 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のリファレンスキャリア番号を読み出します。 
クエリ 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCARrier? 

レスポンス 

<integer> 

パラメータ 

<integer> リファレンスキャリア番号 

範囲  1～Carrier Number 
分解能  1 
単位  なし 
初期値  1 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 
Adjacent Channel Power 測定のリファレンスキャリア番号を読み出す 
ACP:CARR1:RCAR? 

> 2 
関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:RCARrier? 

 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:RCARrier? 
Adjacent Channel Power Reference Carrier Select Query 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のリファレンスキャリア番号を読み出します。 
[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCARrier? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCARrier? 
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[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCARrier:METHod 

STOTal|CTOTal|BSIDes|CSELect 
Adjacent Channel Power Reference 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定の相対レベル表示の基準を設定します。 
コマンド 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCARrier:METHod <method> 

パラメータ 

<method> ACP 測定の相対レベル表示の基準方法 

STOTal 画面全体の積分パワーを基準とする (Span Total 法) 
CTOTal 全キャリアパワーの合計値を基準とする  (Carrier 

Total 法) (初期値) 
BSIDes 上側のオフセットは最も大きいキャリア数のキャリアパ

ワーを基準とし，下側のオフセットは最も小さいキャリア

数のキャリアパワーを基準とする  (Both Sides of 
Carriers 法) 

CSELect Carrier Select で選択したキャリアを基準とする 
詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 

ACP 測定法を Carrier Total 法にし，結果の読み出しを行う 
ACP:CARR:RCAR:METH CTOT 

*WAI 

FETC:ACP? 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:RCARrier:METHod 

 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:RCARrier:METHod 

STOTal|CTOTal|BSIDes|CSELect 
Adjacent Channel Power Reference 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定の相対レベル表示の基準を設定します。 
[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCARrier:METHod 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCARrier:METHod 
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[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCARrier:METHod? 
Adjacent Channel Power Reference Query 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定の相対レベル表示の基準を読み出します。 
クエリ 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCARrier:METHod? 

レスポンス 

<method> 

パラメータ 

<method> ACP 測定の相対レベル表示の基準方法 

STOT 画面全体の積分パワーを基準とする (Span Total 法) 
CTOT 全キャリアパワーの合計値を基準とする  (Carrier 

Total 法) 
BSID 上側のオフセットは最も大きいキャリア数のキャリアパ

ワーを基準とし，下側のオフセットは最も小さいキャリア

数のキャリアパワーを基準とする  (Both Sides of 
Carriers 法) 

CSEL Carrier Select で選択したキャリアを基準とする 
詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 

ACP 測定法を読み出す 

ACP:CARR:RCAR:METH? 

> CTOT 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:RCARrier:METHod? 

 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:RCARrier:METHod? 
Adjacent Channel Power Reference Query 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定の相対レベル表示の基準を読み出します。 
[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCARrier:METHod? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCARrier:METHod? 
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[:SENSe]:ACPower:CORRection:NOISe[:AUTO] ON|OFF|1|0 
Adjacent Channel Power Noise Cancel 

 

機能 
ノイズキャンセル機能を適用するかどうかを設定します。 

コマンド 
[:SENSe]:ACPower:CORRection:NOISe[:AUTO] <switch> 

パラメータ 
<switch> 結果表示の種類 

ON|1   ノイズキャンセル機能を適用する 
OFF|0   ノイズキャンセル機能を適用しない (初期値) 

詳細 
以下のいずれかがあてはまる場合は Off 固定となり，設定できません。 
・ ACP が Off 
・ Standard が Off 
・ Load Standard Parameter にノイズキャンセル可能な Standard Parameter

が設定されていない 
・ Span, RBW, Detection, Sweep Time, VBW (Detection が RMS の場合を除

く), VBW Mode (VBW が Off の場合と Detection が RMS の場合を除く) のい

ずれかが Standard Parameter から変更された 
・ Scale Mode が Linear 

リプレイ機能実行中は設定できません。 
使用例 

ノイズキャンセル機能を適用しないように設定する 
ACP:CORR:NOIS OFF 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:ACPower:CORRection:NOISe[:AUTO] 

 

:CALCulate:ACPower:CORRection:NOISe[:AUTO] ON|OFF|1|0 
Adjacent Channel Power Noise Cancel 

 

機能 
ノイズキャンセル機能を適用するかどうかを設定します。 
[:SENSe]:ACPower:CORRection:NOISe[:AUTO] 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:CORRection:NOISe[:AUTO] 
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[:SENSe]:ACPower:CORRection:NOISe[:AUTO]? 
Adjacent Channel Power Noise Cancel Query 

 

機能 
ノイズキャンセル機能を適用するかどうかを読み出します。 

クエリ 
[:SENSe]:ACPower:CORRection:NOISe[:AUTO]? 

レスポンス 
<switch> 

パラメータ 
<switch> 結果表示の種類 

1   ノイズキャンセル機能が適用 
0   ノイズキャンセル機能が非適用 

詳細 
以下のいずれかがあてはまる場合は Off 固定となり，設定できません。 
・ ACP が Off 
・ Standard が Off 
・ Load Standard Parameter にノイズキャンセル可能な Standard Parameter

が設定されていない 
・ Span, RBW, Detection, Sweep Time, VBW (Detection が RMS の場合を除

く), VBW Mode (VBW が Off の場合と Detection が RMS の場合を除く) のい

ずれかが Standard Parameter から変更された 
・ Scale Mode が Linear 

使用例 
ノイズキャンセル機能の適用を読み出す 
ACP:CORR:NOIS? 

> 0 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:ACPower:CORRection:NOISe[:AUTO]? 

 

:CALCulate:ACPower:CORRection:NOISe[:AUTO]? 
Adjacent Channel Power Noise Cancel Query 

 

機能 
ノイズキャンセル機能を適用するかどうかを読み出します。 
[:SENSe]:ACPower:CORRection:NOISe[:AUTO]? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:CORRection:NOISe[:AUTO]? 
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[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:BANDwidth[:INTegration] <bandwidth> 
Adjacent Channel Power Offset Channel Bandwidth 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定の Offset Channel 帯域幅を設定します。 
コマンド 

[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:BANDwidth[:INTegration] 

<bandwidth> 

パラメータ 

<bandwidth> Offset Channel 帯域幅 

範囲  [MS269xA, MS2830A, MS2840A] 

  1 Hz～125 MHz 
   [MS2850A] 

  1 Hz～1 GHz 
分解能  1 Hz 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 

   省略した場合は Hz として扱われます。 
初期値 3.84 MHz 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 

Offset Channel 帯域幅を 3.84 MHz に設定し，結果の読み出しを行う 

ACP:OFFS:BAND 3.84MHZ 

*WAI 

FETC:ACP? 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:BANDwidth[:INTegration] 

 

:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:BANDwidth[:INTegration] <bandwidth> 
Adjacent Channel Power Offset Channel Bandwidth 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定の Offset Channel 帯域幅を設定します。 
[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:BANDwidth[:INTegration] 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:BANDwidth[:INTegration] 
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[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:BANDwidth[:INTegration]? 
Adjacent Channel Power Offset Channel Bandwidth Query 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定の Offset Channel 帯域幅を読み出します。 
クエリ 

[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:BANDwidth[:INTegration]? 

レスポンス 

<bandwidth> 

パラメータ 

<bandwidth> Offset Channel 帯域幅 

範囲  [MS269xA, MS2830A, MS2840A] 

  1 Hz～125 MHz 
   [MS2850A] 

  1 Hz～1 GHz 
分解能  1 Hz 
サフィックスコード なし，Hz の値を返します。 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 

Offset Channel 帯域幅を読み出す 

ACP:OFFS:BAND? 

> 3840000 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:BANDwidth[:INTegration]? 

 

:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:BANDwidth[:INTegration]? 
Adjacent Channel Power Offset Channel Bandwidth Query 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定の Offset Channel 帯域幅を読み出します。 
[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:BANDwidth[:INTegration]? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:BANDwidth[:INTegration]? 
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[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:BANDwidth[:INTegration] <bandwidth> 
Adjacent Channel Power Carrier Bandwidth 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のキャリアの測定帯域幅を設定します。 
コマンド 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:BANDwidth[:INTegration] 

<bandwidth> 

パラメータ 

<bandwidth> Inband チャネル帯域幅 
範囲  [MS269xA, MS2830A, MS2840A] 

  1 Hz～125 MHz 
   [MS2850A] 

  1 Hz～1 GHz 
分解能  1 Hz 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 

   省略した場合は Hz として扱われます。 
初期値  3.84 MHz 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

ACP Reference が以下のときは設定できません。 
・ Span Total 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 

Inband チャネル帯域幅を 3.84 MHz に設定する 

ACP:CARR:LIST:BAND 3.84MHZ 

*WAI 

FETC:ACP? 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:BANDwidth[:INTegratio

n] 
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:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:BANDwidth[:INTegration] 

<bandwidth> 
Adjacent Channel Power Carrier Bandwidth 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のキャリアの測定帯域幅を設定します。 
[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]::LIST:BANDwidth[:INTegration]

を参照してください。 
関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:BANDwidth[:INTegration] 
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[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:BANDwidth[:INTegration]? 
Adjacent Channel Power Carrier Bandwidth Query 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のキャリアの測定帯域幅を読み出します。 
クエリ 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:BANDwidth[:INTegration]? 

レスポンス 

<bandwidth> 

パラメータ 

<bandwidth> Inband チャネル帯域幅 

範囲  [MS269xA, MS2830A, MS2840A] 

  1 Hz～125 MHz 

   [MS2850A] 

  1 Hz～1 GHz 
分解能  1 Hz 

サフィックスコードなし，Hz 単位の値を返します。 
詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

ACP Reference が以下のときは設定できません。 
・ Span Total 

使用例 

Inband チャネル帯域幅を読み出す 

ACP:CARR:LIST:BAND? 

> 3840000 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:BANDwidth[:INTegration] 

 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:BANDwidth[:INTegration]? 
Adjacent Channel Power Carrier Bandwidth Query 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のキャリアの測定帯域幅を読み出します。 
[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:LIST:BANDwidth[:INTegration]? 

を参照してください。 
関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:BANDwidth[:INTegration]? 

 



2.9 Adjacent Channel Power 測定の設定 

2-291 

2 

S
C

P
I

デ
バ
イ
ス
メ
ッ
セ
ー
ジ
詳
細 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCFRequency <freq> 
Adjacent Channel Power In Band Center 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定の In Band の中心周波数を設定します。 
コマンド 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCFRequency <freq> 

パラメータ 

<freq> In Band の中心周波数 

範囲 [MS269xA, MS2830A, MS2840A] 

 波形キャプチャの中心周波数 (Center Frequency) 
を中心とした 125 MHz の範囲 

 [MS2850A] 

 波形キャプチャの中心周波数 (Center Frequency) 
を中心とした 1 GHz の範囲 

分解能  1 Hz 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 

   省略した場合は Hz として扱われます。 
初期値 Center Frequency 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 
使用例 

In Band の中心周波数を 3.84 MHz に設定し，結果の読み出しを行う 

ACP:CARR:RCFR 3.84MHZ 

*WAI 

FETC:ACP? 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:RCFRequency 

 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:RCFRequency <freq> 
Adjacent Channel Power In Band Center 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定の In Band の中心周波数を設定します。 
[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCFRequency 

を参照してください。 
関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCFRequency 
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[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCFRequency? 
Adjacent Channel Power In Band Center Query 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定の In Band の中心周波数を読み出します。 
クエリ 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCFRequency? 

レスポンス 

<freq> 

パラメータ 

<freq> In Band の中心周波数 

範囲 [MS269xA, MS2830A, MS2840A] 

  波形キャプチャの中心周波数 (Center Frequency) 
を中心とした 125 MHz の範囲 

 [MS2850A] 

 波形キャプチャの中心周波数 (Center Frequency) 
を中心とした 1 GHz の範囲 

分解能  1 Hz 
サフィックスコード なし，Hz 単位の値を返します。 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 

In Band の中心周波数を読み出す 

ACP:CARR:RCFR? 

> 3840000 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:RCFRequency? 

 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:RCFRequency? 
Adjacent Channel Power In Band Center Query 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定の In Band の中心周波数を読み出します。 
[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCFRequency? 

を参照してください。 
関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCFRequency? 
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[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:COUNt <integer> 
Adjacent Channel Power Carrier Number 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のキャリア数を設定します。 
コマンド 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:COUNt <integer> 

パラメータ 

<integer> キャリア数 

範囲  1～12 
分解能  1 
サフィックスコード なし 

初期値  1 
詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

ACP Reference が以下のときは設定できません。 
・ Span Total 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 

キャリア数を 12 に設定し，結果の読み出しを行う 
ACP:CARR:COUN 12 

*WAI 

FETC:ACP? 
関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:COUNt 

 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:COUNt <integer> 
Adjacent Channel Power Carrier Number 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のキャリア数を設定します。 
[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:COUNt 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:COUNt 
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[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:COUNt? 
Adjacent Channel Power Carrier Number Query 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のキャリア数を読み出します。 
クエリ 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:COUNt? 

レスポンス 

<integer> 

パラメータ 

<integer> キャリア数 

範囲  1～12 
分解能  1 
サフィックスコード なし 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

ACP Reference が以下のときは設定できません。 
・ Span Total 

使用例 

キャリア数を読み出す 
ACP:CARR:COUN? 

> 12 
関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:COUNt? 

 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:COUNt? 
Adjacent Channel Power Carrier Number Query 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のキャリア数を読み出します。 
[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:COUNt? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:COUNt? 
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[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:WIDTh <bandwidth> 
Adjacent Channel Power Carrier Spacing 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のキャリア同士の周波数間隔を設定します。 
コマンド 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:WIDTh <bandwidth> 

パラメータ 

<bandwidth> キャリア同士の周波数間隔 

範囲  [MS269xA, MS2830A, MS2840A] 

  0～125 MHz 
   [MS2850A] 

  0～1 GHz 
分解能  1 Hz 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 

省略した場合は Hz として扱われます。 
初期値  5 MHz 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
ACP Reference が以下のときは設定できません。 
・ Span Total 
このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 

キャリア同士の周波数間隔を 12.3 MHz に設定し，結果の読み出しを行う 
ACP:CARR:LIST:WIDT 12300000 

*WAI 

FETC:ACP? 
関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:WIDTh 

 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:WIDTh <bandwidth> 
Adjacent Channel Power Carrier Spacing 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のキャリア同士の周波数間隔を設定します。 
[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:WIDTh 

を参照してください。 
関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:WIDTh 
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[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:WIDTh? 
Adjacent Channel Power Carrier Spacing Query 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のキャリア同士の周波数間隔を読み出します。 
クエリ 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:WIDTh? 

レスポンス 

<bandwidth> 

パラメータ 

<bandwidth> キャリア同士の周波数間隔 

範囲  [MS269xA, MS2830A, MS2840A] 

  0～125 MHz 
   [MS2850A] 

  0～1 GHz 
分解能  1 Hz 
サフィックスコード なし，Hz 単位の値を返します。 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

ACP Reference が以下のときは設定できません。 
・ Span Total 

使用例 

キャリア同士の周波数間隔を読み出す 
ACP:CARR:LIST:WIDT? 

> 12300000 
関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:WIDTh? 

 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:WIDTh? 
Adjacent Channel Power Carrier Spacing Query 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のキャリア同士の周波数間隔を読み出します。 
[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:WIDTh? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:WIDTh? 
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[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:LIST:STATe 

ON|OFF|1|0,ON|OFF|1|0,ON|OFF|1|0 
Adjacent Channel Power Offset 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のオフセットチャネルの On/Off を設定します。 
コマンド 

[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:LIST:STATe 

<switch_1>,<switch_2>,<switch_3> 

パラメータ 

<switch_n> 測定チャネル n の On/Off 
ON|1  オフセットチャネル n を測定する 
OFF|0  オフセットチャネル n を測定しない 
初期値 
switch_1  On 
switch_2  On 
switch_3  Off 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 

オフセットチャネルを設定し，結果の読み出しを行う 

ACP:OFFS:LIST:STAT ON,ON,ON 

*WAI 

FETC:ACP? 
関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:LIST:STATe 

 

:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:LIST:STATe 

ON|OFF|1|0,ON|OFF|1|0,ON|OFF|1|0 
Adjacent Channel Power Offset 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のオフセットチャネルの On/Off を設定します。 
[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:LIST:STATe 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:LIST:STATe 
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[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:LIST:STATe? 
Adjacent Channel Power Offset Query 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のオフセットチャネルの On/Off を読み出します。 
クエリ 

[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:LIST:STATe? 

レスポンス 

<switch_1>,<switch_2>,<switch_3> 

パラメータ 

<switch_n> 測定チャネル n の On/Off 
1   オフセットチャネル n を測定する 
0   オフセットチャネル n を測定しない 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 

オフセットチャネルを読み出す 

ACP:OFFS:LIST:STAT? 

> 1,1,1 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:LIST:STATe? 

 

:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:LIST:STATe? 
Adjacent Channel Power Offset Query 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のオフセットチャネルの On/Off を読み出します。 
[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:LIST:STATe? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:LIST:STATe? 
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[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:LIST[:FREQuency] <freq>,<freq>,<freq> 
Adjacent Channel Power Offset Frequency 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のオフセットチャネルのオフセット周波数を設定し

ます。 
コマンド 

[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:LIST[:FREQuency] 

<freq_1>,<freq_2>,<freq_3> 

パラメータ 

<freq_n> オフセットチャネル n のオフセット周波数 
範囲  [MS269xA, MS2830A, MS2840A] 

  –125～125 MHz 
   [MS2850A] 

  –1～1 GHz 
分解能  1 Hz 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 

 省略した場合は Hz として扱われます。 

初期値 

freq_1 5 MHz 
freq_2 10 MHz 
freq_3 15 MHz 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 

オフセットチャネルのオフセット周波数を設定し，結果の読み出しを行う 

ACP:OFFS:LIST 30KHZ,50KHZ,50KHZ 

*WAI 

FETC:ACP? 
関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:LIST[:FREQuency] 
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:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:LIST[:FREQuency] <freq>,<freq>,<freq> 
Adjacent Channel Power Offset Frequency 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のオフセットチャネルのオフセット周波数を設定し

ます。 
[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:LIST[:FREQuency] 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:LIST[:FREQuency] 
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[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:LIST[:FREQuency]? 
Adjacent Channel Power Offset Frequency Query 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のオフセットチャネルのオフセット周波数を読み

出します。 
クエリ 

[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:LIST[:FREQuency]? 

レスポンス 

<freq_1>,<freq_2>,<freq_3> 

パラメータ 

<freq_n> オフセットチャネル n のオフセット周波数 

範囲  [MS269xA, MS2830A, MS2840A] 

  –125～125 MHz 
   [MS2850A] 

  –1～1 GHz 
分解能  1 Hz 
サフィックスコード なし，Hz 単位の値を返します。 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 

オフセットチャネルのオフセット周波数を読み出す 

ACP:OFFS:LIST? 

> 30000,50000,50000 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:LIST[:FREQuency]? 

 

:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:LIST[:FREQuency]? 
Adjacent Channel Power Offset Frequency Query 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のオフセットチャネルのオフセット周波数を読み

出します。 
[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:LIST[:FREQuency]? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:LIST[:FREQuency]? 
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[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:METHod IBW|RRC|RC 
Adjacent Channel Power Filter Type 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のキャリアのフィルタ形状を設定します。 
コマンド 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:METHod <mode> 

パラメータ 

<mode> キャリアの測定方法 

IBW  矩形フィルタ 
RRC  ルートナイキストフィルタ (初期値) 
RC  ナイキストフィルタ 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

ACP Reference が以下のときは設定できません。 
・ Span Total 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 
ACP 測定のキャリアの測定方法をルートナイキストに設定し，結果の読み出しを行

う 
ACP:CARR:LIST:METH RRC 

*WAI 

FETC:ACP? 
関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:METHod 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:FILTer:TYPE 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:FILTer:TYPE 
 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:METHod IBW|RRC|RC 
Adjacent Channel Power Filter Type 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のキャリアのフィルタ形状を設定します。 
[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:METHod 

を参照してください。 

関連コマンド 
下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:METHod 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:FILTer:TYPE 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:FILTer:TYPE 
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[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:METHod? 
Adjacent Channel Power Filter Type Query 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のキャリアのフィルタ形状を読み出します。 
クエリ 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:METHod? 

レスポンス 

<mode> 

パラメータ 

<mode> キャリアの測定方法 

IBW  矩形フィルタ 
RRC  ルートナイキストフィルタ 
RC  ナイキストフィルタ 

 
詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
ACP Reference が以下のときは設定できません。 
・ Span Total 

使用例 
ACP 測定のキャリアの測定方法を読み出す 
ACP:CARR:LIST:METH? 

> RRC 
関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:METHod? 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:FILTer:TYPE? 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:FILTer:TYPE?  

 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:METHod? 
Adjacent Channel Power Filter Type Query 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のキャリアのフィルタ形状を読み出します。 
[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:METHod? 

を参照してください。 

関連コマンド 
下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:METHod? 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:FILTer:TYPE? 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:FILTer:TYPE?  
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[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:FILTer:TYPE RECT|NYQuist|RNYQuist 
Adjacent Channel Power Filter Type 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のキャリアのフィルタ種類を設定します。 
コマンド 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:FILTer:TYPE <filter> 

パラメータ 

<filter> フィルタの種類 

RECT  矩形フィルタ 
NYQuist  ナイキストフィルタ 
RNYQuist  ルートナイキストフィルタ (初期値) 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

ACP Reference が以下のときは設定できません。 
・ Span Total 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 
ACP 測定のキャリアのフィルタ種類をナイキストに設定し，結果の読み出しを行う 

ACP:CARR:FILT:TYPE NYQ 

*WAI 

FETC:ACP? 
 

関連コマンド 
下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:METHod 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:METHod 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:FILTer:TYPE 

 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:FILTer:TYPE RECT|NYQuist|RNYQuist 
Adjacent Channel Power Filter Type 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のキャリアのフィルタ種類を設定します。 
[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:FILTer:TYPE 

を参照してください。 

関連コマンド 
下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:METHod 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:METHod 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:FILTer:TYPE 
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[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:FILTer:TYPE? 
Adjacent Channel Power Filter Type Query 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のキャリアのフィルタ種類を読み出します。 
コマンド 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:FILTer:TYPE? 

レスポンス 
<filter> 

パラメータ 

<filter> フィルタの種類 

RECT  矩形フィルタ 
NYQ  ナイキストフィルタ 
RNYQ  ルートナイキストフィルタ (初期値) 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
ACP Reference が以下のときは設定できません。 
・ Span Total 

使用例 
ACP 測定のキャリアのフィルタ種類を読み出す 

ACP:CARR:FILT:TYPE? 

> NYQ 

関連コマンド 
下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:METHod? 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:METHod? 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:FILTer:TYPE?  

 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:FILTer:TYPE? 
Adjacent Channel Power Filter Type Query 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のキャリアのフィルタ種類を読み出します。 
[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:FILTer:TYPE? 

を参照してください。 

関連コマンド 
下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:METHod? 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:METHod? 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:FILTer:TYPE? 
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[:SENSe]:ACPower:FILTer[:RRC][:STATe] OFF|ON|0|1 
Adjacent Channel Power Offset Filter Type 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のオフセットチャネルのフィルタ形状を設定しま

す。 
コマンド 

[:SENSe]:ACPower:FILTer[:RRC][:STATe] <switch> 

パラメータ 

<switch> フィルタ形状 
OFF|0  矩形フィルタ 
ON|1  ルートナイキストフィルタ 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 
ACP 測定のオフセットチャネルのルートナイキストフィルタを ON に設定し，結果の

読み出しを行う 
ACP:FILT ON 

*WAI 

FETC:ACP? 
関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:ACPower:FILTer[:RRC][:STATe]  

[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:FILTer:TYPE 

:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:FILTer:TYPE 

 

:CALCulate:ACPower:FILTer[:RRC][:STATe] OFF|ON|0|1 
Adjacent Channel Power Offset Filter Type 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のオフセットチャネルのフィルタ形状を設定します。

[:SENSe]:ACPower:FILTer[:RRC][:STATe] 

を参照してください。 

関連コマンド 
下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:FILTer[:RRC][:STATe]  

[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:FILTer:TYPE 

:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:FILTer:TYPE 
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[:SENSe]:ACPower:FILTer[:RRC][:STATe]? 
Adjacent Channel Power Offset Filter Type Query 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のオフセットチャネルのフィルタ形状を読み出しま

す。 
クエリ 

[:SENSe]:ACPower:FILTer[:RRC][:STATe]? 

レスポンス 

<switch> 

パラメータ 

<switch> フィルタ形状 
0  矩形フィルタ，ナイキストフィルタ 
1  ルートナイキストフィルタ 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 
ACP 測定のオフセットチャネルのフィルタ形状を読み出す 
ACP:FILT? 

> 1  
関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:ACPower:FILTer[:RRC][:STATe]? 

[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:FILTer:TYPE? 

:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:FILTer:TYPE? 

 

:CALCulate:ACPower:FILTer[:RRC][:STATe]? 
Adjacent Channel Power Offset Filter Type Query 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のオフセットチャネルのフィルタ形状を読み出しま

す。 
[:SENSe]:ACPower:FILTer[:RRC][:STATe]? 

を参照してください。 

関連コマンド 
下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:FILTer[:RRC][:STATe]? 

[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:FILTer:TYPE? 

:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:FILTer:TYPE? 
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[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:FILTer:TYPE RECT|NYQuist|RNYQuist 
Adjacent Channel Power Offset Filter Type 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のオフセットのフィルタ種類を設定します。 
コマンド 

[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:FILTer:TYPE <mode> 

パラメータ 

<mode> フィルタの種類 

RECT  矩形フィルタ 
NYQuist  ナイキストフィルタ 
RNYQuist  ルートナイキストフィルタ (初期値) 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 
ACP 測定のオフセットチャネルのフィルタ種類をナイキストに設定し，結果の読み

出しを行う 

ACP:OFFS:FILT:TYPE NYQ 

*WAI 

FETC:ACP? 

関連コマンド 
下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:FILTer[:RRC][:STATe] 

:CALCulate:ACPower:FILTer[:RRC][:STATe] 

:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:FILTer:TYPE 

 

:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:FILTer:TYPE RECT|NYQuist|RNYQuist 
Adjacent Channel Power Offset Filter Type 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のオフセットのフィルタ種類を設定します。 
[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:FILTer:TYPE 

を参照してください。 

関連コマンド 
下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:FILTer[:RRC][:STATe] 

:CALCulate:ACPower:FILTer[:RRC][:STATe] 

[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:FILTer:TYPE 
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[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:FILTer:TYPE? 
Adjacent Channel Power Offset Filter Type Query 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のオフセットのフィルタ種類を読み出します。 
クエリ 

[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:FILTer:TYPE? 

レスポンス 
<mode> 

パラメータ 

<mode> フィルタの種類 

RECT  矩形フィルタ 
NYQ  ナイキストフィルタ 
RNYQ  ルートナイキストフィルタ (初期値) 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 
ACP 測定のオフセットチャネルのフィルタ種類を読み出す 

ACP:OFFS:FILT:TYPE? 

> NYQ 

関連コマンド 
下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:FILTer[:RRC][:STATe]? 

:CALCulate:ACPower:FILTer[:RRC][:STATe]? 

[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:FILTer:TYPE? 

:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:FILTer:TYPE? 

 

:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:FILTer:TYPE? 
Adjacent Channel Power Offset Filter Type Query 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のオフセットのフィルタ種類を読み出します。 
[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:FILTer:TYPE? 

を参照してください。 

関連コマンド 
下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:FILTer[:RRC][:STATe]? 

:CALCulate:ACPower:FILTer[:RRC][:STATe]? 

[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:FILTer:TYPE? 
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:DISPlay:ACPower:RESult:TYPE CARRier|OFFSet 
Adjacent Channel Power Result Type 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定において，結果表示の種類を切り替えます。 
コマンド 

:DISPlay:ACPower:RESult:TYPE <mode> 

パラメータ 

<mode> フィルタの種類 

CARRier ACP 測定の結果表示を Carrier Power に設定する 
OFFSet ACP 測定の結果表示を Offset Channel Power に設

定する 
詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 
結果表示の種類を Carrier Power に設定する 

DISP:ACP:RES:TYPE CARR 

 

:DISPlay:ACPower:RESult:TYPE? 
Adjacent Channel Power Result Type Query 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定において，結果表示の種類を読み出します。 
コマンド 

:DISPlay:ACPower:RESult:TYPE? 

レスポンス 
<mode> 

パラメータ 

<mode> フィルタの種類 

CARR ACP 測定の結果表示を Carrier Power に設定する 
OFFS ACP 測定の結果表示を Offset Ch Power に設定する 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 
結果表示の種類を読み出す 

DISP:ACP:RES:TYPE? 

> CARR 
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[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:FILTer:ALPHa <real> 
Adjacent Channel Power Rolloff Ratio 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定の基準チャネルフィルタのロールオフ率を設定し

ます。 
コマンド 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:FILTer:ALPHa <real> 

パラメータ 

<real> フィルタのロールオフ率 

範囲 0.01～1.00 
分解能 0.01 
サフィックスコード なし 
初期値 0.22 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

本機能は ACP 測定の基準チャネルのフィルタ種類 (ACP Reference Filter 
Type) が以下の設定のときに有効です。 
・ Nyquist 
・ Root Nyquist 

ACP Reference が以下のときは設定できません。 
・ Span Total 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 

ACP測定の基準チャネルフィルタのロールオフ率を0.22に設定し，結果の読み出

しを行う 

ACP:CARR:LIST:FILT:ALPH 0.22 

*WAI 

FETC:ACP? 

関連コマンド 
下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:FILTer:ALPHa 
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:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:FILTer:ALPHa <real> 
Adjacent Channel Power Rolloff Ratio 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定の基準チャネルフィルタのロールオフ率を設定し

ます。 
[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:FILTer:ALPHa 

を参照してください。 

関連コマンド 
下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:FILTer:ALPHa 
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[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:FILTer:ALPHa? 
Adjacent Channel Power Rolloff Ratio Query 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定の基準チャネルフィルタのロールオフ率を設定し

ます。 
クエリ 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:FILTer:ALPHa? 

 
レスポンス 

<real> 

パラメータ 

<real> フィルタのロールオフ率 

範囲  0.01～1.00 
分解能  0.01 
サフィックスコード なし 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

本機能は ACP 測定の基準チャネルのフィルタ種類 (ACP Reference Filter 
Type) が以下の設定のときに有効です。 
・ Nyquist 
・ Root Nyquist 

ACP Reference が以下のときは設定できません。 
・ Span Total 

使用例 

ACP 測定の基準チャネルフィルタのロールオフ率を読み出す 

ACP:CARR:LIST:FILT:ALPH? 

> 0.22 

関連コマンド 
下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:FILTer:ALPHa? 

 

:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:FILTer:ALPHa? 
Adjacent Channel Power Rolloff Ratio Query 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定の基準チャネルフィルタのロールオフ率を設定し

ます。 
[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:FILTer:ALPHa? 

を参照してください。 

関連コマンド 
下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:FILTer:ALPHa? 
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[:SENSe]:ACPower:FILTer[:RRC]:ALPHa <real> 
Adjacent Channel Power Offset Rolloff Ratio 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のオフセットチャネルフィルタのロールオフ率を設

定します。 
コマンド 

[:SENSe]:ACPower:FILTer[:RRC]:ALPHa <real> 

パラメータ 

<real> フィルタのロールオフ率 

範囲  0.01～1.00 
分解能  0.01 
サフィックスコード なし 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
本機能は ACP 測定のオフセットチャネルのフィルタ種類 (ACP Offset Filter 
Type) が以下の設定のときに有効です。 
・ Nyquist 
・ Root Nyquist 
このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 

ACP 測定のオフセットチャネルフィルタのロールオフ率を 0.22 に設定し，結果の

読み出しを行う 

ACP:FILT:ALPH 0.22 

*WAI 

FETC:ACP? 

関連コマンド 
下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:ACPower:FILTer[:RRC]:ALPHa 

 

:CALCulate:ACPower:FILTer[:RRC]:ALPHa <real> 
Adjacent Channel Power Offset Rolloff Ratio 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のオフセットチャネルフィルタのロールオフ率を設

定します。 
[:SENSe]:ACPower:FILTer[:RRC]:ALPHa 

を参照してください。 

関連コマンド 
下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:FILTer[:RRC]:ALPHa 
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[:SENSe]:ACPower:FILTer[:RRC]:ALPHa? 
Adjacent Channel Power Offset Rolloff Ratio Query 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のオフセットチャネルフィルタのロールオフ率を読

み出します。 
コマンド 

[:SENSe]:ACPower:FILTer[:RRC]:ALPHa? 

レスポンス 

<real> 

パラメータ 

<real> フィルタのロールオフ率 

範囲 0.01～1.00 
分解能 0.01 
サフィックスコード なし 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

本機能は ACP 測定のオフセットチャネルのフィルタ種類 (ACP Offset Filter 
Type) が以下の設定のときに有効です。 
・ Nyquist 
・ Root Nyquist 

使用例 

ACP 測定のフィルタのロールオフ率を 0.22 に設定する 

ACP:FILT:ALPH? 

> 0.22 

関連コマンド 
下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:ACPower:FILTer[:RRC]:ALPHa? 

 

:CALCulate:ACPower:FILTer[:RRC]:ALPHa? 
Adjacent Channel Power Offset Rolloff Ratio Query 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定のオフセットチャネルフィルタのロールオフ率を読

み出します。 
[:SENSe]:ACPower:FILTer[:RRC]:ALPHa? 

を参照してください。 

関連コマンド 
下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:ACPower:FILTer[:RRC]:ALPHa? 
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:CONFigure:ACP 
Adjacent Channel Power Configure 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定を On にします。 

コマンド 

:CONFigure:ACP 

詳細 

測定は実行されません。 

トレースが Spectrum 以外のときに実行すると，Spectrum となります。 

Scale Mode が Linear のときは Log となります。 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 

ACP 測定を On にし，結果の読み出しを行う 

CONF:ACP 

*WAI 

FETC:ACP? 

 

:INITiate:ACP 
Adjacent Channel Power Initiate 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定を開始します。 
コマンド 

:INITiate:ACP 

詳細 

本機能実行時，ACP 測定が On となり，測定が開始されます。 

トレースが Spectrum 以外のときに実行すると，Spectrum となります。 

Scale Mode が Lin のときは Log となります。 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 

APC 測定を開始し，結果の読み出しを行う 
INIT:ACP 

*WAI 

FETC:ACP? 
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:FETCh:ACP[n]? 
Adjacent Channel Power Read Fetch 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定の測定結果を出力します。 
クエリ 

:FETCh:ACP[n]? 

レスポンス 

RESult Mode が A のとき 
ACP 測定 (ACP Result Type が OFFSet) のとき 
ACP Reference が BSIDes のときは ref_carrier_aの値が 2つ出力されま

す。 

<ref_carrier_a>(,<ref_carrier_a>), 

<lower_offset_1_rel>,<lower_offset_1_abs>, 

<upper_offset_1_rel>,<upper_offset_1_abs>, 

<lower_offset_2_rel>,<lower_offset_2_abs>, 

<upper_offset_2_rel>,<upper_offset_2_abs>, 

<lower_offset_3_rel>,<lower_offset_3_abs>, 

<upper_offset_3_rel>,<upper_offset_3_abs> 

(n=1 または省略時) 
ACP 測定 (ACP Result Type が CARRier) のとき 

<integration_abs>,<total_carrier_a>,<power_1>, 

<power_2>,<power_3>,<power_4>,<power_5>, 

<power_6>,<power_7>,<power_8>,<power_9>, 

<power_10>,<power_11>,<power_12> 

(n=1 または省略時) 
 

RESult Mode が B のとき 
    Carrier Number が 1，かつ Offset-1 だけが On の場合 

<ref_carrier_b>,<lower_offset_1_rel>, 

<upper_offset_1_rel> 

それ以外の場合 

0.0,<total_carrier_b>,0.0,<ref_carrier_b>, 

<lower_offset_1_rel>,<lower_offset_1_abs>, 

<upper_offset_1_rel>,<upper_offset_1_abs>, 

<lower_offset_2_rel>,<lower_offset_2_abs>, 

<upper_offset_2_rel>,<upper_offset_2_abs>, 

<lower_offset_3_rel>,<lower_offset_3_abs>, 

<upper_offset_3_rel>,<upper_offset_3_abs> 

(n=1 または省略時，かつ ACP Reference が Both Sides of Carriers 以
外) 
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0.0,<total_carrier_b>, 
<ref_carrier_lower>,<ref_carrier_upper>, 
<lower_offset_1_rel>,<lower_offset_1_abs>, 
<upper_offset_1_rel>,<upper_offset_1_abs>, 
<lower_offset_2_rel>,<lower_offset_2_abs>, 
<upper_offset_2_rel>,<upper_offset_2_abs>, 
<lower_offset_3_rel>,<lower_offset_3_abs>, 
<upper_offset_3_rel>,<upper_offset_3_abs> 
(n=1 または省略時，かつ ACP Reference が Both Sides of Carriers) 

<channel_1_rel>,<channel_1_abs>, 
<channel_2_rel>,<channel_2_abs>, 
...... 
<channel_12_rel>,<channel_12_abs>, 
<lower_offset_1_rel>,<lower_offset_1_abs>, 
<upper_offset_1_rel>,<upper_offset_1_abs>, 
<lower_offset_2_rel>,<lower_offset_2_abs>, 
<upper_offset_2_rel>,<upper_offset_2_abs>, 
<lower_offset_3_rel>,<lower_offset_3_abs>, 
<upper_offset_3_rel>,<upper_offset_3_abs> 
(n=2 の場合) 

パラメータ 

<lower_offset_n_rel> 下側 Offset-n の相対電力 
<upper_offset_n_rel> 上側 Offset-n の相対電力 

サフィックスコード なし，dB 単位，0.01 dB 分解能 
未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

<ref_carrier_b>  基準キャリアの電力 
<ref_carrier_lower> 左端にあるキャリアの電力 
<ref_carrier_upper> 右端にあるキャリアの電力 
<total_carrier_b> 全キャリアの合計電力 
<channel_n_rel> キャリア m に対するキャリア n の相対電力 

ただし，m は Carrier Number／2 を切り上

げた値 
<lower_offset_n_abs> 下側 Offset-n の絶対電力 
<upper_offset_n_abs> 上側 Offset-n の絶対電力 

サフィックスコード なし，dBm 単位，0.01 dB 分解能 
未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

<integration_abs> 画面全体の積分パワーの絶対値 

<ref_carrier_a>  基準キャリアの電力 
<total_carrier_a> 全キャリアの合計電力 
<power_n>   キャリア – n の電力の絶対値 

サフィックスコード なし，Log Scale Unit 単位 

(ただし，V 時は dBm 単位，W 時は W 単位) 
未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 
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詳細 
本機能は最後に行われた ACP 測定の測定結果を出力します。本機能はキャプ

チャを伴わないため，すでに測定が完了した状態で，測定結果を異なる形式で出

力したいときに使用できます。 
キャプチャのやり直しを伴う再測定を行いたい場合は，READ コマンドを使用して

ください。 
本機能は Result Mode により戻り値が異なります。 
(cf. :SYSTem:RESult:MODE) 

使用例 

ACP 測定の測定結果を取得する 

FETC:ACP? 

> -75.66,-75.66,-0.061,-75.73,0.016,-75.65,-1.441,-77.11, 

-0.506,-76.17,-999.0,-999.0,-999.0,-999.0 

 

:READ:ACP[n]? 
Adjacent Channel Power Read 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定の測定を行い，測定結果を出力します。 
:INITiate:ACP 

:FETCh:ACP[n]? 

の順にコマンドを送るのと同じ効果があります。 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

 

:MEASure:ACP[n]? 
Adjacent Channel Power Measure 

 

機能 

Adjacent Channel Power 測定の測定を行い，測定結果を出力します。 
:CONFigure:ACP 

:INITiate:ACP 

:FETCh:ACP[n]? 

の順にコマンドを送るのと同じ効果があります。 
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:CALCulate:ACPower:MARKer:AOFF 
All Marker Off 

 

機能 

すべてのマーカを Off にします。 
:CALCulate:MARKer:AOFF 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドと同一機能となります。 

:CALCulate:MARKer:AOFF 

:CALCulate:CHPower:MARKer:AOFF 

:CALCulate:OBWidth:MARKer:AOFF 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer:AOFF 

 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum 
Peak Search 

 

機能 

メイントレースの最大レベル点を探索し，マーカ点を移動します。 
CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドと同一機能となります。 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:

MAXimum 

 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum:NEXT 
Next Peak Search 

 

機能 

メイントレースの特徴点を探索し，マーカ点を現在のマーカレベルより小さいレベル

のピーク点に移動します。 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum:NEXT 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドと同一機能となります。 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum:NEXT 
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:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X 

<freq>|<time>|<sample>|<dist> 
Zone Marker Frequency (Time) 

 

機能 

ゾーンマーカの中心を指定した周波数 (時間) に移動します。 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:

X 

 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X? 
Zone Marker Frequency (Time) Query 

 

機能 

ゾーンマーカの中心を読み出します。 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X? 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X? 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X? 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:

X? 
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:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:Y? 
Marker Level Query 

 

機能 

マーカ点のレベルを読み出します。 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10[:PEAK]:Y? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10[:PEAK]:Y? 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:Y? 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:Y? 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:

Y? 

 

:DISPlay:ACPower:ANNotation:TITLe:DATA <string> 
Title Entry 
 
機能 

タイトル文字列を登録します。 

:DISPlay:ANNotation:TITLe:DATA 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:DISPlay:ANNotation:TITLe:DATA 

:DISPlay:CHPowe:ANNotation:TITLe:DATA 

:DISPlay:OBWidth:ANNotation:TITLe:DATA 

:DISPlay:BPOWer|:TXPowe:ANNotation:TITLe:DATA 
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:DISPlay:ACPower:ANNotation:TITLe:DATA? 
Title Entry Query 
 
機能 

タイトル文字列を読み出します。 

:DISPlay:ANNotation:TITLe:DATA? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:DISPlay:ANNotation:TITLe:DATA? 

:DISPlay:CHPowe:ANNotation:TITLe:DATA? 

:DISPlay:OBWidth:ANNotation:TITLe:DATA? 

:DISPlay:BPOWer|:TXPowe:ANNotation:TITLe:DATA? 

 

:DISPlay:ACPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision 

<rel_ampl> 
Log Scale Range 

 

機能 

Scale Mode が Log 時の Y 軸のスケール倍率を設定します。 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision[:LOGarithmi

c] 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision[:LOGarithmi

c] 

:DISPlay:CHPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVi

sion 

:DISPlay:OBWidth:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVi

sion 

:DISPlay:BPOWer|:TXPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCAL

e]:PDIVision 

 



第 2 章  SCPI デバイスメッセージ詳細 

2-324 

:DISPlay:ACPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision ? 
Log Scale Range Query 

 

機能 

Scale Mode が Log 時の Y 軸のスケール倍率を読み出します。 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision[:LOGarithmi

c]? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision[:LOGarithmi

c]? 

:DISPlay:CHPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVi

sion 

:DISPlay:OBWidth:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVi

sion 

:DISPlay:BPOWer|:TXPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCAL

e]:PDIVision 

 

:DISPlay:ACPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel <real> 
Reference Level 

 

機能 

リファレンスレベルを設定します。 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel 

:DISPlay:CHPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVe

l 

:DISPlay:OBWidth:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVe

l 

:DISPlay:BPOWer|:TXPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCAL

e]:RLEVel 
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:DISPlay:ACPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel? 
Reference Level Query 

 

機能 

リファレンスレベルを読み出します。 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel? 

:DISPlay:CHPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVe

l? 

:DISPlay:OBWidth:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVe

l? 

:DISPlay:BPOWer|:TXPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCAL

e]:RLEVel? 

 

:TRIGger:ACPower[:SEQuence]:SOURce 

EXTernal[1]|IMMediate|WIF|RFBurst|VIDeo|SG|BBIF 
Trigger Source 

 

機能 

トリガ信号源を選択します。 
TRIGger[:SEQuence]:SOURce 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

TRIGger[:SEQuence]:SOURce 

TRIGger:CHPower[:SEQuence]:SOURce 

TRIGger:OBWidth[:SEQuence]:SOURce 

TRIGger:BPOWer|:TXPower[:SEQuence]:SOURce 

TRIGger:CCDF|:PSTatistic[:SEQuence]:SOURce 



第 2 章  SCPI デバイスメッセージ詳細 

2-326 

:TRIGger:ACPower[:SEQuence]:SOURce? 
Trigger Source Query 

 

機能 

トリガ信号源を読み出します。 
TRIGger[:SEQuence]:SOURce? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

TRIGger[:SEQuence]:SOURce? 

TRIGger:CHPower[:SEQuence]:SOURce? 

TRIGger:OBWidth[:SEQuence]:SOURce? 

TRIGger:BPOWer|:TXPower[:SEQuence]:SOURce? 

TRIGger:CCDF|:PSTatistic[:SEQuence]:SOURce? 

 

[:SENSe]:ACPower:AVERage:COUNt <integer> 
Average Count 

 

機能 

ストレージ回数を設定します。 
[:SENSe]:AVERage:COUNt 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:AVERage:COUNt 

[:SENSe]:CHPower:AVERage:COUNt 

[:SENSe]:OBWidth:AVERage:COUNt 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:ACPower:AVERage:COUNt 
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[:SENSe]:ACPower:AVERage:COUNt? 
Average Count Query 

 

機能 

ストレージ回数を読み出します。 
[:SENSe]:AVERage:COUNt? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:AVERage:COUNt? 

[:SENSe]:CHPower:AVERage:COUNt? 

[:SENSe]:OBWidth:AVERage:COUNt? 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:ACPower:AVERage:COUNt? 

 

[:SENSe]:ACPower:AVERage[:STATe] ON|OFF|1|0 
Storage Mode 

 

機能 
ストレージ方法を設定します。 

コマンド 

[:SENSe]:ACPower:AVERage[:STATe] <switch> 

パラメータ 

<switch> Storage Mode の設定 

ON|1  Storage Mode を Average にする 
OFF|0  Storage Mode を Off にする (初期値) 

使用例 
Storage Mode を Off にする 
ACP:AVER OFF 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:TRACe:STORage:MODE 

[:SENSe]:CHPower:AVERage[:STATe] 

[:SENSe]:OBWidth:AVERage[:STATe] 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:AVERage[:STATe] 
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[:SENSe]:ACPower:AVERage[:STATe]? 
Storage Mode Query 

 

機能 
ストレージ方法を読み出します。 

クエリ 

[:SENSe]:ACPower:AVERage[:STATe]? 

レスポンス 

<switch> 

パラメータ 

<switch> Storage Mode の設定 

1  Average 

0  Average 以外 

使用例 
Storage Mode の設定を読み出す 
ACP:AVER? 

> 0 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:TRACe:STORage:MODE? 

[:SENSe]:CHPower:AVERage[:STATe]? 

[:SENSe]:OBWidth:AVERage[:STATe]? 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:AVERage[:STATe]? 

 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution] <freq> 
Resolution Bandwidth 

 

機能 

分解能帯域幅(RBW)を設定します。 
[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] 

:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution] 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution] 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution] 

[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution] 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution] 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution] 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution] 
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:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution] <freq> 
Resolution Bandwidth 

 

機能 

分解能帯域幅 (RBW) を設定します。 
[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution] 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution] 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution] 

[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution] 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution] 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution] 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution] 

 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution]? 
Resolution Bandwidth Query 

 

機能 

分解能帯域幅 (RBW) を読み出します。 
[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]? 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]? 

:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution]? 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution]? 

[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]? 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution]? 
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:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution]? 
Resolution Bandwidth Query 

 

機能 

分解能帯域幅 (RBW) を読み出します。 
[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]? 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]? 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution]? 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution]? 

[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]? 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution]? 

 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO ON|OFF|1|0 
Resolution Bandwidth Auto/Manual 

 

機能 

分解能帯域幅 (RBW) を自動設定します。 
[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO 

:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO[:SENSe]:O

BWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 
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:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO ON|OFF|1|0 
Resolution Bandwidth Auto/Manual 

 

機能 

分解能帯域幅 (RBW) を自動設定します。 
[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO[:SENSe]:O

BWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 

 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 
Resolution Bandwidth Auto/Manual Query 

 

機能 

分解能帯域幅 (RBW) の自動設定を読み出します。 
[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO? 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO? 

:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 
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:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 
Resolution Bandwidth Auto/Manual Query 

 

機能 

分解能帯域幅 (RBW) の自動設定を読み出します。 
[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO? 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO? 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

 

[:SENSe]:ACPower:DETector[:FUNCtion] 

NORMal|POSitive|NEGative|AVERage 
Detection Mode 

 

機能 
波形パターンの検波方式を選択します。 
[:SENSe]:DETector[:FUNCtion] 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:DETector[:FUNCtion] 

:CALCulate:DETector[:FUNCtion] 

:CALCulate:ACPower:DETector[:FUNCtion] 

[:SENSe]:CHPower:DETector[:FUNCtion] 

:CALCulate:CHPower:DETector[:FUNCtion] 

[:SENSe]:OBWidth:DETector[:FUNCtion] 

:CALCulate:OBWidth:DETector[:FUNCtion] 
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:CALCulate:ACPower:DETector[:FUNCtion] 

NORMal|POSitive|NEGative|AVERage 
Detection Mode 

 

機能 
波形パターンの検波方式を選択します。 
[:SENSe]:DETector[:FUNCtion] 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:DETector[:FUNCtion] 

:CALCulate:DETector[:FUNCtion] 

[:SENSe]:ACPower:DETector[:FUNCtion] 

[:SENSe]:CHPower:DETector[:FUNCtion] 

:CALCulate:CHPower:DETector[:FUNCtion] 

[:SENSe]:OBWidth:DETector[:FUNCtion] 

:CALCulate:OBWidth:DETector[:FUNCtion] 

 

[:SENSe]:ACPower:DETector[:FUNCtion]? 
Detection Mode Query 

 

機能 
波形パターンの検波方式を選択します。 
[:SENSe]:DETector[:FUNCtion]? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:DETector[:FUNCtion]? 

:CALCulate:DETector[:FUNCtion]? 

:CALCulate:ACPower:DETector[:FUNCtion]? 

[:SENSe]:CHPower:DETector[:FUNCtion]? 

:CALCulate:CHPower:DETector[:FUNCtion]? 

[:SENSe]:OBWidth:DETector[:FUNCtion]? 

:CALCulate:OBWidth:DETector[:FUNCtion]? 
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:CALCulate:ACPower:DETector[:FUNCtion]? 
Detection Mode Query 

 

機能 
波形パターンの検波方式を選択します。 
[:SENSe]:DETector[:FUNCtion]? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:DETector[:FUNCtion]? 

:CALCulate:DETector[:FUNCtion]? 

[:SENSe]:ACPower:DETector[:FUNCtion]? 

[:SENSe]:CHPower:DETector[:FUNCtion]? 

:CALCulate:CHPower:DETector[:FUNCtion]? 

[:SENSe]:OBWidth:DETector[:FUNCtion]? 

:CALCulate:OBWidth:DETector[:FUNCtion]? 

 

[:SENSe]:ACPower:FREQuency:SPAN <freq> 
Frequency Span 

 

機能 

周波数スパンの設定をします。 
[:SENSe]:FREQuency:SPAN 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:FREQuency:SPAN 

[:SENSe]:CHPower:FREQuency:SPAN 

[:SENSe]:OBWidth:FREQuency:SPAN 

 

[:SENSe]:ACPower:FREQuency:SPAN? 
Frequency Span Query 

 

機能 

周波数スパンを読み出します。 
[:SENSe]:FREQuency:SPAN? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:FREQuency:SPAN? 

[:SENSe]:CHPower:FREQuency:SPAN? 

[:SENSe]:OBWidth:FREQuency:SPAN? 
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[:SENSe]:ACPower:SWEep:POINts? 
Trace Point Query 

 

機能 

トレース表示のポイント数を読み出します。 
[:SENSe]:SWEep:POINts? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:SWEep:POINts? 

[:SENSe]:CHPower:SWEep:POINts? 

[:SENSe]:OBWidth:SWEep:POINts? 

 

[:SENSe]:ACPower:SWEep:TIME <time> 
Sweep Time 

 

機能 

取り込み時間を設定します。 
[:SENSe]:SWEep:TIME 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:SWEep:TIME 

[:SENSe]:CHPower:SWEep:TIME 

[:SENSe]:OBWidth:SWEep:TIME 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:SWEep:TIME 

 

[:SENSe]:ACPower:SWEep:TIME? 
Sweep Time Query 

 

機能 

取り込み時間を読み出します。 
[:SENSe]:SWEep:TIME? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:SWEep:TIME? 

[:SENSe]:CHPower:SWEep:TIME? 

[:SENSe]:OBWidth:SWEep:TIME? 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:SWEep:TIME? 
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[:SENSe]:ACPower:SWEep:TIME:AUTO OFF|ON|0|1 
Sweep Time Auto/Manual 

 

機能 

取り込み時間を自動設定します。 
[:SENSe]:SWEep:TIME:AUTO 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:SWEep:TIME:AUTO 

[:SENSe]:CHPower:SWEep:TIME:AUTO 

[:SENSe]:OBWidth:SWEep:TIME:AUTO 

 

[:SENSe]:ACPower:SWEep:TIME:AUTO?  
Sweep Time Auto/Manual Query 

 

機能 

取り込み時間の自動設定を読み出します。 
[:SENSe]:SWEep:TIME:AUTO? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:SWEep:TIME:AUTO? 

[:SENSe]:CHPower:SWEep:TIME:AUTO? 

[:SENSe]:OBWidth:SWEep:TIME:AUTO? 
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:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE 

NORMal|POSition|DELTa|FIXed|OFF 
Marker Mode 

 

機能 

マーカモードを設定します。 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE 

 

:CALCulate:ACPower:MARKer:MODE? 
Marker Mode Query 

 

機能 

マーカモードを読み出します。 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE? 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE? 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE? 
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:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence <integer> 
Relative To 

 

機能 

マーカモードが Delta 時の基準マーカを設定します。 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence 

を参照してください。 

関連コマンド 
下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence 

 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence? 
Relative To Query 

 

機能 

マーカモードが Delta 時の基準マーカを読み出します。 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence? 

を参照してください。 

関連コマンド 
下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence? 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence? 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence? 
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2.10 Channel Power 測定の設定 
Channel Power 測定に関するデバイスメッセージは表 2.10-1のとおりです。 

表2.10-1  Channel Power 測定に関するデバイスメッセージ 

機能 デバイスメッセージ 

Measure Channel  
Power 

[:SENSe]:CHPower[:STATe] ON|OFF|1|0 

[:SENSe]:CHPower[:STATe]? 

:CALCulate:CHPower[:STATe] ON|OFF|1|0 

:CALCulate:CHPower[:STATe]? 

Channel Power 
Channel Center 
Frequency 

[:SENSe]:CHPower:FREQuency:CENTer <freq> 

[:SENSe]:CHPower:FREQuency:CENTer? 

:CALCulate:CHPower:FREQuency:CENTer <freq> 

:CALCulate:CHPower:FREQuency:CENTer? 

Channel Power 
Channel Bandwidth 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth:INTegration <freq> 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth:INTegration? 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth:INTegration <freq> 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth:INTegration? 

Channel Power 
Filter Type 

[:SENSe]:CHPower:FILTer:TYPE RECT|NYQuist|RNYQuist 

[:SENSe]:CHPower:FILTer:TYPE? 

:CALCulate:CHPower:FILTer:TYPE RECT|NYQuist|RNYQuist 

:CALCulate:CHPower:FILTer:TYPE? 

[:SENSe]:CHPower:FILTer[:RRC][:STATe] ON|OFF|1|0 

[:SENSe]:CHPower:FILTer[:RRC][:STATe]? 

:CALCulate:CHPower:FILTer[:RRC][:STATe] ON|OFF|1|0 

:CALCulate:CHPower:FILTer[:RRC][:STATe]? 

Channel Power 
Rolloff Ratio 

[:SENSe]:CHPower:FILTer[:RRC]:ALPHa <real> 

[:SENSe]:CHPower:FILTer[:RRC]:ALPHa? 

:CALCulate:CHPower:FILTer[:RRC]:ALPHa <real> 

:CALCulate:CHPower:FILTer[:RRC]:ALPHa? 

Channel Power 
Configure 

:CONFigure:CHPower 

Channel Power 
Initiate 

:INITiate:CHPower 

Channel Power 
Fetch 

:FETCh:CHPower[n]? 

:FETCh:CHPower:CHPower? 

:FETCh:CHPower:DENSity? 
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表2.10-1  Channel Power 測定に関するデバイスメッセージ (続き) 

機能 デバイスメッセージ 

Channel Power 
Read 

:READ:CHPower[n]? 

:READ:CHPower:CHPower? 

:READ:CHPower:DENSity? 

Channel Power 
Measure 

:MEASure:CHPower[n]? 

:MEASure:CHPower:CHPower? 

:MEASure:CHPower:DENSity? 

All Marker Off :CALCulate:CHPower:MARKer:AOFF 

Peak Search :CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum 

Zone Marker 
Frequency (Time) 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X 
<freq>|<time> |<sample>|<dist> 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X? 

Marker Level Query :CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:Y? 

Title Entry 
:DISPlay:CHPower:ANNotation:TITLe:DATA <string> 

:DISPlay:CHPower:ANNotation:TITLe:DATA? 

Log Scale Range 

:DISPlay:CHPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision 
<rel_ampl> 

:DISPlay:CHPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision?

Reference Level 

:DISPlay:CHPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel 
<real> 

:DISPlay:CHPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel? 

Trigger Source 

:TRIGger:CHPower[:SEQuence]:SOURce 
EXTernal[1]|IMMediate|WIF|RFBurst|VIDeo|SG|BBIF 

:TRIGger:CHPower[:SEQuence]:SOURce? 

Average Count 
[:SENSe]:CHPower:AVERage:COUNt <integer> 

[:SENSe]:CHPower:AVERage:COUNt? 

Storage Mode 
[:SENSe]:CHPower:AVERage[:STATe] ON|OFF|1|0 

[:SENSe]:CHPower:AVERage[:STATe]? 

Resolution 
Bandwidth 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution] <freq> 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution] <freq> 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution]? 

Resolution 
Bandwidth 
Auto/Manual 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO ON|OFF|1|0 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO ON|OFF|1|0 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 
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表2.10-1  Channel Power 測定に関するデバイスメッセージ (続き) 

機能 デバイスメッセージ 

Detection Mode 

[:SENSe]:CHPower:DETector[:FUNCtion] 
NORMal|POSitive|NEGative|AVERage 

[:SENSe]:CHPower:DETector[:FUNCtion]? 

:CALCulate:CHPower:DETector[:FUNCtion] 
NORMal|POSitive|NEGative|AVERage 

:CALCulate:CHPower:DETector[:FUNCtion]? 

Frequency Span 
[:SENSe]:CHPower:FREQuency:SPAN <freq> 

[:SENSe]:CHPower:FREQuency:SPAN? 

Trace Point Query [:SENSe]:CHPower:SWEep:POINts? 

Sweep Time 
[:SENSe]:CHPower:SWEep:TIME <time> 

[:SENSe]:CHPower:SWEep:TIME? 

Sweep Time 
Auto/Manual 

[:SENSe]:CHPower:SWEep:TIME:AUTO OFF|ON|0|1 

[:SENSe]:CHPower:SWEep:TIME:AUTO? 

Marker Mode 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE 
NORMal|POSition|DELTa|FIXed|OFF 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE? 

Relative To 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence 
<integer> 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence? 
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[:SENSe]:CHPower[:STATe] ON|OFF|1|0 
Measure Channel Power 

 

機能 

Channel Power 測定を実行します。 
コマンド 

[:SENSe]:CHPower[:STATe] <switch> 

パラメータ 

<switch>  CHP 測定の On/Off 
ON|1  CHP 測定を On にする 

OFF|0  CHP 測定を Off にする (初期値) 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 
CHP 測定を On にし，結果の読み出しを行う 
CHP ON 

*WAI 

FETC:CHP? 
関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:CHPower[:STATe] 

 

:CALCulate:CHPower[:STATe] ON|OFF|1|0 
Measure Channel Power 

 

機能 

Channel Power 測定を実行します。 

[:SENSe]:CHPower[:STATe] 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:CHPower[:STATe] 
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[:SENSe]:CHPower[:STATe]? 
Measure Channel Power Query 

 

機能 

Channel Power 測定の設定を読み出します。 
コマンド 

[:SENSe]:CHPower[:STATe]? 

パラメータ 

<switch>  CHP 測定の On/Off 
1  CHP 測定が On 
0  CHP 測定が Off 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 
CHP 測定の設定を読み出す 

CHP? 

> 1 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:CHPower[:STATe]? 

 

:CALCulate:CHPower[:STATe]? 
Measure Channel Power Query 

 

機能 

Channel Power 測定の設定を読み出します。 

[:SENSe]:CHPower[:STATe]? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:CHPower[:STATe]? 
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[:SENSe]:CHPower:FREQuency:CENTer <freq> 
Channel Power Channel Center Frequency 

 

機能 

Channel Power 測定の中心周波数を設定します。 
コマンド 

[:SENSe]:CHPower:FREQuency:CENTer <freq> 

パラメータ 

<freq> チャネルの中心周波数 

範囲  [MS269xA, MS2830A, MS2840A] 

 波形キャプチャの中心周波数 (Center Frequency) 
を中心とした 125 MHz の範囲 

 [MS2850A] 

 波形キャプチャの中心周波数 (Center Frequency) 
を中心とした 1 GHz の範囲 

分解能  1 Hz 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 

省略した場合は Hz として扱われます。 
初期値 波形キャプチャの中心周波数 (Center Frequency) 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 
使用例 

Channel Power の中心周波数を 10 MHz に設定し，結果の読み出しを行う 
CHP:FREQ:CENT 10MHZ 

*WAI 

FETC:CHP? 
関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:CHPower:FREQuency:CENTer 

 

:CALCulate:CHPower:FREQuency:CENTer <freq> 
Channel Power Channel Center Frequency 

 

機能 

Channel Power 測定の中心周波数を設定します。 

[:SENSe]:CHPower:FREQuency:CENTer 

を参照してください。 
関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:CHPower:FREQuency:CENTer 
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[:SENSe]:CHPower:FREQuency:CENTer? 
Channel Power Channel Center Frequency Query 

 

機能 

Channel Power 測定の中心周波数を読み出します。 

クエリ 

[:SENSe]:CHPower:FREQuency:CENTer? 

レスポンス 

<freq> 

パラメータ 

<freq> チャネルの中心周波数 

範囲  [MS269xA, MS2830A, MS2840A] 

 波形キャプチャの中心周波数 (Center Frequency) 
を中心とした 125 MHz の範囲 

 [MS2850A] 

 波形キャプチャの中心周波数 (Center Frequency) 
を中心とした 1 GHz の範囲 

分解能 1 Hz 
サフィックスコード なし，Hz 単位の値を返します。 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 

Channel Power の中心周波数を読み出す 
CHP:FREQ:CENT? 

> 10000000 
関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:CHPower:FREQuency:CENTer? 

  

:CALCulate:CHPower:FREQuency:CENTer? 
Channel Power Channel Center Frequency Query 

 

機能 

Channel Power 測定の中心周波数を読み出します。 

[:SENSe]:CHPower:FREQuency:CENTer? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:CHPower:FREQuency:CENTer? 
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[:SENSe]:CHPower:BANDwidth:INTegration <freq> 
Channel Power Channel Bandwidth 

 

機能 

Channel Power 測定のチャネル帯域幅を設定します。 

コマンド 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth:INTegration <freq> 

パラメータ 
<freq> チャネル帯域幅 

範囲   [MS269xA, MS2830A, MS2840A] 

  1 Hz～125 MHz 

   [MS2850A] 

  1 Hz～1 GHz 
分解能  1 Hz 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 

省略した場合は Hz として扱われます。 
初期値  3.84 MHz 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 

チャネル帯域幅を 1 MHz に設定し，結果の読み出しを行う 
CHP:BAND:INT 1MHZ 

*WAI 

FETC:CHP? 
関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth:INTegration 

  

:CALCulate:CHPower:BANDwidth:INTegration <freq> 
Channel Power Channel Bandwidth 

 

機能 

Channel Power 測定のチャネル帯域幅を設定します。 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth:INTegration 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth:INTegration 
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[:SENSe]:CHPower:BANDwidth:INTegration? 
Channel Power Channel Bandwidth Query 

 

機能 

Channel Power 測定のチャネル帯域幅を読み出します。 

クエリ 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth:INTegration? 

レスポンス 

<freq> 

パラメータ 
<freq> チャネル帯域幅 

範囲  [MS269xA, MS2830A, MS2840A] 

  1 Hz～125 MHz 
   [MS2850A] 

  1 Hz～1 GHz 
分解能 1 Hz 
サフィックスコード なし，Hz 単位の値を返します。 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 

チャネル帯域幅を読み出す 
CHP:BAND:INT? 

> 1000000 
関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth:INTegration? 

  

:CALCulate:CHPower:BANDwidth:INTegration? 
Channel Power Channel Bandwidth Query 

 

機能 

Channel Power 測定のチャネル帯域幅を読み出します。 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth:INTegration? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth:INTegration? 
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[:SENSe]:CHPower:FILTer:TYPE RECT|NYQuist|RNYQuist 
Channel Power Filter Type 

 

機能 

Channel Power 測定のフィルタ種類を設定します。 
コマンド 

[:SENSe]:CHPower:FILTer:TYPE <filter> 

パラメータ 

<filter> フィルタの種類 

RECT  矩形フィルタ 
NYQuist  ナイキストフィルタ 
RNYQuist  ルートナイキストフィルタ (初期値) 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 
フィルタの種類をナイキストに設定し，結果の読み出しを行う 

CHP:FILT:TYPE NYQ 

*WAI 

FETC:CHP? 
関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:CHPower:FILTer:TYPE 

[:SENSe]:CHPower:FILTer[:RRC][:STATe] 

:CALCulate:CHPower:FILTer[:RRC][:STATe] 

  

:CALCulate:CHPower:FILTer:TYPE RECT|NYQuist|RNYQuist 
Channel Power Filter Type 

 

機能 

Channel Power 測定のフィルタ種類を設定します。 

[:SENSe]:CHPower:FILTer:TYPE 

を参照してください。 

関連コマンド 
下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:CHPower:FILTer:TYPE 

[:SENSe]:CHPower:FILTer[:RRC][:STATe] 

:CALCulate:CHPower:FILTer[:RRC][:STATe] 
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[:SENSe]:CHPower:FILTer:TYPE? 
Channel Power Filter Type Query 

 

機能 

Channel Power 測定のフィルタ種類を読み出します。 
クエリ 

[:SENSe]:CHPower:FILTer:TYPE? 

レスポンス 

<filter> 

パラメータ 

<filter> フィルタの種類 

RECT  矩形フィルタ 
NYQ  ナイキストフィルタ 
RNYQ  ルートナイキストフィルタ (初期値) 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 
フィルタの種類を読み出す 
CHP:FILT:TYPE? 

> NYQ 
関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:CHPower:FILTer:TYPE? 

[:SENSe]:CHPower:FILTer[:RRC][:STATe]? 

:CALCulate:CHPower:FILTer[:RRC][:STATe]? 

 

:CALCulate:CHPower:FILTer:TYPE? 
Channel Power Filter Type Query 

 

機能 

Channel Power 測定のフィルタ種類を読み出します。 

[:SENSe]:CHPower:FILTer:TYPE? 

を参照してください。 

関連コマンド 
下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:CHPower:FILTer:TYPE? 

[:SENSe]:CHPower:FILTer[:RRC][:STATe]? 

:CALCulate:CHPower:FILTer[:RRC][:STATe]? 
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[:SENSe]:CHPower:FILTer[:RRC][:STATe] ON|OFF|1|0 
Channel Power Filter Type 

 

機能 

Channel Power 測定のフィルタ形状を設定します。 
コマンド 

[:SENSe]:CHPower:FILTer[:RRC][:STATe] <filter> 

パラメータ 

<filter> フィルタの種類 

0|OFF  矩形フィルタ 
1|ON  ルートナイキストフィルタ (初期値) 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 
フィルタの形状をルートナイキストに設定し，結果の読み出しを行う 

CHP:FILT 1 

*WAI 

FETC:CHP? 

関連コマンド 
下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 
[:SENSe]:CHPower:FILTer:TYPE 

:CALCulate:CHPower:FILTer:TYPE 

:CALCulate:CHPower:FILTer[:RRC][:STATe] 

 

:CALCulate:CHPower:FILTer[:RRC][:STATe] ON|OFF|1|0 
Channel Power Filter Type 

 

機能 

Channel Power 測定のフィルタ形状を設定します。 

[:SENSe]:CHPower:FILTer[:RRC][:STATe] 

を参照してください。 

関連コマンド 
下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 
[:SENSe]:CHPower:FILTer:TYPE 

:CALCulate:CHPower:FILTer:TYPE 

[:SENSe]:CHPower:FILTer[:RRC][:STATe] 
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[:SENSe]:CHPower:FILTer[:RRC][:STATe]? 
Channel Power Filter Type Query 

 

機能 

Channel Power 測定のフィルタ形状を読み出します。 
クエリ 

[:SENSe]:CHPower:FILTer[:RRC][:STATe]? 

レスポンス 

<filter> 

パラメータ 

<filter> フィルタの種類 

0  矩形フィルタ，ナイキストフィルタ 

1  ルートナイキストフィルタ (初期値) 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 

フィルタの形状を読み出す 
CHP:FILT? 

> 1 
関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 
[:SENSe]:CHPower:FILTer:TYPE? 

:CALCulate:CHPower:FILTer:TYPE? 

:CALCulate:CHPower:FILTer[:RRC][:STATe]? 

 

:CALCulate:CHPower:FILTer[:RRC][:STATe]? 
Channel Power Filter Type Query 

 

機能 

Channel Power 測定のフィルタ形状を読み出します。 

[:SENSe]:CHPower:FILTer[:RRC][:STATe]? 

を参照してください。 

関連コマンド 
下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 
[:SENSe]:CHPower:FILTer:TYPE? 

:CALCulate:CHPower:FILTer:TYPE? 

[:SENSe]:CHPower:FILTer[:RRC][:STATe]? 
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[:SENSe]:CHPower:FILTer[:RRC]:ALPHa <real> 
Channel Power Rolloff Ratio 

 

機能 

Channel Power 測定におけるロールオフ率を設定します。 

コマンド 

[:SENSe]:CHPower:FILTer[:RRC]:ALPHa <real> 

パラメータ 

<real> フィルタのロールオフ率 

範囲 0.01～1.00 

分解能 0.01 

サフィックスコード なし 

初期値 0.22 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

本機能はフィルタ種類(Channel Power Filter Type)が以下の設定のときに有効

です。 
・ Nyquist 
・ Root Nyquist 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 

フィルタのロールオフ率を 0.22 に設定し，結果の読み出しを行う 
CHP:FILT:ALPH 0.22 

*WAI 

FETC:CHP? 

関連コマンド 
下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 
:CALCulate:CHPower:FILTer[:RRC]:ALPHa 

  

:CALCulate:CHPower:FILTer[:RRC]:ALPHa <real> 
Channel Power Rolloff Ratio 

 

機能 

Channel Power 測定におけるロールオフ率を設定します。 

[:SENSe]:CHPower:FILTer[:RRC]:ALPHa 

を参照してください。 

関連コマンド 
下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 
[:SENSe]:CHPower:FILTer[:RRC]:ALPHa 
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[:SENSe]:CHPower:FILTer[:RRC]:ALPHa? 
Channel Power Rolloff Ratio Query 

 

機能 

Channel Power 測定におけるロールオフ率を読み出します。 

クエリ 

[:SENSe]:CHPower:FILTer[:RRC]:ALPHa? 

レスポンス 

<real> 

パラメータ 

<real> フィルタのロールオフ率 

範囲 0.01～1.00 

分解能 0.01 

サフィックスコード なし 

初期値 0.22 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
本機能はフィルタ種類 (Channel Power Filter Type) が以下の設定のときに有

効です。 
・ Nyquist 
・ Root Nyquist 

使用例 

フィルタのロールオフ率を読み出す 

CHP:FILT:ALPH? 

> 0.22 

関連コマンド 
下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 
:CALCulate:CHPower:FILTer[:RRC]:ALPHa? 

  

:CALCulate:CHPower:FILTer[:RRC]:ALPHa? 
Channel Power Rolloff Ratio Query 

 

機能 

Channel Power 測定におけるロールオフ率を読み出します。 

[:SENSe]:CHPower:FILTer[:RRC]:ALPHa? 

を参照してください。 

関連コマンド 
下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 
[:SENSe]:CHPower:FILTer[:RRC]:ALPHa? 
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:CONFigure:CHPower 
Channel Power Configure 

 

機能 

Channel Power 測定を On にします。 

コマンド 

:CONFigure:CHPower 

詳細 

測定は実行されません。 

トレースが Spectrum 以外のときに実行すると，Spectrum となります。 

Scale Mode が Linear のときは Log となります。 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 

Channel Power 測定を On にし，結果の読み出しを行う 
CONF:CHP 

*WAI 

FETC:CHP? 
 

:INITiate:CHPower 
Channel Power Initiate 

 

機能 

Channel Power 測定を開始します。 

コマンド 

:INITiate:CHPower 

詳細 

本機能実行時，Channel Power 測定が On となり，測定が開始されます。 

トレースが Spectrum 以外のときに実行すると，Spectrum となります。 

Scale Mode が Lin のときは Log となります。 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 

Channel Power 測定を開始し，結果の読み出しを行う 
INIT:CHP 

*WAI 

FETC:CHP? 
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:FETCh:CHPower[n]? 
Channel Power Fetch 

 

機能 

Channel Power 測定において測定結果を読み出す項目を設定します 

クエリ 

:FETCh:CHPower[n]? 

レスポンス 

<power>,<density> 

 n=1 または省略時 
パラメータ 

<power> Channel bandwidth で指定された帯域内の電力総

和 
Scale Mode が Log のとき 
Log Scale Unit 単位 (ただし，V 時は dBm，W 時は

W) 
 サフィックスコードなしの値を返します。 

 未測定時は“–999.0”が返ります。 

<density> Channel bandwidth で指定された帯域内の電力密

度 

Scale Mode が Log のとき 
Log Scale Unit 単位 (ただし，V 時は dBm，W 時は

W) 
 サフィックスコードなしの値を返します。 

 未測定時は“–999.0”が返ります。 

詳細 
本機能は最後に行われた Channel Power 測定の測定結果を出力します。本機

能はキャプチャを伴わないため，すでに測定が完了した状態で，測定結果を異な

る形式で出力したいときに使用できます。 
キャプチャのやり直しを伴う再測定を行いたい場合は，READ コマンドを使用して

ください。 

使用例 

電力総和，電力密度の項目を読み出す 

FETC:CHP? 

> -8.00,-50.00 



第 2 章  SCPI デバイスメッセージ詳細 

2-356 

:FETCh:CHPower:CHPower? 
Channel Power Fetch Channel Power 

 

機能 

Channel Power 測定において帯域内電力総和を読み出します。 

クエリ 

:FETCh:CHPower:CHPower? 

レスポンス 

<power> 

パラメータ 

<power> Channel bandwidth で指定された帯域内の電力総

和 

Scale Mode が Log のとき 
Log Scale Unit 単位 (ただし，V 時は dBm，W 時は

W) 
 サフィックスコードなしの値を返します。 

 未測定時は“–999.0”が返ります。 

詳細 
本機能は最後に行われた Channel Power 測定の測定結果を出力します。本機

能はキャプチャを伴わないため，すでに測定が完了した状態で，測定結果を異な

る形式で出力したいときに使用できます。 
キャプチャのやり直しを伴う再測定を行いたい場合は，READ コマンドを使用して

ください。 

使用例 

電力総和を読み出す 

FETC:CHP:CHP? 

> -8.00 
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:FETCh:CHPower:DENSity? 
Channel Power Fetch Density 

 

機能 

Channel Power 測定において帯域内電力密度を読み出します。 

クエリ 

:FETCh:CHPower:DENSity? 

レスポンス 

<density> 

パラメータ 

<density> Channel bandwidth で指定された帯域内の電力密

度 

Scale Mode が Log のとき 
Log Scale Unit 単位 (ただし，V 時は dBm，W 時は

W) 

 サフィックスコードなしの値を返します。 

 未測定時は“–999.0”が返ります。 

詳細 
本機能は最後に行われた Channel Power 測定の測定結果を出力します。本機

能はキャプチャを伴わないため，すでに測定が完了した状態で，測定結果を異な

る形式で出力したいときに使用できます。 
キャプチャのやり直しを伴う再測定を行いたい場合は，READ コマンドを使用して

ください。 
使用例 

電力密度を読み出す 

FETC:CHP:DENS? 

> -8.00 

 

:READ:CHPower[n]? 
Channel Power Read 

 

機能 

Channel Power 測定の測定を行い，測定結果を出力します。 
:INITiate:CHPower 

:FETCh:CHPower[n]? 

の順にコマンドを送るのと同じ効果があります。 
 

:READ:CHPower:CHPower? 
Channel Power Read Channel Power 

 

機能 

Channel Power 測定の測定を行い，帯域内電力総和を出力します。 
:INITiate:CHPower 

:FETCh:CHPower:CHPower? 
の順にコマンドを送るのと同じ効果があります。 
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:READ:CHPower:DENSity? 
Channel Power Read Density 

 

機能 

Channel Power 測定の測定を行い，帯域内電力密度を出力します。 
:INITiate:CHPower 

:FETCh:CHPower:DENSity? 

の順にコマンドを送るのと同じ効果があります。 

 

:MEASure:CHPower[n]? 
Channel Power Measure 

 

機能 

Channel Power 測定の測定を行い，測定結果を出力します。 
:CONFigure:CHPower 

:INITiate:CHPower 

:FETCh:CHPower[n]? 

の順にコマンドを送るのと同じ効果があります。 

 

:MEASure:CHPower:CHPower? 
Channel Power Measure Channel Power 

 

機能 

Channel Power 測定の測定を行い，帯域内電力総和を出力します。 
:CONFigure:CHPower 

:INITiate:CHPower 

:FETCh:CHPower:CHPower? 

の順にコマンドを送るのと同じ効果があります。 

 

:MEASure:CHPower:DENSity? 
Channel Power Measure Density 

 

機能 

Channel Power 測定の測定を行い，帯域内電力密度を出力します。 
:CONFigure:CHPower 

:INITiate:CHPower 

:FETCh:CHPower:DENSity? 

の順にコマンドを送るのと同じ効果があります。 
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:CALCulate:CHPower:MARKer:AOFF 
All Marker Off 

 

機能 

すべてのマーカを Off にします。 
:CALCulate:MARKer:AOFF 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドと同一機能となります。 

:CALCulate:MARKer:AOFF 

:CALCulate:ACPower:MARKer:AOFF 

:CALCulate:OBWidth:MARKer:AOFF 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer:AOFF 

 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum 
Peak Search 

 

機能 

メイントレースの最大レベル点を探索し，マーカ点を移動します。 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドと同一機能となります。 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:

MAXimum 
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:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X 

<freq>|<time>|<sample>|<dist> 
Zone Marker Frequency (Time) 

 

機能 

ゾーンマーカの中心を指定した周波数(時間)に移動します。 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X 

 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X? 
Zone Marker Frequency (Time) Query 

 

機能 

ゾーンマーカの中心を読み出します。 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X? 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X? 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X? 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X? 
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:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:Y? 
Marker Level Query 

 

機能 

マーカ点のレベルを読み出します。 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10[:PEAK]:Y? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10[:PEAK]:Y? 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:Y? 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:Y? 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:Y? 

 

:DISPlay:CHPower:ANNotation:TITLe:DATA <string> 
Title Entry 
 
機能 

タイトル文字列を登録します。 

:DISPlay:ANNotation:TITLe:DATA 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:DISPlay:ANNotation:TITLe:DATA 

:DISPlay:ACPowe:ANNotation:TITLe:DATA 

:DISPlay:OBWidth:ANNotation:TITLe:DATA 

:DISPlay:BPOWer|:TXPowe:ANNotation:TITLe:DATA 

 

:DISPlay:CHPower:ANNotation:TITLe:DATA? 
Title Entry Query 
 
機能 

タイトル文字列を読み出します。 

:DISPlay:ANNotation:TITLe:DATA? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:DISPlay:ANNotation:TITLe:DATA? 

:DISPlay:ACPowe:ANNotation:TITLe:DATA? 

:DISPlay:OBWidth:ANNotation:TITLe:DATA? 

:DISPlay:BPOWer|:TXPowe:ANNotation:TITLe:DATA? 
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:DISPlay:CHPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision 

<rel_ampl> 
Log Scale Range 

 

機能 

Scale Mode が Log 時の Y 軸のスケール倍率を設定します。 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision[:LOGarithmi

c] 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision[:LOGarithmi

c] 

:DISPlay:ACPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVi

sion 

:DISPlay:OBWidth:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVi

sion 

:DISPlay:BPOWer|:TXPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCAL

e]:PDIVision 

 

:DISPlay:CHPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision ? 
Log Scale Range Query 

 

機能 

Scale Mode が Log 時の Y 軸のスケール倍率を読み出します。 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision[:LOGarithmi

c]? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision[:LOGarithmi

c]? 

:DISPlay:ACPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVi

sion? 

:DISPlay:OBWidth:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVi

sion? 

:DISPlay:BPOWer|:TXPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCAL

e]:PDIVision? 

 



2.10 Channel Power 測定の設定 

2-363 

2 

S
C

P
I

デ
バ
イ
ス
メ
ッ
セ
ー
ジ
詳
細 

:DISPlay:CHPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel <real> 
Reference Level 

 

機能 

リファレンスレベルを設定します。 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel 

:DISPlay:ACPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVe

l 

:DISPlay:OBWidth:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVe

l 

:DISPlay:BPOWer|:TXPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCAL

e]:RLEVel 

 

:DISPlay:CHPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel? 
Reference Level Query 

 

機能 

リファレンスレベルを読み出します。 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel? 

:DISPlay:ACPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVe

l? 

:DISPlay:OBWidth:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVe

l? 

:DISPlay:BPOWer|:TXPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCAL

e]:RLEVel? 
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:TRIGger:CHPower[:SEQuence]:SOURce 

EXTernal[1]|IMMediate|WIF|RFBurst|VIDeo|SG|BBIF 
Trigger Source 

 

機能 

トリガ信号源を選択します。 
TRIGger[:SEQuence]:SOURce 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

TRIGger[:SEQuence]:SOURce 

TRIGger:ACPower[:SEQuence]:SOURce 

TRIGger:OBWidth[:SEQuence]:SOURce 

TRIGger:BPOWer|:TXPower[:SEQuence]:SOURce 

TRIGger:CCDF|:PSTatistic[:SEQuence]:SOURce 

 

:TRIGger:CHPower[:SEQuence]:SOURce? 
Trigger Source Query 

 

機能 

トリガ信号源を読み出します。 
TRIGger[:SEQuence]:SOURce? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

TRIGger[:SEQuence]:SOURce? 

TRIGger:ACPower[:SEQuence]:SOURce? 

TRIGger:OBWidth[:SEQuence]:SOURce? 

TRIGger:BPOWer|:TXPower[:SEQuence]:SOURce? 

TRIGger:CCDF|:PSTatistic[:SEQuence]:SOURce? 
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[:SENSe]:CHPower:AVERage:COUNt <integer> 
Average Count 

 

機能 

ストレージ回数を設定します。 
[:SENSe]:AVERage:COUNt 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:AVERage:COUNt 

[:SENSe]:ACPower:AVERage:COUNt 

[:SENSe]:OBWidth:AVERage:COUNt 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:ACPower:AVERage:COUNt 

 

[:SENSe]:CHPower:AVERage:COUNt? 
Average Count Query 

 

機能 

ストレージ回数を読み出します。 
[:SENSe]:AVERage:COUNt? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:AVERage:COUNt? 

[:SENSe]:ACPower:AVERage:COUNt? 

[:SENSe]:OBWidth:AVERage:COUNt? 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:ACPower:AVERage:COUNt? 
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[:SENSe]:CHPower:AVERage[:STATe] ON|OFF|1|0 
Storage Mode 

 

機能 
ストレージ方法を設定します。 
[:SENSe]:ACPower:AVERage[:STATe] 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:TRACe:STORage:MODE 

[:SENSe]:ACPower:AVERage[:STATe] 

[:SENSe]:OBWidth:AVERage[:STATe] 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:AVERage[:STATe] 

 

[:SENSe]:CHPower:AVERage[:STATe]? 
Storage Mode Query 

 

機能 
ストレージ方法を読み出します。 
[:SENSe]:ACPower:AVERage[:STATe]? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:TRACe:STORage:MODE? 

[:SENSe]:ACPower:AVERage[:STATe] 

[:SENSe]:OBWidth:AVERage[:STATe] 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:AVERage[:STATe] 
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[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution] <freq> 
Resolution Bandwidth 

 

機能 

分解能帯域幅(RBW)を設定します。 
[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution] 

:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution] 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution] 

[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution] 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution] 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution] 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution] 

 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution] <freq> 
Resolution Bandwidth 

 

機能 

分解能帯域幅(RBW)を設定します。 
[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution] 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution] 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution] 

[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution] 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution] 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution] 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution] 
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[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution]? 
Resolution Bandwidth Query 

 

機能 

分解能帯域幅 (RBW) を読み出します。 
[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]? 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]? 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution]? 

[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]? 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution]? 

 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution]? 
Resolution Bandwidth Query 

 

機能 

分解能帯域幅 (RBW) を読み出します。 
[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]? 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]? 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution]? 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution]? 

[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]? 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution]? 

 



2.10 Channel Power 測定の設定 

2-369 

2 

S
C

P
I

デ
バ
イ
ス
メ
ッ
セ
ー
ジ
詳
細 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO ON|OFF|1|0 
Resolution Bandwidth Auto/Manual 

 

機能 

分解能帯域幅 (RBW) を自動設定します。 
[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 

:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 

[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 

 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO ON|OFF|1|0 
Resolution Bandwidth Auto/Manual 

 

機能 

分解能帯域幅 (RBW) を自動設定します。 
[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 

:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 

[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 
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[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 
Resolution Bandwidth Auto/Manual Query 

 

機能 

分解能帯域幅 (RBW) の自動設定を読み出します。 
[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO? 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO? 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 
Resolution Bandwidth Auto/Manual Query 

 

機能 

分解能帯域幅 (RBW) の自動設定を読み出します。 
[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO? 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO? 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 
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[:SENSe]:CHPower:DETector[:FUNCtion] 

NORMal|POSitive|NEGative|AVERage 
Detection Mode 

 

機能 
波形パターンの検波方式を選択します。 
[:SENSe]:DETector[:FUNCtion] 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:DETector[:FUNCtion] 

:CALCulate:DETector[:FUNCtion] 

[:SENSe]:ACPower:DETector[:FUNCtion] 

:CALCulate:ACPower:DETector[:FUNCtion] 

:CALCulate:CHPower:DETector[:FUNCtion] 

[:SENSe]:OBWidth:DETector[:FUNCtion] 

:CALCulate:OBWidth:DETector[:FUNCtion] 

 

:CALCulate:CHPower:DETector[:FUNCtion] 

NORMal|POSitive|NEGative|AVERage 
Detection Mode 

 

機能 
波形パターンの検波方式を選択します。 
[:SENSe]:DETector[:FUNCtion] 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:DETector[:FUNCtion] 

:CALCulate:DETector[:FUNCtion] 

[:SENSe]:ACPower:DETector[:FUNCtion] 

:CALCulate:ACPower:DETector[:FUNCtion] 

[:SENSe]:CHPower:DETector[:FUNCtion] 

[:SENSe]:OBWidth:DETector[:FUNCtion] 

:CALCulate:OBWidth:DETector[:FUNCtion] 

 



第 2 章  SCPI デバイスメッセージ詳細 

2-372 

[:SENSe]:CHPower:DETector[:FUNCtion]? 
Detection Mode Query 

 

機能 
波形パターンの検波方式を選択します。 
[:SENSe]:DETector[:FUNCtion]? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:DETector[:FUNCtion]? 

:CALCulate:DETector[:FUNCtion]? 

[:SENSe]:ACPower:DETector[:FUNCtion]? 

:CALCulate:ACPower:DETector[:FUNCtion]? 

:CALCulate:CHPower:DETector[:FUNCtion]? 

[:SENSe]:OBWidth:DETector[:FUNCtion]? 

:CALCulate:OBWidth:DETector[:FUNCtion]? 

 

:CALCulate:CHPower:DETector[:FUNCtion]? 
Detection Mode Query 

 

機能 
波形パターンの検波方式を選択します。 
[:SENSe]:DETector[:FUNCtion]? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:DETector[:FUNCtion]? 

:CALCulate:DETector[:FUNCtion]? 

[:SENSe]:ACPower:DETector[:FUNCtion]? 

:CALCulate:ACPower:DETector[:FUNCtion]? 

[:SENSe]:CHPower:DETector[:FUNCtion]? 

[:SENSe]:OBWidth:DETector[:FUNCtion]? 

:CALCulate:OBWidth:DETector[:FUNCtion]? 
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[:SENSe]:CHPower:FREQuency:SPAN <freq> 
Frequency Span 

 

機能 

周波数スパンの設定をします。 
[:SENSe]:FREQuency:SPAN 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:FREQuency:SPAN 

[:SENSe]:ACPower:FREQuency:SPAN 

[:SENSe]:OBWidth:FREQuency:SPAN 

 

[:SENSe]:CHPower:FREQuency:SPAN? 
Frequency Span Query 

 

機能 

周波数スパンを読み出します。 
[:SENSe]:FREQuency:SPAN? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:FREQuency:SPAN? 

[:SENSe]:ACPower:FREQuency:SPAN? 

[:SENSe]:OBWidth:FREQuency:SPAN? 

 

[:SENSe]:CHPower:SWEep:POINts? 
Trace Point Query 

 

機能 

トレース表示のポイント数を読み出します。 
[:SENSe]:SWEep:POINts? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:SWEep:POINts? 

[:SENSe]:ACPower:SWEep:POINts? 

[:SENSe]:OBWidth:SWEep:POINts? 
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[:SENSe]:CHPower:SWEep:TIME <time> 
Sweep Time 

 

機能 

取り込み時間を設定します。 
[:SENSe]:SWEep:TIME 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:SWEep:TIME 

[:SENSe]:ACPower:SWEep:TIME 

[:SENSe]:OBWidth:SWEep:TIME 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:SWEep:TIME 

 

[:SENSe]:CHPower:SWEep:TIME? 
Sweep Time Query 

 

機能 

取り込み時間を読み出します。 
[:SENSe]:SWEep:TIME? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:SWEep:TIME? 

[:SENSe]:ACPower:SWEep:TIME 

[:SENSe]:OBWidth:SWEep:TIME 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:SWEep:TIME 

 

[:SENSe]:CHPower:SWEep:TIME:AUTO OFF|ON|0|1 
Sweep Time Auto/Manual 

 

機能 

取り込み時間を自動設定します。 
[:SENSe]:SWEep:TIME:AUTO 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:SWEep:TIME:AUTO 

[:SENSe]:ACPower:SWEep:TIME:AUTO 

[:SENSe]:OBWidth:SWEep:TIME:AUTO 
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[:SENSe]:CHPower:SWEep:TIME:AUTO?  
Sweep Time Auto/Manual Query 

 

機能 

取り込み時間の自動設定を読み出します。 
[:SENSe]:SWEep:TIME:AUTO? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:SWEep:TIME:AUTO? 

[:SENSe]:ACPower:SWEep:TIME:AUTO? 

[:SENSe]:OBWidth:SWEep:TIME:AUTO? 
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:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE 

NORMal|POSition|DELTa|FIXed|OFF 
Marker Mode 

 

機能 

マーカモードを設定します。 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE 

 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE? 
Marker Mode Query 

 

機能 

マーカモードを読み出します。 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE? 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE? 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE? 
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:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence <integer> 
Relative To 

 

機能 

マーカモードが Delta 時の基準マーカを設定します。 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence 

を参照してください。 

関連コマンド 
下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerenc

e 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerenc

e 

 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence? 
Relative To Query 

 

機能 

マーカモードが Delta 時の基準マーカを読み出します。 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence? 

を参照してください。 

関連コマンド 
下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence? 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerenc

e? 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerenc

e? 
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2.11 Occupied Bandwidth 測定の設定 
Occupied Bandwidth 測定に関するデバイスメッセージは表 2.11-1のとおりで

す。 

表2.11-1  Occupied Bandwidth 測定に関するデバイスメッセージ 

機能 デバイスメッセージ 

Measure Occupied 
Bandwidth 

[:SENSe]:OBWidth[:STATe] ON|OFF|1|0 

[:SENSe]:OBWidth[:STATe]? 

:CALCulate:OBWidth[:STATe] ON|OFF|1|0 

:CALCulate:OBWidth[:STATe]? 

OBW Method 

[:SENSe]:OBWidth:METHod NPERcent|XDB 

[:SENSe]:OBWidth:METHod? 

:CALCulate:OBWidth:METHod NPERcent|XDB 

:CALCulate:OBWidth:METHod? 

OBW N% Ratio 

[:SENSe]:OBWidth:PERCent <percent> 

[:SENSe]:OBWidth:PERCent? 

:CALCulate:OBWidth:PERCent <percent> 

:CALCulate:OBWidth:PERCent? 

OBW X dB Value 

[:SENSe]:OBWidth:XDB <rel_ampl> 

[:SENSe]:OBWidth:XDB? 

:CALCulate:OBWidth:XDB <rel_ampl> 

:CALCulate:OBWidth:XDB? 

Occupied 
Bandwidth 
Configure 

:CONFigure:OBWidth 

Occupied 
Bandwidth Initiate 

:INITiate:OBWidth 

Occupied 
Bandwidth Fetch 

:FETCh:OBWidth[n]? 

:FETCh:OBWidth:FERRor? 

Occupied 
Bandwidth Read 

:READ:OBWidth[n]? 

:READ:OBWidth:FERRor? 

Occupied 
Bandwidth Measure 

:MEASure:OBWidth[n]? 

:MEASure:OBWidth:FERRor? 

All Marker Off :CALCulate:OBWidth:MARKer:AOFF 

Peak Search :CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum 

Zone Marker 
Frequency (Time) 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X 
<freq>|<time>|<sample>|<dist> 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X? 

 



2.11 Occupied Bandwidth 測定の設定 

2-379 

2 

S
C

P
I

デ
バ
イ
ス
メ
ッ
セ
ー
ジ
詳
細 

表2.11-1  Occupied Bandwidth 測定に関するデバイスメッセージ (続き) 

機能 デバイスメッセージ 

Marker Level 
Query 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:Y? 

Title Entry 
:DISPlay:OBWidth:ANNotation:TITLe:DATA <string> 

:DISPlay:OBWidth:ANNotation:TITLe:DATA? 

Log Scale Range 

:DISPlay:OBWidth:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision 
<rel_ampl> 

:DISPlay:OBWidth:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision? 

Reference Level 

:DISPlay:OBWidth:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel 
<real> 

:DISPlay:OBWidth:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel? 

Trigger Source 

:TRIGger:OBWidth[:SEQuence]:SOURce 
EXTernal[1]|IMMediate|WIF|RFBurst|VIDeo|SG|BBIF 

:TRIGger:OBWidth[:SEQuence]:SOURce? 

Average Count 
[:SENSe]:OBWidth:AVERage:COUNt <integer> 

[:SENSe]:OBWidth:AVERage:COUNt? 

Storage Mode 
[:SENSe]:OBWidth:AVERage[:STATe] ON|OFF|1|0 

[:SENSe]:OBWidth:AVERage[:STATe]? 

Resolution 
Bandwidth 

[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution] <freq> 

[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution] <freq> 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]? 

Resolution 
Bandwidth 
Auto/Manual 

[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO ON|OFF|1|0 

[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO ON|OFF|1|0 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

Detection Mode 

[:SENSe]:OBWidth:DETector[:FUNCtion] 
NORMal|POSitive|NEGative|AVERage 

[:SENSe]:OBWidth:DETector[:FUNCtion]? 

:CALCulate:OBWidth:DETector[:FUNCtion] 
NORMal|POSitive|NEGative|AVERage 

:CALCulate:OBWidth:DETector[:FUNCtion]? 

Frequency Span 
[:SENSe]:OBWidth:FREQuency:SPAN <freq> 

[:SENSe]:OBWidth:FREQuency:SPAN? 

Trace Point 
Query 

[:SENSe]:OBWidth:SWEep:POINts? 

Sweep Time 
[:SENSe]:OBWidth:SWEep:TIME <time> 

[:SENSe]:OBWidth:SWEep:TIME? 
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表2.11-1  Occupied Bandwidth 測定に関するデバイスメッセージ (続き) 

機能 デバイスメッセージ 

Sweep Time 
Auto/Manual 

[:SENSe]:OBWidth:SWEep:TIME:AUTO OFF|ON|0|1 

[:SENSe]:OBWidth:SWEep:TIME:AUTO? 

Marker Mode 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE 
NORMal|POSition|DELTa|FIXed|OFF 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE? 

Relative To 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence 
<integer> 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence? 
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[:SENSe]:OBWidth[:STATe] ON|OFF|1|0 
Measure Occupied Bandwidth 

 

機能 

Occupied Bandwidth 測定を実行します。 
コマンド 

[:SENSe]:OBWidth[:STATe] <switch> 

パラメータ 

<switch> OBW 測定の On/Off 
ON|1  OBW 測定を On にする 

OFF|0  OBW 測定を Off にする 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 
OBW 測定を On にし，結果の読み出しを行う 

OBW ON 

*WAI 

FETC:OBW? 
関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:OBWidth[:STATe] 

 

:CALCulate:OBWidth[:STATe] ON|OFF|1|0 
Measure Occupied Bandwidth 

 

機能 

Occupied Bandwidth 測定を実行します。 

[:SENSe]:OBWidth[:STATe] 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:OBWidth[:STATe] 
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[:SENSe]:OBWidth[:STATe]? 
Measure Occupied Bandwidth Query 

 

機能 

Occupied Bandwidth 測定の設定を読み出します。 
コマンド 

[:SENSe]:OBWidth[:STATe]? 

パラメータ 

<switch> OBW 測定の On/Off 
1  OBW 測定が On 
0  OBW 測定が Off 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 
OBW 測定の設定を読み出す 

OBW? 

> 1 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:OBWidth[:STATe]? 

 

:CALCulate:OBWidth[:STATe]? 
Measure Occupied Bandwidth Query 

 

機能 

Occupied Bandwidth 測定の設定を読み出します。 

[:SENSe]:OBWidth[:STATe]? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:OBWidth[:STATe]? 
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[:SENSe]:OBWidth:METHod NPERcent|XDB 
OBW Method 

 

機能 
占有帯域幅測定の測定方法を設定します。 

コマンド 
[:SENSe]:OBWidth:METHod NPERcent|XDB 

パラメータ 
<method> 測定方法 

NPERcent  N%法 (初期値) 
XDB   X dB Down 法 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 
占有帯域幅測定の測定方法を X dB Down 法に設定し，結果の読み出しを行う 
OBW:METH XDB 
*WAI 

FETC:OBW? 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:OBWidth:METHod 

 

:CALCulate:OBWidth:METHod NPERcent|XDB 
OBW Method 

 

機能 
占有帯域幅測定の測定方法を設定します。 

[:SENSe]:OBWidth:METHod 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:OBWidth:METHod 
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[:SENSe]:OBWidth:METHod? 
OBW Method Query 

 

機能 
占有帯域幅測定の測定方法を読み出します。 

クエリ 

[:SENSe]:OBWidth:METHod? 

レスポンス 

<method> 

パラメータ 
<method> 測定方法 

NPER   N%法 
XDB   X dB Down 法 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 
占有帯域幅測定の測定方法を読み出す 
OBW:METH? 

> XDB 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:OBWidth:METHod? 

 

:CALCulate:OBWidth:METHod? 
OBW Method Query 

 

機能 
占有帯域幅測定の測定方法を読み出します。 

[:SENSe]:OBWidth:METHod? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:OBWidth:METHod? 
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[:SENSe]:OBWidth:PERCent <percent> 
OBW N% Ratio 

 

機能 
占有周波数帯幅 (N%法) の条件を設定します。 

コマンド 
[:SENSe]:OBWidth:PERCent <percent> 

パラメータ 

<percent> N% 

範囲  0.01～99.99% 
分解能  0.01 
サフィックスコード なし 

初期値 99.00% 
詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 
12.34%に設定し，結果の読み出しを行う 

OBW:PERC 12.34 

*WAI 

FETC:OBW? 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:OBWidth:PERCent 

 

:CALCulate:OBWidth:PERCent <percent> 
OBW N% Ratio 

 

機能 
占有周波数帯幅 (N%法) の条件を設定します。 

[:SENSe]:OBWidth:PERCent 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:OBWidth:PERCent 
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[:SENSe]:OBWidth:PERCent? 
OBW N% Ratio Query 

 

機能 
占有周波数帯幅 (N%法) の条件を読み出します。 

クエリ 

[:SENSe]:OBWidth:PERCent? 

レスポンス 

<percent> 

パラメータ 

<percent> N% 

範囲  0.01～99.99% 
分解能  0.01 
サフィックスコード なし，%単位の値を返します。 

 
詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 
占有周波数帯幅 (N%法) の条件を読み出す 

OBW:PERC? 

> 12.34 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:OBWidth:PERCent? 

 

:CALCulate:OBWidth:PERCent? 
OBW N% Ratio Query 

 

機能 
占有周波数帯幅 (N%法) の条件を読み出します。 

[:SENSe]:OBWidth:PERCent? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:OBWidth:PERCent? 
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[:SENSe]:OBWidth:XDB <rel_ampl> 
OBW X dB Value 

 

機能 
占有周波数帯幅 (X dB) の条件を設定します。 

コマンド 
[:SENSe]:OBWidth:XDB <rel_ampl> 

パラメータ 

<rel_ampl> X dB 

範囲  0.01～100.00 dB 
分解能  0.01 dB 
サフィックスコード DB 

   省略した場合は dB として扱われます。 
初期値 25.00 dB 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 
12.34 dB に設定し，結果の読み出しを行う 
OBW:XDB 12.34 

*WAI 

FETC:OBW? 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:OBWidth:XDB 

 

:CALCulate:OBWidth:XDB <rel_ampl> 
OBW X dB Value 

 

機能 
占有周波数帯幅 (X dB) の条件を設定します。 

[:SENSe]:OBWidth:XDB 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:OBWidth:XDB 
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[:SENSe]:OBWidth:XDB? 
OBW X dB Value Query 

 

機能 
占有周波数帯幅 (X dB) の条件を読み出します。 

クエリ 

[:SENSe]:OBWidth:XDB? 

レスポンス 

<rel_ampl> 

パラメータ 

<rel_ampl> X dB 

範囲  0.01～100.00 dB 
分解能  0.01 dB 
サフィックスコード なし，dB 単位の値を返します。 
初期値 25.00 dB 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 
占有周波数帯幅 (X dB) の条件を読み出す 
OBW:XDB? 

> 12.34 
関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:OBWidth:XDB? 

 

:CALCulate:OBWidth:XDB? 
OBW X dB Value Query 

 

機能 
占有周波数帯幅 (X dB) の条件を読み出します。 

[:SENSe]:OBWidth:XDB? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:OBWidth:XDB? 
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:CONFigure:OBWidth 
Occupied Bandwidth Configure 

 

機能 

OBW 測定を On にします。 

コマンド 

:CONFigure:OBWidth 

詳細 

測定は実行されません。 

トレースが Spectrum 以外のときに実行すると，Spectrum となります。 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 

OBW 測定を On にし，結果の読み出しを行う 

CONF:OBW 

*WAI 

FETC:OBW? 

 

:INITiate:OBWidth 
Occupied Bandwidth Initiate 

 

機能 

OBW 測定を開始します。 

コマンド 

:INITiate:OBWidth 

詳細 

本機能実行時，OBW 測定が On となり，測定が開始されます。 

トレースが Spectrum 以外のときに実行すると，Spectrum となります。 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 

OBW 測定を開始し，結果の読み出しを行う 

INIT:OBW 

*WAI 

FETC:OBW? 
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:FETCh:OBWidth[n]? 
Occupied Bandwidth Fetch 

 

機能 

OBW 測定の測定結果を出力します。 
クエリ 

:FETCh:OBWidth[n]? 

レスポンス 

Result Mode が A のとき 
<obw>,<center>,<start>,<stop> 
    (n=1 または省略時) 

Result Mode が B のとき 
<obw_nper>,-999.0,<span>,<trace_point>, 

<rbw>,<freq_error>,<obw_xdb> 

    (n=1 または省略時) 
パラメータ 

<span> Frequency Span 設定値 

<freq_error> 占有帯域幅の中心周波数と，中心周波数の差分 

<rbw> RBW 設定値 

<obw> 占有帯域幅 

<obw_nper> N%法による占有帯域幅 
OBW Method が X dB のときは， 
“–999999999999”が返ります。 

<obw_xdb> X dB Down 法による占有帯域幅 
OBW Method が N%のときは， 
“–999999999999”が返ります。 

<center> 占有帯域幅の中心周波数 

<start> 占有帯域幅の下側周波数 

<stop> 占有帯域幅の上側周波数 

サフィックスコード なし，Hz 単位，1 Hz 分解能 

未測定時・エラー時は“–999999999999”が返ります。 

<trace_point> トレースポイント数 

サフィックスコード なし。 

未測定時は“–999.0”が返ります。 

 



2.11 Occupied Bandwidth 測定の設定 

2-391 

2 

S
C

P
I

デ
バ
イ
ス
メ
ッ
セ
ー
ジ
詳
細 

詳細 
本機能は最後に行われた OBW 測定の測定結果を出力します。本機能はキャプ

チャを伴わないため，すでに測定が完了した状態で，測定結果を異なる形式で出

力したいときに使用できます。 
キャプチャのやり直しを伴う再測定を行いたい場合は，READ コマンドを使用して

ください。 
 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

本機能は Result Mode により戻り値が異なります。 
(cf. :SYSTem:RESult:MODE) 

使用例 

OBW 測定の測定結果を取得する (A モード) 
FETC:OBW? 

> 30000,1000000000,900050000,1000050000 
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:FETCh:OBWidth:FERRor? 
Occupied Bandwidth Fetch 

 

機能 

OBW 測定の占有帯域幅の中心周波数と，中心周波数の差分を出力します。 
クエリ 

:FETCh:OBWidth:FERRor? 

レスポンス 

<freq_error> 

パラメータ 

<freq_error> 占有帯域幅の中心周波数と，中心周波数の差分 
サフィックスコードなし，Hz 単位，1 Hz 分解能 

未測定時・エラー時は“–999999999999”が返ります。 

詳細 
本機能は最後に行われた OBW 測定の測定結果を出力します。本機能はキャプ

チャを伴わないため，すでに測定が完了した状態で，測定結果を異なる形式で出

力したいときに使用できます。 
キャプチャのやり直しを伴う再測定を行いたい場合は，READ コマンドを使用して

ください。 
使用例 

OBW 測定の占有帯域幅の中心周波数と，中心周波数の差分を取得する 

FETC:OBW:FERR? 

> 30000 

 

:READ:OBWidth[n]? 
Occupied Bandwidth Read 

 

機能 

OBW 測定の測定を行い，測定結果を出力します。 

:INITiate:OBWidth 

:FETCh:OBWidth[n]? 

の順にコマンドを送るのと同じ効果があります。 
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:READ:OBWidth:FERRor? 
Occupied Bandwidth Read 

 

機能 

OBW 測定の測定を行い，占有帯域幅の中心周波数と，中心周波数の差分を出

力します。 

:INITiate:OBWidth 

:FETCh:OBWidth:FERRor? 

の順にコマンドを送るのと同じ効果があります。 
 

:MEASure:OBWidth[n]? 
Occupied Bandwidth Measure 

 

機能 

OBW 測定の測定を行い，測定結果を出力します。 
:CONFigure:OBWidth 

:INITiate:OBWidth 

:FETCh:OBWidth[n]? 

の順にコマンドを送るのと同じ効果があります。 
 

:MEASure:OBWidth:FERRor? 
Occupied Bandwidth Measure 

 

機能 

OBW 測定の測定を行い，占有帯域幅の中心周波数と，中心周波数の差分を出

力します。 
:CONFigure:OBWidth 

:INITiate:OBWidth 

:FETCh:OBWidth:FERRor? 

の順にコマンドを送るのと同じ効果があります。 
 

:CALCulate:OBWidth:MARKer:AOFF 
All Marker Off 

 

機能 

すべてのマーカを Off にします。 
:CALCulate:MARKer:AOFF 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドと同一機能となります。 

:CALCulate:MARKer:AOFF 

:CALCulate:ACPower:MARKer:AOFF 

:CALCulate:CHPower:MARKer:AOFF 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer:AOFF 
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:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum 
Peak Search 

 

機能 

メイントレースの最大レベル点を探索し，マーカ点を移動します。 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドと同一機能となります。 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:

MAXimum 

 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X 

<freq>|<time>|<sample>|<dist> 
Zone Marker Frequency (Time) 

 

機能 

ゾーンマーカの中心を指定した周波数(時間)に移動します。 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:

X 
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:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X? 
Zone Marker Frequency (Time) Query 

 

機能 

ゾーンマーカの中心を読み出します。 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X? 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X? 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X? 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:

X? 

 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:Y? 
Marker Level Query 

 

機能 

マーカ点のレベルを読み出します。 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10[:PEAK]:Y? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10[:PEAK]:Y? 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:Y? 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:Y? 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:

Y? 
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:DISPlay:OBWidth:ANNotation:TITLe:DATA <string> 
Title Entry 
 
機能 

タイトル文字列を登録します。 

:DISPlay:ANNotation:TITLe:DATA 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:DISPlay:ANNotation:TITLe:DATA 

:DISPlay:ACPowe:ANNotation:TITLe:DATA 

:DISPlay:CHPowe:ANNotation:TITLe:DATA 

:DISPlay:BPOWer|:TXPowe:ANNotation:TITLe:DATA 

 

:DISPlay:OBWidth:ANNotation:TITLe:DATA? 
Title Entry Query 
 
機能 

タイトル文字列を読み出します。 

:DISPlay:ANNotation:TITLe:DATA? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:DISPlay:ANNotation:TITLe:DATA? 

:DISPlay:ACPowe:ANNotation:TITLe:DATA 

:DISPlay:CHPowe:ANNotation:TITLe:DATA 

:DISPlay:BPOWer|:TXPowe:ANNotation:TITLe:DATA 
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:DISPlay:OBWidth:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision 

<rel_ampl> 
Log Scale Range 

 

機能 

Scale Mode が Log 時の Y 軸のスケール倍率を設定します。 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision[:LOGarithmi

c] 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision[:LOGarithmi

c] 

:DISPlay:ACPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVi

sion 

:DISPlay:CHPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVi

sion 

:DISPlay:BPOWer|:TXPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCAL

e]:PDIVision 

 

:DISPlay:OBWidth:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision ? 
Log Scale Range Query 

 

機能 

Scale Mode が Log 時の Y 軸のスケール倍率を読み出します。 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision[:LOGarithmi

c]? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision[:LOGarithmi

c]? 

:DISPlay:ACPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVi

sion? 

:DISPlay:CHPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVi

sion? 

:DISPlay:BPOWer|:TXPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCAL

e]:PDIVision? 
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:DISPlay:OBWidth:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel <real> 
Reference Level 

 

機能 

リファレンスレベルを設定します。 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel 

:DISPlay:ACPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVe

l 

:DISPlay:CHPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVe

l 

:DISPlay:BPOWer|:TXPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCAL

e]:RLEVel 

 

:DISPlay:OBWidth:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel? 
Reference Level Query 

 

機能 

リファレンスレベルを読み出します。 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel? 

:DISPlay:ACPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVe

l? 

:DISPlay:CHPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVe

l? 

:DISPlay:BPOWer|:TXPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCAL

e]:RLEVel? 
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:TRIGger:OBWidth[:SEQuence]:SOURce 

EXTernal[1]|IMMediate|WIF|RFBurst|VIDeo|SG|BBIF 
Trigger Source 

 

機能 

トリガ信号源を選択します。 
TRIGger[:SEQuence]:SOURce 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

TRIGger[:SEQuence]:SOURce 

TRIGger:ACPower[:SEQuence]:SOURce 

TRIGger:CHPower[:SEQuence]:SOURce 

TRIGger:BPOWer|:TXPower[:SEQuence]:SOURce 

TRIGger:CCDF|:PSTatistic[:SEQuence]:SOURce 

 

:TRIGger:OBWidth[:SEQuence]:SOURce? 
Trigger Source Query 

 

機能 

トリガ信号源を読み出します。 
TRIGger[:SEQuence]:SOURce? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

TRIGger[:SEQuence]:SOURce? 

TRIGger:ACPower[:SEQuence]:SOURce? 

TRIGger:CHPower[:SEQuence]:SOURce? 

TRIGger:BPOWer|:TXPower[:SEQuence]:SOURce? 

TRIGger:CCDF|:PSTatistic[:SEQuence]:SOURce? 
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[:SENSe]:OBWidth:AVERage:COUNt <integer> 
Average Count 

 

機能 

ストレージ回数を設定します。 
[:SENSe]:AVERage:COUNt 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:AVERage:COUNt 

[:SENSe]:ACPower:AVERage:COUNt 

[:SENSe]:CHPower:AVERage:COUNt 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:ACPower:AVERage:COUNt 

 

[:SENSe]:OBWidth:AVERage:COUNt? 
Average Count Query 

 

機能 

ストレージ回数を読み出します。 
[:SENSe]:AVERage:COUNt? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:AVERage:COUNt? 

[:SENSe]:ACPower:AVERage:COUNt? 

[:SENSe]:CHPower:AVERage:COUNt? 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:ACPower:AVERage:COUNt? 

 



2.11 Occupied Bandwidth 測定の設定 

2-401 

2 

S
C

P
I

デ
バ
イ
ス
メ
ッ
セ
ー
ジ
詳
細 

[:SENSe]:OBWidth:AVERage[:STATe] ON|OFF|1|0 
Storage Mode 

 

機能 
ストレージ方法を設定します。 
[:SENSe]:ACPower:AVERage[:STATe] 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:TRACe:STORage:MODE 

[:SENSe]:ACPower:AVERage[:STATe] 

[:SENSe]:CHPower:AVERage[:STATe] 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:AVERage[:STATe] 

 

[:SENSe]:OBWidth:AVERage[:STATe]? 
Storage Mode Query 

 

機能 
ストレージ方法を読み出します。 
[:SENSe]:ACPower:AVERage[:STATe]? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:TRACe:STORage:MODE? 

[:SENSe]:ACPower:AVERage[:STATe]? 

[:SENSe]:CHPower:AVERage[:STATe]? 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:AVERage[:STATe]? 
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[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution] <freq> 
Resolution Bandwidth 

 

機能 

分解能帯域幅 (RBW) を設定します。 
[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution] 

:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution] 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution] 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution] 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution] 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution] 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution] 

 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution] <freq> 
Resolution Bandwidth 

 

機能 

分解能帯域幅 (RBW) を設定します。 
[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution] 

:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution] 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution] 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution] 

[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution] 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution] 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution] 
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[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]? 
Resolution Bandwidth Query 

 

機能 

分解能帯域幅 (RBW) を読み出します。 
[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]? 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]? 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution]? 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]? 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution]? 

 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]? 
Resolution Bandwidth Query 

 

機能 

分解能帯域幅 (RBW) を読み出します。 
[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]? 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]? 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution]? 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution]? 

[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]? 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution]? 
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[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO ON|OFF|1|0 
Resolution Bandwidth Auto/Manual 

 

機能 

分解能帯域幅 (RBW) を自動設定します。 
[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 

:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 

 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO ON|OFF|1|0 
Resolution Bandwidth Auto/Manual 

 

機能 

分解能帯域幅 (RBW) を自動設定します。 
[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 

:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 

[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO 

 



2.11 Occupied Bandwidth 測定の設定 

2-405 

2 

S
C

P
I

デ
バ
イ
ス
メ
ッ
セ
ー
ジ
詳
細 

[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 
Resolution Bandwidth Auto/Manual Query 

 

機能 

分解能帯域幅 (RBW) の自動設定を読み出します。 
[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO? 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO? 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 
Resolution Bandwidth Auto/Manual Query 

 

機能 

分解能帯域幅 (RBW) の自動設定を読み出します。 
[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO? 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO? 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 

[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO? 
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[:SENSe]:OBWidth:DETector[:FUNCtion] 

NORMal|POSitive|NEGative|AVERage 
Detection Mode 

 

機能 
波形パターンの検波方式を選択します。 
[:SENSe]:DETector[:FUNCtion] 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:DETector[:FUNCtion] 

:CALCulate:DETector[:FUNCtion] 

[:SENSe]:ACPower:DETector[:FUNCtion] 

:CALCulate:ACPower:DETector[:FUNCtion] 

[:SENSe]:CHPower:DETector[:FUNCtion] 

:CALCulate:CHPower:DETector[:FUNCtion] 

:CALCulate:OBWidth:DETector[:FUNCtion] 

 

:CALCulate:OBWidth:DETector[:FUNCtion] 

NORMal|POSitive|NEGative|AVERage 
Detection Mode 

 

機能 
波形パターンの検波方式を選択します。 
[:SENSe]:DETector[:FUNCtion] 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:DETector[:FUNCtion] 

:CALCulate:DETector[:FUNCtion] 

[:SENSe]:ACPower:DETector[:FUNCtion] 

:CALCulate:ACPower:DETector[:FUNCtion] 

[:SENSe]:CHPower:DETector[:FUNCtion] 

:CALCulate:CHPower:DETector[:FUNCtion] 

[:SENSe]:OBWidth:DETector[:FUNCtion] 
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[:SENSe]:OBWidth:DETector[:FUNCtion]? 
Detection Mode Query 

 

機能 
波形パターンの検波方式を選択します。 
[:SENSe]:DETector[:FUNCtion]? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:DETector[:FUNCtion]? 

:CALCulate:DETector[:FUNCtion]? 

[:SENSe]:ACPower:DETector[:FUNCtion]? 

:CALCulate:ACPower:DETector[:FUNCtion]? 

[:SENSe]:CHPower:DETector[:FUNCtion]? 

:CALCulate:CHPower:DETector[:FUNCtion]? 

:CALCulate:OBWidth:DETector[:FUNCtion]? 

 

:CALCulate:OBWidth:DETector[:FUNCtion]? 
Detection Mode Query 

 

機能 
波形パターンの検波方式を選択します。 
[:SENSe]:DETector[:FUNCtion]? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:DETector[:FUNCtion]? 

:CALCulate:DETector[:FUNCtion]? 

[:SENSe]:ACPower:DETector[:FUNCtion]? 

:CALCulate:ACPower:DETector[:FUNCtion]? 

[:SENSe]:CHPower:DETector[:FUNCtion]? 

:CALCulate:CHPower:DETector[:FUNCtion]? 

[:SENSe]:OBWidth:DETector[:FUNCtion]? 
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[:SENSe]:OBWidth:FREQuency:SPAN <freq> 
Frequency Span 

 

機能 

周波数スパンの設定をします。 
[:SENSe]:FREQuency:SPAN 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:FREQuency:SPAN 

[:SENSe]:ACPower:FREQuency:SPAN 

[:SENSe]:CHPower:FREQuency:SPAN  

 

[:SENSe]:OBWidth:FREQuency:SPAN? 
Frequency Span Query 

 

機能 

周波数スパンを読み出します。 
[:SENSe]:FREQuency:SPAN? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:FREQuency:SPAN? 

[:SENSe]:ACPower:FREQuency:SPAN 

[:SENSe]:CHPower:FREQuency:SPAN 

 

[:SENSe]:OBWidth:SWEep:POINts? 
Trace Point Query 

 

機能 

トレース表示のポイント数を読み出します。 
[:SENSe]:SWEep:POINts? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:SWEep:POINts? 

[:SENSe]:ACPower:SWEep:POINts? 

[:SENSe]:CHPower:SWEep:POINts? 
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[:SENSe]:OBWidth:SWEep:TIME <time> 
Sweep Time 

 

機能 

取り込み時間を設定します。 
[:SENSe]:SWEep:TIME 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:SWEep:TIME 

[:SENSe]:ACPower:SWEep:TIME 

[:SENSe]:CHPower:SWEep:TIME 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:SWEep:TIME 

 

[:SENSe]:OBWidth:SWEep:TIME? 
Sweep Time Query 

 

機能 

取り込み時間を読み出します。 
[:SENSe]:SWEep:TIME? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:SWEep:TIME? 

[:SENSe]:ACPower:SWEep:TIME? 

[:SENSe]:CHPower:SWEep:TIME? 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:SWEep:TIME? 

 

[:SENSe]:OBWidth:SWEep:TIME:AUTO OFF|ON|0|1 
Sweep Time Auto/Manual 

 

機能 

取り込み時間を自動設定します。 
[:SENSe]:SWEep:TIME:AUTO 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:SWEep:TIME:AUTO 

[:SENSe]:ACPower:SWEep:TIME:AUTO 

[:SENSe]:CHPower:SWEep:TIME:AUTO 
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[:SENSe]:OBWidth:SWEep:TIME:AUTO?  
Sweep Time Auto/Manual Query 

 

機能 

取り込み時間の自動設定を読み出します。 
[:SENSe]:SWEep:TIME:AUTO? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:SWEep:TIME:AUTO? 

[:SENSe]:ACPower:SWEep:TIME:AUTO? 

[:SENSe]:CHPower:SWEep:TIME:AUTO? 
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:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE 

NORMal|POSition|DELTa|FIXed|OFF 
Marker Mode 

 

機能 

マーカモードを設定します。 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE 

 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE? 
Marker Mode Query 

 

機能 

マーカモードを読み出します。 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE? 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE? 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE? 
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:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence <integer> 
Relative To 

 

機能 

マーカモードが Delta 時の基準マーカを設定します。 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence 

を参照してください。 

関連コマンド 
下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence 

 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence? 
Relative To Query 

 

機能 

マーカモードが Delta 時の基準マーカを読み出します。 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence? 

を参照してください。 

関連コマンド 
下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence? 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence? 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence? 
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2.12 Burst Average Power 測定の設定 
Burst Average Power 測定に関するデバイスメッセージは表 2.12-1のとおりで

す。 

表2.12-1  Burst Average Power 測定に関するデバイスメッセージ 

機能 デバイスメッセージ 

Measure Burst  
Average Power 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower[:STATe] ON|OFF|1|0 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower[:STATe]? 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower[:STATe] ON|OFF|1|0 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower[:STATe]? 

Noise Cancel 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:CORRection:NOISe[:AUTO] ON|OFF|1|0 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:CORRection:NOISe[:AUTO]? 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:CORRection:NOISe[:AUTO] ON|OFF|1|0 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:CORRection:NOISe[:AUTO]? 

Burst Average 
Power Configure 

:CONFigure:BPOWer|:TXPower 

Burst Average 
Power Initiate 

:INITiate:BPOWer|:TXPower 

Burst Average 
Power Fetch 

:FETCh:BPOWer|:TXPower[n]? 

Burst Average 
Power Read 

:READ:BPOWer|:TXPower[n]? 

Burst Average 
Power Measure 

:MEASure:BPOWer|:TXPower[n]? 

Title Entry 
:DISPlay:BPOWer|:TXPower:ANNotation:TITLe:DATA <string> 

:DISPlay:BPOWer|:TXPower:ANNotation:TITLe:DATA? 

Log Scale Range 

:DISPlay:BPOWer|:TXPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIV
ision <rel_ampl> 

:DISPlay:BPOWer|:TXPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIV
ision ? 

Reference Level 

:DISPlay:BPOWer|:TXPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEV
el <real> 

:DISPlay:BPOWer|:TXPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEV
el? 

Trigger Source 

:TRIGger:BPOWer|:TXPower[:SEQuence]:SOURce 
EXTernal[1]|IMMediate|WIF|RFBurst|VIDeo|SG|BBIF 

:TRIGger:BPOWer|:TXPower[:SEQuence]:SOURce? 

Average Count 
[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:AVERage:COUNt <integer> 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:AVERage:COUNt? 

Storage Mode 
[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:AVERage[:STATe] ON|OFF|1|0 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:AVERage[:STATe]? 
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表2.12-1  Burst Average Power 測定に関するデバイスメッセージ(続き) 

機能 デバイスメッセージ 

Sweep Time 
[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:SWEep:TIME <time> 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:SWEep:TIME? 

Zone Marker 
Frequency (Time) 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X 
<freq>|<time>|<sample>|<dist> 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X? 

Marker Level 
Query 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:Y? 

All Marker Off :CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer:AOFF 

Peak Search :CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum

Resolution 
Bandwidth 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution] <freq> 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution] <freq> 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution]? 
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[:SENSe]:BPOWer|:TXPower[:STATe] ON|OFF|1|0 
Measure Burst Average Power 

 

機能 

Burst Average Power 測定を実行します。 
コマンド 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower[:STATe] <switch> 

パラメータ 

<switch> Burst Average Power 測定の On/Off 
ON|1  Burst Average Power 測定を On にする 

OFF|0  Burst Average Power 測定を Off にする 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Power vs Time 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 
Burst Average Power 測定を On にし，結果の読み出しを行う 

BPOW ON 
*WAI 

FETC:BPOW? 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower[:STATe] 

 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower[:STATe] ON|OFF|1|0 
Measure Burst Average Power 

 

機能 

Burst Average Power 測定を実行します。 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower[:STATe] 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower[:STATe] 
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[:SENSe]:BPOWer|:TXPower[:STATe]? 
Measure Burst Average Power Query 

 

機能 

Burst Average Power 測定の設定を読み出します。 
コマンド 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower[:STATe]? 

パラメータ 

<switch> Burst Average Power 測定の On/Off 
1  Burst Average Power 測定が On 
0  Burst Average Power 測定が Off 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Power vs Time 

使用例 
Burst Average Power 測定の設定を読み出す 
BPOW? 

> 1 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower[:STATe] 

 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower[:STATe]? 
Measure Burst Average Power Query 

 

機能 

Burst Average Power 測定の設定を読み出します。 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower[:STATe]? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower[:STATe]? 
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[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:CORRection:NOISe[:AUTO] ON|OFF|1|0 
Noise Cancel 

 

機能 
ノイズキャンセル機能を適用するかどうかを設定します。 

コマンド 
[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:CORRection:NOISe[:AUTO] <switch> 

パラメータ 
<switch> 結果表示の種類 

ON|1   ノイズキャンセル機能を適用する 
OFF|0   ノイズキャンセル機能を適用しない 

詳細 
以下のいずれかがあてはまる場合は Off 固定となり，設定できません。 
・ Burst Average Power が Off 
・ Standard が Off 
・ Load Standard Parameter にノイズキャンセル可能な Standard Parameter

が設定されていない 
・ Span, RBW,  Detection, Sweep Time, VBW (Detection が RMS の場合を

除く), VBW Mode (VBW が Off の場合と Detection が RMS の場合を除く) の

いずれかが Standard Parameter から変更された 
・ Scale Mode が Linear 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Power vs Time 

リプレイ機能実行中は設定できません。 

使用例 
ノイズキャンセル機能を適用しないように設定する 
BPOW:CORR:NOIS OFF 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:CORRection:NOISe[:AUTO] 

 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:CORRection:NOISe[:AUTO] ON|OFF|1|0 
Noise Cancel 

 

機能 
ノイズキャンセル機能を適用するかどうかを設定します。 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:CORRection:NOISe[:AUTO] 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:CORRection:NOISe[:AUTO] 
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[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:CORRection:NOISe[:AUTO]? 
Noise Cancel Query 

 

機能 
ノイズキャンセル機能の設定を読み出します。 

クエリ 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:CORRection:NOISe[:AUTO]? 

レスポンス 

<switch> 

パラメータ 
<switch> 結果表示の種類 

1   ノイズキャンセル機能が On 
0   ノイズキャンセル機能が Off 

詳細 
以下のいずれかがあてはまる場合は Off 固定となり，設定できません。 
・ Burst Average Power が Off 
・ Standard が Off 
・ Load Standard Parameter にノイズキャンセル可能な Standard Parameter

が設定されていない 
・ Span, RBW, Detection, Sweep Time, VBW (Detection が RMS の場合を除

く), VBW Mode (VBW が Off の場合と Detection が RMS の場合を除く) のい

ずれかが Standard Parameter から変更された 
・ Scale Mode が Linear 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Power vs Time 

使用例 
ノイズキャンセル機能の設定を読み出す 
BPOW:CORR:NOIS? 

> 0 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:CORRection:NOISe[:AUTO]? 
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:CALCulate:BPOWer|:TXPower:CORRection:NOISe[:AUTO]? 
Noise Cancel Query 

 

機能 
ノイズキャンセル機能の設定を読み出します。 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:CORRection:NOISe[:AUTO]? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:CORRection:NOISe[:AUTO]? 

 

:CONFigure:BPOWer|:TXPower 
Burst Average Power Configure 

 

機能 

Burst Average Power 測定を On にします。 
コマンド 

:CONFigure:BPOWer|:TXPower 

詳細 

測定は実行されません。 

トレースが Power vs Time 以外のときに実行すると，Power vs Time となります。 

Scale Mode が Lin のときは Log となります。 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 

Burst Average Power 測定を On にし，結果 q の読み出しを行う 
CONF:BPOW 

*WAI 

FETC:BPOW? 
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:INITiate:BPOWer|:TXPower 
Burst Average Power Initiate 

 

機能 

Burst Average Power 測定を開始します。 
コマンド 

:INITiate:BPOWer|:TXPower 

詳細 

本機能実行時，Burst Average Power 測定が On となり，測定が開始されます。 

トレースが Power vs Time 以外のときに実行すると，Power vs Time となります。 

Scale Mode が Lin のときは Log となります。 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 

Burst Average Power 測定を開始し，結果の読み出しを行う 
INIT:BPOW 

*WAI 

FETC:BPOW? 
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:FETCh:BPOWer|:TXPower[n]? 
Burst Average Power Fetch 

 

機能 

Burst Average Power 測定の測定結果を出力します。 
クエリ 

:FETCh:BPOWer|:TXPower[n]? 

レスポンス 

Result Mode が A のとき 
<power> 

    (n=1 または省略時) 
 

Result Mode が B のとき 
<sweep_time>,<power>,<power>,<trace_point>, 

-999.0,-999.0,-999.0,-999.0, 

<burst_time>,-999.0 

    (n=1 または省略時) 
パラメータ 

<sweep_time> 1 トレースポイントあたりの時間 
 MS269x シリーズにおいて，ターミナルを DigRF 3G

に設定しているときは，1 トレースポイントあたりの時間

をサンプル単位で返します。 

<burst_time> Burst Average Power 測定区間の長さ  
サフィックスコード なし，s 単位，1 ns 分解能 

未測定時は“–999999999999”が返ります。 
MS269x シリーズにおいて，ターミナルを DigRF 3G
に設定しているときは，サンプル単位で返します。 

<power> バースト内平均電力 

Scale Mode が Log のとき 
Log Scale Unit 単位 (ただし，V 時は dBm，W 時は

W) 
 サフィックスコードなしの値を返します。 

未測定時は“–999.0”が返ります。 

<trace_point> トレースポイント数 

 サフィックスコードなしの値を返します。 

 未測定時は“–999.0”が返ります。 
MS269x シリーズにおいて，ターミナルを DigRF 3G
に設定しているときは，サンプル単位で返します。 
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詳細 
本機能は最後に行われた Burst Average Power 測定の測定結果を出力します。

本機能はキャプチャを伴わないため，すでに測定が完了した状態で，測定結果を

異なる形式で出力したいときに使用できます。 
キャプチャのやり直しを伴う再測定を行いたい場合は，READ コマンドを使用して

ください。 
 
本機能は Result Mode により戻り値が異なります。 
(cf. :SYSTem:RESult:MODE) 

使用例 

Burst Average Power測定の測定結果を取得する (n=1または省略時,Aモード) 
FETC:BPOW? 

> -66.70 
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:READ:BPOWer|:TXPower[n]? 
Burst Average Power Read 

 

機能 

Burst Average Power 測定の測定を行い，測定結果を出力します。 

:INITiate:BPOWer|:TXPower 

:FETCh:BPOWer|:TXPower[n]? 

の順にコマンドを送るのと同じ効果があります。 
 

:MEASure:BPOWer|:TXPower[n]? 
Burst Average Power Measure 

 

機能 

Burst Average Power 測定の測定を行い，測定結果を出力します。 

:CONFigure:BPOWer|:TXPower 

:INITiate:BPOWer|:TXPower 

:FETCh:BPOWer|:TXPower[n]? 

の順にコマンドを送るのと同じ効果があります。 
 

:DISPlay:BPOWer|:TXPower:ANNotation:TITLe:DATA <string> 
Title Entry 
 
機能 

タイトル文字列を登録します。 

:DISPlay:ANNotation:TITLe:DATA 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:DISPlay:ANNotation:TITLe:DATA 

:DISPlay:ACPowe:ANNotation:TITLe:DATA 

:DISPlay:CHPowe:ANNotation:TITLe:DATA 

:DISPlay:OBWidth:ANNotation:TITLe:DATA 
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:DISPlay:BPOWer|:TXPower:ANNotation:TITLe:DATA? 
Title Entry Query 
 
機能 

タイトル文字列を読み出します。 

:DISPlay:ANNotation:TITLe:DATA? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:DISPlay:ANNotation:TITLe:DATA? 

:DISPlay:ACPower:ANNotation:TITLe:DATA? 

:DISPlay:CHPower:ANNotation:TITLe:DATA? 

:DISPlay:OBWidth:ANNotation:TITLe:DATA? 

 

:DISPlay:BPOWer|:TXPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVisi

on <rel_ampl> 
Log Scale Range 

 

機能 

Scale Mode が Log 時の Y 軸のスケール倍率を設定します。 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision[:LOGarithmi

c] 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision[:LOGarithmi

c] 

:DISPlay:ACPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVi

sion 

:DISPlay:CHPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVi

sion 

:DISPlay:OBWidth:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVi

sion 
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:DISPlay:BPOWer|:TXPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVisi

on ? 
Log Scale Range Query 

 

機能 

Scale Mode が Log 時の Y 軸のスケール倍率を読み出します。 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision[:LOGarithmi

c]? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision[:LOGarithmi

c]?  

:DISPlay:ACPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVi

sion? 

:DISPlay:CHPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVi

sion? 

:DISPlay:OBWidth:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVi

sion?  

 

:DISPlay:BPOWer|:TXPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel 

<real> 
Reference Level 

 

機能 

リファレンスレベルを設定します。 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel 

:DISPlay:ACPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVe

l 

:DISPlay:CHPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVe

l 

:DISPlay:OBWidth:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVe

l 
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:DISPlay:BPOWer|:TXPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel? 
Reference Level Query 

 

機能 

リファレンスレベルを読み出します。 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel? 

:DISPlay:ACPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVe

l? 

:DISPlay:CHPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVe

l? 

:DISPlay:OBWidth:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVe

l? 

 

:TRIGger:BPOWer|:TXPower[:SEQuence]:SOURce 

EXTernal[1]|IMMediate|WIF|RFBurst|VIDeo|SG|BBIF 
Trigger Source 

 

機能 

トリガ信号源を選択します。 
TRIGger[:SEQuence]:SOURce 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

TRIGger[:SEQuence]:SOURce 

TRIGger:ACPower[:SEQuence]:SOURce 

TRIGger:CHPower[:SEQuence]:SOURce 

TRIGger:OBWidth[:SEQuence]:SOURce 

TRIGger:CCDF|:PSTatistic[:SEQuence]:SOURce 
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:TRIGger:BPOWer|:TXPower[:SEQuence]:SOURce? 
Trigger Source Query 

 

機能 

トリガ信号源を読み出します。 
TRIGger[:SEQuence]:SOURce? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

TRIGger[:SEQuence]:SOURce? 

TRIGger:ACPower[:SEQuence]:SOURce? 

TRIGger:CHPower[:SEQuence]:SOURce? 

TRIGger:OBWidth[:SEQuence]:SOURce? 

TRIGger:CCDF|:PSTatistic[:SEQuence]:SOURce? 

 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:AVERage:COUNt <integer> 
Average Count 

 

機能 

ストレージ回数を設定します。 
[:SENSe]:AVERage:COUNt 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:AVERage:COUNt 

[:SENSe]:ACPower:AVERage:COUNt 

[:SENSe]:CHPower:AVERage:COUNt 

[:SENSe]:OBWidth:AVERage:COUNt 

 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:AVERage:COUNt? 
Average Count Query 

 

機能 

ストレージ回数を読み出します。 
[:SENSe]:AVERage:COUNt? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:AVERage:COUNt? 

[:SENSe]:ACPower:AVERage:COUNt? 

[:SENSe]:CHPower:AVERage:COUNt? 

[:SENSe]:OBWidth:AVERage:COUNt? 
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[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:AVERage[:STATe] ON|OFF|1|0 
Storage Mode 

 

機能 
ストレージ方法を設定します。 
[:SENSe]:ACPower:AVERage[:STATe] 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:TRACe:STORage:MODE 

[:SENSe]:ACPower:AVERage[:STATe] 

[:SENSe]:CHPower:AVERage[:STATe] 

[:SENSe]:OBWidth:AVERage[:STATe] 

 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:AVERage[:STATe]? 
Storage Mode Query 

 

機能 
ストレージ方法を読み出します。 
[:SENSe]:ACPower:AVERage[:STATe]? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:TRACe:STORage:MODE? 

[:SENSe]:ACPower:AVERage[:STATe]? 

[:SENSe]:CHPower:AVERage[:STATe]? 

[:SENSe]:OBWidth:AVERage[:STATe]? 

 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:SWEep:TIME <time> 
Sweep Time 

 

機能 

キャプチャ時間を設定します。 
[:SENSe]:SWEep:TIME 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:SWEep:TIME 

[:SENSe]:ACPower:SWEep:TIME 

[:SENSe]:CHPower:SWEep:TIME 

[:SENSe]:OBWidth:SWEep:TIME 
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[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:SWEep:TIME? 
Sweep Time Query 

 

機能 

キャプチャ時間を読み出します。 
[:SENSe]:SWEep:TIME? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:SWEep:TIME? 

[:SENSe]:ACPower:SWEep:TIME? 

[:SENSe]:CHPower:SWEep:TIME? 

[:SENSe]:OBWidth:SWEep:TIME? 

 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X 

<freq>|<time>|<sample>|<dist> 
Zone Marker Frequency (Time) 

 

機能 

ゾーンマーカの中心を指定した周波数 (時間) に移動します。 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X 

 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X? 
Zone Marker Frequency (Time) Query 

 

機能 

ゾーンマーカの中心を読み出します。 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X? 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X? 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X? 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X? 
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:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:Y? 
Marker Level Query 

 

機能 

マーカ点のレベルを読み出します。 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10[:PEAK]:Y? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10[:PEAK]:Y? 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:Y? 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:Y? 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:Y? 

 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer:AOFF 
All Marker Off 

 

機能 

すべてのマーカを Off にします。 
:CALCulate:MARKer:AOFF 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドと同一機能となります。 

:CALCulate:MARKer:AOFF 

:CALCulate:ACPower:MARKer:AOFF 

:CALCulate:CHPower:MARKer:AOFF 

:CALCulate:OBWidth:MARKer:AOFF 

 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum 
Peak Search 

 

機能 

メイントレースの最大レベル点を探索し，マーカ点を移動します。 
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドと同一機能となります。 

:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum 

:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum 

:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum 

:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum 
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[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution] <freq> 
Resolution Bandwidth 

 

機能 

分解能帯域幅 (RBW) を設定します。 
[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution] 

:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution] 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution] 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution] 

[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution] 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution] 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution] 

 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution] <freq> 
Resolution Bandwidth 

 

機能 

分解能帯域幅 (RBW) を設定します。 
[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution] 

:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution] 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution] 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution] 

[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution] 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution] 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution] 
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[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution]? 
Resolution Bandwidth Query 

 

機能 

分解能帯域幅 (RBW) を読み出します。 
[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]? 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]? 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution]? 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution]? 

[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution]? 

 

:CALCulate:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution]? 
Resolution Bandwidth Query 

 

機能 

分解能帯域幅 (RBW) を読み出します。 
[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]? 

を参照してください。 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]? 

:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]? 

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution]? 

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution]? 

[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]? 

:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]? 

[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution]? 
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2.13 AM Depth 測定の設定 
AM Depth 測定の設定に関するデバイスメッセージは表 2.13-1のとおりです。 

表2.13-1  AM Depth 測定の設定に関するデバイスメッセージ 

機能 デバイスメッセージ 

Measure AM Depth 
[:SENSe]:AM[:STATe] ON|OFF|1|0 

[:SENSe]:AM[:STATe]? 

AM Depth Configure :CONFigure:AM 

AM Depth Initiate :INITiate:AM 

AM Depth Fetch :FETCh:AM? 

AM Depth Read :READ:AM? 

AM Depth Measure :MEASure:AM? 
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[:SENSe]:AM[:STATe] ON|OFF|1|0 
Measure AM Depth 

 

機能 

AM Depth 測定を実行します。 
コマンド 

[:SENSe]:AM[:STATe] <switch> 

パラメータ 

<switch> AM Depth 測定の On/Off 
ON|1  AM Depth 測定を On にする 

OFF|0  AM Depth 測定を Off にする 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Power vs Time 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 

AM Depth 測定を On にし，結果の読み出しを行う 
AM ON 

*WAI 

FETC:AM? 

 

[:SENSe]:AM[:STATe]? 
Measure AM Depth Query 

 

機能 

AM Depth 測定の On/Off を読み出します。 
クエリ 

[:SENSe]:AM[:STATe]? 

レスポンス 

<switch> 

パラメータ 

<switch> AM Depth 測定の On/Off 
1  AM Depth 測定が On 
0  AM Depth 測定が Off 

使用例 

AM Depth 測定の On/Off を読み出す 
AM? 

> 1 
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:CONFigure:AM 
AM Depth Configure 

 

機能 

AM Depth 測定を On にします。 
コマンド 

:CONFigure:AM 

詳細 

測定は実行されません。 

Scale Mode が Linear，Detection が Pos&Neg，Peak to Peak 機能が ON に

設定されます。 

使用例 

AM Depth 測定を On にします。 
CONF:AM 

 

:INITiate:AM 
AM Depth Initiate 

 

機能 

AM Depth 測定を開始します。 
コマンド 

:INITiate:AM 

詳細 

本機能実行時，AM Depth 測定が On となり，測定が開始されます。 

Scale Mode が Linear，Detection が Pos&Neg，Peak to Peak 機能が ON に

設定されます。 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 

AM Depth 測定を開始し，結果の読み出しを行う 
INIT:AM 

*WAI 

FETC:AM? 
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:FETCh:AM? 
AM Depth Fetch 

 

機能 

AM Depth 測定の測定結果を出力します。 
クエリ 

:FETCh:AM? 

レスポンス 
<pos>,<neg>,<p-p>,<avg> 

パラメータ 

  Peak to Peak 測定の結果 
<pos> Peak 値 
<neg> Peak 値 

<p-p> {(Peak) (+Peak)}/2 
サフィックスコード なし，%単位の値を返します。 

未測定時・エラー時は“999999999999”が返ります。 
MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G
で，Input SourceがComplexのときは，%単位の値を

返します。Complex 以外のときは，V 単位の値を返し

ます。 

<avg> Average 値 
サフィックスコード なし，V 単位の値を返します。 

未測定時・エラー時は“999999999999”が返ります。 

詳細 
本機能は最後に行われた AM Depth 測定の測定結果を出力します。本機能は

キャプチャを伴わないため，すでに測定が完了した状態で，測定結果を異なる形

式で出力したいときに使用できます。 
キャプチャのやり直しを伴う再測定を行いたい場合は，READ コマンドを使用して

ください。 
使用例 

AM Depth 測定の結果を読み出す 
FETC:AM? 
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:READ:AM? 
AM Depth Read 

 

機能 

AM Depth 測定の測定を行い，測定結果を出力します。 
:INITiate:AM 

:FETCh:AM? 

の順にコマンドを送るのと同じ効果があります。 
 

:MEASure:AM? 
AM Depth Measure 

 

機能 

AM Depth 測定の測定を行い，測定結果を出力します。 
:CONFigure:AM 

:INITiate:AM 

:FETCh:AM? 

の順にコマンドを送るのと同じ効果があります。 
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2.14 FM deviation 測定の設定 
FM deviation 測定の設定に関するデバイスメッセージは表 2.14-1のとおりです。 

表2.14-1  FM deviation 測定の設定に関するデバイスメッセージ 

機能 デバイスメッセージ 

Measure FM 
deviation 

[:SENSe]:FM[:STATe] ON|OFF|1|0 

[:SENSe]:FM[:STATe]? 

FM deviation 
Configure 

:CONFigure:FM 

FM deviation 
Initiate 

:INITiate:FM 

FM deviation Fetch :FETCh:FM? 

FM deviation Read :READ:FM? 

FM deviation 
Measure 

:MEASure:FM? 
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[:SENSe]:FM[:STATe] ON|OFF|1|0 
Measure FM deviation 

 

機能 

FM deviation 測定を実行します。 
コマンド 

[:SENSe]:FM[:STATe] <switch> 

パラメータ 

<switch> FM deviation 測定の On/Off 
ON|1  FM deviation 測定を On にする 

OFF|0  FM deviation 測定を Off にする 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Frequency vs Time 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 
使用例 

FM deviation 測定を On にし，結果の読み出しを行う 
FM ON 

*WAI 

FETC:FM? 

 

[:SENSe]:FM[:STATe]? 
Measure FM deviation Query 

 

機能 

FM deviation 測定の On/Off を読み出します。 
クエリ 

[:SENSe]:FM[:STATe]? 

レスポンス 

<switch> 

パラメータ 

<switch> FM deviation 測定の On/Off 
1  FM deviation 測定が On 
0  FM deviation 測定が Off 

使用例 

FM deviation 測定の On/Off を読み出す 
FM? 

> 1 
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:CONFigure:FM 
FM deviation Configure 

 

機能 

FM deviation 測定を On にします。 
コマンド 

:CONFigure:FM 

詳細 

測定は実行されません。 
Scale Unit が⊿Hz，Detection が Pos&Neg，Peak to Peak 機能が ON に設定

されます。 
使用例 

FM deviation 測定を On にします。 
CONF:FM 

 

:INITiate:FM 
FM deviation Initiate 

 

機能 

FM deviation 測定を開始します。 
コマンド 

:INITiate:FM 

詳細 

本機能実行時，FM deviation 測定が On となり，測定が開始されます。 
Scale Unit が⊿Hz，Detection が Pos&Neg，Peak to Peak 機能が ON に設定

されます。 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 
使用例 

FM deviation 測定を開始し，結果の読み出しを行う 
INIT:FM 

*WAI 

FETC:FM? 
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:FETCh:FM? 
FM deviation Fetch 

 

機能 

FM deviation 測定の測定結果を出力します。 
クエリ 

:FETCh:FM? 

レスポンス 
<pos>,<neg>,<p-p>,<avg> 

パラメータ 

  Peak to Peak 測定の結果 
<pos> +Peak 値 
<neg> Peak 値 

<p-p> {(Peak)(+Peak)}/2 
サフィックスコード なし，Hz 単位の値を返します。(Frequency vs Time) 

未測定時・エラー時は“999999999999”が返ります。 
<avg> Average 値 

サフィックスコード なし，Hz 単位の値を返します。(Frequency vs Time) 
未測定時・エラー時は“–999999999999”が返ります。 

詳細 
本機能は最後に行われた FM deviation 測定の測定結果を出力します。本機能

はキャプチャを伴わないため，すでに測定が完了した状態で，測定結果を異なる

形式で出力したいときに使用できます。 
キャプチャのやり直しを伴う再測定を行いたい場合は，READ コマンドを使用して

ください。 
使用例 

FM deviation 測定の結果を読み出す 
FETC:FM? 
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:READ:FM? 
FM deviation Read 

 

機能 

FM deviation 測定の測定を行い，測定結果を出力します。 
:INITiate:FM 

:FETCh:FM? 

の順にコマンドを送るのと同じ効果があります。 
 

:MEASure:FM? 
FM deviation Measure 

 

機能 

FM deviation 測定の測定を行い，測定結果を出力します。 
:CONFigure:FM 

:INITiate:FM 

:FETCh:FM? 

の順にコマンドを送るのと同じ効果があります。 
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2.15 DigRF 3G 測定の設定 
DigRF 3G 測定の設定に関するデバイスメッセージは表 2.15-1のとおりです。 

注: 

本節に記載された機能は，MS2830A，MS2840A，MS2850A では対応し

ていません。MS269x シリーズのオプション 040/140 非搭載時，またはソフ

トウェアパッケージ Ver.6.00.00 以降の場合は設定できません。 

表2.15-1  DigRF 3G 測定の設定に関するデバイスメッセージ 

機能 デバイスメッセージ 

Terminal Change 
[:SENSe]:FEED RF|DIGRF3G 

[:SENSe]:FEED? 

Target System 
[:SENSe]:DIGRf3g:TARGet WCDMA|GSM 

[:SENSe]:DIGRf3g:TARGet? 

AD Full Range 
[:SENSe]:DIGRf3g:ADRange <volt> 

[:SENSe]:DIGRf3g:ADRange? 

I/Q Sign 
[:SENSe]:DIGRf3g:IQSign SIGNbit|TWOComp 

[:SENSe]:DIGRf3g:IQSign? 

Measurement 
Channel 

[:SENSe]:DIGRf3g:MEASch PRIMary|DIVersity 

[:SENSe]:DIGRf3g:MEASch? 

Capture Sample 
Length 

[:SENSe]:SWEep:SAMPle <point> 

[:SENSe]:SWEep:SAMPle? 

Analysis Start 
Sample 

:CALCulate:ATIMe:STARt:SAMPle <point> 

:CALCulate:ATIMe:STARt:SMAPle? 

Analysis Sample 
Length 

:CALCulate:ATIMe:LENGth:SAMPle <point> 

:CALCulate:ATIMe:LENGth:SAMPle? 

Input Source 
:CALCulate:IQData <source> 

:CALCulate:IQData? 

Result Delay CALCulate:TRIGger:DIGRf3g:DELay? 

Vertical Scale 
Center 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:CVOLtage <voltage> 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:CVOLtage? 

Smoothing Sample 
Length 

:CALCulate:SMOothing:LENGth:SAMPle <sample> 

:CALCulate:SMOothing:LENGth:SAMPle? 

Marker Unit 
:UNIT:TMARker SAMPle|SECond 

:UNIT:TMARker? 
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[:SENSe]:FEED RF|DIGRF3G 
Terminal Change 

 

機能 

ターミナルを選択します。 
コマンド 

[:SENSe]:FEED <terminal> 

パラメータ 
<terminal>  ターミナル 

RF ターミナルを RF に設定する 

DIGRF3G MS269x シリーズにおいて，ターミナルを DigRF 3G
に設定する 

詳細 
リプレイ機能実行中は設定できません。 

以下の条件では使用できません。 
・ オプション 040/140 ベースバンドインタフェースユニット非搭載時，またはソフト

ウェアパッケージ Ver.6.00.00 以降の場合は，DigRF 3G の設定はできません 
使用例 

ターミナルを RF に設定する 
FEED RF 

 

[:SENSe]:FEED? 
Terminal Change Query 

 

機能 

ターミナルを読み出します。 
クエリ 

[SENSe]:FEED? 

レスポンス 

<terminal> 

パラメータ 

<terminal>  ターミナル 

RF RF 
DIGRF3G DigRF 3G 

使用例 

ターミナルを読み出す 

FEED? 

> RF 

 



2.15 DigRF 3G 測定の設定 

2-445 

2 

S
C

P
I

デ
バ
イ
ス
メ
ッ
セ
ー
ジ
詳
細 

[:SENSe]:DIGRf3g:TARGet WCDMA|GSM 
Target System 

 

機能 

入力信号の通信方式を選択します。 
コマンド 

[:SENSe]:DIGRf3g:TARGet <communication> 

パラメータ 
<communication> 通信方式 

WCDMA 通信方式を W-CDMA に設定する 

GSM 通信方式を GSM に設定する 

詳細 
リプレイ機能実行中は設定できません。 

以下の条件では使用できません。 
・ オプション 040/140 ベースバンドインタフェースユニット非搭載時，またはソフト

ウェアパッケージ Ver.6.00.00 以降の場合は，Target System の設定はできま

せん 
使用例 

入力信号の通信方式を W-CDMA に設定する 
DIGR:TARG WCDMA 

 

[:SENSe]:DIGRf3g:TARGet? 
Target System Query 

 

機能 

入力信号の通信方式を読み出します。 
クエリ 

[SENSe]:DIGRf3g:TARGet?  

レスポンス 

<communication> 

パラメータ 

<communication> 通信方式 

WCDMA W-CDMA 
GSM GSM 

使用例 

入力信号の通信方式を読み出す 

DIGR:TARG? 

> WCDMA 
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[:SENSe]:DIGRf3g:ADRange <volt> 
AD Full Range 

 

機能 

DigRF 3G 信号を V 単位に変換する際の，係数の入力を設定します。 
コマンド 

[:SENSe]:DIGRf3g:ADRange <volt> 

パラメータ 
<volt> 電圧 

範囲 1 mV～10 V 
分解能 0.1 mV 
サフィックスコード MV,V 

 省略した場合は，V として扱われます。 

詳細 
リプレイ機能実行中は設定できません。 

以下の条件では使用できません。 
・ オプション 040/140 ベースバンドインタフェースユニット非搭載時，またはソフト

ウェアパッケージ Ver.6.00.00 以降の場合は，AD Full Range の設定はできま

せん。 
使用例 

係数を 10 mV に設定する 
DIGR:ADR 10MV 

 

[:SENSe]:DIGRf3g:ADRange? 
AD Full Range Query 

 

機能 

DigRF 3G 信号を V 単位に変換する際の，係数の入力を読み出します。 
クエリ 

[:SENSe]:DIGRf3g:ADRange?  

レスポンス 

<volt> 

パラメータ 

<volt> 電圧 

範囲 0.001 V～10 V 
分解能 0.0001 V 
サフィックスコード なし 

使用例 

DigRF 3G 信号を V 単位に変換する際の，係数の入力を読み出す 
DIGR:ADR? 



2.15 DigRF 3G 測定の設定 

2-447 

2 

S
C

P
I

デ
バ
イ
ス
メ
ッ
セ
ー
ジ
詳
細 

[:SENSe]:DIGRf3g:IQSign SIGNbit|TWOComp 
I/Q Sign 

 

機能 

I/Q Sign の設定をします。 
コマンド 

[:SENSe]:DIGRf3g:IQSign <i/q sign> 

パラメータ 
<i/q sign> I/Q Sign 

SIGNbit 符号ビット＋絶対値に設定する 

TWOComp 2 の補数に設定する 

詳細 
リプレイ機能実行中は設定できません。 

以下の条件では使用できません。 
・ オプション 040/140 ベースバンドインタフェースユニット非搭載時，またはソフト

ウェアパッケージ Ver.6.00.00 以降の場合は，I/Q Sign の設定はできません。 
 

使用例 

I/Q Sign を符号ビット＋絶対値に設定する 
DIGR:IQS SIGN 

 

[:SENSe]:DIGRf3g:IQSign? 
I/Q Sign Query 

 

機能 

I/Q Sign を読み出します。 
クエリ 

[:SENSe]:DIGRf3g:IQSign?  

レスポンス 

<i/q sign> 

パラメータ 

<i/q sign> I/Q Sign 
SIGN 符号ビット＋絶対値 

TWOC 2 の補数 

使用例 

I/Q Sign を読み出す 

DIGR:IQS? 

> SIGN 
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[:SENSe]:DIGRf3g:MEASch PRIMary|DIVersity 
Measurement Channel 

 

機能 

受信する DigRF 3G 信号の Logical Channel Type を設定します。 
コマンド 

[:SENSe]:DIGRf3g:MEASch <channel> 

パラメータ 
<channel> Measurement Channel 

PRIMary Primary に設定する 

DIVersity Diversity に設定する 

詳細 
リプレイ機能実行中は設定できません。 

以下の条件では使用できません。 
・ オプション 040/140 ベースバンドインタフェースユニット非搭載時，またはソフト

ウェアパッケージ Ver.6.00.00 以降の場合は，Measurement Channel の設

定はできません。 
使用例 

Logical Channel Type を Primary に設定する 
DIGR:MEAS PRIM 

 

[:SENSe]:DIGRf3g:MEASch? 
Measurement Channel Query 

 

機能 

受信する DigRF 3G 信号の Logical Channel Type を読み出します。 
クエリ 

[:SENSe]:DIGRf3g:MEASch?  

レスポンス 

<channel> 

パラメータ 

<channel> Measurement Channel 
PRIM Primary 

DIV Diversity 

使用例 

Logical Channel Type を読み出す 

DIGR:MEAS? 

> PRIM 
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[:SENSe]:SWEep:SAMPle <point> 
Capture Sample Length 

 

機能 

MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のときの波形キャプチャサン

プル数を設定します。 
コマンド 

[:SENSe]:SWEep:SAMPle <point> 

パラメータ 
<point> キャプチャサンプル数 

範囲 100～500000000 (W-CDMA) 
  100～200000000 (GSM) 
分解能 1 sample 
初期値  100 

詳細 
自動設定時は，取り込み時間が最短となる Capture Time Sample が設定されま

す。 

取り込み時間を設定すると，手動設定に切り替わります。 

設定範囲および分解能は，Frequency Span の設定による制限があります。 

リプレイ機能実行中は設定できません。 

以下の条件では使用できません。 
・ ターミナルが RF のとき 

使用例 

波形のキャプチャサンプル数を 20000 に設定する 
SWE:SAMP 20000 
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[:SENSe]:SWEep:SAMPle? 
Capture Time Length Query 

 

機能 

MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のときの波形キャプチャサン

プル数を読み出します。 
クエリ 

[:SENSe]:SWEep:SAMPle? 

レスポンス 

<point> 

パラメータ 

<point> キャプチャサンプル数 

範囲 100～500000000 (W-CDMA) 
 100～200000000 (GSM) 
分解能 1 sample 
初期値  100 

使用例 

波形のキャプチャ時間を読み出す 
SWE:SAMP? 

> 20000 
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:CALCulate:ATIMe:STARt:SAMPle<point> 
Analysis Start Sample 

 

機能 
MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G に設定されているときの，メイ

ントレースの解析開始位置をサンプル数で設定します。 
コマンド 

:CALCulate:ATIMe:STARt:SAMPle <point> 

パラメータ 

<point> 解析開始位置 

範囲 0 ～ Capture Time Length – Analysis Time 
Length 

分解能 1 sample 
詳細 

リプレイ機能実行中は設定できません。 

以下の条件では使用できません。 
・ 解析開始位置 (Analysis Start Sample) が最大値のとき 
・ ターミナルが RF のとき 

使用例 

解析開始位置を 15360000 sample に設定する 
CALC:ATIM:STAR:SAMP 15360000 
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:CALCulate:ATIMe:STARt:SAMPle? 
Analysis Start Sample Query 

 

機能 
MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G に設定されているときの，メイ

ントレースの解析開始位置をサンプル数で読み出します。 
クエリ 

:CALCulate:ATIMe:STARt:SAMPle? 

レスポンス 

<point> 

パラメータ 

<point> 解析開始位置 

範囲 0 ～ Capture Time Length – Analysis Time 
Length 

分解能 1 sample 
使用例 

解析開始位置を読み出す 
CALC:ATIM:STAR:SAMP? 

> 15360000 
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:CALCulate:ATIMe:LENGth:SAMPle <point> 
Analysis Sample Length 

 

機能 
MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G に設定されているときの，メイ

ントレースの解析 sample 長を設定します。 
コマンド 

:CALCulate:ATIMe:LENGth:SAMPle <point> 

パラメータ 

<point> 解析 sample 長 

範囲 0～Capture Time Length – Analysis Start Time 
分解能 1 sample 

詳細 
リプレイ機能実行中は設定できません。 

以下の条件では使用できません。 
・ 解析開始位置 (Analysis Start Sample) が最大値のとき 
・ ターミナルが RF のとき 

使用例 
メイントレースの解析 sample 長を 15360000 に設定する 
CALC:ATIM:LENG:SAMP 15360000 

 

:CALCulate:ATIMe:LENGth:SAMPle? 
Analysis Sample Length Query 

 

機能 
MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G に設定されているときの，メイ

ントレースの解析 sample 長を読み出します。 
クエリ 

:CALCulate:ATIMe:LENGth:SAMPle? 

レスポンス 

<point> 

パラメータ 

<point> 解析 sample 長 

範囲 0～Capture Time Length – Analysis Start Time 
分解能 1 sample 

使用例 
メイントレースの解析 sample 長を読み出す 
CALC:ATIM:LENG:SAMP? 

> 15360000 
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:CALCulate:IQData <source> 
Input Source 
 
機能 

データを解析する際の Input Source を選択します。 

コマンド 

:CALCulate:IQData <source> 

パラメータ 

<source> Input Source 
COMPlex  I，Q 相が複合したデータを選択する 

I I 相のデータを選択する 

Q Q 相のデータを選択する 

詳細 
リプレイ機能実行中は設定できません。 

以下の条件では使用できません。 
・ ターミナルが RF のとき 
・ Trace が Frequency vs Time のときは，I および Q の設定ができません。 

使用例 

Input Source に Complex を選択する 
CALC:IQD COMP 

 

:CALCulate:IQData? 
Input Source Query 
 
機能 

データを解析する際の Input Source を読み出します。 

コマンド 

:CALCulate:IQData? 

パラメータ 

<source> Input Source 
COMP  I，Q 相 

I I 相 

Q Q 相 

使用例 

Input Source の設定を読み出す 
CALC:IQD? 
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:CALCulate:TRIGger:DIGRf3g:DELay? 
Result Delay Query 
 
機能 

結果の遅延時間をサンプル単位で読み出します。 

コマンド 

:CALCulate:TRIGger:DIGRf3g:DELay? 

レスポンス 

<sample> 

詳細 
DigRF 3G でトリガを使用するときは，プリトリガが無いために，結果に遅延が生じ

る場合があります。解析を始めたサンプル点から，実際のトリガ点 (トリガ入力 ＋ 
トリガディレイ) までのサンプル数をディレイとして読み出します。 

リプレイ機能実行中は設定できません。 

使用例 

遅延時間をサンプル単位で読み出す 

CALC:TRIG:DIGR:DEL? 
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:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:CVOLtage <voltage> 
Vertical Scale Center 

 

機能 
縦軸スケール中心の値を設定します。 

コマンド 
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[SCALe]:CVOLtage <Voltage> 

パラメータ 

<voltage> スケール設定値 

範囲 –Reference Level～Reference Level 
分解能 0.01 pV 
サフィックスコード PV，NV, UV, MV, V 

 省略した場合は V として扱われます。 
詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Power vs Time 

リプレイ機能実行中は設定できません。 

以下の条件では使用できません。 
・ ターミナルが RF のとき 
・ Scale Mode が Log のとき 
・ Input Source が Complex のとき 

使用例 
縦軸スケール中心の値を 2 mV に設定する 
DISP:WIND:TRAC:Y:CVOL 2MV 
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:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:CVOLtage? 
Vertical Scale Center Query 

 

機能 
縦軸スケール中心の値を読み出します。 

クエリ 

:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[SCALe]:CVOLtage? 

レスポンス 

<voltage> 

パラメータ 

<voltage> スケール設定値 

範囲 –70.7 V～70.7 V 
分解能 0.01 pV 
サフィックスコード なし 

詳細 
ターミナルが RF，Scale Mode が Log，または Input Source が Complex のとき

は“–999999999999”が返ります。 

使用例 
縦軸スケール中心の値を読み出す 
DISP:WIND:TRAC:Y:CVOL? 

> 2000000 
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:CALCulate:SMOothing:LENGth:SAMPle<sample> 
Smoothing Sample Length 

 

機能 
MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G に設定されているときの，メイ

ントレースの移動平均サンプル長を設定します。 

コマンド 
:CALCulate:SMOothing:LENGth:SAMPle <sample> 

パラメータ 
<sample> 移動平均サンプル長 

範囲 1～10000 
分解能 1 sample 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 

リプレイ機能実行中は設定できません。 

以下の条件では使用できません。 
・ ターミナルが RF のとき 

使用例 
移動平均サンプル長を 500 に設定する 
CALC:SMO:LENG:SAMP 500 
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:CALCulate:SMOothing:LENGth:SAMPle? 
Smoothing Sample Length Query 

 

機能 
MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G に設定されているときの，メイ

ントレースの移動平均サンプル長を読み出します。 

クエリ 

:CALCulate:SMOothing:LENGth:SAMPle? 

レスポンス 

<sample> 

パラメータ 
<sample> 移動平均サンプル長 

範囲 1～10000 
分解能 1 sample 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに使用できます。 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 

使用例 
移動平均サンプル長を読み出す 
CALC:SMO:LENG:SAMP? 

> 500 
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:UNIT:TMARker SAMPle|SECond 
Marker Unit 

 

機能 

MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G に設定されているときに，

マーカ表示値 (時間) の単位を設定します。 

コマンド 

:UNIT:TMARker <Unit> 

パラメータ 

<unit> マーカ表示値の単位 

SAMPle マーカ表示値の単位を Sample に設定する 

SECond マーカ表示値の単位を秒系に設定する 

詳細 

リプレイ機能実行中は設定できません。 

以下の条件では使用できません。 
・ ターミナルが RF のとき 

使用例 
マーカ表示単位を Sample に設定する 

UNIT:TMAR SAMP 

 

:UNIT:TMARker? 
Marker Unit Query 

 

機能 

MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G に設定されているときに，

マーカ表示値の単位を読み出します。 

クエリ 

:UNIT:TMARker? 

レスポンス 

<unit> 

パラメータ 

<unit> マーカ表示値の単位 

SAMP Sample 
SEC 秒系 

使用例 

マーカ表示単位を読み出す 

UNIT:TMAR? 

> SAMP 
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2.16 リプレイ機能の設定 
リプレイ機能の設定に関するデバイスメッセージは表 2.16-1のとおりです。 

表2.16-1  リプレイ機能の設定に関するデバイスメッセージ 

機能 デバイスメッセージ 

Stop Replay :MMEMory:LOAD:IQData:STOP 

Execute Replay :MMEMory:LOAD:IQData <filename>,<device>,<application> 

Replay File 
Information Query 

:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation? 

Replay Execute 
Query 

:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:STATe? 

Replay Filename 
Query 

:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:FILE? 

Replay Device 
Query 

:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:DEVice? 

Replay Application 
Query 

:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:APPLication? 

Replay Start Time 
Query 

:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:STARt? 

Replay Time Length 
Query 

:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:LENGth? 

Replay Level Over 
Query 

:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:CONDition? 

Replay Error Icon 
Query 

:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:ERRor? 

Replay Correction 
Query 

:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:CORRection? 

Replay External 
Reference Query 

:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:ROSCillator? 
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:MMEMory:LOAD:IQData:STOP 
Stop Replay 

 

機能 

リプレイ機能を終了します。 
コマンド 

:MMEMory:LOAD:IQData:STOP 

詳細 

リプレイ機能実行中のみ実行できます。 
使用例 

リプレイ状態を終了する 
MMEM:LOAD:IQD:STOP 

 

:MMEMory:LOAD:IQData <filename>,<device>,<application> 
Execute Replay 

 

機能 

リプレイ機能を実行します。ファイル名，ドライブ名，アプリケーションを選択すること

でリプレイを実行する IQ データを選択できます。 
コマンド 

:MMEMory:LOAD:IQData <filename>,<device>,<application> 

パラメータ 

<filename> 対象ファイル名 

ダブルコーテーション (“ ”) またはシングルコーテー

ション (‘ ’) で囲まれた 128 文字以内の文字列 (拡

張子は除く) 

以下の文字は使用できません。 

¥ / : * ? “ ” ‘ ’ < > | 

<device> ドライブ名 

 A,B,D,E,F,... 

<application> IQ データファイル読み込み対象のアプリケーション名 

SIGANA Signal Analyzer 
EXTDIG Extended Digitizing 

詳細 

以下の条件では使用できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 

使用例 

D ドライブの“TEST”という名前の Signal Analyzer の IQ データファイルを読み

込み，リプレイ機能を実行する 
MMEM:LOAD:IQD “TEST”,D,SIGANA 
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:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation? 
Replay File Information Query 

 

機能 

リプレイ機能実行中のファイル情報を読み出します。 
クエリ 

:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation? 

レスポンス 

<filename>,<start_time>,<time_length> 

パラメータ 

<filename> ファイル名 

 128 文字以内の文字列 (拡張子は除く) 
 リプレイ状態で無い場合は，***を返します。 

<start_time> IQ データの解析可能なデータ開始時間 

分解能 1 ns 
 サフィックスコードなし，s 単位の値を返します。 

 リプレイ状態で無い場合は–999999999999 を返しま

す。 

<time_length> IQ データの解析可能なデータ時間長 

分解能 1 ns 
 サフィックスコードなし，s 単位の値を返します。 

 リプレイ状態で無い場合は–999999999999 を返しま

す。 

使用例 

リプレイ機能実行中のファイル情報を読み出す 
MMEM:LOAD:IQD:INF? 

> TEST,-38.838771500,38.838771500 
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:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:STATe? 
Replay Execute Query 

 

機能 

リプレイ機能を実行中かどうかを読み出します。 
クエリ 

:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:STATe? 

レスポンス 

<switch> 

パラメータ 

<switch> リプレイ On/off 
1 リプレイ機能実行中 

0 リプレイ状態ではない 

使用例 

リプレイ実行中かどうかを読み出す 
MMEM:LOAD:IQD:INF:STAT? 

> 1 

 

:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:FILE? 
Replay Filename Query 

 

機能 

リプレイ機能を実行中のファイル名を読み出します。 
クエリ 

:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:FILE? 

レスポンス 

<filename> 

パラメータ 

<filename> ファイル名 

 128 文字以内の文字列 (拡張子は除く) 

 リプレイ状態で無い場合は，***を返します。 

使用例 

リプレイ機能実行中のファイル名を読み出す 
MMEM:LOAD:IQD:INF:FILE? 
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:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:DEVice? 
Replay Device Query 

 

機能 

リプレイ機能の実行対象のドライブ名を読み出します。 
クエリ 

:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:DEVice? 

レスポンス 

<device> 

パラメータ 

<device> ドライブ名 

 A,B,D,E,F,... 

 リプレイ状態で無い場合は，***を返します。 

使用例 

リプレイ機能の実行対象のドライブ名を読み出す 
MMEM:LOAD:IQD:INF:DEV? 

 

:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:APPLication? 
Replay Application Query 

 

機能 

リプレイ機能の実行対象のアプリケーション名を読み出します。 
クエリ 

:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:APPLication? 

レスポンス 

<application> 

パラメータ 

<application> IQ データファイル読み込み対象のアプリケーション名 

SIGANA Signal Analyzer 
EXTDIG Extended Digitizing 

 リプレイ状態で無い場合は，***を返します。 

使用例 

リプレイ機能の実行対象のアプリケーション名を読み出す 
MMEM:LOAD:IQD:INF:APPL? 
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:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:STARt? 
Replay Start Time Query 

 

機能 

リプレイ機能の IQ データの解析可能なデータ開始時間を読み出します。 
クエリ 

:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:STARt? 

レスポンス 

<start_time> 

パラメータ 

<start_time> IQ データの解析可能なデータ開始時間 

分解能 1 ns 
サフィックスコード なし，s 単位の値を返します。 
 リプレイ状態で無い場合は–999999999999 を返しま

す。 
使用例 

リプレイ機能の IQ データの解析可能なデータ開始時間を読み出す 
MMEM:LOAD:IQD:INF:STAR? 

 

:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:LENGth? 
Replay Time Length Query 

 

機能 

リプレイ機能の IQ データの解析可能なデータ時間長を読み出します。 
クエリ 

:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:LENGth? 

レスポンス 

<time_length> 

パラメータ 

<time_length> IQ データの解析可能なデータ時間長 

分解能 1 ns 
サフィックスコード なし，s 単位の値を返します。 
 リプレイ状態で無い場合は“–999999999999”を返しま

す。 
使用例 

リプレイ機能の IQ データの解析可能なデータ時間長を読み出す 
MMEM:LOAD:IQD:INF:LENG? 
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:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:CONDition? 
Replay Level Over Query 

 

機能 

リプレイ機能実行中に Level Over が表示されているかどうかを読み出します。 
クエリ 

:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:CONDition? 

レスポンス 

<switch> 

1 Level Over が表示されている 

0 正常 

 リプレイ状態で無い場合は–999.0 を返します。 

使用例 

リプレイ機能実行中に Level Over が表示されているかどうかを読み出す 
MMEM:LOAD:IQD:INF:COND? 

> 0 

 

:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:ERRor? 
Replay Error Icon Query 

 

機能 

リプレイ機能実行中に Replay Error Info.アイコンが表示されているかどうかを読

み出します。 
クエリ 

:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:ERRor? 

レスポンス 

<switch> 

1 Replay Error Info.アイコンが表示されている 

0 正常 

 リプレイ状態で無い場合は–999.0 を返します。 

詳細 

Replay Error Info.アイコンは読み込んだ xml ファイルにエラー情報が入ってい

た場合に表示されます。 
使用例 

リプレイ機能実行中に Replay Error Info.アイコンが表示されているかどうかを読

み出す 
MMEM:LOAD:IQD:INF:ERR? 

> 0 
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:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:CORRection? 
Replay Correction Query 

 

機能 

リプレイ機能実行中の Correction の値を読み出します。 
クエリ 

:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:CORRection? 

レスポンス 

<real> 

パラメータ 

<real> 補正するレベル 

範囲 –100～100 dB 
 Correction が Off のときは 0.000 を返します。 

 リプレイ状態で無い場合は–999.0 を返します。 

使用例 

リプレイ機能実行中の Correction の値を読み出します 
MMEM:LOAD:IQD:INF:CORR? 

 

:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:ROSCillator? 
Replay External Reference Query 

 

機能 

リプレイ機能実行中の周波数基準信号源を読み出します。 
クエリ 

:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:ROSCillator? 

レスポンス 

<source> 

パラメータ 

<source> 周波数基準信号源 

   INT 内部基準信号源 

   INTU 内部基準信号源 (Unlock 状態) 
   EXT 外部基準信号源 

   EXTU 外部基準信号源 (Unlock 状態) 
 リプレイ状態で無い場合は***を返します。 

使用例 

リプレイ機能実行中の周波数基準信号源を読み出す 
MMEM:LOAD:IQD:INF:ROSC? 
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2.17 サブトレースの設定 
サブトレースの設定に関するデバイスメッセージは表 2.17-1のとおりです。 

表2.17-1  サブトレースの設定に関するデバイスメッセージ 

機能 デバイスメッセージ 

Change Sub 
Trace 

:CALCulate:STRace:MODE OFF|PVTime|SPGRam 

:CALCulate:STRace:MODE? 

Sub Trace 
Detection Mode 

:CALCulate:STRace:DETector[:FUNCtion] 
NORMal|POSitive|NEGative|AVERage 

:CALCulate:STRace:DETector[:FUNCtion]? 

Sub Trace 
Analysis Time 
Auto/Manual 

:CALCulate:STRace:ATIMe:AUTO OFF|ON|0|1 

:CALCulate:STRace:ATIMe:AUTO? 

Sub Trace 
Analysis Start 
Time 

:CALCulate:STRace:ATIMe:STARt <time> 

:CALCulate:STRace:ATIMe:STARt? 

Sub Trace 
Analysis Start 
Sample 

:CALCulate:STRace:ATIMe:STARt:SAMPle <integer> 

:CALCulate:STRace:ATIMe:STARt:SAMPle? 

Sub Trace 
Analysis Time 
Length 

:CALCulate:STRace:ATIMe:LENGth <time> 

:CALCulate:STRace:ATIMe:LENGth? 

Sub Trace 
Analysis 
Sample Length 

:CALCulate:STRace:ATIMe:LENGth:SAMPle <integer> 

:CALCulate:STRace:ATIMe:LENGth:SAMPle? 

Sub Trace Log 
Scale Level Full 
Scale 

:DISPlay:WINDow[1]:STRace:Y[:SCALe]:PDIVision:RANGe:LOGarithmic 
<rel_ampl> 

:DISPlay:WINDow[1]:STRace:Y[:SCALe]:PDIVision:RANGe:LOGarithmic?

Sub Trace 
Linear Scale 
Level Full Scale 

:DISPlay:WINDow[1]:STRace:Y[:SCALe]:PDIVision:RANGe:LINear 
<percent> 

:DISPlay:WINDow[1]:STRace:Y[:SCALe]:PDIVision:RANGe:LINear? 

Sub Trace 
Resolution 
Bandwidth 

:CALCulate:STRace:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] <bandwidth> 

:CALCulate:STRace:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]? 

Sub Trace 
Resolution 
Bandwidth 
Auto/Manual 

:CALCulate:STRace:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO ON|OFF|1|0

:CALCulate:STRace:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO? 

Sub Trace 
Result Delay 
Query 

:CALCulate:STRace:TRIGger:DIGRf3g:DELay? 
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:CALCulate:STRace:MODE OFF|PVTime|SPGRam 
Change Sub Trace 

 

機能 

サブトレースの種類を設定します。 
コマンド 

:CALCulate:STRace:MODE <trace> 

パラメータ 

<trace> サブトレースの種類 

OFF なし (初期値) 
PVTime Power vs Time 
SPGRam Spectrogram 

詳細 

Scale Mode が Lin のとき，または MS269x シリーズにおいて，ターミナルが

DigRF 3G のときは Spectrogram は設定できません。 

Trace Mode が No Trace のときは設定できません。 

使用例 

サブトレースを Spectrogram にする 
CALC:STR:MODE SPGR 

 

:CALCulate:STRace:MODE? 
Change Sub Trace Query 

 

機能 

サブトレースの種類を読み出します。 
クエリ 

:CALCulate:STRace:MODE? 

レスポンス 

<trace> 

パラメータ 

<trace> サブトレースの種類 

OFF なし 

PVT Power vs Time 
SPGR Spectrogram 

使用例 

サブトレースの種類を読み出す 

CALC:STR:MODE? 

> SPGR 
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:CALCulate:STRace:DETector[:FUNCtion] 

NORMal|POSitive|NEGative|AVERage 
Sub Trace Detection Mode 

 

機能 
サブトレースの波形パターンの検波方式を選択します。 

コマンド 
:CALCulate:STRace:DETector[:FUNCtion] <mode> 

パラメータ 

<mode> 検波方式の選択 

NORMal ポジティブおよびネガティブピーク同時検波

(Spectrogram サブトレースのときは不可) 
POSitive ポジティブピーク検波 

NEGative ネガティブピーク検波 

AVERage 平均値検波 (初期値) 

初期値  POSitive (Spectrogram サブトレースのとき) 
   AVERage (Power vs Time サブトレースのとき) 

詳細 
サブトレースが Off のときは設定できません。 

使用例 
ポジティブピーク検波に設定する 

CALC:STR:DET POS 

 

:CALCulate:STRace:DETector[:FUNCtion]? 
Sub Trace Detection Mode Query 

 

機能 
サブトレースの波形パターンの検波方式を読み出します。 

クエリ 
:CALCulate:STRace:DETector[:FUNCtion]? 

レスポンス 

<mode> 

パラメータ 

<mode> サブトレースの検波方式の選択 

NORM ポジティブおよびネガティブピーク同時検波 

POS ポジティブピーク検波 

NEG ネガティブピーク検波 

AVER 平均値検波 

使用例 
検波方式を読み出す 

CALC:STR:DET? 

> POS 
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:CALCulate:STRace:ATIMe:AUTO OFF|ON|0|1 
Sub Trace Analysis Time Auto/Manual 

 

機能 

サブトレースの解析時間 (Analysis Time) の自動／手動設定を選択します。 
コマンド 

:CALCulate:STRace:ATIMe:AUTO <switch> 

パラメータ 

<switch> サブトレースの Analysis Time の自動／手動設定 

ON|1 自動設定 (初期値) 
OFF|0 手動設定 

詳細 

サブトレースが Off のときは設定できません。 
使用例 

サブトレースの解析時間を自動設定にする 

CALC:STR:ATIM:AUTO ON 

 

:CALCulate:STRace:ATIMe:AUTO? 
Sub Trace Analysis Time Auto/Manual Query 

 

機能 

サブトレースの解析時間 (Analysis Time) の自動／手動設定を読み出します 
クエリ 

:CALCulate:STRace:ATIMe:AUTO? 

レスポンス 

<switch> 

パラメータ 

<switch> サブトレースの Analysis Time の自動／手動設定 

1 自動設定 

0 手動設定 

使用例 

サブトレースの解析時間の自動／手動設定を読み出す 
CALC:STR:ATIM:AUTO? 

> 1 
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:CALCulate:STRace:ATIMe:STARt <time> 
Sub Trace Analysis Start Time 

 

機能 
サブトレースの解析開始時間を設定します。 

コマンド 
:CALCulate:STRace:ATIMe:STARt <time> 

パラメータ 

<time> 解析開始時間 

範囲・分解能 詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード NS, US, MS, S 

 省略した場合は s として扱われます。 

詳細 
解析時間長 (Sub Trace Analysis Time Length) が最大値のときは，設定でき

ません。 

以下の条件では設定できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 
・ サブトレースが Off のとき 

使用例 

解析開始時間を 12 ms に設定する 
CALC:STR:ATIM:STAR 12MS 
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:CALCulate:STRace:ATIMe:STARt? 
Sub Trace Analysis Start Time Query 

 

機能 
サブトレースの解析開始時間を読み出します。 

クエリ 

:CALCulate:STRace:ATIMe:STARt? 

レスポンス 

<time> 

パラメータ 

<time> 解析開始時間 

範囲・分解能 詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード なし，s 単位の値を返します。 

未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

使用例 

解析開始時間を読み出す 
CALC:STR:ATIM:STAR? 

> 0.01200000 
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:CALCulate:STRace:ATIMe:STARt:SAMPle <integer> 
Sub Trace Analysis Start Sample 

 

機能 
MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G に設定されているときの，サ

ブトレースの解析開始位置をサンプル数で設定します。 

コマンド 
:CALCulate:STRace:ATIMe:STARt:SAMPle <integer> 

パラメータ 

<integer> サブトレースの解析開始位置 

範囲 0 ～ Capture Time Length – Analysis Time 
Length 

分解能 1 sample 
詳細 

解析 Sample 長 (Sub Trace Analysis Length Sample) が最大値のときは，設

定できません。 

以下の条件では設定できません。 

・ ターミナルが RF のとき 
・ サブトレースが Off のとき 

使用例 

解析開始位置を 15360000 sample に設定する 
CALC:STR:ATIM:STAR:SAMP 15360000 

 

:CALCulate:STRace:ATIMe:STARt:SAMPle? 
Sub Trace Analysis Start Sample Query 

 

機能 
MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G に設定されているときの，サ

ブトレースの解析開始位置をサンプル数で読み出します。 

クエリ 

:CALCulate:STRace:ATIMe:STARt:SAMPle? 

レスポンス 

<integer> 

パラメータ 

<integer> サブトレースの解析開始位置 

範囲 0 ～ Capture Time Length – Analysis Time 
Length 

分解能 1 sample 
未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

使用例 

解析開始位置を読み出す 
CALC:STR:ATIM:STAR:SAMP? 

> 15360000 
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:CALCulate:STRace:ATIMe:LENGth <time> 
Sub Trace Analysis Time Length 

 

機能 
サブトレースの解析時間長を設定します。 

コマンド 
:CALCulate:STRace:ATIMe:LENGth <time> 

パラメータ 

<time> 時間解析長 

範囲・分解能 詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード NS，US，MS，S 

詳細 
解析開始時間 (Sub Trace Analysis Start Time) が最大値のときは，設定でき

ません。 

以下の条件では設定できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 
・ サブトレースが Off のとき 

使用例 
サブトレースの解析時間長を 12 ms に設定する 
CALC:STR:ATIM:LENG 12MS 
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:CALCulate:STRace:ATIMe:LENGth? 
Sub Trace Analysis Time Length Query 

 

機能 
サブトレースの解析時間長を読み出します。 

クエリ 

:CALCulate:STRace:ATIMe:LENGth? 

レスポンス 

<time> 

パラメータ 

<time> 時間解析長 

範囲・分解能 詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード なし，s 単位の値を返します。 
 未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

使用例 
サブトレースの解析時間長を読み出す 
CALC:STR:ATIM:LENG? 

> 0.01200000 
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:CALCulate:STRace:ATIMe:LENGth:SAMPle <integer> 
Sub Trace Analysis Sample Length 

 

機能 
MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G に設定されているときの，サ

ブトレースの解析 sample 長を設定します。 

コマンド 
:CALCulate:STRace:ATIMe:LENGth:SAMPle <integer> 

パラメータ 

<integer> 解析 sample 長 

範囲 0～Capture Time Length – Analysis Start Time 
分解能 1 sample 

詳細 
解析開始位置 (Sub Trace Analysis Start Sample) が最大値のときは，設定で

きません。 

以下の条件では設定できません。 

・ ターミナルが RF のとき 
・ サブトレースが Off のとき 

使用例 
サブトレースの解析 sample 長を 15360000 に設定する 
CALC:STR:ATIM:LENG:SAMP 15360000 
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:CALCulate:STRace:ATIMe:LENGth:SAMPle? 
Sub Trace Analysis Sample Length Query 

 

機能 
MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G に設定されているときの，サ

ブトレースの解析 sample 長を読み出します。 

クエリ 

:CALCulate:STRace:ATIMe:LENGth:SAMPle? 

レスポンス 

<integer> 

パラメータ 

<integer> 解析 sample 長 

範囲 0～Capture Time Length – Analysis Start Time 
分解能 1 sample 
未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

使用例 
サブトレースの解析 sample 長を読み出す 
CALC:STR:ATIM:LENG:SAMP? 

> 15360000 
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:DISPlay:WINDow[1]:STRace:Y[:SCALe]:PDIVision:RANGe:LOGarithmic 

<rel_ampl> 
Sub Trace Log Scale Level Full Scale 

 

機能 

Log スケール時のサブトレースレベル軸のスケールレンジを設定します。 
コマンド 

:DISPlay:WINDow[1]:STRace:Y[:SCALe]:PDIVision:RANGe:LOGa

rithmic <rel_ampl> 

パラメータ 

<rel_ampl> Y 軸のスケール 

分解能 10 dB 
データ範囲 10～150 dB 
初期値  100 dB 

 サフィックスコード DB 

  省略したときは dB として扱われます。 

詳細 
以下の条件では設定できません。 

・ サブトレースが Off のとき 
・ Scale Mode が Linear かつサブトレースが Power vs Time のとき 

使用例 

サブトレースのレベル軸のスケールレンジを 50 dB に設定する 

DISP:WIND:STR:Y:PDIV:RANG:LOG 50 

 

:DISPlay:WINDow[1]:STRace:Y[:SCALe]:PDIVision:RANGe:LOGarithmic? 
Sub Trace Log Scale Level Full Scale Query 

 

機能 

Log スケール時のサブトレースレベル軸のスケールレンジを読み出します。 
クエリ 

:DISPlay:WINDow[1]:STRace:Y[:SCALe]:PDIVision:RANGe:LOGa

rithmic? 

レスポンス 

<rel_ampl> 

パラメータ 

<rel_ampl> Y 軸のスケール 

分解能 10 dB 
データ範囲 10～150 dB 
初期値  100 dB 
未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

使用例 

サブトレースのレベル軸のスケールレンジを読み出す 

DISP:WIND:STR:Y:PDIV:RANG:LOG? 

> 50 
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:DISPlay:WINDow[1]:STRace:Y[:SCALe]:PDIVision:RANGe:LINear 

<percent> 
Sub Trace Linear Scale Level Full Scale 

 

機能 

Linear スケール時のサブトレースレベル軸のスケールレンジを設定します。 
コマンド 

:DISPlay:WINDow[1]:STRace:Y[:SCALe]:PDIVision:RANGe:LINe

ar <percent> 

パラメータ 

<percent> Y 軸のスケール 

10 10% 
20 20% 
50 50% 
100 100% 
初期値  100% 
サフィックスコード なし 

詳細 
以下の条件では設定できません。 

・ サブトレースが Off のとき 
・ Scale Mode が Log かつサブトレースが Power vs Time のとき 
・ サブトレースが Spectrogram のとき 

使用例 

サブトレースのレベル軸のスケールレンジを 50%に設定する 

DISP:WIND:STR:Y:PDIV:RANG:LIN 50 
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:DISPlay:WINDow[1]:STRace:Y[:SCALe]:PDIVision:RANGe:LINear? 
Sub Trace Linear Scale Level Full Scale Query 

 

機能 

Linear スケール時のサブトレースレベル軸のスケールレンジを読み出します。 
クエリ 

:DISPlay:WINDow[1]:STRace:Y[:SCALe]:PDIVision:RANGe:LIN? 

レスポンス 

<percent> 

パラメータ 

<percent> Y 軸のスケール 

10 10% 
20 20% 
50 50% 
100 100% 
150 150% 
未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

使用例 

サブトレースのレベル軸のスケールレンジを読み出す 

DISP:WIND:STR:Y:PDIV:RANG:LIN? 

> 50 
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:CALCulate:STRace:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] <bandwidth> 
Sub Trace Resolution Bandwidth 

 

機能 
サブトレースの分解能帯域幅(RBW)を設定します。 

コマンド 

:CALCulate:STRace:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] 

<bandwidth> 

パラメータ 

<bandwidth> 分解能帯域幅 (RBW) 

範囲・分解能 1 Hz～10 MHz (1-3 シーケンス) 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 
  省略した場合は Hz として扱われます。 

詳細 
本機能は以下のサブトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrogram 

MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のときは設定できません。 

本 機 能 の 設 定 範 囲 は ， 周 波 数 ス パ ン の 設 定 で 制 限 さ れ ま す 。 詳 細 は ，

『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナルアナライザ 取扱説明書 (シグナル

アナライザ機能 操作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナルア

ナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操作編)』を参照してください。 

使用例 

サブトレースの RBW を 300 kHz に設定する 
CALC:STR:BAND 300KHZ 

 

:CALCulate:STRace:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]? 
Sub Trace Resolution Bandwidth Query 

 

機能 
サブトレースの分解能帯域幅 (RBW) を読み出します。 

クエリ 

:CALCulate:STRace:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]? 

レスポンス 

<bandwidth> 

パラメータ 

<bandwidth> 分解能帯域幅 (RBW) 

範囲・分解能 1 Hz～10 MHz (1-3 シーケンス) 
 サフィックスコード なし，Hz 単位の値を返します。 

  未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

使用例 

サブトレースの RBW を読み出す 
CALC:STR:BAND? 

> 300000 
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:CALCulate:STRace:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO ON|OFF|1|0 
Sub Trace Resolution Bandwidth Auto/Manual 

 

機能 

サブトレースの分解能帯域幅 (RBW) を自動／手動設定をします。 
コマンド 

:CALCulate:STRace:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO 

<switch> 

パラメータ 

<switch> RBW の自動／手動設定 

ON|1  自動設定を On にする (初期値) 
OFF|0  自動設定を Off にする 

詳細 
本機能は以下のサブトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrogram 
MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のときは設定できません。 

使用例 

サブトレースの RBW の自動設定を有効にする 

CALC:STR:BAND:AUTO ON 

 

:CALCulate:STRace:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO? 
Sub Trace Resolution Bandwidth Auto/Manual 

 

機能 

サブトレースの分解能帯域幅(RBW)の自動／手動設定を読み出します。 
クエリ 

:CALCulate:STRace:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO? 

レスポンス 

<switch> 

パラメータ 

<switch> RBW の自動／手動設定 

1   自動設定が On 
0   自動設定が Off 

使用例 

サブトレースの RBW の自動／手動設定を読み出す 

CALC:STR:BAND:AUTO? 

> 1 
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:CALCulate:STRace:TRIGger:DIGRf3g:DELay? 
Sub Trace Result Delay Query 
 
機能 

サブトレースの結果の遅延時間をサンプル単位で読み出します。 

コマンド 

:CALCulate:STRace:TRIGger:DIGRf3g:DELay? 

レスポンス 

<sample> 

未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

詳細 
DigRF 3G で Trigger を使用する場合，PreTrigger が無いために，結果に遅延

が生じる場合があります。解析を始めた Sample 点から，実際にトリガ点 (トリガ入

力トリガディレイ) までの Sample 数を Delay として読み出します。 
使用例 

遅延時間をサンプル単位で読み出す。 

CALC:STR:TRIG:DIGR:DEL? 
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2.18 その他の機能の設定 
その他の設定に関するデバイスメッセージは表 2.18-1のとおりです。 

表2.18-1  その他の設定に関するデバイスメッセージ 

機能 デバイスメッセージ 

Measurement 
Status Query 

:STATus:ERRor? 

Erase Warm Up 
Message 

:DISPlay:ANNotation:WUP:ERASe 

Display Title 
:DISPlay:ANNotation:TITLe[:STATe] ON|OFF|1|0 

:DISPlay:ANNotation:TITLe[:STATe]? 

Title Entry 
:DISPlay:ANNotation:TITLe:DATA <string> 

:DISPlay:ANNotation:TITLe:DATA? 

Adjust Reference  
Clock 

:CALibration:RCLock[:VALue] <integer> 

:CALibration:RCLock[:VALue]? 

Adjust Reference  
Clock Preset 

:CALibration:RCLock[:VALue]:PRESet 

Pre-selector Auto 
Tune 

:CALibration:YTF 

:CALibration:YTF? 

Pre-selector Tune 
[:SENSe]:POWer[:RF]:PADJust <freq> 

[:SENSe]:POWer[:RF]:PADJust? 

Captured Data 
Query 

[:SENSe]:DATA?  

Binary Data Byte 
Order 

:FORMat:BORDer NORMal|SWAPped 

:FORMat:BORDer? 

Numeric Data 
Format 

:FORMat[:DATA] ASCii|REAL[,<integer>] 

:FORMat[:DATA]? 

Micro Wave 
Preselector Bypass 

[:SENSe]:POWer[:RF]:MW:PRESelector[:STATe] ON|OFF|1|0 

[:SENSe]:POWer[:RF]:MW:PRESelector[:STATe]? 
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:STATus:ERRor? 
Measurement Status Query 

 

機能 

測定状態を読み出します。 
クエリ 

:STATus:ERRor? 

レスポンス 

<status> 

パラメータ 

<status> 測定状態 

 値 = bit0 + bit1 + bit2 + bit3 + bit4 + bit5 + bit6 
+ bit7 + bit8 + bit9 + bit10 + bit11 + bit12 
+ bit13 + bit14 + bit15 

  bit0 : 20 = 1  未測定 
  bit1 : 21 = 2  レベルオーバー 
  bit2 : 22 = 4  Out of Range 
  bit3 : 23 = 8  (未使用) 
  bit4 : 24 = 16  (未使用) 
  bit5 : 25 = 32  (未使用) 
  bit6 : 26 = 64  (未使用) 
  bit7 : 27 = 128  (未使用) 
  bit8 : 28 = 256  (未使用) 
  bit9 : 29 = 512  (未使用) 
  bit10 : 210 = 1024  (未使用) 
  bit11 : 211 = 2048  (未使用) 
  bit12 : 212 = 4096  (未使用) 
  bit13 : 213 = 8192  (未使用) 
  bit14 : 214 = 16384  (未使用) 
  bit15 : 215 = 32768  (未使用) 
 範囲  0～255 

詳細 
正常終了時は 0 が返ります。 

使用例 

測定状態を読み出す 

STAT:ERR? 

> 0 
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:DISPlay:ANNotation:WUP:ERASe 
Erase Warm Up Message 
 
機能 

起動直後に表示されるウォームアップ表示を消去します。 
コマンド 

:DISPlay:ANNotation:WUP:ERASe 

詳細 

リプレイ機能実行中は設定できません。 

使用例 

ウォームアップ表示を消去する 

DISP:ANN:WUP:ERAS 

 

:DISPlay:ANNotation:TITLe[:STATe] ON|OFF|1|0 
Display Title 
 
機能 

タイトル表示の On/Off を設定します。 
コマンド 

:DISPlay:ANNotation:TITLe[:STATe] <switch> 

パラメータ 

<switch> タイトル表示の On/Off 
ON|1  タイトルを表示する 
OFF|0  タイトルを表示しない 

使用例 

タイトルを表示する 

DISP:ANN:TITL ON 

 

:DISPlay:ANNotation:TITLe[:STATe]? 
Display Title Query 
 
機能 

タイトル表示の On/Off を読み出します。 
コマンド 

:DISPlay:ANNotation:TITLe[:STATe] <switch> 

レスポンス 

<switch> 

パラメータ 

<switch> タイトル表示の On/Off 
1   タイトルの表示 
0   タイトルの非表示 

使用例 

タイトル表示の設定を読み出す 

DISP:ANN:TITL? 

> 1 
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:DISPlay:ANNotation:TITLe:DATA <string> 
Title Entry 
 
機能 

タイトル文字列を登録します。 

コマンド 

:DISPlay:ANNotation:TITLe:DATA <string> 

パラメータ 

<string> ダブルコーテーション (“ ”) またはシングルコーテー

ション (‘ ’) で囲まれた 32 文字以内の文字列 
使用例 

タイトル文字列を設定する 

DISP:ANN:TITL:DATA ‘SPECTRUM ANALYZER’ 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:DISPlay:ACPowe:ANNotation:TITLe:DATA 

:DISPlay:CHPowe:ANNotation:TITLe:DATA 

:DISPlay:OBWidth:ANNotation:TITLe:DATA 

:DISPlay:BPOWer|:TXPowe:ANNotation:TITLe:DATA 

 

:DISPlay:ANNotation:TITLe:DATA? 
Title Entry Query 
 
機能 

タイトル文字列を読み出します。 

クエリ 

:DISPlay:ANNotation:TITLe:DATA? 

レスポンス 

<string> 

パラメータ 

<string> 32 文字以内の文字列 
使用例 

タイトル文字列を読み出す 

DISP:ANN:TITL:DATA? 

> SPECTRUM ANALYZER 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

:DISPlay:ACPowe:ANNotation:TITLe:DATA? 

:DISPlay:CHPowe:ANNotation:TITLe:DATA? 

:DISPlay:OBWidth:ANNotation:TITLe:DATA? 

:DISPlay:BPOWer|:TXPowe:ANNotation:TITLe:DATA? 
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:CALibration:RCLock[:VALue] <integer> 
Adjust Reference Clock 

 

機能 

内部基準信号発振器 (Reference Clock) 調整値を設定します。 

コマンド 

:CALibration:RCLock[:VALue] <integer> 

パラメータ 

<integer> 調整値 

範囲 0～1023 (MS2830A) 
 0～4095 (MS2840A，MS2850A) 
分解能 1 

詳細 

リプレイ機能実行中は設定できません。 

使用例 

内部基準信号発振器の調整値を 511 に設定する 

CAL:RCL 511 

 

:CALibration:RCLock[:VALue]? 
Adjust Reference Clock Query 

 

機能 

内部基準信号発振器 (Reference Clock) 調整値を読み出します。 

クエリ 

:CALibration:RCLock[:VALue]? 

レスポンス 
<integer> 

パラメータ 

<integer> 調整値 

範囲 0～1023 (MS2830A) 
 0～4095 (MS2840A，MS2850A) 
分解能 1 

使用例 

内部基準信号発振器の調整値の 511 を読み出す 

CAL:RCL? 

> 511 
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:CALibration:RCLock[:VALue]:PRESet 
Adjust Reference Clock Preset 

 

機能 

内部基準信号発振器 (Reference Clock) 調整値をリセットします。 
コマンド 

:CALibration:RCLock[:VALue]:PRESet 

詳細 

リプレイ機能実行中は設定できません。 

使用例 

内部基準信号発振器の調整値をリセットする 

CAL:RCL:PRES 

 

:CALibration:YTF 
Pre-selector Auto Tune 

 

機能 
プリセレクタのピーキングバイアス値を自動調整し，プリセレクタの自動同調を行い

ます。 

コマンド 
:CALibration:YTF 

詳細 
以下の場合，実行できません。 

[共通］ 

・ リプレイ機能実行中 
・ 周波数スパンが 50 MHz 以上 
・ オプション 007/067/167 搭載，かつ Preselector Bypass ON 
・ Frequency Band Mode が Normal，かつ中心周波数≦6.0 GHz 
・ Frequency Band Mode が Spurious，かつ中心周波数≦4.0 GHz 
[MS269xA]  

・ MS2690A 
・ ターミナルが DigRF 3G のとき 
[MS2830A]，[MS2840A]，[MS2850A] 

・ MS2830A-040/041/043 
・ MS2840A-040/041 

使用例 
プリセレクタの自動同調を行う。 
CAL:YTF 

 



第 2 章  SCPI デバイスメッセージ詳細 

2-492 

:CALibration:YTF? 
Pre-selector Auto Tune Query 

 

機能 
プリセレクタの自動同調の成否を問い合わせます。 

クエリ 
:CALibration:YTF? 

レスポンス 

<result> 

パラメータ 

<result> 自動同調の成否 

0 正常終了 

1 異常終了 

詳細 

プリセレクタの自動同調を実行できない場合，実行していなくても，レスポンスで正

常終了が返ることがあります。 

以下の場合，実行できません。 

[共通］ 

・ リプレイ機能実行中 
[MS269xA] 

・ MS2690A 
・ ターミナルが DigRF 3G 
[MS2830A]，[MS2840A]，[MS2850A] 

・ MS2830A-040/041/043 
・ MS2840A-040/041 

使用例 
プリセレクタの自動同調の成否を問い合わせる 
CAL:YTF? 

> 0 
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[:SENSe]:POWer[:RF]:PADJust <freq> 
Pre-selector Tune 

 

機能 

プリセレクタのピーキングバイアス値を設定します。 
コマンド 

[:SENSe]:POWer[:RF]:PADJust <freq> 

パラメータ 

<freq> ピーキングバイアス値 

範囲  –128～127 
分解能  1 
初期値  0 

詳細 
以下の場合，ピーキングバイアス値の設定は可能ですが，プリセレクタを使用でき

ません。 

[共通］ 

・ リプレイ機能実行中 
・ 周波数スパンが 50 MHz 以上 
・ オプション 007/067/167 搭載，かつ Preselector Bypass ON 
・ Frequency Band Mode が Normal，かつ中心周波数≦6.0 GHz 
・ Frequency Band Mode が Spurious，かつ中心周波数≦4.0 GHz 

以下の場合，設定できません。 

[MS269xA] 

・ MS2690A 
・ ターミナルが DigRF 3G 
[MS2830A]，[MS2840A]，[MS2850A] 

・ MS2830A-040/041/043 
・ MS2840A-040/041 

使用例 

ピーキングバイアス値を 100 に設定する 
POW:PADJ 100 
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[:SENSe]:POWer[:RF]:PADJust? 
Pre-selector Tune Query 

 

機能 

プリセレクタのピーキングバイアス値を読み出します。 
クエリ 

[:SENSe]:POWer[:RF]:PADJust? 

レスポンス 

<freq> 

パラメータ 

<freq> ピーキングバイアス値 

範囲  –128～127 
分解能  1 

詳細 
以下の場合，実行できません。 

[共通］ 

・ リプレイ機能実行中 
[MS269xA] 

・ MS2690A 
・ ターミナルが DigRF 3G 
[MS2830A]，[MS2840A]，[MS2850A] 

・ MS2830A-040/041/043 
・ MS2840A-040/041 

使用例 
ピーキングバイアス値を読み出す 
POW:PADJ? 

> 100 
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[:SENSe]:DATA?  
Captured Data Query 

 
機能 

波形メモリに取り込まれている IQ データを取得します。 

クエリ 

[:SENSe]:DATA? [<start>[,<length>]] 

レスポンス 

:FORMat[:DATA]に ASCii,0が設定されている場合 

<datai_1>,<dataq_1>,<datai_2>,<dataq_2>,... 

:FORMat[:DATA]に REAL,32が設定されている場合，「“#” (アスキー形式)」に
続けて，「バイナリデータのバイト長を示す文字列の範囲 (アスキー形式)」，「バイ

ナリデータのバイト長 (アスキー形式)」，「Q データ列 (バイナリ形式)」の順に出力

されます。バイナリ形式の場合もレスポンスメッセージ・ターミネータが付加されます 
『MS2690A/MS2691A/MS2692AおよびMS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (本体 リモート制御編)』「1.7.2 SCPI レスポンスメッ

セージ形式」を参照してください)。 

例： :FORMat[:DATA]に REAL,32のときに，2 サンプル読み出した場合 
> #216<16 bytes of data> 
“#”のあとの“2”は，「このあとに 2 文字，バイナリデータの長さを表す文字が続く」と

いうことを表しています。“16”は「このあとに 16 Byte，バイナリデータが続く」という

ことを表しています。 

パラメータ 

ターミナルが RF のときは，以下のパラメータになります。 
<start>  読み出し開始位置 (サンプル単位) 
   Analysis Start Time = 0 s からの相対値 
 Analysis Start Timeの最小値からの相対値 (リプレ

イ状態の場合) 
範囲  0～ 

 (Analysis Start Time[s]  
 + Analysis Time Length[s]) 
 × Sampling Rate[Hz] – 1 

  (Capture Time が Auto の場合) 
  0～ 

 Capture Time Length[s]×Sampling Rate[Hz] – 
 1 

  (Capture Time が Manual の場合) 
分解能  1 
省略時  0 
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<length>  読み出し長(サンプル単位) 
範囲  1～ 
  (Analysis Start Time[s]  

 + Analysis Time Length[s]) 
 × Sampling Rate[Hz] – <start> 

  (Capture Time が Auto の場合) 
 1～ 

Capture Time Length[s] × Sampling Rate[Hz]  
– <start> 

 (Capture Time が Manual の場合) 
ただし 500000 より大きい値を指定することはできませ

ん。 
分解能  1 
省略時 (Analysis Start Time[s]  

+ Analysis Time Length[s] ) 
× Sampling Rate[Hz] – <start> 

 (Capture Time が Auto の場合) 
 Capture Time Length[s] × Sampling Rate[Hz]  

– <start> 
 (Capture Time が Manual の場合) 

ただし，500000 より大きい値の場合は，500000 となり

ます。 
<datai_n>  I 相データ 

サフィックスコードなし 
:FORMat[:DATA] に ASCii,0 が設定されている場

合は，有効数字 8 桁の指数形式で出力されます。 
:FORMat[:DATA] に REAL,32 が設定されている場

合は，32 ビット単精度浮動小数点形式で出力されま

す。 
<dataq_n>  Q 相データ 

サフィックスコードなし 
:FORMat[:DATA] に ASCii,0 が設定されている場

合は，有効数字 8 桁の指数形式で出力されます。 
:FORMat[:DATA] に REAL,32 が設定されている場

合は，32 ビット単精度浮動小数点形式で出力されま

す。 
MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のときは，以下のパラメータ

になります。 
<start> ターミナルが RF のときと同じです。 

<length> ターミナルが RF のときと同じです。 
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<datai_n> I 相データ 
 サフィックスコードなし 

:FORMat[:DATA] に ASCii,0 が設定されている場

合は，有効数字 8 桁の指数形式で出力されます。 
:FORMat[:DATA] に REAL,32 が設定されている場

合，Target System:GSM は 16 ビット形式，Target 
System:W-CDMA は 8 ビット形式で出力されます。 

<dataq_n> Q 相データ 

 サフィックスコードなし 
:FORMat[:DATA] に ASCii,0 が設定されている場

合は，有効数字 8 桁の指数形式で出力されます。 
:FORMat[:DATA] に REAL,32 が設定されている場

合，Target System:GSM は 16 ビット形式，Target 
System:W-CDMA は 8 ビット形式で出力されます。 

詳細 

(ターミナルが RF のとき) 
実際にキャプチャされる IQ データの範囲は，フィルタ処理などの内部解析処理の

ため，Analysis Time (または Capture Time Length) で設定されている範囲よ

りも広い範囲となっています。本コマンドにより読み出される IQ データは，

Analysis Time (または Capture Time Length) で設定されている範囲のみなの

で，本コマンドでキャプチャされたすべての IQ データを読み出すことはできません。

すべての IQ データを読み出す場合は，Save Captured Data 機能を使用してく

ださい。 

本コマンドによる IQ データ読み出し範囲と Save Captured Data 機能により保存

される IQ データ保存範囲は異なるので注意してください。Save Capture Data で

保存される IQ データの Analysis Start Time = 0 s の位置は，以下の式のように

なります。 

FSTDTPPOS   

ただし， 
POS  Save Capture Data で保存される IQ データの 
 Analysis Start Time = 0 s の位置 [sample] 
TP XML ファイル中の”Trigger Position”の値 [sample] 
TD Trigger Delay 設定値 [s] 
 Trigger Switch が Off の場合は 0 となります。 
FS Sampling Rate [Hz] 

以下の式により IQ データから電力に換算できます。 

 22
1010 QILogP   

ただし 
P ： 電力[dBm] 
I ： I 相データ 
Q ： Q 相データ 
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Analysis Start Time が 0 s，Analysis Time Length が 0 s，かつ Capture 
Time が Auto の場合は，読み出しできません。 

測定中は読み出しできません。 

:FORMat[:DATA]および FORMat:BORDer により，本コマンドによる IQ データ

の出力形式を変更することができます。 

Sampling Rate は[:SENSe]:FREQuency:SRATe?で読み出すことができま

す。 

本コマンドは，以下の条件を満たした場合に，IQ データ読み出しの処理速度が最

も速くなります。 

・ ターミナルが RF の場合 
・ :FORMat[:DATA] に REAL,32 が設定されている場合 
・ :FORMat:BORDer に SWAPped が設定されている場合 

(MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき) 
実際にキャプチャされる IQ データの範囲は，フィルタ処理等の内部解析処理のた

め，Analysis Sample Length (または Capture Time Length) で設定されてい

る範囲よりも広い範囲となっています。本コマンドにより読み出される IQ データは，

Analysis Sample Length (または Capture Time Length) で設定されている範

囲のみなので，本コマンドでキャプチャされたすべての IQデータを読み出すことは

できません。すべての IQ データを読み出す場合は，Save Captured Data 機能

を使用してください。 

本コマンドによる IQ データ読み出し範囲と Save Captured Data 機能により保存

される IQ データ保存範囲は異なるので注意してください。 

Ananlysis Start Sample が 0 s，Analysis Sample Length が 0 s，かつ

Capture Time が Auto の場合は，読み出しできません。 

測定中は読み出しできません。 

:FORMat[:DATA] および FORMat:BORDer により，本コマンドによる IQ データ

の出力形式を変更することができます。 

使用例 

IQ データを 0 サンプル目から 2 サンプル読み出す 
(:FORMat[:DATA] に ASCii,0 が設定されている場合) 
DATA? 0,2 

> 2.4358980E-03,-1.9873490E+01, 

  6.3400291E+00,1.2231689E-03 
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:FORMat:BORDer NORMal|SWAPped 
Binary Data Byte Order 

 
機能 

:FORMat[:DATA] に REAL,32 が設定されている場合の，読み出しデータのバ

イトオーダを設定します。 

コマンド 

:FORMat:BORDer <border> 

パラメータ 

<border>  バイトオーダ 
NORMal  バイトオーダをビッグエンディアンにする (初期値) 
SWAPped  バイトオーダをリトルエンディアンにする 

詳細 

本機能はバイナリ形式でデータを出力する際の，データの配置方式を設定します。

ビッグエンディアンはデータを上位バイトから，リトルエンディアンはデータを下位バ

イトから配置します。 

(ターミナルが RF のとき) 
たとえば，「0x01234567」という 4 バイトのデータの場合，ビッグエンディアンでは

「01 23 45 67」と配置され，リトルエンディアンでは「67 45 23 01」と配置されます。 

(MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき) 
Target System:GSM で「0x0123」という 2 バイトの

データの場合，ビッグエンディアンでは「23 01」と配置

され，リトルエンディアンでは「01 23」と配置されます。

Target System:W-CDMA の場合，データは 8 ビット

であるため配置は変わりません。 

使用例 

バイトオーダをリトルエンディアンに設定する 
FORM:BORD SWAP 
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:FORMat:BORDer?  
Binary Data Byte Order Query 

 
機能 

:FORMat[:DATA] に REAL,32 が設定されている場合の，読み出しデータのバ

イトオーダを読み出します。 

クエリ 

:FORMat:BORDer? 

レスポンス 

<border> 

パラメータ 

<border>  バイトオーダ 
NORM  バイトオーダがビッグエンディアン 

SWAP  バイトオーダがリトルエンディアン 

  
使用例 

バイトオーダを読み出す 
FORM:BORD? 

> SWAP 
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:FORMat[:DATA] ASCii|REAL[,<length>]  
Numeric Data Format 

 
機能 

[:SENSe]:DATA?によって読み出される IQ データの，フォーマットを設定しま

す。 

コマンド 

:FORMat[:DATA] <format>[,<length>] 

パラメータ 

ターミナルが RF のときは，以下のパラメータになります。 

<format>  IQ データのフォーマット 
ASCii  アスキー形式 (初期値) 
REAL  バイナリの 32 ビット浮動小数点形式 

<length>  選択されている format に対しての補助設定 
0 format に ASCii を指定した場合のみ設定できます。 
32  32 ビットの浮動小数点形式で結果を返します。 

   format に REAL を指定した場合のみ設定できます。 
省略時  format に ASCii が指定された場合は 0 となります。

   format に REAL が指定された場合は 32 となります。 

MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のときは，以下のパラメータ

になります。 
<format>  IQ データのフォーマット 

ASCii  アスキー形式 (初期値) 
REAL バイナリの 16 ビット形式 (Target System:GSM の場

合) 
バイナリの8ビット形式 (Target System:W-CDMAの

場合) 
<length>  選択されている format に対しての補助設定 

0  format に ASCii を指定した場合のみ設定できます。 
32  format に REAL を指定した場合のみ設定できます。 
省略時 format に ASCii が指定された場合は 0 となります。

format に REAL が指定された場合は 32 となります。 
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詳細 

(ターミナルが RF のとき) 
REAL が設定されているときは，IEEE754 で規定されている 32 ビット単精度浮動

小数点形式で IQ データが出力されます。 

(MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき) 
REAL が設定されていて，Target System:GSM の場

合は 16 ビット，Target System:W-CDMA の場合は 8
ビットで IQ データが出力されます。 

使用例 

IQ データのフォーマットをアスキー形式にする 
FORM ASC 
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:FORMat[:DATA]?  
Numeric Data Format Query 

 
機能 

[:SENSe]:DATA?によって読み出される IQ データの，フォーマットを読み出しま

す。 

クエリ 

:FORMat[:DATA]? 

レスポンス 

<format>,<length> 

パラメータ 

ターミナルが RF のときは，以下のパラメータになります。 

<format> IQ データのフォーマット 
ASC アスキー形式 (初期値) 
REAL バイナリの 32 ビット浮動小数点形式 

  

<length> 選択されている format に対しての補助設定 
0 本器固有の有効桁数で結果を返します。 
32 32 ビットの浮動小数点形式で結果を返します。 

MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のときは，以下のパラメータ

になります。 
<format> IQ データのフォーマット 

ASC アスキー形式 (初期値) 
REAL バイナリの 16 ビット形式 (Target System:GSM の場

合) 
バイナリの8ビット形式 (Target System:W-CDMAの

場合) 
<length> 選択されている format に対しての補助設定 

0 本器固有の有効桁数で結果を返します。 
32 format に REAL を指定した場合に返します。 

使用例 

IQ データのフォーマットを読み出す 
FORM? 

> REAL,32 
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[:SENSe]:POWer[:RF]:MW:PRESelector[:STATe] ON|OFF|1|0 
Micro Wave Preselector Bypass 

 

機能 

マイクロ波プリセレクタ・バイパスを設定します。 

コマンド 

[:SENSe]:POWer[:RF]:MW:PRESelector[:STATe] <switch> 

パラメータ 

<switch> マイクロ波プリセレクタ・バイパス 

ON|1  バイパスする 

OFF|0  バイパスしない 
初期値  ON 

詳細 

この機能は，MS269xA-067/167 搭載時，有効です。 
この機能は，MS2830A-007/067/167，MS2840A-067/167 搭載時，有効です。 
この機能は，MS2850A で有効です。 

周波数スパンが50 MHz以上のときは，本設定によらずマイクロ波プリセレクタをバ

イパスします。 

使用例 

マイクロ波プリセレクタ・バイパスの設定をする 
POW:MW:PRES ON 
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[:SENSe]:POWer[:RF]:MW:PRESelector[:STATe]? 
Micro Wave Preselector Bypass Query 

 

機能 

マイクロ波プリセレクタ・バイパスの状態を読み出します。 

クエリ 

[:SENSe]:POWer[:RF]:MW:PRESelector[:STATe]? 

レスポンス 

<status> マイクロ波プリセレクタ・バイパス 

パラメータ 

<status> マイクロ波プリセレクタ・バイパス 

1  バイパスします。 

0  バイパスしません。 

詳細 

MS269xA-067/167 搭載時，有効です。 
MS2830A-007/067/167，MS2840A-067/167 搭載時，有効です。 
周波数スパンが50 MHz以上のときは，本設定によらずマイクロ波プリセレクタをバ

イパスします。 

使用例 

マイクロ波プリセレクタ・バイパスの状態を読み出す 
POW:MW:PRES? 

> 1 
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2.19 QUEStionable ステータスレジスタ 
QUEStionable ステータスレジスタの階層構造は，図 2.19-1，表 2.19-1，表

2.19-2のとおりです。 

 
VOLTage (NOT USED) DB0 
CURRent (NOT USED) DB1 
TIME (NOT USED) DB2 
POWer (NOT USED) DB3 
TEMPerature (NOT USED) DB4 
FREQuency (NOT USED) DB5 
PHASe (NOT USED) DB6 
MODulation (NOT USED) DB7 
CALibration (NOT USED) DB8 
MEASure DB9 
NOT USED DB10
NOT USED DB11
NOT USED DB12
INSTrument (NOT USED) DB13
Command Warning (NOT USED) DB14
NOT USED DB15

Status Byte Register DB3 

 

図2.19-1  QUEStionable ステータスレジスタ 

 
表2.19-1  QUEStionable ステータスレジスタ 

QUEStionable ステータスレジスタのビット定義 

DB9 QUEStionable Measure レジスタサマリ 

 

 
NOT USED DB0 
NOT USED DB1 
NOT USED DB2 
NOT USED DB3 
NOT USED DB4 
Level Over DB5 
NOT USED DB6 
NOT USED DB7 
NOT USED DB8 
NOT USED DB9 
NOT USED DB10
NOT USED DB11
NOT USED DB12
NOT USED DB13
NOT USED DB14
NOT USED DB15

QUEStionable Status Register DB9

 

図2.19-2  QUEStionable Measure レジスタ 

 
表2.19-2  QUEStionable Measure レジスタ 

QUEStionable Measure Register のビット定義 

DB5 レベルオーバーの発生を示す。 
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QUEStionable ステータスレジスタに関するデバイスメッセージは表 2.19-3のとお

りです。 

表2.19-3  QUEStionable ステータスレジスタに関するデバイスメッセージ 

機能 デバイスメッセージ 

Questionable  
Status Register 
Event 

:STATus:QUEStionable[:EVENt]? 

Questionable Status 
Register  
Condition 

:STATus:QUEStionable:CONDition? 

Questionable Status 
Register  
Enable 

:STATus:QUEStionable:ENABle <integer> 

:STATus:QUEStionable:ENABle? 

Questionable Status 
Register  
Negative  
Transition 

:STATus:QUEStionable:NTRansition <integer> 

:STATus:QUEStionable:NTRansition? 

Questionable Status 
Register  
Positive  
Transition 

:STATus:QUEStionable:PTRansition <integer> 

:STATus:QUEStionable:PTRansition? 

Questionable 
Measure Register 
Event 

:STATus:QUEStionable:MEASure[:EVENt]? 

Questionable 
Measure Register  
Condition 

:STATus:QUEStionable:MEASure:CONDition? 

Questionable 
Measure Register 
Enable 

:STATus:QUEStionable:MEASure:ENABle <integer> 

:STATus:QUEStionable:MEASure:ENABle? 

Questionable 
Measure Register 
Negative 
Transition 

:STATus:QUEStionable:MEASure:NTRansition <integer> 

:STATus:QUEStionable:MEASure:NTRansition? 

Questionable 
Measure Register 
Positive Transition 

:STATus:QUEStionable:MEASure:PTRansition <integer> 

:STATus:QUEStionable:MEASure:PTRansition? 

 



第 2 章  SCPI デバイスメッセージ詳細 

2-508 

:STATus:QUEStionable[:EVENt]? 
Questionable Status Register Event 

 

機能 

QUEStionable ステータスレジスタのイベントレジスタを問い合わせます。 
クエリ 

:STATus:QUEStionable[:EVENt]? 

レスポンス 

<integer> 

パラメータ 

<integer> イベントレジスタのビット総和 

分解能 1 

範囲 0～65535 
詳細 

このコマンドは SCPI モードでのみ使用可能です。 
使用例 

QUEStionable ステータスレジスタのイベントレジスタの内容を問い合わせる 
:STAT:QUES? 

> 0 

 

:STATus:QUEStionable:CONDition? 
Questionable Status Register Condition 

 

機能 

QUEStionable ステータスレジスタのコンディションレジスタを問い合わせます。 
クエリ 

:STATus:QUEStionable:CONDition? 

レスポンス 

<integer> 

パラメータ 

<integer> コンディションレジスタのビット総和 

分解能 1 

範囲 0～65535 
使用例 

QUEStionable ステータスレジスタのコンディションレジスタの内容を問い合わせる 
:STAT:QUES:COND? 

> 0 
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:STATus:QUEStionable:ENABle <integer> 
Questionable Status Register Enable 

 

機能 

QUEStionable ステータスレジスタのイベントイネーブルレジスタを設定します。 
コマンド 

:STATus:QUEStionable:ENABle <integer> 

パラメータ 

<integer> イベントイネーブルレジスタのビット総和 

分解能 1 

範囲 0～65535 
詳細 

このコマンドは SCPI モードでのみ使用可能です。 
使用例 

QUEStionable ステータスレジスタのイベントイネーブルレジスタに 16 を設定する 
:STAT:QUES:ENAB 16 

 

:STATus:QUEStionable:ENABle? 
Questionable Status Register Enable Query 

 

機能 

QUEStionable ステータスレジスタのイベントイネーブルレジスタを問い合わせま

す。 
クエリ 

:STATus:QUEStionable:ENABle? 

レスポンス 

<integer> 

パラメータ 

<integer> イベントイネーブルレジスタのビット総和 

分解能 1 

範囲 0～65535 
使用例 

QUEStionable ステータスレジスタのイベントイネーブルレジスタを問い合わせる 
:STAT:QUES:ENAB? 

> 16 
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:STATus:QUEStionable:NTRansition <integer> 
Questionable Status Register Negative Transition 

 

機能 

QUEStionable ステータスレジスタのトランジションフィルタ (負方向変化) を設定

します。 
コマンド 

:STATus:QUEStionable:NTRansition <integer> 

パラメータ 

<integer> トランジションフィルタ (負方向変化) のビット総和 

分解能 1 

範囲 0～65535 
詳細 

このコマンドは SCPI モードでのみ使用可能です。 
使用例 

QUEStionableステータスレジスタのトランジションフィルタ (負方向変化) に16を

設定する 
:STAT:QUES:NTR 16 

 

:STATus:QUEStionable:NTRansition? 
Questionable Status Register Negative Transition Query 

 

機能 

QUEStionable ステータスレジスタのトランジションフィルタ (負方向変化) を問い

合わせます。 
クエリ 

:STATus:QUEStionable:NTRansition? 

レスポンス 

<integer> 

パラメータ 

<integer> トランジションフィルタ (負方向変化) のビット総和 

分解能 1 

範囲 0～65535 
使用例 

QUEStionable ステータスレジスタのトランジションフィルタ (負方向変化) を問い

合わせる 
:STAT:QUES:NTR? 

> 16 
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:STATus:QUEStionable:PTRansition <integer> 
Questionable Status Register Positive Transition 

 

機能 

QUEStionable ステータスレジスタのトランジションフィルタ (正方向変化) を設定

します。 
コマンド 

:STATus:QUEStionable:PTRansition <integer> 

パラメータ 

<integer> トランジションフィルタ (正方向変化) のビット総和 

分解能 1 

範囲 0～65535 
詳細 

このコマンドは SCPI モードでのみ使用可能です。 
使用例 

QUEStionableステータスレジスタのトランジションフィルタ (正方向変化) に16を

設定する 
:STAT:QUES:PTR 16 

 

:STATus:QUEStionable:PTRansition? 
Questionable Status Register Positive Transition Query 

 

機能 

QUEStionable ステータスレジスタのトランジションフィルタ (正方向変化) を問い

合わせます。 
クエリ 

:STATus:QUEStionable:PTRansition? 

レスポンス 

<integer> 

パラメータ 

<integer> トランジションフィルタ (正方向変化) のビット総和 

分解能 1 

範囲 0～65535 
使用例 

QUEStionable ステータスレジスタのトランジションフィルタ (正方向変化) を問い

合わせる 
:STAT:QUES:PTR? 

> 16 
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:STATus:QUEStionable:MEASure[:EVENt]? 
Questionable Measure Register Event 

 

機能 

QUEStionable Measure レジスタのイベントレジスタを問い合わせます。 
クエリ 

:STATus:QUEStionable[:EVENt]? 

レスポンス 

<integer> 

パラメータ 

<integer> イベントレジスタのビット総和 

分解能 1 

範囲 0～65535 
詳細 

このコマンドは SCPI モードでのみ使用可能です。 
使用例 

QUEStionable Measure レジスタのイベントレジスタの内容を問い合わせる 
:STAT:QUES? 

> 0 

 

:STATus:QUEStionable:MEASure:CONDition? 
Questionable Measure Register Condition 

 

機能 

QUEStionable Measure レジスタのコンディションレジスタを問い合わせます。 
クエリ 

:STATus:QUEStionable:CONDition? 

レスポンス 

<integer> 

パラメータ 

<integer> コンディションレジスタのビット総和 

分解能 1 

範囲 0～65535 
使用例 

QUEStionable Measure レジスタのコンディションレジスタの内容を問い合わせる 
:STAT:QUES:COND? 

> 0 
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:STATus:QUEStionable:MEASure:ENABle <integer> 
Questionable Measure Register Enable 

 

機能 

QUEStionable Measure レジスタのイベントイネーブルレジスタを設定します。 
コマンド 

:STATus:QUEStionable:ENABle <integer> 

パラメータ 

<integer> イベントイネーブルレジスタのビット総和 

分解能 1 

範囲 0～65535 
詳細 

このコマンドは SCPI モードでのみ使用可能です。 
使用例 

QUEStionable Measure レジスタのイベントイネーブルレジスタに 16 を設定する 
:STAT:QUES:ENAB 16 

 

:STATus:QUEStionable:MEASure:ENABle? 
Questionable Measure Register Enable Query 

 

機能 

QUEStionable Measure レジスタのイベントイネーブルレジスタを問い合わせま

す。 
クエリ 

:STATus:QUEStionable:ENABle? 

レスポンス 

<integer> 

パラメータ 

<integer> イベントイネーブルレジスタのビット総和 

分解能 1 

範囲 0～65535 
使用例 

QUEStionable Measure レジスタのイベントイネーブルレジスタを問い合わせる 
:STAT:QUES:ENAB? 

> 16 
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:STATus:QUEStionable:MEASure:NTRansition <integer> 
Questionable Measure Register Negative Transition 

 

機能 

QUEStionable Measure レジスタのトランジションフィルタ (負方向変化) を設定

します。 
コマンド 

:STATus:QUEStionable:NTRansition <integer> 

パラメータ 

<integer> トランジションフィルタ (負方向変化) のビット総和 

分解能 1 

範囲 0～65535 
詳細 

このコマンドは SCPI モードでのみ使用可能です。 
使用例 

QUEStionable Measureレジスタのトランジションフィルタ (負方向変化) に 16を

設定する 
:STAT:QUES:NTR 16 

 

:STATus:QUEStionable:MEASure:NTRansition? 
Questionable Measure Register Negative Transition Query 

 

機能 

QUEStionable Measure レジスタのトランジションフィルタ (負方向変化) を問い

合わせます。 
クエリ 

:STATus:QUEStionable:NTRansition? 

レスポンス 

<integer> 

パラメータ 

<integer> トランジションフィルタ (負方向変化) のビット総和 

分解能 1 

範囲 0～65535 
使用例 

QUEStionable Measure レジスタのトランジションフィルタ (負方向変化) を問い

合わせる 
:STAT:QUES:NTR? 

> 16 
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:STATus:QUEStionable:MEASure:PTRansition <integer> 
Questionable Measure Register Positive Transition 

 

機能 

QUEStionable Measure レジスタのトランジションフィルタ (正方向変化) を設定

します。 
コマンド 

:STATus:QUEStionable:PTRansition <integer> 

パラメータ 

<integer> トランジションフィルタ (正方向変化) のビット総和 

分解能 1 

範囲 0～65535 
詳細 

このコマンドは SCPI モードでのみ使用可能です。 
使用例 

QUEStionable Measureレジスタのトランジションフィルタ (正方向変化) に 16を

設定する 
:STAT:QUES:PTR 16 

 

:STATus:QUEStionable:MEASure:PTRansition? 
Questionable Measure Register Positive Transition Query 

 

機能 

QUEStionable Measure レジスタのトランジションフィルタ (正方向変化) を問い

合わせます。 
クエリ 

:STATus:QUEStionable:PTRansition? 

レスポンス 

<integer> 

パラメータ 

<integer> トランジションフィルタ (正方向変化) のビット総和 

分解能 1 

範囲 0～65535 
使用例 

QUEStionable Measure レジスタのトランジションフィルタ (正方向変化) を問い

合わせる 
:STAT:QUES:PTR? 

> 16 
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2.20 OPERation ステータスレジスタ 
OPERation ステータスレジスタの階層構造は図 2.20-1，表 2.20-1のとおりです。 

 
CALibrating DB0 
SETTling DB1 
RANGing (NOT USED) DB2 
SWEeping DB3 
MEASuring DB4 
Wainting for TRIG DB5 
Waiting for ARM (NOT USED) DB6 
CORRecting (NOT USED) DB7 
FILE Operating DB8 
NOT USED DB9 
NOT USED DB10
NOT USED DB11
NOT USED DB12
INSTrument (NOT USED) DB13
PROGram (NOT USED) DB14
NOT USED DB15

Status Byte Register DB7 

 

図2.20-1  OPERation ステータスレジスタ 
 

表2.20-1  OPERation ステータスレジスタ 

OPERation Status Register のビット定義 

DB0 CAL 実行中 

DB1 Warm Up 表示中 

DB3 キャプチャ実行中 (DB3 は Continuous 中は常に 1 となります) 

DB4 解析中 

DB5 トリガ待ち中 

DB8 ファイル操作中 
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OPERation ステータスレジスタに関するデバイスメッセージは表 2.20-2のとおりで

す。 

表2.20-2  OPERation ステータスレジスタに関するデバイスメッセージ 

機能 デバイスメッセージ 

Operation  
Status Register 
Event 

:STATus:OPERation[:EVENt]? 

Operation 
Status Register  
Condition 

:STATus:OPERation:CONDition? 

Operation 
Status Register  
Enable 

:STATus:OPERation:ENABle <integer> 

:STATus:OPERation:ENABle? 

Operation Status 
Register Negative  
Transition 

:STATus:OPERation:NTRansition <integer> 

:STATus:OPERation:NTRansition? 

Operation 
Status Register  
Positive Transition 

:STATus:OPERation:PTRansition <integer> 

:STATus:OPERation:PTRansition? 
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:STATus:OPERation[:EVENt]? 
Operation Status Register Event 

 

機能 

OPERation ステータスレジスタのイベントレジスタを問い合わせます。 
クエリ 

:STATus:OPERation[:EVENt]? 

レスポンス 

<integer> 

パラメータ 

<integer> イベントレジスタのビット総和 

分解能 1 

範囲 0～65535 
詳細 

このコマンドは SCPI モードでのみ使用可能です。 
使用例 

OPERation ステータスレジスタのイベントレジスタの内容を問い合わせる 
:STAT:OPER? 

> 0 

 

:STATus:OPERation:CONDition? 
Operation Status Register Condition 

 

機能 

OPERation ステータスレジスタのコンディションレジスタを問い合わせます。 
クエリ 

:STATus:OPERation:CONDition? 

レスポンス 

<integer> 

パラメータ 

<integer> コンディションレジスタのビット総和 

分解能 1 

範囲 0～65535 
詳細 

このコマンドは SCPI モードでのみ使用可能です。 
使用例 

OPERation ステータスレジスタのコンディションレジスタの内容を問い合わせる 
:STAT:OPER:COND? 

> 0 

 



2.20 OPERation ステータスレジスタ 

2-519 

2 

S
C

P
I

デ
バ
イ
ス
メ
ッ
セ
ー
ジ
詳
細 

:STATus:OPERation:ENABle <integer> 
Operation Status Register Enable 

 

機能 

OPERation ステータスレジスタのイベントイネーブルレジスタを設定します。 
コマンド 

:STATus:OPERation:ENABle <integer> 

パラメータ 

<integer> イベントイネーブルレジスタのビット総和 

分解能 1 

範囲 0～65535 
詳細 

このコマンドは SCPI モードでのみ使用可能です。 
使用例 

OPERation ステータスレジスタのイベントイネーブルレジスタに 16 を設定する 
:STAT:OPER:ENAB 16 

 

:STATus:OPERation:ENABle? 
Operation Status Register Enable Query 

 

機能 

OPERation ステータスレジスタのイベントイネーブルレジスタを問い合わせます。 
クエリ 

:STATus:OPERation:ENABle? 

レスポンス 

<integer> 

パラメータ 

<integer> イベントイネーブルレジスタのビット総和 

分解能 1 

範囲 0～65535 
使用例 

OPERation ステータスレジスタのイベントイネーブルレジスタを問い合わせる 
:STAT:OPER:ENAB? 

> 16 
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:STATus:OPERation:NTRansition <integer> 
Operation Status Register Negative Transition 

 

機能 

OPERation ステータスレジスタのトランジションフィルタ (負方向変化) を設定しま

す。 
コマンド 

:STATus:OPERation:NTRansition <integer> 

パラメータ 

<integer> トランジションフィルタ (負方向変化) のビット総和 

分解能 1 

範囲 0～65535 
詳細 

このコマンドは SCPI モードでのみ使用可能です。 
使用例 

OPERation ステータスレジスタのトランジションフィルタ (負方向変化) に 16 を設

定する 
:STAT:OPER:NTR 16 

 

:STATus:OPERation:NTRansition? 
Operation Status Register Negative Transition Query 

 

機能 

OPERation ステータスレジスタのトランジションフィルタ (負方向変化) を問い合

わせます。 
クエリ 

:STATus:OPERation:NTRansition? 

レスポンス 

<integer> 

パラメータ 

<integer> トランジションフィルタ (負方向変化) のビット総和 

分解能 1 

範囲 0～65535 
使用例 

OPERation ステータスレジスタのトランジションフィルタ (負方向変化) を問い合

わせる 
:STAT:OPER:NTR? 

> 16 
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:STATus:OPERation:PTRansition <integer> 
Operation Status Register Positive Transition 

 

機能 

OPERation ステータスレジスタのトランジションフィルタ (正方向変化) を設定しま

す。 
コマンド 

:STATus:OPERation:PTRansition <integer> 

パラメータ 

<integer> トランジションフィルタ (正方向変化) のビット総和 

分解能 1 

範囲 0～65535 
詳細 

このコマンドは SCPI モードでのみ使用可能です。 
使用例 

OPERation ステータスレジスタのトランジションフィルタ (正方向変化) に 16 を設

定する 
:STAT:OPER:PTR 16 

 

:STATus:OPERation:PTRansition? 
Operation Status Register Positive Transition Query 

 

機能 

OPERation ステータスレジスタのトランジションフィルタ (正方向変化) を問い合

わせます。 
クエリ 

:STATus:OPERation:PTRansition? 

レスポンス 

<integer> 

パラメータ 

<integer> トランジションフィルタ (正方向変化) のビット総和 

分解能 1 

範囲 0～65535 
使用例 

OPERation ステータスレジスタのトランジションフィルタ (正方向変化) を問い合

わせる 
:STAT:OPER:PTR? 

> 16 
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2.21 一括処理機能の設定 
一括処理機能に関するデバイスメッセージは表 2.21-1のとおりです。 
本節に記載された機能は，MS2850A では対応していません。 

表2.21-1  一括処理機能に関するデバイスメッセージ 

機能 デバイスメッセージ 

Measure Power 
Adjust 

:MEASure:POWadj? 
<span>,<length>,<sg_start_level>,<sg_max_level>,<target>,<range> 
[,<frequency>[,<count>[,<adjust_log>]]] 
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:MEASure:POWadj? 

<span>,<length>,<sg_start_level>,<sg_max_level>,<target>,<range>[,<frequ

ency>[,<count>[,<adjust_log>[,<sg_offset_switch>]]]] 
Measure Power Adjust 

 
機能 

パワー追い込みを実行し，結果を取得します。 
パワー追い込みは，SG オプションとパワー測定機能を組み合わせて AMP 等の被

測定物(DUT)の出力レベルを所定のレベルに設定します。 
クエリ 

:MEASure:POWadj? 
<span>,<length>,<sg_start_level>,<sg_max_level>,<target>
,<range>[,<frequency>[,<count>[,<adjust_log>[,<sg_offset
_switch>]]]] 

レスポンス 
<judge>,<sa_input>,<sg_output>,<count_res>,<time>,<sa_in

put_log_n>,<sg_output_log_n>,<count_log_n> 

パラメータ 
<span> 解析する帯域幅 

範囲・分解能  1000＊2, 2500＊2, 5000＊2, 10000＊2,  
25000＊2,50000＊2, 100000＊2,250000＊2,  
 500000＊2, 1000000＊2, 2500000＊2,  
5000000＊2, 10000000＊2, 25000000＊1,  
31250000＊1, 50000000＊3＊4, 62500000＊4,  
100000000＊3＊5, 125000000＊3＊5 

[MS269xA] 
＊1,＊2： オプションによらず設定できます。 
＊3： オプション 004/104 

広帯域解析ハードウェアを実装しているとき，＊1,＊2
に加えて以下の周波数スパンを設定できます。 
50000000, 100000000, 125000000 

＊4： オプション 077/177 
解析帯域幅拡張 62.5 MHz を実装しているとき，＊1,
＊2 に加えて以下の周波数スパンを設定できます。 
50000000, 62500000 

＊5： オプション 078/178 
解析帯域幅拡張 125 MHz を実装しているとき，＊1,
＊2 に加えて以下の周波数スパンを設定できます。 
100000000, 125000000 
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[MS2830A]，[MS2840A] 
＊1： オプション 005/105/007/009/109 

解析帯域幅拡張 31.25 MHz を実装しているとき，＊2 
に加えて以下の周波数スパンを設定できます。 
25000000, 31250000 

＊2： オプション 006/106 
解析帯域幅 10 MHz を実装しているとき，以下の周波

数スパンのみを設定できます。 
1000, 2500, 5000, 10000, 25000, 50000, 
100000, 250000,500000, 1000000, 2500000, 
5000000, 10000000 

＊4： MS2830A-077，MS2840A-077/177 
解析帯域幅拡張 62.5 MHz を実装しているとき，＊1,
＊2 に加えて以下の周波数スパンを設定できます。 
50000000, 62500000 

＊5： MS2830A-078，MS2840A-078/178 
解析帯域幅拡張 125 MHz を実装しているとき，＊1,
＊2,＊4 に加えて以下の周波数スパンを設定できま

す。 
100000000, 125000000 

サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 
 省略した場合は Hz として扱われます。 

MAXimum，MINimum，DEFault は使用できません。 
<length> 解析長 

範囲 <span>によって設定範囲は異なります。「操作編 
2.4.1 取り込み時間の設定」を参照ください。 

サフィックスコード NS,US,MS,S 
省略した場合は s として扱われます。 

<sg_start_level> 最初に設定する SG 出力レベルを設定してください。

間に DUT を挟む場合には，DUT 入力レベルおよび

RF Input が過大入力とならない出力レベルを指定し

てください。 
範囲 [MS269xA] –140～–5 dBm 
 [MS2830A]，[MS2840A] 

–40.00～+20.00 dBm (＞25 MHz) 
–40.00～+2.00 dBm (≦25 MHz) 
–136.00～+15.00 dBm (＞25 MHz) 

(オプション 022/122) 
–136.00～–3.00 dBm (≦25 MHz) 

(オプション 022/122) 
分解能 0.01 dBm 

<sg_max_level> SG 出力の最大値を指定してください。DUT 入力レベ

ルおよび RF Input が過大入力とならない出力レベル

を指定してください。 
範囲 [MS269xA] –140～–5 dBm 
 [MS2830A]，[MS2840A] 

–40.00～+20.00 dBm (＞25 MHz) 
–40.00～+2.00 dBm (≦25 MHz) 
–136.00～+15.00 dBm (＞25 MHz) 

(オプション 022/122) 
–136.00～–3.00 dBm (≦25 MHz) 

(オプション 022/122) 
分解能 0.01 dBm 
サフィックスコード DBM, DM 
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<target> パワー追い込みを実行する際の目標レベル 
範囲 –150～30 dBm (Pre-Amp Off) 

–150～10 dBm (Pre-Amp On) 
 リファレンスレベルオフセット加算時には加味された値

が設定範囲となります。 
分解能  0.01 dBm 
サフィックスコード DBM,DM 

<range> パワー追い込みの追い込み範囲 
この指定した範囲内に収まっていればパワー追い込み

は成功と判定されます。 
範囲  0～20 dB 
分解能  0.01 dB 
サフィックスコード DB 

<frequency> パワー追い込みを実行する周波数 
範囲 [MS269xA] 125 MHz～6 GHz 
 [MS2830A] 250 kHz～3.6 GHz (オプション 020/120) 

250 kHz～6 GHz  
 (オプション 041/043，かつ 021/121) 

 [MS2840A] 250 kHz～3.6 GHz (オプション 020/120) 
250 kHz～6 GHz  (オプション 041，かつ 021/121) 

分解能 0.01 Hz 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 

省略した場合は Hz として扱われます。  
MAXimum，MINimum，DEFault は使用できません。 

省略時  現在設定されている周波数を使用します。 
<count> パワー追い込みを実行する回数 

範囲  1～10，省略時 5 
分解能  1 
サフィックスコード なし 

<adjust_log> 各追い込み実行時のログを出力するかどうかを指定し

ます。 
ON|1 ログを出力する 
OFF|0 ログを出力しない 

<sg_offset_switch> SG の出力レベルの設定範囲にレベルオフセット設定

値を反映させるかどうかを指定します。 
ON|1 レベルオフセット設定値を反映させる 
OFF|0 レベルオフセット設定値を反映させない 

<judge> パワー追い込み判定 
0 PASS 
1 FAIL 
未測定時 –999.0 が返ります。 

<sa_input> DUT 出力レベル 
サフィックスコード なし，dBm 単位 
分解能 0.01 dB 
未測定時 –999.0 が返ります。 

<sg_output> 本器の SG Output からの出力レベル 
サフィックスコード なし，dBm 単位 
分解能 0.01 dB  
未測定時 –999.0 が返ります。 

<count_res> パワー追い込みを実際に実行した回数 
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<time> パワー追い込みにかかった時間 
サフィックスコード なし，ms 単位 
未測定時 –999.0 が返ります。 

<sa_input_log_n> 各追い込み実行時の DUT 出力レベル 
 ログ出力が On のときにレスポンスに追加されます。 
サフィックスコード なし，dBm 単位 
分解能 0.01 dB  

<sg_output_log_n> 各追い込み実行時の SG Output からの出力レベル 
 ログ出力が On のときにレスポンスに追加されます。 
サフィックスコード なし，dBm 単位 
分解能 0.01 dB  

<count_log_n> 各追い込み回数 
 ログ出力が On のときにレスポンスに追加されます。 

詳細 
SG オプション未搭載時には実行できません。 
リプレイ中は実行できません。 

<count>で設定された回数内で<target>，<range>で設定された目標レベル

になるまで SG 設定と測定を繰り返します。 
指定された出力レベルで，いろいろな測定をする場合に使用します。 

本アプリケーションでは，Reference Level と Attenuator 設定値は，「追い込み目

標レベル」，「Crest Factor」および「Correction 値」から，下記の算出方法に従い，

測定器内部で自動的に設定されます。本アプリケーションでは，アッテネータ設定

値は Mixer Input Level が 0 dBm となるように設定されます。 

Reference Level 設定値 

Correction -Factor Crest  target Level Reference   

＊： Crest Factor=12 dB 

ただし，Reference Level＞50 dBm (Pre-Amp On 時は 30 dBm)のときは 50 
dBm (Pre-Amp On 時は 30 dBm)に，Reference Level<–120 dBm のときは

–120 dBm に丸められます。 

Attenuator 設定値 

Offset-Gain Amp-                      

Pre  LevelInput Mixer  - Level Reference  Attenuator
 

＊： Mixer Input Level=0 
 Pre-Amp Gain = 20 dB (Pre-Amp On のときのみ) 
 Offset： Reference Level Offset 値 

ただし，Attenuator＞60 のときは 60 dB に，Attenuator＜0 のときは 0 dB に丸

められます。また，Attenuator 値が奇数値のときは一番近い偶数値に切り上げら

れます。(例：35 dB → 36 dB) 

SG オフセット機能を使用する場合は，事前に SG アプリケーションに切り替えてオ

フセットレベルを設定した上で，本コマンド引数で sg_start_level, sg_max_level 
にオフセット込みのレベルを，sg_offset_switch に ON を指定してください。 
レスポンスの sg_output, sg_output_log_n はオフセット込みの出力レベルを返し

ます。 

＊ 

＊
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使用例 
下記条件でパワー追い込みを実行する 
周波数： 2 GHz 
解析幅： 5 MHz 
解析長： 500 µs 
スタート SG 出力レベル： –30 dBm 
最大 SG 出力レベル： –5 dBm 
追い込み目標レベル： –10 dBm 
追い込み範囲： 0.4 dB 
追い込み回数： 6 回 
ログ出力： On 
SG Offset： On 
 
MEAS:POW? 5000000,500US,-30,-5,-10,0.4,2000000000,6,On 
> 0,-9.6,-12.5,3,156,-28,-30,1,-9.5,-12.0,2,-9.6,-12.5,3 
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2.22 External Mixer の設定 
External Mixer の設定に関するデバイスメッセージは表 2.22-1のとおりです。 

表2.22-1  External Mixer に関するデバイスメッセージ 

機能 デバイスメッセージ 

External Mixer 
Mode 

[:SENSe]:MIXer[:STATe] ON|OFF|1|0 

[:SENSe]:MIXer[:STATe]? 

External Mixer 
Band 

[:SENSe]:MIXer[:HARMonic]:BAND VHP|EHP|A|Q|U|V|E|W|F|D|G|Y|J 

[:SENSe]:MIXer[:HARMonic]:BAND? 

External Mixer Bias 
[:SENSe]:MIXer:BIAS <bias> 

[:SENSe]:MIXer:BIAS? 

External Mixer 
Conversion Loss 

[:SENSe]:MIXer:LOSS <power> 

[:SENSe]:MIXer:LOSS? 
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[:SENSe]:MIXer[:STATe] ON|OFF|1|0 
External Mixer Mode 

 

機能 

内部ミキサと外部ミキサを選択します。 

コマンド 

[:SENSe]:MIXer[:STATe] <switch> 

パラメータ 

<switch> 外部ミキサスイッチ 

ON|1  外部ミキサを選択します。 

OFF|0  内部ミキサを選択します。 
初期値  OFF 

詳細 

MS2830A でオプション 044/045 搭載時，有効です。 
MS2840A でオプション 044/046 搭載時，有効です。 
MS2850A は Option にかかわらず有効です。 

使用例 

外部ミキサを使用する 
MIX ON 

 

[:SENSe]:MIXer[:STATe]? 
External Mixer Mode Query 

 

機能 

現在のミキサモードを読み出します。 

クエリ 

[:SENSe]:MIXer[:STATe]? 

レスポンス 

<status> 外部ミキサスイッチ 

パラメータ 

<status> 外部ミキサスイッチ 

1  外部ミキサを使用します。 

0  内部ミキサを使用します。 
詳細 

MS2830A でオプション 044/045 搭載時，有効です。 
MS2840A でオプション 044/046 搭載時，有効です。 
MS2850A は Option にかかわらず有効です。 

使用例 

現在の外部ミキサスイッチ状態を読み出す 
MIX? 

> 1 
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[:SENSe]:MIXer[:HARMonic]:BAND VHP|EHP|A|Q|U|V|E|W|F|D|G|Y|J 
External Mixer Band 

 

機能 

外部ミキサのバンドを選択します。 

コマンド 

[:SENSe]:MIXer[:HARMonic]:BAND <band> 

パラメータ 

<band> 外部ミキサバンド 

VHP 高性能導波管ミキサ 
Band VHP (50.0～75.0 GHz, 8+) 

EHP 高性能導波管ミキサ 
Band EHP (60.0～90.0 GHz, 12–) 

A Band A (26.5～40.0 GHz, 4+) 
Q Band Q (33.0～50.0 GHz, 5+) 
U Band U (40.0～60.0 GHz, 6+) 
V Band V (50.0～75.0 GHz, 8+) 
E Band E (60.0～90.0 GHz, 9+) 
W Band W (75.0～110.0 GHz, 11+) 
F Band F (90.0～140.0 GHz, 14+) 
D Band D (110.0～170.0 GHz, 17+) 
G Band G (140.0～220.0 GHz, 22+) 
Y Band Y (170.0～260.0 GHz, 26+) 
J Band J (220.0～325.0 GHz, 33+) 
 

詳細 

MS2830A でオプション 044/045 搭載時，有効です。 
MS2840A でオプション 044/046 搭載時，有効です。 
MS2850A は Option にかかわらず有効です。 
高性能導波管ミキサを使用する場合，本体スペクトラムアナライザ機能を使用して

外部ミキサのパラメータを設定します。 
詳細は『MS2690A/MS2691A/MS2692A および

MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナルアナライザ 取扱説明書 (スペクトラム

アナライザ機能 リモート編)』「2.20 外部ミキサの設定」を参照してください。 

使用例 

外部ミキサのバンドを Band U にする 
MIX:BAND U 
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[:SENSe]:MIXer[:HARMonic]:BAND? 
External Mixer Band Query 

 

機能 

現在の外部ミキサのバンドを読み出します。 

クエリ 

[:SENSe]:MIXer[:HARMonic]:BAND? 

レスポンス 

<band> 外部ミキサバンド 

パラメータ 

<band> 外部ミキサバンド 

VHP 高性能導波管ミキサ 
Band VHP (50.0～75.0 GHz, 8+) 

EHP 高性能導波管ミキサ 
Band EHP (60.0～90.0 GHz, 12–) 

A Band A (26.5～40.0 GHz, 4+) 
Q Band Q (33.0～50.0 GHz, 5+) 
U Band U (40.0～60.0 GHz, 6+) 
V Band V (50.0～75.0 GHz, 8+) 
E Band E (60.0～90.0 GHz, 9+) 
W Band W (75.0～110.0 GHz, 11+) 
F Band F (90.0～140.0 GHz, 14+) 
D Band D (110.0～170.0 GHz, 17+) 
G Band G (140.0～220.0 GHz, 22+) 
Y Band Y (170.0～260.0 GHz, 26+) 
J Band J (220.0～325.0 GHz, 33+) 

 
詳細 

MS2830A でオプション 044/045 搭載時，有効です。 
MS2840A でオプション 044/046 搭載時，有効です。 
MS2850A は Option にかかわらず有効です。 

使用例 

現在の外部ミキサバンドを読み出す 
MIX:BAND? 

> U 
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[:SENSe]:MIXer:BIAS <bias> 
External Mixer Bias 

 

機能 

現在のバンドにおける外部ミキサのバイアス電流を設定します。 

コマンド 

[:SENSe]:MIXer:BIAS <bias> 

パラメータ 

<bias> 外部ミキサバイアス電流 

範囲 0.0～20.0 mA 
分解能 0.1 mA 
サフィックスコード NA,UA,MA,A 
  省略した場合は mA として扱われます。 

初期値 0.0 mA  

詳細 

MS2830A でオプション 044/045 搭載時，有効です。 
MS2840A でオプション 044/046 搭載時，有効です。 
MS2850A は Option にかかわらず有効です。 
外部ミキサのバンドごとに値を保持します。 
高性能導波管ミキサを使用時は 0.0 mA 固定となります。 

使用例 

現在のバンドにおける外部ミキサのバイアス電流を 10 mA に設定する 
MIX:BIAS 10MA 



2.22 External Mixer の設定 

2-533 

2 

S
C

P
I

デ
バ
イ
ス
メ
ッ
セ
ー
ジ
詳
細 

[:SENSe]:MIXer:BIAS? 
External Mixer Bias Query 

 

機能 

現在のバンドにおける外部ミキサのバイアス電流を読み出します。 

クエリ 

[:SENSe]:MIXer:BIAS? 

レスポンス 

<bias> 

パラメータ 

<bias> 外部ミキサバイアス電流 

範囲 0.1～20.0 mA 
分解能 0.1 mA 
サフィックスコード なし，mA 単位の値を返します。 

詳細 

MS2830A でオプション 044/045 搭載時，有効です。 
MS2840A でオプション 044/046 搭載時，有効です。 
MS2850A は Option にかかわらず有効です。 
外部ミキサのバンドごとに値を保持します。 
高性能導波管ミキサを使用時は 0.0 mA 固定となります。 

使用例 

現在のバンドにおける外部ミキサのバイアス電流を読み出す 
MIX:BIAS? 

> 10.0 
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[:SENSe]:MIXer:LOSS <power> 
External Mixer Conversion Loss 

 

機能 

現在のバンドにおける外部ミキサの変換損失を設定します。 

コマンド 

[:SENSe]:MIXer:LOSS <power> 

パラメータ 

<power> 外部ミキサ変換損失 

範囲 0.00～99.99 dB 
分解能 0.01 dB 
サフィックスコード DB，省略した場合は dB として扱われます。 

初期値 15.00 dB 

詳細 

MS2830A でオプション 044/045 搭載時，有効です。 
MS2840A でオプション 044/046 搭載時，有効です。 
MS2850A は Option にかかわらず有効です。 
外部ミキサのバンドごとに値を保持します。 

高性能導波管ミキサを使用する場合，本体スペクトラムアナライザ機能を使用して

外部ミキサのパラメータを設定します。 
詳細は『MS2690A/MS2691A/MS2692A および

MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナルアナライザ 取扱説明書 (スペクトラム

アナライザ機能 リモート編)』「2.20 外部ミキサの設定」を参照してください。 

使用例 

現在のバンドにおける外部ミキサの変換損失を 10 dB に設定する 
MIX:LOSS 10DB 
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[:SENSe]:MIXer:LOSS? 
External Mixer Conversion Loss Query 

 

機能 

現在のバンドにおける外部ミキサの変換損失を読み出します。 

クエリ 

[:SENSe]:MIXer:LOSS? 

レスポンス 

<power> 

パラメータ 

<power> 外部ミキサ変換損失 

範囲 0.00～99.99 dB 
分解能 0.01 dB 
 サフィックスコードなし，dB 単位の値を返します。 

詳細 

MS2830A でオプション 044/045 搭載時，有効です。 
MS2840A でオプション 044/046 搭載時，有効です。 
MS2850A は Option にかかわらず有効です。 
外部ミキサのバンドごとに値を保持します。 

高性能導波管ミキサを使用する場合，本体スペクトラムアナライザ機能を使用して

外部ミキサのパラメータを設定します。 
詳細は『MS2690A/MS2691A/MS2692A および

MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナルアナライザ 取扱説明書 (スペクトラム

アナライザ機能 リモート編)』「2.20 外部ミキサの設定」を参照してください。 

使用例 

現在のバンドにおける外部ミキサの変換損失を読み出す 
MIX:LOSS? 

> 10.00 
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2.23 FM CW 測定の設定 
FM CW 測定の設定に関するデバイスメッセージは表 2.23-1のとおりです。 
本節に記載された機能は，MS2850A では対応していません。 

表2.23-1  FM CW 測定の設定に関するデバイスメッセージ 

機能 デバイスメッセージ 

Measure FM CW 
[:SENSe]:FMCW[:STATe] ON|OFF|1|0 

[:SENSe]:FMCW[:STATe]? 

FM CW Configure :CONFigure:FMCW 

FM CW Initiate :INITiate:FMCW 

FM CW Fetch :FETCh:FMCW? 

FM CW Read :READ:FMCW? 

FM CW Measure :MEASure:FMCW? 

FM CW 
Measurement 
Interval Mode 

:FMCW:INTVal:MODE AUTO|MARKer 

:FMCW:INTVal:MODE? 

FM CW  
Number of Chirp 

:FETCh:FMCW:CHIRp:NUMBer? 

FM CW  
Fetch One of Chirp 

:FETCh:FMCW:CHIRp[n]? 

FM CW Slope 
[:SENSe]:FMCW:CHIRp:SLOPe AUTO|UP|DOWN 

[:SENSe]:FMCW:CHIRp:SLOPe? 
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表2.23-2  FM CW 結果のレスポンス 

n レスポンス 

Chirp Index を示し
ます。 

省略された場合は，
n = 0 となります。 

Chirp Index = n の数値結果は以下のとおりです。 

次の順にコンマ (,) 区切りで返します。 

未測定時・エラー時は“–999999999999”が返ります。 

1. Chirp Index 範囲 0～9 

2. Chirp State 0: Up Chirp， 1: Down Chirp 

3. Chirp Start Position 範囲 0～Trace Point 数 – 1 

4. Chirp Finish Position 範囲 0～Trace Point 数 – 1 

5. Chirp Deviation [Hz] 

6. Chirp Rate [kHz/µs] 

7. Chirp Time Length [s] 

8. FM Error RMS [Hz] 

9. FM Error Peak [Hz] 

10. FM Slope Error RMS [kHz/µs] 

11. FM Slope Error Peak [kHz/µs] 
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[:SENSe]:FMCW[:STATe] ON|OFF|1|0 
Measure FM CW 

 

機能 

FM CW 測定を実行します。 
コマンド 

[:SENSe]:FMCW[:STATe] <switch> 

パラメータ 

<switch> FM CW 測定の On/Off 
ON|1  FM CW 測定を On にする 

OFF|0  FM CW 測定を Off にする (初期値) 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Frequency vs Time 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 
使用例 

FM CW 測定を On にし，結果の読み出しを行う 
FMCW ON 

*WAI 

FETC:FMCW? 

 

[:SENSe]:FMCW[:STATe]? 
Measure FM CW Query 

 

機能 

FM CW 測定の On/Off を読み出します。 
クエリ 

[:SENSe]:FMCW[:STATe]? 

レスポンス 

<switch> 

パラメータ 

<switch> FM CW 測定の On/Off 
1  FM CW 測定が On 
0  FM CW 測定が Off 

使用例 

FM CW 測定の On/Off を読み出す 
FMCW? 

> 1 
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:CONFigure:FMCW 
FM CW Configure 

 

機能 

FM CW 測定を On にします。 
コマンド 

:CONFigure:FMCW 

詳細 

測定は実行されません。 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 
使用例 

FM CW 測定を On にし，結果の読み出しを行う 
CONF:FMCW 

*WAI 

FETC:FMCW? 

 

:INITiate:FMCW 
FM CW Initiate 

 

機能 

FM CW 測定を開始します。 
コマンド 

:INITiate:FMCW 

詳細 

本機能実行時，FM CW 測定が On となり，測定が開始されます。 
使用例 

FM CW 測定を開始し，結果の読み出しを行う 
INIT:FMCW 

*WAI 

FETC:FMCW? 
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:FETCh:FMCW? 
FM CW Fetch 

 

機能 

FM CW 測定の 1 番目のスロープ (Chirp Index = 0) の測定結果を読み出しま

す。 
クエリ 

:FETCh:FMCW? 

レスポンス 
表 2.23-2を参照してください。 

パラメータ 

無し 
詳細 

本機能は最後に行われた FM CW 測定の測定結果を出力します。本機能はキャ

プチャを伴わないため，すでに測定が完了した状態で，測定結果を取得したいとき

に使用できます。 
キャプチャのやり直しを伴う再測定を行いたい場合は，READ コマンドを使用して

ください。 
使用例 

FM CW 測定の結果を読み出す 
FETC:FMCW? 
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:READ:FMCW? 
FM CW Read 

 

機能 

FM CW 測定の測定を行い，測定結果を読み出します。 
:INITiate:FMCW 

:FETCh:FMCW? 

の順にコマンドを送るのと同じ効果があります。 
 

:MEASure:FMCW? 
FM CW Measure 

 

機能 

FM CW 測定の測定を行い，測定結果を読み出します。 
:CONFigure:FMCW 

:INITiate:FMCW 

:FETCh:FMCW? 

の順にコマンドを送るのと同じ効果があります。 
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[:SENSe]:FMCW:INTVal:MODE AUTO|MARKer 
Measurement Interval Mode 

 

機能 

測定範囲 (Measurement Interval) 設定方法を選択します。 
コマンド 

[:SENSe]:FMCW:INTVal:MODE <switch> 

パラメータ 

<switch>  測定範囲モード 

AUTO  測定範囲を自動選択します。(初期値) 
MARKer  測定範囲をマーカを使って指定します。 

詳細 

測定範囲モードを自動選択にした時には，チャープ信号を自動検出し，測定を行

います。 

測定範囲モードをマーカ位置にした時には，Marker1 と 2 で指定された範囲の測

定を行います。 
使用例 

測定範囲をマーカを使って指定します。 
FMCW:INTV:MODE MARK 

 

[:SENSe]:FMCW:INTVal:MODE? 
Measurement Interval Mode Query 

 

機能 

測定範囲 (Measurement Interval) 設定方法を読み出します。 
クエリ 

[:SENSe]:FMCW:INTVal:MODE? 

レスポンス 

<switch> 

パラメータ 

<switch> 測定範囲モード 

AUTO  測定範囲を自動選択します。 

MARK  測定範囲をマーカを使って指定します。 

使用例 

現在の測定範囲モード状態を読み出す 
FMCW:INTV:MODE? 

> MARK 
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:FETCh:FMCW:CHIRp:NUMBer? 
FM CW Fetch  Number of Chirp 

 

機能 

FM CW 測定の読み出し可能な Chirp 数 (スロープ数) を読み出します。 
クエリ 

:FETCh:FMCW:CHIRp:NUMBer? 

レスポンス 

<NUM> 

パラメータ 

<NUM> Chirp 数 

範囲 0～10 

詳細 
:FETCh:FMCW:CHIRp[n]? コマンドで読み出し可能な Chirp 数を読み出しま

す。 
使用例 

読み出し可能な Chirp 数を読み出す 
:FETC:FMCW:CHIR:NUMB? 

> 1 
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:FETCh:FMCW:CHIRp[n]? 
FM CW Fetch One of Chirp  

 

機能 

Chirp Index (n) で指定した Chirp (スロープ) の FM CW 測定結果を読み出し

ます。 
クエリ 

:FETCh:FMCW:CHIRp[n]? 

レスポンス 
表 2.23-2を参照してください。 

パラメータ 

<n> Chirp Index 

範囲  0～9 

詳細 
本機能は最後に行われた FM CW 測定の測定結果を出力します。本機能はキャ

プチャを伴わないため，すでに測定が完了した状態で，測定結果を異なる形式で

出力したいときに使用できます。 
キャプチャのやり直しを伴う再測定を行いたい場合は，READ コマンドを使用して

ください。 
使用例 

Chip Index (n=2) の FM CW 測定の結果を読み出す 
FETC:FMCW:CHIR2? 
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[:SENSe]:FMCW:CHIRp:SLOPe AUTO|UP|DOWN 
FMCW Slope 

 

機能 

Chirp (スロープ) 自動検出時に検出する Chirp の傾き (スロープの傾き) を設定

します。 
コマンド 

[:SENSe]:FMCW:CHIRp:SLOPe <switch> 

パラメータ 

<switch> 自動検出する Chirp の傾き 

UP  自動検出する Chirp の傾きを Up にします。 

DOWN  自動検出する Chirp の傾きを Down にします。 
AUTO  Down と Up が自動検出されます。(初期値) 

詳細 

UP のときは時間とともに高い周波数へ偏移する Chirp を検出します。 
DOWN のときは時間とともに低い周波数へ偏移する Chirp を検出します。 
AUTO のときは，UP と DOWN どちらも検出されます。 

使用例 

自動検出するチャープの傾きを UP に設定します。 
FMCW:CHIR:SLOP UP 

 

[:SENSe]:FMCW:CHIRp:SLOPe? 
FMCW Slope Query  

 

機能 

自動検出する Chirp の傾き (スロープの傾き) の設定を読み出します。 
クエリ 

[:SENSe]:FMCW:CHIRp:SLOPe? 

レスポンス 
<switch> 

パラメータ 

<switch> 自動検出する Chirp の傾き 

UP  自動検出する Chirp の傾きは Up 
DOWN  自動検出する Chirp の傾きは Down 
AUTO  自動検出する Chirp の傾きは Up と Down 

使用例 
自動検出する Chirp の傾きの設定を読み出します 
FMCW:CHIR:SLOP? 

>UP 
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第3章  Native デバイスメッセージ一覧 
 
この章では，シグナルアナライザ機能 (以下，本アプリケーション) を実行する

Native リモート制御コマンドを，機能別にまとめた一覧表で説明します。各コマン

ドの詳細な仕様は，「第 4 章 Native デバイスメッセージ詳細」を参照してください。

IEEE488.2 共通デバイスメッセージおよびアプリケーション共通デバイスメッセー

ジ の 詳 細 な 仕 様 は ， 『 MS2690A/MS2691A/MS2692A お よ び

MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナルアナライザ 取扱説明書  (本体  リ

モート制御編)』を参照してください。 
 

3.1 IEEE488.2 共通デバイスメッセージ ................................ 3-2 
3.2 アプリケーション共通デバイスメッセージ ......................... 3-4 
3.3 周波数と時間の設定 ...................................................... 3-7 
3.4 レベルの設定 ................................................................. 3-8 
3.5 測定・トリガの設定 .......................................................... 3-9 
3.6 各トレース共通の設定 .................................................. 3-11 
3.7 Spectrum トレースの設定 ............................................. 3-12 
3.8 Power vs Time トレースの設定 .................................... 3-23 
3.9 Frequency vs Time トレースの設定 ............................. 3-28 
3.10 CCDF トレースの設定 .................................................. 3-33 
3.11 Spectrogram トレースの設定 ....................................... 3-40 
3.12 DigRF3G 測定の設定 .................................................. 3-42 
3.13 波形データ保存機能の設定 .......................................... 3-44 
3.14 リプレイ機能の設定 ...................................................... 3-45 
3.15 サブトレースの設定 ...................................................... 3-47 
3.16 基準信号の設定 ........................................................... 3-49 
3.17 パワー追い込み機能の設定 ......................................... 3-50 
3.18 その他の設定 ............................................................... 3-51 
3.19 External Mixer の設定 ................................................. 3-52 
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3-2 3.1 IEEE488.2 共通デバイスメッセージ 
本アプリケーションで使用できる IEEE488.2 共通デバイスメッセージは表 3.1-1のとおりです。 

表3.1-1  IEEE488.2 共通デバイスメッセージ 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

機器情報 
Identification 

--- *IDN? 
ANRITSU,model,serial
,version 

model : 本体の製品形名 

serial : 本体の製造番号 

version : ソフトウェアパッケージの 

 バージョン 

操作完了 
Operation Complete 

*OPC *OPC? 1  

デバイスの初期化 
Preset (All Application) 

*RST --- ---  

自己診断結果 
Self Test 

--- *TST? result 
result : セルフテストの結果 

= 0 | 1 

操作完了まで待機 
Wait to Continue 

*WAI --- ---  

ステータスバイトレジスタのクリア 
Clear Status 

*CLS --- ---  

サービスリクエストイネーブルレジスタ 
Service Request Enable Register 

*SRE byte *SRE? byte 

byte =  

bit7 : EESB7 

bit6 : 未使用 

bit5 : ESB 

bit4 : MAV 

bit3 : EESB3 

bit2 : EESB2 (END Event) 

bit1 : EESB1 

bit0 : EESB0 
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表3.1-1  IEEE488.2 共通デバイスメッセージ (続き) 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

ステータスバイトレジスタ 
Status Byte Register 

--- *STB? byte 

byte =  

bit7 : EESB7 

bit6 : MSS/RQS 

bit5 : ESB 

bit4 : MAV 

bit3 : EESB3 

bit2 : EESB2 (END Event) 

bit1 : EESB1 

bit0 : EESB0 

標準イベントステータスイネーブルレジスタ 
Standard Event Status Enable Register 

*ESE byte *ESE? byte 
byte =  

bit7 : 電源 On 

bit6 : ユーザリクエスト 

bit5 : コマンドエラー 

bit4 : 実行エラー 

bit3 : デバイスエラー 

bit2 : クエリエラー 

bit1 : 未使用 

bit0 : 操作完了 

標準イベントステータスレジスタ 
Standard Event Status Register 

--- *ESR? byte 
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3-4 3.2 アプリケーション共通デバイスメッセージ 
本アプリケーションで使用できるアプリケーション共通デバイスメッセージは表 3.2-1のとおりです。 

表3.2-1  アプリケーション共通デバイスメッセージ 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

アプリケーションの切り替え／ 
アプリケーションの状態読み出し 
Application Switch 

SYS apl,window SYS? apl status,window 

apl : アプリケーション名 

= SIGANA 

window : ウィンドウの状態 

= ACT | INACT | MIN | NON 

status : アプリケーションの実行状態 

= CURRENT | IDLE | RUN | UNLOAD 

Preset (すべてのアプリケーション) 
Preset (All Application) 

*RST --- ---  

Preset (アクティブなアプリケーションのみ) 
Preset (Active Application only) 

PRE --- ---  

INI --- ---  

システムの再起動 
System Restart 

REBOOT --- ---  

画面表示の On/Off 
LCD Power 

DISPLAY on_off DISPLAY? on_off  

エラー表示方法 
Error Display Mode 

REMDISP mode REMDISP? mode 
mode : 表示モード 

= NORMAL | REMAIN |  

  REMAIN_LAST 

パラメータのセーブ 
Save Parameter 

SVPRM file device --- --- file : ファイル名 

device : ドライブ名 

= A | B | D | E | … SVPRM --- --- 

パラメータのリコール 
Recall Parameter Setting file 

RCPRM file,device,apl --- --- file : ファイル名 

device : ドライブ名 

= A | B | D | E | … 

apl : 対象アプリケーション 

= ALL | CURR 

RCPRM file,device --- --- 

 



 

 

 

3.2 
ア

プ
リ
ケ

ー
シ

ョ
ン

共
通

デ
バ

イ
ス

メ
ッ

セ
ー

ジ

3-5
 3 

表3.2-1  アプリケーション共通デバイスメッセージ (続き) 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

画面表示のハードコピー 
Hard Copy 

PRINT file,device --- --- file : ファイル名 

device : ドライブ名 

= A | B | D | E | … PRINT --- --- 

画面表示のハードコピー条件 
Hard Copy Mode 

PMOD format PMOD? format format : ファイルフォーマット指定 

= BMP | PNG PMOD PMOD? BMP 

END イベントステータスイネーブルレジスタ 
END Event Status Enable Register 

ESE2 n ESE2? byte 

byte = ステータスビット 

bit7 : ファイル操作終了 

bit6 : 未使用 

bit5 : 未使用 

bit4 : 未使用 

bit3 : 未使用 

bit2 : 未使用 

bit1 : 未使用 

bit0 : 測定終了 

END イベントステータスレジスタ 
END Event Status Register 

--- ESR2? byte 

ERROR イベントステータスイネーブルレジスタ 
ERROR Event Status Enable Register 

ESE3 n ESE3? byte 

byte = ステータスビット 

bit7 : 未使用 

bit6 : 未使用 

bit5 : 未使用 

bit4 : 未使用 

bit3 : 未使用 

bit2 : 未使用 

bit1 : 未使用 

bit0 : 未使用 

ERROR イベントステータスレジスタ 
ERROR Event Status Register 

--- ESR3? byte 

プリセレクタの自動バイアス調整 
Pre-selector Auto Tune 

PRESEL AUTO --- ---  

プリセレクタのバイアス値のリセット 
Pre-selector Bias Reset 

PRESEL PRESET --- ---  

プリセレクタのバイアス値 
Pre-selector Bias 

PRESEL bias PRESEL? bias 
bias : プリセレクタのバイアス値 

=–128～127 
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3-6 表3.2-1  アプリケーション共通デバイスメッセージ (続き) 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

キャリブレーションの実行 
Calibration 

CAL mode --- --- 

mode : キャリブレーションモード 

= ALL | LEVEL | LOLEAK_SUPPRESS 

| BAND 

非同期コマンドです 

プリセレクタのバイパス設定 
Micro Wave Preselector Bypass 

POW:MW:PRES switch POW:MW:PRES? status 
switch = ON|OFF|1|0 

status = 1|0 
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3.3 周波数と時間の設定 
周波数と時間を設定するためのデバイスメッセージは表 3.3-1のとおりです。 

表3.3-1  周波数と時間の設定 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

中心周波数 
Center Frequency 

CNF freq CNF? freq  

ステップサイズ 
Frequency Step Size 

FREQ:CENT:STEP freq FREQ:CENT:STEP? freq  

スパン周波数 
Frequency Span 

SPF freq SPF? freq  

スタート周波数 
Start Frequency 

STF freq STF? freq  

ストップ周波数 
Stop Frequency 

SOF freq SOF? freq  

周波数バンドモード 
Frequency Band Mode 

BNDSP mode BNDSP? mode 
mode : 周波数 

= NORMAL | SPURIOUS | THROUGH 

サンプリングレートの読み出し 
Sampling Rate 

--- SMPLRATE? rate  

波形データのキャプチャ時間の自動設定 
Capture Time Auto/Manual 

ACAP auto_manual ACAP? auto_manual  

波形データのキャプチャ時間長 
Capture Time Length 

CAPLN time CAPLN? time  

周波数切り替えモード 
Switching Speed 

FREQ:SYNT mode FREQ:SYNT? mode 
mode : 周波数切り替えモード 

= BPH | NORM |FAST 

 



 

 

第
3

章
  N

ative
デ

バ
イ

ス
メ

ッ
セ

ー
ジ

一
覧

 

3-8 3.4 レベルの設定 
レベルを設定するためのデバイスメッセージは表 3.4-1のとおりです。 

表3.4-1  レベルの設定 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

リファレンスレベル 
Reference Level 

RLV level RLV? level  

リファレンスレベルオフセットモード 
Reference Level Offset Mode 

ROFFSET on_off ROFFSET? OFF 
パラメータが On の場合，レスポンスは

level となります 

ROFFSETMD on_off ROFFSETMD? on_off  

リファレンスレベルオフセット 
Reference Level Offset Value 

ROFFSET level ROFFSET? level  

アッテネータ 
Attenuator 

AT att 
AT? att att : アッテネータ値 

AT AUTO 

アッテネータのステップアップ・ダウン 
Attenuator Step Up/Down 

AT action --- --- 
action : 操作 

= UP | DN 

プリアンプ 
Pre Amp 

PREAMP on_off PREAMP? on_off  

Log/Linear スケールの切り替え 
Scale Mode 

SCALEMODE mode SCALEMODE? mode 
mode : スケールモード 

= LOG | LIN 

Log スケールの単位 
Log Scale Unit 

AUNITS unit AUNITS? unit 
unit : 単位 

= DBM | DBUV | DBMV | DBUVE 

| V | W | DBUVM 
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3.5 測定・トリガの設定 
測定・トリガを設定するためのデバイスメッセージは表 3.5-1のとおりです。 

表3.5-1  測定・トリガの設定 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

単測定 
Single Measurement 

SNGLS --- --- 非同期コマンドです 

連続測定 
Continuous Measurement 

CONTS --- --- 非同期コマンドです 

ストレージ測定中の停止 
Storage Stop 

STOP --- ---  

トリガ掃引 
Trigger Switch 

TRGS switch TRGS? switch 
switch : 

= FREE | TRGD 

トリガソース 
Trigger Source 

TRGSOURCE source TRGSOURCE? source 
source :  

= VID | WIDEVID | EXT | SG | 

BBIF 

トリガレベル (Video/Wide IF Video) 
Trigger Level (Video/Wide IF Video) 

TRGLVL level TRGLVL? level  

トリガ検出方法 
Trigger Slope 

TRGSLP edge TRGSLP? edge 
edge : 

= RISE | FALL 

トリガ遅延 
Trigger Delay 

TDLY time TDLY? time  

トリガホールド時間 
Trigger Hold 

TRIG:HOLD TRIG:HOLD? time  

トリガホールド On/Off 
Trigger Hold On/Off 

TRIG:HOLD:STAT TRIG:HOLD:STAT? switch  

フレームトリガ発生周期 
Frame Trigger Period 

TRIG:FRAM:PER TRIG:FRAM:PER? time  

フレームトリガ同期信号源 
Frame Sync Source 

TRIG:FRAM:SYNC sync TRIG:FRAM:SYNC? sync 
sync : 

= EXT |IMM | WIF 
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表3.5-1  測定・トリガの設定 (続き) 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

フレームトリガオフセット時間 
Frame Sync Offset 

TRIG:FRAM:OFFS time TRIG:FRAM:OFFS? time time : 設定時間 
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3.6 各トレース共通の設定 
各トレース共通の設定をするためのデバイスメッセージは表 3.6-1のとおりです。 

表3.6-1  各トレース共通の設定 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

トレースの選択 
Change Trace 

TRCCHG trace TRCCHG? trace 
trace : トレースの種類 

= SPECTRUM|POWERVSTIME| 

FREQVSTIME|CCDF|SPECTROGRAM 

解析時間の自動設定 
Analysis Time Auto/Manual 

AANLY auto_manual AANLY? auto_manual  

解析時間長 
Analysis Time Length 

ANLYLEN time ANALYLEN? time  

解析開始時間 
Analysis Start Time 

ANLYST time ANLYST? time  

解析実行 
Calculate 

CALC --- --- メイントレースを解析します 

測定状態の読み出し 
Measurement Status 

--- MSTAT? status 
status : 状態 

= 0 | 2 | 9 

Measure 機能 Off 
Measurement Off 

CONF:SAN --- ---  

Low Phase Noise 性能の状態の読み出し 
Low Phase Noise Performance Status Query 

--- FREQ:SYNT:LPH:STAT? status 
status : 状態 
= 1 | 0 
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3-12 3.7 Spectrum トレースの設定 
Spectrum トレースを設定するためのデバイスメッセージは表 3.7-1のとおりです。 

表3.7-1  Spectrum トレースの設定 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

中心周波数 
Zoom Center 

ZMCNT freq ZMCNT? freq  

周波数スパン 
Zoom Width 

ZMWDTH freq ZMWDTH? freq  

分解能帯域幅 
Resolution Bandwidth (RBW) 

RB bandwidth 
RB? bandwidth bandwidth : 分解能帯域幅 

RB AUTO 

検波モード 
Detection Mode 

DET mode DET? mode 
mode : 検波モード 

= POS | NEG | AVG 

ストレージモード 
Storage Mode 

STORAGEMODE mode STORAGEMODE? mode 
mode : ストレージモード 

= OFF | MAX | LINAVG | MIN 

ストレージの回数 
Storage Count 

STORAGECOUNT count STORAGECOUNT? count count : ストレージの回数 

Log スケール設定 
Log Scale Range 

LOGSCALEDIV scale LOGSCALEDIV? scale 
scale : dB/div  

= 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 

| 10 | 20 

Linear スケール設定 
Linear Scale Range 

LINSCALEDIV scale LINSCALEDIV? scale 
scale : %/div 

= 1 | 2 | 5 | 10 

Log スケールの分割 
Log Scale Line 

SCALELINES line SCALELINES? line 
line : スケール線の数 

= 10 | 12 
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表3.7-1  Spectrum トレースの設定 (続き) 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

マーカモード 
Marker Mode 

MKR mode,marker MKR? Marker mode 
mode : マーカの On/Off 

marker : マーカの種類 

アクティブマーカの指定 
Active Marker 

MKACT marker MKACT? marker marker : アクティブマーカ 

マーカ値の種類 
Marker Result 

MKLTYPE type MKLTYPE? type 
type_com : マーカ値の種類 
= INT|TOTAL|DENS|AVG| 

PEAK|PACC 

マーカの中心周波数 
Marker Frequency 

MKZF freq,marker MKZF? marker freq marker : マーカの種類 

マーカのゾーン幅 (グリッド) 
Marker Width (Grid) 

MKW width,marker MKW? marker width 
width : 幅の指定 

marker : マーカの種類 

マーカのゾーン幅 (周波数) 
Marker Width (Frequency) 

MZWF freq,marker MZWF? marker freq marker : マーカの種類 

ピークサーチ 
Peak Search 

MKPK HI 
--- ---  

MKPK 

ネクストピーク 
Next Peak 

MKPK NH --- ---  

サーチ点の検出分解能 
Signal Search Resolution 

MKPX level MKPX? level  
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表3.7-1  Spectrum トレースの設定 (続き) 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

マーカモードが Delta 時の基準マーカの設定 
Relative To 

CALC:MARK:REF 
marker,integer 

CALC:MARK:REF? marker integer marker : マーカ名 

マーカリスト表示の On/Off の選択 
Marker List 

CALC:MARK:TABL 
switch_com 

CALC:MARK:TABL? switch_res  

スポットマーカ時のマーカ線表示の設定 
Spot Line 

CALC:MARK:SLIN 
switch_com 

CALC:MARK:SLIN? switch_res  

Zone Width 設定共有の On/Off 
Couple Zone 

CALC:MARK:COUP:ZONE 
switch_com 

CALC:MARK:COUP:ZONE? switch_res  

マーカのゾーン形状の設定 
Zone Width Type 

CALC:MARK:WIDT:TYPE 
marker,type 

CALC:MARK:WIDT:TYPE? 
marker 

type 
marker : マーカ名 

type : ZONE|SPOT 

レベル順にマーカを配置 
Search Peaks Sort Y 

CALC:MARK:PEAK:SORT:
Y 

--- ---  

周波数順にマーカを配置 
Search Peaks Sort X 

CALC:MARK:PEAK:SORT:
X 

--- ---  

Search Peaks Sort をしたときの検索数の設定 
Search Peaks Number 

CALC:MARK:PEAK:SORT:
COUN integer 

CALC:MARK:PEAK:SORT:
COUN? 

integer  

トレースデータの読み出し 
Query Trace Data 

--- 
TRAC? 
[start[,length]] 

data_1,data_2,...  
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表3.7-1  Spectrum トレースの設定 (続き) 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

すべてのマーカ値の読み出し 
Marker Readout Query 

--- CALC:MARK:READ? 

freqs_1,power_1,freqs_2,power_
2,..., freqs_10,power_10 

(Spectrum トレースの場合) 
sample_1,freqf_1,sample_2,freq
f_2 (MS269x シリーズにおいて，ターミナ

ルが DigRF 3G の場合) 
time_1,power_1,time_2,power_2 

(Power vs Time トレースの場合) 
sample_1,power_1,sample_2,powe
r_2 (MS269x シリーズにおいて，ターミナ

ルが DigRF 3G かつ Power vs Time トレー

スの場合) 

time_1,freqf_1,time_2,freqf_2 

(Frequency vs Time トレースの場合) 
dist,prob 

(CCDF トレースの場合) 
freqs_1,time_1，power_1，freqs_2，

time_2，power_2 
(Spectrogram トレースの場合) 

 

マーカの中心を指定した周波数 (時間) に移動，

マーカの中心の読み出し 
Marker Frequency 

CALC:MARK:X marker, 
type 

CALC:MARK:X? 
marker 

freq，time，sample，dist，
dist_result 

marker : マーカ名 

type : freq| time ｜

sample｜dist 

マーカの中心を指定した相対周波数に移動，マー

カの中心の読み出し 
Marker Frequency 

CALC:MARK:X:DELT 
marker, type 

CALC:MARK:X:DELT
? marker 

freq 
marker : マーカ名 

type : freq 

メイントレースのデルタマーカ値読み出し 
Marker Query 

--- 
CALC:MARK:Y:DELT
? marker 

rel_ampl_spe，ratio_spe，
rel_ampl_pvt，ratio_pvt，freq，
prob，prob_result_gauss，
prob_result_ref 

marker : マーカ名 
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表3.7-1  Spectrum トレースの設定 (続き) 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

サーチ点の検出モード 
Signal Search Mode 

SRCHTH mode SRCHTH? mode 
mode : 検出モード 

= OFF | ON | ABOVE | BELOW 

サーチ点の検出レベルしきい値 
Signal Search Threshold Level 

SRCHTHLVL level SRCHTHLVL? level  

マーカ周波数を中心周波数に設定 
Marker to Center Frequency 

MKCF --- ---  

マーカレベルをリファレンスレベルに設定 
Marker to Reference Level 

MKRL --- ---  

ゾーンマーカ範囲を表示周波数範囲に拡大表示 
Zoom 

ZOOM --- ---  

表示周波数範囲をゾーンマーカの範囲に縮小表

示  
Zoom Out 

ZOOMOUT --- ---  

トレースポイント数の読み出し 
Trace Point Query 

--- FDPNT? point  

測定中のストレージ回数の読み出し 
Measurement Count Query 

--- SWEEPCOUNT? count  
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表3.7-1  Spectrum トレースの設定 (続き) 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

マーカレベルの読み出し 
Marker Level Query 

--- MKL? type ln 
type : マーカ n 

ln : マーカ n のレベル 

マーカ位置の位相スペクトラムの読み出し 
Marker Phase Query 

--- 
CALC:MARK:Y:PHAS? 
marker 

phase 
marker : マーカ名 

phase : 位相スペクトラム 

位相スペクトラム計算の On/Off の選択 
Calculate Phase Spectrum 

CALC:PHAS:STAT 
switch_com 

CALC:PHAS:STAT? switch_res 

switch_com : 

= ON | OFF | 1 | 0 

switch_res : 

= 1 | 0 
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Spectrum トレースの Adjacent Channel Power 測定機能を設定するためのデバイスメッセージは表 3.7-2のとおりです。 

表3.7-2  Spectrum トレース (Adjacent Channel Power 測定機能) の設定 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

Adjacent Channel Power 測定の実行・解除 
Measure Adjacent Channel Power 

MEAS ADJ MEAS? ADJ  

MEAS OFF MEAS? OFF  

相対レベル表示基準 
ACP Reference 

MADJMOD mode MADJMOD? mode 
mode : 表示基準 

= MOD | TOTAL | INBAND | 

BOTHSIDE 

チャネル帯域幅 
ACP Channel Bandwidth 

ADJCHBW freq ADJCHBW? freq  

キャリア帯域幅 
ACP Carrier Bandwidth 

ADJINBW freq ADJINBW? freq  

In Band 中心周波数 
ACP In Band Center 

ADJCARRIERCNT freq ADJCARRIERCNT? freq  

キャリア数の設定 
ACP Carrier Number 

ADJCARRIERNUM num ADJCARRIERNUM? num num : キャリア数 

キャリア同士の周波数間隔の設定 
ACP Carrier Spacing 

ADJCARRIERSPAC freq ADJCARRIERSPAC? freq freq : 周波数間隔 

測定チャネルの選択 
ACP Channel Select 

ADJCHSLCT ch,on_off ADJCHSLCT? ch on_off  

測定チャネルのオフセット周波数 
ACP Offset Frequency 

ADJCHSP ch,freq ADJCHSP? Ch freq  

キャリアまたはオフセットチャネルのフィルタ 
ACP Filter Type 

ADJFILTERTYPE filter ADJFILTERTYPE? filter,filter filter : フィルタ種別 

= RECT | NYQUIST | ROOTNYQUIST 

target : 設定対象 

= INBAND | OFFSET  
ADJFILTERTYPE 
filter,target 

ADJFILTERTYPE? target filter 

結果表示の種別 
ACP Power Result Type 

ADJPWRTYPE mode ADJPWRTYPE? mode 
mode : 結果表示の種別 

= CARRIER | OFFSET 
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表3.7-2  Spectrum トレース (Adjacent Channel Power 測定機能) の設定 (続き) 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

フィルタのロールオフ率 
ACP Roll-off Factor 

ADJROF ratio ADJROF? ratio,ratio ratio : フィルタ ロールオフ率 

target : 設定対象 

= INBAND | OFFSET  ADJROF ratio,target ADJROF? target ratio 

測定通信方式 
Select Standard 

SELECTSTD standard SELECTSTD? standard standard : 通信方式 

測定通信方式の設定パラメータの設定 
Load Standard Parameter 

LOADSTD ADJ,param 
LOADSTD? ADJ param param :測定パラメータ 

LOADSTD ADJ 

ノイズキャンセル機能の適用の有無 
Noise Cancel 

NOISECANCEL on_off NOISECANCEL? on_off 
on_off : 

= ON | OFF 
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表3.7-2  Spectrum トレース (Adjacent Channel Power 測定機能) の設定 (続き) 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

測定結果の読み出し 
ACP Measurement Result Query 

--- 

RES? 

lc,(lc),lr1,la1,ur1,
ua1,lr2,la2,ur2,ua2,
lr3,la3,ur3,ua3 

lc : ACP Reference による基準パワー絶対値 

lr1 : 測定周波数 1 (下側) のパワー相対値 

la1 : 測定周波数 1 (下側) のパワー絶対値 

ur1 : 測定周波数 1 (上側) のパワー相対値 

ua1 : 測定周波数 1 (上側) のパワー絶対値 

lr2 : 測定周波数 2 (下側) のパワー相対値 
la2 : 測定周波数 2 (下側) のパワー絶対値 

ur2 : 測定周波数 2 (上側) のパワー相対値 

ua2 : 測定周波数 2 (上側) のパワー絶対値 

lr3 : 測定周波数 3 (下側) のパワー相対値 

la3 : 測定周波数 3 (下側) のパワー絶対値 

ur3 : 測定周波数 3 (上側) のパワー相対値 
ua3 : 測定周波数 3 (上側) のパワー絶対値 

RES? OFFSET 

RES? CARRIER 
ls,lca,lc1,lc2,lc3,l
c4,lc5,lc6,lc7,lc8,l
c9,lc10,lc11,lc12 

ls  : Span の帯域内の電力総和 (絶対値) 

lca : キャリアの合計電力 (絶対値) 

lc1 : キャリア–1 の電力 (絶対値) 

lc2 : キャリア–2 の電力 (絶対値) 

lc3 : キャリア–3 の電力 (絶対値) 

lc4 : キャリア–4 の電力 (絶対値) 

lc5 : キャリア–5 の電力 (絶対値) 

lc6 : キャリア–6 の電力 (絶対値) 

lc7 : キャリア–7 の電力 (絶対値) 

lc8 : キャリア–8 の電力 (絶対値) 

lc9 : キャリア–9 の電力 (絶対値) 

lc10 : キャリア–10 の電力 (絶対値) 

lc11 : キャリア–11 の電力 (絶対値) 

lc12 : キャリア–12 の電力 (絶対値) 
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Spectrum トレースの Channel Power 測定機能を設定するためのデバイスメッセージは表 3.7-3のとおりです。 

表3.7-3  Spectrum トレース (Channel Power 測定機能) の設定 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

Channel Power 測定の実行・解除 
Measure Channel Power 

MEAS CHPWR MEAS? CHPWR  

MEAS OFF MEAS? OFF  

測定チャネルの中心周波数 
Channel Power Channel Center Frequency 

CHPWRCENTER freq CHPWRCENTER? freq  

チャネル帯域幅 
Channel Power Channel Bandwidth 

CHPWRWIDTH freq CHPWRWIDTH? freq  

チャネルフィルタ 
Channel Power Filter Type 

CHPWRFLTRTYP filter CHPWRFLTRTYP? filter 
filter : フィルタ種別 

= RECT | NYQUIST | ROOTNYQUIST 

フィルタのロールオフ率 
Channel Power Rolloff Factor 

CHPWRROF ratio CHPWRROF? ratio ratio : フィルタ ロールオフ率 

測定通信方式 
Select Standard 

SELECTSTD standard SELECTSTD? standard standard : 通信方式 

測定通信方式の設定パラメータの設定 
Load Standard Parameter 

LOADSTD CHPWR,param 
LOADSTD? CHPWR param param :測定パラメータ 

LOADSTD CHPWR 

測定結果の読み出し 
Channel Power Measurement Result Query 

--- RES? power,density 
power : チャネル帯域内の総電力 

density : チャネル帯域内の電力密

度 
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Spectrum トレースの Occupied Bandwidth 測定機能を設定するためのデバイスメッセージは表 3.7-4のとおりです。 

表3.7-4  Spectrum トレース (Occupied Bandwidth 測定機能) の設定 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

Occupied Bandwidth 測定の実行・解除 
Measure Occupied Bandwidth 

MEAS OBW MEAS? OBW  

MEAS OFF MEAS? OFF  

測定方法の選択 
OBW Measurement Method 

MOBW method MOBW? method 
method : 測定法 

= N | XDB 

N%測定法の占有率 
OBW N% Ratio 

OBWN ratio OBWN? ratio  

XdB 測定法の減衰量 
OBW XdB Value 

OBWXDB level OBWXDB? level  

測定通信方式 
Select Standard 

SELECTSTD standard SELECTSTD? standard standard : 通信方式 

測定通信方式の設定パラメータの設定 
Load Standard Parameter 

LOADSTD OBW,param 
LOADSTD? OBW param param :測定パラメータ 

LOADSTD OBW 

測定結果の読み出し 
OBW Measurement Result Query 

--- RES? 
obw,center,start,sto
p 

obw : 占有帯域幅 

center : 占有帯域の中心周波数 

start : 占有帯域の下側周波数 

stop : 占有帯域の上側周波数 
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3.8 Power vs Time トレースの設定 
Power vs Time トレースを設定するためのデバイスメッセージは表 3.8-1のとおりです。 

表3.8-1  Power vs Time トレースの設定 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

検波モード 
Detection 

DET mode DET? mode 
mode : 検波モード 

= NRM | POS | NEG | AVG 

移動平均モード 
Smoothing 

SMOOTH on_off SMOOTH? on_off  

移動平均の時間長 
Smoothing Time Length 

SMOOTHLN time SMOOTHLN? time  

フィルタの種類 
Filter Type 

FLTRTYP filter FLTRTYP? filter 
filter : フィルタの種類 

= RECT | GAUSS | NYQUIST |  

  ROOTNYQUIST | OFF 

フィルタのロールオフ率 
Roll-off Factor 

ROF factor ROF? factor  

フィルタの帯域幅 
Filter Bandwidth 

FLTRBW bandwidth FLTRBW? bandwidth  

フィルタの周波数オフセット 
Filter Frequency Offset 

FLTROFS freq FLTROFS? freq  

ストレージモード 
Storage Mode 

STORAGEMODE mode STORAGEMODE? mode 
mode : ストレージモード 

= OFF | MAX | LINAVG | MIN 

ストレージの回数 
Storage Count 

STORAGECOUNT count STORAGECOUNT? count count : ストレージの回数 
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表3.8-1  Power vs Time トレースの設定 (続き) 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

Log スケール設定 
Log Scale Range 

LOGSCALEDIV scale LOGSCALEDIV? scale 

scale : dB/div  

= 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 

| 10 | 20 

Linear スケール設定 
Linear Scale Range 

LINSCALEDIV scale LINSCALEDIV? scale 
scale : %/div 

= 1 | 2 | 5 | 10 

Log スケールの分割 
Log Scale Line 

SCALELINES line SCALELINES? line 
line : スケール線の数 

= 10 | 12 

マーカモード 
Marker Mode 

MKR mode,marker MKR? Marker mode 
mode : マーカの On/Off 
marker : マーカの種類 

= 1 | 2 

アクティブマーカの指定 
Active Marker 

MKACT marker MKACT? marker 
marker : アクティブマーカ 

= MKR1 | MKR2 | BOTH 

マーカの位置 
Marker Position 

MKP time,marker MKP? marker   

ピークサーチ 
Peak Search 

MKPK HI 
--- ---  

MKPK 

ネクストピーク 
Next Peak 

MKPK NH --- ---  

サーチ点の検出分解能 
Signal Search Resolution 

MKPX level MKPX? level  

サーチ点の検出モード 
Signal Search Mode 

SRCHTH mode SRCHTH? mode 
mode : 検出モード 

= OFF | ON | ABOVE | BELOW 

サーチ点の検出レベルしきい値 
Signal Search Threshold Level 

SRCHTHLVL level SRCHTHLVL? level  
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表3.8-1  Power vs Time トレースの設定 (続き) 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

Peak to Peak 値表示の On/Off 
Display Peak to Peak Value On/Off 

PEAKTOPEAK on_off PEAKTOPEAK? on_off  

タイムマーカ 1～2 の間隔を解析時間に設定 
Zoom 

ZOOM --- ---  

解析時間をタイムマーカ 1～2 の間隔に設定 
Zoom Out 

ZOOMOUT --- ---  

時間軸のトレースポイント数の読み出し 
Time Trace Point Query 

--- TDPNT? point  

測定中のストレージ回数の読み出し 
Measurement Count Query 

--- SWEEPCOUNT? count  

マーカレベルの読み出し 
Marker Level Query 

--- MKL? l1,l2,l2-1 

l1 : Marker 1 の振幅値 

l2 : Marker 2 の振幅値 

l2-1 : Marker 2 と Marker 1 の比 

--- MKL? 1 l1 

--- MKL? 2 l2 

--- MKL? 3 l2-1 

Peak to Peak 値表示の読み出し 
Peak to Peak Value Query 

--- PEAKTOPEAKRES? pos,neg,p-p,avg 

pos : +Peak 値 

neg : -Peak 値 

p-p : Peak to Peak 値 

avg : Average 値 

--- PEAKTOPEAKRES? POS pos 

--- PEAKTOPEAKRES? NEG neg 

--- 
PEAKTOPEAKRES? 
DELTAAVG  

p-p  

--- PEAKTOPEAKRES? AVG avg 

トレースデータの読み出し 
Query Trace Data 

--- 
TRAC? 
[start[,length]] 

data_1,data_2,...  

Negative トレースデータの読み出し 
Query Negative Trace Data 

--- 
TRAC:NEG? 
[start[,length]] 

data_1,data_2,...  
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Power vs Time トレースの Burst Average Power 測定機能を設定するためのデバイスメッセージは表 3.8-2のとおりです。 

表3.8-2  Power vs Time トレース (Burst Average Power 測定機能) の設定 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

Burst Average Power 測定の実行・解除 
Measure Burst Average Power 

MEAS BRSTAVGPWR MEAS? BRSTAVGPWR  

MEAS OFF MEAS? OFF  

測定通信方式の設定パラメータの設定 
Load Standard Parameter 

LOADSTD 
BRSTAVGPWR,param LOADSTD? BRSTAVGPWR param param : 測定パラメータ 

LOADSTD BRSTAVGPWR 

ノイズキャンセル機能の適用の有無 
Noise Cancel 

NOISECANCEL on_off NOISECANCEL? on_off 
on_off : 

= ON | OFF 

測定結果の読み出し 
Burst Average Power Measurement Result 
Query 

--- RES? level level : バースト内平均電力 
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Power vs Time トレースの AM Depth 測定機能を設定するためのデバイスメッセージは表 3.8-3のとおりです。 

表3.8-3  Power vs Time トレース (AM Depth 測定機能) の設定 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

AM Depth 測定の実行・解除 
Measure AM Depth 

MEAS AM MEAS? AM  

MEAS OFF MEAS? OFF  

AM Depth 測定の実行・解除 
Measure AM Depth 

AM switch_com AM? switch_res 
switch_com : 

= ON|OFF|1|0 

AM Depth 測定を On にする 
AM Depth Configure 

CONF:AM --- ---  

AM Depth 測定を開始する 
AM Depth Initiate 

INIT:AM --- ---  

測定結果の読み出し 
AM Depth Fetch 

--- 

FETC:AM? 

pos,neg,p-p,avg  
測定結果の読み出し 
AM Depth Read 

READ:AM? 

測定結果の読み出し 
AM Depth Measure 

MEAS:AM? 
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3-28 3.9 Frequency vs Time トレースの設定 
Frequency vs Time トレースを設定するためのデバイスメッセージは表 3.9-1のとおりです。 

表3.9-1  Frequency vs Time トレースの設定 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

検波モード 
Detection  

DET mode DET? mode 
mode : 検波モード 

= NRM | POS | NEG | AVG  

移動平均モード 
Smoothing 

SMOOTH on_off SMOOTH? on_off  

移動平均の時間長 
Smoothing Time Length 

SMOOTHLN time SMOOTHLN? time  

フィルタの帯域幅 
Filter Bandwidth 

FLTRBW bandwidth FLTRBW? bandwidth  

フィルタの帯域幅の自動設定 
Filter Auto/Manual 

AFLTR auto_manual AFLTR? auto_manual  

ストレージモード 
Storage Mode 

STORAGEMODE mode STORAGEMODE? mode 
mode : ストレージモード 

= OFF | MAX | MIN 

ストレージの回数 
Storage Count 

STORAGECOUNT count STORAGECOUNT? count count : ストレージの回数 

周波数スケールの単位 
Frequency Scale Unit 

FUNITS unit FUNITS? unit 
unit : 周波数スケールの表示単位 

= HZ | DHZ 

マーカモード 
Marker Mode 

MKR mode,marker MKR? Marker mode 
mode : マーカの On/Off 

marker : マーカの種類 

= 1 | 2 

アクティブマーカの指定 
Active Marker 

MKACT marker MKACT? marker 
marker : アクティブマーカ 

= MKR1 | MKR2 | BOTH 

マーカの位置 
Marker Position 

MKP time MKP? 
time 

point : マーカ位置の時間 

marker : マーカの種類 

= 1 | 2 MKP time,marker MKP? marker 
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表3.9-1  Frequency vs Time トレースの設定 (続き) 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

Pos&Neg 検波時のマーカ値表示 
Marker Value in Pos&Neg detection 

DETMODE det,marker DETMODE? Marker 

det 

det : 検波方法 

= POS | NEG 

marker : マーカ名 

= MKR1 | MKR2 | BOTH DETMODE det DETMODE? 

ピークサーチ 
Peak Search 

MKPK HI 
--- ---  

MKPK 

ネクストピーク 
Next Peak 

MKPK NH --- ---  

ディップサーチ 
Dip Search 

MKPK LO --- ---  

ネクストディップ 
Next Dip 

MKPK NL --- ---  

サーチ点の検出分解能 
Signal Search Resolution 

MKPX freq MKPX? freq  

サーチ点の検出モード 
Signal Search Mode 

SRCHTH mode SRCHTH? mode 
mode : 検出モード 

= OFF | ON | ABOVE | BELOW 

サーチ点の検出周波数偏移のしきい値 
Signal Search Threshold Frequency Deviation 

SRCHTHLVL freq SRCHTHLVL? freq  

Peak to Peak 値表示の On/Off 
Display Peak to Peak Value On/Off 

PEAKTOPEAK on_off PEAKTOPEAK? on_off  

スケールの周波数帯域幅 
Zoom Width 

ZMWDTH scale ZMWDTH? scale 
scale : 周波数帯域幅 

= DIVBY2 | DIVBY5 | DIVBY10 | 

DIVBY25 

タイムマーカ 1～2 の間隔を解析時間に設定 
ZOOM 

ZOOM --- ---  

解析時間をタイムマーカ 1～2 の間隔に設定 
Zoom Out 

ZOOMOUT --- ---  

時間軸のトレースポイント数の読み出し 
Time Trace Point Query 

--- TDPNT? point  
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表3.9-1  Frequency vs Time トレースの設定 (続き) 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

表示可能な最大の周波数範囲の読み出し 
Maximum Frequency Range Query 

--- ANLYFREQRANGE? freq  

測定中のストレージ回数の読み出し 
Measurement Count Query 

--- SWEEPCOUNT? count  

マーカ周波数の読み出し 
Marker Frequency Query 

--- MKL? f1,f2,f2-1 

f1 : Marker 1 の周波数値 

f2 : Marker 2 の周波数値 

f2-1 : f2 - f1 

--- MKL? 1 f1 

--- MKL? 2 f2 

--- MKL? 3 f2-1 

Peak to Peak 値表示の読み出し 
Peak to Peak Value Query 

--- PEAKTOPEAKRES? pos,neg,p-p,avg 

pos : +Peak 値 

neg : -Peak 値 

p-p : Peak to Peak 値 

avg : Average 値 

--- PEAKTOPEAKRES? POS pos 

--- PEAKTOPEAKRES? NEG neg 

--- 
PEAKTOPEAKRES? 
DELTAAVG 

p-p 

--- PEAKTOPEAKRES? AVG avg 

トレースデータの読み出し 
Query Trace Data 

--- 
TRAC? 
[start[,length]] 

data_1,data_2,...  

Negative トレースデータの読み出し 
Query Negative Trace Data 

--- 
TRAC:NEG? 
[start[,length]] 

data_1,data_2,...  
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Frequency vs Time トレースの FM deviation 測定機能を設定するためのデバイスメッセージは表 3.9-2のとおりです。 

表3.9-2  Frequency vs Time トレース (FM deviation 測定機能) の設定 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

FM deviation 測定の実行・解除 
Measure FM deviation 

MEAS FM MEAS? FM  

MEAS OFF MEAS? OFF  

FM deviation 測定の実行・解除 
Measure FM deviation 

FM switch_com FM? switch_res 
switch_com : 

= ON|OFF|1|0 

FM deviation 測定を On にする 
FM deviation Configure 

CONF:FM --- ---  

FM deviation 測定を開始する 
FM deviation Initiate 

INIT:FM --- ---  

測定結果の読み出し 
FM deviation Fetch 

--- 

FETC:FM? 

pos,neg,p-p,avg 

 

測定結果の読み出し 
FM deviation Read 

READ:FM?  

測定結果の読み出し 
FM deviation Measure 

MEAS:FM?  
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Frequency vs Time トレースの FM CW 測定機能を設定するためのデバイスメッセージは表 3.9-3のとおりです。 

表3.9-3  Frequency vs Time トレース (FM CW 測定機能) の設定 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

FM CW 測定の実行・解除 
Measure FM CW 

MEAS FMCW MEAS? FMCW  

MEAS OFF MEAS? OFF  

FM CW 測定の実行・解除 
Measure FM CW 

FMCW switch_com FMCW? switch_res 
switch_com : 

= ON|OFF|1|0 

FM CW 測定を On にする 
FM CW Configure 

CONF:FMCW --- ---  

FM CW 測定を開始する 
FM CW Initiate 

INIT:FMCW --- ---  

測定結果の読み出し 
FM CW Fetch 

--- 

FETC:FMCW? 

 

 

測定結果の読み出し 
FM CW Read 

READ:FMCW?  

測定結果の読み出し 
FM CW Measure 

MEAS:FMCW?  

 
 
 
 

 

CONF:FMCW
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3.10 CCDF トレースの設定 
CCDF トレースを設定するためのデバイスメッセージは表 3.10-1のとおりです。 

表3.10-1  CCDF トレースの設定 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

測定法の選択 
Measure Method 

MMETHOD method MMETHOD? method 
method : 測定法 

= CCDF | APD 

測定しきい値の On/Off 
CCDF Threshold On/Off 

CALC:CCDF:THR:STAT 
switch_com 

CALC:CCDF:THR:STAT? switch_res 
switch_com : 

= ON|OFF|1|0 

測定レベルのしきい値 
CCDF Threshold 

CALC:CCDF:THR CALC:CCDF:THR? ampl  

測定レベルのしきい値 
Level Threshold 

THRSHLD level THRSHLD? level  

CCDF 測定モード 
CCDF Measure Mode 

CALC:CCDF:MODE mode CALC:CCDF:MODE? mode 
mode : 測定対象の指定方法 

= TIME|COUN 

CCDF のデータ数 
Data Count 

CALC:CCDF:COUN sample CALC:CCDF:COUN? sample 
sample_com : 測定対象のデータ数 

CCDF:COUN sample CCDF:COUN? sample 

ゲートモードの設定 
Gate Mode On/Off 

CALC:ATIM:GMOD 
switch_com 

CALC:ATIM:GMOD? switch_res 
Switch : 

= ON|OFF|1|0 

各 Range の周期 
Period 

CALC:ATIM:GMOD:PER 
time 

CALC:ATIM:GMOD:PER? time  

各 Range の On/Off 
Range State 

CALC:ATIM:GMOD:RANG:
STAT 
switch_com_1,switch_
com_2,switch_com_3 

CALC:ATIM:GMOD:RANG: 
STAT? 

switch_res_1,switch_
res_2,switch_res_3 

Switch_com_n : Range_n の

On/Off 

= ON|OFF|1|0 

各 Range の開始時間の設定 

Range Start Time 

CALC:ATIM:GMOD:RANG:
STAR 
time_1,time2,time3 

CALC:ATIM:GMOD:RANG: 
STAR? 

time_1,time_2,time_3
time_n : Range_n の start time 
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表3.10-1  CCDF トレースの設定 (続き) 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

各 Range の終了時間の設定 

Range Stop Time 

CALC:ATIM:GMOD:RANG:
STOP 
time_1,time_2,time_3

CALC:ATIM:GMOD:RANG: 
STOP? 

time_1,time_2,time_3 time_n : Range_n の stop time 

フィルタの種類 
Filter Type 

FLTRTYP filter FLTRTYP? filter 
filter : フィルタの種類 

= RECT | OFF 

フィルタの帯域幅 
Filter Bandwidth 

FLTRBW bandwidth FLTRBW? bandwidth  

フィルタの周波数オフセット 
Filter Frequency Offset 

FLTROFS freq FLTROFS? freq  

パワー分布軸のスケール 
Power Distribution Scale 

DISTSCALE scale DISTSCALE? scale 
scale : パワー分布のスケール 

= 5 | 10 | 20 | 50 

マーカモード 
Marker Mode 

MKR mode MKR? mode mode : マーカの On/Off 

マーカ軸 
Marker Axis 

MKAXIS axis MKAXIS? axis 
axis : マーカ移動軸 

= PROB | DSTRBT 

マーカの位置 
Marker Position 

MKP position MKP? position position : マーカの位置 

type : マーカの種類 

= PROB | DSTRBT MKP position,type MKP? type position 

1 測定ごとに測定値をリフレッシュ 
Reset Result Every Measurement 

RSTEVRYCAP on_off RSTEVRYCAP? on_off  

データポイント数の読み出し 
Data Point Query 

--- DTCNT? point  
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表3.10-1  CCDF トレースの設定 (続き) 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

マーカデータの読み出し 
Marker Result 

--- MKL?  data 
data : 測定した波形のパワー偏差

または確率 

パワー測定値の読み出し 
Power Result Query 

--- SMMLYPWR? average,max,crest 

average : 平均パワー 

max : 最大パワー 

crest : クレストファクタ 

--- SMMLYPWR? AVG average 

--- SMMLYPWR? MAX max 

--- SMMLYPWR? CREST crest 

パワー偏差・パワーの確率分布の読み出し 
Power Deviation and Distribution Query 

--- PROBPWR? PWR pd1,pd2,pd3,pd4,pd5 

pd1 : 10%のパワー偏差 

pd2 : 1%のパワー偏差 

pd3 : 0.1%のパワー偏差 

pd4 : 0.01%のパワー偏差 

pd5 : 0.001%のパワー偏差 

--- PROBPWR? PROB r1,r2,r3,r4,r5 

r1 : 1/5 グリッドでの確率分布 

r2 : 2/5 グリッドでの確率分布 

r3 : 3/5 グリッドでの確率分布 

r4 : 4/5 グリッドでの確率分布 

r5 : 5/5 グリッドでの確率分布 

トレースデータの読み出し 
Query Trace Data 

--- 
TRAC? 
[start[,length]] 

data_1,data_2,...  

リファレンストレースデータの保存 
Store Reference Trace 

CALC:CCDF:STOR:REF --- ---  

リファレンストレースデータの表示/非表示 
Reference Trace 

CCDF:RTR switch CCDF:RTR? switch 
switch : 表示/非表示 

= ON|OFF|1|0 

ガウシアントレースデータの表示/非表示 
Gaussian Trace 

CCDF:GAUS switch CCDF:GAUS? switch 
switch : 表示/非表示 

= ON|OFF|1|0 

ガウシアントレースまたはリファレンストレースの差

分値 
Marker Query 

--- 
CALC:MARK:X:DELT? 
marker 

dist 
dist_result_gauss 
dist_result_ref 

marker : マーカ名 
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表3.10-1  CCDF トレースの設定 (続き) 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

CCDF 測定の測定結果 

読み出し 
CCDF Fetch 

--- FETC:CCDF? 

Result Mode が A のとき 

mean_power,peak_power_dbm,crest (n=1 または省略時) 
rel_ampl_1,rel_ampl_2,rel_ampl_3,rel_ampl_4, 
rel_ampl_5,rel_ampl_6 (n=2) 
percent_1,percent_2,percent_3,percent_4,percent_5 

(n=3) 

[CCDF のとき] 
meas_per_1,meas_per_2,... meas_per_5001 

[APD のとき] 
meas_per_1,meas_per_2,... meas_per_10001 (n=4) 
gauss_per_1,gauss_per_2,...guass_per_5001 (n=5) 

[CCDF のとき] 
ref_per_1,ref_per_2,...ref_per_5001 

[APD のとき] 
ref_per_1,ref_per_2,...ref_per_10001 (n=6) 
 

<count>(n=7) 

<mean_power_range_1>,<peak_power_dbm_range_1>,<crest_
range_1>(n=8) 

<rel_ampl_ range_1_1>,<rel_ampl_ range_1_2>,<rel_ampl_ 
range_1_3>, 

<rel_ampl_ range_1_4>,<rel_ampl_ range_1_5>,<rel_ampl_ 
range_1_6>(n=9) 

<percent_range_1_1>,<percent_range_1_2>,<percent_rang
e_1_3>, 

<percent_ range_1_4>,<percent_ range_1_5>(n=10) 
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表3.10-1  CCDF トレースの設定 (続き) 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

CCDF 測定の測定結果 
読み出し 
CCDF Fetch 

--- FETC:CCDF? 

[Measure Method が CCDF のとき] 

<meas_per_ range_1_1>,<meas_per_ range_1_2>,...< 
meas_per_ range_1_5001> 

[Measure Method が APD のとき] 

<meas_per_ range_1_1>,<meas_per_ range_1_2>,...< 
meas_per_ range_1_10001>(n=11) 

[Measure Method が CCDF のとき] 

<ref_per_range_1_1>,<ref_per_range_1_2>,...<ref_per_
range_1_5001> 

[Measure Method が APD のとき] 

<ref_per_range_1_1>,<ref_per_range_1_2>,...<ref_per_
range_1_10001>(n=13) 

<count_range_1> (n=14) 

<mean_power_range_2>,<peak_power_dbm_range_2>,<crest
_range_2> (n=15) 

<rel_ampl_range_2_1>,<rel_ampl_range_2_2>,<rel_ampl_
range_2_3>,<rel_ampl_range_2_4>,<rel_ampl_range_2_5>
,<rel_ampl_range_2_6> (n=16) 

<percent_range_2_1>,<percent_range_2_2>,<percent_ran
ge_2_3>,<percent_range_2_4>,<percent_range_2_5>(n=17)

 

[When Measure Method が CCDF のとき] 
<meas_per_range_2_1>,<meas_per_range_2_2>,...<meas_p
er_range_2_5001> 

 

 



 

 

第
3

章
  N

ative
デ

バ
イ

ス
メ

ッ
セ

ー
ジ

一
覧

 

3-38 

表3.10-1  CCDF トレースの設定 (続き) 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

CCDF 測定の測定結果 
読み出し 
CCDF Fetch 

--- FETC:CCDF? 

[Measure Method が APD のとき] 
<meas_per_range_2_1>,<meas_per_range_2_2>,...<meas_p
er_range_2_10001>(n=18) 

[Measure Method が CCDF のとき] 
<ref_per_range_2_1>,<ref_per_range_2_2>,...<ref_per_
range_2_5001> 

[Measure Method が APD のとき] 
<ref_per_range_2_1>,<ref_per_range_2_2>,...<ref_per_
range_2_10001>(n=20) 

<count_range_2> (n=21) 
<mean_power_range_3>,<peak_power_dbm_range_3>,<crest
_range_3> (n=22) 
<rel_ampl_range_3_1>,<rel_ampl_range_3_2>,<rel_ampl_
range_3_3>, 
<rel_ampl_range_3_4>,<rel_ampl_range_3_5>,<rel_ampl_
range_3_6> (n=23) 
<percent_range_3_1>,<percent_range_3_2>,<percent_ran
ge_3_3>, 
<percent_range_3_4>,<percent_range_3_5>(n=24) 

[Measure Method が CCDF のとき] 
<meas_per_range_3_1>,<meas_per_range_3_2>,...< 
meas_per_range_3_5001> 

[Measure Method が APD のとき] 
<meas_per_range_3_1>,<meas_per_range_3_2>,...< 
meas_per_range_3_10001>(n=25) 

[Measure Method が CCDF のとき] 
<ref_per_range_3_1>,<ref_per_range_3_2>,...<ref_per_
range_3_5001> 
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表3.10-1  CCDF トレースの設定 (続き) 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

CCDF 測定の測定結果 
読み出し 
CCDF Fetch 

--- FETC:CCDF? 

[Measure Method が APD のとき] 
<ref_per_range_3_1>,<ref_per_range_3_2>,...<ref_per_
range_3_10001> (n=27) 

<count_range_3> (n=28) 

 

Result Mode が B のとき 
mean_power,mean_power_prob,rel_ampl_1, 
rel_ampl_2,rel_ampl_3,rel_ampl_4,rel_ampl_5, 
rel_ampl_6,crest,count (n=1 または省略時) 

[CCDF のとき] 
meas_per_1,meas_per_2,... meas_per_5001 

[APD のとき] 
meas_per_1,meas_per_2,... meas_per_10001 (n=2) 
gauss_per_1,gauss_per_2,...guass_per_5001 (n=3) 

[CCDF のとき] 
ref_per_1,ref_per_2,...ref_per_5001 

[APD のとき] 
ref_per_1,ref_per_2,...ref_per_10001 (n=4) 
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3-40 3.11 Spectrogram トレースの設定 
Spectrogram トレースを設定するためのデバイスメッセージは表 3.11-1のとおりです。 

表3.11-1  Spectrogram トレースの設定 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

レベル軸のスケールレンジの設定 
Level Full Scale 

DISP:WIND:TRAC:Y:PDI
V:RANG rel_ampl 

DISP:WIND:TRAC:Y:PDI
V:RANG? 

rel_ampl  

分解能帯域幅 
Resolution Bandwidth 

RB bandwidth 
RB? bandwidth  

RB AUTO 

検波モード 
Detection 

DET mode DET? mode 
mode : 検波モード 

= POS | NEG | AVG 

アクティブマーカ 
Active Marker 

MKACT marker MKACT? marker marker : アクティブマーカ 

マーカモード 
Marker Mode 

MKR mode,marker MKR? marker mode 
mode : マーカの On/Off 

marker : マーカの種類 

Time Marker の位置 
Time Marker Position 

CALC:TMAR:X n,time CALC:TMAR:X? n time  

マーカの中心周波数 
Marker Frequency 

MKZF freq,marker MKZF? marker freq marker : マーカの種類 

マーカのゾーン幅 
Marker Width (Grid) 

MKW width,marker MKW? marker width marker : マーカの種類 

Time Marker の設定共有 
Couple Time Marker 1 and 2 

CALC:TMAR:COUP:ZONE 
switch_com 

CALC:TMAR:COUP:ZONE? switch_res 
switch_com : 

= ON|OFF|1|0 

マーカのゾーン幅 
Zone Width Type 

CALC:MARK:WIDT:TYPE 
marker,type 

CALC:MARK:WIDT:TYPE? 
marker 

type 

marker : マーカの種類 

type : マーカのゾーン形状 

= ZONE|SPOT 
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表3.11-1  Spectrogram トレースの設定 (続き) 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

マーカ値の種類 
Marker Result 

MKLTYPE type_com MKLTYPE? type_res 
type_com : マーカ値の種類 
= INT|TOTAL|DENS|AVG| 

PEAK|PACC 

マーカ周波数を中心周波数に設定 
Marker to Center Freq 

MKCF --- ---  

マーカレベルをリファレンスレベルに設定 
Marker to Reference Level 

MKRL --- ---  

マーカ点のレベル読み出し 
Marker Query 

--- 
MKL? 1 l1 

 
MKL? 2 l2 

Spectrum トレースで解析 
Analyze with Spectrum Trace 

CALC:ANAL:SPEC --- ---  

Spectrogram トレースへ移動 
Return To Spectrogram 

CALC:ANAL:SPGR --- ---  

ストレージ方法 
Storage Mode 

STORAGEMODE mode STORAGEMODE? mode 
mode : ストレージモード 

= OFF | MAX | LINAVG | MIN 

ストレージ回数 STORAGECOUNT count STORAGECOUNT? count  

トレースデータを読み出す 
Query Trace Data 

--- TRAC? start,length data_1,data_2,...  

周波数軸データポイント数の読み出し 
Trace Point Query 

--- FDPNT? point  

時間軸のトレースポイント数の読み出し 
Time Trace Point Query 

--- TDPNT? point  

Time Marker のピーク点の時間の読み出し 
Time Marker Peak Query 

--- CALC:TMAR:PEAK:X? n time  
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3-42 3.12 DigRF3G 測定の設定 
DigRF3G 測定を設定するためのデバイスメッセージは表 3.12-1のとおりです。 

注: 

本節に記載された機能は，MS2830A，MS2840A，MS2850A では対応していません。MS269x シリーズのオプション 040/140
非搭載時，またはソフトウェアパッケージ Ver.6.00.00 以降の場合は設定できません。 

表3.12-1  DigRF3G 測定の設定 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

ターミナルの選択 
Terminal Change 

FEED terminal FEED? terminal 
terminal : ターミナル 

= RF | DIGRF3G 

通信方式の選択 
Target System 

DIGR:TARG 
communication 

DIGR:TARG? communication 
communication : 通信方式 

= WCDMA | GSM 

V 単位の変換 
AD Full Range 

DIGR:ADR volt DIGR:ADR? volt volt : 電圧 

IQ Sign の設定 
I/Q Sign 

DIGR:IQS iq_sign DIGR:IQS? iq_sign 
iq_sign 

= SIGN | TWOC 

Logical Channel Type の設定 
Measurement Channel 

DIGR:MEAS channel DIGR:MEAS? channel 
channel : Measurement Channel 

= PRIM | DIV 

波形キャプチャサンプル数の設定 
Capture Sample Length 

SWE:SAMP point SWE:SAMP? point point : キャプチャサンプル数 

メイントレースの解析開始位置の設定 
Analysis Start Sample 

CALC:ATIM:STAR:SAMP 
point 

CALC:ATIM:STAR:SAMP? point point : 解析開始位置 

メイントレースの解析 sample 長の設定 
Analysis Sample Length 

CALC:ATIM:LENG:SAMP 
point 

CALC:ATIM:LENG:SAMP? point point : 解析 sample 長 
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表3.12-1  DigRF3G 測定の設定 (続き) 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

Input Source の設定  
Input Source 

CALC:IQD source CALC:IQD? source 
source : Input Source 

= COMP | I | Q 

遅延時間のサンプル単位での読み出し 
Result Delay Query 

--- CALC:TRIG:DIGR:DEL? sample  

縦軸スケールの中心値の設定 
Vertical Scale Center 

DISP:WIND:TRAC:Y:CVO
L voltage 

DISP:WIND:TRAC:Y:CVO
L? 

voltage voltage : スケール設定値 

メイントレースの移動平均サンプル長の設定 
Smoothing Sample Length 

CALC:SMO:LENG:SAMP 
sample 

CALC:SMO:LENG:SAMP? sample sample : 移動平均サンプル長 

マーカ表示値 (時間) の単位の設定 
Marker Unit 

UNIT:TMAR unit UNIT:TMAR? unit 
unit : マーカ表示値の単位 

= SAMP | SEC 
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3-44 3.13 波形データ保存機能の設定 
波形データ保存機能を設定するためのデバイスメッセージは表 3.13-1のとおりです。 

表3.13-1  測定・トリガの設定 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

取り込んだ波形データのファイル保存 
Save Captured Data 

DGTZ file,device --- --- 

File : ファイル名 

Device : ドライブ名 

=A | B | D | E | … 

ファイル保存実行の中止 
Cancel Execute Digitize 

DGTZCANCEL --- ---  

取り込んだ波形データの出力レートを設定 
Output Rate for Save Captured Data 

DGTZRATE rate DGTZRATE? rate rate : 出力レート 

波形データを保存する範囲 
Time Range 

MMEM:STOR:IQD:MODE 
mode 

MMEM:STOR:IQD:MODE? mode 
mode : 保存範囲 

= FULL|ATIM|MAN 

波形データ保存の開始位置 
Start Time 

MMEM:STOR:IQD:STAR 
time 

MMEM:STOR:IQD:STAR? time time : 開始位置 

波形データ保存の開始サンプル位置 
Start Sample 

MMEM:STOR:IQD:STAR:S
AMP sample 

MMEM:STOR:IQD:STAR:S
AMP? 

sample sample : 開始サンプル位置 

波形データ保存の時間長 
Time Length 

MMEM:STOR:IQD:LENG 
time 

MMEM:STOR:IQD:LENG? time time : 時間長 

波形データ保存のサンプル長 
Sample Length 

MMEM:STOR:IQD:LENG:S
AMP sample 

MMEM:STOR:IQD:LENG:S
AMP? 

sample sample : サンプル長 

波形データを CSV ファイルに保存 
Save Wave Data 

MMEM:STOR:TRAC trace 
[,filename[,device]]

--- --- 
trace : 保存トレース 

= TRAC1|ALL 
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3.14 リプレイ機能の設定 
リプレイ機能を設定するためのデバイスメッセージは表 3.14-1のとおりです。 

表3.14-1  リプレイ機能の設定 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

リプレイ機能の終了 
Stop Replay 

MMEM:LOAD:IQD:STOP --- ---  

リプレイ機能の実行 
Execute Replay 

MMEM:LOAD:IQD 
filename,device,appl
ication 

--- --- 
filename : ファイル名 

device : ドライブ名 

application : アプリケーション名 

リプレイファイル情報の読み出し 
Replaying File Information Query 

--- MMEM:LOAD:IQD:INF? 
filename,start_time,
time_length 

filename : ファイル名 

start_time : データ開始時間 

time_length : データ時間長 

リプレイ機能の On/Off の読み出し 
Replay Execute Query 

--- 
MMEM:LOAD:IQD:INF:ST
AT? 

switch 
switch : リプレイの On/Off 

= 1|0 

リプレイ機能の対象ファイル名の読み出し 
Replay Filename Query 

--- 
MMEM:LOAD:IQD:INF:FI
LE? 

filename filename : ファイル名 

リプレイ機能の対象ドライブ名の読み出し 
Replay Device Query 

--- 
MMEM:LOAD:IQD:INF:DE
V? 

device device : ドライブ名 

リプレイ機能の対象アプリケーション名の読み出し 
Replay Application Query 

--- 
MMEM:LOAD:IQD:INF:AP
PL? 

application application : アプリケーション名 

リプレイ機能の解析可能なデータ開始時間の読み

出し 
Replay Start Time Query 

--- 
MMEM:LOAD:IQD:INF:ST
AR? 

start_time start_time : データ開始時間 

リプレイ機能の解析可能なデータ時間長の読み出

し 
Replay Time Length Query 

--- 
MMEM:LOAD:IQD:INF:LE
NG? 

time_length time_length : データ時間長 

リプレイ機能中の Level Over の読み出し 
Replay Level Over Query 

--- 
MMEM:LOAD:IQD:INF:CO
ND? 

switch 
switch : Level Over の On/Off 

= 1|0 
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表3.14-1  リプレイ機能の設定 (続き) 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

リプレイ機能中の Error アイコンの読み出し 
Replay Error Query 

--- 
MMEM:LOAD:IQD:INF:ER
R? 

switch 
switch : Error アイコンの On/Off 

= 1|0 

リプレイ機能の Correction 値の読み出し 
Replay Correction Query 

--- 
MMEM:LOAD:IQD:INF:CO
RR? 

real real : Correction 値 

リプレイ機能の周波数基準信号源の読み出し 
Replay External Reference Query 

--- 
MMEM:LOAD:IQD:INF:RO
SC? 

source 
source : 周波数基準信号源 

= INT|INTU|EXT|EXTU 
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3.15 サブトレースの設定 
サブトレースを設定するためのデバイスメッセージは表 3.15-1のとおりです。 

表3.15-1  サブトレースの設定 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

サブトレースの設定 
Change Sub Trace 

CALC:STR:MODE trace CALC:STR:MODE? trace 
trace : トレースの種類 

= OFF|PVT|SPGR 

サブトレースの検波方式 
Sub Trace Detection Mode 

CALC:STR:DET mode CALC:STR:DET? mode 
mode : 検波方式 

= NORM|POS|NEG|AVER 

サブトレースの解析時間 
Sub Trace Analysis Time Auto/Manual 

CALC:STR:ATIM:AUTO 
switch_com 

CALC:STR:ATIM:AUTO? switch_res 
switch_com : 

= ON|OFF|1|0 

サブトレースの解析開始時間 
Sub Trace Analysis Start Time 

CALC:STR:ATIM:STAR 
time 

CALC:STR:ATIM:STAR? time time : 解析開始時間 

サブトレースの解析サンプル位置 
Sub Trace Analysis Start Sample 

CALC:STR:ATIM:STAR:S
AMP integer 

CALC:STR:ATIM:STAR:S
AMP? 

integer integer : 解析サンプル長 

サブトレースの解析時間長 
Sub Trace Analysis Time Length 

CALC:STR:ATIM:LENG 
time 

CALC:STR:ATIM:LENG? time time : 解析時間長 

サブトレースの解析サンプル長 
Sub Trace Analysis Sample Length 

CALC:STR:ATIM:LENG:S
AMP integer 

CALC:STR:ATIM:LENG:S
AMP? 

integer integer : 解析サンプル長 

サブトレースの Log スケールのスケールレンジ 
Sub Trace Log Scale Level Full Scale 

DISP:WIND:STR:Y:PDIV
:RANG:LOG rel_ampl 

DISP:WIND:STR:Y:PDIV
:RANG:LOG? 

rel_ampl  

サブトレースの Linear スケールのスケールレンジ 
Sub Trace Linear Scale Level Full Scale 

DISP:WIND:STR:Y:PDIV
:RANG:LIN percent 

DISP:WIND:STR:Y:PDIV
:RANG:LIN? 

percent  

サブトレースの分解能帯域幅 (RBW) 
Sub Trace Resolution Bandwidth 

CALC:STR:BAND 
bandwidth 

CALC:STR:BAND? bandwidth bandwidth : RBW 
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表3.15-1  サブトレースの設定 (続き) 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

サブトレースの分解能帯域幅 (RBW) を自動設定

／手動設定 
Sub Trace Resolution Bandwidth Auto/Manual 

CALC:STR:BAND:AUTO 
switch_com 

CALC:STR:BAND:AUTO? switch_res 
switch_com : 

= ON|OFF|1|0 

サブトレース結果の遅延時間の読み出し --- 
CALC:STR:TRIG:DIGR:D
EL? 

sample  
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3.16 基準信号の設定 
基準信号を設定するためのデバイスメッセージは表 3.16-1のとおりです。 

表3.16-1  基準信号の設定 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

内部基準発振器の調整値の設定 
Adjust Reference Clock 

REFCLOCK_ADJUST value REFCLOCK_ADJUST? value value : 調整値 

REFCLOCK_ADJUST 
PRESET 

--- ---  
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3-50 3.17 パワー追い込み機能の設定 
パワー追い込み機能を設定するためのデバイスメッセージは表 3.17-1のとおりです。 

注: 

本節に記載された機能は， MS2850A では対応していません。 

表3.17-1  パワー追い込み機能の設定 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

パワー追い込み機能 
Measure Power Adjust 

 

MEA:POW? 
span,length,sg_start
_level,sg_max_level,
target,range[,freque
ncy 
[,count[,adjust_log[
,sg_offset_switch]]]
] 

judge,sa_input,sg_ou
tput,count_res,time,
sa_input_log_n, 
sg_output_log_n,coun
t_log_n 
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3.18 その他の設定 
その他の設定をするためのコマンドは表 3.18-1のとおりです。 

表3.18-1  その他の設定 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

Warm Up 表示の消去 
Erase Warm Up Message 

ERASEWUP --- ---  

タイトル表示 
Display Title 

TTL on_off TTL? on_off  

タイトル文字列の登録 
Entry Title Character 

TITLE string TITLE? string string : 表示文字列 

IQ データの取得 
Captured Data Query 

--- DATA? start,length 

datai_1,dataq_1,data
i_2,dataq_2,... 

(FORM が ASCii,0 の場合)

#ab<b bytes of data>

(FORM が REAL,32 の場合)

a : バイナリデータの長さ 

b : バイト数 

読み出しデータのバイトオーダの設定 
Binary Data Byte Order 

FORM:BORD border 
FORM:BORD? 

(FORM に REAL,32が設定さ

れている場合のみ) 

border 

(FORM に REAL,32が設定さ

れている場合のみ) 

border : バイトオーダ 

= NORM| SWAP  

IQ データのフォーマットの設定 
Numeric Data Format 

FORM format,length FORM? format,length  
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3.19 External Mixer の設定 
External Mixer の設定をするためのデバイスメッセージは表 3.19-1のとおりです。 

表3.19-1  External Mixer の設定 

機能 コマンド クエリ レスポンス 備考 

内部ミキサと外部ミキサの選択 
Mixer Mode 

MXRMODE mode MXRMODE? mode 
mode : ミキサモード 

= EXT | INT 

外部ミキサのバンド選択 
External Mixer Band Select 

FULBAND band FULBAND? band band : 外部ミキサバンド 

外部ミキサのバイアス電流設定 
External Mixer Bias 

MBIAS bias MBIAS? bias 
bias : 外部ミキサバイアス電流 

範囲 : 0.1～20.0 mA 

外部ミキサの変換損失設定 
External Mixer Conversion Loss 

CNVLOSS power CNVLOSS? power 
power : 外部ミキサ変換損失 

範囲 : 0.00～99.99 dB 
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第4章  Native デバイスメッセージ詳細 
 
この章では，本アプリケーションの機能を実行する Native リモート制御コマンドの

詳細な仕様を，アルファベット順に説明します。IEEE488.2 共通デバイスメッセー

ジ お よ び ア プ リ ケ ー シ ョ ン 共 通 デ バ イ ス メ ッ セ ー ジ の 詳 細 な 仕 様 は ，

『MS2690A/MS2691A/MS2692A および MS2830A/MS2840A/MS2850A シ

グナルアナライザ 取扱説明書 (本体 リモート制御編)』を参照してください。 
 

AANLY/AANLY? ........................................................... 4-7 
ACAP/ACAP? ............................................................... 4-8 
ADJCARRIERCNT/ADJCARRIERCNT? ..................... 4-9 
ADJCARRIERNUM/ADJCARRIERNUM? .................. 4-10 
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ADJCHBW/ADJCHBW? ............................................. 4-12 
ADJCHSLCT/ADJCHSLCT? ...................................... 4-13 
ADJCHSP/ADJCHSP? ............................................... 4-14 
ADJFILTERTYPE/ADJFILTERTYPE? ....................... 4-15 
ADJINBW/ADJINBW? ................................................ 4-16 
ADJPWRTYPE/ADJPWRTYPE? ............................... 4-17 
ADJROF/ADJROF? .................................................... 4-18 
AFLTR/AFLTR? .......................................................... 4-19 
AM/AM? ...................................................................... 4-20 
ANLYFREQRANGE? ................................................. 4-21 
ANLYLEN/ANLYLEN?................................................ 4-22 
ANLYST/ANLYST? .................................................... 4-23 
AT/AT?  ....................................................................... 4-24 
AUNITS/AUNITS? ...................................................... 4-25 
BNDSP/BNDSP? ........................................................ 4-26 
CAL   ....................................................................... 4-27 
CALC   ....................................................................... 4-28 
CALC:ANAL:SPEC ..................................................... 4-29 
CALC:ANAL:SPGR .................................................... 4-29 
CALC:ATIM:GMOD/CALC:ATIM:GMOD? ................. 4-30 
CALC:ATIM:GMOD:PER/CALC:ATIM:GMOD:PER? 4-31 
CALC:ATIM:GMOD:RANG:STAT/CALC:ATIM:GMOD:R

ANG:STAT? .................................................... 4-32 
CALC:ATIM:GMOD:RANG:STAR/CALC:ATIM:GMOD:R

ANG:STAR? ................................................... 4-33 
CALC:ATIM:GMOD:RANG:STOP/CALC:ATIM:GMOD:R

ANG:STOP? ................................................... 4-34 
CALC:ATIM:LENG:SAMP/CALC:ATIM:LENG: 

SAMP? ........................................................... 4-35 
CALC:ATIM:STAR:SAMP/CALC:ATIM:STAR: 

SAMP? ........................................................... 4-36 
CALC:CCDF:MODE/CALC:CCDF:MODE? ............... 4-37 
CALC:CCDF:COUN/CALC:CCDF:COUN? ................ 4-38 
CALC:CCDF:STOR:REF ........................................... 4-38 
CALC:CCDF:THR/CALC:CCDF:THR? <ampl> ......... 4-39 
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CALC:CCDF:THR:STAT/CALC:CCDF:THR:STAT? .. 4-40 
CALC:IQD/CALC:IQD? .............................................. 4-41 
CALC:MARK:AOFF .................................................... 4-41 
CALC:MARK:COUP:ZONE/CALC:MARK:COUP: 

ZONE? ............................................................ 4-42 
CALC:MARK:PEAK:SORT:COUN/CALC:MARK:PEAK:S

ORT:COUN? .................................................. 4-43 
CALC:MARK:PEAK:SORT:X ..................................... 4-44 
CALC:MARK:PEAK:SORT:Y ..................................... 4-44 
CALC:MARK:READ? ................................................. 4-45 
CALC:MARK:REF/CALC:MARK:REF? ...................... 4-47 
CALC:MARK:SLIN/CALC:MARK:SLIN? .................... 4-48 
CALC:MARK:TABL/CALC:MARK:TABL? .................. 4-49 
CALC:MARK:WIDT:TYPE/CALC:MARK:WIDT: 

TYPE? ............................................................ 4-50 
CALC:MARK:X/CALC:MARK:X? ............................... 4-51 
CALC:MARK:X:DELT/CALC:MARK:X:DELT? ........... 4-54 
CALC:MARK:Y:DELT? ............................................... 4-56 
CALC:MARK:Y:PHAS? .............................................. 4-58 
CALC:PHAS:STAT/CALC:PHAS:STAT? ................... 4-60 
CALC:SMO:LENG:SAMP/CALC:SMO:LENG: 

SAMP? ........................................................... 4-61 
CALC:STR:ATIM:AUTO/CALC:STR:ATIM:AUTO? ... 4-62 
CALC:STR:ATIM:LENG/CALC:STR:ATIM:LENG? .... 4-63 
CALC:STR:ATIM:LENG:SAMP/CALC:STR:ATIM:LENG:

SAMP? ........................................................... 4-64 
CALC:STR:ATIM:STAR/CALC:STR:ATIM:STAR? .... 4-65 
CALC:STR:ATIM:STAR:SAMP/CALC:STR:ATIM:STAR:

SAMP? ........................................................... 4-66 
CALC:STR:BAND/CALC:STR:BAND? ....................... 4-67 
CALC:STR:BAND:AUTO/CALC:STR:BAND:AUTO? 4-68 
CALC:STR:DET/CALC:STR:DET? ............................ 4-69 
CALC:STR:MODE/CALC:STR:MODE? ..................... 4-70 
CALC:STR:TRIG:DIGR:DEL? .................................... 4-70 
CALC:TMAR:COUP:ZONE/CALC:TMAR:COUP: 
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CALC:TMAR:X/CALC:TMAR:X? ................................ 4-73 
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CAPLN/CAPLN? ........................................................ 4-75 
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CCDF:GAUS/CCDF:GAUS? ...................................... 4-77 
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CHPWRFLTRTYP/CHPWRFLTRTYP? ..................... 4-80 
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CHPWRWIDTH/CHPWRWIDTH? ............................. 4-82 



第 4 章 Native デバイスメッセージ詳細 

4-3 

4 

N
ative

デ
バ
イ
ス
メ
ッ
セ
ー
ジ
詳
細 

 

CNF/CNF? .................................................................. 4-83 
CNVLOSS/CNVLOSS? .............................................. 4-86 
CONF:AM ................................................................... 4-87 
CONF:FM ................................................................... 4-87 
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FDPNT? ................................................................... 4-111 
FEED/FEED? ........................................................... 4-112 
FETC:AM? ................................................................ 4-113 
FETC:CCDF? ........................................................... 4-114 
FETC:FM? ................................................................ 4-119 
FETC:FMCW? .......................................................... 4-120 
FLTRBW/FLTRBW? ................................................. 4-121 
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FLTRTYP/FLTRTYP? .............................................. 4-123 
FM/FM? .................................................................... 4-124 
FMCW/FMCW? ........................................................ 4-125 
FORM/FORM? ......................................................... 4-126 
FORM:BORD/FORM:BORD? .................................. 4-128 
FREQ:CENT:STEP/FREQ:CENT:STEP? ................ 4-129 
FREQ:SYNT/FREQ:SYNT? ..................................... 4-131 
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FREQ:SYNT:LPH:STAT? ........................................ 4-132 
FULBAND/FULBAND? ............................................. 4-133 
FUNITS/FUNITS? .................................................... 4-134 
INI   ..................................................................... 4-134 
INIT:AM .................................................................... 4-135 
INIT:FM .................................................................... 4-135 
INIT:FMCW .............................................................. 4-135 
LINSCALEDIV/LINSCALEDIV? ............................... 4-136 
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LOGSCALEDIV/LOGSCALEDIV? ........................... 4-143 
MADJMOD/MADJMOD? .......................................... 4-144 
MBIAS/MBIAS? ........................................................ 4-145 
MEAS/MEAS? .......................................................... 4-146 
MEAS:AM? ............................................................... 4-147 
MEAS:FM? ............................................................... 4-147 
MEAS:FMCW? ......................................................... 4-147 
MEAS:POW? ............................................................ 4-148 
MKACT/MKACT? ..................................................... 4-152 
MKAXIS/MKAXIS? ................................................... 4-153 
MKCF   ..................................................................... 4-153 
MKF?   ..................................................................... 4-154 
MKL?   ..................................................................... 4-155 
MKLTYPE/MKLTYPE? ............................................. 4-157 
MKP/MKP? ............................................................... 4-158 
MKPK   ..................................................................... 4-160 
MKPX/MKPX? .......................................................... 4-161 
MKR/MKR? .............................................................. 4-163 
MKRL   ..................................................................... 4-164 
MKW/MKW? ............................................................. 4-165 
MKZF/MKZF? ........................................................... 4-167 
MMEM:LOAD:IQD .................................................... 4-168 
MMEM:LOAD:IQD:INF? ........................................... 4-169 
MMEM:LOAD:IQD:INF:APPL? ................................. 4-170 
MMEM:LOAD:IQD:INF:COND? ............................... 4-170 
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MMEM:LOAD:IQD:INF:LENG? ................................ 4-173 
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LENG? .......................................................... 4-175 
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G:SAMP? ...................................................... 4-176 
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MMEM:STOR:IQD:MODE/MMEM:STOR:IQD: 

MODE? ......................................................... 4-177 
MMEM:STOR:IQD:STAR/MMEM:STOR:IQD: 

STAR? .......................................................... 4-178 
MMEM:STOR:IQD:STAR:SAMP/MMEM:STOR:IQD:STA

R:SAMP? ...................................................... 4-179 
MMEM:STOR:TRAC ................................................ 4-180 
MMETHOD/MMETHOD? ......................................... 4-181 
MOBW/MOBW? ....................................................... 4-182 
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MXRMODE/MXRMODE? ......................................... 4-183 
MZWF/MZWF? ......................................................... 4-184 
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POW:MW:PRES/POW:MW:PRES? ......................... 4-190 
PRE   ..................................................................... 4-191 
PREAMP/PREAMP? ................................................ 4-191 
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PROBPWR? ............................................................. 4-193 
RB/RB? .................................................................... 4-194 
READ:AM? ............................................................... 4-195 
READ:FM? ............................................................... 4-195 
READ:FMCW? ......................................................... 4-195 
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RES?   ..................................................................... 4-197 
RLV/RLV? ................................................................ 4-201 
ROF/ROF? ............................................................... 4-202 
ROFFSET/ROFFSET? ............................................. 4-203 
ROFFSETMD/ROFFSETMD? ................................. 4-204 
RSTEVRYCAP/RSTEVRYCAP? ............................. 4-205 
SCALELINES/SCALELINES? .................................. 4-206 
SCALEMODE/SCALEMODE? ................................. 4-207 
SELECTSTD/SELECTSTD? .................................... 4-208 
SMMLYPWR? .......................................................... 4-209 
SMOOTH/SMOOTH? ............................................... 4-210 
SMOOTHLN/SMOOTHLN? ..................................... 4-211 
SMPLRATE? ............................................................ 4-212 
SNGLS  ..................................................................... 4-212 
SOF/SOF? ................................................................ 4-213 
SPF/SPF? ................................................................ 4-215 
SRCHTH/SRCHTH? ................................................ 4-218 
SRCHTHLVL/SRCHTHLVL? ................................... 4-219 
STF/STF? ................................................................. 4-221 
STOP   ..................................................................... 4-224 
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STORAGECOUNT/STORAGECOUNT? ................. 4-225 
STORAGEMODE/STORAGEMODE? ..................... 4-226 
SWE:SAMP/SWE:SAMP? ....................................... 4-227 
SWEEPCOUNT? ...................................................... 4-228 
TDLY/TDLY? ............................................................ 4-229 
TDPNT? ................................................................... 4-230 
THRSHLD/THRSHLD? ............................................ 4-231 
TITLE/TITLE? ........................................................... 4-232 
TRAC?  ..................................................................... 4-233 
TRAC:NEG? ............................................................. 4-235 
TRCCHG/TRCCHG? ................................................ 4-236 
TRGLVL/TRGLVL? .................................................. 4-237 
TRGS/TRGS? .......................................................... 4-238 
TRGSLP/TRGSLP? .................................................. 4-239 
TRGSOURCE/TRGSOURCE? ................................ 4-240 
TRIG:FRAM:OFFS/TRIG:FRAM:OFFS? ................. 4-242 
TRIG:FRAM:PER/TRIG:FRAM:PER? ...................... 4-243 
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TRIG:HOLD/TRIG:HOLD? ....................................... 4-245 
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TTL/TTL? .................................................................. 4-246 
UNIT:TMAR/UNIT:TMAR? ....................................... 4-247 
ZMCNT/ZMCNT? ..................................................... 4-248 
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ZOOM   ..................................................................... 4-250 
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AANLY/AANLY? 
Analysis Time Auto/Manual 

 

機能 

メイントレースの解析時間 (Analysis Time) の自動／手動設定を選択します。 

コマンド 

AANLY auto_manual 

クエリ 

AANLY? 

レスポンス 

auto_manual 

パラメータ 

auto_manual Analysis Time 自動設定／手動設定 

AUTO  自動設定 

MANUAL  手動設定 

詳細 

自動設定時の動作は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナルアナライザ 
取 扱 説 明 書  ( シ グ ナ ル ア ナ ラ イ ザ 機 能  操 作 編 ) 』 ま た は

『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナルアナライザ 取扱説明書 (シグナル

アナライザ機能 操作編)』を参照してください。 

使用例 

メイントレースの Analysis Time を手動設定する 
AANLY MANUAL 
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ACAP/ACAP? 
Capture Time Auto/Manual 

 

機能 

波形キャプチャ時間 (Capture Time) の自動／手動設定を選択します。 

コマンド 

ACAP auto_manual 

クエリ 

ACAP? 

レスポンス 

auto_manual 

パラメータ 

auto_manual Capture Time の自動／手動設定 

AUTO  自動設定 
MANUAL  手動設定 

詳細 

自動設定のとき，測定に必要な最小の波形キャプチャ時間 (Capture Time) が

設定されます。 

リプレイ機能実行中は設定できません。 

使用例 

波形のキャプチャ時間を自動設定にする 
ACAP AUTO 
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ADJCARRIERCNT/ADJCARRIERCNT? 
ACP In Band Center 

 

機能 

ACP 測定の In Band の中心周波数を設定します。 

コマンド 

ADJCARRIERCNT freq 

クエリ 

ADJCARRIERCNT? 

レスポンス 

freq 

サフィックスコードなし，Hz 単位の値を返します。 

パラメータ 

freq In Band の中心周波数 

範囲  [MS269xA, MS2830A, MS2840A] 

  波形キャプチャの中心周波数 (Center Frequency) 
を中心とした 125 MHz の範囲 

 [MS2850A] 

 波形キャプチャの中心周波数 (Center Frequency) 
を中心とした 1 GHz の範囲 

分解能  1 Hz 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 

   省略した場合は Hz として扱われます。 

初期値  Center Frequency 
詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 

In Band 中心周波数を 12.3 MHz に設定する 
ADJCARRIERCNT 12300000 
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ADJCARRIERNUM/ADJCARRIERNUM? 
ACP Carrier Number 

 

機能 

ACP 測定のキャリア数を設定します。 

コマンド 

ADJCARRIERNUM n 

クエリ 

ADJCARRIERNUM? 

レスポンス 

n 

サフィックスコードなし 

パラメータ 

n キャリア数 

範囲  1～12 
分解能  1 
サフィックスコード なし 
初期値  1 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

ACP Reference が以下のときは設定できません。 
・ Span Total 

使用例 

キャリア数を 12 に設定する 
ADJCARRIERNUM 12 
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ADJCARRIERSPAC/ADJCARRIERSPAC? 
ACP Carrier Spacing 

 

機能 

ACP 測定のキャリア同士の周波数間隔を設定します。 

コマンド 

ADJCARRIERSPAC freq 

クエリ 

ADJCARRIERSPAC? 

レスポンス 

freq 

サフィックスコードなし，Hz 単位の値を返します。 

パラメータ 

freq キャリア同士の周波数間隔 

範囲  [MS269xA, MS2830A, MS2840A] 

  0～125 MHz 
  [MS2850A] 

  0～1 GHz 
分解能  1 Hz 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 

省略した場合は Hz として扱われます。 
初期値 5 MHz 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

ACP Reference が以下のときは設定できません。 
・ Span Total 

使用例 

キャリア同士の周波数間隔を 12.3 MHz に設定する 
ADJCARRIERSPAC 12300000 
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ADJCHBW/ADJCHBW? 
ACP Offset Channel BW 

 

機能 

ACP 測定の Offset Channel の帯域幅を設定します。 

コマンド 

ADJCHBW freq 

クエリ 

ADJCHBW? 

レスポンス 

freq 

サフィックスコードなし，Hz 単位の値を返します。 

パラメータ 

freq ACP 測定の Offset Channel 帯域幅 

範囲  [MS269xA, MS2830A, MS2840A] 

  1 Hz～125 MHz 
  [MS2850A] 

  1 Hz～1 GHz 
分解能  1 Hz 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 

   省略した場合は Hz として扱われます。 
初期値  3.84 MHz 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 

Offset Channel 帯域幅を 3.84 MHz に設定する 
ADJCHBW 3840000 
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ADJCHSLCT/ADJCHSLCT? 
ACP Channel Select 

 

機能 

ACP 測定の測定対象とする Offset Channel を選択します。 

コマンド 

ADJCHSLCT ch,on_off 

クエリ 
ADJCHSLCT? ch 

レスポンス 

on_off 

パラメータ 
ch 測定対象の Offset Channel 

1  Offset Channel 1 
2  Offset Channel 2 
3  Offset Channel 3 

on_off 測定の On/Off 
ON  測定対象とする 
OFF  測定対象としない 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 
Offset Channel 2 を測定対象に設定する 
ADJCHSLCT 2,ON 
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ADJCHSP/ADJCHSP? 
ACP Offset Frequency 

 

機能 

ACP 測定の Offset Channel のオフセット周波数を設定します。 

コマンド 

ADJCHSP ch,freq 

クエリ 

ADJCHSP? ch 

レスポンス 
freq 

サフィックスコードなし，Hz 単位の値を返します。 

パラメータ 
ch 測定対象の Offset Channel 

1  Offset Channel 1 
2  Offset Channel 2 
3  Offset Channel 3 

freq ACP 測定のオフセット周波数 

範囲  [MS269xA, MS2830A, MS2840A] 

  –125～125 MHz 
   [MS2850A] 

  –1 GHz～1 GHz 
分解能  1 Hz 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 

   省略した場合は Hz として扱われます。 
初期値 

Offset Channel 1 5 MHz 
Offset Channel 2 10 MHz 
Offset Channel 3 15 MHz 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 

Offset Channel 1 のオフセット周波数を 50 MHz に設定する 
ADJCHSP 1,50000000 
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ADJFILTERTYPE/ADJFILTERTYPE? 
ACP Filter Type 

 

機能 

ACP 測定の InBand のフィルタまたは Offset Channel のフィルタの種類を設定

します。 

コマンド 
ADJFILTERTYPE filter,target 

クエリ 
ADJFILTERTYPE? target 

レスポンス 
filter 

filter,filter 

(mode 省略時：Offset Channel のフィルタ，In Band のフィルタの順で) 

パラメータ 

filter フィルタの種類 

RECT  矩形フィルタ 
NYQUIST  ナイキストフィルタ 
ROOTNYQUIST ルートナイキストフィルタ 

mode 設定されるフィルタ 

INBAND  In Band のフィルタを設定する 
OFFSET  Offset Channel のフィルタを設定する 
省略時 In Band, Offset Channel ともに選択した同じフィルタ

を設定する 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 

Offset Channel のフィルタの種類をナイキストに設定する 
ADJFILTERTYPE ROOTNYQUIST,OFFSET 
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ADJINBW/ADJINBW? 
ACP Carrier BW 

 

機能 

ACP 測定のキャリアの測定帯域幅を設定します。 

コマンド 

ADJINBW freq 

クエリ 
ADJINBW? 

レスポンス 
freq 

サフィックスコードなし，Hz 単位の値を返します。 

パラメータ 
freq キャリアの測定帯域幅 

範囲  [MS269xA, MS2830A, MS2840A] 

  1 Hz～125 MHz 
  [MS2850A] 

  1 Hz～1 GHz 
分解能  1 Hz 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 

   省略した場合は Hz として扱われます。 
初期値  3.84 MHz 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

ACP Reference が以下のときは設定できません。 
・ Span Total 

使用例 
キャリアの測定帯域幅を 3.84 MHz に設定する 
ADJINBW 3840000 
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ADJPWRTYPE/ADJPWRTYPE? 
ACP Power Result Type 

 

機能 

ACP 測定の結果表示の種類を切り替えます。 

コマンド 
ADJPWRTYPE mode 

クエリ 
ADJPWRTYPE? 

レスポンス 
mode 

パラメータ 

mode 結果表示の種類 

CARRIER ACP 測定の結果表示を Carrier Power に設定する 
OFFSET ACP 測定の結果表示を Offset Channel Power に設

定する 
詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 

ACP 測定の結果表示を Carrier Power に設定する 
ADJPWRTYPE CARRIER 
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ADJROF/ADJROF? 
ACP Roll-off Factor 

 

機能 

ACP 測定の In Band のフィルタまたは Offset Channel のフィルタのロールオフ

率を設定します。 

コマンド 

ADJROF ratio,target 

クエリ 

ADJROF? target 

レスポンス 

ratio 

ratio,ratio 

(mode 省略時：Offset Channel のフィルタ，In Band のフィルタの順で) 

パラメータ 

ratio フィルタロールオフ率 

範囲  0.01～1.00 
分解能  0.01 
初期値  0.22 

target 設定対象 

INBAND  In Band のフィルタのロールオフ率を設定する 
OFFSET  Offset Channel のフィルタのロールオフ率を設定する 
省略時 In Band, Offset Channel ともに同じロールオフ率を

設定する 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

本機能は対象の ACP 測定のフィルタ種類 (ACP Filter Type) が以下の設定の

ときに有効です。 
・ Nyquist 
・ Root Nyquist 

ACP Reference が以下のときは In Band のフィルタのロールオフ率を設定できま

せん。 
・ Span Total 

使用例 
ロールオフ率を 0.13 に設定する 
ADJROF 0.13 
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AFLTR/AFLTR? 
Filter Auto/Manual 

 

機能 

フィルタ帯域幅の自動・手動設定を切り替えます。 

コマンド 

AFLTR auto_manual 

クエリ 

AFLTR? 

レスポンス 

auto_manual 

パラメータ 

auto_manual フィルタ帯域幅の自動・手動設定 

AUTO  フィルタ帯域幅を手動設定する 
MANUAL  フィルタ帯域幅を自動設定する 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Frequency vs Time 

使用例 
フィルタ帯域幅を自動設定にする 
AFLTR AUTO 
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AM/AM? 
Measure AM Depth 

 

機能 

AM Depth 測定を実行します。 
コマンド 

AM switch_com 

クエリ 

AM? 

レスポンス 

switch_res 

パラメータ 

switch_com AM Depth 測定の On/Off 
ON  AM Depth 測定を On にする 

1  同上 

OFF  AM Depth 測定を Off にする 

0  同上 

switch_res AM Depth 測定の On/Off 
1  AM Depth 測定が On 
0  AM Depth 測定が Off 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Power vs Time 

使用例 

AM Depth 測定を On にする 
AM ON 

AM? 

> 1 
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ANLYFREQRANGE? 
Maximum Frequency Range Query 

 

機能 

周波数表示範囲の最大値を読み出します。 

クエリ 

ANLYFREQRANGE? 

レスポンス 

freq 

サフィックスコードなし，Hz 単位の値を返します。 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Frequency vs Time 

使用例 

周波数表示範囲の最大値を読み出す 
ANLYFREQRANGE? 
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ANLYLEN/ANLYLEN? 
Analysis Time Length 

 

機能 
メイントレースの解析時間長を設定します。 

コマンド 
ANLYLEN time 

クエリ 

ANLYLEN? 

レスポンス 

time 

サフィックスコードなし，ms 単位の値を返します。 

パラメータ 

time 時間解析長 

範囲・分解能 詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード NS,US,MS,S 

詳細 
以下の条件では使用できません。 

・ 解析開始時間 (Analysis Start Time) が最大値のとき 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 

使用例 
メイントレースの解析時間長を 12 ms に設定する 
ANLYLEN 12 
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ANLYST/ANLYST?  
Analysis Start Time 

 

機能 
メイントレースの解析開始時間を設定します。 

コマンド 
ANLYST time 

クエリ 

ANLYST? 

レスポンス 

time 

サフィックスコードなし，ms 単位の値を返します。 

パラメータ 

time 時間解析長 

範囲・分解能 詳細は『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナルア

ナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操作

編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナ

ルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 
操作編)』を参照してください。 

サフィックスコード NS,US,MS,S 

 省略した場合は ms として扱われます。 

詳細 
以下の条件では使用できません。 

・ 解析時間長 (Analysis Time Length) が最大値のとき 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 

使用例 

解析開始時間を 12 ms に設定する 
ANLYST 12 
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AT/AT? 
Attenuator 

 

機能 
RF アッテネータを設定します。 

コマンド 
AT att 

AT action 

クエリ 
AT? 

レスポンス 

att 

サフィックスコードなし，dB 単位の値を返します。 

パラメータ 

att   アッテネータ値 

範囲  0～60 dB 
分解能  [MS269xA]，[MS2850A] 

   2 dB 
  [MS2830A]，[MS2840A] 

2 dB または 10 dB 
詳細は，『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)「表 2.3.2-3 入力アッテネータの設定分解能」を

参照してください。 
サフィックスコード DB，省略した場合も dB として扱われます。 
初期値  10 dB 

action  RF アッテネータの設定の変更 
AUTO リファレンスレベル (Reference Level) などの設定に

基づき自動設定する 
UP  1 ステップ増やす 
DN  1 ステップ減らす 

詳細 
以下の条件では使用できません。 

・ 解析時間長 (Analysis Time Length) が最大値のとき 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 

・ リプレイ機能実行中 
使用例 

RF アッテネータを 30 dB に設定する 
AT 30 
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AUNITS/AUNITS? 
Log Scale Unit 

 

機能 
Log スケール時のレベル表示単位系を設定します。 

コマンド 

AUNITS unit 

クエリ 

AUNITS? 

レスポンス 

unit 

パラメータ 
unit   Log スケール時のレベル表示単位 

DBM  dBm (初期値) 
DBUV  dBV 
DBMV  dBmV 
DBUVE  dBV (emf) 
DBUVM  dBV/m 
V   V 
W   W 

詳細 
スケールモード (Scale Mode) が Log のとき，設定できます。 

表示単位が V または W のとき，測定結果が 99.999 GV または 99.999 GW を超

えた場合は 99.999 GV または 99.999 GW を表示します。 
使用例 

表示単位系を dBmV に設定する 
AUNITS DBMV 
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BNDSP/BNDSP? 
Frequency Band Mode 

 

機能 
周波数バンドの経路を設定します。本機能で，プリセレクタバンドに切り替わる周波

数の変更やプリセレクタを通過しない経路が設定できます。 

コマンド 

BNDSP mode 

クエリ 

BNDSP? 

レスポンス 

mode 

パラメータ 

mode   周波数バンドモード 
[MS269xA] 

NORMAL プリセレクタバンドに切り替わる周波数を 6.0 GHz に設

定する (初期値) 
SPURIOUS プリセレクタバンドに切り替わる周波数を 3.0 GHz に設

定する 
[MS2830A-041/043/044/045]，[MS2840A-041/044/046]，[MS2850A] 

NORMAL プリセレクタバンドに切り替わる周波数を 4.0 GHz に設

定する (初期値) 
SPURIOUS プリセレクタバンドに切り替わる周波数を 3.5 GHz に設

定する 

詳細 
以下の条件では使用できません。 
[MS269x] 

・ MS2690A を使用しているとき 
・ MS2691Aでオプション003/103プリセレクタ下限拡張 (3 GHz) が非搭載のと

き，NORMAL 固定です。 
・ MS2692Aでオプション003/103プリセレクタ下限拡張 (3 GHz) が非搭載のと

き，SPURIOUS 設定できません。 
・ 周波数スパン≧50 MHz 時は，SPURIOUS 設定できません。 
・ ターミナルが DigRF 3G のとき 
・ リプレイ機能実行中 

[MS2830A]，[MS2840A] 

・ オプション 040 上限周波数 3.6 GHz のシグナルアナライザでは，本コマンドは

無効となります。 

使用例 
プリセレクタのスタート周波数を 3 GHz に設定する 
BNDSP SPURIOUS 
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CAL 
Calibration 

 

機能 
キャリブレーションを実行します。 

コマンド 

CAL mode 

パラメータ 

mode   キャリブレーションの種類 
ALL すべてのキャリブレーションを実行する 
LEVEL Level CAL を実行する 
LOLEAK_SUPPRESS ローカルリーク抑圧を実行する 
BAND 帯域内を実行する 

EXTRABAND  現在の周波数限定で解析帯域 CAL を実行する 

使用例 
すべてのキャリブレーションを実行する 
CAL ALL 
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CALC 
Calculate 

 

機能 

波形をキャプチャせずに解析のみ実行します。同じキャプチャ波形に対して，パラ

メータを変更して再解析をするときに使用します。 

コマンド 

CALC 

詳細 
本機能は波形キャプチャ時間 (Capture Time) が Manual に設定されている場

合のみ実行できます。 

波形がキャプチャされていない場合や，波形の再キャプチャが必要なパラメータを

変更した場合は，波形のキャプチャと解析を実行します。 

本機能が実行中でも，他のコマンドおよびクエリを受け付けます。 
ただし，波形の再キャプチャ，またはトレースの再計算を必要とするコマンドを受け

取った場合は，本機能を中断してそのコマンドの動作を実行します。 

Continuous 中の同期制御には対応していないので注意してください。 

使用例 
同一の IQ データに対して，0～10 ms と 90～100 ms の ACP 結果を取得する 
TRCCHG SPECTRUM    Spectrum トレースを表示する 

ACAP MANUAL   波形キャプチャ時間を手動設定にする 

CAPLN 100MS   波形キャプチャ時間を 100 ms にする 

SNGLS   IQ データを取り込む 

*WAI   取り込み完了まで待つ 

ANLYLEN 10MS   解析時間長を 10 ms にする 

ANLYST 0S   解析開始時間を 0 s にする 

MEAS ADJ   ACP 測定を On にする 

CALC   解析を開始する 

*WAI   解析完了まで待つ 

RES?   ACP 結果を取得する 

ANLYLEN 10MS   解析時間長を 10 ms にする 

ANLYST 90MS   解析開始時間を 90 ms にする 

MEAS ADJ   ACP 測定を On にする 

CALC   解析を開始する 

*WAI   解析完了まで待つ 

RES?   ACP 結果を取得する 
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CALC:ANAL:SPEC 
Analyze with Spectrum Trace 

 

機能 

Time Marker 1 と Time Marker 2 で選択された範囲を，Spectrum トレースで解

析します。 
コマンド 

CALC:ANAL:SPEC 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrogram 

Marker が Off のときは実行できません 
使用例 

Time Marker 1 と Time Marker 2 で選択された範囲を，Spectrum トレースで解

析する。 

CALC:ANAL:SPEC 

 

CALC:ANAL:SPGR 
Return To Spectrogram 

 

機能 

Spectrum トレースから Spectrogram トレースへと移動します。 
コマンド 

CALC:ANAL:SPGR 

詳細 

Analyze with Spectrum Trace コマンドで Spectrum トレースへ移動した場合，

このコマンドで Spectrogram トレースに移動したとき，解析長が移動前のものに設

定されます。 
このコマンドは Analyze with Spectrum Trace コマンドを使用したあとのみ設定

できます。Spectrum トレースへ移動後，解析長を設定するパラメータを変更した

場合は設定できません。 
解析長パラメータは，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナルアナライザ 取

扱 説 明 書  ( シ グ ナ ル ア ナ ラ イ ザ 機 能  操 作 編 ) 』 ま た は

『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナルアナライザ 取扱説明書 (シグナル

アナライザ機能 操作編)』を参照してください。 

以下の条件では使用できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 

使用例 

Spectrogram トレースへと移動する 
CALC:ANAL:SPGR 
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CALC:ATIM:GMOD/CALC:ATIM:GMOD? 
Gate Mode On/Off 

 

機能 

メイントレースが CCDF のときに，解析時間 (Analysis Time) 内にある特定区間

のみを解析対象とする GateMode を使用するかどうかを選択します，または読み

出します。 

コマンド 

CALC:ATIM:GMOD switch_com 

クエリ 
CALCul:ATIM:GMOD? 

レスポンス 

switch_res 

パラメータ 

switch_com Gate Mode の On/Off 
ON|1 Gate Mode を On にする 
OFF|0 Gate Mode を Off にする (初期値) 

switch_res 

  1 Gate Mode が On 
  0 Gate Mode が Off 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブのときに設定できます。 
・ CCDF 

使用例 

CCDF の Gate Mode を On に設定する 
CALC:ATIM:GMOD ON 

CCDF の Gate Mode の設定を読み出す。 
CALC:ATIM:GMOD? 

> 1 
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CALC:ATIM:GMOD:PER/CALC:ATIM:GMOD:PER? 
Period 

 

機能 

Gate Mode が On のときに，各 Range を設定する周期を設定します，または読み

出します。 

コマンド 

CALC:ATIM:GMOD:PER time 

クエリ 

CALC:ATIM:GMOD:PER? 

レスポンス 

Time 

サフィックスコードなし。s 単位の値を返します。 

パラメータ 

time Range 設定の周期 

範囲・分解能 Analysis Time length と同じ。 
詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード NS, US, MS, S 

 省略した場合は s として扱われます。 
初期値  Analysis Time length の設定値 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブのときに設定できます。 
・ CCDF 
本機能は Gate Mode が On のときに設定できます。 

使用例 

CCDF の Gate Mode の区間を 10 ms に設定する 
CALC:ATIM:GMOD:PER 10MS 

CCDF の Gate Mode の設定区間を読み出す 
CALC:ATIM:GMOD:PER? 

> 0.01000000 
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CALC:ATIM:GMOD:RANG:STAT/CALC:ATIM:GMOD:RANG:STAT? 
Range State  

 

機能 

各 Range の On/Off を設定します，または読み出します。 

コマンド 

CALC:ATIM:GMOD:RANG:STAT  

switch_com_1, switch_com_2, switch_com_3 

クエリ 

CALC:ATIM:GMOD:RANG:STAT? 

レスポンス 

switch_res_1, switch_res_2, switch_res_3 

パラメータ 

switch_com_n Range n の On/Off 
ON|1   Range_n を On にする 
OFF|0   Rnage_n を Off にする 
初期値 
   Range1  On 
   Range2～3 Off 
switch_res n 

1   Range_n が On 
0   Range_n が Off 

詳細 

すべてのセグメントを Off には設定できません。 
本機能は以下のトレースがアクティブのときに設定できます。 
・ CCDF 
本機能は Gate Mode が On のときに設定できます。 

使用例 

Range の On/Off を設定する 
CALC:ATIM:GMOD:RANG:STAT ON,ON,OFF 

Range の On/Off を読み出す 
CALC:ATIM:GMOD:RANG:STAT? 

>1,1,0 
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CALC:ATIM:GMOD:RANG:STAR/CALC:ATIM:GMOD:RANG:STAR? 
Range Start Time 
 

機能 

各 Range の開始時刻を設定します，または読み出します。 

コマンド 

CALC:ATIM:GMOD:RANG:STAR time_1,time_2,time_3 

クエリ 

CALC:ATIM:GMOD:RANG:STAR? 

レスポンス 

time_1,time_2,time_3 

パラメータ 

time_n   各 Range の開始時刻 
範囲 0～(Range 設定周期 (Period) の設定値 – 分解能)  
分解能 解析時間長 (Analysis Time Length) と同じです。 

 詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード NS, US, MS, S 

省略した場合は s として扱われます。 
初期値  Range1～3 0 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブのときに設定できます。 
・ CCDF 
本機能は Gate Mode が On のときに設定できます。 

使用例 

各 Range の開始時刻を設定する 
CALC:ATIM:GMOD:RANG:STAR 0,0.006,0.01 

各 Range の開始時刻を読み出す。 
CALC:ATIM:GMOD:RANG:STAR? 

> 0.00000000,0.00600000,0.01000000 
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CALC:ATIM:GMOD:RANG:STOP/CALC:ATIM:GMOD:RANG:STOP? 
Range Stop Time 

 

機能 

各 Range の終了時刻を設定します，または読み出します。 

コマンド 

CALC:ATIM:GMOD:RANG:STOP time_1,time_2,time_3 

クエリ 

CALC:ATIM:GMOD:RANG:STOP? 

レスポンス 

time_1,time_2,time_3 

パラメータ 

time_n   各 Range の終了時刻 
範囲 分解能～Range 設定周期 (Period) の設定値 
分解能 解析時間長 (Analysis Time Length) と同じです。 
 詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード NS, US, MS, S 

省略した場合は s として扱われます。 
初期値 Range1～3 100 ms 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブのときに設定できます。 
・ CCDF 
本機能は Gate Mode が On のときに設定できます。 

使用例 

各 Range の終了時刻を設定する 
CALC:ATIM:GMOD:RANG:STOP 0.001,0.06,0.010 

各 Range の終了時刻を読み出す 
CALC:ATIM:GMOD:RANG:STOP? 

> 0.00100000,0.06000000,0.01000000 
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CALC:ATIM:LENG:SAMP/CALC:ATIM:LENG:SAMP? 
Analysis Sample Length 

 

機能 
MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G に設定されているとき，メイ

ントレースの解析 sample 長を設定します。 

コマンド 
CALC:ATIM:LENG:SAMP point 

クエリ 
CALC:ATIM:LENG:SAMP? 

レスポンス 
point 

パラメータ 

point 解析 sample 長 

範囲 0～Capture Time Length – Analysis Start Time 
分解能 1 sample 

詳細 
以下の条件では使用できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが RF のとき 
・ 解析開始位置 (Analysis Start Sample) が最大値のとき 
・ リプレイ機能実行中 

使用例 
メイントレースの解析 sample 長を 15360000 に設定する 

CALC:ATIM:LENG:SAMP 15360000 
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CALC:ATIM:STAR:SAMP/CALC:ATIM:STAR:SAMP? 
Analysis Start Sample 

 

機能 
MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G に設定されているとき，メイン

トレースの解析開始位置をサンプル数で設定します。 

コマンド 
CALC:ATIM:STAR:SAMP point 

クエリ 
CALC:ATIM:STAR:SAMP? 

レスポンス 
point 

パラメータ 

point 解析開始位置 

範囲 0 ～ Capture Time Length – Analysis Time 
Length 

分解能 1 sample 
詳細 

以下の条件では使用できません。 
・ ターミナルが RF のとき 
・ 解析 sample 長 (Analysis Sample Length) が最大値のとき 
・ リプレイ機能実行中 

使用例 

解析開始位置を 15360000 sample に設定する 
CALC:ATIM:STAR:SAMP 15360000 
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CALC:CCDF:MODE/CALC:CCDF:MODE? 
CCDF Meas Mode 

 

機能 

CCDF トレースの測定対象の指定方法を設定します，または読み出します。 

コマンド 

CALC:CCDF:MODE mode 

クエリ 

CALC:CCDF:MODE? 

レスポンス 

mode 

パラメータ 

mode  CCDF トレースの測定対象指定方法 
TIME Time Length で指定した範囲のデータを解析します。(初期値) 
COUN 指定したデータカウントを満たすまで，測定します。 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ CCDF 
本機能は Capture Time が Auto のときに設定できます。 

使用例 
CCDF トレースの測定対象の指定方法をデータカウントにする 
CALC:CCDF:MODE COUN 

CCDF トレースの測定対象の指定方法を読み出す 
CALC:CCDF:MODE? 

>COUN 
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CALC:CCDF:COUN/CALC:CCDF:COUN? 
Data Count 

 

機能 

CCDF トレースの測定対象データ数を指定します，または読み出します。 

コマンド 

CALC:CCDF:COUN sample 

クエリ 

CALC:CCDF:COUN? 

レスポンス 

sample 

パラメータ 

sample  測定対象データ数 
範囲   100～2000000000 
分解能   1 sample 
初期値  10000000 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ CCDF 
本機能は CCDF Meas Mode が Count のときに設定できます。 

使用例 

CCDF トレースの測定対象データ数を 5000000 にする。 
CALC:CCDF:COUN 5000000 

 

CALC:CCDF:STOR:REF 
Store Reference Trace 

 

機能 
現在の CCDF/APD 波形データをユーザ定義のリファレンストレースデータとして

内部メモリに記憶します。 
コマンド 

CALC:CCDF:STOR:REF 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ CCDF 

使用例 
現在の測定結果を参照データに記憶する 
CALC:CCDF:STOR:REF 
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CALC:CCDF:THR/CALC:CCDF:THR? <ampl> 
CCDF Threshold 

 
機能 

CCDF 測定の入力信号の最小レベルを設定します。 

コマンド 
CALC:CCDF:THR <ampl> 

クエリ 

CALC:CCDF:THR? 

パラメータ 

<ampl> 入力信号の最小レベル 

範囲 –170～リファレンスレベル (Reference Level) dBm 
リファレンスレベルオフセット値が On のときは，それを

加算した範囲となります。 
分解能  0.01 dB 
サフィックスコード DBM, DM 

 省略した場合は dBm として扱われます。 
詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ CCDF 

以下の条件では使用できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 

使用例 
最小レベルを–20 dBm に設定する 
CALC:CCDF:THR -20 
CALC:CCDF:THR? 

> -20 
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CALC:CCDF:THR:STAT/CALC:CCDF:THR:STAT? 
CCDF Threshold On/Off 

 

機能 

CCDF 測定での最小レベル設定の On/Off 切り替えを行います。On の場合は

Threshold で指定されたレベル未満の信号を，測定から除外します。 
コマンド 

CALC:CCDF:THR:STAT switch_com 

クエリ 

CALC:CCDF:THR:STAT? 

レスポンス 

switch_res 

パラメータ 

switch_com Threshold On/off 
ON|1   Threshold を On にする 
OFF|0  Threshold を Off にする (初期値) 

switch_res Threshold On/off 
1   Threshold が On 
0   Threshold が Off 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ CCDF 

以下の条件では設定できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G に設定されているとき 

使用例 

Threshold を On に設定する 
CALC:CCDF:THR:STAT ON 

CALC:CCDF:THR:STAT? 

> 1 
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CALC:IQD/CALC:IQD? 
Input Source 
 
機能 

データを解析する際の Input Source を選択します。 

コマンド 

CALC:IQD source 

クエリ 

CALC:IQD? 

レスポンス 

source 

パラメータ 

source Input Source 
COMP  I，Q 相が複合したデータを選択する 

I I 相のデータを選択する 

Q Q 相のデータを選択する 

詳細 
以下の条件では使用できません。 
・ ターミナルが RF のとき 
・ Trace が Frequency vs Time,のときは，I および Q を設定できません。 
・ リプレイ機能実行中 

使用例 

Input Source に Complex を選択する 
CALC:IQD COMP 

 

CALC:MARK:AOFF 
All Marker Off 

 

機能 

すべてのマーカを Off にします。 
コマンド 

CALC:MARK:AOFF 

使用例 

すべてのマーカを Off にする 
CALC:MARK:AOFF 
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CALC:MARK:COUP:ZONE/CALC:MARK:COUP:ZONE? 
Couple Zone 

 

機能 
Zone Width 設定共有の On/Off を設定します。 

コマンド 
CALC:MARK:COUP:ZONE switch_com 

クエリ 
CALC:MARK:COUP:ZONE? 

レスポンス 
switch_res 

パラメータ 

switch_com Zone Width 設定共有の On/Off 
    ON  設定共有を On にする 
     1  同上 
   Off  設定共有を Off にする 
     0  同上 
switch_res Zone Width 設定共有の On/Off 
     1  設定共有が On 
     0  設定共有が Off 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

On 時は，各マーカの Zone Width 設定を共有します。 
使用例 

Zone Width 設定共有を On にする 
CALC:MARK:COUP:ZONE ON 

CALC:MARK:COUP:ZONE? 

> 1 
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CALC:MARK:PEAK:SORT:COUN/CALC:MARK:PEAK:SORT:COUN? 
Search Peaks Number 

 

機能 
Search Peaks Sort Y/X を実行したときの，検索数を設定します。 

コマンド 
CALC:MARK:PEAK:SORT:COUN integer 

クエリ 
CALC:MARK:PEAK:SORT:COUN? 

レスポンス 
integer 

パラメータ 

integer 検索する数 

    範囲 1～10 
    分解能 1 
    初期値 10 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 
検索数を 6 に設定する 
CALC:MARK:PEAK:SORT:COUN 6 

CALC:MARK:PEAK:SORT:COUN? 

> 6 
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CALC:MARK:PEAK:SORT:X 
Search Peaks Sort X 

 

機能 
トレース上の上位 N 個 (Search Peaks Number) のピーク点に対して，周波数

順にマーカを配置します。 

コマンド 
CALC:MARK:PEAK:SORT:X 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

Marker Result が Integration または Density のときは実行できません。 

このコマンド実行後にマーカ値を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

Continuous 中の同期制御には対応していないので注意してください。 
使用例 

周波数順にマーカを配置し，マーカ値を読み出す 

CALC:MARK:PEAK:SORT:X 

*WAI 

CALC:MARK:READ? 

 

CALC:MARK:PEAK:SORT:Y 
Search Peaks Sort Y 

 

機能 
トレース上の上位 N 個 (Search Peaks Number) のピーク点に対して，レベル順

にマーカを配置します。 

コマンド 
CALC:MARK:PEAK:SORT:Y 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

Marker Result が Integration または Density のときは実行できません。 

このコマンド実行後にマーカ値を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

Continuous 中の同期制御には対応していないので注意してください。 
使用例 

レベル順にマーカを配置し，マーカ値を読み出す 

CALC:MARK:PEAK:SORT:Y 

*WAI 

CALC:MARK:READ? 
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CALC:MARK:READ? 
Marker Readout Query 

 

機能 
すべてのマーカの値を読み出します。 

クエリ 
CALC:MARK:READ? 

レスポンス 
freqs_1,power_1,freqs_2,power_2,..., 

freqs_10,power_10 

 (Spectrum トレースの場合) 

time_1,power_1,time_2,power_2 

 (Power vs Time トレースの場合) 

sample_1,power_1,sample_2,power_2 

(MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G
で Power vs Time トレースの場合) 

time_1,freqf_1,time_2,freqf_2 

 (Frequency vs Time トレースの場合) 

sample_1,freqf_1,sample_2,freqf_2 

(MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G
で Frequency vs Time トレースの場合) 

time_1,degree_1,time_2,degree_2 

 (Phase vs Time トレースの場合) 

sample_1,degree_1,sample_2,degree_2 

(MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G
で Phase vs Time トレースの場合) 

dist,prob 

 (CCDF トレースの場合) 

freqs_1,time_1,power_1,freqs_2,time_2,power_2 

 (Spectrogram トレースの場合) 

パラメータ 
freqs_n マーカ n の周波数 

サフィックスコードなし，Hz 単位，0.01 Hz 分解能 
未測定時・エラー時・マーカ Off 時は“–999999999999”が返ります。 
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power_n マーカ n のレベル 

(マーカレベルの表示単位が dB 系単位の場合) 
サフィックスコードなし，Scale Unit で指定された単位，0.001 dB 分解能 
未測定時・エラー時・マーカ Off 時は“–999.0”が返ります。 

(マーカレベルの表示単位が V 系単位の場合) 
サフィックスコードなし，V 単位，0.01 pV 分解能 
未測定時・エラー時・マーカ Off 時は“–999.0”が返ります。 

(マーカレベルの表示単位が W 系単位の場合) 
サフィックスコードなし，W 単位，0.01 yW 分解能 
未測定時・エラー時・マーカ Off 時は“–999.0”が返ります。 

(マーカレベルの表示単位が X 倍系単位の場合) 
サフィックスコードなし，0.0001 分解能，1 のときを等倍とします。 
未測定時・エラー時・マーカ Off 時は“–999.0”が返ります。 

time_n マーカ n の時間 

サフィックスコードなし，s 単位，1 ns 分解能 
未測定時・エラー時・マーカ Off 時は“–999999999999”が返ります。 

sample_n マーカ n のサンプル値 

サフィックスコードなし，1 サンプル分解能 
未測定時・エラー時・マーカ Off 時は“–999999999999”が返ります。 
 

freqf_f マーカ n の周波数 

サフィックスコードなし，Hz 単位，0.01 Hz 分解能 
未測定時・エラー時・マーカ Off 時は“–999999999999”を返します。 

degree マーカ n の位相 

サフィックスコードなし，degree 単位，0.001 degree 分解能 
未測定時・エラー時・マーカ Off 時は“–999999999999”を返します。 

dist マーカの位置 

サフィックスコードなし，dB 単位，0.01 dB 分解能 
未測定時・エラー時・マーカ Off 時は“–999999999999”が返ります。 

prob マーカの確率 

サフィックスコードなし，%単位，0.0001%分解能 
未測定時・エラー時・マーカ Off 時は“–999.0”を返します。 

使用例 

マーカ値をすべて読み出す (Spectrum) 
CALC:MARK:READ? 

> 1000000.00,–15.321,1100000.00,–23.000, 

1200000.00,–15.321,1300000.00,–12.680, 

1400000.00,–5.622,1500000.00,–65.056, 

1600000.00,–26.534,1700000.00,–34.264, 

1800000.00,–35.644,–999999999999,–999.0 
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CALC:MARK:REF/CALC:MARK:REF? 
Relative To 

 

機能 
マーカモードが Delta 時の基準マーカを設定します。 

コマンド 
CALC:MARK:REF marker,integer 

クエリ 
CALC:MARK:REF? marker 

レスポンス 
integer 

パラメータ 
marker 設定するマーカ番号 

1   Marker 1 
2   Marker 2 
3   Marker 3 
4   Marker 4 
5   Marker 5 
6   Marker 6 
7   Marker 7 
8   Marker 8 
9   Marker 9 
10   Marker 10 

 
integer 基準とするマーカ番号 

1   Marker 1 
2   Marker 2 
3   Marker 3 
4   Marker 4 
5   Marker 5 
6   Marker 6 
7   Marker 7 
8   Marker 8 
9   Marker 9 
10   Marker 10 

    省略時  アクティブマーカ 
詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

設定対象のマーカ自身を基準マーカにすることはできません。 
使用例 

Marker 2 の基準マーカを 4 にする 
CALC:MARK:REF 2,4 

CALC:MARK:REF? 2 

> 4 
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CALC:MARK:SLIN/CALC:MARK:SLIN? 
Spot Line 

 

機能 
スポットマーカ時のマーカ線表示の On/Off を選択します。 

コマンド 
CALC:MARK:SLIN switch_com 

クエリ 
CALC:MARK:SLIN? 

 
レスポンス 

switch_res 

パラメータ 
switch_com マーカ線表示 

    ON  マーカ線を表示する 
     1  同上 
   OFF  マーカ線を非表示にする 
     0  同上 
switch_res マーカ線表示 

     1  マーカ線が表示される 
     0  マーカ線が非表示 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 
マーカ線を表示する 
CALC:MARK:SLIN ON 

CALC:MARK:SLIN? 

> 1 
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CALC:MARK:TABL/CALC:MARK:TABL? 
Marker List 

 

機能 
マーカリスト表示の On/Off を選択します。 

コマンド 
CALC:MARK:TABL switch_com 

クエリ 
CALC:MARK:TABL? 

レスポンス 
switch_res 

パラメータ 
switch_com マーカリスト表示の On/Off 
    ON  マーカリストを On にする 
     1  同上 
   OFF  マーカリストを Off にする (初期値) 
     0  同上 
switch_res マーカリスト表示の On/Off 
     1  マーカリストが On 
     0  マーカリストが Off 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 
マーカリスト表示を On にする 
CALC:MARK:TABL ON 

CALC:MARK:TABL? 

> 1 
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CALC:MARK:WIDT:TYPE/CALC:MARK:WIDT:TYPE? 
Zone Width Type 

 

機能 
マーカのゾーン形状を設定します。 

コマンド 
CALC:MARK:WIDT:TYPE marker,type 

クエリ 
CALC:MARK:WIDT:TYPE? marker 

レスポンス 

type 

パラメータ 

type マーカのゾーン形状 

    ZONE ゾーンマーカ (初期値) 
    SPOT スポットマーカ 

 

marker マーカの種類 

1   Marker 1 (初期値) 
2   Marker 2 
3   Marker 3 
4   Marker 4 
5   Marker 5 
6   Marker 6 
7   Marker 7 
8   Marker 8 
9   Marker 9 
10   Marker 10 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Spectrogram (Marker 3～10 は不可) 

Marker Result が Peak (Fast) または Peak (Accuracy) のときに設定できま

す。 

このコマンド実行後にマーカ値を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 
アクティブマーカのゾーン形状をゾーンマーカに設定し，マーカ値を読み出す 
CALC:MARK:WIDT:TYPE 1,ZONE 

*WAI 

MKL? 



第 4 章 Native デバイスメッセージ詳細 

4-51 

4 

N
ative

デ
バ
イ
ス
メ
ッ
セ
ー
ジ
詳
細 

CALC:MARK:X/CALC:MARK:X? 
Marker Frequency 

 

機能 

マーカの中心を指定した周波数 (時間) に移動します。マーカの中心を読み出し

ます。 
コマンド 

CALC:MARK:X marker, freq 

 (Spectrum，Spectrogram トレースの場合) 
CALC:MARK:X marker, time 

(Power vs Time, Frequency vs Time, Phase vs Time トレースの

場合) 
CALC:MARK:X marker, sample 

(MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G で Power vs 
Time，Frequency vs Time, Phase vs Time トレースの場合) 

CALC:MARK:X marker, dist 

 (CCDF トレースの場合) 
クエリ 

CALC:MARK:X? marker 

レスポンス 
freq  

(Spectrum，Spectrogram トレースの場合) 
time  

(Power vs Time, Frequency vs Time, Phase vs Time トレースの

場合) 
sample    

(MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G で Power vs 
Time，Frequency vs Time, Phase vs Time トレースの場合) 

dist  

(CCDF トレースかつ Marker Axis が Distribution の場合) 
dist_result  

(CCDF トレースかつ Marker Axis が Probability の場合) 

パラメータ 
(Spectrum トレースのとき) 

marker マーカ番号 

1 マーカ 1 を対象とする 

2 マーカ 2 を対象とする 

3 マーカ 3 を対象とする 

4 マーカ 4 を対象とする 

5 マーカ 5 を対象とする 

6 マーカ 6 を対象とする 

7 マーカ 7 を対象とする 

8 マーカ 8 を対象とする 

9 マーカ 9 を対象とする 

10 マーカ 10 を対象とする 

省略時 マーカ 1 を対象とする 
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(Power vs Time, Frequency vs Time, Phase vs Time, CCDF，Spectrogram
トレースのとき) 

marker Marker 番号 

1 Marker 1 を対象とする (CCDF 以外) 
 横軸マーカを対象とする (CCDF) 
2 Marker 2 を対象とする (CCDF 以外) 
 トレースが CCDF のときは指定できません。 
省略時 Marker 1 を対象とする (CCDF 以外) 
 横軸マーカを対象とする (CCDF) 

freq マーカの中心周波数 
範囲・分解能 トレース表示の周波数範囲内 

詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
 サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ,GZ 

 省略した場合は Hz として扱われます。 

time マーカの位置 

範囲・分解能 トレース表示の時間範囲内 
詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード NS, US, MS, S 

 省略した場合は s として扱われます。 

sample マーカの位置 

範囲・分解能 トレース表示のサンプル範囲内 
詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 

dist マーカの位置 

範囲・分解能 トレース表示のパワー偏差範囲内 
詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
 サフィックスコード DB 

 省略した場合は dB として扱われます。 
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dist_result マーカの位置のパワー偏差 

範囲・分解能 トレース表示のパワー偏差範囲内 
詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード なし，dB 単位の値を返します。 

未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

詳細 
Spectrum 時はマーカ位置を変更した場合，対象のマーカがアクティブマーカに

なります。また，Marker Mode が Fixed または Off の場合，Normal に設定され

ます。Power vs Time, Frequency vs Time, Phase vs Time, Spectrogram 時

はマーカ位置を変更した場合，対象のマーカは On に設定され，アクティブマーカ

に変更されます。さらに，Power vs Time, Frequency vs Time, Phase vs Time
間でマーカ位置は共有されます。CCDF 時は Marker Axis が Distribution に変

更されます。 

このコマンド実行後にマーカ値を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

Continuous 中の同期制御には対応していないので注意してください。 

MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G に設定されているときは，

Power vs Time Frequency vs Time, Phase vs Time の設定がサンプル単位で

行われます。 

使用例 
Marker 2 の中心を 100 MHz に移動し，マーカ値を読み出す 

CALC:MARK:X 2, 100MHZ 

*WAI 

CALC:MARK:Y? 

 

Marker 2 の中心を読み出す 
CALC:MARK:X? 2 

> 100000000.0 

 

関連コマンド 

下記コマンドは同一パラメータに対する操作になります。 

CALC:ACP:MARK:X marker 

CALC:CHP:MARK:X marker 

CALC:OBW:MARK:X marker 

CALC:BPOW:MARK:X marker 
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CALC:MARK:X:DELT/CALC:MARK:X:DELT? 
Marker Query 

 

機能 
Spectrum トレースの場合，マーカの中心を相対値で指定した周波数に移動しま

す。マーカの中心を相対値で読み出します。CCDF トレースの場合，ガウシアント

レースまたはリファレンストレースの差分値を読み出します。 
コマンド 

CALC:MARK:X:DELT marker, freq 

 (Spectrum トレースの場合) 

クエリ 
CALC:MARK:X:DELT? marker 

レスポンス 
freq  

(Spectrum トレースかつ Marker Mode が Delta の場合) 
dist  

(CCDF トレースかつ Marker Axis が Distribution の場合) 
dist_result_gauss,dist_result_ref  

(CCDF トレースかつ Marker Axis が Probability の場合) 

パラメータ 

(Spectrum トレースのとき) 
marker マーカ番号  

1 マーカ 1 を対象とする (Spectrum) 
2 マーカ 2 を対象とする (Spectrum) 
3 マーカ 3 を対象とする (Spectrum) 
4 マーカ 4 を対象とする (Spectrum) 
5 マーカ 5 を対象とする (Spectrum) 
6 マーカ 6 を対象とする (Spectrum) 
7 マーカ 7 を対象とする (Spectrum) 
8 マーカ 8 を対象とする (Spectrum) 
9 マーカ 9 を対象とする (Spectrum) 
10 マーカ 10 を対象とする (Spectrum) 

省略時 マーカ 1 を対象とする (Spectrum) 

(CCDF トレースのとき) 
marker マーカ番号 

1 Marker Axis で指定されたマーカを対象とする 
省略時 Marker Axis で指定されたマーカを対象とする 

freq マーカの位置 

範囲・分解能 トレース表示の周波数範囲内 

詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 

サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ,GZ 

 省略した場合は Hz として扱われます。 
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dist マーカの位置 

範囲・分解能 トレース表示のパワー偏差範囲内 

詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 

サフィックスコード なし，dB 単位の値を返します。 

dist_result_gauss マーカ位置のガウシアントレースとの差分値 

範囲・分解能 トレース表示のパワー偏差範囲内 

詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 

サフィックスコード なし，dB 単位の値を返します。 
ガ ウ シ ア ン ト レ ー ス Off ・ 未 測 定 時 ・ エ ラ ー 時 は

“–999.0”が返ります。 

dist_result_ref マーカ位置のリファレンストレースとの差分値 

範囲・分解能 トレース表示のパワー偏差範囲内 

詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 

サフィックスコード なし，dB 単位の値を返します。 
リファレンストレース Off・なし未測定時・エラー時は

“–999.0”が返ります。 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ CCDF 

使用例 

デルタマーカ値を読み出す 

CALC:MARK:X:DELT? 

> 0.065 
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CALC:MARK:Y:DELT? 
Marker Query 

 

機能 
メイントレースのデルタマーカ値を読み出します。 

クエリ 
CALC:MARK:Y:DELT? marker 

レスポンス 
rel_ampl_spe 

(Spectrum トレースの場合) 
ratio_spe 

(Spectrum トレース，Scale Mode が Linear，かつ Marker Result
が Peak (Fast) または Peak (Accuracy) の場合) 

rel_ampl_pvt 

(Power vs Time トレースの場合) 
ratio_pvt 

(Power vs Time トレースかつ Scale Mode が Linear の場合) 
freq 

(Frequency vs Time トレースの場合) 
degree 

(Phase vs Time トレースの場合) 
prob 

 (CCDF トレースかつ Marker Axis が Probability の場合) 
prob_result_gauss,prob_result_ref 

(CCDF トレースかつ Marker Axis が Distribution の場合) 

パラメータ 

(Spectrum トレースのとき) 
marker マーカ番号 

1 マーカ 1 を対象とする 

2 マーカ 2 を対象とする 

3 マーカ 3 を対象とする 

4 マーカ 4 を対象とする 

5 マーカ 5 を対象とする 

6 マーカ 6 を対象とする 

7 マーカ 7 を対象とする 

8 マーカ 8 を対象とする 

9 マーカ 9 を対象とする 

10 マーカ 10 を対象とする 

省略時 マーカ 1 を対象とする 

(Power vs Time, Frequency vs Time, Phase vs Time のとき) 
marker マーカ番号 

1 Marker 1 と 2 を対象とする 

省略時 Marker 1 と 2 を対象とする 

rel_ampl_spe n で選択されたマーカと Relative To 対象マーカの比 
サフィックスコード なし，dB 単位の値を返します。 

 未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 
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Marker Mode が Delta 以外のときは“–999.0”を返し

ます。 
(CCDF トレースのとき) 
marker  マーカ番号 

1 Marker Axis で指定されたマーカを対象とする 
省略時 Marker Axis で指定されたマーカを対象とする 
 

rel_ampl_pvt Marker 2 と Marker 1 の比 
サフィックスコード なし，dB 単位の値を返します。 

 未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 
ratio_spe n で選択されたマーカ/Relative To 対象マーカの値 

 未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 
Marker Mode が Delta 以外のときは“–999.0”を返し

ます。 
ratio_pvt Marker2/Marker1 の値 

 未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 
freq Marker2 の周波数－Marker1 の周波数 

サフィックスコード なし，Hz 単位の値を返します。 
未測定時・エラー時は“–999999999999”が返ります。 

degree Marker2 の周波数－Marker1 の周波数 
サフィックスコード なし，degree 単位の値を返します。 

未測定時・エラー時は“–999999999999”が返ります。 
prob 対象マーカのマーカ位置 

サフィックスコード なし，%単位の値を返します。 
未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

prob_result_gauss 対象マーカとガウシアントレースの差分値を返します。 
サフィックスコード なし，%単位の値を返します。 

ガ ウ シ ア ン ト レ ー ス Off ・ 未 測 定 時 ・ エ ラ ー 時 は

“–999.0”が返ります。 
prob_result_ref 対象マーカとリファレンストレースの差分値を返します。 

サフィックスコード なし，%単位の値を返します。 
リファレンストレース Off・なし・未測定時・エラー時は

“–999.0”が返ります。 
詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 
・ Phase vs Time 

使用例 

デルタマーカ値を読み出す 

CALC:MARK:Y:DELT? 

> 0.065 
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CALC:MARK:Y:PHAS? 
Marker Phase Query 

 

機能 

マーカ位置のフーリエ係数を   としたときの位相スペクトラム 

 [rad] 

を返します。ただし –＜ k≦ となります。 

クエリ 

CALC:MARK:Y:PHAS? marker 

レスポンス 

phase 

パラメータ 

marker マーカ番号 

1 Marker 1 を対象とする 

2 Marker 2 を対象とする 

3 Marker 3 を対象とする 

4 Marker 4 を対象とする 

5 Marker 5 を対象とする 

6 Marker 6 を対象とする 

7 Marker 7 を対象とする 

8 Marker 8 を対象とする 

9 Marker 9 を対象とする 

10 Marker 10 を対象とする 

phase マーカ位置の位相スペクトラム 
サフィックスコード なし，rad 単位， 
分解能  0.0001 rad 

未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

kC

kk Carg
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詳細 
0kC の時は，“–999.0”が返ります。 

Marker Result が Integration または Density の時は，Zone Center の位置の

位相スペクトラムが返ります。 

Marker Result が Peak (Fast) または Peak (Accuracy)，かつ Zone Type が

Zone の時は，ゾーン内マーカの位置の位相スペクトラムが返ります。 

本機能は以下の場合に使用できます。 
・ Spectrum トレースの時 
・ 対象マーカの Marker Mode が Normal の時 
・ Storage Mode が Normal の時 
・ Noise Cancel が Off の時 
本機能を使用する場合，CALC:PHAS:STAT が ON に設定されている必要があり

ます。 
(詳細は CALC:PHAS:STAT を参照してください) 

Analysis Time Length が 0s より大きい時は複数回のフーリエ変換が行われます

が，測定結果に使用される位相スペクトラムは解析時間範囲の最後に行われた

フーリエ変換のものが使用されます。たとえば Analysis Start Time が 1 s，

Analysis Time Length が 3 s の場合は，4 s の時点でのフーリエ変換の位相スペ

クトラムが測定結果に使用されます。 
使用例 

6 GHz の位置の位相スペクトラムを読み取る 
CALC:PHAS:STAT ON 

SNGLS 

CALC:MARK:X 1,6GHZ 

*WAI 

CALC:MARK:Y:PHAS? 1 

>1.4325 
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CALC:PHAS:STAT/CALC:PHAS:STAT? 
Calculate Phase Spectrum 

 

機能 

位相スペクトラム計算の On/Off を設定します。 

コマンド 

CALC:PHAS:STAT switch_com 

クエリ 
CALC:PHAS:STAT? 

レスポンス 

switch_res 

パラメータ 

switch_com 位相スペクトラム計算の On/Off 
0|OFF  位相スペクトラムの計算を行わない (初期値) 
1|ON  位相スペクトラムの計算を行う 

 
switch_res 位相スペクトラム計算の On/Off 

0   位相スペクトラムの計算を行わない 

1   位相スペクトラムの計算を行う 

詳細 

本機能を Off→On にした時点では，位相スペクトラムの計算は行われません。On
にした後で 
SNGLS 

CALC 

のいずれかのコマンドを実行するか，Single 測定を行ってから位相スペクトラムの

読み出しを行ってください。 
位相スペクトラムの読み出しは以下のコマンドで行うことができます。 
CALC:MARK:Y:PHAS? 

本機能は以下のトレースがアクティブな時に設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 

6 GHz の位置の位相スペクトラムを読み取る 
CALC:PHAS:STAT ON 

SNGLS 

CALC:MARK:X 1,6GHZ 

*WAI 

CALC:MARK:Y:PHAS? 1 

>1.4325 
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CALC:SMO:LENG:SAMP/CALC:SMO:LENG:SAMP? 
Smoothing Sample Length 

 

機能 
MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G に設定されているとき，メイン

トレースの移動平均サンプル長を設定します。 
コマンド 

CALC:SMO:LENG:SAMP sample 

クエリ 
CALC:SMO:LENG:SAMP? 

レスポンス 
sample 

パラメータ 

sample 移動平均サンプル長 

範囲 1～10000 
分解能 1 sample 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 
・ Phase vs Time 

以下の条件では使用できません。 
・ ターミナルが RF のとき 
・ リプレイ機能実行中 

使用例 
移動平均サンプル長を 500 に設定する 
CALC:SMO:LENG:SAMP 500 
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CALC:STR:ATIM:AUTO/CALC:STR:ATIM:AUTO? 
Sub Trace Analysis Time Auto/Manual 

 

機能 

サブトレースの解析時間 (Analysis Time) の自動／手動設定を選択します。 
コマンド 

CALC:STR:ATIM:AUTO switch_com 

クエリ 

CALC:STR:ATIM:AUTO? 

レスポンス 

switch_res 

パラメータ 

switch_com サブトレースの Analysis Time の自動／手動設定 

ON|1 自動設定 (初期値) 
OFF|0 手動設定 

switch_res サブトレースの Analysis Time の自動設定／手動設定 

1 自動設定 

0 手動設定 

詳細 

サブトレースが Off のときは設定できません。 
使用例 

サブトレースの解析時間を自動設定にする 

CALC:STR:ATIM:AUTO ON 

CALC:STR:ATIM:AUTO? 

> 1 
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CALC:STR:ATIM:LENG/CALC:STR:ATIM:LENG? 
Sub Trace Analysis Time Length 

 

機能 
サブトレースの解析時間長を設定します。 

コマンド 
CALC:STR:ATIM:LENG time 

クエリ 

CALC:STR:ATIM:LENG? 

レスポンス 

time 

パラメータ 

time 時間解析長 

範囲・分解能 詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード NS，US，MS，S 

省略した場合は s として扱われます。 

詳細 
解析開始時間 (Sub Trace Analysis Start Time) が最大値のときは，設定でき

ません。 

以下の条件では設定できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 
・ サブトレースが Off のとき 

使用例 
サブトレースの解析時間長を 12 ms に設定する 
CALC:STR:ATIM:LENG 12MS 
CALC:STR:ATIM:LENG? 

> 0.01200000 
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CALC:STR:ATIM:LENG:SAMP/CALC:STR:ATIM:LENG:SAMP? 
Sub Trace Analysis Sample Length 

 

機能 
MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G に設定されているときの，サ

ブトレースの解析 sample 長を設定します。 

コマンド 
CALC:STR:ATIM:LENG:SAMP integer 

クエリ 

CALC:STR:ATIM:LENG:SAMP? 

レスポンス 

integer 

パラメータ 

integer 解析 sample 長 

範囲 0～Capture Time Length – Analysis Start Time 
分解能 1 sample 

詳細 
解析開始位置 (Sub Trace Analysis Start Sample) が最大値のときは，設定で

きません。 

以下の条件では設定できません。 
・ ターミナルが RF のとき 
・ サブトレースが Off のとき 

使用例 
サブトレースの解析 sample 長を 15360000 に設定する 
CALC:STR:ATIM:LENG:SAMP 15360000 
CALC:STR:ATIM:LENG:SAMP? 

> 15360000 
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CALC:STR:ATIM:STAR/CALC:STR:ATIM:STAR? 
Sub Trace Analysis Start Time 

 

機能 
サブトレースの解析開始時間を設定します。 

コマンド 
CALC:STR:ATIM:STAR time 

クエリ 

CALC:STR:ATIM:STAR? 

レスポンス 

time 

パラメータ 

time 時間解析長 

範囲・分解能 詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード NS, US, MS, S 

省略した場合は s として扱われます。 

詳細 
解析時間長 (Sub Trace Analysis Time Length) が最大値のときは，設定でき

ません。 

以下の条件では設定できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 
・ サブトレースが Off のとき 

使用例 

解析開始時間を 12 ms に設定する 
CALC:STR:ATIM:STAR 12MS 
CALC:STR:ATIM:STAR? 

> 0.01200000 
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CALC:STR:ATIM:STAR:SAMP/CALC:STR:ATIM:STAR:SAMP? 
Sub Trace Analysis Start Sample 

 

機能 
MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G に設定されているときの，サ

ブトレースの解析開始位置をサンプル数で設定します。 

コマンド 
CALC:STR:ATIM:STAR:SAMP integer 

クエリ 

CALC:STR:ATIM:STAR:SAMP? 

レスポンス 

integer 

パラメータ 

integer サブトレースの解析開始位置 

範囲 0～Capture Time Length – Analysis Time Length 
分解能 1 sample 

詳細 
解析開始位置 (Sub Trace Analysis Start Sample) が最大値のときは，設定で

きません。 

以下の条件では設定できません。 
・ ターミナルが RF のとき 
・ サブトレースが Off のとき 

使用例 

解析開始位置を 15360000 sample に設定する 
CALC:STR:ATIM:STAR:SAMP 15360000 

CALC:STR:ATIM:STAR:SAMP? 

> 15360000 
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CALC:STR:BAND/CALC:STR:BAND? 
Sub Trace Resolution Bandwidth 

 

機能 
サブトレースの分解能帯域幅 (RBW) を設定します。 

コマンド 

CALC:STR:BAND bandwidth 

クエリ 

CALC:STR:BAND? 

レスポンス 

bandwidth 

パラメータ 

bandwidth 分解能帯域幅 (RBW) 

範囲・分解能 1 Hz～10 MHz (1-3 シーケンス) 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 
  省略した場合は Hz として扱われます。 

詳細 

本機能は以下のサブトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrogram 

MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のときは設定できません。 

本 機 能 の 設 定 範 囲 は ， 周 波 数 ス パ ン の 設 定 で 制 限 さ れ ま す 。 詳 細 は ，

『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナルアナライザ 取扱説明書 (シグナル

アナライザ機能 操作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナルア

ナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操作編)』を参照してください。 

使用例 

サブトレースの RBW を 300 kHz に設定する 
CALC:STR:BAND 300KHZ 

CALC:STR:BAND? 

> 300000 
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CALC:STR:BAND:AUTO/CALC:STR:BAND:AUTO? 
Sub Trace Resolution Bandwidth Auto/Manual 

 

機能 

サブトレースの分解能帯域幅 (RBW) を自動／手動設定をします。 
コマンド 

CALC:STR:BAND:AUTO switch_com 

クエリ 

CALC:STR:BAND:AUTO? 

レスポンス 

switch_res 

パラメータ 

switch_com RBW の自動／手動設定 

ON|1  自動設定を On にする (初期値) 
OFF|0  自動設定を Off にする 

switch_res RBW の自動／手動設定 

1   自動設定が On 
0   自動設定が Off 

詳細 

本機能は以下のサブトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrogram 

MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のときは設定できません。 

使用例 

サブトレースの RBW の自動設定を有効にする 

CALC:STR:BAND:AUTO ON 

CALC:STR:BAND:AUTO? 

> 1 
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CALC:STR:DET/CALC:STR:DET? 
Sub Trace Detection Mode 

 

機能 

サブトレースの波形パターンの検波方式を選択します。 
コマンド 

CALC:STR:DET mode 

クエリ 

CALC:STR:DET? 

レスポンス 

mode 

パラメータ 

mode 検波方式の選択 

NORM ポ ジ テ ィ ブ お よ び ネ ガ テ ィ ブ ピ ー ク 同 時 検 波

(Spectrogram サブトレースのときは不可) 
POS ポジティブピーク検波 

NEG ネガティブピーク検波 

AVER 平均値検波 (初期値) 

詳細 

サブトレースが Off のときは設定できません。 
使用例 

ポジティブピーク検波に設定する 

CALC:STR:DET POS 

CALC:STR:DET? 

> POS 
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CALC:STR:MODE/CALC:STR:MODE? 
Change Sub Trace 

 

機能 

サブトレースの種類を設定します。 
コマンド 

CALC:STR:MODE trace 

クエリ 

CALC:STR:MODE? 

レスポンス 

trace 

パラメータ 

trace サブトレースの種類 

OFF なし (初期値) 
PVT Power vs Time 
SPGR Spectrogram 

詳細 

Scale Mode が Lin のとき，または MS269x シリーズにおいて，ターミナルが

DigRF 3G のときは Spectrogram は設定できません。 
Trace Mode が NoTrace のときは設定できません。 

使用例 

サブトレースを Spectrogram にする 
CALC:STR:MODE SPGR 

CALC:STR:MODE? 

> SPGR 

 

CALC:STR:TRIG:DIGR:DEL? 
Sub Trace Result Delay Query 
 
機能 

サブトレースの結果の遅延時間をサンプル単位で読み出します。 
コマンド 

CALC:STR:TRIG:DIGR:DEL? 

レスポンス 

sample 

詳細 

DigRF 3G で Trigger を使用する場合，PreTrigger が無いために，結果に遅延

が生じる場合があります。解析を始めた Sample 点から，実際にトリガー点 (トリ

ガー入力トリガディレイ) までの Sample 数を Delay として読み出します。 
使用例 

遅延時間をサンプル単位で読み出す。 

CALC:STR:TRIG:DIGR:DEL? 
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CALC:TMAR:COUP:ZONE/CALC:TMAR:COUP:ZONE? 
Couple Time Marker 1 and 2 

 

機能 
Time Marker の設定共有の On/Off を設定します。 

コマンド 
CALC:TMAR:COUP:ZONE switch_com 

クエリ 
CALC:TMAR:COUP:ZONE? 

レスポンス 
switch_res 

パラメータ 

switch_com Time Marker の設定共有の On/Off 
   ON   設定共有を On にする 
   1   同上 
   OFF  設定共有を Off にする 
   0   同上 

switch_res Time Marker の設定共有の On/Off 
   1   設定共有が On 
   0   設定共有が Off 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrogram 

Marker Type が Spot のときは設定できません。 

On にすると，Time Marker 1 と Time Marker 2 が連動して動くようになります。 
使用例 

Time Marker の設定共有を On にする 
CALC:TMAR:COUP:ZONE ON 

CALC:TMAR:COUP:ZONE? 

> 1 
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CALC:TMAR:PEAK:X? 
Time Marker Peak Query 

 

機能 

Time Marker のピーク点の時間を読み出します。 
クエリ 

CALC:TMAR:PEAK:X? n 

レスポンス 

time 

パラメータ 

n Marker 番号 

1 Marker 1 を対象とする 

2 Marker 2 を対象とする 

(Marker Type が Spot のとき，または Marker Type が Zone かつ Couple Time 
1 and 2 が Off のとき) 

範囲 Analysis Start Time ～ Analysis Start Time + 
Analysis Time Length 

(Marker Type が Zone かつ Couple Time 1 and 2 が On のとき) 
範囲 Analysis Start Time と (Marker1 – Marker2 + 

Analysis Start Time) の値の大きい方 
～ 
(Analysis Start Time + Analysis Time Length) と

(Analysis Start Time + Analysis Time Length – 
(Marker 2 – Marker 1)) の値の小さい方 

サフィックスコード なし，s 単位の値を返します。 
詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrogram 

Marker Result が Peak のときに実行できます。 

使用例 

Time Marker のピーク点の時間を読み出す 
CALC:TMAR:PEAK:X? 1 

> 0.100000000 
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CALC:TMAR:X/CALC:TMAR:X? 
Time Marker Position 

 

機能 

Time Marker を指定した時間に移動します。 
コマンド 

CALC:TMAR:X n,time 
クエリ 

CALC:TMAR:X? n 
レスポンス 

time 

パラメータ 

n Marker 番号 

1 Time Marker 1 を対象とする 

2 Time Marker 2 を対象とする 

省略時 Marker 1 を対象とする 

time マーカの位置 

(Marker Type が Spot のとき，または Marker Type が Zone かつ Couple Time 
1 and 2 が Off のとき) 

範囲 Analysis Start Time～ 
(Analysis Start Time + Analysis Time Length) 

初期値 Analysis Start Time 

(Marker Type が Zone かつ Couple Time 1 and 2 が On のとき) 
範囲 Analysis Start Time と (Marker1 – Marker2 + 

Analysis Start Time) の値の大きい方 
～ 
(Analysis Start Time + Analysis Time Length) と

(Analysis Start Time + Analysis Time Length – 
(Marker 2 – Marker 1)) の値の小さい方 

初期値  Analysis Start Time + Analysis Time Length/2 
サフィックスコード NS, US, MS, S 

 省略した場合は s として扱われます。 
詳細 

Marker Type が Spot のときは，Marker 2 は設定できません。 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrogram 

使用例 

Time Marker 1 の中心を 100 ms に移動する 

CALC:TMAR:X 1,100MS 

CALC:TMAR:X? 1 

> 0.10000000 
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CALC:TRIG:DIGR:DEL? 
Result Delay Query 
 
機能 

結果の遅延時間をサンプル単位で読み出します。 

クエリ 

CALC:TRIG:DIGR:DEL? 

レスポンス 

sample 

詳細 
DigRF 3G でトリガを使用するときは，プリトリガが無いために，結果に遅延が生じ

る場合があります。解析を始めたサンプル点から，実際のトリガ点 (トリガ入力 + ト

リガディレイ) までのサンプル数をディレイとして読み出します。 

以下の条件では使用できません。 
・ ターミナルが RF のとき 

使用例 

遅延時間をサンプル単位で読み出す 
CALC:TRIG:DIGR:DEL? 
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CAPLN/CAPLN? 
Capture Time Length 

 

機能 
波形のキャプチャ時間を設定します。 

コマンド 
CAPLN time 

クエリ 

CAPLN? 

レスポンス 

time 

パラメータ 
time キャプチャ時間 

範囲・分解能 詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード NS,US,MS,S 

 省略した場合は ms として扱われます。 

詳細 
自動設定時は，取り込み時間が最短となる Capture Time Length が設定されま

す。 

取り込み時間を設定すると，手動設定に切り替わります。 

設定範囲および分解能は，Frequency Span の設定による制限があります。 

以下の条件では使用できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 
・ リプレイ機能実行中 

使用例 
波形のキャプチャ時間を 2 秒に設定する 
CAPLN 2S 
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CCDF:COUN/CCDF:COUN? 
Data Count 

機能 

CCDF トレースの測定対象データ数を指定します，または読み出します。 

コマンド 

CCDF:COUN sample 

クエリ 

CCDF:COUN? 

レスポンス 

sample 

パラメータ 

sample 測定対象データ数 

範囲  100～2000000000 
分解能  1 sample 
初期値 10000000 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ CCDF 
本機能は CCDF Meas Mode が Count のときに設定できます。 

使用例 

CCDF トレースの測定対象データ数を 5000000 にする。 
CCDF:COUN 5000000 
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CCDF:GAUS/CCDF:GAUS? 
Gaussian Trace 
 
機能 

CCDF 測定において，ガウシアントレースデータの表示/非表示を設定します。 
コマンド 

CCDF:GAUS switch 

クエリ 

CCDF:GAUS? 

パラメータ 

switch 

ON|1  ガウシアントレースデータを表示する 
OFF|0  ガウシアントレースデータを非表示にする 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ CCDF 

ただし，Measure Method が APD のときは設定できません。 

使用例 
ガウシアントレースデータを表示する。 
CCDF:GAUS ON 

 
ガウシアントレースの表示設定を読み出す 
CCDF:GAUS? 

> 0 
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CCDF:RTR/CCDF:RTR? 
Reference Trace 
 
機能 

CCDF 測定において，ユーザが記録したリファレンストレースデータの表示/非表示

を設定します。 
コマンド 

CCDF:RTR switch 

クエリ 

CCDF:RTR? 

パラメータ 

switch 

ON|1  リファレンストレースデータを表示する 
OFF|0  リファレンストレースデータを非表示にする 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ CCDF 

リファレンストレースデータが記録されていない状態では設定できません。 
使用例 

リファレンストレースデータを表示する。 
CCDF:RTR ON 

 

リファレンストレースの表示設定を読み出す 
CCDF:RTR? 

> 0 

 



第 4 章 Native デバイスメッセージ詳細 

4-79 

4 

N
ative

デ
バ
イ
ス
メ
ッ
セ
ー
ジ
詳
細 

CHPWRCENTER/CHPWRCENTER? 
Channel Power Channel Center Frequency 

 

機能 

Channel Power 測定の中心周波数を設定します。 

コマンド 

CHPWRCENTER freq 

クエリ 

CHPWRCENTER? 

レスポンス 

freq 

パラメータ 

freq チャネルの中心周波数 

範囲 [MS269xA, MS2830A, MS2840A] 

 波形キャプチャの中心周波数 (Center Frequency)を
中心とした 125 MHz の範囲 

 [MS2850A] 

 波形キャプチャの中心周波数 (Center Frequency) 
を中心とした 1 GHz の範囲 

分解能 1 Hz 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 
 省略した場合は Hz として扱われます。 
初期値 波形キャプチャの中心周波数 (Center Frequency) 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 

Channel Power の中心周波数を 6.01 GHz に設定し，結果の読み出しを行う 
CHPWRCENTER 6.01GHZ 

*WAI 

RES? 
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CHPWRFLTRTYP/CHPWRFLTRTYP? 
Channel Power Filter Type 

 

機能 

Channel Power 測定のフィルタ種類を設定します。 

コマンド 

CHPWRFLTRTYP filter 

クエリ 

CHPWRFLTRTYP? 

レスポンス 

filter 

パラメータ 

filter フィルタの種類 

RECT 矩形フィルタ 
NYQUIST ナイキストフィルタ 
ROOTNYQUIST ルートナイキストフィルタ (初期値) 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 
フィルタの種類をナイキストに設定し，結果の読み出しを行う 
CHPWRFLTRTYP NYQUIST 

*WAI 

RES? 
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CHPWRROF/CHPWRROF? 
Channel Power Rolloff Factor 

 

機能 
Channel Power 測定のフィルタのロールオフ率を設定します。 

コマンド 
CHPWRROF factor 

クエリ 

CHPWRROF? 

レスポンス 
factor 

パラメータ 

factor ロールオフ率 

範囲 0.01～1 
分解能 0.01 
初期値 0.22 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

本機能は Channel Power 測定のフィルタ種類 (Channel Power Filter Type)
が以下の設定のときに有効です。 
・ Nyquist 
・ Root Nyquist 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 
ロールオフ率を 0.62 に設定し，結果の読み出しを行う 
CHPWRROF 0.62 

*WAI 

RES? 



第 4 章  Native デバイスメッセージ詳細 

4-82 

CHPWRWIDTH/CHPWRWIDTH? 
Channel Power Channel Bandwidth 

 

機能 

Channel Power 測定のチャネル帯域幅を設定します。 

コマンド 

CHPWRWIDTH freq 

クエリ 

CHPWRWIDTH? 

レスポンス 

freq 

パラメータ 
freq チャネル帯域幅 

範囲 1 Hz～125 MHz 
分解能 1 Hz 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 
 省略した場合は Hz として扱われます。 
初期値 3.84 MHz 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 

チャネル帯域幅を 1 MHz に設定し，結果の読み出しを行う 
CHPWRWIDTH 1MHZ 

*WAI 

RES? 
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CNF/CNF? 
Center Frequency 

 

機能 
波形をキャプチャするときの中心周波数を設定します。 

コマンド 

CNF freq 

クエリ 

CNF? 

レスポンス 

freq 
パラメータ 

freq 中心周波数 

範囲 
[MS269xA] 

MS269xA-077/177/078/178 未搭載，または帯域幅≦31.25 MHz 設定時 
0 Hz～6 GHz (MS2690A) 
0 Hz～13.5 GHz (MS2691A) 
0 Hz～26.5 GHz (MS2692A) 

MS269xA-077/177/078/178 搭載，かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
100 MHz～6 GHz (MS2690A) 
100 MHz～13.5 GHz (MS2691A) 

MS269xA-077/177/078/178 搭載，MS2692A-067/167 未搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

100 MHz～6 GHz (MS2692A) 
MS269xA-077/177/078/178 搭載，MS2692A-067/167 搭載， 

かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
100 MHz～26.5 GHz (MS2692A) 

[MS2830A] 
MS2830A-077/078 未搭載，または帯域幅≦31.25 MHz 設定時 

0 Hz～3.6 GHz (Option 040) 
0 Hz～6.0 GHz (Option 041) 
0 Hz～13.5 GHz (Option 043) 
0 Hz～26.5 GHz (Option 044) 
0 Hz～43 GHz (Option 045) 

MS2830A-077/078 搭載，かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
300 MHz～3.6 GHz (Option 040) 
300 MHz～6.0 GHz (Option 041) 
300 MHz～13.5 GHz (Option 043) 

MS2830A-077/078 搭載，MS2830A-067/167 未搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

300 MHz～6 GHz (Option 044) 
300 MHz～6 GHz (Option 045) 

MS2830A-077/078 搭載，MS2830A-067/167 搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
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300 MHz～26.5 GHz (Option 044) 
300 MHz～43 GHz (Option 045) 

[MS2840A] 

MS2840A-077/177/078/178 未搭載，または帯域幅≦31.25 MHz 設定時 
0 Hz～3.6 GHz (Option 040) 
0 Hz～6.0 GHz (Option 041) 
0 Hz～26.5 GHz (Option 044) 
0 Hz～44.5 GHz (Option 046) 

MS2840A-077/177/078/178 搭載，かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
300 MHz～3.6 GHz (Option 040) 
300 MHz～6.0 GHz (Option 041) 

MS2840A-077/177/078/178 搭載，MS2840A-067/167 未搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

300 MHz～6 GHz (Option 044) 
300 MHz～6 GHz (Option 046) 

MS2840A-077/177/078/178 搭載，MS2840A-067/167 搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

300 MHz～26.5 GHz (Option 044) 
300 MHz～44.5 GHz (Option 046) 

[MS2850A] 

MS2850A-034/134 未搭載，または帯域幅≦510 MHz 設定時 
100 MHz～32 GHz (Option 047) 
100 MHz～44.5 GHz (Option 046) 

MS2850A-034/134 搭載，かつ帯域幅＞510 MHz 設定時 
4.2 GHz～32 GHz (Option 047) 
4.2 GHz～44.5 GHz (Option 046) 

分解能  1 Hz 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 

省略した場合は Hz として扱われます。 
初期値 

 [MS269xA] 6.00 GHz (MS2690A/91A/92A) 
 [MS2830A] 3.6 GHz (Option 040/041/043/044/045) 
 [MS2840A] 3.6 GHz (Option 040/041/044/046) 
 [MS2850A] 3.6 GHz 

詳細 
Frequency Span の設定による制限があります。 
・ MS2690A/91A/92A，MS2850A： Frequency Span が50 MHz以上の場合， 

下限周波数は 100 MHz になります。 
・ MS2830A，MS2840A： Frequency Span が 50 MHz 以上の場合， 

下限周波数は 300 MHz になります。 
・ MS2850A： Frequency Span が 1 GHz 以上の場合， 

下限周波数は 4.2 GHz になります。 

以下の条件で制限を受けます。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルを DigRF 3G に設定しているとき， 

中心周波数は 0 Hz 固定になります。 

リプレイ機能実行中は設定できません。 
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使用例 
波形をキャプチャするときの中心周波数を 12.3 MHz に設定する 
CNF 12300000 
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CNVLOSS/CNVLOSS? 
External Mixer Conversion Loss 

 

機能 
現在のバンドにおける外部ミキサの変換損失を設定します。 

コマンド 
CNVLOSS power 

クエリ 
CNVLOSS? 

レスポンス 
power 

パラメータ 
power 外部ミキサ変換損失 

範囲 0.00～99.99 dB 
分解能 0.01 dB 
サフィックスコード なし，dB 単位の値を返します。 
初期値 15.00 dB  

詳細 
MS2830A でオプション 044/045 搭載時，有効です。 
MS2840A でオプション 044/046 搭載時，有効です。 
MS2850A は Option にかかわらず有効です。 

外部ミキサのバンドごとに値を保持します。 

使用例 
現在のバンドにおける外部ミキサの変換損失を 10.00 dB に設定する 
CNVLOSS 10.00 

CNVLOSS? 

> 10.00 
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CONF:AM 
AM Depth Configure 

 

機能 

AM Depth 測定を On にします。 
コマンド 

CONF:AM 

詳細 

測定は実行されません。 
Scale Mode が Linear，Detection が Pos&Neg，Peak to Peak 機能が On に設

定されます。 

使用例 

AM Depth 測定を On にする 
CONF:AM 

 

CONF:FM 
FM deviation Configure 

 

機能 

FM deviation 測定を On にします。 
コマンド 

CONF:FM 

詳細 

測定は実行されません。 
Scale Unit が ⊿Hz，Detection が Pos&Neg，Peak to Peak 機能が On に設定

されます。 

使用例 

FM deviation 測定を On にする 
CONF:FM 

 

CONF:FMCW 
FM CW Configure 

 

機能 

FM CW 測定を On にします。 
コマンド 

CONF:FMCW 

詳細 

測定は実行されません。 
Scale Unit が⊿Hz，Detection が Pos&Neg に設定されます。 

使用例 

FM CW 測定を On にする 
CONF:FMCW 
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CONF:SAN 
Measurement Off 

 
機能 

現在の Measure 機能を Off にします。 
On になっている Measure 機能が無ければ何も行いません。 

コマンド 

CONF:SAN 

使用例 

現在の Measure 機能を Off にする 
CONF:SAN  

 

CONTS 
Continuous Measurement 

 

機能 
測定を連続的に実行します。 

コマンド 
CONTS 

詳細 
本機能が実行中でも，他のコマンドおよびクエリを受け付けます。 
ただし，波形の再キャプチャ，またはトレースの再計算を必要とするコマンドを受け

取った場合は，本機能を中断してそのコマンドの動作を実行します。 

リプレイ機能実行中は設定できません。 

使用例 
測定を連続的に開始する 
CONTS 
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DATA?  
Captured Data Query 

 
機能 

波形メモリに取り込まれている IQ データを取得します。 

クエリ 

DATA? start,length 

レスポンス 

FORM に ASC, 0 が設定されている場合 
datai_1,dataq_1,datai_2,dataq_2,... 

FORM に REAL, 32 が設定されている場合，「“#” (アスキー形式)」に続けて，

「バイナリデータのバイト長を示す文字列の範囲 (アスキー形式)」，「バイナリ

データのバイト長 (アスキー形式)」，「IQ データ列 (バイナリ形式)」の順に出力さ

れます。バイナリ形式の場合もレスポンスメッセージ・ターミネータが付加されます

『MS2690A/MS2691A/MS2692A および MS2830A/MS2840A/MS2850A シ

グナルアナライザ 取扱説明書 (本体 リモート制御編)』 「1.8.2 Native レスポン

スメッセージ形式」を参照してください)。 

例： FORM に REAL, 32 のときに，2 サンプル読み出した場合 
> #216<16 bytes of data> 
“#”のあとの“2”は，「このあとに 2 文字，バイナリデータの長さを表す文字が続く」と

いうことを表しています。“16”は「このあとに 16 Byte，バイナリデータが続く」という

ことを表しています。 

パラメータ 

ターミナルが RF のときは，以下のパラメータになります。 

start 読み出し開始位置 (サンプル単位) 
 Analysis Start Time = 0 s からの相対値 

Analysis Start Time の最小値からの相対値 
(リプレイ状態の場合) 

範囲 0～ 
(Analysis Start Time[s] + Analysis Time Length[s]) 
× Sampling Rate[Hz] – 1 

 (Capture Time が Auto の場合) 
 0～ 

Capture Time Length[s] × Sampling Rate[Hz] – 1 
 (Capture Time が Manual の場合) 
分解能 1 

省略時 0 

length 読み出し長 (サンプル単位) 

範囲 1～ 
(Analysis Start Time[s] + Analysis Time Length[s]) 
× Sampling Rate[Hz] – <start> 

 (Capture Time が Auto の場合) 
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 1～ 
Capture Time Length[s]×Sampling Rate[Hz]  
– <start> 

 (Capture Time が Manual の場合) 
ただし，200000 より大きい値を指定することはできませ

ん。 
分解能 1 

省略時 (Analysis Start Time[s] + Analysis Time Length[s]) 
× Sampling Rate[Hz] – <start> 

 (Capture Time が Auto の場合) 
 Capture Time Length[s] × Sampling Rate[Hz]  

– <start> 
 (Capture Time が Manual の場合) 

ただし，200000 より大きい値の場合は，200000 となりま

す。 
datai_n I 相データ 

サフィックスコード なし 

:FORMat[:DATA] に ASC, 0 が設定されている場合

は，有効数字 8 桁の指数形式で出力されます。 
:FORMat[:DATA]に REAL,32 が設定されている場

合は，32 ビット単精度浮動小数点形式で出力されま

す。 
dataq_n Q 相データ 

サフィックスコード なし 

:FORMat[:DATA] に ASC, 0 が設定されている場合

は，有効数字 8 桁の指数形式で出力されます。 
:FORMat[:DATA] に REAL, 32 が設定されている

場合は，32 ビット単精度浮動小数点形式で出力されま

す。 
MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のときは，以下のパラメータ

になります。 

start ターミナルが RF の場合と同じです。 

length ターミナルが RF の場合と同じです。 

datai_n I 相データ 

サフィックスコード なし 

:FORMat[:DATA] に ASC, 0 が設定されている場合

は，有効数字 8 桁の指数形式で出力されます。 
:FORMat[:DATA] に REAL, 32 が設定されている

場合，Target System:GSM は 16 ビット形式，

Target System:W-CDMA は 8 ビット形式で出力さ

れます。 
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dataq_n Q 相データ 

サフィックスコード なし 

:FORMat[:DATA] に ASC, 0 が設定されている場合

は，有効数字 8 桁の指数形式で出力されます。 
:FORMat[:DATA] に REAL, 32 が設定されている

場合，Target System:GSM は 16 ビット形式，

Target System:W-CDMA は 8 ビット形式で出力さ

れます。 

詳細 

(ターミナルが RF のとき) 
実際にキャプチャされる IQ データの範囲は，フィルタ処理等の内部解析処理のた

め，Analysis Time (または Capture Time Length) で設定されている範囲よりも

広い範囲となっています。本コマンドにより読み出される IQ データは，Analysis 
Time (または Capture Time Length) で設定されている範囲のみなので，本コ

マンドでキャプチャされたすべての IQ データを読み出すことはできません。すべて

の IQ データを読み出す場合は，Save Captured Data 機能を使用してください。 

本コマンドによる IQ データ読み出し範囲と Save Captured Data 機能により保存

される IQ データ保存範囲は異なるので注意してください。Save Capture Data で

保存される IQ データの Analysis Start Time = 0 s の位置は，以下の式のように

なります。 

FSTDTPPOS   

ただし 
POS Save Capture Data で保存される IQ データの 

Analysis Start Time = 0 s の位置 [sample] 
TP XML ファイル中の“Trigger Position” 

 の値 [sample] 
TD Trigger Delay 設定値 [s] 

Trigger Switch が Off の場合は 0 となります。 
FS Sampling Rate [Hz] 

以下の式により IQ データから電力に換算できます。 

 22
1010 QILogP   

ただし 
P ： 電力 [dBm] 
I ： I 相データ 
Q ： Q 相データ 

Analysis Start Time が 0 s，Analysis Time Length が 0 s，かつ，Capture 
Time が Auto の場合は，読み出しできません。 

測定中は読み出しできません。 
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FORMおよびFORM:BORDにより，本コマンドによる IQ データの出力形式を変更す

ることができます。 

Sampling Rate は SMPLRATE?で読み出すことができます。 

(MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき) 
実際にキャプチャされる IQ データの範囲は，フィルタ処理等の内部解析処理のた

め，Analysis Sample Length (または Capture Time Length) で設定されてい

る範囲よりも広い範囲となっています。本コマンドにより読み出される IQ データは，

Analysis Sample Length (または Capture Time Length) で設定されている範

囲のみなので，本コマンドでキャプチャされたすべての IQデータを読み出すことは

できません。すべての IQ データを読み出す場合は，Save Captured Data 機能

を使用してください。 

本コマンドによる IQ データ読み出し範囲と Save Captured Data 機能により保存

される IQ データ保存範囲は異なるので注意してください。 

Analysis Start Sample が 0 s，Analysis SampleLength が 0 s，かつ，

Capture Time が Auto の場合は，読み出しできません。 

測定中は読み出しできません。 

FORMおよびFORM:BORDにより，本コマンドによる IQ データの出力形式を変更す

ることができます。 

本コマンドは，以下の条件を満たした場合に，IQ データ読み出しの処理速度が最

も速くなります。 
・ ターミナルが RF の場合 
・ FORM に REAL,32 が設定されている場合 
・ FORM:BORD に SWAP が設定されている場合 

使用例 

IQ データを 0 サンプル目から 2 サンプル読み出す 
(FORM に ASC,0 が設定されている場合) 
DATA? 0,2 

> 2.4358980E-03,-1.9873490E+01, 

  6.3400291E+00,1.2231689E-03 
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DET/DET? 
Detection 

 

機能 
メイントレースの検波モードを設定します。 

コマンド 

DET mode 

クエリ 

DET? 

レスポンス 
mode 

パラメータ 

mode 検波モード 

NRM 最大・最小値検波 
POS 最大値検波 

NEG 最小値検波 

AVG 平均値検波 (初期値) 
SAMP サンプル検波 

詳細 
本機能は以下のトレースにて設定できます。 
・ Spectrum，Spectrogram (NRM, SAMP は不可) 
・ Power vs Time (SAMP は不可) 
・ Frequency vs Time (SAMP は不可) 
・ Phase vs Time (NRM は不可) 

使用例 
メイントレースの検波モードを最大値検波に設定する 
DET POS 
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DETMODE/DETMODE? 
Marker Value in Pos&Neg detection 

 

機能 
検波モードが Pos&Neg のときのマーカ値の表示値を選択します。 

コマンド 

DETMODE det,marker 

クエリ 

DETMODE? marker 

レスポンス 
det 

パラメータ 

det 表示する検波モード 

POS 最大値検波の値を表示する 

NEG 最小値検波の値を表示する 

marker 表示するマーカ 

1 Marker1 
2 Marker2 
省略時 アクティブマーカ 

アクティブマーカが 1&2 のときは Marker1 
詳細 

本機能は以下のトレースにて設定できます。 
・ Frequency vs Time 

Detection が Pos&Neg のときのみ設定できます。 

使用例 
Marker1 の表示値を最大値検波値とする 
DETMODE POS,1 



第 4 章 Native デバイスメッセージ詳細 

4-95 

4 

N
ative

デ
バ
イ
ス
メ
ッ
セ
ー
ジ
詳
細 

DGTZ 
Save Captured Data 

 

機能 
キャプチャ済みの波形データをファイルに保存します。 

コマンド 
DGTZ file,device 

パラメータ 

file 保存するファイル名 

ダブルコーテーションまたはシングルコーテーションで

囲まれた任意の文字列で指定します。 

device 保存するドライブ名 

A，B，D，E などのドライブ名 

詳細 
本機能は，以下の条件で波形をキャプチャした状態において実行できます。 

・ 単掃引 (Single Measurement) による測定の実行が完了した状態 
・ ストレージモード (Storage Mode) が Off 設定である 

本機能は，波形キャプチャを実行したあと，波形の再キャプチャが必要なパラメー

タが変更された状態においては，エラーとなります。 

保存したファイルは指定したドライブの以下のディレクトリにあります。 
¥Anritsu Corporation¥Signal Analyzer¥User Data¥Digitized 
Data¥Signal Analyzer 
フォルダ内のファイル数の上限は 1000 ファイルです。 

使用例 
波形データを D ドライブに“DATA”というファイル名で保存する 
DGTZ “DATA”,D 

 

DGTZCANCEL 
Cancel Execute Digitize 

 

機能 

波形データのファイル保存を中止する 

コマンド 

DGTZCANCEL 

使用例 

デジタイズの実行を中止する 
DGTZCANCEL 
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DGTZRATE/DGTZRATE? 
Output Rate for Save Captured Data 

 

機能 

Save Captured Data 実行時の出力レートを設定します。 

コマンド 

DGTZRATE rate 

クエリ 

DGTZRATE? 

レスポンス 
rate 

パラメータ 

rate 出力レート 

範囲 下表を参照してください。 
分解能 下表を参照してください。 

サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 

省略した場合は Hz として扱われます。 

 

周波数スパン [Hz] 最小値 [Hz] 最大値 [Hz] 初期値 [Hz] 分解能 [Hz] 

1000*2 1000 2000 2000 1
2500*2 2000 5000 5000 1
5000*2 5000 10000 10000 1

10000*2 10000 20000 20000 1
25000*2 20000 50000 50000 1
50000*2 50000 100000 100000 1

100000*2 100000 200000 200000 1
250000*2 200000 500000 500000 1
500000*2 500000 1000000 1000000 10

1000000*2 1000000 2000000 2000000 10
2500000*2 2000000 5000000 5000000 10
5000000*2 5000000 10000000 10000000 100

10000000*2 10000000 20000000 20000000 100
25000000*1 20000000 50000000 50000000 100
31250000*1 20000000 50000000 50000000 100

50000000*3 *4 50000000 100000000 100000000 1000
62500000*4 50000000 100000000 100000000 1000

100000000*3 *5 100000000 200000000 200000000 1000
125000000*3 *5 100000000 200000000 200000000 1000

MS2690A/91A/92A の場合 
＊1，＊2： オプションにかかわらず設定できます。 
＊3： オプション 004/104 広帯域解析ハードウェアオプション実装時，設定できます。 
＊4： オプション 077/177 解析帯域幅拡張 62.5 MHz を実装時，設定できます。 
＊5： オプション 078/178 解析帯域幅拡張 125 MHz を実装時，設定できます。 
MS2830A，MS2840A の場合 
＊1： MS2830A-005/105/007/009/109， 

MS2840A-005/105/009/109 解析帯域幅拡張 31.25 MHz 実装時，設定できます。 
＊2： オプション 006/106 解析帯域幅 10 MHz 実装時，設定できます。 
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＊4： MS2830A-077，MS2840A-077/177 解析帯域幅拡張 62.5 MHz を実装時，設定で

きます。 
＊5： MS2830A-078，MS2840A-078/178 解析帯域幅拡張 125 MHz を実装時，設定で

きます。 
MS2850A の場合 
＊1，＊2： オプションにかかわらず設定できます。 
周波数スパン≧50 MHz の場合は下記となります。 

周波数スパン [Hz] 最小値 [Hz] 最大値 [Hz] 初期値 [Hz] 分解能 [Hz] 

50000000 50000000 81250000 81250000 1000
62500000 50000000 81250000 81250000 1000

100000000 81250000 162500000 162500000 1000
125000000 81250000 162500000 162500000 1000
255000000 162500000 325000000 325000000 1000

510000000＊6 325000000 650000000 650000000 1000
1000000000＊7 650000000 1300000000 1300000000 1000

＊6： MS2850A-033/133 解析帯域幅拡張 510 MHz または 
MS2850A-034/134 解析帯域幅拡張 1 GHz を実装時，設定できます。 

＊7： MS2850A-034/134 解析帯域幅拡張 1 GHz を実装時，設定できます。 

詳細 
周波数スパンを変更すると初期値に戻ります。 

設定範囲は，Frequency Span による制限があります。 

以下の条件では使用できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 

使用例 

出力レートを 30 MHz に設定する 
DGTZRATE 30MHZ 

 

DIGR:ADR/DIGR:ADR? 
AD Full Range 

 

機能 

DigRF 3G 信号を V 単位に変換する際の，係数の入力を設定します。 
コマンド 

DIGR:ADR volt 

クエリ 

DIGR:ADR? 

レスポンス 

volt 

パラメータ 

volt 電圧 

範囲 1 mV～10 V 
分解能 0.1 mV 
サフィックスコード V，MV 

省略した場合は，V として扱われます。 
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詳細 
以下の条件では使用できません。 
[MS269xA] 

・  本器にオプション040/140 ベースバンドインタフェースユニットが非搭載のとき，

AD Full Range の設定はできません。 

・ リプレイ機能実行中 

[MS2830A]，[MS2840A]，[MS2850A] 

・ 本器では設定できません。 

使用例 

係数を 10 mV に設定する 
DIGR:ADR 10MV 
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DIGR:IQS/DIGR:IQS? 
I/Q Sign 

 

機能 

I/Q Sign の設定をします。 
コマンド 

DIGR:IQS iq_sign 

クエリ 

DIGR:IQS? 

レスポンス 

iq_sign 

パラメータ 

iq_sign I/Q Sign 
SIGN 符号ビット + 絶対値に設定する 

TWOC 2 の補数に設定する 

詳細 
以下の条件では使用できません。 
[MS269xA] 
・ 本器にオプション 040/140 ベースバンドインタフェースユニットが非搭載の 

とき，I/Q Sign の設定はできません。 
・ リプレイ機能実行中 

[MS2830A]，[MS2840A]，[MS2850A] 

・ 本器では設定できません。 

使用例 

I/Q Sign を符号ビット + 絶対値に設定する 
DIGR:IQS SIGN 
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DIGR:MEAS/DIGR:MEAS? 
Measurement Channel 

 

機能 

受信する DigRF 3G 信号の Logical Channel Type を設定します。 
コマンド 

DIGR:MEAS channel 

クエリ 

DIGR:MEAS? 

レスポンス 

channel 

パラメータ 

channel Measurement Channel 
PRIM Primary に設定する 

DIV Diversity に設定する 

詳細 
以下の条件では使用できません。 
[MS269xA] 

・ 本器にオプション 040/140 ベースバンドインタフェースユニットが非搭載の 
とき，Measurement Channel の設定はできません。 

・ リプレイ機能実行中 

[MS2830A]，[MS2840A]，[MS2850A] 

・ 本器では設定できません。 

使用例 

Logical Channel Type を Primary に設定する 
DIGR:MEAS PRIM 

 



第 4 章 Native デバイスメッセージ詳細 

4-101 

4 

N
ative

デ
バ
イ
ス
メ
ッ
セ
ー
ジ
詳
細 

DIGR:TARG/DIGR:TARG? 
Target System 

 

機能 

DigRF 3G 信号の通信方式を選択します。 
コマンド 

DIGR:TARG communication 

クエリ 

DIGR:TARG? 

レスポンス 

communication 

パラメータ 

communication 通信方式 

WCDMA 通信方式を W-CDMA に設定する 

GSM 通信方式を GSM に設定する 
詳細 

以下の条件では使用できません。 
[MS269xA] 

・  本器にオプション040/140 ベースバンドインタフェースユニットが非搭載のとき，

Target System の設定はできません。 
・ リプレイ機能実行中 

[MS2830A]，[MS2840A]，[MS2850A] 

・ 本器では設定できません。 

使用例 

入力信号の通信方式を W-CDMA に設定する 
DIGR:TARG WCDMA 
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DISP:WIND:STR:Y:PDIV:RANG:LIN/DISP:WIND:STR:Y:PDIV:RANG:LIN? 
Sub Trace Linear Scale Level Full Scale 

 

機能 

Linear スケール時のサブトレースのレベル軸のスケールレンジを設定します。 
コマンド 

DISP:WIND:STR:Y:PDIV:RANG:LIN percent 

クエリ 

DISP:WIND:STR:Y:PDIV:RANG:LIN? 

レスポンス 

percent 

パラメータ 

percent Y 軸のスケール 

10 10 % 
20 20 % 
50 50 % 
100 100 % 
初期値 100% 
サフィックスコード なし 

詳細 
以下の条件では設定できません。 
・ サブトレースが Off のとき 
・ Scale Mode が Log で，かつサブトレースが Power vs Time のとき 
・ サブトレースが Spectrogram のとき 

使用例 

サブトレースのレベル軸のスケールレンジを 50 %に設定する 

DISP:WIND:STR:Y:PDIV:RANG:LIN 50 

DISP:WIND:STR:Y:PDIV:RANG:LIN? 

> 50 
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DISP:WIND:STR:Y:PDIV:RANG:LOG/DISP:WIND:STR:Y:PDIV:RANG:LOG? 
Sub Trace Log Scale Level Full Scale 

 

機能 

Log スケール時のサブトレースのレベル軸のスケールレンジを設定します。 
コマンド 

DISP:WIND:STR:Y:PDIV:RANG:LOG rel_ampl 

クエリ 

DISP:WIND:STR:Y:PDIV:RANG:LOG? 

レスポンス 

rel_ampl 

パラメータ 

rel_ampl Y 軸のスケール 

分解能 10 dB 
データ範囲 10～150 dB 
初期値 100 dB 
サフィックスコード DB 

省略したときは dB として扱われます。 
詳細 

以下の条件では設定できません。 
・ サブトレースが Off のとき 
・ Scale Mode が Linear かつサブトレースが Power vs Time のとき 

使用例 

サブトレースのレベル軸のスケールレンジを 50 dB に設定する 

DISP:WIND:STR:Y:PDIV:RANG:LOG 50 

DISP:WIND:STR:Y:PDIV:RANG:LOG? 

> 50 
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DISP:WIND:TRAC:Y:CVOL/DISP:WIND:TRAC:Y:CVOL? 
Vertical Scale Center 

 

機能 
縦軸スケール中心の値を設定します。 

コマンド 
DISP:WIND:TRAC:Y:CVOL voltage 

クエリ 
DISP:WIND:TRAC:Y:CVOL? 

レスポンス 
voltage 

パラメータ 

voltage スケール設定値 

範囲 –Reference Level～Reference Level 
分解能 0.01 pV 
サフィックスコード PV, NV, UV, MV, V 

省略した場合は V として扱われます。 
詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Power vs Time 

以下の条件では使用できません。 
・ ターミナルが RF のとき 
・ Scale Mode が Log のとき 
・ Input Source が Complex のとき 
・ リプレイ機能実行中 

使用例 
縦軸スケール中心の値を 2 mV に設定する 
DISP:WIND:TRAC:Y:CVOL 2MV 
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DISP:WIND:TRAC:Y:PDIV:RANG/DISP:WIND:TRAC:Y:PDIV:RANG? 
Level Full Scale 

 

機能 

レベル軸のスケールレンジを設定します。 
コマンド 

DISP:WIND:TRAC:Y:PDIV:RANG rel_ampl 

クエリ 

DISP:WIND:TRAC:Y:PDIV:RANG? 

レスポンス 

rel_ampl 

パラメータ 

rel_ampl Y 軸のスケール 

分解能 10 dB 
データ範囲 10～150 dB 
初期値  100 dB 

詳細 
本機能は以下のトレースで設定できます。 
・ Spectrogram 

使用例 

レベル軸のスケールレンジを 50 dB に設定する 

DISP:WIND:TRAC:Y:PDIV:RANG 50 

DISP:WIND:TRAC:Y:PDIV:RANG? 

> 50 
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DISTSCALE/DISTSCALE? 
Power Distribution Scale 

 

機能 
パワー分布軸のスケールを設定します。 

コマンド 
DISTSCALE scale 

クエリ 

DISTSCALE? 

レスポンス 
scale 

パラメータ 

scale パワー分布軸のスケール 

05  5 dB 
10  10 dB 
20  20 dB 
50  50 dB 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ CCDF 

使用例 
パワー分布軸のスケールを 10 dB に設定する 
DISTSCALE 10 



第 4 章 Native デバイスメッセージ詳細 

4-107 

4 

N
ative

デ
バ
イ
ス
メ
ッ
セ
ー
ジ
詳
細 

DTCNT? 
Data Point Query 

 

機能 

測定したポイント数を読み出します。 

クエリ 

DTCNT? 

レスポンス 

point 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ CCDF 

使用例 
測定したポイント数を読み出す 
DTCNT? 

 

ERASEWUP 
Erase Warm Up Message 

 

機能 
ウォームアップメッセージを消去します。 

コマンド 
ERASEWUP 

詳細 
リプレイ機能実行中は設定できません。 

使用例 
ウォームアップメッセージを消去する 
ERASEWUP 
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ESE2/ESE2? 
End Event Status Enable Command/Query 

 

機能 
END イベントステータスイネーブルレジスタを設定します。クエリに対しては，END
イベントステータスイネーブルレジスタの値を返します。 

コマンド 
ESE2 n 

クエリ 

ESE2? 

レスポンス 

n 

パラメータ 

n END イベントステータスイネーブルレジスタ 

 値 = bit0 + bit1 + bit2 + bit3 + bit4 + bit5 + bit6 + bit7 
  bit0 : 20 = 1  測定終了 
  bit1 : 21 = 2  解析完了 
  bit2 : 22 = 4  (未使用) 
  bit3 : 23 = 8  Storage Stop 完了 

 bit4 : 24 = 16  Marker 値算出完了 
  bit5 : 25 = 32  Measure 完了 
  bit6 : 26 = 64  Peak Search 完了 
  bit7 : 27 = 128  ファイル操作完了 
 範囲  0～255 

使用例 
測定終了を有効にする 
ESE2 1  

ESE2? 
> 1 
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ESE3/ESE3? 
ERROR Event Status Enable Command/Query 

 

機能 
ERROR イベントステータスイネーブルレジスタを設定します。クエリに対しては，

ERROR イベントステータスイネーブルレジスタの値を返します。 

コマンド 
ESE3 n 

クエリ 

ESE3? 

レスポンス 

n 

パラメータ 

n ERROR イベントステータスイネーブルレジスタ 

 値 = bit0 + bit1 + bit2 + bit3 + bit4 + bit5 + bit6 + bit7 
  bit0 : 20 = 1  (未使用) 
  bit1 : 21 = 2  (未使用) 
  bit2 : 22 = 4  (未使用) 
  bit3 : 23 = 8  (未使用) 
  bit4 : 24 = 16  (未使用) 
  bit5 : 25 = 32  (未使用) 
  bit6 : 26 = 64  (未使用) 
  bit7 : 27 = 128  (未使用) 
 範囲  0～255 
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ESR2? 
END Event Status Register Query 

 

機能 
END イベントステータスレジスタの値を返します。読み出されると，END イベントス

テータスレジスタをクリアします。 

クエリ 

ESR2? 

レスポンス 

n 

パラメータ 

n END イベントステータスレジスタ 

 値 = bit0 + bit1 + bit2 + bit3 + bit4 + bit5 + bit6 + bit7 
  bit0 : 20 = 1  測定終了 
  bit1 : 21 = 2  解析完了 
  bit2 : 22 = 4  (未使用) 
  bit3 : 23 = 8  Storage Stop 完了 
  bit4 : 24 = 16  Marker 値算出完了 
  bit5 : 25 = 32  Measure 完了 
  bit6 : 26 = 64  Peak Search 完了 
  bit7 : 27 = 128  ファイル操作完了 
 範囲  0～255 

詳細 
エラー発生による完了時にも，ESR2 の該当するレジスタがイネーブルとなります。 

使用例 
END イベントステータスレジスタの値を読み出す 
ESR2?  
> 1 測定終了 
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ESR3? 
ERROR Event Status Register Query 

 

機能 
ERROR イベントステータスレジスタの値を返します。読み出されると，ERROR イ

ベントステータスレジスタをクリアします。 

クエリ 
ESR3? 

レスポンス 

n 

パラメータ 

n ERROR イベントステータスレジスタ 

 値 = bit0 + bit1 + bit2 + bit3 + bit4 + bit5 + bit6 + bit7 
  bit0 : 20 = 1  (未使用) 
  bit1 : 21 = 2  (未使用) 
  bit2 : 22 = 4  (未使用) 
  bit3 : 23 = 8  (未使用) 
  bit4 : 24 = 16  (未使用) 
  bit5 : 25 = 32  (未使用) 
  bit6 : 26 = 64  (未使用) 
  bit7 : 27 = 128  (未使用) 
 範囲  0～255 
 

FDPNT? 
Trace Point Query  
 

機能 
メイントレースの周波数軸のデータポイント数を読み出します。 

クエリ 
FDPNT? 

レスポンス 

point 

パラメータ 

point 周波数軸のデータポイント数 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Spectrogram 

使用例 
メイントレースのデータポイント数を読み出す 
FDPNT? 
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FEED/FEED? 
Terminal Change 

 

機能 

ターミナルを選択します。 
コマンド 

FEED terminal 

クエリ 

FEED? 

レスポンス 

terminal 

パラメータ 

terminal ターミナル 

RF ターミナルを RF に設定する 

DIGRF3G MS269x シリーズにおいて，ターミナルを DigRF 3G
に設定する 

詳細 
以下の条件では使用できません。 
[MS269xA] 

・ 本器にオプション 040/140 ベースバンドインタフェースユニットが非搭載のとき

は，DigRF 3G の設定はできません。 
・ リプレイ機能実行中 

[MS2830A]，[MS2840A]，[MS2850A] 

・ 本器では設定できません。 

使用例 

ターミナルを RF に設定する 
FEED RF 
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FETC:AM? 
AM Depth Fetch 

 

機能 

AM Depth 測定の測定結果を出力します。 
クエリ 

FETC:AM? 

レスポンス 
pos,neg,p-p,avg 

パラメータ 

  Peak to Peak 測定の結果 

pos +Peak 値 
neg –Peak 値 

p-p {(–Peak) –(+Peak)}/2 
サフィックスコード なし，%単位の値を返します。 

未測定時・エラー時は“–999999999999”が返ります。 

avg Average 値 
サフィックスコード なし，V 単位の値を返します。 

未測定時・エラー時は“–999999999999”が返ります。 

詳細 
本機能は最後に行われた AM Depth 測定の測定結果を出力します。本機能は

キャプチャを伴わないため，すでに測定が完了した状態で，測定結果を異なる形

式で出力したいときに使用できます。 
キャプチャのやり直しを伴う再測定を行いたい場合は，READ コマンドを使用して

ください。 
使用例 

AM Depth 測定の結果を読み出す 
FETC:AM? 
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FETC:CCDF? 
CCDF Fetch 

 

機能 

CCDF 測定の測定結果を読み出します。 
クエリ 

FETC:CCDF? 

レスポンス 

Result Mode が A のとき 

mean_power,peak_power_dbm,crest 

 (n=1 または省略時) 
rel_ampl_1,rel_ampl_2,rel_ampl_3,rel_ampl_4, 

rel_ampl_5,rel_ampl_6 

 (n=2) 
percent_1,percent_2,percent_3,percent_4, 

percent_5 

 (n=3) 

[CCDF のとき] 
meas_per_1,meas_per_2,... meas_per_5001 

[APD のとき] 
meas_per_1,meas_per_2,... meas_per_10001 

 (n=4) 
gauss_per_1,gauss_per_2,...guass_per_5001 

 (n=5) 

[CCDF のとき] 
ref_per_1,ref_per_2,...ref_per_5001 

[APD のとき] 
ref_per_1,ref_per_2,...ref_per_10001 

 (n=6) 
count 

   (n=7) 
mean_power_range_1,peak_power_dbm_range_1,crest_range_1 

   (n=8) 
rel_ampl_range_1_1,rel_ampl_range_1_2, 

rel_ampl_range_1_3, 

rel_ampl_range_1_4,rel_ampl_range_1_5, 

rel_ampl_range_1_6 

   (n=9) 
percent_range_1_1,percent_range_1_2,percent_range_1_3, 

percent_range_1_4,percent_range_1_5 

 (n=10) 

[Measure Method が CCDF のとき] 
meas_per_ range_1_1,meas_per_ range_1_2,...  

meas_per_ range_1_5001 
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[Measure Method が APD のとき] 
meas_per_ range_1_1,meas_per_ range_1_2,...  

meas_per_ range_1_10001 

   (n=11) 
[Measure Method が CCDF のとき] 
ref_per_range_1_1,ref_per_range_1_2,... 

ref_per_range_1_5001 

[Measure Method が APD のとき] 
ref_per_range_1_1,ref_per_range_1_2,... 

ref_per_range_1_10001 

   (n=13) 
count_range_1 

   (n=14) 
mean_power_range_2, peak_power_dbm_range_2, 

crest_range_2 

   (n=15) 
rel_ampl_range_2_1,rel_ampl_range_2_2, 

rel_ampl_range_2_3,rel_ampl_range_2_4, 

rel_ampl_range_2_5,rel_ampl_range_2_6 

   (n=16) 
percent_range_2_1,percent_range_2_2,percent_range_2_3, 

percent_range_2_4,percent_range_2_5 

   (n=17) 

[Measure Method が CCDF のとき] 
meas_per_range_2_1,meas_per_range_2_2,... 

meas_per_range_2_5001 

[Measure Method が APD のとき] 
meas_per_range_2_1,meas_per_range_2_2,... 

meas_per_range_2_10001 

   (n=18) 

[Measure Method が CCDF のとき] 
ref_per_range_2_1,ref_per_range_2_2,... 

ref_per_range_2_5001 

[Measure Method が APD のとき] 
ref_per_range_2_1,ref_per_range_2_2,... 

ref_per_range_2_10001 

   (n=20) 
count_range_2 

   (n=21) 
mean_power_range_3,peak_power_dbm_range_3,crest_range_3 

   (n=22) 
rel_ampl_range_3_1,rel_ampl_range_3_2, 

rel_ampl_range_3_3,rel_ampl_range_3_4, 

rel_ampl_range_3_5,rel_ampl_range_3_6 

(n=23) 



第 4 章  Native デバイスメッセージ詳細 

4-116 

percent_range_3_1,percent_range_3_2,percent_range_3_3, 

percent_range_3_4,percent_range_3_5 

(n=24) 
[Measure Method が CCDF のとき] 
meas_per_range_3_1,meas_per_range_3_2,...  

meas_per_range_3_5001 

[Measure Method が APD のとき] 
meas_per_range_3_1,meas_per_range_3_2,...  

meas_per_range_3_10001 

(n=25) 
[Measure Method が CCDF のとき] 
ref_per_range_3_1,ref_per_range_3_2,... 

ref_per_range_3_5001 

[Measure Method が APD のとき] 
ref_per_range_3_1,ref_per_range_3_2,... 

ref_per_range_3_10001 

(n=27) 
count_range_3 

(n=28) 

Result Mode が B のとき 
mean_power,mean_power_prob,rel_ampl_1, 

rel_ampl_2,rel_ampl_3,rel_ampl_4,rel_ampl_5, 

rel_ampl_6,crest,count 

 (n=1 または省略時) 
[CCDF のとき] 
meas_per_1,meas_per_2,... meas_per_5001 

[APD のとき] 
meas_per_1,meas_per_2,... meas_per_10001 

 (n=2) 
gauss_per_1,gauss_per_2,...guass_per_5001 

 (n=3) 
[CCDF のとき] 
ref_per_1,ref_per_2,...ref_per_5001 

[APD のとき] 
ref_per_1,ref_per_2,...ref_per_10001 

 (n=4) 
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パラメータ  測定結果の種類 

mean_power 平均電力 

peak_power dbm 最大パワー 

サフィックスコード なし，dBm 単位の値を返します。 

未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

percent_n それぞれ，パワー偏差が以下における確率分布を示し

ます。 

・ 1，2，3，4，5 dB    

(Horizontal Scale の設定が 5 dB のとき) 

・ 2，4，6，8，10 dB    

(Horizontal Scale の設定が 10 dB のとき) 

・ 4，8，12，16，20 dB 
(Horizontal Scale の設定が 20 dB のとき) 

・ 10，20，30，40，50 dB 

(Horizontal Scale の設定が 50 dB のとき) 

分解能 0.0001 % 
サフィックスコード なし，%単位の値を返します。 

未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

mean_power_prob 平均電力の確率分布 

サフィックスコード なし，%単位の値を返します。 

未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

rel_ampl_n それぞれ，確率分布が以下におけるパワー偏差を示し

ます。 

 ・ 10，1，0.1，0.01，0.001，0.0001% 

meas_percent_n それぞれ，測定値のパワー偏差が以下における確率

分布を示します。 

・ –50.00, –49.99, ...,49.99, 50.00 dB (APD のとき) 
・ 00.00, 00.01,...,49.99, 50.00 dB (CCDF のとき) 

分解能 0.0001 % 

サフィックスコード なし，%単位の値を返します。 

未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

guauss_percent_n それぞれ，ガウシアントレースのパワー偏差が以下に

おける確率分布を示します。 

・ –50.00, –49.99, ...,49.99, 50.00 dB  
(APD のとき，すべて“–999.0”が返ります。) 
・ 00.00, 00.01, ...,49.99, 50.00 dB  
(CCDF のとき) 

分解能 0.0001 % 
サフィックスコード なし，%単位の値を返します。 

未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 
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ref_percent_n それぞれ，リファレンストレースのパワー偏差が以下に

おける確率分布を示します。 

・ –50.00, –49.99, ...,49.99, 50.00 dB 
 (APD のとき) 
・ 00.00, 00.01, ...,49.99, 50.00 dB 
 (CCDF のとき) 

分解能 0.0001 % 
サフィックスコード なし，%単位，の値を返します。 

未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 
crest クレストファクタ 

サフィックスコード なし，dB 単位の値を返します。 
未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

count データサンプル数 

サフィックスコード なし 
未測定時・エラー時は“–999.0”が返ります。 

詳細 

本機能は最後に行われた CCDF 測定の測定結果を出力します。本機能はキャプ

チャを伴わないため，すでに測定が完了した状態で，測定結果を異なる形式で出

力したいときに使用できます。 
キャプチャのやり直しを伴う再測定を行いたい場合は，READ コマンドを使用して

ください。 

本機能は Result Mode により戻り値が異なります。 
(cf. :SYSTem:RESult:MODE) 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ CCDF 

使用例 

CCDF 測定において測定結果を読み出す (n = 1, A モード) 
FETC:CCDF? 

> -66.68,-54.90,11.78 
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FETC:FM? 
FM deviation Fetch 

 

機能 

FM deviation 測定の測定結果を出力します。 
クエリ 

FETC:FM? 

レスポンス 
pos,neg,p-p,avg 

パラメータ 

  Peak to Peak 測定の結果 

pos +Peak 値 
neg –Peak 値 

p-p {(–Peak) –(+Peak)}/2 
サフィックスコード なし，Hz 単位の値を返します。(Frequency vs Time) 

未測定時・エラー時は“–999999999999”が返ります。 
avg Average 値 

サフィックスコード なし，Hz 単位の値を返します。(Frequency vs Time) 
未測定時・エラー時は“–999999999999”が返ります。 

詳細 
本機能は最後に行われた FM deviation 測定の測定結果を出力します。本機能

はキャプチャを伴わないため，すでに測定が完了した状態で，測定結果を異なる

形式で出力したいときに使用できます。 
キャプチャのやり直しを伴う再測定を行いたい場合は，READ コマンドを使用して

ください。 
使用例 

FM deviation 測定の結果を読み出す 
FETC:FM? 
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FETC:FMCW? 
FM CW Fetch 

 

機能 

FM CW 測定の測定結果を出力します。 
クエリ 

FETC:FMCW? 

レスポンス 
表 2.23-2 を参照してください。 

パラメータ 

なし 
詳細 

本機能は最後に行われた FM CW 測定の測定結果を出力します。本機能はキャ

プチャを伴わないため，すでに測定が完了した状態で，測定結果を取得したいとき

に使用できます。 
キャプチャのやり直しを伴う再測定を行いたい場合は，READ コマンドを使用して

ください。 
使用例 

FM CW 測定の結果を読み出す 
FETC:FMCW? 
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FLTRBW/FLTRBW? 
Filter Bandwidth 

 

機能 
メイントレースのフィルタ帯域幅を設定します。 

コマンド 
FLTRBW bandwidth 

クエリ 

FLTRBW? 

レスポンス 

bandwidth 

パラメータ 

bandwidth フィルタの帯域幅 

範囲・分解能 波形キャプチャの帯域幅 (Frequency Span) とフィル

タの種類 (Filter Type) の設定で制限されます。 
詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 

省略した場合は Hz として扱われます。 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Power vs Time 
・ CCDF 
・ Frequency vs Time 

本機能は Filter Type が以下の設定のときに有効です。 
・ Rect 
・ Gauss 
・ Nyquist 
・ Root Nyquist 

設定範囲は，Frequency Span と Filter Type による制限があります。 

使用例 
メイントレースのフィルタの帯域を 1 MHz に設定する 
FLTRBW 1MHz 
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FLTROFS/FLTROFS? 
Filter Frequency Offset 

 

機能 
メイントレースのフィルタの周波数オフセットを設定します。 

コマンド 
FLTROFS freq 

クエリ 

FLTROFS? 

レスポンス 

freq 

サフィックスコードなし，Hz 単位の値を返します。 

パラメータ 
freq チャネル幅 

範囲 –1 × 周波数スパン～周波数スパン Hz 
分解能 1 Hz 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 

省略した場合は Hz として扱われます。 
詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Power vs Time 
・ CCDF 

本機能は Filter Type が以下の設定のときに有効です。 
・ Rect 
・ Gauss 
・ Nyquist 
・ Root Nyquist 

使用例 
メイントレースのフィルタの周波数オフセットを 30 kHz に設定する 
FLTROFS 30KHZ 
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FLTRTYP/FLTRTYP? 
Filter Type 

 

機能 
メイントレースのフィルタの種類を選択します。 

コマンド 
FLTRTYP filter 

クエリ 

FLTRTYP? 

レスポンス 

filter 

パラメータ 
filter フィルタの種類 

RECT 矩形フィルタ 
GAUSS ガウスフィルタ 
NYQUIST ナイキストフィルタ 
ROOTNYQUIST ルートナイキストフィルタ 
OFF フィルタリングなし 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Power vs Time 
・ CCDF (矩形フィルタ，フィルタリングなしのみ選択可能) 

周波数スパンの設定が 1 kHz のときは Off 固定となります。  

使用例 
フィルタの種類をガウスフィルタに設定する 
FLTRTYP GAUSS 
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FM/FM? 
Measure FM deviation 

 

機能 

FM deviation 測定を実行します。 
コマンド 

FM switch_com 

クエリ 

FM? 

レスポンス 

switch_res 

パラメータ 

switch_com FM deviation 測定の On/Off 
ON/1 FM deviation 測定を On にする 
OFF/0 FM deviation 測定を Off にする 

switch_res FM deviation 測定の On/Off 
1 FM deviation 測定が On 
0 FM deviation 測定が Off 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Frequency vs Time 

使用例 

FM deviation 測定を On にする 
FM ON 

FM? 

> 1 
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FMCW/FMCW? 
Measure FM CW 

 

機能 

FM CW 測定を実行します。 
コマンド 

FMCW switch_com 

クエリ 

FMCW? 

レスポンス 

switch_res 

パラメータ 

switch_com FM CW 測定の On/Off 
ON/1 FM CW 測定を On にする 
OFF/0 FM CW 測定を Off にする (初期値) 

switch_res FM CW 測定の On/Off 
1 FM CW 測定が On 
0 FM CW 測定が Off 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Frequency vs Time 

使用例 

FM CW 測定を On にする 
FMCW ON 

FMCW? 

> 1 
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FORM/FORM? 
Numeric Data Format 

 
機能 

DATA?によって読み出される IQ データの，フォーマットを設定します。 

コマンド 

FORM format_com,length 

クエリ 

FORM? 

レスポンス 

format_res,length 

パラメータ 

ターミナルが RF のときは，以下のパラメータになります。 

format_com IQ データのフォーマット 
ASC アスキー形式 (初期値) 
REAL バイナリの 32 ビット浮動小数点形式 

format_res IQ データのフォーマット 
ASC アスキー形式 (初期値) 
REAL バイナリの 32 ビット浮動小数点形式 

length 選択されている format に対しての補助設定 
0 本器固有の有効桁数で結果を返します。format に

ASC を指定した場合のみ設定できます。 
32 32 ビットの浮動小数点形式で結果を返します。

format に REAL を指定した場合のみ設定できます。 
省略時 format に ASC が指定された場合は 0 となります。

format に REAL が指定された場合は 32 となりま

す。 
MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のときは，以下のパラメータ

になります。 
format_com IQ データのフォーマット 

ASC アスキー形式 (初期値) 
REAL バイナリの 16 ビット形式 

(Target System: GSM の場合) 
バイナリの 8 ビット形式 
(Target System: W-CDMA の場合) 

format_res IQ データのフォーマット 

ASC アスキー形式 (初期値) 
REAL バイナリの 16 ビット形式 

(Target System: GSM の場合) 
バイナリの 8 ビット形式 
(Target System: W-CDMA の場合) 
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length 選択されている format に対しての補助設定 
0 本器固有の有効桁数で結果を返します。format に

ASC を指定した場合のみ設定できます。 
32 format に REAL を指定した場合に返します。

format に REAL を指定した場合のみ設定できます。 

省略時 format に ASC が指定された場合は 0 となります。

format に REAL が指定された場合は 32 となりま

す。 
詳細 

(ターミナルが RF のとき) 
REAL が設定されているときは，IEEE754 で規定されている 32 ビット単精度浮動

小数点形式で IQ データが出力されます。 

(MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき) 
REAL が設定されているとき，Target System:GSM の場合は 16 ビット，Target 
System:W-CDMA の場合は 8 ビットで IQ データが出力されます。 

使用例 

IQ データのフォーマットをアスキー形式にする 
FORM ASC 

FORM? 

> REAL,32 
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FORM:BORD/FORM:BORD?  
Binary Data Byte Order 

 
機能 

FORM に REAL,32 が設定されている場合の，読み出しデータのバイトオーダを

設定します。 

コマンド 

FORM:BORD border_com 

クエリ 

FORM:BORD? 

レスポンス 

border_res 

パラメータ 

border_com  バイトオーダ 
NORM  バイトオーダをビッグエンディアンにする (初期値) 
SWAP  バイトオーダをリトルエンディアンにする 

  
border_res  バイトオーダ 

NORM  バイトオーダがビッグエンディアン 

SWAP  バイトオーダがリトルエンディアン 

詳細 

本機能はバイナリ形式でデータを出力する際の，データの配置方式を設定します。

ビッグエンディアンはデータを上位バイトから，リトルエンディアンはデータを下位バ

イトから配置します。 

(ターミナルが RF のとき) 
たとえば「0x01234567」という 4 バイトのデータの場合，ビッグエンディアンでは

「01 23 45 67」と配置され，リトルエンディアンでは「67 45 23 01」と配置されます。 

(MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき) 
Target System:GSM で「0x0123」という 2 バイトのデータの場合，ビッグエンディ

アンでは「23 01」と配置され，リトルエンディアンでは「01 23」と配置されます。

Target System:W-CDMA の場合，データは 8 ビットであるため配置は変わりませ

ん。 

使用例 

バイトオーダをリトルエンディアンに設定する 
FORM:BORD SWAP 

FORM:BORD? 

> SWAP 
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FREQ:CENT:STEP/FREQ:CENT:STEP? 
Frequency Step Size 

 
機能 

中心周波数，スタート周波数，ストップ周波数のステップサイズを設定します。 
コマンド 

FREQ:CENT:STEP freq 

クエリ 

FREQ:CENT:STEP? 

レスポンス 

freq 

パラメータ 

freq  ステップサイズ 
範囲 

[MS269xA] 

MS269xA-077/177/078/178 未搭載，または帯域幅≦31.25 MHz 設定時 
1 Hz～6 GHz (MS2690A) 
1 Hz～13.5 GHz (MS2691A) 
1 Hz～26.5 GHz (MS2692A) 

MS269xA-077/177/078/178 搭載，かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
1 Hz～6 GHz (MS2690A) 
1 Hz～13.5 GHz (MS2691A) 

MS269xA-077/177/078/178 搭載，MS2692A-067/167 未搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

1 Hz～6 GHz (MS2692A) 
MS269xA-077/177/078/178 搭載，MS2692A-067/167 搭載， 

かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
1 Hz～26.5 GHz (MS2692A) 

[MS2830A] 
MS2830A-077/078 未搭載，または帯域幅≦31.25 MHz 設定時 

1 Hz～3.6 GHz (Option 040) 
1 Hz～6.0 GHz (Option 041) 
1 Hz～13.5 GHz (Option 043) 
1 Hz～26.5 GHz (Option 044) 
1 Hz～43 GHz (Option 045) 

MS2830A-077/078 搭載，かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
1 Hz～3.6 GHz (Option 040) 
1 Hz～6.0 GHz (Option 041) 
1 Hz～13.5 GHz (Option 043) 

MS2830A-077/078 搭載，MS2830A-067/167 未搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

1 Hz～6 GHz (Option 044) 
1 Hz～6 GHz (Option 045) 

MS2830A-077/078 搭載，MS2830A-067/167 搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

1 Hz～26.5 GHz (Option 044) 
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1 Hz～43 GHz (Option 045) 
[MS2840A] 

MS2840A-077/177/078/178 未搭載，または帯域幅≦31.25 MHz 設定時 
1 Hz～3.6 GHz (Option 040) 
1 Hz～6.0 GHz (Option 041) 
1 Hz～26.5 GHz (Option 044) 
1 Hz～44.5 GHz (Option 046) 

MS2840A-077/177/078/178 搭載，かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
1 Hz～3.6 GHz (Option 040) 
1 Hz～6.0 GHz (Option 041) 

MS2840A-077/177/078/178 搭載，MS2840A-067/167 未搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

1 Hz～6 GHz (Option 044) 
1 Hz～6 GHz (Option 046) 

MS2840A-077/177/078/178 搭載，MS2840A-067/167 搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

1 Hz～26.5 GHz (Option 044) 
1 Hz～44.5 GHz (Option 046) 

[MS2850A] 

1 Hz～32 GHz (Option 047) 
1 Hz～44.5 GHz (Option 046) 

分解能 1 Hz 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 

省略した場合は Hz として扱われます。 
初期値 1 GHz 

使用例 

ステップサイズを 100.0 kHz に設定する 
FREQ:CENT:STEP 100000 

 

ステップサイズを読み出す 
FREQ:CENT:STEP? 

> 100000 
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FREQ:SYNT/FREQ:SYNT? 
Switching Speed 

 

機能 

周波数切り替えの速度モードを選択します。 

コマンド 

FREQ:SYNT mode 

クエリ 

FREQ:SYNT? 

レスポンス 

mode  周波数切り替えモード 

パラメータ 

mode 周波数切り替えモード 

BPH 周波数切り替え速度よりも，位相雑音特性が良くなるよ

うに動作します。 
NORM BPH と同一の設定となります (レスポンスは BPH になり

ます)。 
FAST 位相雑音特性を低下させ，周波数切り替え速度が高

速になるように動作します。 

詳細 

MS2830A，MS2840A，MS2850A で有効です。 

FAST 設定を使うと，ローカル周波数の切り替え速度を優先させるため，位相雑音

特性が悪化しますので注意してください。 

使用例 

周波数切り替えモードを速度優先モードにする 
FREQ:SYNT FAST 

 

周波数切り替えモードを読み出す 
FREQ:SYNT? 

> FAST 
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FREQ:SYNT:LPH:STAT? 
Low Phase Noise Performance Status Query 

 

機能 
現在の測定条件における低位相雑音オプションの機能状態を読み出します。 

クエリ 
FREQ:SYNT:LPH:STAT? 

レスポンス 
status 低位相雑音の機能状態 

パラメータ 
status 低位相雑音の機能状態 

1  位相雑音性能を向上します。 

0  位相雑音性能を向上しません。 

詳細 
MS2830A-062/066，MS2840A-066/166 搭載時，有効です。 
低位相雑音スイッチが On であり，中心周波数が 3.7 GHz 以下の場合に位相雑音

性能が向上します (Frequency Band Mode が Spurious の場合は中心周波数

が 3.5 GHz 未満の場合に位相雑音性能が向上します)。 
本機能で現在の設定パラメータから低位相雑音オプションが使用される状態かを

読み出します。 
使用例 

現在の測定条件における低位相雑音オプションの状態を読み出す 
FREQ:SYNT:LPH:STAT? 

> 1 
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FULBAND/FULBAND? 
External Mixer Band Select 

 

機能 
外部ミキサのバンドを選択します。 

コマンド 
FULBAND band 

クエリ 
FULBAND? 

レスポンス 
band  外部ミキサバンド 

パラメータ 
band 外部ミキサバンド 

VHP 高性能導波管ミキサ 
Band VHP (50.0～75.0 GHz, 8+) 

EHP 高性能導波管ミキサ 
Band EHP (60.0～90.0 GHz, 12–) 

A Band A (26.5～40.0 GHz, 4+) 
Q Band Q (33.0～50.0 GHz, 5+)  
U Band U (40.0～60.0 GHz, 6+)  
V Band V (50.0～75.0 GHz, 8+)  
E Band E (60.0～90.0 GHz, 9+)  
W Band W (75.0～110.0 GHz, 11+)  
F Band F (90.0～140.0 GHz, 14+)  
D Band D (110.0～170.0 GHz, 17+)  
G Band G (140.0～220.0 GHz, 22+)  
Y Band Y (170.0～260.0 GHz, 26+)  
J Band J (220.0～325.0 GHz, 33+) 

詳細 
MS2830A でオプション 044/045 搭載時，有効です。 
MS2840A でオプション 044/046 搭載時，有効です。 
MS2850A は Option にかかわらず有効です。 

使用例 
外部ミキサのバンドを Band U にする 
FULBAND U 

FULBAND? 

> U 
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FUNITS/FUNITS? 
Frequency Scale Unit 

 

機能 
周波数軸の表示単位系を設定します。 

コマンド 
FUNITS unit 

クエリ 

FUNITS? 

レスポンス 

unit 

パラメータ 

unit   周波数軸の表示単位系 
HZ  Hz 
DHZ  ΔHz 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 

使用例 
表示単位系を Hz に設定する 

FUNITS HZ 

 

INI 
Initialize 

 

機能 

パラメータを初期化します。 

コマンド 
INI 

使用例 

初期化する 

INI 
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INIT:AM 
AM Depth Initiate 

 

機能 

AM Depth 測定を開始します。 
コマンド 

INIT:AM 

詳細 

本機能実行時，AM Depth 測定が On となり，測定が開始されます。 
Scale Mode が Linear，Detection が Pos&Neg，Peak to Peak 機能が On に設

定されます。 

使用例 

AM Depth 測定を開始する 
INIT:AM 

 

INIT:FM 
FM deviation Initiate 

 

機能 

FM deviation 測定を開始します。 
コマンド 

INIT:FM 

詳細 

本機能実行時，FM Deviation 測定が On となり，測定が開始されます。 
Scale Unit が⊿Hz，Detection が Pos&Neg，Peak to Peak 機能が On に設定

されます。 

使用例 

FM deviation 測定を開始する 
INIT:FM 

 

INIT:FMCW 
FM CW Initiate 

 

機能 

FM CW 測定を開始します。 
コマンド 

INIT:FMCW 

詳細 

本機能実行時，FM CW 測定が On となり，測定が開始されます。 
Scale Unit が⊿Hz，Detection が Pos&Neg に設定されます。 

使用例 

FM CW 測定を開始する 
INIT:FMCW 
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LINSCALEDIV/LINSCALEDIV? 
Liner Scale Range  

 

機能 

メイントレースのレベル軸のスケールレンジ (Lin スケール) を設定します。 

コマンド 

LINSCALEDIV scale 

クエリ 

LINSCALEDIV? 

レスポンス 

scale 

サフィックスコードなし，%単位の値を返します。 

パラメータ 

scale レベル軸のスケール 

範囲  1～10% (1-2-5 シーケンス) 
初期値  10%/div 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time 

Scale Mode が Linear のとき，設定できます。 

使用例 

メイントレースのレベル軸のスケールを 10%/div に設定する 

LINSCALEDIV 10 
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LOADSTD/LOADSTD? 
Load Standard Parameter  

 

機能 

パラメータ設定を Standard で選択された通信方式に合わせて変更します。 

コマンド 

LOADSTD measure 

LOADSTD measure,pattern 

クエリ 

LOADSTD? measure 

レスポンス 

pattern 

パラメータ 

measure 対象となるメジャー測定 

ADJ  ACP 測定  (Spectrum) 
CHPWR  Channel Power 測定 (Spectrum) 
OBW  OBW 測定  (Spectrum) 
BRSTAVGPWR  Burst Average Power 測定 (Power vs Time) 

Standard が 5G Pre-Standard の場合 (ACP 測定)  
  pattern 設定するパラメータ 

99MHZ_1CARR 1 キャリア, Carrier Spacing 99 MHz 
100MHZ_1CARR 1 キャリア, Carrier Spacing 100 MHz 
99MHZ_2CARR  2 キャリア, Carrier Spacing 99 MHz 
100MHZ_2CARR 2 キャリア, Carrier Spacing 100 MHz 
99MHZ_4CARR  4 キャリア, Carrier Spacing 99 MHz 
100MHZ_4CARR 4 キャリア, Carrier Spacing 100 MHz 
省略時  1 キャリア, Carrier Spacing 99 MHz 

Standard が W-CDMA Uplink の場合 (ACP 測定) 
  pattern 設定するパラメータ 

UPLINK  3GPP W-CDMA Uplink 
省略時  3GPP W-CDMA Uplink 

Standard が W-CDMA Uplink の場合 (OBW 測定) 
  Pattern 設定するパラメータ 

UPLINK  3GPP W-CDMA Uplink 
省略時  3GPP W-CDMA Uplink 

Standard が W-CDMA Uplink の場合 (Channel Power 測定) 
  pattern 設定するパラメータ 

UPLINK  3GPP W-CDMA Uplink，Mean Power 測定 
MEAN  3GPP W-CDMA Uplink，Mean Power 測定 
RRCFILTER  3GPP W-CDMA Uplink，RRC Filtered Power 測

定 
省略時  3GPP W-CDMA Uplink，Mean Power 測定 
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Standard が W-CDMA Uplink の場合 (Burst Average Power 測定) 
  pattern 設定するパラメータ 

MEAN  3GPP W-CDMA Uplink，Mean Power 測定 
RRCFILTER  3GPP W-CDMA Uplink，RRC Filtered Power 測

定 
省略時  3GPP W-CDMA Uplink，Mean Power 測定 

Standard が W-CDMA Downlink の場合 (ACP 測定) 
  pattern 設定するパラメータ 

DOWNLINK  3GPP W-CDMA Downlink (Single Carrier) 
SINGLECARR  3GPP W-CDMA Downlink (Single Carrier) 
2CARR  3GPP W-CDMA Downlink (2 Carriers) 
省略時  3GPP W-CDMA Downlink (Single Carrier) 

Standard が W-CDMA Downlink の場合 (OBW 測定) 
  pattern 設定するパラメータ 

DOWNLINK  3GPP W-CDMA Downlink 
省略時  3GPP W-CDMA Downlink 

Standard が W-CDMA Downlink の場合 (Channel Power 測定) 
  pattern 設定するパラメータ 

DOWNLINK  3GPP W-CDMA Downlink，Mean Power 測定 
MEAN  3GPP W-CDMA Downlink，Mean Power 測定 
RRCFILTER  3GPP W-CDMA Downlink，RRC Filtered Power

測定 
省略時  3GPP W-CDMA Downlink，Mean Power 測定 

Standard が W-CDMA Downlink の場合 (Burst Average Power 測定) 
  pattern 設定するパラメータ 

MEAN  3GPP W-CDMA Downlink，Mean Power 測定 
RRCFILTER  3GPP W-CDMA Downlink，RRC Filtered Power

測定 
省略時  3GPP W-CDMA Downlink，Mean Power 測定 

Standard が Mobile WiMAX の場合 
  pattern 設定するパラメータ 

10M  10MHz BW (Channel Bandwidth 10 MHz 用) 
5M  5MHz BW (Channel Bandwidth 5 MHz 用) 
省略時  10MHz BW 

Standard が LTE Uplink/Downlink の場合 (ACP 測定) 
  pattern   設定するパラメータ 

1M4BW_UTRA5MHZ   1.4MHz BW (UTRA 5 MHz) 
1M4BW_EUTRA1M4HZ 1.4MHz BW (E-UTRA 1.4 MHz) 
3MBW_UTRA5MHZ   3MHz BW (UTRA 5 MHz) 
3MBW_EUTRA3MHZ   3MHz BW (E-UTRA 3 MHz) 
5MBW_UTRA5MHZ   5MHz BW (UTRA 5 MHz) 
5MBW_EUTRA5MHZ   5MHz BW (E-UTRA 5 MHz) 
省略時    5MHz BW (UTRA 5MHz) 
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Standard が LTE TDD Downlink の場合 (ACP 測定) 
  pattern   設定するパラメータ 

1M4BW_UTRA1M6HZ   1.4MHz BW (UTRA 1.6 MHz) 
1M4BW_EUTRA1M4HZ 1.4MHz BW (E-UTRA 1.4 MHz) 
3MBW_UTRA1M6HZ   3MHz BW (UTRA 1.6 MHz) 
3MBW_EUTRA3MHZ   3MHz BW (E-UTRA 3 MHz) 
5MBW_UTRA1M6HZ   5MHz BW (UTRA 1.6 MHz) 
5MBW_UTRA5MHZ   5MHz BW (UTRA 5 MHz) 
5MBW_EUTRA5MHZ   5MHz BW (E-UTRA 5 MHz) 
省略時   5MHz BW (E-UTRA 5 MHz) 

Standard が LTE TDD Uplink の場合 (ACP 測定) 
  pattern   設定するパラメータ 

1M4BW_UTRA1M6HZ   1.4MHz BW (UTRA 1.6 MHz) 
1M4BW_EUTRA1M4HZ 1.4MHz BW (E-UTRA 1.4 MHz) 
3MBW_UTRA1M6HZ   3MHz BW (UTRA 1.6 MHz) 
3MBW_EUTRA3MHZ   3MHz BW (E-UTRA 3 MHz) 
5MBW_UTRA1M6HZ   5MHz BW (UTRA 1.6 MHz) 
5MBW_EUTRA5MHZ   5MHz BW (E-UTRA 5 MHz) 
省略時   5MHz BW (E-UTRA 5 MHz) 

Standard が LTE Uplink/Downlink，LTE TDD Uplink/Downlink の場合 
(OBW 測定) 
  pattern 設定するパラメータ 

1M4BW  1.4MHz Bandwidth 
3MBW  3MHz Bandwidth 
5MBW  5MHz Bandwidth 
10MBW  10MHz Bandwidth 
15MBW  15MHz Bandwidth 
20MBW  20MHz Bandwidth 
省略時  5MHz Bandwidth 

Standard が LTE Uplink/Downlink，LTE TDD Uplink/Downlink の場合

(Channel Power 測定) 
  pattern 設定するパラメータ 

MEAN_1M4BW  Mean Power 1.4MHz BW 
MEAN_3MBW  Mean Power 3MHz BW 
MEAN_5MBW  Mean Power 5MHz BW 
MEAN_10MBW  Mean Power 10MHz BW 
MEAN_15MBW  Mean Power 15MHz BW 
MEAN_20MBW  Mean Power 20MHz BW 
FILTERED_1M4BW Filtered Power 1.4MHz BW 
FILTERED_3MBW Filtered Power 3MHz BW 
FILTERED_5MBW Filtered Power 5MHz BW 
FILTERED_10MBW Filtered Power 10MHz BW 
FILTERED_15MBW Filtered Power 15MHz BW 
FILTERED_20MBW Filtered Power 20MHz BW 
省略時  Mean Power 5MHz BW 
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Standard が LTE Uplink/Downlink，LTE TDD Uplink/Downlink の場合

(Burst Average Power 測定) 
  pattern 設定するパラメータ 

MEAN_1M4BW  Mean Power 1.4 Hz BW 
MEAN_3MBW  Mean Power 3MHz BW 
MEAN_5MBW  Mean Power 5MHz BW 
MEAN_10MBW  Mean Power 10MHz BW 
MEAN_15MBW  Mean Power 15MHz BW 
MEAN_20MBW  Mean Power 20MHz BW 
FILTERED_1M4BW Filtered Power 1.4MHz BW 
FILTERED_3MBW Filtered Power 3MHz BW 
FILTERED_5MBW Filtered Power 5MHz BW 
FILTERED_10MBW Filtered Power 10MHz BW 
FILTERED_15MBW Filtered Power 15MHz BW 
FILTERED_20MBW Filtered Power 20MHz BW 
省略時  Mean Power 5MHz BW 

Standard が ETC_DSRC の場合 (Burst Average Power 測定以外) 
  pattern 設定するパラメータ 

PI4DQPSK  /4DQPSK 
ASK  ASK 
省略時  /4DQPSK 

Standard が ETC_DSRC の場合 (Burst Average Power 測定) 
  pattern 設定するパラメータ 

MEAN  Mean Power 
省略時  Mean Power 

Standard が TD-SCDMA の場合 (ACP 測定) 
  pattern 設定するパラメータ 

TDD128M1C  Single Carrier 
TDD128M2C  2 Carriers 
TDD128M3C  3 Carriers 
TDD128M4C  4 Carriers 
TDD128M5C  5 Carriers 
TDD128M6C  6 Carriers 
省略時  Single Carrier 

Standard が TD-SCDMA の場合 (CHP,OBW 測定) 
  pattern 設定するパラメータ 

TDD128M  3GPP TDD 1.28 Mcps Option 
省略時  3GPP TDD 1.28 Mcps Option 

Standard が TD-SCDMA の場合 (Burst Average Power 測定) 
  pattern 設定するパラメータ 

MEAN  5 ms Subframe (1 サブフレーム長の Power 測定) 
省略時  5 ms Subframe 測定 
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Standard が XG-PHS の場合 (OBW 測定) 
  pattern 設定するパラメータ 

10MBW  10MHz BW 
20MBW  20MHz BW 
省略時  10MHz BW 

Standard が XG-PHS の場合 (CHP 測定) 
  pattern 設定するパラメータ 

MEAN_10MBW  Mean Power 10MHz BW 
MEAN_20MBW  Mean Power 20MHz BW 
省略時  Mean Power 10MHz BW 

Standard が CDMA2000 Forward Link の場合 
  pattern 設定するパラメータ 

CDMA2KFWD  CDMA2000 Forward Link 
省略時  CDMA2000 Forward Link  

Standard が EV-DO Forward Link の場合 (ACP，Channel Power, OBW 測

定) 
  pattern 設定するパラメータ 

EVDOFWD  EV-DO Forward Link 
省略時  EV-DO Forward Link  

Standard が EV-DO Forward Link の場合 (Burst Average Power 測定) 
pattern 設定するパラメータ 

EVDOFWDACTIVE Active Slot 
EVDOFWDIDLE Idle Slot 
省略時  Active Slot 

Standard が ISDB-Tmm の場合 (Channel Power 測定) 
pattern 設定するパラメータ 

MEAN_14M2BW 14.2MHz BW 
MEAN_5M6BW  5.6MHz BW (ISDB-T) 
省略時  14.2MHz BW  

Standard が ISDB-Tmm の場合 (OBW 測定) 
pattern 設定するパラメータ 

14M2BW  14.2MHz BW 
5M6BW  5.6MHz BW (ISDB-T) 
省略時  14.2MHz BW 
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詳細 

Standard が Off のとき，設定できません。 

メイントレースと異なるトレースの Standard Parameter は設定できません。 

リプレイ機能実行中は，Span，Capture Time が固定なので，設定できる

Standard が制限されます。 

MS2830A では，オプション 005/105/007/009/109 (解析帯域幅拡張 31.25 
MHz) が未実装の場合，設定できません。 
MS2840A では，オプション 005/105/009/109 (解析帯域幅拡張 31.25 MHz) が

未実装の場合，設定できません。 

使用例 

3GPP W-CDMA Uplink に対応した ACP 測定パラメータを設定する 

LOADSTD ADJ,UPLINK 
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LOGSCALEDIV/LOGSCALEDIV? 
Log Scale Range 

 

機能 
メイントレースのレベル軸のスケールレンジ (Log スケール) を設定します。 

コマンド 
LOGSCALEDIV scale 

クエリ 

LOGSCALEDIV? 

レスポンス 

scale 

サフィックスコードなし，dB 単位の値を返します。 

パラメータ 
scale レベル軸のスケール 

範囲  0.1～20.0 dB (1-2-5 シーケンス) 
分解能  0.1 dB 
初期値  10 dB/div 
サフィックスコード DB 

 省略した場合も dB として扱われます。 
詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time 

スケールモード (Scale Mode) が Log のとき，設定できます。 

使用例 

メイントレースのレベル軸のスケールを 10 dB/div に設定する 
LOGSCALEDIV 10 
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MADJMOD/MADJMOD? 
ACP Reference 

 

機能 
ACP 測定の相対レベル表示の基準を設定します。 

コマンド 

MADJMOD mode 

MADJMOD num 

クエリ 

MADJMOD? 

レスポンス 

mode 

num 

パラメータ 

mode ACP 測定の相対レベル表示の基準方法 

MOD  画面全体の積分パワーを基準とします (Span Total
法)。 

TOTAL  MODと同様 
INBAND  全キャリアパワーの合計値を基準とします (Carrier 

Total 法)。(初期値) 
BOTHSIDE 上側のオフセットは最も大きいキャリア数のキャリアパ

ワーを基準とし，下側のオフセットは最も小さいキャリア

数のキャリアパワーを基準とします (Both Sides of 
Carriers 法)。 

num ACP 測定の相対レベル表示の基準をCarrierとした

際に基準とするキャリア数 

範囲   1～Carrier Number (cf. ADJCARRIERNUM) 
分解能  1 
サフィックスコード なし 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 
ACP 測定の相対レベル表示の基準を Carrier Total に設定し，結果の読み出しを

行う 
MADJMOD INBAND 

*WAI 

RES? 
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MBIAS/MBIAS? 
External Mixer Bias 

 

機能 
現在のバンドにおける外部ミキサのバイアス電流を設定します。 

コマンド 
MBIAS bias 

クエリ 
MBIAS? 

レスポンス 
bias 

パラメータ 
bias 外部ミキサバイアス電流 

範囲 0.0～20.0 mA 
分解能 0.1 mA 
サフィックスコード なし，mA 単位の値を返します。 
初期値 0.0 mA  

詳細 
MS2830A でオプション 044/045 搭載時，有効です。 
MS2840A でオプション 044/046 搭載時，有効です。 
MS2850A は Option にかかわらず有効です。 
外部ミキサのバンドごとに値を保持します。 

使用例 
現在のバンドにおける外部ミキサのバイアス電流を 10.0 mA に設定する 
MBIAS 10.0 

MBIAS? 

> 10.0 
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MEAS/MEAS? 
Measure 

 

機能 
メイントレースの Measure 機能を実行します。 

コマンド 
MEAS item 

クエリ 

MEAS? 

レスポンス 

item 

パラメータ 

item Measure 機能の種類 

ADJ  ACP 測定  (Spectrum) 
CHPWR  Channel Power 測定 (Spectrum) 
OBW  OBW 測定  (Spectrum) 
BRSTAVGPWR Burst Average Power 測定 (Power vs Time) 
AM AM Depth 測定  (Power vs Time) 
FM FM deviation 測定  (Frequency vs Time) 
FMCW FM CW 測定  (Frequency vs Time) 
OFF  Measure 機能 Off 

 (  ) 内は実行できるトレースの種類を示す 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 

Scale Mode が Lin のとき，以下の測定機能は使用できません。 
・ ACP 
・ Channel Power 
・ Burst Average Power 

Continuous 中の同期制御には対応していないので注意してください。 
使用例 

OBW 測定を実行し，結果の読み出しを行う 
SNGLS 

MEAS OBW 

*WAI 

RES? 
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MEAS:AM? 
AM Depth Measure 

 

機能 

AM Depth 測定の測定を行い，測定結果を出力します。 
CONF:AM 

INIT:AM 

FETC:AM? 

の順にコマンドを送るのと同じ効果があります。 
 

MEAS:FM? 
FM deviation Measure 

 

機能 

FM deviation 測定の測定を行い，測定結果を出力します。 
CONF:FM 

INIT:FM 

FETC:FM? 

の順にコマンドを送るのと同じ効果があります。 
 

MEAS:FMCW? 
FM CW Measure 

 

機能 

FM CW 測定の測定を行い，測定結果を出力します。 
CONF:FMCW 

INIT:FMCW 

FETC:FMCW? 

の順にコマンドを送るのと同じ効果があります。 
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MEAS:POW?  

Measure Power Adjust 

 

機能 

パワー追い込みを実行し，結果を取得します。 

パワー追い込みは，SG オプションとパワー測定機能を組み合わせて AMP 等の被

測定物 (DUT) の出力レベルを所定のレベルに設定します。 
クエリ 

MEAS:POW? 
span,length,sg_start_level,sg_max_level,target,range[,fr
equency [,count[,adjust_log[,sg_offset_switch]]]] 

レスポンス 

judge,sa_input,sg_output,count_res,time,sa_input_log_n,s

g_output_log_n,count_log_n 

パラメータ 
span 解析する帯域幅 

範囲・分解能  1000＊2, 2500＊2, 5000＊2, 10000＊2,  
25000＊2, 50000＊2, 100000＊2, 250000＊2,  
500000＊2, 1000000＊2, 2500000＊2,  
5000000＊2, 10000000＊2, 25000000＊1,  
31250000＊1, 50000000＊3＊4, 62500000＊4,  
100000000＊3＊5, 125000000＊3＊5 

[MS269xA] 
＊1,＊2： オプションによらず設定できます。 
＊3： オプション 004/104 

広帯域解析ハードウェアを実装しているとき，＊1,＊2
に加えて以下の周波数スパンを設定できます。 
50000000, 100000000, 125000000 

＊4： オプション 077/177 
解析帯域幅拡張 62.5 MHz を実装しているとき,＊1,
＊2 に加えて以下の周波数スパンを設定できます。 
50000000, 62500000 

＊5： オプション 078/178 
解析帯域幅拡張 125 MHz を実装しているとき,＊1,
＊2 に加えて以下の周波数スパンを設定できます。 
100000000, 125000000 

[MS2830A]，[MS2840A] 
＊1： MS2830A-005/105/007/009/109， 
 MS2840A-005/105/009/109 

解析帯域幅拡張 31.25 MHz を実装しているとき＊2 
 に加えて以下の周波数スパンを設定できます。 
25000000, 31250000 

＊2： オプション 006/106 
解析帯域幅 10 MHz を実装しているときに以下の周

波数スパンのみを設定できます。 
1000, 2500, 5000, 10000, 25000, 50000,  
100000,250000, 500000, 1000000, 2500000,  
5000000, 10000000 

＊4： MS2830A-077，MS2840A-077/177 
解析帯域幅拡張 62.5 MHz を実装しているとき,＊1,
＊2 に加えて以下の周波数スパンを設定できます。 
50000000, 62500000 

＊5： MS2830A-078，MS2840A-078/178 
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解析帯域幅拡張 125 MHz を実装しているとき,＊1,＊
2,＊4 に加えて以下の周波数スパンを設定できます。 
100000000, 125000000 

サフィックスコード  HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 
省略した場合は Hz として扱われます。 
MAXimum，MINimum，DEFault は使用できません。 

length 解析長 
範囲 <span>によって設定範囲は異なります。 

「操作編 2.4.1 取り込み時間の設定」を参照ください。 
サフィックスコード NS,US,MS,S 

省略した場合は s として扱われます。 
sg_start_level 最初に設定する SG 出力レベルを設定してください。 

間に DUTを挟む場合には，DUT入力レベルおよび RF 
Input が過大入力とならない出力レベルを指定してく

ださい。 
範囲 [MS269xA] –140 dBm～–5 dBm 
 [MS2830A]，[MS2840A] 

–40.00～+20.00 dBm (＞25 MHz) 
–40.00～+2.00 dBm (≦25 MHz) 
–136.00～+15.00 dBm (＞25 MHz)  

(オプション 022/122) 
–136.00～–3.00 dBm (≦25 MHz)  

(オプション 022/122) 
分解能 0.01 dBm 

sg_max_level SG 出力の最大値を指定してください。DUT 入力レベ

ルおよび RF Input が過大入力とならない出力レベル

を指定してください。 
範囲 [MS269xA] –140 dBm～–5 dBm 
 [MS2830A]，[MS2840A] 

–40.00～+20.00 dBm (＞25 MHz) 
–40.00～+2.00 dBm (≦25 MHz) 
–136.00～+15.00 dBm (＞25 MHz)  

(オプション 022/122) 
–136.00～-3.00 dBm (≦25 MHz)  

(オプション 022/122) 
分解能 0.01 dBm 
サフィックスコード DBM,DM 

target パワー追い込みを実行する際の目標レベル 
範囲 –150～30 dBm (Pre-Amp Off) 

–150～10 dBm (Pre-Amp On) 
リファレンスレベルオフセット加算時には加味された値

が設定範囲となります。 
分解能 0.01 dBm 
サフィックスコード DBM,DM 

range パワー追い込みの追い込み範囲 
この指定した範囲内に収まっていればパワー追い込み

は成功と判定されます。 
範囲 0～20 dB 
分解能 0.01 dB 
サフィックスコード DB 
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frequency パワー追い込みを実行する周波数 
範囲 [MS269xA] 125 MHz～6 GHz 
 [MS2830A] 250 kHz～3.6 GHz (オプション 020/120) 

250 kHz～6 GHz 
 (オプション 041/043，かつ 021/121) 

 [MS2840A] 250 kHz～3.6 GHz (オプション 020/120) 
250 kHz～6 GHz (オプション 041，かつ 021/121) 

分解能 0.01 Hz 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 

省略した場合は Hz として扱われます。 
MAXimum，MINimum，DEFault は使用できません。 

省略時 現在設定されている周波数を使用します。 
count パワー追い込みを実行する回数 

範囲 1～10，省略時 5 
分解能 1 
サフィックスコード なし 

adjust_log 各追い込み実行時のログを出力するかどうかを指定し

ます。 
ON|1 ログを出力する 
OFF|0 ログを出力しない 

sg_offset_switch SG の出力レベルの設定範囲にレベルオフセット設定

値を反映させるかどうかを指定します。 
ON|1 レベルオフセット設定値を反映させる 
OFF|0 レベルオフセット設定値を反映させない 

judge パワー追い込み判定 
0 PASS 
1 FAIL 
未測定時 –999.0 が返ります。 

sa_input DUT 出力レベル 
サフィックスコード なし，dBm 単位 
分解能 0.01 dB 
未測定時 –999.0 が返ります。 

sg_output 本器の SG Output からの出力レベル 
サフィックスコード なし，dBm 単位 
分解能 0.01 dB  
未測定時 –999.0 が返ります。 

count_res パワー追い込みを実際に実行した回数 
time パワー追い込みにかかった時間 

サフィックスコード なし，ms 単位， 
未測定時 –999.0 が返ります。 

sa_input_log_n 各追い込み実行時の DUT 出力レベル 
ログ出力が On のときにレスポンスに追加されます。 

サフィックスコード なし，dBm 単位 
分解能 0.01 dB  

sg_output_log_n 各追い込み実行時の SG Output からの出力レベル 
ログ出力が On のときにレスポンスに追加されます。 

サフィックスコード なし，dBm 単位， 
分解能 0.01 dB  

count_log_n 各追い込み回数 
ログ出力が On のときにレスポンスに追加されます。 
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詳細 
SG オプション未搭載時には実行できません。 
リプレイ中は実行できません。 

count で設定された回数内で target，range で設定された目標レベルになるまで

SG 設定と測定を繰り返します。 
指定された出力レベルで，いろいろな測定する場合に使用します。 

本アプリケーションでは，Reference Level と Attenuator 設定値は，「追い込み目

標レベル」，「Crest Factor」および「Correction 値」から，下記の算出方法に従い，

測定器内部で自動的に設定されます。本アプリケーションでは，アッテネータ設定

値は Mixer Input Level が 0 dBm となるように設定されます。 

Reference Level 設定値 

Correction -Factor Crest  target Level Reference   

＊： Crest Factor = 12 dB 

ただし，Reference Level＞50 dBm (Pre-Amp On 時は 30 dBm) のときは 50 
dBm (Pre-Amp On 時は 30 dBm) に，Reference Level<–120 dBm のときは

–120 dBm に丸められます。 

Attenuator 設定値 

Offset-Gain Amp-                      

Pre  LevelInput Mixer  - Level Reference  Attenuator
 

＊： Mixer Input Level = 0 
Pre-Amp Gain = 20 dB (Pre-Amp On のときのみ) 
Offset ：Reference Level Offset 値 

ただし，Attenuator＞60 のときは 60 dB に，Attenuator＜0 のときは 0 dB に丸

められます。また，Attenuator 値が奇数値のときは一番近い偶数値に切り上げら

れます。(例：35 dB → 36 dB) 

SG オフセット機能を使用する場合は，事前に SG アプリケーションに切り替えてオ

フセットレベルを設定した上で，本コマンド引数で sg_start_level, sg_max_level 
にオフセット込みのレベルを，sg_offset_switch に ON を指定してください。 
レスポンスの sg_output, sg_output_log_n はオフセット込みの出力レベルを返し

ます。 
使用例 

下記条件でパワー追い込みを実行する 
周波数： 2 GHz 
解析幅： 5 MHz 
解析長： 500 µs 
スタート SG 出力レベル： –30 dBm 
最大 SG 出力レベル： –5 dBm 
追い込み目標レベル： –10 dBm 
追い込み範囲： 0.4 dB 
追い込み回数： 6 回 
ログ出力： On 
SG Offset： On 
 
MEAS:POW? 5000000,500US,-30,-5,-10,0.4,2000000000,6,On 
> 0,-9.6,-12.5,3,156,-28,-30,1,-9.5,-12.0,2,-9.6,-12.5,3 
 

＊ 

*
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MKACT/MKACT? 
Active Marker 

 

機能 
アクティブマーカを指定します。 

コマンド 
MKACT marker 

クエリ 
MKACT? 

レスポンス 
marker 

パラメータ 

(Spectrum トレースのとき) 
marker アクティブマーカ 

MKR1  Marker 1 
MKR2  Marker 2 
MKR3  Marker 3 
MKR4  Marker 4 
MKR5  Marker 5 
MKR6  Marker 6 
MKR7  Marker 7 
MKR8  Marker 8 
MKR9  Marker 9 
MKR10  Marker 10 

(Power vs Time，Frequency vs Time，Phase vs Time，Spectrogram トレース

のとき) 
marker アクティブマーカ 

MKR1  Marker 1 
MKR2  Marker 2 
BOTH Marker 1，2 の両方 (Spectrogram は除く) 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 
・ Phase vs Time 
・ Spectrogram 

Spectrum トレースの場合，複数の Marker をアクティブにすることはできません。 
使用例 

Marker1 をアクティブマーカにする 
MKACT MKR1 
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MKAXIS/MKAXIS? 
Marker Axis 

 

機能 
メイントレースのマーカ移動軸を指定します。 

コマンド 
MKAXIS axis 

クエリ 
MKAXIS? 

レスポンス 
axis 

パラメータ 

axis マーカ移動軸 

PROB  確率分布方向 (縦軸) 
DSTRBT  電力分布方向 (横軸) (初期値) 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ CCDF 

使用例 
マーカの移動軸を確率分布方向にする 
MKAXIS PROB 

 

MKCF 
Marker to Center Freq 

 

機能 
アクティブマーカの周波数を波形キャプチャの中心周波数に設定します。 

コマンド 
MKCF 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Spectrogram 

マーカモードが Off のときは設定できません。 

リプレイ機能実行中は設定できません。 

使用例 
アクティブマーカの周波数を波形キャプチャの中心周波数に設定する 
MKCF 
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MKF? 
Marker Frequency Query 

 

機能 

アクティブマーカのマーカ点の周波数を読み出します。デルタマーカの場合は，

Relative To 対象マーカとの周波数差を読み出します。 
クエリ 

MKF? marker 

レスポンス 

freq 

サフィックスコードなし，Hz 単位，分解能 0.01 Hz の値を返します。 
パラメータ 

marker 設定するマーカ番号 

1   Marker 1 
2   Marker 2 
3   Marker 3 
4   Marker 4 
5   Marker 5 
6   Marker 6 
7   Marker 7 
8   Marker 8 
9   Marker 9 
10   Marker 10 

    省略時  アクティブマーカ 
詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Spectrogram 

使用例 

アクティブマーカのマーカ点の周波数を読み出す 
MKF? 

> 1000000000.00 
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MKL? 
Marker Query 

 

機能 
メイントレースのマーカ点におけるデータを読み出します。 

クエリ 
MKL? type  (Spectrum，Power vs Time，Freq vs Time, Phase 

vs Time) 

MKL? (CCDF) 

レスポンス 
Spectrum，Spectrogram (type 3～10 は不可) のとき 

アクティブマーカのマーカ点のレベルを読み出します。デルタマーカの場合

は，レベル比を読み出します。(Spectrum) 

type レスポンス データの種類 

1 l1 Marker 1 のレベル 
2 l2 Marker 2 のレベル 
3 l3 Marker 3 のレベル 
4 l4 Marker 4 のレベル 
5 l5 Marker 5 のレベル 
6 l6 Marker 6 のレベル 
7 l7 Marker 7 のレベル 
8 l8 Marker 8 のレベル 
9 l9 Marker 9 のレベル 
10 l10 Marker 10 のレベル 

省略時 l アクティブマーカのレベル 
 
レスポンスはサフィックスコードなし。結果の単位は以下のようになります。 

Scale Mode Marker Result 単位 

Log 

Integration Log Scale Unit 
ただし，V のときはV 単位

W のときはW 単位 Density 

Peak (Fast) Log Scale Unit 
ただし，V のときはV 単位

W のときはW 単位 Peak (Accuracy) 

Lin 

Integration 
dBm 単位 

Density 
Peak (Fast) 

V 単位 
Peak (Accuracy) 
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Power vs Time トレースのとき 
レスポンスはサフィックスコードなし。  
Power vs Time トレースの場合，Scale Mode が Log のときは Log Scale 
Unit 単位の値を返します。ただし，V のときはV，W のときはW 単位となり

ます。Scale Mode が Lin のときはV 単位の値を返します。 

Scale Mode Marker Result 単位 

1 l1 Marker 1 のレベル 
2 l2 Marker 2 のレベル 

3 l2-1 

Marker 2 と Marker 1 の比
dB 単位。ただし，Power vs 
Time トレースかつ Scale 
Mode が Lin の場合は，
Marker 2/Marker 1 の値と
なる。 

省略時 l1,l2,l2-1  
 

Frequency vs Time トレースのとき 
レスポンスはサフィックスコードなし，Hz 単位の値を返します。 

type レスポンス データの種類 

1 l1 Marker 1 の周波数 
2 l2 Marker 2 の周波数 

3 l2-1 
Marker 2 の周波数 
－Marker 1 の周波数

省略時 l1,l2,l2-1  
 

Phase vs Time トレースのとき 
レスポンスはサフィックスコードなし，degree 単位の値を返します。 

type レスポンス データの種類 

1 l1 Marker 1 の位相 
2 l2 Marker 2 の位相 

3 l2-1 
Marker 2 の位相 
－Marker 1 の位相 

省略時 l1,l2,l2-1  
 

CCDF トレースのとき 
   data 

レスポンスはサフィックスコードなし，dB 単位の値を返します (Marker Axis
が Probability のとき)。 
レスポンスはサフィックスコードなし，%単位の値を返します (Marker Axis が

Distribution のとき)。 

詳細 

マーカ値が存在しない場合は，“***”を返します。 

使用例 

Marker 2 のマーカ値を読み出す 
MKL? 2 
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MKLTYPE/MKLTYPE? 
Marker Result 

 

機能 

メイントレースのマーカ表示値の種類を設定します。 

コマンド 

MKLTYPE type_com 

クエリ 

MKLTYPE? 

レスポンス 

type_res 

パラメータ 

type_com マーカ値の種類 

INT  ゾーン内の積分電力 
TOTAL  同上 
DENS  ゾーン内の電力密度 
AVG  同上 
PEAK  ゾーン内のピークレベル (測定速度優先) 
PACC  ゾーン内のピークレベル (レベル確度優先) 

type_res マーカ値の種類 

TOTAL  ゾーン内の積分電力 
AVG  ゾーン内の電力密度 
PEAK  ゾーン内のピークレベル (測定速度優先) 
PACC  ゾーン内のピークレベル (レベル確度優先) 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Spectrogram 

使用例 

マーカ表示値をゾーン帯域内の平均パワーにする 

MKLTYPE AVG 
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MKP/MKP? 
Marker Position 

 

機能 
メイントレースのマーカ位置を設定します。 

コマンド 
MKP time,marker (Power vs Time，Frequency vs Time，Phase vs Time) 
MKP sample,marker (MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G

で Power vs Time，Frequency vs Time，Phase vs 
Time) 

MKP position,type (CCDF) 

クエリ 
MKP? marker (Power vs Time，Frequency vs Time，Phase vs Time) 

MKP? type (CCDF) 

レスポンス 
time (Power vs Time，Frequency vs Time，Phase vs Time) 

サフィックスコード なし，ms 単位の値を返します。 

sample (MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G
で Power vs Time，Frequency vs Time，Phase vs 
Time) 

サフィックスコード なし，sample 単位の値を返します。 

position (CCDF) 

サフィックスコード なし，dB 単位の値を返します。 

(type = PROB のとき) 

サフィックスコード なし，%単位の値を返します。 

(type = DSTRBT のとき) 

パラメータ 
Power vs Time，Frequency vs Time，Phase vs Time トレースのとき 

time マーカの位置 

範囲・分解能 詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード NS,US,MS,S 

  省略した場合は ms として扱われます。 
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sample マーカの位置 

範囲・分解能 詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード なし 

marker マーカの種類 

1  Marker 1 
2  Marker 2 
省略時 アクティブマーカ 

 アクティブマーカが 1&2 のときは Marker1 

CCDF トレースのとき 

position マーカの位置 

範囲・分解能 詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード % (type が PROB のとき) 

DB (type が DSTRBT のとき) 
   省略した場合も上記と同じ 

type マーカの種類 

PROB  パワー偏差 (横軸) 
DSTRBT  確率分布 (縦軸) 

省略時  Marker Axis 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 
・ Phase vs Time 
・ CCDF 

Continuous 中の同期制御には対応していないので注意してください。 

MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G で Power vs Time または

Frequency vs Time, Phase vs Time トレースのときのみサンプル単位での設定

ができます。 

使用例 
Marker1 の位置を 10 s に設定し，マーカ値を読み出す 
MKP 10US,1 

*WAI 

MKL? 
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MKPK 
Signal Search 

 

機能 

メイントレースの特徴点をサーチし，マーカを移動します。 

コマンド 

MKPK move 

パラメータ 

move   検出方法 

HI マーカ値が最大となるピーク点に移動する 
(Peak Search) 

NH 実行前のマーカ値より小さいポイントを対象として， 
マーカ値が最大となるピーク点に移動する 
(Next Peak) 

LO マーカ値が最小となるピーク点に移動する 
(Dip Search) (Frequency vs Time) 

NL 実行前のマーカ値より大きいポイントを対象として， 
マーカ値が最小となるピーク点に移動する 
(Next Dip) (Frequency vs Time) 

省略時 マーカ値が最大となるピーク点に移動する 
(Peak Search) 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 

メイントレースが Power vs Time，Frequency vs Time で，アクティブマーカが

Marker 1，2 の両方 (BOTH) に設定されているときは，Marker1 のみがピーク点

に移動します。 

Continuous 中の同期制御には対応していないので注意してください。 

使用例 

メイントレースのマーカを最大ピーク点に移動し，マーカ値を読み出す 
MKPK HI 

*WAI 

MKL? 
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MKPX/MKPX? 
Search Resolution 

 

機能 
メイントレースのサーチ点の検出分解能を設定します。 

コマンド 
MKPX level 

(Spectrum トレースで Result Mode が Integration，Density の場

合，または Spectrum トレースで Result Mode が Peak (Fast)，

Peak (Accuracy) かつ Scale Mode が Log Scale の場合，または

Power vs Time トレースで Scale Mode が Log Scale の場合) 
MKPX percent 

(Spectrum ト レ ー ス で Result Mode が Peak (Fast) ， Peak 
(Accuracy) かつ Scale Mode が Linear Scale の場合，または

Power vs Time トレースで Scale Mode が Linear Scale の場合) 
MKPX freq 

(Freq vs Time トレースの場合) 
クエリ 

MKPX? 

レスポンス 

level 

(Spectrum トレースで Result Mode が Integration，Density の場

合，または Spectrum トレースで Result Mode が Peak (Fast)，

Peak (Accuracy) かつ Scale Mode が Log Scale の場合，または

Power vs Time トレースで Scale Mode が Log Scale の場合) 
サフィックスコードなし，dB 単位の値を返します。 

percent 

(Spectrum ト レ ー ス で Result Mode が Peak (Fast) ， Peak 
(Accuracy) かつ Scale Mode が Linear Scale の場合，または

Power vs Time トレースで Scale Mode が Linear Scale の場合) 
サフィックスコードなし 
%単位の値を返します。 

freq 

(Freq vs Time トレースの場合) 
サフィックスコードなし 
Hz 単位の値を返します。 
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パラメータ 
level 検出分解能 

範囲   0.01～50.00 dB 
分解能  0.01 
サフィックスコード DB 

省略した場合も dB として扱われます。 
初期値  1 dB 

percent 検出分解能 

範囲   0.01～50.00% 
分解能  0.01 
サフィックスコード なし 

freq 検出分解能 

範囲   1～5000000 Hz 
分解能  0.01 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 
 省略した場合は Hz として扱われます。 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 

使用例 
メイントレースのサーチ点の検出分解能を 20 dB に設定する 
MKPX 20DB 
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MKR/MKR? 
Marker Mode 

 

機能 

マーカモードを設定します。 
コマンド 

MKR mode,marker (Spectrum，Power vs Time，Frequency vs Time，

 Phase vs Time，Spectrogram) 
MKR mode (CCDF) 

クエリ 

MKR? marker (Spectrum，Power vs Time，Frequency vs Time，

 Phase vs Time，Spectrogram) 
MKR?  (CCDF) 

レスポンス 

mode 

パラメータ 

(Spectrum トレースのとき) 
mode マーカモード 

ON  Normal 
DELTA  Delta 
FIXED  Fixed 
OFF  Off 

marker マーカの種類 

1   Marker 1 
2   Marker 2 
3   Marker 3 
4   Marker 4 
5   Marker 5 
6   Marker 6 
7   Marker 7 
8   Marker 8 
9   Marker 9 
10   Marker 10 

    省略時  アクティブマーカ 

(Power vs Time ， Frequency vs Time ， Phase vs Time ， CCDF ，

Spectrogram トレースのとき) 
mode マーカの On/Off 

ON  マーカを On にする 
OFF マーカを Off にする 

marker  マーカの種類 
1  Marker 1 
2  Marker 2 
省略時 アクティブマーカ 
 アクティブマーカが 1&2 のときは Marker 1 
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詳細 

このコマンド実行後にマーカ値を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 

アクティブマーカのマーカモードをデルタマーカに設定し，マーカ値の値を読み出

す 

MKR 1 

*WAI 

MKL? 

 

MKRL 
Marker to Reference Level 

 

機能 
アクティブマーカのマーカレベルをリファレンスレベルに設定します。 

コマンド 
MKRL 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Spectrogram 

マーカモードが Off のときは設定できません。 

使用例 
アクティブマーカのマーカレベルをリファレンスレベルに設定する 
MKRL 
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MKW/MKW? 
 

Marker Width (Grid) 

機能 
マーカのゾーン幅をグリッド (div) で設定します。 

コマンド 
MKW width,marker 

クエリ 
MKW? marker 

レスポンス 
width 

パラメータ 
width  ゾーンマーカの幅 

0 0.5 div 
5 1 div 
6 2 div 
7 5 div 
2 10 div 
1 Spot 

marker マーカの種類 

1   Marker 1 
2   Marker 2 
3   Marker 3 
4   Marker 4 
5   Marker 5 
6   Marker 6 
7   Marker 7 
8   Marker 8 
9   Marker 9 
10   Marker 10 

    省略時  アクティブマーカ 
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詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Spectrogram (Marker 3～10 は不可) 

クエリ読み出し時にゾーンマーカの幅がパラメータ width の幅以外の設定になっ

ている場合は，“***”が読み出されます。 

Spectrum トレースのとき，ゾーンマーカの幅を変更した場合，対象のマーカがアク

ティブマーカになります。また，Marker Mode が Fixed または Off のときは，

Normal に設定されます。 

Marker Result が Integration, Density 時は Spot に設定できません。 

このコマンド実行後にマーカ値を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 
Marker 2 の幅をスポットに設定し，マーカ値を読み出す 
MKW 1,2 

*WAI 

MKL? 
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MKZF/MKZF? 
Marker Frequency 

 

機能 
マーカの中心周波数を設定します。 

コマンド 
MKZF freq,marker 

クエリ 
MKZF? marker 

レスポンス 
freq 

サフィックスコードなし，Hz 単位の値を返します。 

パラメータ 

freq マーカの中心周波数 

範囲・分解能 トレース表示の周波数範囲内 
詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 

   省略した場合は Hz として扱われます。 
marker マーカの種類 

1   Marker 1 
2   Marker 2 
3   Marker 3 
4   Marker 4 
5   Marker 5 
6   Marker 6 
7   Marker 7 
8   Marker 8 
9   Marker 9 
10   Marker 10 

    省略時  アクティブマーカ 
詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Spectrogram (Marker 3～10 は不可) 

Spectrum トレースのとき，マーカ位置を変更した場合，対象のマーカがアクティブ

マーカになります。また，Marker Mode が Fixed または Off ならば，Normal に設

定されます。 

Continuous 中の同期制御には対応していないので注意してください。 

使用例 
アクティブマーカの中心周波数を 6 GHz に設定する 
MKZF 6GHZ 
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MMEM:LOAD:IQD 
Execute Replay 

 

機能 

リプレイ機能を実行します。ファイル名，ドライブ名，アプリケーションを選択すること

でリプレイを実行する IQ データを選択できます。 
コマンド 

MMEM:LOAD:IQD filename,device,application 

パラメータ 

filename 対象ファイル名 

ダブルコーテーション (“ ”) またはシングルコーテー

ション (‘ ’) で囲まれた 128 文字以内の文字列 (拡
張子は除く) 

   以下の文字は使用できません。 

 ¥ / : * ? “ ” ‘ ’ < > | 

device ドライブ名 

 A,B,D,E,F,... 

application  IQ データファイル読み込み対象のアプリケーション 

  名 

SIGANA  Signal Analyzer 
EXTDIG  Extended Digitizing 

詳細 

MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のときは実行できません。 
使用例 

D ドライブの“TEST”という名前の Signal Analyzer の IQ データファイルを読み

込み，リプレイ機能を実行する 
MMEM:LOAD:IQD “TEST”,D,SIGANA 
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MMEM:LOAD:IQD:INF? 
Replaying File Information Query 

 

機能 

リプレイ機能実行中のファイル情報を読み出します。 
クエリ 

MMEM:LOAD:IQD:INF? 

レスポンス 

filename,start_time,time_length 

パラメータ 

filename ファイル名 

 128 文字以内の文字列 (拡張子は除く) 

 リプレイ状態で無い場合は，“***”を返します。 

start_time IQ データの解析可能なデータ開始時間 

分解能 1 ns 
サフィックスコード なし，s 単位の値を返します。 
 リプレイ状態で無い場合は“–999999999999”を返し

ます。 
time_length IQ データの解析可能なデータ時間長 

分解能 1 ns 
サフィックスコード なし，s 単位の値を返します。 
 リプレイ状態で無い場合は“–999999999999”を返し

ます。 
使用例 

リプレイ機能実行中のファイル情報を読み出す 
MMEM:LOAD:IQD:INF? 

> TEST,-38.838771500,38.838771500 
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MMEM:LOAD:IQD:INF:APPL? 
Replay Application Query 

 

機能 

リプレイ機能の実行対象のアプリケーション名を読み出します。 
クエリ 

MMEM:LOAD:IQD:INF:APPL? 

レスポンス 

application 

パラメータ 

application IQ データファイル読み込み対象のアプリケーション名 

SIGANA Signal Analyzer 
EXTDIG Extended Digitizing 

 リプレイ状態で無い場合は，“***”を返します。 

使用例 

リプレイ機能の実行対象のアプリケーション名を読み出す 
MMEM:LOAD:IQD:INF:APPL? 

 

MMEM:LOAD:IQD:INF:COND? 
Replay Level Over Query 

 

機能 

リプレイ機能実行中に Level Over が表示されているかどうかを読み出します。 
クエリ 

MMEM:LOAD:IQD:INF:COND? 

レスポンス 

switch 

1 Level Over が表示されている 

0 正常 

 リプレイ状態で無い場合は“–999.0”を返します。 

使用例 

リプレイ機能実行中に Level Over が表示されているかどうかを読み出す 
MMEM:LOAD:IQD:INF:COND? 

> 0 
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MMEM:LOAD:IQD:INF:CORR? 
Replay Correction Query 

 

機能 

リプレイ機能実行中の Correction の値を読み出します。 
クエリ 

MMEM:LOAD:IQD:INF:CORR? 

レスポンス 

real 

パラメータ 

real 補正するレベル 

範囲 –100～100 dB 
 Correction が Off のときは“0.000”を返します。 

 リプレイ状態で無い場合は“–999.0”を返します。 
使用例 

リプレイ機能実行中の Correction の値を読み出します 
MMEM:LOAD:IQD:INF:CORR? 

 

MMEM:LOAD:IQD:INF:DEV? 
Replay Device Query 

 

機能 

リプレイ機能の実行対象のドライブ名を読み出します。 
クエリ 

MMEM:LOAD:IQD:INF:DEV? 

レスポンス 

device 

パラメータ 

device ドライブ名 

 A,B,D,E,F,... 

 リプレイ状態で無い場合は，“***”を返します。 

使用例 

リプレイ機能の実行対象のドライブ名を読み出す 
MMEM:LOAD:IQD:INF:DEV? 
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MMEM:LOAD:IQD:INF:ERR? 
Replay Level Over Query 

 

機能 

リプレイ機能実行中に Replay Error Info.アイコンが表示されているかどうかを読

み出します。 
クエリ 

MMEM:LOAD:IQD:INF:ERR? 

レスポンス 

switch 

1 Replay Error Info.アイコンが表示されている 

0 正常 

 リプレイ状態で無い場合は“–999.0”を返します。 

詳細 

Replay Error Info.アイコンは読み込んだ xml ファイルにエラー情報が入ってい

た場合に表示されます。 
使用例 

リプレイ機能実行中に Replay Error Info.アイコンが表示されているかどうかを読

み出す 
MMEM:LOAD:IQD:INF:ERR? 

> 0 

 

MMEM:LOAD:IQD:INF:FILE? 
Replay Filename Query 

 

機能 

リプレイ機能を実行中のファイル名を読み出します。 
クエリ 

MMEM:LOAD:IQD:INF:FILE? 

レスポンス 

filename 

パラメータ 

filename ファイル名 

 128 文字以内の文字列 (拡張子は除く) 

 リプレイ状態で無い場合は，“***”を返します。 

使用例 

リプレイ機能実行中のファイル名を読み出す 
MMEM:LOAD:IQD:INF:FILE? 
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MMEM:LOAD:IQD:INF:LENG? 
Replay Time Length Query 

 

機能 

リプレイ機能の IQ データの解析可能なデータ時間長を読み出します。 
クエリ 

MMEM:LOAD:IQD:INF:LENG? 

レスポンス 

time_length 

パラメータ 

time_length IQ データの解析可能なデータ時間長 

分解能 1 ns 
サフィックスコード なし，s 単位の値を返します。 
 リプレイ状態で無い場合は“–999999999999”を返し

ます。 
使用例 

リプレイ機能の IQ データの解析可能なデータ時間長を読み出す 
MMEM:LOAD:IQD:INF:LENG? 

 

MMEM:LOAD:IQD:INF:ROSC? 
Replay External Reference Query 

 

機能 

リプレイ機能実行中の周波数基準信号源を読み出します。 
クエリ 

MMEM:LOAD:IQD:INF:ROSC? 

レスポンス 

source 

パラメータ 

source 周波数基準信号源 

INT 内部基準信号源 

INTU 内部基準信号源 (Unlock 状態) 
EXT 外部基準信号源 

EXTU 外部基準信号源 (Unlock 状態) 

リプレイ状態で無い場合は“***”を返します。 

使用例 

リプレイ機能実行中の周波数基準信号源を読み出す 
MMEM:LOAD:IQD:INF:ROSC? 



第 4 章  Native デバイスメッセージ詳細 

4-174 

MMEM:LOAD:IQD:INF:STAR? 
Replay Start Time Query 

 

機能 

リプレイ機能の IQ データの解析可能なデータ開始時間を読み出します。 
クエリ 

MMEM:LOAD:IQD:INF:STAR? 

レスポンス 

start_time 

パラメータ 

start_time IQ データの解析可能なデータ開始時間 

分解能 1 ns 
サフィックスコード なし，s 単位の値を返します。 
 リプレイ状態で無い場合は“–999999999999”を返し

ます。 
使用例 

リプレイ機能の IQ データの解析可能なデータ開始時間を読み出す 
MMEM:LOAD:IQD:INF:STAR? 

 

MMEM:LOAD:IQD:INF:STAT? 
Replay Execute Query 

 

機能 

リプレイ機能を実行中かどうかを読み出します。 
クエリ 

MMEM:LOAD:IQD:INF:STAT? 

レスポンス 

switch 

パラメータ 

switch リプレイ On/off 
1 リプレイ機能実行中 

0 リプレイ状態ではない 

使用例 

リプレイ実行中かどうかを読み出す 
MMEM:LOAD:IQD:INF:STAT? 

> 1 
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MMEM:LOAD:IQD:STOP 
Stop Replay 

 

機能 

リプレイ機能を終了します。 
コマンド 

MMEM:LOAD:IQD:STOP 

詳細 

リプレイ機能実行中のみ実行できます。 
使用例 

リプレイ状態を終了する 
MMEM:LOAD:IQD:STOP  

 

MMEM:STOR:IQD:LENG/MMEM:STOR:IQD:LENG? 
Time Length 

 

機能 

Time Range が MANual のときの Save Captured Data 実行時に保存される IQ
データの時間長を設定します。 

コマンド 

MMEM:STOR:IQD:LENG time 

クエリ 

MMEM:STOR:IQD:LENG? 

レスポンス 

time 

サフィックスコード なし，s 単位の値を返します。 

パラメータ 

time IQ データの時間長 

範囲  Time Resolution～Capture Time Length – Start 
Time 

分解能  Time Resolution 
初期値  Capture Time Length - Start Time 
サフィックスコード NS, US, MS, S 

 省略した場合は s として扱われます。 

詳細 

下記の条件のときは設定できません。 
・ Time Range が FULL または ATIMe のとき 
・ Time Range が Manual かつ Start Time が上限値のとき 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 

使用例 

IQ データを保存する時間長を 12 ms に設定する 
MMEM:STOR:IQD:LENG 12MS 

MMEM:STOR:IQD:LENG? 

> 0.01200000 



第 4 章  Native デバイスメッセージ詳細 

4-176 

MMEM:STOR:IQD:LENG:SAMP/MMEM:STOR:IQD:LENG:SAMP? 
Sample Length 

 

機能 

Time Range が MANual のときの Save Captured Data 実行時に保存される IQ
データのサンプル長を設定します。 

コマンド 

MMEM:STOR:IQD:LENG:SAMP sample 

クエリ 

MMEM:STOR:IQD:LENG:SAMP? 

レスポンス 

sample 

パラメータ 

sample IQ データのサンプル長 

範囲  Time Resolution～Capture Time Length – Start 
Time 

分解能  Time Resolution 
初期値  Capture Sample Length – Start Sample 

詳細 

下記の条件のときは設定できません。 
・ Time Range が FULL または ATIMe のとき 
・ Time Range が Manual かつ Start Time が上限値のとき 
・ ターミナルが RF のとき 

使用例 

IQ データを保存するサンプル長を 15360000 に設定する 
MMEM:STOR:IQD:LENG:SAMP 15360000 

MMEM:STOR:IQD:LENG:SAMP? 

> 15360000 
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MMEM:STOR:IQD:MODE/MMEM:STOR:IQD:MODE? 
Time Range 

 

機能 

Save Captured Data 実行時に保存される IQ データの範囲を設定します。 
コマンド 

MMEM:STOR:IQD:MODE mode 

クエリ 

MMEM:STOR:IQD:MODE? 

レスポンス 

mode 

パラメータ 

mode IQ データの保存される範囲 

FULL   すべての範囲を保存する (初期値) 
ATIM   Analysis Time の範囲を保存する 

MAN   任意の範囲を保存する 

詳細 

ターミナルが RF のとき Capture Time Length が 0 s のときは，ATIMe，

MANual は設定できません。また，Analysis Time Length が 0 s のときは，

ATIMe は設定できません。 
MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF のとき Capture Sample 
Length が 0 s のときは，ATIMe，MANual は設定できません。また，Analysis 
Sample Length が 0 s のときは，ATIMe は設定できません。 

使用例 

すべての範囲の IQ データを保存するようにする 
MMEM:STOR:IQD:MODE FULL 

MMEM:STOR:IQD:MODE? 

> FULL 
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MMEM:STOR:IQD:STAR/MMEM:STOR:IQD:STAR? 
Start Time 

 

機能 

Time Range が MANual のときの Save Captured Data 実行時に保存される IQ
データの開始位置を設定します。 

コマンド 

MMEM:STOR:IQD:STAR time 

クエリ 

MMEM:STOR:IQD:STAR? 

レスポンス 

time 

サフィックスコード なし，s 単位の値を返します。 
パラメータ 

time IQ データの開始位置 

(Replay 状態ではないとき) 
範囲   0～Capture Time Length – Time Length 
分解能  Time Resolution 
初期値  0 

(Replay 状態のとき) 
範囲   IQ データの解析可能なデータ開始時間 
分解能  Time Resolution 
サフィックスコード NS, US, MS, S 

省略した場合は s として扱われます。 

詳細 

下記の条件のときは設定できません。 
・ Time Range が FULL または ATIMe のとき 
・ Time Range が Manual かつ Time Length が上限値のとき 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 

使用例 

IQ データを保存する開始位置を 12 ms に設定する 
MMEM:STOR:IQD:STAR 12MS 

MMEM:STOR:IQD:STAR? 

> 0.01200000 
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MMEM:STOR:IQD:STAR:SAMP/MMEM:STOR:IQD:STAR:SAMP? 
Start Sample 

 

機能 

Time Range が MANual のときの Save Captured Data 実行時に保存される IQ
データの開始位置をサンプル数で設定します。 

コマンド 

MMEM:STOR:IQD:STAR:SAMP sample 

クエリ 

MMEM:STOR:IQD:STAR:SAMP? 

レスポンス 

sample 

サフィックスコード  なし，サンプル数の値を返します。 
パラメータ 

sample IQ データの開始位置 

範囲   0～Capture Sample Length – Sample Length 
分解能  Time Resolution 
初期値  0 
サフィックスコード なし 

詳細 

下記の条件のときは設定できません。 
・ Time Range が FULL または ATIMe のとき 
・ Time Range が Manual かつ Time Length が上限値のとき 
・ ターミナルが RF のとき 

使用例 

IQ データを保存する開始位置を 15360000 sample に設定する 
MMEM:STOR:IQD:STAR:SAMP 15360000 

MMEM:STOR:IQD:STAR:SAMP? 

> 15360000 



第 4 章  Native デバイスメッセージ詳細 

4-180 

MMEM:STOR:TRAC 
Save Wave Data 

 

機能 

波形データを CSV ファイルに保存します。 
コマンド 

MMEM:STOR:TRAC trace,filename,device 

パラメータ 

trace 保存するトレース 

TRAC1  現在表示されているトレース 
ALL  現在表示されているトレース 

filename  保存するファイル名 
ダブルコーテーション (“ ”) またはシングルコーテー

ション (‘ ’) で囲まれた 32 文字以内の文字列 (拡張

子は除く)。 

下記の文字は使用できません。 

¥ / : * ? “ ” ‘ ’ < > | 

省略時のファイル名は“WaveData 日付_連番.csv”と

なります。 
device ドライブ名 

A,B,D,E,F,... 

省略時は D ドライブとなります。 
詳細 

本機能は，以下の条件で波形をキャプチャした状態において実行できます。 
・Single 測定 (Single Measurement) による測定の実行が完了した状態 
ファイル名省略時にファイルに付加される連番は，0～99 までです。99 まで使用し

ている場合はそれ以上のファイルの保存はできません。 
保存したファイルは指定したドライブの以下のディレクトリにあります。 
¥Anritsu Corporation¥Signal Analyzer¥User Data¥Trace Data¥Signal 
Analyzer 
フォルダ内のファイル数の上限は 100 ファイルです。 

使用例 

トレースの波形データファイル“trace”を E ドライブに保存する 
MMEM:STOR:TRAC TRAC1,“trace”,E 
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MMETHOD/MMETHOD? 
Measure Method 

 

機能 
CCDF トレースの測定方法を選択します。 

コマンド 
MMETHOD method 

クエリ 

MMETHOD? 

レスポンス 
method 

パラメータ 

method CCDF トレースの測定方法 

APD  APD 測定 
CCDF CCDF 測定 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ CCDF 

使用例 
APD 測定モードに設定する 
MMETHOD APD 
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MOBW/MOBW? 
OBW Method 

 

機能 
占有帯域幅測定の測定方法を設定します。 

コマンド 
MOBW method 

クエリ 

MOBW? 

レスポンス 

method 

パラメータ 
method 測定方法 

N   N%法 (初期値) 
XDB   X dB 法 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 
占有帯域幅測定の測定方法を X dB Down に設定し，結果の読み出しを行う 
MOBW XDB 

*WAI 

RES? 
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MSTAT? 
Measurement Status Query 

 

機能 
メイントレースの状態を読み出します。 

クエリ 

MSTAT? 

レスポンス 

status 

パラメータ 

status  状態 

0  正常終了 
2  レベルオーバー 
9  未測定 

使用例 
メイントレースの状態を読み出す 
MSTAT? 

 

MXRMODE/MXRMODE? 
Mixer Mode 

 

機能 
内部ミキサと外部ミキサを選択します。 

コマンド 
MXRMODE mode 

クエリ 
MXRMODE? 

レスポンス 
mode ミキサモード 

パラメータ 
mode ミキサモード 

EXT  外部ミキサを使用します。 

INT  内部ミキサを使用します。 
詳細 

MS2830A でオプション 044/045 搭載時，有効です。 
MS2840A でオプション 044/046 搭載時，有効です。 
MS2850A は Option にかかわらず有効です。 

使用例 
外部ミキサを使用する 
MXRMODE EXT 

MXRMODE? 

> EXT 
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MZWF/MZWF? 
Marker Width (Frequency) 

 

機能 
マーカのゾーン幅を周波数で設定します。 

コマンド 
MZWF freq,marker 

クエリ 
MZWF? marker 

レスポンス 

freq 

サフィックスコードなし，Hz 単位の値を返します。 

パラメータ 

freq マーカの周波数幅 

分解能 0.01 Hz 
範囲 トレース表示の周波数範囲内 
 (ただし，マーカのゾーン幅に応じた制約があります) 

詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 

   省略した場合は Hz として扱われます。 

marker マーカの種類 

1   Marker 1 
2   Marker 2 
3   Marker 3 
4   Marker 4 
5   Marker 5 
6   Marker 6 
7   Marker 7 
8   Marker 8 
9   Marker 9 
10   Marker 10 

    省略時  アクティブマーカ 
詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Spectrogram 

ゾーンマーカの幅を変更した場合，対象のマーカがアクティブマーカになります。

また，Marker Mode が Fixed または Off のとき，Normal に設定されます。 

このコマンド実行後にマーカ値を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 
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使用例 
アクティブマーカの周波数幅を 2 MHz に設定し，マーカ値を読み出す 

MZWF 2000000 

*WAI 

MKL? 

 

NOISECANCEL/NOISECANCEL? 
Noise Cancel 

 

機能 
ノイズキャンセル機能を適用するかどうかを設定します。 

コマンド 
NOISECANCEL on_off 

クエリ 

NOISECANCEL? 

レスポンス 

on_off 

パラメータ 
on_off 結果表示の種類 

ON   ノイズキャンセル機能を適用する 
OFF   ノイズキャンセル機能を適用しない 

詳細 
メイントレースが Spectrum，Power vs Time のときのみ設定可能です。

(cf.TRCCHG) 

以下のいずれかがあてはまる場合は Off 固定となり，設定できません 

・ ACP が Off (Spectrum トレースの場合) 
・ Burst Average Power が Off (Power vs Time トレースの場合) 
・ Standard が Off 
・ Load Standard Parameter にノイズキャンセル可能な Standard Parameter 

が設定されていない。 
・ Span, RBW, Time Detection のいずれかが Standard Parameter から変更

された (ACP) 
・ Span, Detection, Filter Type, Filter BW (Filter Type が Off の場合を除く), 

Filter Rolloff Factor (Filter Type が Nyquist または Root Nyquist の場合) 
のいずれかが Standard Parameter から変更された  (Burst Average 
Power)。 

・ Scale Mode が Linear 
・ リプレイ機能実行中 

使用例 
ノイズキャンセル機能を適用しないように設定する 
NOISECANCEL OFF 
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OBWN/OBWN? 
OBW N% Ratio 

 

機能 
占有周波数帯幅 (N%法) の条件を設定します。 

コマンド 
OBWN ratio 

クエリ 

OBWN? 

レスポンス 

ratio 

サフィックスコードなし，%単位の値を返します。 

パラメータ 

ratio N% 

範囲  0.01～99.99% 
分解能  0.01 
サフィックスコード なし 
初期値 99.00% 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 
12.34%に設定し，結果の読み出しを行う 

OBWN 12.34 

*WAI 

RES? 



第 4 章 Native デバイスメッセージ詳細 

4-187 

4 

N
ative

デ
バ
イ
ス
メ
ッ
セ
ー
ジ
詳
細 

OBWXDB/OBWXDB? 
OBW X dB Value 

 

機能 
占有周波数帯幅 (X dB) の条件を設定します。 

コマンド 
OBWXDB level 

クエリ 

OBWXDB? 

レスポンス 

level 

サフィックスコードなし，dB 単位の値を返します。 

パラメータ 

level  X dB 

範囲  0.01～100.00 dB 
分解能  0.01 dB 
サフィックスコード DB 

   省略した場合も dB として扱われます。 

初期値  25.00 dB 
詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

このコマンド実行後に測定結果を読み出す場合には，“*WAI”コマンドを使用して

同期制御を行ってください。 

使用例 
12.34 dB に設定し，結果の読み出しを行う 

OBWXDB 12.34 

*WAI 

RES? 
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PEAKTOPEAK/PEAKTOPEAK? 
Display Peak to Peak Value On/Off 

 

機能 
Peak to Peak 測定の On/Off を設定します。 

コマンド 
PEAKTOPEAK on_off 

クエリ 

PEAKTOPEAK? 

レスポンス 
on_off 

パラメータ 

on_off  Peak to Peak 測定機能の On/Off 
ON  On 
OFF  Off 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 

Power vs Time トレースの場合，Scale Mode が Linear Scale のときのみ設定で

きます。 

使用例 

Peak to Peak 測定機能を On に設定し，結果の読み出しを行う 
PEAKTOPEAK ON 

*WAI 

PEAKTOPEAKRES? 
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PEAKTOPEAKRES? 
Peak to Peak Value Query 

 

機能 
Peak to Peak 測定の結果を読み出します。 

クエリ 

PEAKTOPEAKRES? format 

レスポンス 
pos   (format が POS のとき) 
neg   (format が NEG のとき) 
p-p   (format が DELTAAVG のとき) 

サフィックスコードなし，%単位の値を返します。 
MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G で，Input Source が

Complex のときは，%単位の値を返します。Complex 以外のときは，V 単位

の値を返します。     (Power vs Time) 
サフィックスコードなし，Hz 単位の値を返します。 (Frequency vs Time) 

avg   (format が AVG のとき) 

サフィックスコードなし，V 単位の値を返します。 (Power vs Time) 
サフィックスコードなし，Hz 単位の値を返します。 (Frequency vs Time) 

pos,neg,p-p,avg (format が省略されたとき) 

パラメータ 

format  Peak to Peak 測定の結果 

POS  +Peak 値 
NEG  –Peak 値 

DELTAAVG  {(–Peak) – (+Peak)}/2 
AVG  Average 値 
省略時  すべての値 

詳細 
測定結果がエラーのときは，”***”を返します。 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 

使用例 
Peak to Peak 測定のすべての結果を読み出す 
PEAKTOPEAKRES? 
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POW:MW:PRES/POW:MW:PRES? 
Micro Wave Preselector Bypass 

 

機能 
マイクロ波プリセレクタバイパスを設定します。 

コマンド 
POW:MW:PRES switch 

クエリ 
POW:MW:PRES? 

レスポンス 
status マイクロ波プリセレクタバイパス 

パラメータ 
switch マイクロ波プリセレクタバイパス 

ON|1  バイパスする 

OFF|0  バイパスしない 
初期値  ON 

status マイクロ波プリセレクタバイパス 

1  バイパスする 

0  バイパスしない 

詳細 
このコマンドは，MS269xA でオプション 067/167 搭載時のみ有効です。 
このコマンドは，MS2830A でオプション 007/067/167 搭載時のみ有効です。 
このコマンドは，MS2840A でオプション 067/167 搭載時のみ有効です。 
このコマンドは，MS2850A で有効です。 

周波数スパンが 50 MHz 以上のときは，本設定によらずマイクロ波プリセレクタをバ

イパスします。 

使用例 
マイクロ波プリセレクタバイパスの設定をする 
POW:MW:PRES ON 

マイクロ波プリセレクタバイパスの状態を読み出す 
POW:MW:PRES? 

> 1 
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PRE 
Initialize 

 

機能 
パラメータを初期化します。 

コマンド 
PRE 

使用例 

初期化する 

PRE 

 

PREAMP/PREAMP? 
Pre Amp 

 

機能 
プリアンプの On/Off を設定します。 

コマンド 
PREAMP on_off 

クエリ 

PREAMP? 

レスポンス 

on_off 

パラメータ 

on_off プリアンプの On/Off 
ON  On 
OFF  Off (初期値) 

詳細 
[MS269xA] オプション 008/108 6 GHz プリアンプ未搭載時，常に OFF となり，

本コマンドは無効となります。 
[MS2830A] オプション 008/108/068/168 プリアンプ未搭載時，常に OFF となり，

本コマンドは無効となります。 
[MS2840A] オプション 008/108/068/168/069/169 プリアンプ未搭載時，常に

OFF となり，本コマンドは無効となります。 
[MS2850A] オプション 068/168 プリアンプ未搭載時，常に OFF となり，本コマン

ドは無効となります。 
[共通] 

以下の条件では使用できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 
・ リプレイ機能実行中 

使用例 
プリアンプを On に設定する 
PREAMP ON 
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PRESEL/PRESEL? 
Pre-selector 

 

機能 
プリセレクタのピーキングバイアス値を設定します。 

コマンド 
PRESEL action 

PRESEL bias 

クエリ 

PRESEL? 

レスポンス 
bias 

パラメータ 
action 動作 

AUTO  ピーキングバイアス値を自動設定します。 
PRESET  ピーキングバイアス値を 0 に設定します。 

bias ピーキングバイアス値 

範囲  –128～127  
分解能  1  
初期値  0 

詳細 
以下の場合，ピーキングバイアス値の自動設定は，実行できません。 

また，ピーキングバイアス値の設定は可能ですが，プリセレクタを使用できません。 

[共通］ 

・ リプレイ機能実行中 
・ 周波数スパンが 50 MHz 以上 
・ オプション 007/067/167 搭載，かつ Preselector Bypass ON 
・ Frequency Band Mode が Normal，かつ中心周波数≦6.0 GHz 
・ Frequency Band Mode が Spurious，かつ中心周波数≦4.0 GHz 

以下の場合，設定できません。 

[MS269xA] 

・ MS2690A 
・ ターミナルが DigRF 3G 
[MS2830A]，[MS2840A]，[MS2850A] 

・ MS2830A-040/041/043 
・ MS2840A-040/041 

使用例 
ピーキングバイアス値を 1 に設定する 
PRESEL 1 
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PROBPWR? 
Power Deviation and Distribution Query 

 

機能 
パワー偏差および確率分布を読み出します。 

クエリ 
PROBPWR? type 

レスポンス 
pd1,pd2,pd3,pd4,pd5,pd6 (type が PWR のとき) 

サフィックスコードなし，dB 単位，0.01 dB 分解能の値を返します。 
それぞれ，確立分布が以下におけるパワー偏差を示します。 
・ 10，1，0.1，0.01，0.001，0.0001% 

r1,r2,r3,r4,r5   (type が PROB のとき) 

サフィックスコードなし，%単位，0.0001 %分解能の値を返します。 
それぞれ，パワー偏差が以下における確率分布を示します。 
・ 1，2，3，4，5 dB   (Horizontal Scale の設定が 5 dB のとき) 
・ 2，4，6，8，10 dB   (Horizontal Scale の設定が 10 dB のとき) 
・ 4，8，12，16，20 dB (Horizontal Scale の設定が 20 dB のとき) 
・ 10，20，30，40，50 dB (Horizontal Scale の設定が 50 dB のとき) 

パラメータ 
type 読み出し対象 

PWR  特定の確率分布におけるパワー偏差 
PROB  特定のパワー偏差における確率分布 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ CCDF 

該当するパワーまたは確率が存在しない場合は***を出力します。 

使用例 
特定のパワー偏差における確率分布を読み出す 
PROBPWR? PROB 



第 4 章  Native デバイスメッセージ詳細 

4-194 

RB/RB? 
Resolution Bandwidth 

 

機能 

分解能帯域幅 (RBW) を設定します。 

コマンド 

RB bandwidth 

RB AUTO 

クエリ 

RB? 

レスポンス 

bandwidth 

サフィックスコードなし，Hz 単位の値を返します。 

パラメータ 

bandwidth  分解能帯域幅 (RBW) 
範囲・分解能 1 Hz～10 MHz (1-3 シーケンス) 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 
  省略した場合は Hz として扱われます。 

AUTO 周波数スパンの設定に応じて分解能帯域幅を自動設

定する 
詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Spectrogram 

本 機 能 の 設 定 範 囲 は ， 周 波 数 ス パ ン の 設 定 で 制 限 さ れ ま す 。 詳 細 は ，

『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナルアナライザ 取扱説明書 (シグナル

アナライザ機能 操作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナルア

ナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操作編)』を参照してください。 

使用例 

RBW を 300 Hz に設定する 
RB 300 
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READ:AM? 
AM Depth Read 

 

機能 

AM Depth 測定の測定を行い，測定結果を出力します。 
INIT:AM 

FETC:AM? 

の順にコマンドを送るのと同じ効果があります。 
 

READ:FM? 
FM deviation Read 

 

機能 

FM deviation 測定の測定を行い，測定結果を出力します。 
INIT:FM 

FETC:FM? 

の順にコマンドを送るのと同じ効果があります。 
 

READ:FMCW? 
FM CW Read 

 

機能 

FM CW 測定の測定を行い，測定結果を出力します。 
INIT:FMCW 

FETC:FMCW? 

の順にコマンドを送るのと同じ効果があります。 
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REFCLOCK_ADJUST/REFCLOCK_ADJUST? 
Adjust Reference Clock 

 

機能 

内部基準信号発振器 (Reference Clock) 調整値を設定します。 

コマンド 

REFCLOCK_ADJUST value 

REFCLOCK_ADJUST PRESET 

クエリ 

REFCLOCK_ADJUST? 

レスポンス 
value 

パラメータ 

value  調整値 
範囲  0～1023 (MS2830A) 
   0～4095 (MS2840A，MS2850A) 
分解能 1 

PRESET 調整値を工場出荷時の値にリセットします。 

詳細 

リプレイ機能実行中は設定できません。 

使用例 

内部基準信号発振器の調整値を 511 に設定する 

REFCLOCK_ADJUST 511 
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RES? 
Measurement Result Query 

 

機能 

メイントレースの Measure 機能の測定結果を読み出します。 

クエリ 

RES? 

RES? mode 

(ACP の場合) 

レスポンス 
実行する Measure 機能でフォーマットが変わります。 

次のページ以降の詳細を参照してください。 

パラメータ 

mode ACP 結果の読み出し種類 

CARRIER  キャリア電力の結果を読み出す 
OFFSET  ACP 結果を読み出す 
省略時 ACP 結果を読み出す 

詳細 

測定結果がエラーのときは，“***”を返します。 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 

mode は，以下の測定機能をしたときに指定できます。 
・ ACP 

使用例 

OBW 測定を実行し，結果を読み出す 

MEAS OBW 

*WAI 

RES? 
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レスポンス (詳細) 
ACP 測定 (Spectrum トレース，mode が OFFSET または省略時) のとき 
lc(,lc),lr1,la1,ur1,ua1,lr2,la2,ur2,la2,lr3,la3,ur3,ua3 

サフィックスコードなしの値を返します。 

ACP Reference が Both Sides of Carriers 時は，lcの値が 2 つ出力されま

す。 

記号 概要 形式 

lc 
基準電力 (ACP Reference で指定され

た電力) 

Scale Mode が Log のとき 
Log Scale Unit 単位  (ただし，V 時は

dBm，W 時はW) 

la1 
(Carrier Freq.) – (Offset Freq.1)を中

心とした電力総和の絶対値 
lc と同じ 

lr1 
(Carrier Freq.) – (Offset Freq.1)を中

心とした電力総和と基準電力との相対値
dBc 単位 

ua1 
(Carrier Freq.) + (Offset Freq.1)を中

心とした電力総和の絶対値 
lc と同じ 

ur1 
(Carrier Freq.) + (Offset Freq.1)を中

心とした電力総和と基準電力との相対値
lr1 と同じ 

la2 
(Carrier Freq.) – (Offset Freq.2)を中

心とした電力総和の絶対値 
lc と同じ 

lr2 
(Carrier Freq.) – (Offset Freq.2)を中

心とした電力総和と基準電力との相対値
lr1 と同じ 

ua2 
(Carrier Freq.) + (Offset Freq.2)を中

心とした電力総和の絶対値 
lc と同じ 

ur2 
(Carrier Freq.) + (Offset Freq.2)を中

心とした電力総和と基準電力との相対値
lr1 と同じ 

la3 
(Carrier Freq.) – (Offset Freq.3)を中

心とした電力総和の絶対値 
lc と同じ 

lr3 
(Carrier Freq.) – (Offset Freq.3)を中

心とした電力総和と基準電力との相対値
lr1 と同じ 

ua3 
(Carrier Freq.) + (Offset Freq.3)を中

心とした電力総和の絶対値 
lc と同じ 

ur3 
(Carrier Freq.) + (Offset Freq.3)を中

心とした電力総和と基準電力との相対値
lr1 と同じ 
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ACP 測定 (Spectrum トレース，mode が CARRIER 時) のとき 

  ls,lca,lc1,lc2,lc3,lc4,lc5,lc6, 

  lc7,lc8,lc9,lc10,lc11,lc12 

    サフィックスコードなしの値を返します。 

    ACP Carrier Number で設定されたキャリア番号より 

     大きいキャリア位置の結果は“***”で出力されます。 

記号 概要 形式 

ls 画面全体の積分パワーの絶対値 
Scale Mode が Log のとき 

Log Scale Unit 単位  (ただし，V 時は

dBm，W 時はW) 
lca 全キャリアパワーの合計の絶対値 ls と同じ 

lc1 キャリア–1 の電力の絶対値 ls と同じ 

lc2 キャリア–2 の電力の絶対値 ls と同じ 

lc3 キャリア–3 の電力の絶対値 ls と同じ 

lc4 キャリア–4 の電力の絶対値 ls と同じ 

lc5 キャリア–5 の電力の絶対値 ls と同じ 

lc6 キャリア–6 の電力の絶対値 ls と同じ 

lc7 キャリア–7 の電力の絶対値 ls と同じ 

lc8 キャリア–8 の電力の絶対値 ls と同じ 

lc9 キャリア–9 の電力の絶対値 ls と同じ 

lc10 キャリア–10 の電力の絶対値 ls と同じ 

lc11 キャリア–11 の電力の絶対値 ls と同じ 

lc12 キャリア–12 の電力の絶対値 ls と同じ 

 

Channel Power 測定 (Spectrum トレース) のとき 

power,density 

サフィックスコードなしの値を返します。 

記号 概要 形式 

power 
Channel bandwidth で指定された帯域

内の電力総和 

Scale Mode が Log のとき 
Log Scale Unit 単位  (ただし，V 時は

dBm，W 時はW) 

density 
Channel bandwidth で指定された帯域

内の電力密度 
power と同じ 

 

OBW 測定 (Spectrum トレース) のとき 
obw,center,start,stop 

サフィックスコードなしの値を返します。 

記号 概要 形式 

obw 占有帯域幅 Hz 単位 
center 占有帯域幅の中心周波数 Hz 単位 
start 占有帯域幅の下側周波数 Hz 単位 
stop 占有帯域幅の上側周波数 Hz 単位 
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Burst Average Power 測定 (Power vs Time トレース) のとき 
level 

サフィックスコードなしの値を返します。 

記号 概要 形式 

level バースト内平均電力 

Scale Mode が Log のとき 
Log Scale Unit 単位  (ただし，V 時は

dBm，W 時はW) 

 

AM Depth 測定 (Power vs Time トレース) のとき 

pos,neg,p-p,avg 

サフィックスコードなしの値を返します。 

記号 概要 形式 

pos +peak 値 %単位 
(MS269x シリーズにおいて，ターミナルが
DigRF 3G で，Input Source が Complex の
ときは，%単位の値を返します。Complex 以外
のときは，V 単位の値を返します。) 

neg –peak 値 

p-p {(–Peak) –(+Peak)}/2 

avg Average 値 V 単位 

 

FM deviation 測定 (Frequency vs Time トレース) のとき 
pos,neg,p-p,avg 

サフィックスコードなしの値を返します。 

記号 概要 形式 

pos +peak 値 Hz 単位 

neg –peak 値 Hz 単位 

p-p {(–Peak) –(+Peak)}/2 Hz 単位 

avg Average 値 Hz 単位 

 

FM CW 測定 (Frequency vs Time トレース) のとき 
表 2.23-2 を参照してください。 
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RLV/RLV? 
Reference Level 

 

機能 
リファレンスレベルを設定します。 

コマンド 
RLV level 

クエリ 

RLV? 

レスポンス 

level 

サフィックスコードなし 

Scale Mode が Log のときは Log Scale Unit の単位で返します (ただし，V
のときはV 単位，W のときはW 単位)。 
Scale Mode が Lin のときはV 単位の値を返します。 

パラメータ 
level  リファレンスレベル 

範囲  –120～＋50 dBm 相当の値 (リプレイ状態の時は，

ATT, Pre-Amp の設定に関係なく) 
分解能 0.01 dB (Scale Unit の設定が dB 系単位のとき) 
 0.01 pV (Scale Unit の設定が V 系単位のとき) 
 0.01 yW (Scale Unit の設定が W 系単位のとき) 
サフィックスコード DBM，DM  dBm 

DBMV  dBmV 
DBUV  dBV 
DBUVE  dBV (emf) 
V  V 
MV  mV 
UV  V 
W  W 
MW  mW 
UW  W 
NW  nW 
PW  pW 
FW  fW 
省略した場合は Log Scale Unit の設定に従います。 
Linear Scale のときは V として扱われます。 

初期値  0 dBm 

使用例 
Reference Level を–10 dBm に設定する 
RLV -10DBM 
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ROF/ROF? 
Rolloff Factor 

 

機能 

フィルタのロールオフ率を設定します。 

コマンド 

ROF factor 

クエリ 

ROF? 

レスポンス 

factor 

パラメータ 

factor ロールオフ率 

範囲  0.01～1.00 
分解能 0.01 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Power vs Time 

本機能は Filter Type (cf. FLTRTYP) が以下の設定のときに有効です。 
・ Nyquist 
・ Root Nyquist 

使用例 
ロールオフ率を 0.62 に設定する 
ROF 0.62 
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ROFFSET/ROFFSET? 
Reference Level Offset 

 

機能 
リファレンスレベルオフセット機能のオフセット値を設定します。 

コマンド 
ROFFSET level 

ROFFSET on_off 

クエリ 

ROFFSET? 

レスポンス 

level  本機能が On のとき 
OFF   本機能が Off のとき 

パラメータ 

level リファレンスレベルオフセット値 

範囲  –100～100 dB 
分解能  0.01 
サフィックスコード DB 

   省略した場合も dB として扱われます。 
初期値  0 dB 

on_off  リファレンスレベルオフセット機能の On/Off 
ON  On 
OFF  Off 

詳細 
オフセット値を変更した場合，リファレンスレベルオフセット機能は On に設定されま

す。 

以下の条件では使用できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 

使用例 
リファレンスレベルオフセット機能を Off に設定する 
ROFFSET OFF 
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ROFFSETMD/ROFFSETMD? 
Reference Level Offset On/Off 

 

機能 
リファレンスレベルオフセット機能の On/Off を設定します。 

コマンド 
ROFFSETMD on_off 

クエリ 

ROFFSETMD? 

レスポンス 
on_off 

パラメータ 

on_off  リファレンスレベルオフセット機能の On/Off 
ON  On 
OFF  Off 

詳細 
以下の条件では使用できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 

使用例 
リファレンスレベルオフセット機能を Off に設定する 
ROFFSETMD OFF 
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RSTEVRYCAP/RSTEVRYCAP? 
Reset Result Every Capture 

 

機能 
CCDF 測定において，測定ごとに結果をリセットするかどうかを設定します。 

コマンド 
RSTEVRYCAP on_off 

クエリ 

RSTEVRYCAP? 

レスポンス 
on_off 

パラメータ 

on_off 

ON  1 測定ごとに結果をリセットする 
OFF  1 測定ごとに結果をリセットしない 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ CCDF 

リプレイ機能実行中は設定できません。 

使用例 
1 測定ごとに結果をリセットするように設定する 
RSTEVRYCAP ON 



第 4 章  Native デバイスメッセージ詳細 

4-206 

SCALELINES/SCALELINES? 
Log Scale Line 

 

機能 
Log スケールにおける Y 軸のスケール分割数を設定します。 

コマンド 
SCALELINES line 

クエリ 

SCALELINES? 

レスポンス 

line 

パラメータ 

line   Y 軸スケールの分割数 
10  10 分割する (初期値) 
12  12 分割する 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time 

本機能は Scale Mode が Log のときのみ設定できます。 

使用例 

スケール分割数を 12 分割に設定する 
SCALELINES 12 
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SCALEMODE/SCALEMODE? 
Scale Mode 

 

機能 
スケールモードを切り替えます。 

コマンド 
SCALEMODE mode 

クエリ 

SCALEMODE? 

レスポンス 

mode 

パラメータ 

mode   スケールモード 
LOG  Log スケール (初期値) 
LIN  Linear スケール 

詳細 

Trace Mode が Spectrogram または No Trace のときは設定できません。 

使用例 
スケールモードを Linear スケールに設定する 
SCALEMODE LIN 
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SELECTSTD/SELECTSTD? 
Select Standard 

 

機能 
メジャー機能実行時に使用する通信方式を選択します。Load Standard 
Parameter を実行したときに設定されるパラメータが，選択される通信方式によっ

てそれぞれの通信方式に応じたものになります。 

コマンド 
SELECTSTD standard 

クエリ 

SELECTSTD? 

レスポンス 

standard 

パラメータ 

standard  通信方式 
OFF  Load Standard Parameter を使用しない 
5GPRE  5G Pre-Standard 
WCDMAUP  3GPP W-CDMA Uplink 
WCDMADN  3GPP W-CDMA Downlink 
MWIMAXDL  Mobile WiMAX (IEEE802.16e-2005) Downlink 
MWIMAXUL  Mobile WiMAX (IEEE802.16e-2005) Uplink 
3GLTE_DL  3GPP LTE Downlink 
3GLTE_UL  3GPP LTE Uplink 
ETC_DSRC  ARIB STD-T75 
TDSCDMA  3GPP TDD 1.28 Mcps Option  
XGPHS  XG-PHS 
CDMA2KFWD 3GPP2 CDMA2000 Forward Link 
EVDOFWD  3GPP2 EV-DO Forward Link 
3GLTE_TDD_DL 3GPP LTE TDD Downlink 
3GLTE_TDD_UL 3GPP LTE TDD Uplink 

詳細 
以下の条件では使用できません。 

・ MS269x シリーズにおいて，ターミナル DigRF 3G のとき 
・ MS2830A において，オプション 005/105/007/009/109 (解析帯域幅拡張

31.25 MHz 以上) が未実装のとき 
・ MS2840A において，オプション 005/105/009/109 (解析帯域幅拡張 31.25 

MHz 以上) が未実装のとき 
 

使用例 
3GPP W-CDMA Uplink に対応したパラメータでメジャー測定をする 
SELECTSTD WCDMAUP 
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SMMLYPWR? 
Power Result Query 

 

機能 
CCDF 測定の平均パワー，最大パワーおよびクレストファクタを読み出します。 

クエリ 
SMMLYPWR? type 

レスポンス 
average (type が AVG のとき) 

サフィックスコードなし，dBm 単位の値を返します。 

max  (type が MAX のとき) 

サフィックスコードなし，dBm 単位の値を返します。 

crest (type が CREST のとき) 

サフィックスコードなし，dB 単位の値を返します。 

average,max,crest (type が省略されたとき) 

パラメータ 

type   測定結果の種類 

AVG  平均パワー 
MAX  最大パワー 
CREST  クレストファクタ 
省略時  上記のすべて 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ CCDF 

使用例 
平均パワーの測定結果を読み出す 
SMMLYPWR? AVG 
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SMOOTH/SMOOTH? 
Smoothing 

 

機能 
メイントレースの移動平均の On/Off を設定します。 

コマンド 
SMOOTH on_off 

クエリ 

SMOOTH? 

レスポンス 

on_off 

パラメータ 

on_off 移動平均の On/Off 
ON  On 
OFF  Off 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 

使用例 
メイントレースで移動平均をする 
SMOOTH ON 



第 4 章 Native デバイスメッセージ詳細 

4-211 

4 

N
ative

デ
バ
イ
ス
メ
ッ
セ
ー
ジ
詳
細 

SMOOTHLN/SMOOTHLN? 
Smoothing Time Length 

 

機能 
メイントレースの移動平均時間長を設定します。 

コマンド 
SMOOTHLN time 

クエリ 

SMOOTHLN? 

レスポンス 

time 

サフィックスコードなし，ms 単位の値を返します。 

パラメータ 
time 移動平均時間長 

範囲・分解能 詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード NS,US,MS,S 

 省略した場合は ms として扱われます。 
詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 

以下の条件では使用できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 

使用例 
移動平均時間長を 20 s に設定する 
SMOOTHLN 20US 
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SMPLRATE? 
Sampling Rate Query 

 

機能 
波形キャプチャのサンプリングレートを読み出します。 

クエリ 
SMPLRATE? 

レスポンス 

rate 

サフィックスコードなし，Hz 単位の値を返します。 

使用例 
サンプリングレートを読み出す 
SMPLRATE? 

 

SNGLS 
Single Measurement 

 

機能 
測定 1 回実行します。 

コマンド 
SNGLS 

詳細 
本機能の実行中であっても，他のコマンドおよびクエリを受け付けます。 
ただし，波形の再キャプチャ，またはトレースの再計算を必要とするコマンドを受け

取った場合は，本機能を中断してそのコマンドの動作を実行します。 

Continuous 中の同期制御には対応していないので注意してください。 

リプレイ機能実行中は設定できません。 

使用例 
測定を 1 回だけしたあとで，マーカ値を読み出す 
SNGLS 

*WAI 

MKL? 
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SOF/SOF? 
Stop Frequency 

 

機能 
波形キャプチャのストップ周波数を設定します。 

コマンド 
SOF freq 

クエリ 

SOF? 

レスポンス 
freq 

パラメータ 
freq ストップ周波数 

範囲 中心周波数  (Center Frequency) が以下となり，

Frequency Span/2 を加えた範囲 
[MS269xA] 

MS269xA-077/177/078/178 未搭載，または帯域幅≦31.25 MHz 設定時 
0 Hz～6 GHz (MS2690A) 
0 Hz～13.5 GHz (MS2691A) 
0 Hz～26.5 GHz (MS2692A) 

MS269xA-077/177/078/178 搭載，かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
100 MHz～6 GHz (MS2690A) 
100 MHz～13.5 GHz (MS2691A) 

MS269xA-077/177/078/178 搭載，MS2692A-067/167 未搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

100 MHz～6 GHz (MS2692A) 
MS269xA-077/177/078/178 搭載，MS2692A-067/167 搭載， 

かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
100 MHz～26.5 GHz (MS2692A) 

[MS2830A] 
MS2830A-077/078 未搭載，または帯域幅≦31.25 MHz 設定時 

0 Hz～3.6 GHz (Option 040) 
0 Hz～6.0 GHz (Option 041) 
0 Hz～13.5 GHz (Option 043) 
0 Hz～26.5 GHz (Option 044) 
0 Hz～43 GHz (Option 045) 

MS2830A-077/078 搭載，かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
300 MHz～3.6 GHz (Option 040) 
300 MHz～6.0 GHz (Option 041) 
300 MHz～13.5 GHz (Option 043) 

MS2830A-077/078 搭載，MS2830A-067/167 未搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

300 MHz～6 GHz (Option 044) 
300 MHz～6 GHz (Option 045) 

MS2830A-077/078 搭載，MS2830A-067/167 搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
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300 MHz～26.5 GHz (Option 044) 
300 MHz～43 GHz (Option 045) 

[MS2840A] 

MS2840A-077/177/078/178 未搭載，または帯域幅≦31.25 MHz 設定時 
0 Hz～3.6 GHz (Option 040) 
0 Hz～6.0 GHz (Option 041) 
0 Hz～26.5 GHz (Option 044) 
0 Hz～44.5 GHz (Option 046) 

MS2840A-077/177/078/178 搭載，かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
300 MHz～3.6 GHz (Option 040) 
300 MHz～6.0 GHz (Option 041) 

MS2840A-077/177/078/178 搭載，MS2840A-067/167 未搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

300 MHz～6 GHz (Option 044) 
300 MHz～6 GHz (Option 046) 

MS2840A-077/177/078/178 搭載，MS2840A-067/167 搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

300 MHz～26.5 GHz (Option 044) 
300 MHz～44.5 GHz (Option 046) 

[MS2850A] 

MS2850A-034/134 未搭載，または帯域幅≦510 MHz 設定時 
100 MHz～32 GHz (Option 047) 
100 MHz～44.5 GHz (Option 046) 

MS2850A-034/134 搭載，かつ帯域幅＞510 MHz 設定時 
4.2 GHz～32 GHz (Option 047) 
4.2 GHz～44.5 GHz (Option 046) 

分解能  1 Hz 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 

 省略した場合は Hz として扱われます。 
初期値 [MS269xA] 6.015625 GHz 
 [MS2830A] 3.615625 GHz  

(オプション 005/105/007/009/109/077/078) 
3.605 GHz (オプション 006/106) 

 [MS2840A] 3.615625 GHz  
(オプション 005/105/009/109/077/177/078/178) 
3.605 GHz (オプション 006/106) 

 [MS2850A] 3.615625 GHz 
詳細 

以下の条件で制限を受けます。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルを DigRF 3G に設定しているとき， 

ストップ周波数は，+270.833 kHz (GSM の場合)  
または+3.84 MHz (W-CDMA の場合) 固定になります。 

・ リプレイ機能実行中は設定できません。 
使用例  

ストップ周波数を 16 MHz に設定する 

SOF 16000000 
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SPF/SPF? 
Frequency Span 

 

機能 
波形キャプチャの周波数スパンを設定します。 

コマンド 
SPF freq 

クエリ 

SPF? 

レスポンス 

freq 

サフィックスコードなし，Hz 単位の値を返します。 

パラメータ 
freq 周波数スパン 

範囲 [MS269xA] 1000, 2500, 5000, 10000, 25000, 50000, 100000, 
250000, 500000, 1000000, 2500000, 5000000, 
10000000, 25000000, 31250000 
50000000＊1 ＊2, 62500000＊2， 
100000000＊1 ＊3, 125000000＊1 ＊3 

 [MS2830A]，[MS2840A] 
1000＊2, 2500＊2, 5000＊2, 10000＊2, 25000＊2, 
50000＊2, 100000＊2,250000＊2, 500000＊2, 
1000000＊2, 2500000＊2, 5000000＊2, 
10000000＊2, 25000000＊1, 31250000＊1 
50000000＊3, 62500000＊3，100000000＊4, 1 
25000000＊4 

[MS2850A] 
1000＊2, 2500＊2, 5000＊2, 10000＊2, 25000＊2,  
50000＊2, 100000＊2, 250000＊2, 500000＊2,  
1000000＊2, 2500000＊2, 5000000＊2, 10000000＊2,  
25000000＊1, 31250000＊1, 50000000＊3,  
62500000＊3, 100000000＊4, 125000000＊4,  
255000000＊5, 510000000＊6, 1000000000＊7 

サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 
 省略した場合は Hz として扱われます。 

初期値 [MS269xA] 31.25 MHz 
 [MS2830A] 31.25 MHz  

(オプション 005/105/007/009/109/077/078) 
10 MHz (オプション 006/106) 

 [MS2840A] 31.25 MHz  
(オプション 005/105/009/109/077/177/078/178) 
10 MHz (オプション 006/106) 

[MS2850A] 31.25 MHz 
詳細 

Frequency Band Mode，Center Frequency，ターミナルの設定による制限があ

ります。 
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[MS269xA] 

＊1： オプション 004/104 
広帯域解析ハードウェアを実装しているとき以下の周波数スパンを設定

できます。 
50000000, 100000000, 125000000 

＊2： オプション 077/177 
解析帯域幅拡張 62.5 MHz を実装しているとき以下の周波数スパンを

設定できます。 
50000000, 62500000 

＊3： オプション 078/178 
解析帯域幅拡張 125 MHz を実装しているとき＊2 に加えて以下の周波

数スパンを設定できます。 
100000000, 125000000 

Frequency Band Mode が Spurious の時，以下の周波数スパンは設定できませ

ん。 
50000000, 62500000, 100000000, 125000000 

[MS2830A]，[MS2840A] 

＊1： MS2830A-005/105/007/009/109 
 MS2840A-005/105/009/109 

解析帯域幅拡張 31.25 MHz を実装しているとき＊2 に加えて以下の周

波数スパンを設定できます。 
25000000, 31250000 

＊2： オプション 006/106 
解析帯域幅 10 MHz を実装しているとき以下の周波数スパンを設定できま

す。 
1000, 2500, 5000, 10000, 25000, 50000, 100000, 250000,  
500000, 1000000, 2500000, 5000000, 10000000 

＊3： MS2830A-077，MS2840A-077/177 
解析帯域幅拡張 62.5 MHz を実装しているとき＊1 に加えて以下の周

波数スパンを設定できます。 
50000000, 62500000 

＊4： MS2830A-078，MS2840A-078/178 
解析帯域幅拡張 125 MHz を実装しているとき＊3 に加えて以下の周波

数スパンのみを設定できます。 
100000000, 125000000 

Frequency Band Mode が Spurious の時，以下の周波数スパンは設定できませ

ん。 
50000000, 62500000, 100000000, 125000000 

[MS2850A] 

＊1，＊2，＊3，＊4，＊5： オプション 032 
解析帯域幅 255 MHz を実装しているときに以下の周波数スパンを設定

できます。 
1000, 2500, 5000, 10000, 25000, 50000, 100000, 250000,  
500000, 1000000, 2500000, 5000000, 10000000, 
25000000, 31250000, 50000000, 62500000, 
100000000, 125000000, 255000000 
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＊6： オプション 033/133 
解析帯域幅拡張 510 MHz を実装しているときに＊1～＊5 に加えて以

下の周波数スパンを設定できます。 
510000000 

＊7： オプション 034/134 
解析帯域幅拡張 1 GHz を実装しているときに＊6 に加えて以下の周波

数スパンを設定できます。 
1000000000 

高性能導波管ミキサを使用時，以下の周波数スパンは設定できません。 
1000000000 

Frequency Band Mode が Spurious の時，以下の周波数スパンは設定できませ

ん。 
50000000, 62500000, 100000000, 125000000, 255000000, 
510000000, 1000000000 

以下の条件で制限を受けます。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルを DigRF 3G に設定しているとき，周波

数スパンは，541.666 kHz (GSM の場合) または 7.68 MHz (W-CDMA の場

合) 固定になります。 

・ リプレイ機能実行中は設定できません。 

使用例 
波形キャプチャの周波数スパンを 25 MHz に設定する 
SPF 25000000 
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SRCHTH/SRCHTH? 
Search Threshold 

 

機能 
メイントレースのサーチ点検出のしきい値条件を設定します。 

コマンド 

SRCHTH mode 

クエリ 

SRCHTH? 

レスポンス 

mode 

パラメータ 

mode しきい値条件 

OFF  しきい値を設定しない (初期値) 
ON  しきい値を設定する (設定のみ) 
ABOVE  しきい値の上側から検出する 
BELOW  しきい値の下側から検出する 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 

しきい値の検出条件 (Above/Below) を変更した場合，しきい値は On に設定さ

れます。 

使用例 
メイントレースの検出しきい値条件を下側検出に設定する 
SRCHTH BELOW 
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SRCHTHLVL/SRCHTHLVL? 
Search Threshold Level 

 

機能 
メイントレースのサーチ点検出のしきい値を設定します。 

コマンド 
SRCHTHLVL level   (Spectrum，Power vs Time) 
SRCHTHLVL freq   (Freq vs Time) 

クエリ 
SRCHTHLVL? 

レスポンス 
level 

サフィックスコードなし， 
Spectrum トレースの場合，Scale Mode が Log のときは Log Scale Unit 単

位の値を返します (ただし，V のときは dBm 単位，W のときはW 単位)。

Scale Mode が Lin のときは dBm 単位の値を返します。 
 Power vs Time トレースの場合，Scale Mode が Log のときは Log Scale 

Unit 単位の値を返します (ただし，V のときはV 単位，W のときはW 単位)。

Scale Mode が Lin のときはV 単位の値を返します。 

Freq 
サフィックスコードなし，Hz 単位の値を返します。 

パラメータ 

level サーチ点検出のしきい値 

範囲  メイントレースの Vertical Scale の範囲 
分解能 0.01 dB (Scale Unit の設定が dB 系単位のとき) 
 0.01 pV (Scale Unit の設定が V 系単位のとき) 
 0.01 yW (Scale Unit の設定が W 系単位のとき) 
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サフィックスコード DBM，DM  dBm 
DBMV  dBmV 
DBUV  dBV 
DBUVE  dBV (emf) 
V  V 
MV  mV 
UV  V 
W  W 
MW  mW 
UW  W 
NW  nW 
PW  pW 
FW  fW 
省略した場合は Log Scale Unit の設定に従います

(ただし，Spectrum トレースの場合，V のときは dBm
単位)。 
Linear Scale のときは Spectrum トレースの場合，

dBm 単位，Power vs Time トレースの場合は V 単位

として扱われます。 

freq サーチ点検出のしきい値 

範囲  メイントレースの Vertical Scale の範囲 
分解能  1 Hz 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 

   省略した場合は Hz として扱われます。 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 

検出しきい値を変更した場合，検出しきい値は On に設定されます。 

使用例 

サーチ点検出のしきい値を–50 dBm にする 
SRCHTHLVL -50 
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STF/STF? 
Start Frequency 

 

機能 
波形キャプチャのスタート周波数を設定します。 

コマンド 
STF freq 

クエリ 

STF? 

レスポンス 

freq 

サフィックスコードなし，Hz 単位の値を返します。 

パラメータ 
freq スタート周波数 

範囲 中心周波数  (Center Frequency) が以下となり，

Frequency Span/2 を引いた範囲 
[MS269xA] 

MS269xA-077/177/078/178 未搭載，または帯域幅≦31.25 MHz 設定時 
0 Hz～6 GHz (MS2690A) 
0 Hz～13.5 GHz (MS2691A) 
0 Hz～26.5 GHz (MS2692A) 

MS269xA-077/177/078/178 搭載，かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
100 MHz～6 GHz (MS2690A) 
100 MHz～13.5 GHz (MS2691A) 

MS269xA-077/177/078/178 搭載，MS2692A-067/167 未搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

100 MHz～6 GHz (MS2692A) 
MS269xA-077/177/078/178 搭載，MS2692A-067/167 搭載， 

かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
100 MHz～26.5 GHz (MS2692A) 

[MS2830A] 
MS2830A-077/078 未搭載，または帯域幅≦31.25 MHz 設定時 

0 Hz～3.6 GHz (Option 040) 
0 Hz～6.0 GHz (Option 041) 
0 Hz～13.5 GHz (Option 043) 
0 Hz～26.5 GHz (Option 044) 
0 Hz～43 GHz (Option 045) 

MS2830A-077/078 搭載，かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
300 MHz～3.6 GHz (Option 040) 
300 MHz～6.0 GHz (Option 041) 
300 MHz～13.5 GHz (Option 043) 

MS2830A-077/078 搭載，MS2830A-067/167 未搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

300 MHz～6 GHz (Option 044) 
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300 MHz～6 GHz (Option 045) 
MS2830A-077/078 搭載，MS2830A-067/167 搭載， 

かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
300 MHz～26.5 GHz (Option 044) 
300 MHz～43 GHz (Option 045) 

[MS2840A] 

MS2840A-077/177/078/178 未搭載，または帯域幅≦31.25 MHz 設定時 
0 Hz～3.6 GHz (Option 040) 
0 Hz～6.0 GHz (Option 041) 
0 Hz～26.5 GHz (Option 044) 
0 Hz～44.5 GHz (Option 046) 

MS2840A-077/177/078/178 搭載，かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 
300 MHz～3.6 GHz (Option 040) 
300 MHz～6.0 GHz (Option 041) 

MS2840A-077/177/078/178 搭載，MS2840A-067/167 未搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

300 MHz～6 GHz (Option 044) 
300 MHz～6 GHz (Option 046) 

MS2840A-077/177/078/178 搭載，MS2840A-067/167 搭載， 
かつ帯域幅＞31.25 MHz 設定時 

300 MHz～26.5 GHz (Option 044) 
300 MHz～44.5 GHz (Option 046) 

[MS2850A] 

MS2850A-034/134 未搭載，または帯域幅≦510 MHz 設定時 
100 MHz～32 GHz (Option 047) 
100 MHz～44.5 GHz (Option 046) 

MS2850A-034/134 搭載，かつ帯域幅＞510 MHz 設定時 
4.2 GHz～32 GHz (Option 047) 
4.2 GHz～44.5 GHz (Option 046) 

分解能 1 Hz 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 

省略した場合は Hz として扱われます。 
初期値 [MS269xA] 5.984375 GHz 
 [MS2830A] 3.584375 GHz  

(オプション 005/105/007/009/109/077/078) 
3.595 GHz (オプション 006/106) 

 [MS2840A] 3.584375 GHz  
(オプション 005/105/009/109/077/177/078/178) 
3.595 GHz (オプション 006/106) 

 [MS2850A] 3.584375 GHz 
詳細 

リプレイ機能実行中は設定できません。 

Frequency Span の設定による制限があります。 
・ MS2690A/91A/92A： Frequency Span が 50 MHz 以上の場合， 

下限周波数は 100 MHz になります。 
・ MS2830A，MS2840A： Frequency Span が 50 MHz 以上の場合， 
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下限周波数は 300 MHz になります。 
・ MS2850A： Frequency Span が 1 GHz 以上の場合， 

下限周波数は 4.2 GHz になります。 

以下の条件で制限を受けます。 
・  MS269xシリーズにおいて，ターミナルをDigRF 3Gに設定しているとき，スタート

周波数は，–270.833 kHz (GSM の場合) または–3.84 MHz (W-CDMA の場

合) 固定になります。 
使用例 

波形キャプチャのスタート周波数周波数を 12.3 MHz に設定する 

STF 12300000 
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STOP 
Storage Stop 

 

機能 
実行中の波形のキャプチャを中止します。メイントレースの Storage Mode が Lin 
Average，Max Hold，Min Hold のときに機能します。 

コマンド 
STOP 

詳細 
リプレイ機能実行中は設定できません。 

使用例 
波形のキャプチャを中止する 
STOP 
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STORAGECOUNT/STORAGECOUNT? 
Storage Count 

 

機能 
メイントレースのストレージ回数を設定します。 

コマンド 
STORAGECOUNT count 

クエリ 

STORAGECOUNT? 

レスポンス 

count 

パラメータ 

count ストレージ回数 

範囲  2～9999 
分解能  1 
初期値  10 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time 
・ Freq vs Time 
・ Spectrogram 

リプレイ機能実行中は設定できません。 

使用例 
メイントレースのストレージ回数を 200 回に設定する 
STORAGECOUNT 200 



第 4 章  Native デバイスメッセージ詳細 

4-226 

STORAGEMODE/STORAGEMODE? 
Storage Mode 

 

機能 
メイントレースのトレースデータのストレージ方法を設定します。 

コマンド 

STORAGEMODE mode 

クエリ 

STORAGEMODE? 

レスポンス 

mode 

パラメータ 

mode ストレージ方法 

OFF  ストレージを行わない (初期値) 
MAX  最大値を保持する 
LINAVG  平均値を保持する 
MIN  最小値を保持する 

詳細 
Capture Time が Manual に設定されているときはストレージモードは Off 固定と

なり，設定できません。 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time 
・ Freq vs Time (Average は選択不可) 
・ Spectrogram 

リプレイ機能実行中は設定できません。 

使用例 
ストレージ方法を Average にする 
STORAGEMODE LINAVG 
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SWE:SAMP/SWE:SAMP? 
Capture Sample Length 

 

機能 

MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のときの波形キャプチャサン

プル数を設定します。 
コマンド 

SWE:SAMP point 

クエリ 

SWE:SAMP? 

レスポンス 

point 

パラメータ 

point キャプチャサンプル数 

範囲 100～500000000 (W-CDMA) 
 100～200000000 (GSM) 
サフィックスコード なし 
分解能 1 
初期値  0 

詳細 
自動設定時は，取り込み時間が最短となる Capture Time Sample が設定されま

す。 

取り込み時間を設定すると，手動設定に切り替わります。 

設定範囲および分解能は，Frequency Span の設定による制限があります。 

以下の条件では使用できません。 
・ ターミナルが RF のとき 
・ リプレイ機能実行中 

使用例 

波形のキャプチャサンプル数を 20000 に設定する 
SWE:SAMP 20000 
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SWEEPCOUNT? 
Measurement Count Query 

 

機能 

メイントレースの現在のストレージ回数を読み出します。 

クエリ 

SWEEPCOUNT? 

レスポンス 

count 

パラメータ 

count ストレージ回数 

範囲  0～9999 
分解能  1 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 

メイントレースの Storage Mode が Off のときは設定できません。 

使用例 

メイントレースの現在のストレージ回数を読み出す 
SWEEPCOUNT? 
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TDLY/TDLY? 
Trigger Delay 

 

機能 
トリガ入力から波形キャプチャを開始するまでの遅延時間を設定します。 

コマンド 

TDLY time 

クエリ 

TDLY? 

レスポンス 

time 

サフィックスコードなし，ms 単位の値を返します。 

パラメータ 

time 遅延時間 

範囲・分解能 詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード NS,US,MS,S 

省略した場合は ms として扱われます。 

初期値  0 s 
詳細 

トリガディレイを変更した場合，トリガスイッチは On に設定されます。 

設定範囲は，Frequency Span による制限があります。 

以下の条件では使用できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 
・ リプレイ機能実行中 

使用例 
トリガディレイを 20 ms に設定する 

TDLY 20MS 
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TDPNT? 
Time Trace Point Query 

 

機能 
メイントレースの時間軸のトレースポイント数を読み出します。 

クエリ 
TDPNT? 

レスポンス 
point 

パラメータ 

point トレースポイント数 

サフィックスコードなしの値を返します。 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 
・ Phase vs Time 
・ Spectrogram 

データポイント数は解析時間長  (Analysis Time Length)，周波数スパン

(Frequency Span) で決定されます。 

使用例 
メイントレースのデータポイント数を読み出す 
TDPNT? 
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THRSHLD/THRSHLD? 
Threshold 

 

機能 
CCDF 測定の入力信号の最小レベルを設定します。 

コマンド 
THRSHLD level 

クエリ 

THRSHLD? 

レスポンス 

level 

サフィックスコードなし，dBm 単位の値を返します。 

パラメータ 

level 入力信号の最小レベル 

範囲 –170～リファレンスレベル (Reference Level) dBm 
リファレンスレベルオフセット値が On のときは，それを

加算した範囲となります。 
分解能  0.01 dBm 
サフィックスコード DB,DBM,DM 

   省略した場合も dBm として扱われます。 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ CCDF 

使用例 
最小レベルを–20 dBm に設定する 
THRSHLD -20 
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TITLE/TITLE? 
Title Entry 

 

機能 
タイトル文字列を登録します。 

コマンド 

TITLE string 

クエリ 

TITLE? 

レスポンス 

string 

パラメータ 

string タイトル文字列 

範囲 ダブルコーテーション (“ ”) またはシングルコーテー

ション (‘ ’) で囲まれた 32 文字以内の文字列 

詳細 

タイトル文字列が設定されたとき，タイトル表示 (Display Title) は自動的に On
に設定されます。 

使用例 
タイトル文字列を “Anritsu”にする 
TITLE “Anritsu” 
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TRAC? 
Query Trace Data 

 

機能 

トレースデータを読み出します。 
クエリ 

TRAC? [start[,length]] 

レスポンス 

data_1,data_2,... 

パラメータ 

start 読み出し開始位置 

範囲   0～Trace Point 数 – 1 
分解能  1 
省略時  0 
 

length 読み出し長 

範囲   1～Trace Point 数 – start 
 ただし，Spectrum 時は 5122 以上，Spectrogram 時

は 10000 以上を指定することはできません。 
分解能  1 
省略時  Trace Point 数 – start 
 ただし，Spectrum 時で 5122 以上の場合 5121，

Spectrogram 時で 10000 以上の場合 9999 となりま

す。 
 

data_n トレースデータ 

Spectrum または Power vs Time，Spectrogram トレースの場合 
分解能  (Log スケールの場合) 
   0.001 dB 分解能。dBm 単位。 

(Linear スケールの場合) 
{電圧値(V)／リファレンスレベル(V)} × 10000 
リファレンスレベルを 10000 とします。 
未測定時・エラー時は–999.0 を返します。 

データ範囲 Spectrum 時は Start Freq～Stop Freq の範囲の値

を返します。 
 Power vs Time 時 は Analysis Start Time ～

Analysis Start Time + Analysis Time Length の

範囲の値を返します。 
 Spectrogram 時はトレースポイント数だけトレースを分

割し，Start～Length 個分の範囲の値を返します。座

標 (周波数，時間) において，(Start Frequency，0
秒) の位置が 0 ポイント目となり，以降，時間座標を固

定して周波数軸方向にトレースのポイント位置が増加し

ます。周波数軸の座標が Stop Frequency に達すると，

時間座標が 1 ポイント増加し，ふたたび周波数軸方向

にトレースポイント位置が増加します。 
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Freq vs Time トレースの場合 
分解能  0.01 Hz 分解能。Hz 単位。 
   中心周波数を 0.00 とします。 
   未測定時・エラー時は–999999999999 を返します。 
データ範囲 Analysis Start Time ～ Analysis Start Time + 

Analysis Time Length の範囲の値を返します。 

Phase vs Time トレースの場合 
分解能  0.01 degree 分解能。degree 単位。 
   未測定時・エラー時は–999999999999 を返します。 
データ範囲 Analysis Start Time ～ Analysis Start Time + 

Analysis Time Length の範囲の値を返します。 

CCDF トレースの場合 
分解能  0.0001%分解能。%単位。 

未測定時・エラー時は–999.0 を返します。 

データ範囲 APD 時は–50～50 dB 範囲の値を返します。 
 CCDF 時は 0～50 dB 範囲の値を返します。 

詳細 

Power vs Time または Frequency vs Time のときに，Detection が Positive & 
Negative の場合は，Positive 検波のトレースデータを読み込みます。それ以外の

場合は，設定されている Detection のデータを読み込みます。 

Trace Mode が NoTrace のときは設定できません。 

使用例 

トレースデータを読み出す 
TRAC? 

> –20000,–20231,–21233,... 
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TRAC:NEG?  
Query Negative Trace Data 

 

機能 

トレースデータを読み出します。 

クエリ 

TRAC:NEG? [start[,length]] 

レスポンス 

data_1,data_2,... 

パラメータ 

start 読み出し開始位置 

範囲   0～Trace Point 数 – 1 
分解能  1 
省略時  0 
 

length 読み出し長 

範囲   1～Trace Point 数 – start 
分解能  1 
省略時  Trace Point 数 – start 
 

data_n トレースデータ 

Power vs Time トレースの場合 
分解能  (Log スケールの場合) 
   0.001 dB 分解能。dBm 単位。 

(Linear スケールの場合) 
{電圧値(V)／リファレンスレベル(V)} × 10000 
リファレンスレベルを 10000 とします。 
未測定時・エラー時は–999.0 を返します。 

データ範囲 Analysis Start Time ～ Analysis Start Time + 
Analysis Time Length の範囲の値を返します。 

Freq vs Time トレースの場合 
分解能  0.01 Hz 分解能。Hz 単位。 
   中心周波数を 0.00 とします。 

未測定時・エラー時は–999999999999 を返します。 

データ範囲 Analysis Start Time ～ Analysis Start Time + 
Analysis Time Length の範囲の値を返します。 
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詳細 

Power vs Time または Frequency vs Time のときに，Detection が Positive & 
Negative の場合は，Negative 検波のトレースデータを読み込みます。それ以外

の場合は，設定されている Detection のデータを読み込みます。 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに使用できます。 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 

使用例 

トレースデータを読み出す 
TRAC:NEG? 

> –20000,–20231,–21233,... 

 

TRCCHG/TRCCHG? 
Change Trace 

 

機能 
メイントレースの種類を設定します。 

コマンド 
TRCCHG trace 

クエリ 

TRCCHG? 

レスポンス 

trace 

パラメータ 
trace トレースの種類 

SPECTRUM  Spectrum 
POWERVSTIME Power vs Time 
FREQVSTIME  Frequency vs Time 
PHASEVSTIME Phase vs Time 
CCDF  CCDF 
SPECTROGRAM Spectrogram 
NONE  No Trace 

詳細 

以下の条件では使用できません。 
・ Scale Mode が Linear のときは，Spectrogram は設定できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のときは，CCDF，

Spectrogram，および No Trace は設定できません。 
使用例 

トレースを Spectrum に設定する 
TRCCHG SPECTRUM 
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TRGLVL/TRGLVL? 
Trigger Level 

 

機能 
Video トリガ，Wide IF Video トリガのトリガレベルを設定します。 

コマンド 
TRGLVL level 

クエリ 

TRGLVL? 

レスポンス 

level  Trigger Level (Video) 

トリガソースが Wide IF Video 以外のとき，Trigger Level (Video) を返しま

す。 
サフィックスコードなし，dBm 単位の値を返します(Scale Mode が Log のとき)。 
サフィックスコードなし，%単位の値を返します (Scale Mode が Lin のとき)。 

level Trigger Level (Wide IF Video) 
トリガソースが Wide IF Video のとき，Trigger Level (Wide IF Video) を返

します。 

サフィックスコードなし，dBm 単位の値を返します。 

パラメータ 

level  Trigger Level (Video) 

Scale Mode が Log のとき 
範囲  –150～＋50 dBm (Video トリガ) 

リファレンスレベルオフセット値が On のときは，それを

加算した範囲となります。 
分解能 1 dB 
サフィックスコード DBM，DM 

省略した場合も dBm として扱われます。 
初期値  –40 dBm 

Scale Mode が Lin のとき 
範囲  0～100% 
分解能 1% 
サフィックスコード なし 

初期値 60% 
 

level  Trigger Level (Wide IF Video) 

範囲  –60～＋50 dBm (Wide IF Video トリガ) 
リファレンスレベルオフセット値が On のときは，それを

加算した範囲となります。 
分解能 1 dB 
サフィックスコード DBM，DM 

省略した場合も dBm として扱われます。 
初期値  –20 dB 
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詳細 

トリガソースが Wide IF Video のとき，Trigger Level (Wide IF Video) が設定さ

れ，トリガスイッチが On に設定されます。トリガソースが Wide IF Video 以外のとき，

Trigger Level (Video) が設定され，トリガソースは Video に，トリガスイッチは On
に設定されます。 

以下の条件では使用できません。 
・ MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G のとき 
・ リプレイ機能実行中 
 

使用例 
トリガレベルを 50 dBm に設定する 
TRGLVL 50 

 

TRGS/TRGS? 
Trigger Switch 

 

機能 
トリガの On/Off`を設定します。 

コマンド 

TRGS switch 

クエリ 

TRGS? 

レスポンス 

switch 

パラメータ 

switch トリガの On/Off 

 FREE  Off (初期値) 
 TRGD  On 

詳細 
リプレイ機能実行中は設定できません。 

使用例 
トリガを On にする 
TRGS TRGD 
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TRGSLP/TRGSLP? 
Trigger Slope 

 

機能 
トリガ検出方向 (立ち上がり・立ち下がり) を設定します。 

コマンド 
TRGSLP edge 

クエリ 
TRGSLP? 

レスポンス 
edge 

パラメータ 

edge トリガ検出方向 

 RISE  立ち上がりエッジ (初期値) 
 FALL  立ち下がりエッジ 

詳細 
トリガ検出方向を変更すると，トリガスイッチは On に設定されます。 

リプレイ機能実行中は設定できません。 

使用例 
トリガ検出方向を立ち上がりに設定する 
TRGSLP RISE 
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TRGSOURCE/TRGSOURCE? 
Trigger Source 

 

機能 

トリガの種類を設定します。 
コマンド 

TRGSOURCE source 

クエリ 

TRGSOURCE? 

レスポンス 

source 

パラメータ 

source トリガソースの設定 

[MS269xA] 

VID Video トリガ (初期値) 
WIDEVID Wide IF Video トリガ 

EXT External トリガ 

SG SG Marker トリガ 
BBIF Baseband Interface トリガ 

[MS2830A]，[MS2840A] 

VID ビデオ検波 (Video) (初期値) 
WIDEVID 広帯域 IF 検波(Wide IF Video) 
EXT 外部入力 (External) 
SG SG マーカ (SG Marker)  
FRAME フレーム周期トリガ 

[MS2850A] 

VID ビデオ検波 (Video) (初期値) 
WIDEVID 広帯域 IF 検波(Wide IF Video) 
EXT 外部入力 (External) 
EXT2 外部入力 2 (External 2) 
FRAME フレーム周期トリガ 

詳細 

[MS269xA]  

SG マーカトリガはオプション 020/120 ベクトル信号発生器搭載時，選択できます。 
BBIF トリガはオプション 040/140 ベースバンドインタフェースユニット非搭載時，ま

たはソフトウェアパッケージ Ver.6.00.00 以降の場合，設定できません。 
ターミナルが DigRF 3G に設定されているとき，External，Video，Wide IF 

Video，SG Maker の設定はできません。 
[MS2830A]，[MS2840A] 

SG マーカトリガはオプション 020/121/021/121 ベクトル信号発生器搭載時，選択

できます。 
[共通]  

トリガソースを変更すると，トリガスイッチは On に設定されます。 
リプレイ機能実行中は設定できません。 

使用例 

トリガ信号源を External トリガに設定する 
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TRGSOURCE EXT 



第 4 章  Native デバイスメッセージ詳細 

4-242 

TRIG:FRAM:OFFS/TRIG:FRAM:OFFS? 
Frame Sync Offset 

 

機能 

フレームトリガ発生信号源入力からフレームトリガ発生までのオフセット時間を設定

します。 
コマンド 

TRIG:FRAM:OFFS time 

クエリ 

TRIG:FRAM:OFFS? 

レスポンス 

time 

パラメータ 

time   設定時間 
範囲   0～1 s 
分解能  10 ns 
サフィックスコード NS, US, MS, S 
   省略した場合は S として扱われます。 
初期値  0 s 

詳細 
MS269x シリーズは本コマンドに対応していません。 

使用例 
フレームトリガ発生オフセット時間を 100 ms に設定する 
TRIG:FRAM:OFFS 100ms 

フレームトリガ発生オフセットを読み出す 
TRIG:FRAM:OFFS? 

> 0.10000000 
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TRIG:FRAM:PER/TRIG:FRAM:PER? 
Frame Trigger Period 

 

機能 

フレームトリガのトリガ発生周期を設定します。 
コマンド 

TRIG:FRAM:PER time 

クエリ 

TRIG:FRAM:PER? 

パラメータ 

time   フレームトリガ 
範囲   1 µs～1 s 
分解能  10 ns 
サフィックスコード NS, US, MS, S 
   省略した場合は s として扱われます。 
初期値  10 ms  

詳細 

MS269x シリーズは本コマンドに対応していません。 
使用例 

フレームトリガ発生周期を 10 ms に設定する 
TRIG:FRAM:PER 10MS 

 
フレームトリガ発生周期を読み出す 
TRIG:FRAM:PER? 

> 0.02000000 

 



第 4 章  Native デバイスメッセージ詳細 

4-244 

TRIG:FRAM:SYNC/TRIG:FRAM:SYNC? 
Frame Sync Source 

 

機能 

フレームトリガ開始の同期信号源を選択します。 
コマンド 

TRIG:FRAM:SYNC sync 

クエリ 

TRIG:FRAM:SYNC? 

パラメータ 

sync 同期信号源 

EXT 外部入力 (External) 
IMM フリーラン 
WIF 広帯域 IF 検波 (Wide IF Video) 

詳細 

MS269x シリーズは本コマンドに対応していません。 
使用例 

フレームトリガ同期源を Wide IF Video トリガに設定する 
TRIG:FRAM:SYNC WIF 

 

フレームトリガ同期信号源を読み出す 
TRIG:FRAM:SYNC? 

> WIF 
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TRIG:HOLD/TRIG:HOLD? 
Trigger Hold  

 

機能 

最初のトリガ入力から次のトリガ入力まで，一定時間トリガ入力を無効とする時間を

設定します。 
コマンド 

TRIG:HOLD time 

クエリ 

TRIG:HOLD? 

パラメータ 

time   設定時間 
範囲   0～1 s 
分解能  10 ns 
サフィックスコード NS, US, MS, S 
   省略した場合は S として扱われます。 
初期値  100 s 

詳細 

MS269x シリーズは本コマンドに対応していません。 
本機能で値を変更した場合，Trigger Hold (ON/OFF) 機能を ON にします。 
本機能はビデオトリガでは設定できません。 

使用例 

トリガ入力無効時間を 100 ms に設定する 
TRIG:HOLD 100ms 

 

トリガ入力無効時間を読み出します 
TRIG:HOLD? 

> 0.02000000 
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TRIG:HOLD:STAT/TRIG:HOLD:STAT? 
Trigger Hold On/Off 

 

機能 

最初のトリガ入力から次のトリガ入力まで，一定時間トリガ入力を無効とする機能の

On/Off を設定します。 
コマンド 

TRIG:HOLD:STAT switch 

クエリ 

TRIG:HOLD:STAT? 

パラメータ 

switch  Trigger Hold の On/Off 
 ON|1  Trigger Hold が On 
 OFF|0  Trigger Hold が Off 

詳細 
MS269x シリーズは本コマンドに対応していません。 
本機能を On にした場合，Trigger (On/Off) 機能を自動的に On にします。 

使用例 

トリガ入力無効時間の設定を On に設定する 
TRIG:HOLD:STAT ON 

 
トリガ入力無効時間設定を読み出します 
:TRIG:HOLD:STAT? 

> 1 

 

TTL/TTL? 
Title On/Off 

 

機能 
タイトルの表示・非表示を設定します。 

コマンド 

TTL on_off 

クエリ 

TTL? 

レスポンス 

on_off 

パラメータ 
on_off タイトルの表示・非表示設定 

 ON  タイトルを表示する 
 OFF  タイトルを表示しない 

使用例 
タイトル文字列を非表示にする 
TTL OFF 
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UNIT:TMAR/UNIT:TMAR? 
Marker Unit 

 

機能 

MS269x シリーズにおいて，ターミナルが DigRF 3G に設定されているときに，

マーカ表示値 (時間) の単位を設定します。 
コマンド 

UNIT:TMAR unit 

クエリ 

UNIT:TMAR? 

レスポンス 

unit 

パラメータ 

unit マーカ表示値の単位 

SAMP マーカ表示値の単位を Sample に設定する 

SEC マーカ表示値の単位を秒系に設定する 

詳細 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 
・ Phase vs Time 

以下の条件では使用できません。 
・ ターミナルが RF のとき 
・ リプレイ機能実行中 

使用例 
マーカ表示単位を Sample に設定する 

UNIT:TMAR SAMP 
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ZMCNT/ZMCNT? 
Zoom Center 

 

機能 
表示周波数軸スケールの中心周波数を設定します。 

コマンド 
ZMCNT freq 

クエリ 

ZMCNT? 

レスポンス 

freq 

パラメータ 
freq スケールの中心周波数 

範囲・分解能 詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 

   省略した場合は Hz として扱われます。 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 

使用例 
表示周波数軸スケールの中心周波数を 20 kHz に設定する 
ZMCNT 20KHZ 
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ZMWDTH/ZMWDTH? 
Zoom Width/Vertical Scale Width 

 

機能 

表示周波数軸スケールの周波数幅を設定します。 

コマンド 
ZMWDTH freq (Spectrum) 
ZMWDTH scale (Frequency vs Time) 

クエリ 

ZMWDTH? 

レスポンス 

freq 

パラメータ 
freq スケールの周波数幅 

範囲・分解能 詳細は，『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナル

アナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操

作編)』または『MS2830A/MS2840A/MS2850A シグ

ナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機

能 操作編)』を参照してください。 
サフィックスコード HZ，KHZ，KZ，MHZ，MZ，GHZ，GZ 

   省略した場合は Hz として扱われます。 

scale  スケールの周波数幅 
 DIVBY2  周波数帯域幅/2 
 DIVBY5  周波数帯域幅/5 
 DIVBY10  周波数帯域幅/10 
 DIVBY25  周波数帯域幅/25 

詳細 
本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Frequency vs Time 

使用例 
表示周波数軸スケールの周波数幅を 31.25 MHz に設定する 
ZMWDTH 31.25MHz 
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ZOOM 
Zoom 

 

機能 

マーカで指定された範囲のトレースを拡大して表示します。 

コマンド 
ZOOM 

詳細 
メイントレースが Spectrum のとき，アクティブマーカのゾーン範囲を表示周波数範

囲に反映させます。メイントレースが Power vs Time または Frequency vs Time
または Phase vs Time のとき，Marker と Marker の時間範囲を解析範囲に反映

させます。 

以下の条件の場合は実行できません。 
・ 解析範囲が最小のとき (Power vs Time，Frequency vs Time，Phase vs 

Time)。 
・ 表示周波数範囲が最小のとき (Spectrum)。 
・ Marker Result が，Peak (Fast)，Peak (Normal) かつ Zone Width Type

が Spot のとき (Spectrum) 
・  Marker 1，2のどちらかがOffのとき (Power vs Time，Frequency vs Time，

Phase vs Time) 
・ Marker Mode が Off または Fixed のとき (Spectrum) 

本機能は以下のトレースがアクティブなときに設定できます。 
・ Spectrum 
・ Power vs Time 
・ Frequency vs Time 
・ Phase vs Time 

使用例 
メイントレースが Spectrum のとき，ゾーンマーカの指定範囲を拡大する 
ZOOM 
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ZOOMOUT 
Zoom Out 

 

機能 

マーカで指定された範囲に縮小表示する 

コマンド 

ZOOMOUT 

詳細 

メイントレースが Spectrum のときは，表示周波数範囲をアクティブマーカのゾーン

幅で指定された範囲内に縮小して設定します。 

メイントレースが Power vs Time，Frequency vs Time，または Phase vs Time
のときは，解析時間範囲が Marker1 と Marker2 の間の範囲となるように縮小して

設定を変更します。 

以下の条件の場合は実行できません。 
・ アクティブマーカが Off または Fixed のとき (Spectrum) 
・  Marker 1，2のどちらかがOffのとき (Power vs Time，Frequency vs Time，

Phase vs Time) 
・ Marker Result が，Peak (Fast)，Peak (Normal) かつ Zone Width Type

が Spot のとき 
使用例 

メイントレースが Spectrum のとき，Zoom Out を実行する 
ZOOMOUT 

 

 



第 4 章  Native デバイスメッセージ詳細 

4-252. 

 


	表紙
	安全情報の表示について
	はじめに
	目次
	第1章 概要
	1.1 概要

	第2章 SCPIデバイスメッセージ詳細
	2.1 周波数の設定
	[:SENSe]:FREQuency:CENTer <freq>
	[:SENSe]:FREQuency:CENTer?
	[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP[:INCRement] <freq>
	[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP[:INCRement]?
	[:SENSe]:FREQuency:STARt <freq>
	[:SENSe]:FREQuency:STARt?
	[:SENSe]:FREQuency:STOP <freq>
	[:SENSe]:FREQuency:STOP?
	[:SENSe]:FREQuency:SPAN <freq>
	[:SENSe]:FREQuency:SPAN?
	[:SENSe]:FREQuency:BAND:MODE NORMal|SPURious
	[:SENSe]:FREQuency:BAND:MODE?
	[:SENSe]:FREQuency:SRATe?
	[:SENSe]:FREQuency:SYNThesis[:STATe] BPHase|NORMal|FAST
	[:SENSe]:FREQuency:SYNThesis[:STATe]?

	2.2 レベルの設定
	:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel <real>
	:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel?
	[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation <rel_ampl>
	[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation?
	[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation:AUTO ON|OFF|1|0
	[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation:AUTO?
	:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:SPACing LINear|LOGarithmic
	:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:SPACing?
	:UNIT:POWer DBM|DBMV|V|W|DBUV|DBUVE|DBUVM
	:UNIT:POWer?
	:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel:OFFSet <rel_ampl>
	:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel:OFFSet?
	:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel:OFFSet:STATe ON|OFF|1|0
	:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel:OFFSet:STATe?
	[:SENSe]:POWer[:RF]:GAIN[:STATe] ON|OFF|1|0
	[:SENSe]:POWer[:RF]:GAIN[:STATe]?

	2.3 トリガの設定
	:TRIGger[:SEQuence][:STATe] ON|OFF|1|0
	:TRIGger[:SEQuence][:STATe]?
	:TRIGger[:SEQuence]:SOURce EXTernal[1|2]|EXT2|IMMediate|WIF|RFBurst|VIDeo|SG|BBIF|FRAMe
	:TRIGger[:SEQuence]:SOURce?
	:TRIGger[:SEQuence]:SLOPe POSitive|NEGative
	:TRIGger[:SEQuence]:SLOPe?
	:TRIGger[:SEQuence]:DELay <time>
	:TRIGger[:SEQuence]:DELay?
	:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel[:LOGarithmic] <level>
	:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel[:LOGarithmic]?
	:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel:LINear <level>
	:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel:LINear?
	:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:SLOPe POSitive|NEGative
	:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:SLOPe?
	:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELay <time>
	:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELay?
	:TRIGger[:SEQuence]:WIF|:RFBurst:LEVel:ABSolute <ampl>
	:TRIGger[:SEQuence]:WIF|:RFBurst:LEVel:ABSolute?
	:TRIGger[:SEQuence]:WIF|:RFBurst:SLOPe POSitive|NEGative
	:TRIGger[:SEQuence]:WIF|:RFBurst:SLOPe?
	:TRIGger[:SEQuence]:WIF|:RFBurst:DELay <time>
	:TRIGger[:SEQuence]:WIF|:RFBurst:DELay?
	:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal[1]:SLOPe POSitive|NEGative
	:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal[1]:SLOPe?
	:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal[1]:DELay <time>
	:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal[1]:DELay?
	:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff <time>
	:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff?
	:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff:STATe OFF|ON|0|1
	:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff:STATe?
	:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:PERiod <time>
	:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:PERiod?
	:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:SYNC EXTernal[1]|IMMediate|Off|WIF|RFBurst
	:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:SYNC?
	:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:OFFSet <time>
	:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:OFFSet?

	2.4 Captureの設定
	:INITiate:CONTinuous OFF|ON|0|1
	:INITiate:CONTinuous?
	:INITiate:MODE:SINGle
	:INITiate:MODE:CONTinuous
	:INITiate[:IMMediate]
	:MMEMory:STORe:IQData:MODE FULL|ATIMe|MANual
	:MMEMory:STORe:IQData:MODE?
	:MMEMory:STORe:IQData:STARt <time>
	:MMEMory:STORe:IQData:STARt?
	:MMEMory:STORe:IQData:STARt:SAMPle <sample>
	:MMEMory:STORe:IQData:STARt:SAMPle?
	:MMEMory:STORe:IQData:LENGth <time>
	:MMEMory:STORe:IQData:LENGth?
	:MMEMory:STORe:IQData:LENGth:SAMPle <sample>
	:MMEMory:STORe:IQData:LENGth:SAMPle?
	:MMEMory:STORe:IQData <filename>,<device>
	:MMEMory:STORe:IQData:CANCel
	:MMEMory:STORe:IQData:RATE <freq>
	:MMEMory:STORe:IQData:RATE?
	:MMEMory:STORe:TRACe TRACe1|ALL[,<filename>[,<device>]]
	[:SENSe]:SWEep:TIME:AUTO ON|OFF|1|0
	[:SENSe]:SWEep:TIME:AUTO?
	[:SENSe]:SWEep:TIME <time>
	[:SENSe]:SWEep:TIME?

	2.5 マーカの設定
	:CALCulate:MARKer:AOFF
	:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10[:PEAK]:Y?
	:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10[:PEAK]:Y:DELTa?
	:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10[:PEAK]:Y:PHASe?
	:CALCulate:PHASe:STATe ON|OFF|1|0
	:CALCulate:PHASe:STATe?
	:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10[:SET]:CENTer
	:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10[:SET]:RLEVel
	:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:ZOOM
	:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:ZOUT
	:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:STATe ON|OFF|1|0
	:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:STATe?
	:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:ACTive OFF|ON|0|1
	:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:ACTive?
	:CALCulate:MARKer:RESult INTegration|TOTal|DENSity|AVERage|PEAK|PACCuracy
	:CALCulate:MARKer:RESult?
	:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X <freq>|<time>|<sample>|<dist>
	:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X?
	:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X:DELTa <freq>
	:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X:DELTa?
	:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:PEAK:X?
	:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:WIDTh <freq>
	:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:WIDTh?
	:CALCulate:MARKer:PTPeak[:STATe] ON|OFF|1|0
	:CALCulate:MARKer:PTPeak[:STATe]?
	:CALCulate:MARKer:PTPeak:RESult?
	:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE POSitive|NORMal|DELTa|FIXed|OFF
	:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE?
	:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence <integer>
	:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence?
	:CALCulate:MARKer:TABLe[:STATe] OFF|ON|0|1
	:CALCulate:MARKer:TABLe[:STATe]?
	:CALCulate:MARKer:SLINe[:STATe] OFF|ON|0|1
	:CALCulate:MARKer:SLINe[:STATe]?
	:CALCulate:MARKer:COUPle:ZONE[:STATe] OFF|ON|0|1
	:CALCulate:MARKer:COUPle:ZONE[:STATe] ?
	:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:WIDTh:TYPE ZONE|SPOT
	:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:WIDTh:TYPE?

	2.6 シグナルサーチの設定
	:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum
	:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum:NEXT
	:CALCulate:MARKer:SIGNal:RESolution|:EXCursion <rel_ampl>|<percent>|<freq>
	:CALCulate:MARKer:SIGNal:RESolution|:EXCursion?
	:CALCulate:MARKer:SIGNal:THReshold:STATe ON|OFF|1|0
	:CALCulate:MARKer:SIGNal:THReshold:STATe?
	:CALCulate:MARKer:SIGNal:THReshold:MODE ABOVe|BELow
	:CALCulate:MARKer:SIGNal:THReshold:MODE?
	:CALCulate:MARKer:SIGNal:THReshold <ampl>|<freq>
	:CALCulate:MARKer:SIGNal:THReshold?
	:CALCulate:MARKer[1]|2:MINimum
	:CALCulate:MARKer[1]|2:MINimum:NEXT
	:CALCulate:MARKer:PEAK:SORT:Y
	:CALCulate:MARKer:PEAK:SORT:X
	:CALCulate:MARKer:PEAK:SORT:COUNt <integer>
	:CALCulate:MARKer:PEAK:SORT:COUNt?
	:CALCulate:MARKer:READout?

	2.7 トレースの設定
	:TRACe:MODE SPECtrum|PVTime|FVTime|PHASe|CCDF|SPGRam|NONE
	:TRACe:MODE?
	:CALCulate:ATIMe:AUTO OFF|ON|0|1
	:CALCulate:ATIMe:AUTO?
	:CALCulate:ATIMe:LENGth <time>
	:CALCulate:ATIMe:LENGth?
	:CALCulate:ATIMe:STARt <time>
	:CALCulate:ATIMe:STARt?
	:CALCulate:ATIMe:GMODe OFF|ON|0|1
	:CALCulate:ATIMe:GMODe?
	:CALCulate:ATIMe:GMODe:PERiod <time>
	:CALCulate:ATIMe:GMODe:PERiod?
	:CALCulate:ATIMe:GMODe:RANGe:STATe ON|OFF|1|0,ON|OFF|1|0,ON|OFF|1|0,
	:CALCulate:ATIMe:GMODe:RANGe:STATe?
	:CALCulate:ATIMe:GMODe:RANGe:STARt <time_1>,<time_2>,<time_3>
	:CALCulate:ATIMe:GMODe:RANGe:STARt?
	:CALCulate:ATIMe:GMODe:RANGe:STOP <time_1>,<time_2>,<time_3>
	:CALCulate:ATIMe:GMODe:RANGe:STOP?
	:INITiate:CALCulate
	[:SENSe]:SWEep:POINts?
	:TRACe:SWEep:COUNt?
	:DISPlay[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:CENTer <freq>
	:DISPlay[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:CENTer?
	:DISPlay[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:WIDTh <freq>
	:DISPlay[:WINDow]:TRACe:X[:SCALe]:WIDTh?
	[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] <bandwidth>
	[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]?
	:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] <bandwidth>
	:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]?
	[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO ON|OFF|1|0
	[:SENSe]:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO?
	:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO ON|OFF|1|0
	:CALCulate:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO?
	[:SENSe]:DETector[:FUNCtion] NORMal|POSitive|NEGative|SAMPle|AVERage
	[:SENSe]:DETector[:FUNCtion]?
	:CALCulate:DETector[:FUNCtion] NORMal|POSitive|NEGative|SAMPle|AVERage
	:CALCulate:DETector[:FUNCtion]?
	:TRACe:STORage:MODE OFF|MAXHold|LAVerage|MINHold
	:TRACe:STORage:MODE?
	[:SENSe]:AVERage:COUNt <integer>
	[:SENSe]:AVERage:COUNt?
	:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision[:LOGarithmic] <rel_ampl>
	:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision[:LOGarithmic]?
	:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision:LINear <percent>
	:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision:LINear?
	:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:LINE[:LOGarithmic] <line>
	:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:LINE[:LOGarithmic]?
	:CALCulate:SMOothing[:STATe] OFF|ON|0|1
	:CALCulate:SMOothing[:STATe]?
	:CALCulate:SMOothing:LENGth <time>
	:CALCulate:SMOothing:LENGth?
	:CALCulate:FILTer:TYPE OFF|RECT|GAUSsian|NYQuist|RNYQuist
	:CALCulate:FILTer:TYPE?
	:CALCulate:FILTer:ALPHa <real>
	:CALCulate:FILTer:ALPHa?
	:CALCulate:FILTer:BANDwidth <bandwidth>
	:CALCulate:FILTer:BANDwidth?
	:CALCulate:FILTer:FOFFset <freq>
	:CALCulate:FILTer:FOFFset?
	:CALCulate:FILTer:BANDwidth:AUTO ON|OFF|1|0
	:CALCulate:FILTer:BANDwidth:AUTO?
	:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:RANGe D2|D5|D10|D25
	:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:RANGe?
	:DISPlay[:WINDow]:TRACe:Y[:SCALe]:WIDTh?
	:UNIT:FREQuency HZ|DHZ
	:UNIT:FREQuency?
	:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:METHod CCDF|APD
	:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:METHod?
	:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:THReshold:STATe ON|OFF|1|0
	:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:THReshold:STATe?
	:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:THReshold <ampl>
	:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:THReshold?
	:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:MODE TIME|COUNt
	:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:MODE?
	:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:COUNts <sample>
	:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:COUNts?
	:CALCulate:CCDF|:PSTatistic:STORe:REFerence
	[:SENSe]:CCDF|:PSTatistic:RTRace[:STATe] ON|OFF|1|0
	[:SENSe]:CCDF|:PSTatistic:RTRace[:STATe]?
	[:SENSe]:CCDF|:PSTatistic:GAUSsian[:STATe] ON|OFF|1|0
	[:SENSe]:CCDF|:PSTatistic:GAUSsian[:STATe]?
	:CALCulate:MARKer[1][:PEAK]:X:DELTa?
	:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:X[:SCALe]:PDIVision <rel_ampl>
	:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:X[:SCALe]:PDIVision?
	:CALCulate:MARKer:AXIS PROB|DSTRbt
	:CALCulate:MARKer:AXIS?
	[:SENSe]:CCDF|:PSTatistic:ERESet[:STATe] ON|OFF|1|0
	[:SENSe]:CCDF|:PSTatistic:ERESet[:STATe]?
	:CONFigure:CCDF|:PSTatistic
	:INITiate:CCDF|:PSTatistic
	:FETCh:CCDF|:PSTatistic[n]?
	:READ:CCDF|:PSTatistic[n]?
	:MEASure:CCDF|:PSTatistic[n]?
	:CALCulate:MARKer[1]:Y <prob>
	:TRACe:STORage:STOP
	:TRIGger:CCDF|:PSTatistic[:SEQuence]:SOURce EXTernal[1]|IMMediate|WIF|RFBurst|VIDeo|SG|BBIF
	:TRIGger:CCDF|:PSTatistic[:SEQuence]:SOURce?
	:TRACe[:DATA]? [<start>[,<length>]]
	:TRACe[:DATA]:NEGative? [<start>[,<length>]]
	:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision:RANGe <rel_ampl>
	:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision:RANGe?
	:CALCulate:TMARker[1]|2:X <time>
	:CALCulate:TMARker[1]|2:X?
	:CALCulate:TMARker:COUPle:ZONE[:STATe] OFF|ON|0|1
	:CALCulate:TMARker:COUPle:ZONE[:STATe]?
	:CALCulate:ANALyze:SPECtrum
	:CALCulate:ANALyze:SPGRam
	:CALCulate:TMARker[1]|2:PEAK:X?
	:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:OFFSet <real>
	:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:OFFSet?
	:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:MODE <mode>
	:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:MODE?
	:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:PDIVision <real>
	:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:PDIVision?
	:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:REFerence <time>
	:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:REFerence?
	:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:REFerence:MODE <switch>
	:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PHASe:REFerence:MODE?

	2.8 Measure共通機能の設定
	[:SENSe]:RADio:STANdard[:SELect] OFF|5GPRE|WCDMADN|WCDMAUP|MWIMAXDL|MWIMAXUL|3GLTE_DL| 3GLTE_UL|ETC_DSRC|TDSCDMA|XGPHS|CDMA2KFWD|EVDOFWD| 3GLTE_TDD_DL|3GLTE_TDD_UL|ISDBTMM
	[:SENSe]:RADio:STANdard[:SELect]?
	:CONFigure:SANalyzer
	:CONFigure?
	[:SENSe]:RADio:STANdard:LOAD <function>[,<pattern>]
	[:SENSe]:RADio:STANdard:LOAD? <function>
	[:SENSe]:FREQuency:SYNThesis:LPHase:STATe?

	2.9 Adjacent Channel Power測定の設定
	[:SENSe]:ACPower[:STATe] ON|OFF|1|0
	:CALCulate:ACPower[:STATe] ON|OFF|1|0
	[:SENSe]:ACPower[:STATe]?
	:CALCulate:ACPower[:STATe]?
	[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCARrier <integer>
	:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:RCARrier <integer>
	[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCARrier?
	:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:RCARrier?
	[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCARrier:METHod STOTal|CTOTal|BSIDes|CSELect
	:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:RCARrier:METHod STOTal|CTOTal|BSIDes|CSELect
	[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCARrier:METHod?
	:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:RCARrier:METHod?
	[:SENSe]:ACPower:CORRection:NOISe[:AUTO] ON|OFF|1|0
	:CALCulate:ACPower:CORRection:NOISe[:AUTO] ON|OFF|1|0
	[:SENSe]:ACPower:CORRection:NOISe[:AUTO]?
	:CALCulate:ACPower:CORRection:NOISe[:AUTO]?
	[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:BANDwidth[:INTegration] <bandwidth>
	:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:BANDwidth[:INTegration] <bandwidth>
	[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:BANDwidth[:INTegration]?
	:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:BANDwidth[:INTegration]?
	[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:BANDwidth[:INTegration] <bandwidth>
	:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:BANDwidth[:INTegration] <bandwidth>
	[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:BANDwidth[:INTegration]?
	:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:BANDwidth[:INTegration]?
	[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCFRequency <freq>
	:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:RCFRequency <freq>
	[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:RCFRequency?
	:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:RCFRequency?
	[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:COUNt <integer>
	:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:COUNt <integer>
	[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:COUNt?
	:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:COUNt?
	[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:WIDTh <bandwidth>
	:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:WIDTh <bandwidth>
	[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:WIDTh?
	:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:WIDTh?
	[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:LIST:STATe ON|OFF|1|0,ON|OFF|1|0,ON|OFF|1|0
	:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:LIST:STATe ON|OFF|1|0,ON|OFF|1|0,ON|OFF|1|0
	[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:LIST:STATe?
	:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:LIST:STATe?
	[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:LIST[:FREQuency] <freq>,<freq>,<freq>
	:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:LIST[:FREQuency] <freq>,<freq>,<freq>
	[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:LIST[:FREQuency]?
	:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:LIST[:FREQuency]?
	[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:METHod IBW|RRC|RC
	:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:METHod IBW|RRC|RC
	[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:METHod?
	:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:METHod?
	[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:FILTer:TYPE RECT|NYQuist|RNYQuist
	:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:FILTer:TYPE RECT|NYQuist|RNYQuist
	[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:FILTer:TYPE?
	:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:FILTer:TYPE?
	[:SENSe]:ACPower:FILTer[:RRC][:STATe] OFF|ON|0|1
	:CALCulate:ACPower:FILTer[:RRC][:STATe] OFF|ON|0|1
	[:SENSe]:ACPower:FILTer[:RRC][:STATe]?
	:CALCulate:ACPower:FILTer[:RRC][:STATe]?
	[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:FILTer:TYPE RECT|NYQuist|RNYQuist
	:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:FILTer:TYPE RECT|NYQuist|RNYQuist
	[:SENSe]:ACPower:OFFSet[1]:FILTer:TYPE?
	:CALCulate:ACPower:OFFSet[1]:FILTer:TYPE?
	:DISPlay:ACPower:RESult:TYPE CARRier|OFFSet
	:DISPlay:ACPower:RESult:TYPE?
	[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:FILTer:ALPHa <real>
	:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:FILTer:ALPHa <real>
	[:SENSe]:ACPower:CARRier[1]:LIST:FILTer:ALPHa?
	:CALCulate:ACPower:CARRier[1]:LIST:FILTer:ALPHa?
	[:SENSe]:ACPower:FILTer[:RRC]:ALPHa <real>
	:CALCulate:ACPower:FILTer[:RRC]:ALPHa <real>
	[:SENSe]:ACPower:FILTer[:RRC]:ALPHa?
	:CALCulate:ACPower:FILTer[:RRC]:ALPHa?
	:CONFigure:ACP
	:INITiate:ACP
	:FETCh:ACP[n]?
	:READ:ACP[n]?
	:MEASure:ACP[n]?
	:CALCulate:ACPower:MARKer:AOFF
	:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum
	:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum:NEXT
	:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X <freq>|<time>|<sample>|<dist>
	:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X?
	:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:Y?
	:DISPlay:ACPower:ANNotation:TITLe:DATA <string>
	:DISPlay:ACPower:ANNotation:TITLe:DATA?
	:DISPlay:ACPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision <rel_ampl>
	:DISPlay:ACPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision ?
	:DISPlay:ACPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel <real>
	:DISPlay:ACPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel?
	:TRIGger:ACPower[:SEQuence]:SOURce EXTernal[1]|IMMediate|WIF|RFBurst|VIDeo|SG|BBIF
	:TRIGger:ACPower[:SEQuence]:SOURce?
	[:SENSe]:ACPower:AVERage:COUNt <integer>
	[:SENSe]:ACPower:AVERage:COUNt?
	[:SENSe]:ACPower:AVERage[:STATe] ON|OFF|1|0
	[:SENSe]:ACPower:AVERage[:STATe]?
	[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution] <freq>
	:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution] <freq>
	[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution]?
	:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution]?
	[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO ON|OFF|1|0
	:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO ON|OFF|1|0
	[:SENSe]:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO?
	:CALCulate:ACPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO?
	[:SENSe]:ACPower:DETector[:FUNCtion] NORMal|POSitive|NEGative|AVERage
	:CALCulate:ACPower:DETector[:FUNCtion] NORMal|POSitive|NEGative|AVERage
	[:SENSe]:ACPower:DETector[:FUNCtion]?
	:CALCulate:ACPower:DETector[:FUNCtion]?
	[:SENSe]:ACPower:FREQuency:SPAN <freq>
	[:SENSe]:ACPower:FREQuency:SPAN?
	[:SENSe]:ACPower:SWEep:POINts?
	[:SENSe]:ACPower:SWEep:TIME <time>
	[:SENSe]:ACPower:SWEep:TIME?
	[:SENSe]:ACPower:SWEep:TIME:AUTO OFF|ON|0|1
	[:SENSe]:ACPower:SWEep:TIME:AUTO?
	:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE NORMal|POSition|DELTa|FIXed|OFF
	:CALCulate:ACPower:MARKer:MODE?
	:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence <integer>
	:CALCulate:ACPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence?

	2.10 Channel Power測定の設定
	[:SENSe]:CHPower[:STATe] ON|OFF|1|0
	:CALCulate:CHPower[:STATe] ON|OFF|1|0
	[:SENSe]:CHPower[:STATe]?
	:CALCulate:CHPower[:STATe]?
	[:SENSe]:CHPower:FREQuency:CENTer <freq>
	:CALCulate:CHPower:FREQuency:CENTer <freq>
	[:SENSe]:CHPower:FREQuency:CENTer?
	:CALCulate:CHPower:FREQuency:CENTer?
	[:SENSe]:CHPower:BANDwidth:INTegration <freq>
	:CALCulate:CHPower:BANDwidth:INTegration <freq>
	[:SENSe]:CHPower:BANDwidth:INTegration?
	:CALCulate:CHPower:BANDwidth:INTegration?
	[:SENSe]:CHPower:FILTer:TYPE RECT|NYQuist|RNYQuist
	:CALCulate:CHPower:FILTer:TYPE RECT|NYQuist|RNYQuist
	[:SENSe]:CHPower:FILTer:TYPE?
	:CALCulate:CHPower:FILTer:TYPE?
	[:SENSe]:CHPower:FILTer[:RRC][:STATe] ON|OFF|1|0
	:CALCulate:CHPower:FILTer[:RRC][:STATe] ON|OFF|1|0
	[:SENSe]:CHPower:FILTer[:RRC][:STATe]?
	:CALCulate:CHPower:FILTer[:RRC][:STATe]?
	[:SENSe]:CHPower:FILTer[:RRC]:ALPHa <real>
	:CALCulate:CHPower:FILTer[:RRC]:ALPHa <real>
	[:SENSe]:CHPower:FILTer[:RRC]:ALPHa?
	:CALCulate:CHPower:FILTer[:RRC]:ALPHa?
	:CONFigure:CHPower
	:INITiate:CHPower
	:FETCh:CHPower[n]?
	:FETCh:CHPower:CHPower?
	:FETCh:CHPower:DENSity?
	:READ:CHPower[n]?
	:READ:CHPower:CHPower?
	:READ:CHPower:DENSity?
	:MEASure:CHPower[n]?
	:MEASure:CHPower:CHPower?
	:MEASure:CHPower:DENSity?
	:CALCulate:CHPower:MARKer:AOFF
	:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum
	:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X <freq>|<time>|<sample>|<dist>
	:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X?
	:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:Y?
	:DISPlay:CHPower:ANNotation:TITLe:DATA <string>
	:DISPlay:CHPower:ANNotation:TITLe:DATA?
	:DISPlay:CHPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision <rel_ampl>
	:DISPlay:CHPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision ?
	:DISPlay:CHPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel <real>
	:DISPlay:CHPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel?
	:TRIGger:CHPower[:SEQuence]:SOURce EXTernal[1]|IMMediate|WIF|RFBurst|VIDeo|SG|BBIF
	:TRIGger:CHPower[:SEQuence]:SOURce?
	[:SENSe]:CHPower:AVERage:COUNt <integer>
	[:SENSe]:CHPower:AVERage:COUNt?
	[:SENSe]:CHPower:AVERage[:STATe] ON|OFF|1|0
	[:SENSe]:CHPower:AVERage[:STATe]?
	[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution] <freq>
	:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution] <freq>
	[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution]?
	:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution]?
	[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO ON|OFF|1|0
	:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO ON|OFF|1|0
	[:SENSe]:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO?
	:CALCulate:CHPower:BANDwidth[:RESolution]:AUTO?
	[:SENSe]:CHPower:DETector[:FUNCtion] NORMal|POSitive|NEGative|AVERage
	:CALCulate:CHPower:DETector[:FUNCtion] NORMal|POSitive|NEGative|AVERage
	[:SENSe]:CHPower:DETector[:FUNCtion]?
	:CALCulate:CHPower:DETector[:FUNCtion]?
	[:SENSe]:CHPower:FREQuency:SPAN <freq>
	[:SENSe]:CHPower:FREQuency:SPAN?
	[:SENSe]:CHPower:SWEep:POINts?
	[:SENSe]:CHPower:SWEep:TIME <time>
	[:SENSe]:CHPower:SWEep:TIME?
	[:SENSe]:CHPower:SWEep:TIME:AUTO OFF|ON|0|1
	[:SENSe]:CHPower:SWEep:TIME:AUTO?
	:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE NORMal|POSition|DELTa|FIXed|OFF
	:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE?
	:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence <integer>
	:CALCulate:CHPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence?

	2.11 Occupied Bandwidth測定の設定
	[:SENSe]:OBWidth[:STATe] ON|OFF|1|0
	:CALCulate:OBWidth[:STATe] ON|OFF|1|0
	[:SENSe]:OBWidth[:STATe]?
	:CALCulate:OBWidth[:STATe]?
	[:SENSe]:OBWidth:METHod NPERcent|XDB
	:CALCulate:OBWidth:METHod NPERcent|XDB
	[:SENSe]:OBWidth:METHod?
	:CALCulate:OBWidth:METHod?
	[:SENSe]:OBWidth:PERCent <percent>
	:CALCulate:OBWidth:PERCent <percent>
	[:SENSe]:OBWidth:PERCent?
	:CALCulate:OBWidth:PERCent?
	[:SENSe]:OBWidth:XDB <rel_ampl>
	:CALCulate:OBWidth:XDB <rel_ampl>
	[:SENSe]:OBWidth:XDB?
	:CALCulate:OBWidth:XDB?
	:CONFigure:OBWidth
	:INITiate:OBWidth
	:FETCh:OBWidth[n]?
	:FETCh:OBWidth:FERRor?
	:READ:OBWidth[n]?
	:READ:OBWidth:FERRor?
	:MEASure:OBWidth[n]?
	:MEASure:OBWidth:FERRor?
	:CALCulate:OBWidth:MARKer:AOFF
	:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum
	:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X <freq>|<time>|<sample>|<dist>
	:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X?
	:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:Y?
	:DISPlay:OBWidth:ANNotation:TITLe:DATA <string>
	:DISPlay:OBWidth:ANNotation:TITLe:DATA?
	:DISPlay:OBWidth:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision <rel_ampl>
	:DISPlay:OBWidth:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision ?
	:DISPlay:OBWidth:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel <real>
	:DISPlay:OBWidth:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel?
	:TRIGger:OBWidth[:SEQuence]:SOURce EXTernal[1]|IMMediate|WIF|RFBurst|VIDeo|SG|BBIF
	:TRIGger:OBWidth[:SEQuence]:SOURce?
	[:SENSe]:OBWidth:AVERage:COUNt <integer>
	[:SENSe]:OBWidth:AVERage:COUNt?
	[:SENSe]:OBWidth:AVERage[:STATe] ON|OFF|1|0
	[:SENSe]:OBWidth:AVERage[:STATe]?
	[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution] <freq>
	:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution] <freq>
	[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]?
	:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]?
	[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO ON|OFF|1|0
	:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO ON|OFF|1|0
	[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO?
	:CALCulate:OBWidth:BANDwidth[:RESolution]:AUTO?
	[:SENSe]:OBWidth:DETector[:FUNCtion] NORMal|POSitive|NEGative|AVERage
	:CALCulate:OBWidth:DETector[:FUNCtion] NORMal|POSitive|NEGative|AVERage
	[:SENSe]:OBWidth:DETector[:FUNCtion]?
	:CALCulate:OBWidth:DETector[:FUNCtion]?
	[:SENSe]:OBWidth:FREQuency:SPAN <freq>
	[:SENSe]:OBWidth:FREQuency:SPAN?
	[:SENSe]:OBWidth:SWEep:POINts?
	[:SENSe]:OBWidth:SWEep:TIME <time>
	[:SENSe]:OBWidth:SWEep:TIME?
	[:SENSe]:OBWidth:SWEep:TIME:AUTO OFF|ON|0|1
	[:SENSe]:OBWidth:SWEep:TIME:AUTO?
	:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE NORMal|POSition|DELTa|FIXed|OFF
	:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MODE?
	:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence <integer>
	:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:REFerence?

	2.12 Burst Average Power測定の設定
	[:SENSe]:BPOWer|:TXPower[:STATe] ON|OFF|1|0
	:CALCulate:BPOWer|:TXPower[:STATe] ON|OFF|1|0
	[:SENSe]:BPOWer|:TXPower[:STATe]?
	:CALCulate:BPOWer|:TXPower[:STATe]?
	[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:CORRection:NOISe[:AUTO] ON|OFF|1|0
	:CALCulate:BPOWer|:TXPower:CORRection:NOISe[:AUTO] ON|OFF|1|0
	[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:CORRection:NOISe[:AUTO]?
	:CALCulate:BPOWer|:TXPower:CORRection:NOISe[:AUTO]?
	:CONFigure:BPOWer|:TXPower
	:INITiate:BPOWer|:TXPower
	:FETCh:BPOWer|:TXPower[n]?
	:READ:BPOWer|:TXPower[n]?
	:MEASure:BPOWer|:TXPower[n]?
	:DISPlay:BPOWer|:TXPower:ANNotation:TITLe:DATA <string>
	:DISPlay:BPOWer|:TXPower:ANNotation:TITLe:DATA?
	:DISPlay:BPOWer|:TXPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision <rel_ampl>
	:DISPlay:BPOWer|:TXPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision ?
	:DISPlay:BPOWer|:TXPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel <real>
	:DISPlay:BPOWer|:TXPower:VIEW[1]:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel?
	:TRIGger:BPOWer|:TXPower[:SEQuence]:SOURce EXTernal[1]|IMMediate|WIF|RFBurst|VIDeo|SG|BBIF
	:TRIGger:BPOWer|:TXPower[:SEQuence]:SOURce?
	[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:AVERage:COUNt <integer>
	[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:AVERage:COUNt?
	[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:AVERage[:STATe] ON|OFF|1|0
	[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:AVERage[:STATe]?
	[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:SWEep:TIME <time>
	[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:SWEep:TIME?
	:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X <freq>|<time>|<sample>|<dist>
	:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:X?
	:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:Y?
	:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer:AOFF
	:CALCulate:BPOWer|:TXPower:MARKer[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:MAXimum
	[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution] <freq>
	:CALCulate:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution] <freq>
	[:SENSe]:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution]?
	:CALCulate:BPOWer|:TXPower:BANDwidth[:RESolution]?

	2.13 AM Depth測定の設定
	[:SENSe]:AM[:STATe] ON|OFF|1|0
	[:SENSe]:AM[:STATe]?
	:CONFigure:AM
	:INITiate:AM
	:FETCh:AM?
	:READ:AM?
	:MEASure:AM?

	2.14 FM deviation測定の設定
	[:SENSe]:FM[:STATe] ON|OFF|1|0
	[:SENSe]:FM[:STATe]?
	:CONFigure:FM
	:INITiate:FM
	:FETCh:FM?
	:READ:FM?
	:MEASure:FM?

	2.15 DigRF 3G測定の設定
	[:SENSe]:FEED RF|DIGRF3G
	[:SENSe]:FEED?
	[:SENSe]:DIGRf3g:TARGet WCDMA|GSM
	[:SENSe]:DIGRf3g:TARGet?
	[:SENSe]:DIGRf3g:ADRange <volt>
	[:SENSe]:DIGRf3g:ADRange?
	[:SENSe]:DIGRf3g:IQSign SIGNbit|TWOComp
	[:SENSe]:DIGRf3g:IQSign?
	[:SENSe]:DIGRf3g:MEASch PRIMary|DIVersity
	[:SENSe]:DIGRf3g:MEASch?
	[:SENSe]:SWEep:SAMPle <point>
	[:SENSe]:SWEep:SAMPle?
	:CALCulate:ATIMe:STARt:SAMPle<point>
	:CALCulate:ATIMe:STARt:SAMPle?
	:CALCulate:ATIMe:LENGth:SAMPle <point>
	:CALCulate:ATIMe:LENGth:SAMPle?
	:CALCulate:IQData <source>
	:CALCulate:IQData?
	:CALCulate:TRIGger:DIGRf3g:DELay?
	:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:CVOLtage <voltage>
	:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:CVOLtage?
	:CALCulate:SMOothing:LENGth:SAMPle<sample>
	:CALCulate:SMOothing:LENGth:SAMPle?
	:UNIT:TMARker SAMPle|SECond
	:UNIT:TMARker?

	2.16 リプレイ機能の設定
	:MMEMory:LOAD:IQData:STOP
	:MMEMory:LOAD:IQData <filename>,<device>,<application>
	:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation?
	:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:STATe?
	:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:FILE?
	:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:DEVice?
	:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:APPLication?
	:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:STARt?
	:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:LENGth?
	:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:CONDition?
	:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:ERRor?
	:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:CORRection?
	:MMEMory:LOAD:IQData:INFormation:ROSCillator?

	2.17 サブトレースの設定
	:CALCulate:STRace:MODE OFF|PVTime|SPGRam
	:CALCulate:STRace:MODE?
	:CALCulate:STRace:DETector[:FUNCtion] NORMal|POSitive|NEGative|AVERage
	:CALCulate:STRace:DETector[:FUNCtion]?
	:CALCulate:STRace:ATIMe:AUTO OFF|ON|0|1
	:CALCulate:STRace:ATIMe:AUTO?
	:CALCulate:STRace:ATIMe:STARt <time>
	:CALCulate:STRace:ATIMe:STARt?
	:CALCulate:STRace:ATIMe:STARt:SAMPle <integer>
	:CALCulate:STRace:ATIMe:STARt:SAMPle?
	:CALCulate:STRace:ATIMe:LENGth <time>
	:CALCulate:STRace:ATIMe:LENGth?
	:CALCulate:STRace:ATIMe:LENGth:SAMPle <integer>
	:CALCulate:STRace:ATIMe:LENGth:SAMPle?
	:DISPlay:WINDow[1]:STRace:Y[:SCALe]:PDIVision:RANGe:LOGarithmic <rel_ampl>
	:DISPlay:WINDow[1]:STRace:Y[:SCALe]:PDIVision:RANGe:LOGarithmic?
	:DISPlay:WINDow[1]:STRace:Y[:SCALe]:PDIVision:RANGe:LINear <percent>
	:DISPlay:WINDow[1]:STRace:Y[:SCALe]:PDIVision:RANGe:LINear?
	:CALCulate:STRace:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution] <bandwidth>
	:CALCulate:STRace:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]?
	:CALCulate:STRace:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO ON|OFF|1|0
	:CALCulate:STRace:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO?
	:CALCulate:STRace:TRIGger:DIGRf3g:DELay?

	2.18 その他の機能の設定
	:STATus:ERRor?
	:DISPlay:ANNotation:WUP:ERASe
	:DISPlay:ANNotation:TITLe[:STATe] ON|OFF|1|0
	:DISPlay:ANNotation:TITLe[:STATe]?
	:DISPlay:ANNotation:TITLe:DATA <string>
	:DISPlay:ANNotation:TITLe:DATA?
	:CALibration:RCLock[:VALue] <integer>
	:CALibration:RCLock[:VALue]?
	:CALibration:RCLock[:VALue]:PRESet
	:CALibration:YTF
	:CALibration:YTF?
	[:SENSe]:POWer[:RF]:PADJust <freq>
	[:SENSe]:POWer[:RF]:PADJust?
	[:SENSe]:DATA?
	:FORMat:BORDer NORMal|SWAPped
	:FORMat:BORDer?
	:FORMat[:DATA] ASCii|REAL[,<length>]
	:FORMat[:DATA]?
	[:SENSe]:POWer[:RF]:MW:PRESelector[:STATe] ON|OFF|1|0
	[:SENSe]:POWer[:RF]:MW:PRESelector[:STATe]?

	2.19 QUEStionableステータスレジスタ
	:STATus:QUEStionable[:EVENt]?
	:STATus:QUEStionable:CONDition?
	:STATus:QUEStionable:ENABle <integer>
	:STATus:QUEStionable:ENABle?
	:STATus:QUEStionable:NTRansition <integer>
	:STATus:QUEStionable:NTRansition?
	:STATus:QUEStionable:PTRansition <integer>
	:STATus:QUEStionable:PTRansition?
	:STATus:QUEStionable:MEASure[:EVENt]?
	:STATus:QUEStionable:MEASure:CONDition?
	:STATus:QUEStionable:MEASure:ENABle <integer>
	:STATus:QUEStionable:MEASure:ENABle?
	:STATus:QUEStionable:MEASure:NTRansition <integer>
	:STATus:QUEStionable:MEASure:NTRansition?
	:STATus:QUEStionable:MEASure:PTRansition <integer>
	:STATus:QUEStionable:MEASure:PTRansition?

	2.20 OPERationステータスレジスタ
	:STATus:OPERation[:EVENt]?
	:STATus:OPERation:CONDition?
	:STATus:OPERation:ENABle <integer>
	:STATus:OPERation:ENABle?
	:STATus:OPERation:NTRansition <integer>
	:STATus:OPERation:NTRansition?
	:STATus:OPERation:PTRansition <integer>
	:STATus:OPERation:PTRansition?

	2.21 一括処理機能の設定
	:MEASure:POWadj? <span>,<length>,<sg_start_level>,<sg_max_level>,<target>,<range>[,<frequency>[,<count>[,<adjust_log>[,<sg_offset_switch>]]]]

	2.22 External Mixerの設定
	[:SENSe]:MIXer[:STATe] ON|OFF|1|0
	[:SENSe]:MIXer[:STATe]?
	[:SENSe]:MIXer[:HARMonic]:BAND VHP|EHP|A|Q|U|V|E|W|F|D|G|Y|J
	[:SENSe]:MIXer[:HARMonic]:BAND?
	[:SENSe]:MIXer:BIAS <bias>
	[:SENSe]:MIXer:BIAS?
	[:SENSe]:MIXer:LOSS <power>
	[:SENSe]:MIXer:LOSS?

	2.23 FM CW測定の設定
	[:SENSe]:FMCW[:STATe] ON|OFF|1|0
	[:SENSe]:FMCW[:STATe]?
	:CONFigure:FMCW
	:INITiate:FMCW
	:FETCh:FMCW?
	:READ:FMCW?
	:MEASure:FMCW?
	[:SENSe]:FMCW:INTVal:MODE AUTO|MARKer
	[:SENSe]:FMCW:INTVal:MODE?
	:FETCh:FMCW:CHIRp:NUMBer?
	:FETCh:FMCW:CHIRp[n]?
	[:SENSe]:FMCW:CHIRp:SLOPe AUTO|UP|DOWN
	[:SENSe]:FMCW:CHIRp:SLOPe?


	第3章 Nativeデバイスメッセージ一覧
	3.1 IEEE488.2共通デバイスメッセージ
	3.2 アプリケーション共通デバイスメッセージ
	3.3 周波数と時間の設定
	3.4 レベルの設定
	3.5 測定・トリガの設定
	3.6 各トレース共通の設定
	3.7 Spectrumトレースの設定
	3.8 Power vs Timeトレースの設定
	3.9 Frequency vs Timeトレースの設定
	3.10 CCDFトレースの設定
	3.11 Spectrogramトレースの設定
	3.12 DigRF3G測定の設定
	3.13 波形データ保存機能の設定
	3.14 リプレイ機能の設定
	3.15 サブトレースの設定
	3.16 基準信号の設定
	3.17 パワー追い込み機能の設定
	3.18 その他の設定
	3.19 External Mixerの設定

	第4章 Nativeデバイスメッセージ詳細
	AANLY/AANLY?
	ACAP/ACAP?
	ADJCARRIERCNT/ADJCARRIERCNT?
	ADJCARRIERNUM/ADJCARRIERNUM?
	ADJCARRIERSPAC/ADJCARRIERSPAC?
	ADJCHBW/ADJCHBW?
	ADJCHSLCT/ADJCHSLCT?
	ADJCHSP/ADJCHSP?
	ADJFILTERTYPE/ADJFILTERTYPE?
	ADJINBW/ADJINBW?
	ADJPWRTYPE/ADJPWRTYPE?
	ADJROF/ADJROF?
	AFLTR/AFLTR?
	AM/AM?
	ANLYFREQRANGE?
	ANLYLEN/ANLYLEN?
	ANLYST/ANLYST?
	AT/AT?
	AUNITS/AUNITS?
	BNDSP/BNDSP?
	CAL
	CALC
	CALC:ANAL:SPEC
	CALC:ANAL:SPGR
	CALC:ATIM:GMOD/CALC:ATIM:GMOD?
	CALC:ATIM:GMOD:PER/CALC:ATIM:GMOD:PER?
	CALC:ATIM:GMOD:RANG:STAT/CALC:ATIM:GMOD:RANG:STAT?
	CALC:ATIM:GMOD:RANG:STAR/CALC:ATIM:GMOD:RANG:STAR?
	CALC:ATIM:GMOD:RANG:STOP/CALC:ATIM:GMOD:RANG:STOP?
	CALC:ATIM:LENG:SAMP/CALC:ATIM:LENG:SAMP?
	CALC:ATIM:STAR:SAMP/CALC:ATIM:STAR:SAMP?
	CALC:CCDF:MODE/CALC:CCDF:MODE?
	CALC:CCDF:COUN/CALC:CCDF:COUN?
	CALC:CCDF:STOR:REF
	CALC:CCDF:THR/CALC:CCDF:THR? <ampl>
	CALC:CCDF:THR:STAT/CALC:CCDF:THR:STAT?
	CALC:IQD/CALC:IQD?
	CALC:MARK:AOFF
	CALC:MARK:COUP:ZONE/CALC:MARK:COUP:ZONE?
	CALC:MARK:PEAK:SORT:COUN/CALC:MARK:PEAK:SORT:COUN?
	CALC:MARK:PEAK:SORT:X
	CALC:MARK:PEAK:SORT:Y
	CALC:MARK:READ?
	CALC:MARK:REF/CALC:MARK:REF?
	CALC:MARK:SLIN/CALC:MARK:SLIN?
	CALC:MARK:TABL/CALC:MARK:TABL?
	CALC:MARK:WIDT:TYPE/CALC:MARK:WIDT:TYPE?
	CALC:MARK:X/CALC:MARK:X?
	CALC:MARK:X:DELT/CALC:MARK:X:DELT?
	CALC:MARK:Y:DELT?
	CALC:MARK:Y:PHAS?
	CALC:PHAS:STAT/CALC:PHAS:STAT?
	CALC:SMO:LENG:SAMP/CALC:SMO:LENG:SAMP?
	CALC:STR:ATIM:AUTO/CALC:STR:ATIM:AUTO?
	CALC:STR:ATIM:LENG/CALC:STR:ATIM:LENG?
	CALC:STR:ATIM:LENG:SAMP/CALC:STR:ATIM:LENG:SAMP?
	CALC:STR:ATIM:STAR/CALC:STR:ATIM:STAR?
	CALC:STR:ATIM:STAR:SAMP/CALC:STR:ATIM:STAR:SAMP?
	CALC:STR:BAND/CALC:STR:BAND?
	CALC:STR:BAND:AUTO/CALC:STR:BAND:AUTO?
	CALC:STR:DET/CALC:STR:DET?
	CALC:STR:MODE/CALC:STR:MODE?
	CALC:STR:TRIG:DIGR:DEL?
	CALC:TMAR:COUP:ZONE/CALC:TMAR:COUP:ZONE?
	CALC:TMAR:PEAK:X?
	CALC:TMAR:X/CALC:TMAR:X?
	CALC:TRIG:DIGR:DEL?
	CAPLN/CAPLN?
	CCDF:COUN/CCDF:COUN?
	CCDF:GAUS/CCDF:GAUS?
	CCDF:RTR/CCDF:RTR?
	CHPWRCENTER/CHPWRCENTER?
	CHPWRFLTRTYP/CHPWRFLTRTYP?
	CHPWRROF/CHPWRROF?
	CHPWRWIDTH/CHPWRWIDTH?
	CNF/CNF?
	CNVLOSS/CNVLOSS?
	CONF:AM
	CONF:FM
	CONF:FMCW
	CONF:SAN
	CONTS
	DATA?
	DET/DET?
	DETMODE/DETMODE?
	DGTZ
	DGTZCANCEL
	DGTZRATE/DGTZRATE?
	DIGR:ADR/DIGR:ADR?
	DIGR:IQS/DIGR:IQS?
	DIGR:MEAS/DIGR:MEAS?
	DIGR:TARG/DIGR:TARG?
	DISP:WIND:STR:Y:PDIV:RANG:LIN/DISP:WIND:STR:Y:PDIV:RANG:LIN?
	DISP:WIND:STR:Y:PDIV:RANG:LOG/DISP:WIND:STR:Y:PDIV:RANG:LOG?
	DISP:WIND:TRAC:Y:CVOL/DISP:WIND:TRAC:Y:CVOL?
	DISP:WIND:TRAC:Y:PDIV:RANG/DISP:WIND:TRAC:Y:PDIV:RANG?
	DISTSCALE/DISTSCALE?
	DTCNT?
	ERASEWUP
	ESE2/ESE2?
	ESE3/ESE3?
	ESR2?
	ESR3?
	FDPNT?
	FEED/FEED?
	FETC:AM?
	FETC:CCDF?
	FETC:FM?
	FETC:FMCW?
	FLTRBW/FLTRBW?
	FLTROFS/FLTROFS?
	FLTRTYP/FLTRTYP?
	FM/FM?
	FMCW/FMCW?
	FORM/FORM?
	FORM:BORD/FORM:BORD?
	FREQ:CENT:STEP/FREQ:CENT:STEP?
	FREQ:SYNT/FREQ:SYNT?
	FREQ:SYNT:LPH:STAT?
	FULBAND/FULBAND?
	FUNITS/FUNITS?
	INI
	INIT:AM
	INIT:FM
	INIT:FMCW
	LINSCALEDIV/LINSCALEDIV?
	LOADSTD/LOADSTD?
	LOGSCALEDIV/LOGSCALEDIV?
	MADJMOD/MADJMOD?
	MBIAS/MBIAS?
	MEAS/MEAS?
	MEAS:AM?
	MEAS:FM?
	MEAS:FMCW?
	MEAS:POW?
	MKACT/MKACT?
	MKAXIS/MKAXIS?
	MKCF
	MKF?
	MKL?
	MKLTYPE/MKLTYPE?
	MKP/MKP?
	MKPK
	MKPX/MKPX?
	MKR/MKR?
	MKRL
	MKW/MKW?
	MKZF/MKZF?
	MMEM:LOAD:IQD
	MMEM:LOAD:IQD:INF?
	MMEM:LOAD:IQD:INF:APPL?
	MMEM:LOAD:IQD:INF:COND?
	MMEM:LOAD:IQD:INF:CORR?
	MMEM:LOAD:IQD:INF:DEV?
	MMEM:LOAD:IQD:INF:ERR?
	MMEM:LOAD:IQD:INF:FILE?
	MMEM:LOAD:IQD:INF:LENG?
	MMEM:LOAD:IQD:INF:ROSC?
	MMEM:LOAD:IQD:INF:STAR?
	MMEM:LOAD:IQD:INF:STAT?
	MMEM:LOAD:IQD:STOP
	MMEM:STOR:IQD:LENG/MMEM:STOR:IQD:LENG?
	MMEM:STOR:IQD:LENG:SAMP/MMEM:STOR:IQD:LENG:SAMP?
	MMEM:STOR:IQD:MODE/MMEM:STOR:IQD:MODE?
	MMEM:STOR:IQD:STAR/MMEM:STOR:IQD:STAR?
	MMEM:STOR:IQD:STAR:SAMP/MMEM:STOR:IQD:STAR:SAMP?
	MMEM:STOR:TRAC
	MMETHOD/MMETHOD?
	MOBW/MOBW?
	MSTAT?
	MXRMODE/MXRMODE?
	MZWF/MZWF?
	NOISECANCEL/NOISECANCEL?
	OBWN/OBWN?
	OBWXDB/OBWXDB?
	PEAKTOPEAK/PEAKTOPEAK?
	PEAKTOPEAKRES?
	POW:MW:PRES/POW:MW:PRES?
	PRE
	PREAMP/PREAMP?
	PRESEL/PRESEL?
	PROBPWR?
	RB/RB?
	READ:AM?
	READ:FM?
	READ:FMCW?
	REFCLOCK_ADJUST/REFCLOCK_ADJUST?
	RES?
	RLV/RLV?
	ROF/ROF?
	ROFFSET/ROFFSET?
	ROFFSETMD/ROFFSETMD?
	RSTEVRYCAP/RSTEVRYCAP?
	SCALELINES/SCALELINES?
	SCALEMODE/SCALEMODE?
	SELECTSTD/SELECTSTD?
	SMMLYPWR?
	SMOOTH/SMOOTH?
	SMOOTHLN/SMOOTHLN?
	SMPLRATE?
	SNGLS
	SOF/SOF?
	SPF/SPF?
	SRCHTH/SRCHTH?
	SRCHTHLVL/SRCHTHLVL?
	STF/STF?
	STOP
	STORAGECOUNT/STORAGECOUNT?
	STORAGEMODE/STORAGEMODE?
	SWE:SAMP/SWE:SAMP?
	SWEEPCOUNT?
	TDLY/TDLY?
	TDPNT?
	THRSHLD/THRSHLD?
	TITLE/TITLE?
	TRAC?
	TRAC:NEG?
	TRCCHG/TRCCHG?
	TRGLVL/TRGLVL?
	TRGS/TRGS?
	TRGSLP/TRGSLP?
	TRGSOURCE/TRGSOURCE?
	TRIG:FRAM:OFFS/TRIG:FRAM:OFFS?
	TRIG:FRAM:PER/TRIG:FRAM:PER?
	TRIG:FRAM:SYNC/TRIG:FRAM:SYNC?
	TRIG:HOLD/TRIG:HOLD?
	TRIG:HOLD:STAT/TRIG:HOLD:STAT?
	TTL/TTL?
	UNIT:TMAR/UNIT:TMAR?
	ZMCNT/ZMCNT?
	ZMWDTH/ZMWDTH?
	ZOOM
	ZOOMOUT




